Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantéw 74
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Remont lokalu mieszkalnego (likwidacja zagrozenia
konstrukcji) - branza budowlana
ADRES INWESTYCJl:  ul. Lenartowicza 9/2A, Gdansk

NAZWA INWESTORA:  Gdanskie Nieruchomosci -Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ADRES INWESTORA: ul. Partyzantéw 74 80-254 Gdansk
BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:

Budowlana Tomasz Gorgon

DATA OPRACOWANIA: 29.08.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.08.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty demontazowe
1) KNR-W 4-01 [ Rozebranie podtég drewnianych biatych m2
d.1| 0439-02
36,1 m2 36,10
RAZEM 36,10
2] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptyt pilsniowych m2
d.1| 0429-06
analiza
indywidualna
36,1 m2 36,10
RAZEM 36,10
3| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1[ 0504-06 | rulony
36,1 m2 36,10
RAZEM 36,10
4] KNR 4-01 | Rozebranie elementoéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1|] 0429-01
0,2 * 36,1 m2 7,22
RAZEM 7,22
5 Wywoz gruzu - kontener na gruz 7m? cena obejmuje kpl
d.1 analiza dostarczenie kontenera i odbiér wraz z utylizacjg materiatu
indywidualna
2 <14m3> kpl 2,00
RAZEM 2,00
2 Budowlane
6| KNR 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych -| m
d.2| 0408-03 | wzmocnienie istniejacej konstrukcji stropu z wyréwnaniem
powierzchni (wypoziomowaniem)
42,8 m 42,80
RAZEM 42,80
7] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2| 0613-03 [ poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
100mm
36,1 m2 36,10
RAZEM 36,10
8 KNR0-21 | Slepa poditoga z ptyt OSB gr 18mm mocowanych do belek| m2
d.2| 4007-03 [ stropowych uktadana krzyzowo (2 warstwa)
analogia
36,1 m2 36,10
RAZEM 36,10
9] KNR 0-21 | Slepa podtoga z ptyt z ptyt OSB gr 16mm mocowanych do| m2
d.2| 4007-03 [ belek stropowych uktadana krzyzowo (1 warstwa)
analogia
36,1 m2 36,10
RAZEM 36,10
10 KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej na sucho pod panele m2
d.2| 0604-02 [ podtogowe
analiza
indywidualna
36,1 m2 36,10
RAZEM 36,10
11| KNNR 2 Izolacje z ptyt izolacyjnych z naturalnego wtdkna m2
d.2| 0603-04 | drzewnego (podkiad pod panele)
analiza
indywidualna
36,1 m2 36,10
RAZEM 36,10
12| KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych - montaz paneli m2
d.2| 1205-09 | podtogowych min. kl. AC4, pozycja zawiera naktady na
montaz listew przysciennych podiogowych
36,1 m2 36,10
RAZEM 36,10
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 20 mm z rur PEX tgczonych metodg m
d.2| 0127-01 mechaniczng
10 <woda> m 10,00
RAZEM 10,00
14| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.2| 0207-03 [ w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
15[ KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.2| 0207-02 [ budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
16| KNR 2-02 | Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2[ 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo -
zabudowa rur
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
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	Obmiar: <edit>36,1</edit>
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	Obmiar: <edit>36,1</edit>
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	Obmiar: <edit>10 <woda></edit>
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