Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantéw 74
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Remont posadzki w lokalu mieszkalnym - branza
budowlana
ADRES INWESTYCJI: ul. Ugory 5 m 13, Gdansk

NAZWA INWESTORA:  Gdanskie Nieruchomosci -Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ADRES INWESTORA: ul. Partyzantéw 74 80-254 Gdansk

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:
Jarostaw Kesicki - Starszy Inspektor nadzoru

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.05.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Remont podtogi
1) KNR-W 4-01 [ Rozebranie podtég drewnianych biatych m2
d.1| 0439-02
47 m2 47,00
RAZEM 47,00
2| KNR-W 4-01| Rozebranie legaréw podtogowych m
d.1| 0439-03
84 m 84,00
RAZEM 84,00
3| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1[ 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m
47*0,3 m3 14,10
RAZEM 14,10
4] KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1] 0106-04 [ wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
poz.3 <14,1 m3> m3 14,10
RAZEM 14,10
5[ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podiozu gruntowym, gr. 10cm, beton
wodoszczelny W-8
47,1*0,1 m3 4,71
RAZEM 4,71
6] NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.1[202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - izolacja
przeciwwilgociowa podtogi
47 m2 47,00
RAZEM 47,00
7] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1| 0609-03 [ poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
izolacja termiczna podtogi na gruncie, gr 10cm
47 m2 47,00
RAZEM 47,00
8| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1] 1101-02 [ uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na stropie, beton B-15, gr 5cm
2,53 m3 2,53
RAZEM 2,53
9 Wywoz gruzu - kontener na gruz 7m? cena obejmuje kpl
d.1| analiza dostarczenie kontenera i odbioér wraz z utylizacjg materiatu
indywidualna
2 <7,2m3> kpl 2,00
RAZEM 2,00
10 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1| 0504-06 | rulony
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
11 Demontaz stolarki drzwiowej - 1szt drzwi zewnetrzne szt
d.1| analiza zewnetrzne z oscieznicg drewniang 0,8m x 2,0m
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne peine jednoskrzydiowe bez naswietlio | m2
d.1[ 1027-02 powierzchni ponad 1.5 m2, drzwi klasy RC3 z okuciami i
zamkami
0,8*2 m2 1,60
RAZEM 1,60
13| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m
d.1] 0702-06 [ cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm
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45 m 45,00
RAZEM 45,00
14 KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.1[ 0619-03 powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek
stalowych
45*0,3 m2 13,50
RAZEM 13,50
15[ KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni m2
d.1l 0621-05 [ ponad 5 m2 metodg smarowania
poz.14 <13,5 m2> m2 13,50
RAZEM 13,50
16| KNR 4-01 | Wykonanie tynkdéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Ill na m
d.1| 0707-05 [ murach na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach
muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami
podtogowymi
45 m 45,00
RAZEM 45,00
17| KNR 19-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej | m2
d.1| 0610-01 na sucho - podkfad pod panele
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
18] KNNR 2 | Uktadanie podkiadu pod panele z pianki poliuret. m2
d.1| 0603-04
analiza
indywidualna
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
19] KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych - montaz paneli m2
d.1| 1205-09 | podtogowych AC4, pozycja zawiera naktady na montaz
listew przysciennych podtogowych
poz.17 <32 m2> m2 32,00
RAZEM 32,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Remont podłogi
	Pozycja: Rozebranie podłóg drewnianych białych
	Obmiar: <edit>47</edit>

	Pozycja: Rozebranie legarów podłogowych
	Obmiar: <edit>84</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
	Obmiar: <edit>47 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Obmiar: <edit>poz.3 <14,1 m3></edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym, gr. 10cm, beton wodoszczelny W-8
	Obmiar: <edit>47,1 * 0,1</edit>

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - izolacja przeciwwilgociowa podłogi
	Obmiar: <edit>47</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa izolacja termiczna podłogi na gruncie, gr 10cm
	Obmiar: <edit>47</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie, beton B-15, gr 5cm
	Obmiar: <edit>2,53</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu - kontener na gruz 7m³ cena obejmuje dostarczenie kontenera i odbiór wraz z utylizacją materiału
	Obmiar: <edit>2 <7,2m3></edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Demontaż stolarki drzwiowej  - 1szt  drzwi zewnętrzne zewnętrzne z ościeżnicą drewnianą  0,8m x 2,0m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2,  drzwi klasy RC3 z okuciami i zamkami
	Obmiar: <edit>0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>45 * 0,3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania
	Obmiar: <edit>poz.14 <13,5 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho - podkład pod panele
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Układanie podkładu pod panele z pianki poliuret.
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Posadzka z paneli podłogowych - montaż paneli podłogowych AC4, pozycja zawiera nakłady na montaż listew przyściennych podłogowych
	Obmiar: <edit>poz.17 <32 m2></edit>





