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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét dla remontu Zapleczy
Kynologicznych w Garnizonie Kujawsko-Pomorskim.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST.

1.3.1. Zakres Robdt do wykonania:
e roboty rozbiérkowe
e malowanie pomieszczen
e ukfadanie ptytek gresowych na posadzce
e demontaz, dostarczenie i montaz stolarki drzwiowej i okiennej
e ufozenie tynku mozaikowego
e malowanie $lusarki
e demontaz, dostawa i montaz krat stalowych do kojcow
e wykonanie zraszaczy
e malowanie $cian wewnetrznych kojcéw oraz elewacji zaplecza kojcédw
e wymiana gruntu
e utozenie drenazu
e roboty dekarskie
e wymiana kanalizacji

1.3.2. Wymagania Ogodlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu
budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajagca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktdrych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzen witasciwych Ministréw
Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczeristwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje paristwowe i specjalistyczne placowki naukowobadawcze
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Badania betonu ogdét badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych,
okreslajacych sktad mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw betonowych) z
normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja
placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont, odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$é wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
Doktadno$¢ wymiaréw zgodno$é wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczng
Dokumentacja budowy ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

e protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych

e projekty wykonawecze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

e projekty powykonawczy
Elementy robot wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np. agresjg
chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia
Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje
srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania
Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robdt budowlanych, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa
Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw
kosztow posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys Slepy
Kosztorys $lepy opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych
Kosztorys powykonawczy



Remont zapleczy Kojcow KWP w Bydgoszczy w Garnizonie Kujawsko-Pomorskim

sporzgdzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-warto$ciowe zadania z uwzglednieniem
wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

Materiat budowlany ogdét materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potprefabrykaty stuzagce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich
czesci sktadowych

Nadzér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego

inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci ikosztéw
realizowanej inwestycji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilosc)

jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami, obiekt matej architektury

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét

Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Protokét odbioru robét

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
Przedmiar obliczenie ilosci robdét na podstawie dokumentacji projektowej, oraz z natury, w celu
sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektéw budowlanych

Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takie prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Roboty zanikajgce roboty budowlane, ktdorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapéw budowy

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie

technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

Zadanie budowlane czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg,
modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach ogélnych oraz warunkach specjalnych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Rysunki wykonawcze wraz z opisem technicznym

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowq i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sy odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
korncowego Robdt, a w szczegdlnosci:
(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
(2). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikéow i drog w
strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego sSrodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow.
(3). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowg. W cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze
koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza.
(4). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu
Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu Robdt i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v" mozliwo$cig powstania pozaru.
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
pomieszczen biurowych.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

W zwigzku funkcjg ktdrg petni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone przez
wykonawce muszg byé wykonywane na uzytkowanym obiekcie. W wyniku czego prace dotyczgce
kompleksowego remontu wnetrza budynku nalezy prowadzi¢ etapowo z czeSciowym wytgczeniem
poszczegdlnych kondygnacji badz pomieszczen z uzytkowania. Etapowo$é prowadzonych prac
wykonawca uzgodni z Inwestorem. Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego
mienia Inwestora, ktérego pozostawienie w strefie wykonywania Robét byto konieczne. Wykonawca
zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac budowlanych i
instalacyjnych.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy BIOZ. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,,\W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
roboét budowlanych”.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewnic zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robét dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane

kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku
pracy.

- utrzymywac wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i utrzymywacé na biezgco porzadek na powierzchniach przejsé dla

pieszych, ciggach komunikacyjnych,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do czasu koricowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wtascicielem za wtfasno$¢, ktéra zostata przekazana wraz z
placem budowy. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt
do stanu pierwotnego. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

1.5.14. Odbiory

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych,
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atesty oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw
zdanego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Roboét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robdt, w
ktédrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czes¢ ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementéw Robét,

czesc szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

- Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

- Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wpltynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan beds dostarczone przez
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Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 Odbidr roboét

7.1 Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogdlnymi i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt . Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

7.3. Wstepny odbior Robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. Odbiér wstepny Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Warunkach Ogélnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru wstepnego.
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Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokdét odbioru
wstepnego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru wstepnego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
e Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
o Wyniki pomiarow.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZ).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonanych Robdt odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potragcen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokot wstepnego odbioru Robat.

7.4. Koricowy odbior Robot

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady zostaty
poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robdét, Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi koricowy odbiér Robot zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych i podpisang
umowa.

7.5. Proces zakoriczenia Kontraktu

Po skutecznym dokonaniu koricowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce ewentualnych
zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi
Wykonawcy oswiadczenie koncowego odbioru robét z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce
date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w sposdb zadawalajacy
Inspektora Nadzoru.

Zwolnienie czesciowe gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrdcona zgodnie z podpisang umowa.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosSci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowej.
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8.2. Koszty zawarcia ubezpieczeri na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

8.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robodt
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowied na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE — ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111300-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania odbioru
robot rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych przy robotach wymienionych w pkt.1.1. Zakresy tych robdt
okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
oraz okresleniami zawartymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST.00.00 , Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w
ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa sztuczne itp. Materiaty
nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpaddw nalezy przekazaé do zaktadu utylizacji.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,ST.00.00 Wymagania
ogoblne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania rozbiorek

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (tomy, , mtotowiertarki, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity
do metaluidrewna, wciggarki reczne lub elektryczne) pod warunkiem Zze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Dopuszcza sie stosowanie innego sprzetu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,ST.00.00 - Wymagania
ogolne”. Gruz z rozbiérki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy dowolnymi srodkami transportu
(samochéd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywaé do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,ST.00.00 - Wymagania
ogolne”

5.2. Roboty rozbiorkowe

Jesli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementéw rozbiérkowych, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji. Wykonanie rozbioru starych
kanatéw i rurociggdow nalezy wykonac¢ w sposdb bezkolizyjny. Elementy i materiaty (odpady), ktére
stajg sie wtasnosciag Wykonawcy powinny byé usuniete z terenu budowy w terminie i w sposdb nie
kolidujgcy z wykonywaniem innych robdt. Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie
materiatdw rozbiérkowych na budowie jak réwniez nie mozina spowodowaé zanieczyszczenia
odpadami rozbiérkowymi otoczenia budowy. Teren prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i p.poz. Przed rozpoczeciem robot demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i
wyposazenie nie podlegajgce rozbidrce pozostajgce w strefie wykonywanych prac. Podczas
prowadzenia robét przy ktérych istnieje mozliwos¢ spadania réznych przedmiotdow, nalezy je ogrodzic.
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

5.3  Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementdw, ustali¢ organizacje robdt, zagospodarowac plac rozbidrki.

5.4 Wykonywanie robét rozbiorkowych

- rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne ( usuniecie
elementu nie moze spowodowal uszkodzenia badZ naruszenia statecznosci elementéw

przylegtych).
- rozbidrki nalezy prowadzic recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.

- gruz uzyskany w wyniku wykopu lub rozbidrki ww elementdéw - stanowi wiasnos¢ Wykonawecy.

Elementy  pochodzace z  rozbiérki nalezy na  biezgco  segregowac,  sktadowad
w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach a nastepnie
sukcesywnie wywozi¢. Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robot
rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,ST.00.00.00 Wymagania
ogoblne”.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdéw oraz zgodnos¢ wykonania
z Dokumentacja Projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty
przekazania odpadéw zgodniez wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT | WYCENA

7.1.0gdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,ST.00.00 Wymagania
ogdblne”

7.2.Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:
[szt.] lub [kpl.] - ilos¢ wykué, przekué, demontazy itp.

[m?] - ilodci wywiezionego gruzu

7.3. llos¢ robot

llos¢ roboét okredla sie na podstawie dokumentacji wykonawcze;j
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego isprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,ST.00.00 Wymagania ogdlne”

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, ktdrych zasady ujeto w
Specyfikacji Ogdlnej.

8.2.Sposob odbioru

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonywanych robét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien
zawierac niezbedne dokumenty:
— potwierdzenia utylizacji wytworzonego gruzu,
— Karty przekazania odpadu na sktadowisko,
— Os$wiadczenia o wykonaniu robdt z zachowaniem wtasciwych przepisdéw oczyszczeniu w
sposob prawidtowy terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,ST.00.00
Wymagania ogdlne”
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9.2. Ptatnosci

Nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”
Cena robdt obejmuje :

—  prace pomiarowe i pomocnicze,

—  zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

—  przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw,

—  przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbioérki do konteneréw,

—  zatadunek i wytadunek gruzu,

—  koszt sktadowania i utylizacji gruzu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. Przepisy prawne

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbiérkowych -Rozp. Min.
Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz. 93 pdzniejszymi
zmianami PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkdw i trybu postepowania przy
robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw
budowlanych. Rozporzagdzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — (Dz.U. 2003r.
nr47 poz.401)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE — OSCIEZNICE

Kod CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
osadzenia oscieznic metalowych zgodnie z opisem technicznym
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze Robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu osadzenie
oscieznic regulowanych w scianach murowanych réznej grubosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ST.00. “Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora.
Montaz oScieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu oscieznic s3:
— oScieznice metalowe,

— o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajagce s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

— elementy faczace,

— elastyczne materiaty uszczelniajgce.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT SKtADOWANIE

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed uszkodzeniem. Warunki przechowywania elementdw oscieznic,
elementow taczonych musi zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich Roboty bedg wykonywane.

5.1. Wymagania przy osadzeniu oscieznic stalowych.
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Przed przystgpieniem do Robdt zwigzanych z osadzaniem o$cieznic nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wyglagdu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementdw przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami
a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy oscieznic powinny byé oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.2. Montaz w scianach murowanych

Do montazu oscieznic stalowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu tynkéw i zatozeniu podtdg. Po
zamontowaniu oscieznicy nalezy jg w $rodku rozeprzeé. Styk osScieznicy z osSciezem maskuje sie
maskownicg stanowigcg czes$¢ oscieznicy regulowanej.
Mozliwe jest mocowanie os$cieznic za pomoca:

— zakotwienia w konstrukcji budynku,

— kotkéw rozporowych,

— kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych,

— spawania do rygli osadzonych w $cianach, o ile tym sposobem nie przeciwstawiajg sie inne

wymagania techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania osadzenia oscieznic obejmuje odbiory materiatéw, oraz odbiér koncowy
po wykonaniu Robét.
Odbiér materiatéw powinien obejmowaé ocene jakosci elementdéw przeznaczonych do wmontowania,
polegajgca na sprawdzeniu:

— Swiadczen jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

— podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytka £ 1 mm),

— zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki bez pecherzy, odpryskéw, peknieé, tuszczenia,

— standw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzern mechanicznych).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. osadzonych oscieznic. Zarowno Inspektor jak
i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zgdac¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu.
Zadanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na piémie.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia oscieznic stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- odchylenie od pionu i poziomu - max 2 mm na 1 m i max 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy,

- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm,
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- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wygladu wykonczenia oScieznicy,

- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed
infiltracjg powietrza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzanie oscieznic ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
— zakup materiatéw,
— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywanych prac,

osadzenie oscieznic,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

— PN-B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota.

— PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
—  PN-M.-02046 Srednice otwordéw przejéciowych dla érub i wkretéw

— PN-M.-82054 Sruby, wkrety, nakretki.

— PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.

— Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE
— STOLARKA DRZWIOWA

Kod CPV 45421131-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02.05 s3g wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru montazu stolarki drzwiowej zgodnie z opisem technicznym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Specyfikacja Techniczna ST-02.05 ,Roboty budowlane — Stolarka drzwiowa” obejmuje nastepujacy
zakres Robdt:

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,

- wykonanie nowej stolarki o formie okreslonej w opisie technicznym,

- montaz nowej stolarki drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
,$T.00.00 Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z opisem technicznym, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Do montazu stolarki drzwiowej zastosowac¢ nastepujgce materiaty:
e drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone,

Szczegbtowy wykaz stolarki wg zestawienia projektowanej stolarki drzwiowej zataczonego do
dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
Do montazu stolarki drzwiowej nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
e elektronarzedzia,
e narzedzia reczne,
Sprzet powinien byc jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano
w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
e samochdd dostawczy,
e samochdd ciezarowy,
e samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badzZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

5.1. Wymiana stolarki drzwiowej

Istniejgce drzwi przewidziane do wymiany zdemontowaé. Zdemontowane drzwi usung¢ z terenu
budowy. Przed przystgpieniem do wykonywania nowe] stolarki drzwiowej dokonaé doktadnego
pomiaru wszystkich otworow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny posiadaé¢ atest fabryczny lub sSwiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru Robét podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
e Jednostkg obmiarowg prac renowacyjnych jest m? powierzchni stolarki
e Jednostkg wymiany stolarki drzwiowej jest m?
e Jednostkg obmiarowa wykonania nowych drzwi jest m?
e llos¢ Robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbior dostarczonej stolarki drzwiowej przed montazem

Odbiorowi podlega zgodnos¢ stolarki drzwiowej z zatwierdzonymi uzgodnieniami oraz jakos¢
wykonania.
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8.2. Odbior stolarki drzwiowej po montazu

Odbiorowi podlega catos¢ stolarki drzwiowe] - przed zabezpieczeniem folig budowlang. Wszystkie
elementy do odbioru powinny by¢ doktadnie wyczyszczone.

8.3. Catosé prac

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robét,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow.
Odbidr Robét zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

9.2. Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres Robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdot, w oparciu
o wyniki pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania Robdt oprdcz kosztéw okreslonych w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”
obejmuje rowniez:

e zabezpieczenie elementéw sasiadujacych przed zniszczeniem,

e zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzagdkowanie miejsc prowadzonych Robdt,

e wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiorow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do
wykonania Robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom
1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy
PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport
PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE - POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH
Kod CPV 45431200-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania odbioru
robot ptytkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci dot. wykonania posadzek z ptytek
gresowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ST.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki gresowe 30x30cm.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé sie niskg nasigkliwoscig
i scieralnoscig (kl.min. 1V), antyposlizgowoscig, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na
zewnatrz budynkéw mrozoodpomoscia.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do rugowania. Zaprawy klejowe i masy do rugowania charakteryzujg sie wodoodpomoscig,
mrozoodpomoscig, fatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiadac¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcg przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwneji mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca
sie stosowanie samochoddw krytych plandekg, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich Roboty beda wykonywane.

5.1. Uktadanie posadzek.

Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong ilosciag wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie na podtoze za pomoca pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na spodnig czes¢
ptytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw
prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin.

Grubos¢ spoin  powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zostaé po stwardnieniu
i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej
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barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke.
Posadzke z ptytek nalezy

wykonczy¢ wokoét scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z
tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci Robét przy wykonywaniu podidég z posadzkami z ptytek gresowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu
technicznego budowy i Inspektora.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacijg

techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z gresu .
Podczas odbioru jakosciowego ptytek gresowych przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzié:

— zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek,

— jednolitos¢ barwy,

— stan powierzchni (brak peknieé i odpryskow),

— prawidtowosé zachowania ksztattu,

— prawidtowo$¢ zachowania wymiardw.
Ptytki gresowe i terakotowe powinny odznaczac sie nastepujacymi cechami:

— nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

— wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

— twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

— $cieralnoscig mniejszg niz 150 mm3,

— odpornoscig termiczng,

— mrozoodpomoscig (stosowane na zewnatrz budynku).
Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw,
barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpomoscig (stosowana na zewnatrz budynku),
— elastycznoscig,

— odpornoscig na wilgog,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

— mrozoodpomoscig (stosowana na zewnatrz budynku),

— elastycznoscig,
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— odpornoscig na wilgog,

— czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie w m?.
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zadaé koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych
robot zanikajgcych.
Odbidér posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna stanowic rowng,
gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz
5mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosié max. 2 mm/m i max.
3mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie pofaczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
Odbiér koricowy robét powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek ptatne s3 wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktora zawiera:
— zakup materiatéw,
— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,
— przyciecie tynku,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
— wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,
— sortowanie ptytek,
— przyciecie i dopasowanie ptytek,
— obrobienie wnek, przejs¢ i pilastréw,
— wyrobienie zataman,
— wypetnienie spoin,

— oczyszczenie plytek,

29



Remont zapleczy Kojcow KWP w Bydgoszczy w Garnizonie Kujawsko-Pomorskim

umycie posadzki i cokolika,

uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
nieszkliwione.

PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Ptytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.05 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE OKtADZIN SCIENNEYCH
Z PLYTEK CERAMICZNYCH

KOD CPV 45431200-9
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1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie roboty dotyczace wykonania oktadzin

Sciennych wewnetrznych z ptytek ceramicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$é
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonanie oktadzin sciennych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jako$é wykonania. Przed przystgpieniem do Robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny
sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic
z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiafy

Zastosowanym materiatem na okfadziny wewnetrzne sg ptytki ceramiczne. Ptytki ceramiczne
szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewnetrzne, powinny mieé gfadka i ISnigca powierzchnie
licowa, a strone montazowa. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna przekracza¢ 14%.- ptytki glazurowane o
wymiarze 20x20 cm. Do mocowania okfadzin bedg stosowane zaprawy klejowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réowne;j i
mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami,
przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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Wymagania przy  wykonaniu oktadzin zostaty  opisane PN-B-10121 , Oktadziny
z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039
,Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe."

5.1. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na klej, na doktadnie wyréwnanym
podtozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone. Ptytki zostang utozone do wysokosci wg okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek
powinno by¢ symetryczne wzgledem otwordw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy
ograniczy¢ do minimum.

Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na scianie, opierajgc je na tatach drewnianych. Klej
nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.
Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami w kolorze harmonizujgcym z barwg oktadziny. Po
utozeniu okfadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin
wewnetrznych scian nalezy sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolito$¢ barwy i wzoru,

— stan powierzchni (brak peknieé¢ i odpryskow szkliwa),

— prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosé,
rombowatos¢ ptytek),
— prawidtowo$¢ zachowania wymiardw.
Odchytki wymiaréw moga wynosic:
— dtugosc krawedzi 3 mm,
— grubosc¢ ptytek £2 mm.
Ptytki powinny odznaczaé sie nastepujgcymi cechami:
— nasigkliwoscig max. 10%,
— szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18+2°C,

— wytrzymato$é mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?2.
Ptytki powinny posiadac oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkg;ji.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw,
barwy i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa Robdt oktadzinowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny Sciennej obejmuije:
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odbidr materiatéw i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
odbidr podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajgcych,

odbidr gotowe] oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:

przyleganie ptytki do podktadu

prawidtowos¢ przebiegu spoin z doktadnoscig do 1 mm,
prawidtowosc¢ uksztattowania powierzchni oktadziny,
szerokos¢ stykéw i prawidtowosc ich wypetnienia,
jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup materiatow,

transport materiatow,

sortowanie ptytek,

moczenie ptytek,

utozenie ptytek z przycisnieciem,

obrobienie wnek, osciezy, itp.,

spoinowanie powierzchni obligowanej,
oczyszczenie i zmycie plytek,

naprawe licowania po robotach pomocniczych,

uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione,

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wtoskowate.

PN-EN 106: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
nieszkliwione.
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e PN-EN 122: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
szkliwione.
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S$T-01.06 ROBOTY BUDOWLANE — MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze Robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie prace majgce na celu wykonanie pokry¢
malarskich wewnatrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét malarskich oraz za zgodnosc prac z
dokumentacjg techniczng, ST i poleceniami Inspektora.

ich wykonania Prace malarskie nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakosc.

Przed przystgpieniem do Robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.
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Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Przy
pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiafy

Do malowania sScian we wewnetrznych zastosowano farby akrylowo-lateksowe. Farby powinny
odpowiadaé obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na
dyfuzje pary wodnej.

2.2. Emulsja gruntujgca.

Szybkoschngca emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki,
posadzki, farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

2.2.1. Transport i skladowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas transportu. Nie
wymaga szczegdlnego traktowania ani oznakowania w mys$l obowigzujacych przepiséw
transportowych.

Podczas transportu unikaé¢ temperatur ujemnych — produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje
wiasciwosci uzytkowe w temp ponizej 0°C.

2.3. Powtoka malarska emulsyjna .

Farba  akrylowo-lateksowa  przeznaczona do  malowania  powierzchni i  podfozy
z betonu, cegty, tynku, kamienia, drewna i materiatéw drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i ptyt
gipsowo-kartonowych oraz tapet.

Farba do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powtoke matowg, bez zmarszczen i spekan,
przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wodg i przecieranie na sucho.

2.3.1. Transport i sktadowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas transportu. Nie
wymaga szczegdlnego traktowania ani oznakowania w mys$l obowigzujgcych przepiséw
transportowych. Opakowania unieruchomic¢ na czas transportu.

3. SPRZET
Prace malarskie zaleca sie wykonywac przy uzyciu:

pedzli,
— watkow,

— pistoletéw natryskujacych,

innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiat przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu samochodowego. Farby dostarczane w szczelnie
zamknietych. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. Farby i emalie
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do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o pdj. 1-20 |. Nalezy przechowywa¢ je
w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-10280 ,,Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285.

5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi.

Pierwsze malowanie mozna wykonac po zakonczeniu robét budowlanych
i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wytgcznikow elektrycznych,
przyklejania oktadzin, biatego montazu), montazu stolarki .

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami oczysci¢ z ttuszczu i kurzu. Sciany powinny byé réwne,
ewentualne ubytki, uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowac i zeszlifowaé. Nowe tynki mozna
malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkdw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta
farby).

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozciefczy¢ woda w ilosci podanej przez producenta
(gruntowanie).

Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do
uzytkowania.

5.1.2. Malowanie elementow metalowych

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposdb:

- starannie oczyszczone, ttuszczow, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawéw
i ostrych krawedzi, odttuszczenie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robdt malarskich powinna wynosié¢ 15-20°C, wilgotnos¢
powietrza nie moze przekracza¢ 85%.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajgcych zgodnosé przeznaczonych do uzycia materiatow
z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

6.1. Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych

Farby emulsyjne powinny charakteryzowac sie:
— matowym wyglagdem powtoki,

— czasem schniecia do 2 h,
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— liczbg nanoszonych warstw 1-2,

— odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,
— gestoscig ok. 1,5 g/cm?,

— odpornoscig na promienie UV,

— dobrg przyczepnoscia.

6.2. Farby do zabezpieczen elementow metalowych

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementdw metalowych powinny charakteryzowac sie
farby podkfadowe:

— wydajnoscig ok. 6 m?/dm?3,

— liczbg nanoszonych warstw: 1,

— gruboscig nanoszonej powtoki do 45 um,

— czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,
farby nawierzchniowe:

— gtadkim, btyszczagcym lub pétmatowym wygladem powtoki,

— czasem schniecia do ok. 25 h,

— wydajnoscig ok. 8 m?/dm?3,

— liczbg nanoszonych warstw: 3,

— faczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 um.

Do malowania stosowac¢ materiaty z obowigzujgcym terminem przydatnosci.
Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonac pod katem:

— jakosci odttuszczenia,

— mechanicznego usuniecia nieréwnosci,

— stopnia czystosci powierzchni.
Ocene nalezy przeprowadzi¢ wizualnie po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed
malowaniem przy swietle dziennym badz sztucznym z wykorzystaniem zaréwki o mocy 100W.
Element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskow od spawania, a spoiny réowne i krawedzie
zaokraglone.
Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.
Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zadaé koricowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr Robdt malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

— ocene jakosciowg wykonanych powtok.
Ocena powinna obejmowac:
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sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtoki:

o réwnomiernosci roztozenia farby,

o jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

o braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkéow powtoki,

o widocznych gotym okiem sladéw pedzla,
sprawdzenie potysku powtoki,
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki
szmatka w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),
sprawdzenie grubosci powtoki na elementach stalowych - przyrzgdami elektromagnetycznymi,
na innych podtozach - zgodnie ze Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
sprawdzenie twardosci powtoki (metoda uproszczong - po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m
rysy, metodg Scistg wg normy panstwowej),
badanie przyczepnosci powtoki

o dotynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,

o do podtozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych

ptytkach kontrolnych,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokra, miekka szczotka
lub szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpic
smugi ani zmiany w barwie,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powtoki mokrg namydlong szczotka i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowag barwe,
sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy

ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane

roboty malarskie, oraz nakazac¢ usuniecie powtok i ich powtdérne prawidtowe wykonanie, lub

poprawienie niewtasciwie wykonanych Robdt i powtdérne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

dla malowania farbami emulsyjnymi:

zakup materiatow,

transport materiatdw do magazynu na placu budowy,
przygotowanie powierzchni,

zagruntowanie,

szpachlowanie i szlifowanie,

malowanie farbami emulsyjnymi,

zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,

uprzatniecie miejsca wykonywania Roboét.
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dla malowania powierzchni metalowych:

zakup materiatéw,

transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
przygotowanie powierzchni,

malowanie farbami,

uprzatniecie miejsca wykonywania Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie scieralnosci powtok lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody
oraz na oznaczenie nasiakliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.
PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzy warstwowe;j.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do powierzchni wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykornczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszona.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.07 ROBOTY BUDOWLANE —
TYNKI MOZAIKOWE

Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
mozaikowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt . 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej .

1.3. Zakres robot objetych Szczeqgétowqg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkdw mozaikowych okreslonych w opisie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z opisem technicznym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora oraz z wymaganiami
dotyczacymi robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podani w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.1. Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy wykonany na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego.
Tworzy powtoke przepuszczalng dla pary wodnej, hydrofobowg, o niskiej koncentracji naprezen.
Wysoka zawarto$é¢ czystego polimeru gwarantuje bardzo duzg odpornos$é na rdzinego rodzaju
uszkodzenia.
Dane techniczne:

— Przyczepnos$é: min. 0,7 MPa,

— Temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +25°C,

— Odpornosé na temperatury: od -20°C do +60°C,

— Gestos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3,

— Opor dyfuzyjny: <0,4 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego:
— wiertarka z mieszadtem,

— gtadka paca stalowa.
Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu. Dopuszcza sie zastosowanie sprzetu
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Tynk nalezy
przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach,
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podtoza

Podfoze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabic¢ przyczepnosc zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci
nalezy usunac (zdrapac lub skué). Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowaé podtoze emulsjg gruntujaca.
Nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢ stosujgc np. zaprawe wyrdéwnujgca, zaprawe tynkarsky, badz
zaprawe szpachlowa. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj podtoza, nalezy wykona¢ technika
malarska podktad z tynku podktadowego.
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5.3. Przygotowanie masy

Tynk dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawartos¢ nalezy
przemieszaé mieszadtem wolnoobrotowym w celu wyréwnania konsystencji.

5.4. Przygotowanie masy

Na przygotowane, zagruntowane podfoze nalezy natozy¢ warstwe tynku
o grubosci kruszywa. Mokry tynk nalezy wygtadzac stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikajacy z lokalnego nieréwnomiernego
zagtadzania, moze spowodowaé powstanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni.
Nalezy doswiadczalnie dla danego typu podfoza ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda
“mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed natozeniem kolejnej. W
przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowac na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, na styku koloréw itp. Czas wysychania
tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48
godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze
byé wydtuzony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna
wynosic¢ +5°C, a max. +25°C..

Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkdw mozaikowych,
nalezy na jedng powierzchnie naktadad tynk o tej samej dacie produkgji.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentow (atesty, certyfikaty).
— sprawdzenie zgodnosci materiatéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami.

— sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac zgodnie z normg PN-70/B-10100.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla wszystkich rodzajéw robét jest 1m?2.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja :
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu —w tym przygotowanie
podtoza,

— odbiorowi koncowemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,, Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie 1m? powierzchni tynku.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych,

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze,

— PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do zapraw
pocienionych,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.01.08 DRENAZ OPASKOWY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem drenazu odwodnieniowego zgodnie z opisem technicznym

1.2. Zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét wymienionych w p. 1.1 ,
zwigzanych z:

a. sgczki 65mm z filtrem syntetycznym 10 sztxém uktadane ze spadkiem 0,3%,
b. zbieracze 113mm I= 35m z filtrem syntetycznym uktadane ze spadkiem 0,5%,
c. studzienka drenarska z tworzywa sztucznego o srednicy fi 315mm i wysokosci 1,5m.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ztoze filtracyjne zwirowe — obsypka rurociggu zwirem o frakcji 16-32 mm, wykonywana w
uprzednio przygotowanym gotowym wykopie.

1.3.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
stosowanymi w budownictwie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt zawarto w umowie na realizacje inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robédt i ich zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowq i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow:

e  Ztoze filtracyjne zwirowe — wykonywane na catej dtugos$ci powyzej wierzchu rury drenarskiej,
2wir ptukany o frakcji 16-32 mm,

e rury i ksztattki drenarskie PCV (sgczki 65mm, zbieracze 113mm)

e rury trzonowe karbowane z tworzywa sztucznego (PP, PEHD, PCV) @315 mm, sztywnos$¢
obwodowa SN 4kN, z prefabrykowanym dnem i pokrywg betonowg na pierscieniu
odcigzajgcym,

2.2. Zrédta materiatéw

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robdt. Przed rozpoczeciem robdt z uzyciem tych materiatéw, Wykonawca powinien dostarczy¢
przedstawicielowi Zamawiajgcego wazne dokumenty dopuszczajagce wyrdb do stosowania w
robotach budowlanych.

2.3. Skfadowanie materiatow

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wptywaé na
wtasciwosci.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania saczka podtuznego
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a. koparek do kopania rowkow drenarskich,
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6.

6.
6.

b. innego sprzetu - do robét ziemnych i drenarskich, sprzetu recznego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport przy wykonywaniu robot

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnymi z zaleceniami
producenta. Podczas zatadunku i wytadunku rur z tworzywa sztucznego, nie nalezy ich rzucad.
Zachowaé szczegblng ostroznosé w temperaturze 0°C i nizszej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie drenazu wraz ze studniami.

Po wykonaniu wykopu pod wymiane gruntu w KP w Dobrzejewicach nalezy utozy¢ sgczki drenarskie
65mm z filtrem syntetycznym, zbieracze 113mm z filtrem syntetycznym. Na koricu zbieraczy nalezy
zamontowac studnie drenarska fi 315mm.

5.2. Wykonanie studni drenarskiej
Podtoze wykopu nalezy wyprofilowaé i dogesci¢. W przypadkach tego wymagajgcych $ciany
wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem ziemi. Studnie drenarskie nalezy wykonac z rur
karbowanych @ 315mm, z prefabrykowanym dnem (dennicg). Studnie posadawiamy na
podsypce piaskowej gr. 10cm, odpowiednio wyprofilowanej i zageszczonej. Potgczenie rurek
odprowadzajgcych wode z drenu ze studnig drenarskg nalezy wykonac jako szczelne, z
zastosowaniem ztgczek i uszczelek systemowych. W przypadku nieszczelnego potgczenia moze
dochodzi¢ do wyptukiwania obsypki studni i jej osiadania. Obsypke studni wykonaé gruntem
rodzimym z zageszczeniem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Kontrola wstepna przed wykonaniem drenazu
1.1. Materiat filtracyjny

Badanie zwiru obejmuje przedstawienie dla kazdej partii dostawy danej frakcji, pochodzacej z jednego
sktadu i ztoza, deklaracji Producenta obejmujgcej wszystkie wymagania przedstawione w p. 2.1.
niniejszej specyfikacji.

6.

1.2 Rury i studnie drenarskie

Przed wbudowaniem, komplet materiatéw podlega akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.

7.
7.

2. Kontrola w czasie wykonywania robét W czasie wykonywania robdt nalezy zbadac¢:
zgodnos¢ wykonywania z opisem technicznym (lokalizacje, wymiary),
prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjne;j,
prawidtowos¢ wykonania potgczenia przewoddw rurowych ze studnig,
sprawdzenie rzednych posadowienia studni drenarskich, dna kolektora,
sprawdzenie rzednych wylotu,
badanie odchylenia spadku na przewodzie rurowym,

OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Jednostka obmiarowaq jest:

- mb wykonania kanatu rurowego,
- szt. studni drenarskiej,
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8. OBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Odbiorowi czesciowemu podlegac bedzie:

- wyprofilowany wykop wraz z utozonym rurociggiem i posadowieniem studni,

- zasypka rurociggu - ztoze filtracyjne zwirowe, Odbiorowi koicowemu podlegaé bedzie:

- kompletnie wykonany drenaz wraz rozplantowaniem nadmiaru ziemi i uporzagdkowaniem terenu
po zakonczeniu robét,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest kompletnie wykonany przedmiot inwestycji wraz ze wszystkimi robotami,
ktére pojawi¢ sie moga w trakcie realizacji wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
obejmujacej przedmiot inwestycji.

Podstawa pfatnosci jest ryczatt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji z tworzyw
sztucznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.09
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
CPV-45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej okresla zbiér wymagan dla wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej na potaci dachowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze robdt
nig objetych i jest integralna czescig dokumentdow przetargowych przy zlecaniu zgodnie z ustawa o
zamoéwieniach publicznych i rozliczaniu robét.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

1.3.1. Zakres robdét podstawowych objetych niniejsza specyfikacja .

CPV 45261000 - pokrycie dachu pap3a zgrzewalng

Przedmiotowy zakres uwzglednia wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji technicznej i zatgczonym przedmiarze robot
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1.3.2. Prace towarzyszace i tymczasowe
Dla zakresu robdt opisanego w pkt, 1.3.1, prace o charakterze tymczasowym i towarzyszagcym
wystepuje jako transport pionowy materiatdw z i na dach oraz przy demontazu i montazu obrébek
blacharskich.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze szczegétowa
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji
technicznej, powinny mie¢ miedzy innymi.
- aprobaty techniczne, bgdz produkowane zgodnie z normami;
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z gprobaty techniczna lub z PN;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania;
Sposéb transportu i sktadowania materiatéw papowych powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, chronigcych je przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikdéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Wykonawca
obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petna dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét.
2.1. Rodzaje materiatéw.
:2.1.1. papa podktadowa papa zgrzewalna polimerowo - asfaltowa z asfaltu modyfikowanego
elastomerem, na osnowie z widkniny poliestrowej, o wtasciwosciach :_mechanicznych przy
rozcigganiu
Rodzaj montazu Zgrzewanie
Rodzaj masy Modyfikowana SBS
Rodzaj osnowy Wtdknina poliestrowa
Grubos¢ (mm) 4,0
Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 900N / 700N
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej 45% w obu kierunkach
Odpornosé na sptywanie w max temperaturze Min +100°C
Gietkos¢é w niskiej temperaturze -22°C
Wodoszczelnosé 200 kPa
Dtugosc¢ rolki, ilos¢ na palecie, waga 7.5m, 150m2, 800kg
Reakcja na ogienn Klasa E
Norma EN 13707:2004+A2:2009
2.1.2 Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Rodzaj montazu Zgrzewanie
Rodzaj masy Z dodatkiem modyfikatora
Rodzaj osnowy Wtdknina poliestrowa
Grubos¢ (mm) 5,2
Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 800N / 600N +/-200N w obu kierunkach
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej 45% / 45% +/-15% w obu kierunkach
Odpornosé na sptywanie w max temperaturze Min +80°C
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Gietko$¢ w niskiej temperaturze -5°C

Wodoszczelnos¢ 60 kPa

Dtugosé rolki, ilos¢ na palecie, waga 5m, 120m2, 820kg
Reakcja na ogieni Klasa E

Norma EN 13707:2004+A2:2009

2.5.3 - kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna do uszczelnien
2.5.4. -obrébki blacharskie wszelkie obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm
3. Sprzet i transport
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i sSrodkéw transportu podano w niniejszej specyfikacji
technicznej i naktadach w zatgczonym przedmiarze robét
3.2.  Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych nalezy stosowac zgodnie z instrukcja
firmowa opracowana przez producenta pap.
3.3. Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych uzywaé nastepujgcego
sprzetu:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem o dtug. min. 15,0 m;
- maty palnik gazowy do obrébek dekarskich;
- butla z gazem technicznym propan-butan o tadunku 11 kg;
- watek dociskowy z rolka silikonowa;
3.4. Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywaé nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych
skokowych. Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajgcych w czasie pracy energie
cieplna (np. szlifierka katowa).
4. Wykonanie robét
4.1. Podtoze pod pokrycie
- prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz O st.C; nie nalezy wykonywac prac dekarskich

- w miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrza¢ do
podtoza betonowego pasek papy o szer. 25 - 30 cm dociety z papy podktadowej oraz uformowac
wygiecie (zaktad) w kierunku szczeliny;

- jako podktadowa warstwe wodoszczelna nalezy zastosowac pape asfaltowa modyfikowana
na osnowie z wtékniny poliestrowej. Pape uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu i zgrzewac do
podtoza na catej powierzchni. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu, zwing¢ jg z dwdéch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie
papy (z ktorym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i wtopi¢ posypke na catej
szerokosci zaktadu szpachelka. Pape uktadac¢ na zaktady podtuzne 10 cm i zaktady poprzeczne 12-15
cm,

- miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢
zaktad watkiem z silikonowg rolka.

- wierzchnia warstwe wodoszczelng wykonac z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z
widkniny poliestrowej. Pape nalezy zgrzewad na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady
podtuzne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposdb uktadania i zgrzewania jak dla papy podktadowe;j.
Pape nawierzchniowa przy okapach zakonczy¢ ok. | cm przed krawedzig zagiecia obrobki blacharskiej
pasa okapowego.

-w poszczegdlnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie przy
kryciu dwuwarstwowym 0 1/2 szerokosci arkusza;
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4.3. Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewalnych

- do wykonania obrébek scianek attykowych i komindw oraz wytazu dachowego, nalezy
stosowac wytacznie papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z wtdkniny poliestrowej,
w uktadzie dwuwarstwowym;

- po utozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachdw, w katowych
narozach zastosowac kliny dachowe o przekroju tréjkatnym 10x10 cm, z wetny mineralnej twardej o
wym. 10x10 cm laminowanego papa; kliny dachowe mocowac do zagruntowanego podtoza
odpowiednim klejem bitumicznym (do przyklejania wetny mineralnej);
- po zamontowaniu klindw dachowych, zgrza¢ pape podktadowa obrdbki w pasie o takiej
szerokosci, by zaktad papy podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachowej jak i na $cianie
pionowej wynosit min. 10 cm;
- w dalszej kolejnosci zgrzaé pape wierzchniego krycia na potaci w ten sposob, by arkusz papy
wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zaktad na papie
podktadowej obrébki o szer. min. 10 cm;

4.4. Obrdébki blacharskie
_krawedzie boczne obrobi¢ blacha z odgieciem pionowym na wys. min. 5 cm powyzej wierzchniej
warstwy pokrycia papowego;
- obrébki pokrycia scianek attykowych, na poziomej obrébce z papy, mocowaé za pomoca klamer z
ptaskownika ocynkowanego 4x 40 mm , przytwierdzanych do konstrukcji Scianek w rozstawie max.
40 cm kotkami rozporowymi. Klamry nalezy tak wyprofilowac, by ptaszczyzny poziome obrébek po
zamocowaniu, tworzyly spadek min. 2% w kierunku potaci dachowych. Odgiecia pionowe tych
obrébek po obu stronach krawedzi murdw, winny wystawac na odlegtos¢ min. 3 cm poza ptaszczyzny
Scian, a wysokos$¢ odgie¢ winna wynosi¢ min. 5 cm - obrdbki blacharskie nalezy wykonaé zgodnie z
PN-61/B-10245;

5. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw betonowych pod pokrycie z pap zgrzewalnych powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokrycia, zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240. Kontrola wykonania pokrycia i obrébek blacharskich
- kontrola wykonania pokrycia i obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru : a/ w odniesieniu do prac zanikajgcych - podczas
wykonywania prac pokrywczych; b/ w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia - po
zakonczeniu prac pokrywczych;

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatow i rob6t w
zakresie podktadu, pokrycia i obréobek sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentéw.

6. Obmiar robét

Pokrycia dachéw oblicza sie w m2 powierzchni ich pofaci, bez doliczania zaktadéw, rgbkéw,
naktadek, kotnierzy itp. i bez potracenia powierzchni niepokrytych zajetych przez podstawy
wentylacyjne, itp., jesli kazda z nich jest mniejsza niz | m2,

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace potacie.

Dla obrébek z papy, jednostka obmiarowa jest | m wykonanych elementdéw, przyjmujgc dtugosci po
na 16 zewnetrznej krawedzi, bez uwzgledniania zaktaddéw.
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Dla obrébek blacharskich montowanych z arkuszy blach, jednostka obmiarowa jest ich powierzchnia
mierzona w rozwinieciu bez uwzgledniania zaktadéw, a dla rur spustowych montowanych z gotowych
prefabrykatéw - jednostka obmiarowa jest | m wykonanych elementéw, przyjmujgc dtugosci

po zewnetrznej krawedzi, bez uwzgledniania zaktaddw, a dla rur spustowych najwiekszg dtugos¢ od
spodu kolanka do wierzchu rynny.
llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robdt, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

7. Odbiér robét

7. 1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
7.2 Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :

- podktadu
- jakosci zastosowanych materiatéw

- doktadnosci wykonania obrdébek i ich potaczenia z pokryciem, podktadem i urzadzeniami
odwadniajgcymi;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania pokrycia odbywaé sie bedzie zgodnie z postanowieniami
pkt. 4._3.4. normy PN-80/B-1024().
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ gtownie w miejscach
narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami, kominami).
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 minut i obserwowac czy sptywajaca
woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposdb
umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
8. Podstawa ptatnosci
8.1. 0Ogodlne wymagania w zakresie podstawy ptatnosci zgodnie z zapisami umownymi - po
dokonanym przez Zamawiajgcego protokolarnym bezusterkowym odbiorze koricowym
przedmiotowego zadania.
9. Przepisy zwigzane:
9.1. Normy
- PN-B-02361 : 1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-8()/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN ISO 1 1600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania, Klasyfikacja i
wymagania dotyczace kitow.

- >N-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo - kauczukowe uszczelniajace.
- PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych. Definicje i wtasciwosci. - PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.01.06
CPV 45233250-6
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w postaci utozenia chodnika z kostki betonowej w KMP we Wtoctawku.

e Demontaz istniejgcego chodnika wraz z utylizacjg

e Montaz nowego chodnika

1.2. Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wym. w
wymaganiach ogélnych

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest
do uktadania nawierzchni:

- jezdni manewrowych(o grubosci 8cm)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm,
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2.2.3. Ksztaft, wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadtugosci =3 mm,

— na szerokosci +3 mm,

— nagrubosci £5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos$é na Sciskanie

po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie mniejsza niz 50 MPa.

2.2.5. Nasigkliwos¢

kostka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz
5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos$é na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca,

jezeli:

— proébka nie wykazuje peknie¢,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢

nie wiecej niz4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,»,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowacé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.
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Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza
odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajace.
Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Podfoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie przygotowac zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
technicznej.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i przedmiarem robét

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac, obrzeza betonowe.
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5.5. Podsypka

Na podsypke cementowo — piaskowg, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-
B- 06712 [3]. Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zgdac¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do
badania wytrzymatosci na Sciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

W zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.4. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. odbior robét

8.1. Ogédine zasady odbioru robét

podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i uleqajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie fawy pod krawezniki.
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Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnos$ci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.11
ROBOTY TYNKARSKIE
45410000-4
ROBOTY MALARSKIE
45440000-3

1. Czes¢ ogdlna.
1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zewnetrznych prac zgodnie
z opisem technicznym tzn.:
e naprawa elewacji kojcéw
e malowanie $cian wewnetrznych kojcéw srodkami specjalistycznymi:
Naprawa i zabezpieczenie $cian (czyszczenie i mycie Scian, poszpachlowanie nieréwnosci,
gruntowanie $cian zywicg akrylowg, malowanie $cian powtokg cementowg do zabezpieczenia
powierzchni Scian przed oddziatywaniem agresywnych czynnikéw atmosferycznych z dodatkiem

zywicy akrylowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania. Okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”..

2. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Na wykonanie tynkéw zewnetrznych
stosowac tynk mineralny o wtasciwosciach:

wysoka paroprzepuszczalnosé — oddychajacy

doskonata przyczepnos¢ do podtozy mineralnych

podwyzszona odpornosé na:

porastanie przez glony i grzyby

oddziatywanie czynnikow atmosferycznych

Na wykonanie malowania $cian stosowac: farbe silikonowga (ulepszona dyspersja silikonowa), do
wykonywania lekko wypetniajgcych, kryjgcych powtok na podtozach mineralnych i organicznych na
zewnatrz.
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2.1.Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robdt tynkowych i malarskich. Wyroby do robét

tynkowych i malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— sg wihasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich

karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek

tynkarskich nieznanego pochodzenia.

2.2.Warunki przechowywania wyroboéw do robét tynkowych i malarskich.

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem. Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane

fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na

paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynku. Tynk mineralny mozna nanosic¢
recznie lub maszynowo za pomocg agregatu tynkarskiego. W przypadku metody recznej mieszanie
prowadzi¢ w mieszarce do zapraw. Farby nanosi¢ mozna natryskiem , watkiem lub pedzlem.

4.Transport

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne”. Srodki transportu do
przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdéw przed
zawilgoceniem.

5.Wykonanie robét

5.1.0gdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

5.2.Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ skute istniejgce tynki , oczyszczone i
naprawione Sciany . Podtoze powinno by¢ odpowiednio nosne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy takich jak: pozostatosci po starych tynkach, pyty, oleje, wykwity
biologiczne lub solne. — Prace tynkarskie i malarskie mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatdw oraz podtoza jest nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza jak +25°C. Bez
specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikdéw atmosferycznych tynki mineralne i powtoki
malarskie powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

—Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw i powtok malarskich nie moze przekraczaé
75%.

5.3 Wykonanie tynkéw mineralnych.

Tynk mineralny wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W okresie wstepnego wysychania, wigzania zaprawy tynkarskiej chroni¢ jg przed:

- bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,

- wiatrem,

- opadami atmosferycznymi,

- ujemnymi temperaturami otoczenia

5.4. Przygotowanie podtoza pod farby.
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Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw
pochodzenia biologicznego i chemicznego.

5.7.Wymagania dotyczace tynkéw.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak
wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyty powierzchnie
krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne miedzy tymi ptaszczyznami powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekraczaé wielkosci okreslonych
dla tynkéw kategorii Ill wg PN-70/B-10100.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i j specyfikacji technicznej. Zaréwno faktury wynikajgce z techniki nanoszenia warstwy
powierzchniowej, jak i struktury uzyskane przez odpowiednig obrébke powierzchni tej warstwy
powinny by¢ tak wykonane, aby wiasciwe dla poszczegdlnych faktur wgtebienia lub wypuktosci,
bruzdki czy tez rowki byty rGwnomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowa
gtebokos¢ lub wysokosé, szerokoscé itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub
innych brakéw naruszajacych jednolitos¢ wygladu zewnetrznego.

Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajgce z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne, jesli tagczna powierzchnia na ktdrej wystepujg przekracza 3% catej
powierzchni otynkowane;j.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie w zakresie, potwierdzenia zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia , oraz normami powotanymi w niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania podktaddéw.

Sprawdzenie podktadéw pod tynki powinno byé dokonane jak dla tynkéw zwyktych, wedtug wymagan
okreslonych w PN-70/B-10100 i specyfikacji technicznej. Wyniki badarn powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w wyzej wymienionej normie, a nastepnie odnotowane w formie protokotu
kontroli i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan robdt malarskich powinny by¢ zgodne z PN-
69/B10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnym.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych i malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podkfaddw,
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— prawidtowosci wykonania tynkdw, powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania dotyczgce wykonanych robét.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podktady nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
niniejszej ST,

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi nalezy przeprowadzaé
zgodnie z PN-70/B-10100. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Wielko$¢
wgtebien lub nacie¢ nalezy okresla¢ przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm, postugujac sie linijka
kontrolna.

6.4.2.2. Sprawdzenie obecnosci wykwitdw i zaciekdw nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo réwnoczesnie
z badaniem barwy wykonanych tynkédw wg niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4.2.3. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach i obrzezach nalezy przeprowadzac
zgodnie z PN-70/B-10100.

6.4.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkfadu nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne oraz opukiwanie zgietym palcem miejsc budzacych watpliwosci, a na Zzadanie
zamawiajgcego takze wg PN-85/B-04500.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie wykonywania robdt malarskich obejmuja:

- Sprawdzanie podtozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczern mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i
chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy)

- Sprawdzanie podkfaddow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac
prébie na nasigkliwos$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitow i miejsc nie
pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny byé widoczne pekniecia lub rysy
skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powtok:

- Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie
wykazywac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla;
dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng i wzorcem uzgodnionym
miedzy Wykonawcg a Zlecajgcym i Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajgcych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu - Nie dopuszcza sie
widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku - Badania powtok z farb nalezy
przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powtoki powinny by¢ jednolicie matowe.

- Powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywacé prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét:

. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza,

. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw. Ocena koncowa.
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymogami,
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wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢
odbieranych robdét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od
zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie
wptywajgcych w sposdb razgcy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Inspektora nadzoru, roboty te moga
by¢ przyjete z rGwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci roboét.

9. Podstawa ptatnosci
Obowigzujg zasady ptatnosci zgodnie z podpisang umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-70/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte. PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 197-1:2002

Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-06710:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do
tynkéw szlachetnych.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

P N-C-81913: 1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Zgodnie z ,,Wymagania ogdlne”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.12

—-45332000 - 3 Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem wewnetrznych instalacji wod — kan.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z remontem
kojcow zgonie z opisem technicznym.
Zakres robét przy wykonywaniu instalacji sanitarnej obejmuje:
e Demontaz istniejgcej kanalizacji fi 150 z kamionki
e Montaz nowej kanalizacji z PCV fi 200 z odgatezieniami z rur PCV fi 110
e Montaz odwonienia liniowego z polimerobetonu z odptywem do rur PCV fi 110
e Montaz zraszaczy 0,5 cala PCV

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz roboét
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorczenia i odbioru koricowego robét.
Wykonaweca utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac kierownika robdt,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO:

zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen

technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

urzadzenia placu budowy w zakresie niezbednym do wykonywania prac i wykorzystania instalacji z

zachowaniem zasad bezpieczenistwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po

terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla oséb

postronnych, dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonania, zaktada sie staty nadzoér kierownika

robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

5.1. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

5.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg stosowaé wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

5.3. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majac istotny wptyw na spetnienie
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3)

4)

5)

5.4.

co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerdstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujgcymi normami.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych muszg by¢ sprawne
techniczne, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

6.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przewidziane do realizacji inwestycji powinny byé sprawne technicznie i
niepowodujgce zagrozenia zycia i zdrowia obstugujgcych.

6.2.

6.3.

RUROCIAGI

6.2.1. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

6.2.2. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

6.2.3. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia. Przewody muszg mie¢ mozliwos¢ wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz cieplnego. Przewdd zasilajgcy powinien znajdowac sie po prawe;j
stronie, powrotny po lewej od strony patrzacego na nie.

ARMATURA

6.3.1. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

6.3.2. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

6.3.3. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza w zakresie obejmujgcym wykonywane roboty,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i zainstalowanego wyposazenia,

- Dziennik budowy i Ksiega Obmiardw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia,
- Protokoty wszystkich préb i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen,

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie:

-Robocizna wraz z jej kosztami

-Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu Wartos¢ pracy
sprzetu wraz z kosztami.

9. PLATNOSC

9.1. Rozliczenie robodt
Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty :
- roboty tymczasowe i towarzyszace

- roboty budowlane i instalacyjne objete zawartg umowa o wykonanie instalacji.

9.2. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Przedmiar robét

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych c¢) Normy
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1l994r (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz.

1623)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.

690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemdw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673).

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

(wchodzi z dniem 10.11.2003r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906) PN-
ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
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Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne ,wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-06050 Przewody podziemne, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio-
rze

BN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-01706-A 1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-93IM-75020 —Armatura sanitarna
PN-761B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej
EN 1717 - Zabezpieczenie wody pitnej prze zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych

- Poradnikiem Technicznym Projektowania i Montazu Instalacji z Polipropylenu

Systemu BOR plus
- Instrukcja projektowania i montazu instalacji sanitarnych z rur wielowarstwowych systemu
BOR.

- Instrukcja projektowania i montazu instalacji kanalizacyjnych i wodociggowych systemu
Wavin.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych;

PKTS. G.GiK 1996
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ARKADY 1987

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01.13

PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koryta
wymiany gruntu w KP w Dobrzejewicach.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

e Woykopanie istniejgcego gruntu w postaci gliny piaszczystej
e Dowdzizageszczenie gruntu humusowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z opisem
technicznym, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Humus .

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania robét w technologii recznej konieczny jest sprzet w postaci
zageszczarek stopowych i ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru i nie moze spowodowacd
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

Nalezy dostosowac transport do kategorii drogi KR1.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania korytowania kojcéw wybiegu przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Po wykonaniu koryta nalezy wykona¢ reczne
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wykopy pod drenaz melioracyjny, po zasypaniu drenazu frakcjg zwirowo-piaskowg mozna przystgpié
do uktadania warstwy humusu i jego dogeszczenie.

5.3. Wykonanie koryta

Koryto w kojcach wybiegowych nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Do wykonania koryta nalezy stosowaé narzedzia reczne, odspoic¢ recznie grunt i przewiezé taczkami do
miejsca zatadunku na samochody.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
zgodnie z opisem technicznym i ST, tj. odwieziony na odktad w miejsce utylizacji przewidzianej przez
Wykonawce.

5.4. Profilowanie nowego podfoza

Nalezy zastgpi¢ wybrany grunt warstwg humusu, w trakcie ukfadania nowej warstwy gruntu nalezy
kontrolowaé poziom uktadania do istniejgcej rzedne;j

5.5. Zageszczenie i nosnosc podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia przy pomocy recznego
sprzetu, zageszczarki stopowej i ptyty wibracyjnej. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy
zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w Tablicy 1.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-B-04481 (metoda | ). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i Sredniospoistych +0% do —2%.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosc¢ Is

Strefa korpusu

Na gtebokosci od 0 do 50 cm od

0,97
powierzchni podtoza

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania nowej warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb
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zaakceptowany przez inspektora nadzoru. lJezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu. Usuniety grunt
nalezy zastgpi¢ gruntem spetniajgcym wymagania normy PN-S-02205:1998.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Rdwnosc profilowanego podtoza

Rownos¢ podtuzng profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub metoda réwnowazna.
Réwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub metoda rownowazing, a dla mniejszych
szerokosci fatg dostosowang do szerokosci koryta. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podfoza powinny by¢ z tolerancjg £ 0,5 %.

6.1.3. Rzedne wysokosciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i istniejgcymi rzednymi nie
powinny przekraczaé -2 cm, +0 cm.

6.1.4. Zageszczenie podtoza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od podanego w Tablicy 1. Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania
powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym
kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu
nosnosci. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préby
normalnej metodg | wg PN-B-04481. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
niniejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka
obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtfoza zgodnie z opisem technicznym.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Odbiér wykonanego koryta wraz wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza dokonywany jest na
zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdt. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z opisem technicznym, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogadlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- dostarczenie niezbednego sprzetu do wykonania robdt,

- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- utrzymanie wykonanego koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu robét,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Norm

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 5:
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Renowacja krat
ST01.14

Kod CPV: 45453100-8

ROBOTY RENOWACYIJNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji :

70



Remont zapleczy Kojcow KWP w Bydgoszczy w Garnizonie Kujawsko-Pomorskim

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét renowacyjnych krat stalowych
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie i odbiér
robdt renowacyjnych :

- czyszczenie i malowanie krat w kojcach dla psow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z opisem technicznym,
ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w
ST-0 ,Wymagania ogdlne” .

2. Materiaty
Niezbedne materiaty zabezpiecza Wykonawca tj. :

- Farba podktadowa w postaci farby epoksydowej

- Farba nawierzchniowa do malowania elementéow stalowych dwusktadnikowa farbg
poliuretanowg tworzgcg powitoke o trwatym potysku (potpotysk) i kolorze (grafit) ,
elastyczng, odporng na scieranie i uderzenia z pigmentem antykorozyjnym.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania renowacji krat stalowych winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- specjalistyczne szlifierki,
- szczotki do czyszczenia,
- szpachelki,

- pedzle

- elektronarzedzia

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne”.
5. Wykonanie robét

Warunki atmosferyczne

Wykonywanie prac malarskich podlega nastepujagcym ograniczeniom z uwagi na warunki

atmosferyczne:

- temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz +5C,

- wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekraczaé 90%

- prac malarskich na zewnatrz budynku, nie nalezy wykonywa¢ w czasie deszczu lub mgty - nie nalezy
prowadzi¢ prac malarskich we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych oraz gdy na
powierzchni konstrukcji wystepuje rosa. - nie nalezy malowac konstrukgji, ktérych temperatura (w
wyniku nagrzania promieniowaniem stonecznym, lub z innego powodu) przewyzsza 40C, mokra
powtoke nalezy chroni¢ przed kurzem i deszczem,

- nalezy przestrzegac wszystkich (bardziej rygorystycznych) wymagan producenta odnoszacych sie do
warunkéw atmosferycznych.

5.1 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie powierzchni stalowych obiektu obejmuje:

- wstepne umycie elementéw stalowych przewidzianych do malowania, wodg z dodatkiem
biodegradujgcych srodkéw odttuszczajgcych,
- doktadnym oczyszczeniu warstw farb oraz wzeréw korozyjnych metodga szczotkowania.

Czynnosci zwigzane z usuwaniem starej powtoki malarskiej powinny by¢ wykonane metoda reczng
badZ mechaniczng - czyszczenie szczotkami recznymi i mechanicznymi, obrébka strumieniowo-
Scierna. Ostatnig czynnoscig wymagang przed malowaniem jest staranne odpylenie. Jesli malowanie
gruntem nie zostanie rozpoczete zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi sie rdza nalotowa
nalezy ponownie oczysci¢ powierzchnie. Stopien przygotowania podtoza i stopien chropowatosci
powierzchni wymagane przy odnowie powtok malarskich, zalezny jest od rodzaju farby gruntujgcej
oraz parametréw zabezpieczenia antykorozyjnego wskazanych przez producenta. Elementy, ktore
mogtyby ulec uszkodzeniu nalezy zabezpieczy¢, w przypadku uszkodzenie wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ element do stanu pierwotnego poprzez naprawe badZ zastosowanie nowego
elementu.

5.2 Renowacja elementéw stalowych

5.2.1. Gruntowanie, powfoki posrednie i malowanie nawierzchniowe
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Gruntowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta, podanymi w kartach technicznych.
Do naktadania miedzywarstwy mozna przystgpi¢ po uptywie czasu okreslonego przez producenta
zaleznego od temperatury, wilgotnosci i rodzaju farby.

Przed natozeniem powtoki nawierzchniowej, inspektor nadzoru dokonuje odbioru powtok dotychczas
wykonanych i nakazuje w miare potrzeb ich naprawienie. Powtoki podktadowe, ktdre nie wymagaja
naprawy, nalezy przed dalszym malowaniem zmy¢ woda.

Jezeli uptynat okreslony przez producenta, maksymalny dopuszczalny czas pomiedzy natozeniem
miedzywarstwy i farby nawierzchniowej, miedzywarstwe nalezy uszorstni¢ np. przez omiecenie
piaskiem. Nie dopuszcza sie uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrazajgcymi
Srodowisku (np. rozpuszczalnikami zawierajgcymi weglowodory aromatyczne)

Nastepnie nalezy natozy¢ powtoke nawierzchniowg metodg i o grubosci zalecanej/okreslonej przez
producenta, farbg dostosowang do powierzchni malowane;.

5.2.2 Malowanie elementow stalowych w miejscach trudnodostepnych

Dodatkowe zabezpieczanie krawedzi, spawdéw i innych miejsc trudnodostepnych wykonuje sie
pedzlem, oddzielnie dla kazdej warstwy powtoki, przed zastosowaniem jej na catej powierzchni
elementu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zgodnosc z dokumentacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, uwzgledniajagcg wymagania
robot i okreslajgcy rodzaj podtoza,

6.2 Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.3 Poszczegdlne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego powinny miec zréznicowane kolory, a
barwa ostatnie wierzchniej warstwy powinna by¢ zgodna z ustaleniami z dokumentacja
projektowa.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic po catkowitym zakonczeniu robét . Badania w czasie

odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczgce wykonanych robdt i, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtows)

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowanej powierzchni, - prawidtowosci przygotowanego podktadu, Powtoki
malarskie winny spetnia¢ warunki:

- wykonane powtoki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla
zdrowia;

- barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta;

- powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjgcych oraz odporne na tarcie i na
szorowanie.
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Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich
cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane
lakierowane. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest: m?
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST -0. ,Wymagania ogdlne”.

8. 0Odbidr robat
Po kazdym etapie ich realizacji odbior robét przez osoby uprawnione.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos$¢ zgodna z
warunkami umowy.

10. Zbidér norm i przepisow

- PN-83/C-81545 Pomiar grubosci malowanych warstw.

- PN-70/H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi.

- PN-H-97052:1970 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

- PN-C-81531:1980 Woyrobu lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci

- PN-ISO 8501-1:3:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw . Wzrokowa ocena czystosci powierzchni, cz.1-3

- PN-ISO 8503-1:4 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw . Charakterystyka chropowatosci powierzchni po obrébce strumieniowo-$ciernej, cz.1-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 01.15

CPV -45421147-6 Instalowanie krat

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem dostawg i montazem krat do kojcdw zgodnie z opisem technicznym,

- demontaz, dostawa i montaz kraty do kojcow dla psow.
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1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacje Techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji oraz rozliczaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1. Zakres robot objetych ST:

- demontaz istniejgcej kraty stalowej
- montaz nowej kraty stalowej

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac wyszczegélnionych w punkcie 1.1. ST

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych kalkulowane
sg w wycenie robot podstawowych. Wszystkie nazwy wtasne urzadzen, materiatéw i sprzetu uzyte w
przedmiarze robdt i specyfikacji technicznej nalezy traktowac jako okreslenie standardéw parametréw
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajgcego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonaweca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z przedmiarem robét,
ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.2. Dokumentacja projektowa:

Wykonaweca dostarczy, atesty i protokoty z pomiarédw. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje
wnoszone na projekcie powinny by¢ omdéwione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania
wpisow i akceptowane przez osoby uprawnione.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST:

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
przedmiarem robot i ST. Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to
miato niekorzystny wptyw na jako$¢ robot, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca wykona oznakowanie i ogrodzenie miejsca wykonywania robdt na okres niezbedny do
prowadzenia prac, umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez obowigzujgce
przepisy BHP i prawo budowlane oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

1.4.5. Ochrona $rodowiska:

Wykonawca ma obowigzek stosowac obowigzujgce przepisy ochrony sSrodowiska naturalnego podczas
prowadzenia robot.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:
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Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw ochrony przeciwpozarowej, posiadaé
sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas
realizacji robét przez jego pracownikow.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiatéw szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materiaty stosowane do robdt majg posiadac
aprobate techniczng i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
uprawnione organy.

1.4.8. Przepisy BHP:

Wykonawca musi przestrzegaé¢ obowigzujgcych przepisow BHP. Zapewnic¢ stosowanie wymaganych
urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz wyposazenia zatrudnionych
pracownikdw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania:

Nalezy stosowaé¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w
budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie /znak B lub
CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosé.

Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Inwestora.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci,

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wpltywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg byc¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany dokonaé doktadnej inwentaryzacji
miejsc montazu celem dostosowania montowanych elementéw do istniejacych otwordow.
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2.5. Krata stalowa:

Krate stalowg do kojcdw nalezy wykonac¢ zgodnie z przedstawionym przyktadowym rozwigzaniem
. Nalezy wykonad rysunki warsztatowe i przedstawic inspektorowi nadzoru do ich akceptacji przed
zleceniem do ich produkcji i montazu.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca winien zapewni¢ skladowanie materiatbw w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci. Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

3. Sprzet:

Nalezy stosowac sprzet nie powodujgcy ztego wptywu na bezpieczeristwo pracownikéw i jakosé
wykonywanych robdét. Uzywany sprzet powinien posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania,
jesli takowe sg wymagane przepisami.

4. Transport:
Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ transportowanych
materiatéw i wykonywanych robét.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. Wykonanie robét:

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét zgodnie przedmiarem robdt, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

UWAGA: Roboty wykonywane bedg w czynnym obiekcie. Nalezy zachowac¢ warunki bezpieczenstwa
dla oséb przebywajgcych w budynku.

Roboty budowlane

5.1.  Roboty rozbiérkowe:

Przed przystgpieniem do robodt nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzié
potrzebne narzedzia, i sprzet oraz wykonac.
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5.2. Montaz kraty stalowe;j:

Po zaakceptowaniu kraty stalowej przez inspektora nadzoru mozna przystgpi¢ do demontazu oraz
montazu nowych krat. Kraty nalezy montowaé za pomoca kotew chemicznych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Wymagania ogdlne:

Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatdow, urzadzen i montazu byta zgodna z niniejsza
specyfikacja.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét:

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ inwestorowi wszystkie swiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.
7. Badania w czasie wykonywania robét.

Poprawnosc wykonania robdt polegac bedzie na sprawdzeniu:

prawidtowosci zamontowania elementdow konstrukcyjnych, poprawnosci
mocowania elementéw kraty do Scian,

sprawdzeniu dziatania krat, prawidtowosci zamontowania,
prawidtowosci montazu i dziatania drzwi oraz zamka,

prawidtowosci mocowania kraty do $ciany,

8. 0dbior robaét.

8.1. Rodzaje odbiorow:

Roboty podlegaja:
odbiorowi koncowemu.

8.2. 0Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w stosunku do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Dokonuje sie go po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét.
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Zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce i
zgtoszona Zamawiajagcemu. Do odbioru Wykonawca winien dostarczyé certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia, dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu itp. Odbioru konicowego dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w terminie
okreslonym w umowie.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowa, ST, i obowigzujgcymi przepisami.

9. Przepisy zwigzane.

Wytyczne techniczne i technologiczne producentéw zamontowanych krat i drzwi.

Ustawa — Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz.1118 z 2006 r. z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. nr 75 p0z.690 z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami.
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