OPIS TECHNICZNY — REMONT KOJCOW W GARNIZONIE KUJAWSKO-POMORSKIM

KMP we Wtoctawku

a.

e.

Naprawa i zabezpieczenie $cian kojcdw (czyszczenie i mycie $cian, poszpachlowanie
nieréwnosci, spekan zaprawa zawierajgcg krzemionke, gruntowanie Scian zywicg akrylowg,
malowanie $cian powfoka cementowa do zabezpieczenia powierzchni $cian przed
oddziatywaniem agresywnych czynnikéw z dodatkiem zywicy akrylowej.

Montaz zraszaczy — (system zraszania z PCV, 0,5 cala, mgietka, kat 120 stopni, mozliwos¢
zraszania tylko jednego kojca, montaz do istniejgcej konstrukcji kojcéw) oraz timer
nawadniajgcy z ekranem LCD na baterie:

e ustawiane harmonogramy nawadniania: 10

e czas trwania nawadniania: min. 1 min / maks. 9 godz., 59 min
e ustawiane interwaty nawadniania: 1-7 dni

e cisnienie robocze: maks. 4 bary

Skucie istniejgcej posadzki, oraz wykonanie nowej posadzki betonowej z betonu C20/25
zatartej na gtadko
Remont pomieszczen zaplecza Kynologicznego
e QOcieplenie dachu wetng mineralng gr. 10 cm ptyty ze skalnej wetny mineralnej o
podwdjnej gestosci. Wykonane ze specjalnie utwardzong gorng powierzchnia.
Przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej dachéw ptaskich.
e Pokrycie dachu papa termozgrzewalng SBS do mocowania mechanicznego x 2
(podktadowa i nawierzchniowa)- papa podktadowa papa zgrzewalna polimerowo -
asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej, o wtasciwosciach : _-mechanicznych przy rozcigganiu
e Demontaz i montaz sufitu podwieszanego z ptyt gipsowych wodoodpornych gr. 12,5
mm na stelazach stalowych systemowych, utozenie paraizolacji
e S0505- R50B Malowanie $cian i sufitéw (farbg akrylowo-lateksowsg, kolor biaty NCS-
S-0500N ,NCS 0530-Y 10 R, NCS 0530-Y 10R, NCS
Demontaz , dostawa i montaz krat stalowych ocynkowanych w kojcach murowanych : prety
poziome w rozstawie 21 cm, prety pionowe w rozstawie 5,5 cm, drzwi wejsciowe 90x205cm
zamek patentowy, klamka, system podajnik karmy, catos¢ ocynkowana. Po zaakceptowaniu
rysunkow warsztatowych bedzie mozna przystgpi¢ do wykonywania krat.

Doprowadzenie wody do kojcéw drewnianych -Rys. nr 1
e Wykonanie 1szt studni z kregdw betonowych 1200mm h=2,0m
e Utozenie rury PE 32mm



Naprawa elewacji kojcow murowanych (uzupetnienie ubytkéw, utozenie warstwy siatki,
wykonanie tynku mineralnego, cokolik tynk mozaikowy zywiczny na wysokosci 0,5m, powyzej
farba silikonowa w kolorze jasnym.
Roboty zewnetrzne Rys. nr 2
e Demontaz istniejgcego chodnika z kostki betonowej wraz z obrzezem
e Demontaz istniejacej kanalizacji z kamionki fi 150 wzdtuz chodnika
e Demontaz koryta stalowego wzdtuz chodnika
e Utozenie kostki betonowej gr 6 cm prostokatnej w kolorze szarym na podbudowie z
betonu C12/15
e Montaz nowej kanalizacji zewnetrznej klasy N fi 200 wraz z odptywami fi 110 z
odwodnienia liniowego z polimerobetonu
e Montaz odwodnienia liniowego z polimerobetonu, szerokosé¢ w swietle 10 cm,
maksymalna klasa obcigzenia korytka C 250, ruszty w klasie A 15 - C 250, zgodnie z
normg PN-EN 1433:2005+A1, ruszt z zeliwa wzdtuz kojcéw
Demontaz, dostawa i montaz drzwi zewnetrznych w kojcach murowanych- (pokrycie z blachy
stalowej ocieplone wetng mineralng w kolorze grafitowy U=1,5W/m2K )
Roboty dekarskie nad kojcami murowanymi (uszczelnienie pokrycia dachowego z istniejgca
$ciang warsztatu na catej dtugosci kojcow, demontaz i montaz rynien dachowych PCV 150mm
oraz rur spustowych PCV 110mm w kolorze odcien brazowy)
Dostawa i montaz przeszkdd dla pséw zgodnie ze zdjeciaminr 1, 2, 3 i 4 przeszkody zakotwione
w gruncie (fundament montaz przez skrecanie) w celu zabezpieczenia ich stabilnosci w trakcie
uzytkowania. Deski g=32mm, elementy stalowe ocynkowane. Przeszkode okreslong na zdjeciu
nr 4 nalezy wykona¢ w nastepujacy sposdb: wykonad zejscie z géry wiezy w identyczny sposdb
jak zwymiarowane wejscie pokazane na niniejszym zdjeciu, istniejace elementy wiezy nalezy
oczysci¢ z rdzy i pomalowaé farbg epoksydows. Istniejagcg wieze nalezy przesungé w celu
zapewnienia bezkolizyjnego zejscia Po zaakceptowaniu rysunkdéw warsztatowych przez
inspektora nadzoru bedzie mozna przystgpic¢ do ich wykonywania.

KPP w Inowroctawiu

a. Montaz zraszaczy j.w

KPP w Rypinie

a. Montaz sitownikéw w budach dla pséw -2szt na jedng bude dostosowane do podniesienia
elementu dachu okreslonego na rys. 3 — 6szt bud dla pséw

b. Pomieszczenie dla zatrzymanych niepetnosprawnych —(przeniesienie instalacji przyzywowej w
tym pomieszczeniu |=8mb z dostepem z pryczy, malowanie $cian, wymiana blatu drewnianego
blatu z 60x60 na 60x80, przesuniecie taboretu o 20cm -rys. nr 4)

KPP w Lipnie

a. Montaz zraszaczy j.w

KPP w Golubiu Dobrzyniu

a.

Naprawa i zabezpieczenie $cian (czyszczenie i mycie Scian, poszpachlowanie nieréwnosci,
gruntowanie $cian zywicg akrylowga, malowanie scian powtokg cementowg do zabezpieczenia
powierzchni $cian przed oddziatywaniem agresywnych czynnikdw atmosferycznych z
dodatkiem zywicy akrylowej.

Malowanie $cian zewnetrznych kojcow farbg silikonowg, cokolik 1,0 w kolorze ciemnym,
powyzej kolor jasny

Demontaz , dostawa i montaz krat stalowych ocynkowanych w kojcach murowanych : prety
poziome w rozstawie 21 cm, prety pionowe w rozstawie 5,5 cm, drzwi wejsciowe 90x205cm
zamek patentowy, klamka, system podajnik karmy, catos¢ ocynkowana. Po zaakceptowaniu
rysunkow warsztatowych bedzie mozna przystgpi¢ do wykonywania krat.



KPP w Chetmnie

a.

Naprawa i zabezpieczenie $cian (czyszczenie i mycie Scian, poszpachlowanie nieréwnosci,
gruntowanie $cian zywicg akrylowg, malowanie scian powtokg cementowa do zabezpieczenia
powierzchni $cian przed oddziatywaniem agresywnych czynnikéw z dodatkiem zywicy
akrylowej.

Montaz zraszaczy j.w

Oczyszczenie z rdzy oraz malowanie krat kojcow :

-Farba podktadowa w postaci farby epoksydowej

-Farba nawierzchniowa do malowania elementéw stalowych  dwusktadnikowg farba
poliuretanowg tworzgcg powtoke o trwatym potysku (poétpotysk) i kolorze, elastyczng, odporng
na Scieranie i uderzenia z pigmentem antykorozyjnym.

KPP w Brodnicy

a.

e.

Naprawa i zabezpieczenie $cian (czyszczenie i mycie $cian, poszpachlowanie nieréwnosci,
gruntowanie $cian zywicg akrylowg, malowanie Scian powtokg cementowa do zabezpieczenia
powierzchni $cian przed oddziatywaniem agresywnych czynnikdw z dodatkiem zywicy
akrylowe;.

Oczyszczenie z rdzy oraz malowanie krat stalowych kojcow:

-Farba podktadowa w postaci farby epoksydowej

-Farba nawierzchniowa do malowania elementéw stalowych  dwusktadnikowg farba
poliuretanowg tworzgcg powtoke o trwatym potysku (pétpotysk) i kolorze, elastyczng, odporng
na Scieranie i uderzenia z pigmentem antykorozyjnym.

Malowanie elewacji kojcdw oraz cokolika ogrodzenia zewnetrznego zaplecza Kynologicznego,
Sciany zewnetrzne kojcéw farbg silikonowa, cokolik 1,0 w kolorze ciemnym, powyzej kolor
jasny

Montaz zraszaczy j.w

KPP w Sepdlnie Krajenskim

a.
b.

Montaz zraszaczy j.w
Malowanie pomieszczen sanitarnych

KP Dobrzejewice

a.
b.

Montaz zraszaczy j.w

Wymiana gruntu w wybiegach dla pséw 0,5m w wybiegach dla pséw 9x3,0m zgodnie z rys. nr
6 — glina piaszczysta na humus

Montaz drenazu w wybiegach dla psow uktadany na gtebokosci 0,5m — (sgczki 65mm z filtrem
syntetycznym 10 sztxém uktadane ze spadkiem 0,3%, zbieracze 113mm I|= 35m z filtrem



syntetycznym uktadane ze spadkiem 0,5%, studzienka drenarska z tworzywa sztucznego o
srednicy fi 315mm i wysokosci 1,5m Rys. nr 5

d. Dostawa i montaz pompy do wody brudnej- 1,1 kw,20m3/h, gtebokos¢ podnoszenia max 7m,
minimalna gtebokos$¢ robocza 50mm, wytgcznik ptywakowy, I=przewodu odptywowego I=15m,
230 V 50Hz, obudowa zeliwna - 1szt, Wykona¢ zasilanie do pompy ptywakowej
umiejscowionej w studni w pasie zieleni kablem ziemnym YKY 3x2,5mm2, dtugos¢
odcinka okoto 30mb zakohczonego gniazdem hermetycznym 230V IP65
umocowanym na Scianie studni powyzej lustra wody w poblizu wtazu. Obwod
zasilania pompy wyprowadzi¢ z RG umiejscowionej w budynki kynologicznym z
obwodu rezerwowego. W rozdzielni zamontowac zabezpieczenie S16A i wytacznik
réoznicowo pradowy o czutosci 30mA dla wykonanej instalacji. Wykonaé¢ pomiary
izolacji i ochrony od porazen, protokdét z pomiaréw dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

10. KPP w Tucholi
a. Montaz zraszaczy j.w
11. KPP w Aleksandrowie Kujawskim
a. Montaz zraszaczy j.w
b. Wykonanie i montaz ogrodzenie z blachy trapezowej T-18 ocynkowanej powlekanej w jasnym
kolorze, stupki z profili stalowych min 60x40 ocynkowanych, ramy 40X40 w rozstawie 2,0m
wysokos¢ ogrodzenia h=2,1 osadzonych w stopach betonowych, furtka s=90cm w ramach z
ksztattownika 40x40 ze stupkami min 60x60 ocynkowanym pokryta blachg trapezows z
zamkiem patentowym. Dtugos¢ ogrodzenia z furtkg 6mb.

UWAGA: Elementy stalowe z demontazu Wykonawca dostarcza do skupu ztomu, Zamawiajgcy
wystawia fakture na dostarczony materiat.



