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M proj. budynek

proj. ogrodzenie frontowe wys. 2,20m

z prof. stal. 30/40mm, stupki 100/100mm, co 2,9m
przesta mocowane na podmuréwce gr.15cm

z bet. C16/20 do 20cm

przesta stal. powlekane w kol. grafitowym RAL
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LKL proj. ogrodzenie wys. 2,20m
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¢ 7 z bloczkéw betonowych ogrodz. tupanych w kol. jasnoszarym

3 proj. ogrodzenie wys. 2,20m
p

z bloczkow betonowych ogrodz. tupanych w kol. jashoszarym

proj. ogrodzenie placu treningowego dla pséw wys. 2,20m
p4 siatka stal. pleciona o oczkach 4/4cm, drut 3mm stal. ocynk.

oSS, w ramkach z katownika stal. 50/50/4, mocowanych do stupkéw
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KT rur kwadrat. 100/100/4 dt.220cm , mocowanych na cokole beton.
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proj. ogrodzenie wybiegéw dla pséw wys. 2,20m

siatka stal. pleciona o oczkach 4/4cm, drut 3mm stal. ocynk.

w ramkach z katownika stal. 50/50/4, mocowanych do stupkow
rur kwadrat. 50/50/4 dt. , mocowanych na cokole beton.

furtki z siatki w ramce jw. szer. 80/200cm, otwierne do wewnatrz
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z ceown. i pretow stal., wzmocn. stupkami stal. 60/40,
wypetnionych kamieniami rzecznymi o $redn. od 10-15¢m,
uktadanymi recznie
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\ proj. brama dwuskrzydiowa rozwierana szer.6,0m, wys. 2,20m
z prof. stal. 30/40mm, konstrukcja 100/100mm,

el. stal. powlekane w kol. grafitowym RAL;

brama z napedem elektr. zdalnie sterowana,

wyposaz. w blokady
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proj. brama jednoskrzydtowa przesuwna szer.6,0m, wys. 2,20m
<&——— | z prof. stal. 30/40mm, konstrukcja 100/100mm,

el. stal. powlekane w kol. grafitowym RAL;

brama z napgdem elektr. zdalnie sterowana,

wyposaz. w blokady

proj. furtka dwuskrzydtowa rozwierana 1,5/2,4m

Fﬂ\ siatka stal. pleciona o oczkach 4/4cm, drut 3mm stal. ocynk.

w ramkach z katownika stal. 50/50/4, mocowanych do stupkow
rur kwadrat. 100/100/4

proj. miejsce ustawienia tawki

proj. miejsce ustawienia
o kosza na odpadki

P proj. miejsce ustawienia
D\_.\ .| stojaka na rowery

$0.00-93,60 mnip.m.
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