Numer sprawy: DO.262-09.24 Zatgcznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY/OPZ

Zamawiajacy:

Uczelnia Panstwowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21

38-500 Sanok

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
podstawowego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.) pn. ,Wyposazenie pracowni i laboratoriéw
umozliwiajgcych ksztatcenie praktyczne na kierunku Informatyka (Studia pierwszego

stopnia o profilu praktycznym)”.

. DANE WYKONAWCY:

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i podpisujgca oferte:

3. Adres do korespondenciji (jezeli inny niz adres siedziby): ..........ccooiiiiiiiiii

4. Osoba odpowiedzialna za kontakty z ZamawiajgCym: .........cccvuiuieieiiiiiiiiiiieiieeaenn.

5. Dane teleadresowe, na ktoére nalezy przekazywac korespondencje zwigzang z

niniejszym postepowaniem: €-Mail: .....ccccveveriiiriiirieiirrer s

ll. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
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Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zakresu przedmiotu zamowienia:

Ill. KRYTERIUM : CENA OFERTOWA

1. OFERUJEMY wykonanie Przedmiotu Zaméwienia za nastepujgcg CENE OFERTOWA -

Wyposazenie pracowni i laboratoriéw

umozliwiajgcych ksztatcenie praktyczne na kierunku Informatyka (Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym):

Stawka <z Podatek
: A . . cena vAT | . Cena Wartos¢ | vt Wartos¢ brutto
L.p. Przedmiot zaméwienia Liczba | jednostkowa jednostkowa netto W PLN
netto w PLN w % brutto w PLN w PLN w PLN
1 2 3 4 5 6 = [4x5] 7=[3x4] 8 9 = [7+8]

............................ A

Serwery rack 1U Cenal | | 7T ey zt

producent ....... * model ; ; z _ _

i * (*_informacja | 2 Sztuki dofétgr‘]‘(')gcia 239 | oonal jszéfa‘l" | dokladnosci | ... 72t | zdokiadnoscia do
obowigzkowa - wypetnia do dwach dwoch miejsc | 2 d0 dwoch dwoch miejsc po
Wykonawca) miejsc po po przecinku miejsc po przecinku

przecinku przecinku
............................ A
Serwer dyskowy rack Cenal | | U0 ey zt
roducent ....... * model i : z

2 | it rmneja 1 sZWKz | ogq, | CeMalsztukiz | oo adnosci | ... 2t |z dokladnoscia do
"""" = ja sztuka | doktadnoscig doktadnoscig do X . o
obowigzkowa - wypetnia do dwach dwoch miejsc | 2 d0 dwoch dwoch miejsc po
Wykonawca) miejsc po po przecinku MIEJSC po przecinku

przecinku przecinku
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............................ -
Zasilacz UPS producent Cens_ 1 ’ 7
3. | st model (0 D stk doif,;té‘ngécia 23 % dCOiT:dﬁ g’sz(t:‘fa 4 | doktadnosci | ... zt | zdoktadnoscig do
informacja obowigzkowa - 4o dwoch dwéch mieise | @ do dwoch dwoch miejsc po
wypetnia Wykonawca) ) © '€l miejsc po przecinku
miejsc po po przecinku .
ik przecinku
przecinku
CENA OFERTOWA taczna kwota wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu 21
zamowienia Znetto | zt brutto

(suma wartosci w kolumnie 7 i 9, wiersz 1):
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V. GWARANCJA:

1. Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SWZ wraz z zatgcznikami,

w szczegolnosci we wzorze Umowy wraz z zatgcznikami.

OSWIADCZAMY, ZE W PRZYPADKU WYBORU NASZEJ OFERTY UDZIELIMY
ZAMAWIAJACEMU GWARANCJI NA ZREALIZOWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA NA
OKRES ............. MIESIECY.

(OKRES NIE MOZE BYC KROTSZY NIZ 24 MIESIACE | DLUZSZY NIZ 36 MIESIECY)

Niewskazanie okresu gwarancji Zamawiajacy uzna za zaoferowano minimalnego

okres tj. 24 miesigce

V. OSWIADCZENIA:

1. Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SWZ wraz z zatgcznikami,

w szczegolnosci we wzorze Umowy wraz z zatgcznikami.

2. Zamodwienie zrealizujemy w terminach okreslonych w SWZ wraz z zatgcznikami,

w szczegolnosci we wzorze Umowy wraz z zatgcznikami.

3. Akceptujemy warunki ptatnosci za zrealizowanie zamdwienia na zasadach opisanych

we wzorze Umowy wraz z zatgcznikami.
4. W cenie oferty uwzglednione zostaty wszystkie koszty wykonania zaméwienia.

5. Do wyliczenia cen jednostkowych brutto oraz ceny oferty brutto zastosowalismy,
aktualnie obowigzujgcg w przepisach prawa, stawke podatku od towarow i ustug
(VAT).

6. Zapoznalismy sie z SWZ oraz wzorem Umowy wraz z zatgcznikami i nie wnosimy do
nich zastrzezen, przyjmujemy warunki w nich zawarte i uznajemy sie za zwigzanych

okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcow **

( ** niepotrzebne skresli¢), ktérzy bedg wykonywac nastepujgce zakresy zamowienia:

T ZAKIES | o e s

realizowany przez

(nazwa lub imie i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy — jezeli sg znane)

Pismo spetnia zasady dostepnosci




T2 ZAKIES oo

realizowany przez

(nazwa lub imie i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy — jezeli sg znane)

Oswiadczamy, ze przed przystapieniem do wykonania zaméwienia podamy nazwy lub
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi dla
wskazanych wyzej zakreséw zamowienia, w przypadku gdy nie sa nam znane w chwili

sktadania oferty.
DOTYCZY PRZYKLADOWO CZYNNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.17 NW. USTAWY

Jezeli Wykonawca skfada oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw

i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 658), dla celéw zastosowania kryterium ceny Zamawiajacy dolicza
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, kidrg miatby

obowigzek rozliczyc¢.

9. W przypadku wystgpienia sytuacji opisanej w pkt 7, Wykonawca ma obowiazek
wskazania informaciji, o ktérych mowa w pkt XXI.8 SWZ (wypeftnia Wykonawca):

10. Obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO:

OSWIADCZAMY, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych (RODO), wobec oséb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o
udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu, a ktére sg ujawnione w

dokumentach przedstawionych Zamawiajgcemu *.

11. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni liczgc wigcznie od
dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

12. OSWIADCZAMY, ze wnieslismy wadium w formie: ................cooooiiiiiiieeeeeeeiiieeee e

13. WADIUM wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na rachunek prowadzony w banku:

....................................... L, NUMEr raChUuNKU: ... e,

"W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie skfada

odwiadczenia (tres¢ odwiadczenia nalezy usunaé np. przez jego wykreslenie).
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu btednego wskazania przez
Wykonawce informacji dotyczgcych nazwy banku oraz numeru rachunku, na ktéry

nalezy zwréci¢ wadium wniesione w pienigdzu.

VI. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

1. Zobowigzujemy sie do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

2. Zobowigzujemy sie do spetnienia wszelkich wymogow niezbednych do zawarcia
Umowy.

VIl.  STATUS PRZEDSIEBIORCY:

Wytgcznie do celow statystycznych Urzedu Zamowien Publicznych, nalezy zaznaczy¢
jedng z ponizszych opciji:

Rodzaj Wykonawcy mikroprzedsiebiorstwo
(wybrac wtasciwe) mate przedsiebiorstwo

Srednie przedsiebiorstwo
jednoosobowa dziatalnosc
gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadzgca
dziatalnosci gospodarczej

inny rodzaj (okresli¢ jaki)

VIIl.  INNE:

Wskazujemy jako dostepne i aktualne nastepujace odpisy z KRS i CEIDG?.

2 Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw

lub oswiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
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DO OFERTY zafgczamy nastepujgce o$wiadczenia i dokumenty:
SRR

PP TP PP PPPPRP

oferte nalezy podpisaé¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Zatgcznik nr 1 do Formularza ofertowego
OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH
OPIS/IPARAMETRY WYMAGANE NIE GORSZE NIZ:

1. Serwery rack 1U - 2 sztuki

Element Wymagania minimalne Spetnia
konfiguraciji TAK/NIE
Obudowa Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami

montazowymi oraz ramieniem do mocowania kabli,
umozliwiajgcymi serwisowanie serwera w szafie rack bez
wytgczania urzadzenia)

Serwer wyposazony w zdejmowany panel przedni z
zamkiem chronigcym przed nieuprawionym dostepem do
dyskéw oraz mozliwoscig dotozenia czujnika otwarcia
obudowy wspétpracujgcego z BIOS/UEFI.

Procesor Dwa procesory maksymalnie szesnastordzeniowe, x86
pracujgce z czestotliwoscig bazowg min. 2.8GHz i
osiggajgce w testach SPECrate2017_int_base wynik nie
gorszy niz 339 punktow, dla testu oferowanego modelu
serwera z 2 procesorami.

Do oferty nalezy dotagczy¢ wydruk potwierdzajacy
osiggniety wynik.

Plyta gtéwna wspierajgca zastosowanie procesorow od 8
do 60 rdzeni, mocy do min. 350W i taktowaniu CPU do

min. 3.7GHz.
Liczba Min. 2 procesory
procesorow
Pamie¢ Min. 256GB RDIMM DDRS 4800 MT/s w modutfach
operacyjna pamieci o pojemnosci min. 32 GB kazdy

Plyta gtébwna z minimum 32 slotami na pamieé i
umozliwiajgca instalacje do minimum 8TB.

Sloty rozszerzen | Min. 3 aktywnych gniazd PCI-Express generacji 5, x16
(szybkos¢ slotu — bus width). 1x gniazda petnej wysokosci
(full height) 2x gniazda potéwkowej wysokosci gotowe do
obsadzenia kartami z portami zewnetrznymi.

Dwa sloty OCP 3.0 mozliwe do obsadzenia poprzez
kontrolery sprzetowe dla dyskow lub karty sieciowe w
dowolnej konfiguraciji.

Dysk twardy Serwer bez klatkowy z mozliwoscig
rozbudowy/rekonfiguracji w przysztosci serwera do 10
dyskéw typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD/NVMe, 2,5”
montowane z przodu obudowy.
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W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o
dodatkowe zatoki dyskowe, serwer standardowo
wyposazony w minimum 10 zatoki dyskowe SFF gotowe
do instalacji dyskow SAS/SATA/SSD/NVMe 2,5 typu Hot
Swap.

Zainstalowane min. 2szt. dyskow SSD NVMe 480GB nie
zajmujgce wnek na dyski twarde pracujgce w konfiguracji
ze sprzetowym RAID 1.

Kontroler

Serwer wyposazony w kontroler software dla dyskéw
SATA, obstugujacy poziomy: RAID 0, 1, 5, 10.

Mozliwos¢ zastosowania/wymiany kontrolera na kontroler
sprzetowy wyposazony w min. 8GB cache z mechanizmem
podtrzymywania zawartosci pamieci cache w razie braku
zasilania, obstugujgcy poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60.
Kontroler wraz z niezbednymi elementami zapewniajgcy
obstuge napedow dyskowych SSD/SATA/SAS/NVMe.

Kontroler umozliwiajgcy prace z dyskami w trybach RAID i
JBOD jednoczesnie.

Interfejsy
sieciowe

Jedna dwie dwuportowe karty 10Gb Base-T oparta o
chipset BMC57416 oraz jedna dwuportowe karty 10/25Gb
SFP28 oparte o chipset BMC57414, z czego jedna karta
nie powinna zajmowac slotéw PCl-e i by¢ zainstalowana w
dedykowanym ztgczu dla karty sieciowej.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

Porty 5 x USB, z czego min 4szt w wersji USB 3.2 oraz jednen
port USB 2.0
1x VGA
Mozliwos¢ rozbudowy/rekonfiguracji o:
- port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy),
wyprowadzony na zewnatrz obudowy bez posrednictwa
portu USB/RJ45 oraz bez koniecznosci instalowania kart
w slotach PCI-Express
- cyfrowy port video ( Display Port lub HDMI), bez uzycia
przejsciéwek z portu VGA lub USB 8

Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, kazdy o mocy
minimum 800W.

Chtodzenie Zestaw wentylatoréw redundantnych typu hot-plug

Diagnostyka Mozliwosc¢ zainstalowania elektronicznego panelu

diagnostycznego dostepnego z przodu serwera
pozwalajgcego uzyskac informacje o stanie: procesora,
pamieci, wentylatorow, zasilaczy, temperaturze.

Bezpieczenhstwo

Serwer wyposazony w modut TPM 2.0.
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Karta/modut
zarzadzajacy

Niezalezna od system operacyjnego, zintegrowana z ptytg
gtéwng serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI
Express, jednak nie moze ona powodowaé zmniejszenia
minimalnej liczby gniazd PCle w serwerze, posiadajgca
minimalng funkcjonalnos¢:

monitorowanie podzespotow serwera:
temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory,
pamie¢ RAM, kontrolery macierzowe i
dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe
praca w trybie bezagentowym — bez agentow
zarzgdzania instalowanych w systemie
operacyjnym z generowaniem alertéw SNMP
dostep do karty zarzgdzajgcej poprzez
- dedykowany port RJ45 z tytu serwera lub
- przez wspotdzielony port zintegrowane;j
karty sieciowej serwera
dostep do karty mozliwy
-z poziomu przeglgdarki webowej (GUI)
-z poziomu linii komend zgodnie z DMTF
System Management Architecture for
Server Hardware, Server Management
Command Line Protocol (SM CLP)
-z poziomu skryptu (XML/Perl)
- poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent
Platform Management Interface)
wbudowane narzedzia diagnostyczne
zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji
systemu operacyjnego
obstuga mechanizmu remote support -
automatyczne potgczenie karty z serwisem
producenta sprzetu, automatyczne przesytanie
alertow, zgtoszen serwisowych i zdalne
monitorowanie
wbudowany mechanizm logowania zdarzen
serwera i karty zarzadzajgcej w tym
wiaczanie/wylgczanie serwera, restart, zmiany w
konfiguracji, logowanie uzytkownikow
przesytanie alertéw poprzez e-mail oraz
przekierowanie SNMP (SNMP passthrough)
uwierzytelnianie oprogramowania sprzetowego
PCle z protokotem bezpieczenstwa i modelem
danych (SPDM) zapewnia integralnos¢
komponentu
obstuga zdalnego serwera logowania (remote
syslog)
wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z
dostepem do myszy i klawiatury i mozliwoscig
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podtaczenia wirtualnych napedéw FDD, CD/DVD i
USB i i wirtualnych folderéw
e mechanizm przechwytywania, nagrywania i
odtwarzania sekwenc;ji video dla ostatniej awarii i
ostatniego startu serwera a takze nagrywanie na
zgdanie
¢ funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons
przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcjg
nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzen i
aktywnosci
e monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii
przez serwer w czasie rzeczywistym z mozliwoscig
graficznej prezentacji
e konfiguracja maksymalnego poziomu pobierane;j
mocy przez serwer (capping)
e zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)
e zarzadzanie grupami serwerow, w tym:
- tworzenie i konfiguracja grup serweréw
- sterowanie zasilaniem (wt/wyt)
- ograniczenie poboru mocy dla grupy
(power capping)
- aktualizacja oprogramowania (firmware)
- wspodlne wirtualne media dla grupy
e mozliwos¢ réwnoczesnej obstugi przez 6
administratoréw
e autentykacja dwuskfadnikowa (Kerberos)
e wsparcie dla Microsoft Active Directory
e oObstuga SSLi SSH
e enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli
e wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obstuga SNMP v3
oraz RESTful API
¢ wsparcie dla Integrated Remote Console for
Windows clients
e mozliwos¢ autokonfiguracji sieci karty
zarzadzajacej (DNS/DHCP)

Wsparcie dla
systemow
operacyjnych i
systemow
wirtualizacyjnych

Serwer jest dostarczany bez Systemu operacyjnego
Zapewnia wsparcie dla:

Microsoft Windows Server 2019, 2022

Ubuntu 22.04 LTS

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 oraz 9.0
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4
VMware ESXi 7.0 U3, 8.0

Wsparcie
techniczne

Minimum 5-letnia gwarancja producenta na czesci,
robocizne i naprawe w miejscu instalacji typu On-Site z 4-
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godzinnym czasem reakcji przez catg dobe (przybycie na
miejsce). 15-minutowy czas reakcji na zdarzenia
krytyczne przez catg dobe, 7 dni w tygodniu.

Ustuga wsparcia technicznego musi by¢ $wiadczona
przez serwis producenta oferowanych urzadzen.

Inne

Urzgdzenia muszg by¢ zakupione w oficjalnym kanale
dystrybucyjnym producenta. Na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca musi przedstawi¢ oswiadczenie producenta
oferowanego serwera, potwierdzajgce pochodzenie
urzadzenia z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
producenta.

Wymagane sg dokumenty poswiadczajgce, ze sprzet jest
produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO
14001 — przed dostawg urzadzen

Deklaracja zgodnosci CE.

System
wirtualizacji

Wraz z serwerami Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
systemu wirtualizacji o specyfikacji jak ponizej:

1. Warstwa wirtualizacji musi by¢ zainstalowana
bezposrednio na  sprzecie fizycznym  bez
dodatkowych posredniczgcych systemow
operacyjnych.

2. Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwos¢ obstugi wielu
instancji systeméw operacyjnych na jednym serwerze

fizycznym i powinno sie  charakteryzowaé
maksymalnym mozliwym stopniem konsolidacji
sprzetowe;.

3. Pojedynczy fizyczny procesor wymaga przypisania do
niego licencji w ilosci zgodnej z liczbg fizycznych
rdzeni, jednak nie mniejszej niz 16 licencji na rdzenie.

4. Zamawiajgcy wymaga objecia licencjg wirtualizacji 2
hostéw 2 procesorowych (wymagania dotyczace
hostéw zawarte sg w tabeli ,Serwery”. Licencje majg
umozliwia¢ utworzenie klastra zlozonego z co
najmniej 4 hostéw 2 procesorowych.

5. Licencja na konsole do zarzadzania srodowiskiem
wirtualnym musi by¢ zawarta w licencji na oferowany
wirtualizator. llos¢ licencji na konsole zarzgdzajgcqg do

rozwigzania determinuje sumaryczna ilos¢
posiadanych licencji na rdzenie fizycznych
procesorow.

6. Zamawiajgcy wymaga aby  oprogramowanie
wirtualizacyjne posiadato 3 letnie  wsparcie
producenta w formie subskrypciji.

7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniac
mozliwos¢ stworzenia dysku maszyny wirtualnej o
wielkosci 62 TB.
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8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢
mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtualnych z
mozliwoscig przydzielenia 24 TB pamieci operacyjne;j
RAM.

9. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢
mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtualnych, z
ktorych kazda moze mie¢ 1-10 wirtualnych Kkart
sieciowych.

10. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnic
mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtualnych, z
ktérych kazda moze mie¢ 32 porty szeregowe.

11. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnic
mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtualnych, z
ktorych kazda moze mie¢ 20 portow USB.

12. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnic
mozliwos¢ skonfigurowania maszyn wirtualnych, z
ktorych kazda moze mie¢ 4 GB pamiegci graficzne;j.

13. Rozwigzanie musi umozliwia¢ tatwg i szybkag
rozbudowe infrastruktury o nowe ustugi bez spadku
wydajnosci i dostepnosci pozostatych wybranych
ustug.

14. Rozwigzanie powinno w mozliwie najwigkszym
stopniu by¢ niezalezne od producenta platformy
sprzetowe;.

15. Rozwigzanie musi wspiera¢ nastepujgce systemy
operacyjne: Windows 7/8/10/11, Windows Server,
Amazon Linux 2, macOS, OS X, Asianux, Ubuntu,
CentOS, NeoKylin, Debian, FreeBSD, Oracle Linux,
RHEL, SUSE, Photon OS.

16. Rozwigzanie musi umozliwia¢ przydzielenie wickszej
ilosci pamieci RAM dla maszyn wirtualnych niz
fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiggniecia
maksymalnego wspétczynnika konsolidacji.

17. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnic
mozliwos¢ wykonywania kopii migawkowych instancji
systeméw operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby
tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich
pracy.

18. Rozwigzanie musi  umozliwiaé  udostepnienie
maszynie wirtualnej wiekszej ilosci zasobow
dyskowych niz jest fizycznie zarezerwowane na
dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

19. System musi posiada¢ funkcjonalnos¢ wirtualnego
przetacznika sieciowego umozliwiajgcego tworzenie
sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalajgcego
potgczy¢ maszyny wirtualne w obszarze jednego
hosta, a takze na zewnatrz sieci fizycznej. Pojedynczy
przetgcznik wirtualny powinien mie¢ mozliwos¢
konfiguracji do 4000 portow.

20. Pojedynczy wirtualny przetgcznik musi posiadaé
mozliwos¢ przylgczania do niego dwodch i wiecej
fizycznych  kart  sieciowych, aby zapewni¢
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bezpieczenstwo potgczenia ethernetowego w razie
awarii karty sieciowe.

21. Wirtualne przetgczniki musza obstugiwa¢ wirtualne
sieci lokalne (VLAN).

22. Polityka licencjonowania musi umozliwiac
przenoszenie licencji na oprogramowanie do
wirtualizacji pomiedzy serwerami roznych

producentéow z zachowaniem wsparcia technicznego
i zmiang wersji oprogramowania na nizszg
(downgrade). Wsparcie techniczne musi by¢
Swiadczone  bezposrednio przez  producenta
oprogramowania.  Licencjonowanie nie  moze
odbywac sie w trybie OEM.

23. Oprogramowanie  zarzgdzajgce musi posiadac
mozliwos¢ przydzielania i konfiguracji uprawnien z
mozliwoscig integracji z ustugami katalogowymi, w
szczegdblnosci  Microsoft Active Directory, Open
LDAP.

24. Rozwigzanie musi posiada¢ wbudowany interfejs
programistyczny (APl) zapewniajgcy peing integracje
zewnetrznych  rozwigzan  wykonywania  Kopii
zapasowych z istniejgcymi mechanizmami warstwy
wirtualizacyjne;.

25. Rozwigzanie musi zapewnia¢ mechanizm replikacji
wskazanych maszyn wirtualnych pomiedzy réznymi
systemami pamieci masowych.

26. Rozwigzanie  musi  zawiera¢  funkcjonalnos¢
pozwalajgcg na ominiecie testow inicjalizacyjnych
sprzetu fizycznego w celu szybkiego startu
wirtualizatora.

27. Rozwigzanie musi zawieraé mozliwos¢é
zabezpieczania maszyn wirtualnych przez
rozwigzania antywirusowe firm trzecich bez
koniecznosci instalacji agenta wewnatrz maszyny
wirtualnej.

28. Rozwigzanie musi mie¢ mozliwos¢ przenoszenia
maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez
jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych,
pomiedzy  serwerami fizycznymi, niezaleznie
od dostepnosci wspotdzielonej przestrzeni dyskowej,

29. Rozwigzanie musi mie¢ mozliwos¢ przenoszenia
maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez
jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych,
pomiedzy  zasobami  dyskowymi, niezaleznie
od dostepnosci wspotdzielonej przestrzeni dyskowej,

30. Rozwigzanie musi mie¢ mozliwosS¢ przenoszenia
maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez
jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych,
jednoczesnie miedzy serwerami fizycznymi oraz
zasobami dyskowymi, niezaleznie od dostepno$ci
wspotdzielonej przestrzeni dyskowej.
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31. Musi zosta¢ zapewniona odpowiednia redundancja i
taki mechanizm (wysokiej dostepnosci HA), aby w
przypadku awarii lub niedostepnosci serwera
fizycznego wybrane przez administratora i
uruchomione nim wirtualne maszyny zostaty
uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym
oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Rozwigzanie
musi posiadaé co najmniej 2 niezalezne mechanizmy
wzajemnej komunikacji miedzy serwerami oraz z
serwerem zarzgdzajgcym, gwarantujgce wiasciwe
dziatanie mechanizméw wysokiej dostepnosci na
wypadek izolacji sieciowej serweréw fizycznych lub
partycjonowania sieci.

32. Rozwigzanie musi zapewnia¢ wsparcie dla
wirtualizacji zagniezdzonej, w szczegoélnosci w
zakresie mozliwosci zastosowania  wszystkich
funkcjonalnosci w tym Hyper-V systemu Windows
Server na maszynie wirtualnej.

33. Rozwigzanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ dodawania
zasobow w czasie pracy maszyny wirtualnej, w
szczegoblnosci w zakresie ilosci procesoréw, pamieci
operacyjnej i przestrzeni dyskowej.

34. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniaé
mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez
administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku
awarii lub niedostepnosci serwera fizycznego
maszyny, ktére na nim pracowaty, byly bezprzerwowo
dostepne na innym serwerze z zainstalowanym
oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Mechanizm ten
umozliwia zabezpieczenie maszyn wirtualnych
wyposazonych w minimum 2 wirtualne procesory.

2. Serwer dyskowy rack — 1 sztuka

ZAMAWIAJACY POSIADA SERWER DYSKOWY HPE MSA 2060 10GB ETHERNET | WYMAGA ABY
ZAOFEROWANY SERWER POSIADAL ZBUDOWANY MECHANIZM REPLIKACJI Z POSIADANYM SERWEREM.
PONADTO NOWY SERWER MA SPELNIAC MINIMALNE WYMAGANIA OPISANE W PONIZSZEJ TABELI:

1. | Typ obudowy przystosowany do montazu w szafie rack 19”.
2. | Przestrzen minimum 42TB przestrzeni RAW zbudowanej w
dyskowa oparciu o minimum 18 dyskow w technologii
SAS 10k.
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Mozliwosc¢
rozbudowy

musi umozliwia¢ rozbudowe (bez wymiany
kontroleréw), do co najmniej 240 dyskow
twardych.

Obstuga dyskéw

musi obstugiwaé¢ dyski SSD, SAS i NL SAS.
musi obstugiwa¢ dyski 2,5” jak réwniez 3,5”.
Komunikacja z dyskami 12Gb SAS.

Sposéb
zabezpieczenia
danych

musi obstugiwa¢ mechanizmy RAID zgodne z
RAID1, RAID10, RAID5, RAIDG6 realizowane
sprzetowo za pomocg dedykowanego ukfadu, z
mozliwoscig dowolnej ich kombinacji w obrebie
oferowanego serwera i z wykorzystaniem
wszystkich dyskéw twardych (tzw. wide-
striping).

musi umozliwia¢ utworzenie pojedynczej grupy
RAID zabezpieczonej podwdjng parzystoscia
stworzonej ze 128 dyskow.

Tryb pracy
kontrolerow

musi posiadaé minimum 2 kontrolery pracujgce
w trybie active-active i udostepniajgce
jednoczesnie dane blokowe w sieci iISCSI
10Gb. Kontrolery muszg komunikowaé¢ sie
miedzy sobg bez stosowania dodatkowych
przetgcznikow lub koncentratorow FC i LAN.

Pamiec cache

Kazdy kontroler musi by¢ wyposazony w
minimum 12GB pamieci Cache, 24 GB
sumarycznie w serwerze. Pamie¢ cache musi
by¢ zbudowana w oparciu o wydajng pamiec
typu RAM.

Pamie¢ zapisu musi by¢ mirrorowana (kopie
lustrzane) pomiedzy kontrolerami dyskowymi.
Dane niezapisane na dyskach (np. zawarto$¢
pamieci kontrolera) muszg zostac
zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za
pomocg podtrzymania bateryjnego lub z
zastosowaniem innej technologii przez okres
minimum 5 lat.

Rozbudowa
pamieci cache

musi umozliwia¢ zwigkszenie pojemnosci
pamieci cache dla odczytéw do minimum 8 TB z
wykorzystaniem dyskéw SSD lub kart pamieci
flash.

Interfejsy do
hostow

musi posiadac, co najmniej 8 portow 10Gb
obsadzone wktadkami SFP SW 10Gb/s.

10.

Zarzagdzanie

Zarzadzanie musi by¢ mozliwe z poziomu
interfejsu graficznego i interfejsu znakowego.
Zarzadzanie musi odbywac¢ sie bezposrednio na
kontrolerach z poziomu przegladarki
internetowe;j.

11.

Zarzgdzanie
grupami
dyskowymi oraz
dyskami
logicznymi

musi umozliwia¢ zdefiniowanie, co najmniej 500
wolumendw logicznych w ramach oferowanego
serwera. Mozliwosc¢ tworzenia wolumenow
logicznych o pojemnosci maksymalnej co
najmniej 140TB.
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Musi istnie¢ mozliwo$¢ roztozenia
pojedynczego wolumenu logicznego na
wszystkie dyski fizyczne (tzw. wide-striping),
bez koniecznosci fgczenia wielu réznych
dyskéw logicznych w jeden wiekszy.

12.

Thin Provisioning

musi umozliwia¢ udostepnianie zasobéw
dyskowych do serweréw w trybie Thin
Provisioning.

musi umozliwia¢ odzyskiwanie przestrzeni
dyskowych po usunietych danych w ramach
wolumendw typu Thin. Proces odzyskiwania
danych musi by¢ automatyczny bez
koniecznosci uruchamiania dodatkowych
proceséw na kontrolerach (wymagana obstuga
standardu T10 SCSI UNMAP).

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci
wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzadzenia.

13.

Wewnetrzne
kopie migawkowe

musi umozliwia¢ dokonywania na zgdanie tzw.
migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-
time) za pomocg wewnetrznych kontroleréw.
Kopia migawkowa wykonuje sie bez alokowania
dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby
kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni
dyskowej nastepuje w momencie zmiany
danych na dysku zrodtowym lub na jego kopii.
musi wspiera¢ minimum 64 kopii migawkowych.
Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci
wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzadzenia.
musi umozliwia¢ wsparcie dla 512 kopii
migawkowych w przyszto$ci.

14.

Wewnetrzne
kopie petne

musi umozliwia¢ dokonywanie na zgdanie
petnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach
urzgdzenia za pomocg wewnetrznych
kontrolerow.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci
wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzadzenia.

15.

Migracja danych
w obrebie
urzgdzenia

musi umozliwia¢ migracje danych bez
przerywania do nich dostepu pomiedzy ré6znymi
warstwami technologii dyskowych na poziomie
czesci wolumendw logicznych (ang. Sub-LUN).
Zmiany te muszg sie odbywaé wewnetrznymi
mechanizmami. Funkcjonalnos¢ musi
umozliwia¢ zdefiniowanie zasobu LUN, ktory
fizycznie bedzie znajdowat sie na min. 2 typach
dyskow obstugiwanych przez urzadzenie, a jego
czesci bedg realokowane na podstawie analizy
ruchu w sposéb automatyczny i transparentny
(bez przerywania dostepu do danych) dla
korzystajgcych z tego wolumenu hostéw.
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Zmiany te muszg sie odbywa¢ wewnetrznymi
mechanizmami. Jezeli do obstugi powyzszych
funkcjonalnosci wymagane sg dodatkowe
licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej
pojemnosci urzgdzenia.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ rozszerzenia tej
funkcjonalnosci do obstugi 3 typow dyskow
obstugiwanych przez urzgdzenie za pomocag
dodatkowej licenciji.

16.

Zdalna replikacja
danych

musi umozliwia¢ asynchroniczng replikacje
danych do innej macierzy z tej samej rodziny.
Replikacja musi by¢ wykonywana na poziomie
kontroleréw, bez uzycia dodatkowych serwerow
lub innych urzadzen i bez obcigzania serwerow
podigczonych do urzgdzenia.

Aktualnie ta funkcjonalnos¢ nie jest wymagana.
Musi istnie¢ mozliwo$¢ dokupienia jej w
przysztosci.

17.

Podtgczanie
zewnetrznych
systemoéw
operacyjnych

musi umozliwia¢ jednoczesne podtgczenie wielu
serweréw w trybie wysokiej dostepnosci (co
najmniej dwoma $ciezkami).

musi wspiera¢ podtgczenie nastepujgcych
systemoéw operacyjnych: Windows, Linux,
VMware.

Dla wymienionych systemow operacyjnych
nalezy dostarczy¢ oprogramowanie do
przetgczania sciezek i rownowazenia
obcigzenia poszczegolnych Sciezek.
Wymagane jest oprogramowanie dla
nielimitowanej liczby serwerow. Dopuszcza sie
rozwigzania bazujgce na natywnych
mozliwo$ciach systemdw operacyjnych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci
wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ dla maksymalnej liczby serwerow
obstugiwanych przez oferowane urzgdzenie.

18.

Redundancja

nie moze posiadac¢ pojedynczego punktu awarii,
ktéry powodowatby brak dostepu do danych.
Musi by¢ zapewniona petna redundancja
komponentéw, w szczegdlnosci zdublowanie
kontrolerow, zasilaczy i wentylatorow.

musi umozliwia¢ wymiane elementow systemu
w trybie ,hot-swap”, a w szczegolnosci takich,
jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.
musi mie¢ mozliwos¢ zasilania z dwu
niezaleznych zrédet zasilania — odpornos¢ na
zanik zasilania jednej fazy lub awarie jednego z
zasilaczy.

19.

Dodatkowe
wymagania

Oferowany system dyskowy musi sie sktada¢ z
pojedynczej macierzy dyskowe;.
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Niedopuszczalna jest realizacja zamdwienia
poprzez dostarczenie wielu macierzy
dyskowych. Za pojedynczg macierz nie uznaje
sie rozwigzania opartego o wiele macierzy
dyskowych (par kontrolerow macierzowych)
potgczonych przetgcznikami SAN lub tzw.
wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem
macierzy dyskowych.

20. | Gwarancja

Minimum 5-letnia gwarancja producenta na
czesci, robocizne i naprawe w miejscu instalaciji
typu On-Site z 2-godzinnym czasem reakcji
(standardowe dni robocze). Przybycie na
miejsce w nastepnym dniu roboczym.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy ma prawo do
otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji
oprogramowania dostarczonego wraz ze
sprzetem oraz oprogramowania wewnetrznego.

3. Zasilacz UPS - 2 sztuki

. . Spetnia
Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagan TAK/NIE
Moc pozorna 6000 VA
Moc rzeczywista 5400 W

Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)

On-line z korekcjg wspétczynnika mocy

Sprawnos¢ przy pracy normalnej (100% |>93,5%
obc.)

Sprawnosc¢ w trybie podwyzszonej >98%
sprawnosci (100% obc.)

Wspébtczynnik mocy 0,9
Czas przetaczenia na baterie 0 ms

Liczba, typ gniazd wyjsciowych

Listwa zaciskowa +
2 sterowane grupy 4xIEC C13 (10A) +
2x IEC C19 (16A)

Typ gniazda wejsciowego

Listwa zaciskowa

Czas podtrzymania dla 100% obcigzenia
dla pf=0,9

3min

Czas podtrzymania przy 50% obcigzenia
dla pf=0,9

8 min

Dodatkowe baterie

Mozliwos¢ dodania do 4 dodatkowych
modutow baterii w celu wydtuzenia
czasu podtrzymania do 58 minut dla
100% obcigzenia przy pf=0,9
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Wejsciowe napiecie znamionowe

200/208/220/230/240/250 V

Tolerancja napiecia prostownika

176V — 276 V (100-276V przy 40%
obcigzenia)

Catkowite odksztatcenia napiecia THDu

<2% dla obcigzenia liniowego,
<5% dla obcigzenia nieliniowego

Czestotliwos¢ znamionowa

50/60 Hz autodetekcja

Tolerancja czestotliwoSci

40-70 Hz

Ksztalt napiecia

Sinusoidalny

Napiecie znamionowe wyjsciowe

200/208/220/230/240V do wyboru przez
uzytkownika (jednofazowe)

Zakres zmian napiecia

+/-1% napiecia nominalnego

Czestotliwos¢ wyjsciowa

50/60 Hz +/-0,5%

Odksztatcenia prgdu wejsciowego przy |<5%
jego wartosci znamionowej THDi
Wspotczynnik szczytu 3:1

Dopuszczalny zakres wspétczynnika
mocy obc. Liniowego

0,5 indukcyjny - 0,5 pojemnosciowy

Baterie wymieniane przez uzytkownika
"na gorgco"

Tak

Ochrona przed przetadowaniem

Tak (ograniczenie prgdu tadowarki,
wytgczenie tadowarki / alarm)

Ochrona przed gtebokim roztadowaniem

Tak

Okresowy automatyczny test baterii

Tak

System zarzadzania praca baterii

System nieciggtego tadowania baterii.
Do oferty dotgczy¢ nalezy opis
algorytmu tadowania nieciggtego baterii.
W opisie znalez¢ sie muszg informacije
nt. trwania okresow fadowania
forsujgcego, konserwujgcego i okresu
spoczynkowego (tzw. restingu). Okres
spoczynkowy w jednym cyklu nie moze
by¢ krétszy niz 14 dni. Opis powinien
by¢ materiatem firmowym producenta
lub musi by¢ przez niego potwierdzony.

Zdolnos$é zwarciowa

90A

Mozliwos¢ uruchomienia bez napiecia w
sieci

Tak

Baterie wewnetrzne o pojemno$ci nie
mniejszej niz

5Ah 12V, 15 szt.
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Czas fadowania baterii do poziomu 90%

< 1,5 godz. do 90% pojemnosci
uzytkowej

Interfejs komunikacyjny

+ USB

- RS232 DB-9 zenski (HID)

« styki przekaznikowe

* miniport wytgcznik ON/OFF

 SNMP/Ethernet

Panel sterowania z wyswietlaczem LCD

* Panel LCD obrotowy (do utatwienia
odczytéw przy obu wariantach montazu
UPSa) Dostarcza informaciji o : stanie
pracy urzgdzenia, stanie obcigzenia,
pomiarach i ustawieniach. Funkcje
ustawien i odczytéw: lokalne, wyjscia
(napiecie wyjsciowe , czestotliwosc
wyjéciowa), baterii (test baterii), pomiary
i dane (numer seryjny, napiecie i
czestotliwo$¢ wejsciowa i wyjsciowa,
poziom obcigzenia, pozostaty czas
podtrzymania, wydajnosé, zuzycie
energii).

* Poziomy rzad przyciskéw sterowania

* Poziomy rzad wskaznikow stanu :
zasilanie z siec(zielony), trybu
bateryjnego (zo6tty), usterki (czerwony)

» Sygnalizator akustyczny

Sygnaty akustyczne

« Awaria

» Niski stan natadowania baterii

* Przecigzenie

» Serwis

Przyciski sterujgce i wskazniki diodowe
LED

* Przycisk Escape (anulowanie)

* Przyciski funkcyjne (przewijanie w
gore i w dot)

* Przycisk Enter (potwierdzajgcy)

* Przycisk ON/OFF zatgczenia i
wytgczenia

* LED trybu zasilania z siec i(kolor
zielony)

* LED trybu baterii (kolor zo6tty)
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* LED usterki (kolor czerwony)

Kolor

Czarny RAL 9005

Typ obudowy

Uniwersalna Tower/Rack 3U

Wyposazenie standardowe

UPS, instrukcja obstugi(CD), instrukcja
bezpieczenstwa, inst. ,Quick start”

2 x kabel wyjsciowy IEC

1 x kabel szeregowy RS-232

1 x kabel komunikacyjny USB

1 x CD Oprogramowanie

uchwyty kablowe

zestaw szyn montazowych 19’

podstawki do montazu wiezowego

1x karta sieciowa SNMP/Ethernet

Dane techniczne karty SNMP

Network Support: Ethernet /10Mbps -
Half duplex - 10Mbps - Full duplex -
100Mbps - Half duplex - 100Mbps - Full
duplex - 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP
1.1, SNMP V1, SNMP V3/ NTP, SMTP,
DHCP/

Tymczasowe hasta: Nadawanie
uzytkownikowi dostepu za pomoca
konta. Konto moze wygasac po
odpowiedniej, wprowadzonej liczbie dni
(hasto przestaje by¢ aktywne).
Blokowanie konta: Po okreslone;j
liczbie nieudanych préb wpisania hasta
lub okreslonej liczbie dni.

Protokoty:
MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI

Kompatybilnosé: SNMP vi/N3 i IP
v4/v6

Interfejs: HTML5

Adresowanie IP:
DHCP/BootP/Manualne

Szyfrowanie: pakiet szyfrow TLS 1.2 z
minimum SHA256

Dostepny port USB (microUSB - port
serwisowy)
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Certyfikaty: CA, UL 2900-1, 2900-2-2,
IEC 62443-4-2

Zgodnosé ze standardem Energy Star Tak

Poziom hatasu w odl. 1m do 45 dBA dla pracy normalnej

Znaki bezpieczenstwa CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2,
IEC/EN 62040-3, UL

Gwarancja producenta 5 lat dla elektroniki oraz baterii

Maksymalne wymiary UPS (Gt x Wy x 685 x 440 x 130 mm
Sz)

Maksymalna waga UPS 48 kg

** niepotrzebne skresl

nalezy podpisac¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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