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I. Opis Techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji wody

zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej w
remontowanych sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych w budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Jaworznie przy ul. Obroncow Poczty Gdanskiej 63.
Remontowany budynek posiada przytgcze wody zimnej. Przedmiotem opracowania jest
instalacja wewnetrzna wody zimnej i wody cieptej w obrebie remontowanych sanitariatéw.
Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji miejskiej przez istniejacg sie¢ rozdzielczg
w obrebie budynku. W remontowanych pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano
wentylacje mechaniczng wywiewna.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany:
a) instalacji wody zimnej i wody cieptej
b) instalacji kanalizacji sanitarnej
c) instalacji wentylacji mechanicznej

2. Podstawa opracowania.

a) projekt architektoniczno-budowlany

b) projekt archiwalny inwentaryzacji budynku
c) uzgodnienia miedzybranzowe
d) obowigzujgce normy i przepisy
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody Ww
PN — EN 1717:2003 _instalacjach wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce
' urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny.
Kotnierze i ich potgczenia - Elementy rurociggéw - Definicja i

PN-EN 1333: 2008 " dob6r PN

PN-EN ISO 6708: Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru
1998 nominalnego)

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie - Czes¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty
walcowe wewnetrzne - Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN 10226-1:2006

. - _ Instalacje wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
PN-B-10700-01:1981 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
Instalacje = wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-B-10700-02:1981

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-EN ISO  Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny
6946:2008 i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania
PN-B-02403:1982 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji

PN-B-02413:1991 " ogrzewan wodnych systemu otwartego — Wymagania

~ i _ Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania
PN-C-04607:1993 dotyczgce jakosci wody

. _ _ Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewodow,
PN-B-02421:2000 armatury i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze
PN-83/B-03430 ~ Wentylacja w budynkach mieszkalnych  zamieszkani

zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j



3. Opis obiektu.

Budynek potozony jest w Jaworznie w dzielnicy Srodmiescie. W otoczeniu znajdujg sie
budynki mieszkalne jednorodzinne. Dziatki sgsiednie zabudowane. Dziatka posiada
dojazd z ul. Obroncow Poczty Gdanskiej. Posesja w catosci ogrodzona, dojscia i
dojazdy sg utwardzone odpowiednio ptytami chodnikowymi i asfaltem. Gtdéwne wejscie
do budynku od strony potudniowo zachodniej, dodatkowej wejscia od strony
potudniowo wschodniej. dodatkowe wejscia do budynku zlokalizowane jest od strony
potudniowo-zachodniej. Budynek posiada przyziemie o funkcji technicznej (kuchnia,
pralnia, kottownia itp.) oraz 4 kondygnacje nadziemne w tym (parter z jadalnig, kaplicqg i
pomieszczeniami administracyjnymi) oraz I, 1l i lll pietro (poddasze uzytkowe) o funkciji
mieszkalnej. Budynek obstugiwany przez 2 klatki schodowe i winde.

4. Rozwigzania projektowe
a) Instalacja wody zimnej i cieptej.

Zrodtem dostawy wody dla omawianej czeéci obiektu jest istniejgce przytgcze
wodociggowe wody zimnej. Ciepta woda uzytkowa realizowana jest centralnie w
wymiennikowi ciepta. Na instalacji wody cieptej nalezy zastosowaé mieszacze
termostatyczne zapobiegajgce poparzeniom, mieszacze instalowaé¢ na wysokosci min. 2m
nad podtogg za drzwiczkami rewizyjnymi.

Miejsce witgczenia do instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé w piwnicy po
wykonaniu demontazy wody zimnej i cieptej. Ostateczne miejsca wigczenia oraz sposéb
przepiecie istniejgcych instalacji wody zimnej ustali¢ na placu budowy po wykonaniu
demontazy i rozku¢. Wszystkie zmiany przebiegu przedmiotowych instalacji powinny byé
uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa, bedacg tematem niniejszego opracowania, stanowig
przewody rozprowadzajgce wode z punktu przytgczeniowego (magistrala wody zimnej w
piwnicy) do punktéw czerpalnych.

Catos¢ projektowanych instalacji wodociagowych na cele socjalno-bytowe,
obejmujgcych instalacje wody zimnej i instalacje c.w.u., projektuje sie z rur
polipropylenowych PPstabi PN20 tgczonych na zgrzewanie (lub rownowaznych). Trasy
przebiegu projektowanych instalacji oraz $rednice zastosowanych przewodow
instalacyjnych przedstawiono na rysunkach.

Doktadne miejsce wiaczenia do instalacji wody zimnej cieptej ustali¢ na budowie po
wykonaniu niezbednych demontazy i rozkué.

Do mocowania przewodow instalacji do przegréd budowlanych, stosowaé nalezy typowe
stalowe zawiesia i uchwyty do rur wyposazone w podktadki gumowe przylegajgce do
powierzchni rur na catym obwodzie w punkcie montazu, z wyjgtkiem podp6r wykonanych
z tworzywa sztucznego. Odlegtosci pomiedzy uchwytami do mocowania nie obcigzonych
poziomych przewoddw winna wynosi¢ maksymalnie:

srednica przewodu odlegtosé
16 mm 0,50 m
20 mm 0,60 m
25 mm 0,65 m
32 mm 0,80 m
40 mm 0,90 m
50 mm 1,10 m
63 mm 1,30 m
75 mm 1,25 m




Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie rur w Scianie.
Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego
wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowa¢ sie zadne potgczenie na przewodzie.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej
dtugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig, przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeni
powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementédw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i
przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy
stosowac przektadke elastyczng z wyjgtkiem podp6r wykonanych z tworzywa sztucznego.

Podejscia instalacji nalezy mocowac¢ przy punktach czerpalnych. Przewody
rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5%. w kierunku przeciwnym do
przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$s¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oprdznienie z wody jest mozliwe przy
pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10cm ponizej przewodow
elektrycznych.
|zolacje przewoddéw wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — |zolacja cieplna
przewoddw, armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowa¢ na catej dtugosci przewodéw,
ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka
przewodu, przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej
wymienionych robét protokotem odbioru.

Izolacje przewodow prowadzonych w wylewkach, izolacji podtogi oraz bruzdach
sciennych nalezy wykonac z pianek poliuretanowych o grubosci 6mm.

Tab. Grubos¢ izolacji rurociggow:

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzace poprzez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg

poz 1-4, utozone w komponentach

6 budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4

pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

przy zastosowaniu materiatu o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom
pracy instalacji tj. dla wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70°C.
W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowaé zawory spustowe.



Po catkowitym montazu instalacji, a przed zakryciem bruzd $ciennych i przed natozeniem
izolacji rur nalezy catg instalacje trzykrotnie przeptuka¢ i dokona¢ préby szczelnosci. Po
pozytywnej prébie szczelnosci i izolacji cieplnej przewoddw zgodnie z wytycznymi normy
PN-B-02421, bruzdy instalacyjne nalezy zatynkowa¢ po wizji lokalnej Inspektora nadzoru.

W projektowanych sanitariatach nalezy zastosowaé¢ wyposazenie dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych — miski ustepowe, umywalki, wylewki, porecze itp.

Przy przejsciach instalacji przez $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozaroweqgo nalezy zastosowac atestowane przepusty ppoz. dla rur palnych np.
Hilti, Promat itp.

b) Instalacja kanalizaciji sanitarnej.

W zwigzku z remontem pomieszczen sanitarnych, zaprojektowano demontaz
istniejgcej kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowanych pomieszczen oraz nowy system
instalacji kanalizacji sanitarnej od projektowanych urzadzen sanitarnych i wigczono do
instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w bruzdach
sciennych strefach sufitbw podwieszanych oraz zabudowy karton-gips (wg czesci
rysunkowej) z uwzglednieniem istniejgcych instalacji (instalacja wody zimnej, instalacja
centralnego ogrzewania itp.).

Odcinki poziome i pionowe kanalizacji domierzy¢ doktadnie bezposrednio na placu budowy
po wykonaniu niezbednych demontazy, przeku¢ oraz wyku¢. Instalacje kanalizacji
sanitarnej przewiduje sie wykona¢ z rur i ksztattek PVC do kanalizacji wewnetrznej,
taczonych na wcisk z uszczelka typu wargowego. Pion kanalizacji w najnizszej jego czesci
(nad posadzka w piwnicy) wyposazy¢ w rewizje z zamykang szczelnie jego pokrywa.
Rurociggi podejs¢ odptywowych od zlew umontowa¢ w bruzdach oraz zabudowie karton-
gips. Minimalny spadek rurociggdéw podejs¢ powinien wynosi¢ co najmniej 2%.
Zaprojektowano wymiane istniejgcych pionéw na nowe PVC.

Jako wpusty kanalizacyjne projekituje sie zasyfonowane wpustu o $rednicy krocéca
odptywowego d=50mm. Uwzgledniajgc standard remontowanych pomieszczenh, nalezy
zastosowac wpusty wyposazone w pokrywe wykonang ze stali nierdzewnej. W prysznicach
nalezy zastosowac¢ odwodnienia liniowe ze stali nierdzewne;.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej, nalezy poddac jg probie szczelnosci.
Przewody podejsciowe oraz piony podlegajg sprawdzeniu na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Szczelno$¢ poziomych przewoddw odptywowych
sprawdzi¢ natomiast po napetnieniu ich woda do poziomu powyzej kolan tgczacych pion z
poziomem. Po 30 minutach jesli poziom wody w kanalizacji nie obnizy sie, wynik tego
badania nalezy uzna¢ za pozytywny.

Po uzyskaniu pozytywnego testu szczelnosci rurociggi podejs¢ i piony prowadzone w
bruzdach obmurowac, a piony prowadzone po powierzchni przegréd obudowac.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw
elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wodociggowych i centralnego
ogrzewania przy zachowaniu min. odlegtosci 10cm.

Przy przejsciach instalacji przez $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozaroweqgo nalezy zastosowacé atestowane przepusty ppoz. dla rur palnych np.
Hilti, Promat itp.

c) Instalacja wentylacji mechanicznej

W remontowanych pomieszczeniach zadaniem projektowanej instalacji wentylacji
mechanicznej wywiewnej jest uzdatnienie wymaganej ilosci powietrza. WielkoSci
nawiewanego i wywiewanego powietrza ustalono na podstawie wymaganej krotnosci



wymian powietrza oraz wymaganej ilosci powietrza $Swiezego w celu zapewnienia
przepisowych warunkdéw higieniczno — sanitarnych.

W projektowanych pomieszczeniach, wg czesci rysunkowej, zaprojektowano mechaniczng
wentylacje wywiewng realizowang przez wentylator $cienny/sufitowy, podtgczony do
istniejagcych kanatéw wentylacyjnych. Nawiew do pomieszczeh realizowany bedzie
kompensacyjnie przez kratke lub szczeline wentylacyjng w dolnej czesci drzwi oraz
nawietrzaki okienne.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami

technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami

Technicznymi CORBIT INSTAL

5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot.

a) urazy od spadajgcych przedmiotow =z wysokosci — zagrozenie dla oséb
znajdujacych sie w otoczeniu

b) potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

c) skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz
krawedzie elementow budowlanych

d) uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

€) poparzenia - zgrzewaniu rurociggow

f) zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych

g) hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikéw.

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby,

ktére przed przystgpieniem do prac:
a) przeprowadzg instruktaz pracownikdw wykonujgcych czynnosci budowlane,
montazowe
b) poinformujg pracownikdéw o mozliwosci wystgpienia zagrozen wg pkt 5
c) poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkow
ochrony indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia
d) poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajgce
odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia
okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na
obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz
apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajgce
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru
lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie sktadowania materiatow. Wszelkie
roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze
ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie wymaga sie opracowania
przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Uwagi koncowe.



a) cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
producentéw oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

b) przestrzegac¢ instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatow,

c) wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty
techniczne dopuszczajgce do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,

d) wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju robét,

e) przestrzegac przepiséw BHP i ppoz. dla rob6t budowlano-montazowych,

f) montaz i uruchomienie wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen,

g) dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i wyrobéw od przyjetych
w opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry jako$ciowe i techniczne nie bedg
gorsze od projektowanych oraz pod warunkiem uzyskania zgody inwestora
i projektanta,

h) przed przystgpieniem do robo6t budowlanych wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi projektami branzowymi

i) wszelkie zagadnienia nie przewidziane w opracowaniu, a ujawnione podczas
realizacji robét, zmiany i niejasnosci uzgadniac z projektantem,

j) wymiary sprawdzac¢ na budowie.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii robét
i nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem
projektu. Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego kolizje Wykonawca powinien
rozwigza¢ i wykona¢ na wtasny koszt. Wszystkie roboty wykonywane przy montazu
elementéw instalacji nalezy koordynowac z innymi branzami.
Montaz poszczego6lnych instalacji nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materiatéw, a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w zestawieniu materiatow nalezy traktowac tak jakby byty
ujete w obu. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjac
wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nie ujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.



