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1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie sposobu wykonania,
wlasciwosci materiatéw, oceny prawidtowosci wykonania robét, ktére sg niezbedne do oceny standardu
i jakosci wykonania robat.

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru rob6t jest remont czesci sanitariatow na
parterze, |, Il , I pietrze w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Jaworznie przy ul. Obroncéw Poczty
Gdanskiej 63.

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczne w nastepujgcym zakresie:

- instalacje elektryczne o$wietleniowe, oswietlenie podstawowe, awaryjne.

- instalacje elektryczng zasilajgcg gniazdo wtykowe 230V/N/PE suszarki elektrycznej do rgk

na parterze.
Doposazenie w zabezpieczenia r6znicowoprgdowe, nadprgdowe zabezpieczajgce obwody projektowane.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 i obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
instalacji elektrycznej odbiorczej, wymiang instalacji oswietleniowe;j.
Opracowany zakres jest zgodny ze zleceniem.

1.3 Zakres robé6t obj etych specyfikacj g
Zakres podstawowych robét ujetych w specyfikacji technicznej obejmuje nastepujace czynnosci
dotyczgce dostosowanie pomieszczenia na cele Sali lekcyjnej.
« demontaz instalacji elektrycznej oswietleniowej , osprzetu elektrycznego, opraw
oswietleniowych,
» wykonanie bruzd, przeku¢, przewiertéw przez $ciany budynku,
» ukfadanie kabli i przewodo6w elektrycznych,
e zaprawianie bruzd z przewodami elektrycznymi,
e montaz zabezpieczen w rozdzielnicach elektrycznych,
* montaz opraw o$wietleniowych, i awaryjnych, osprzetu elektrycznego swiatta, gniazd
wtykowych,
* wykonanie oznakowania wyznaczonych kabli i przewodow,
e przeprowadzenie wymaganych préb, badan i pomiaréw, wraz z potwierdzonymi protokotami,
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej, o$wietleniowej,
» zamontowanie wszystkich elementéw, aparatow i urzgdzen w rozdzielnicy w sposéb
i miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
e przeprowadzenie préb i pomiaréw pomontazowych w tym natezenia oswietlenia.

1.4 Ogélne wymagania dotycz gce wykonania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich  wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg , specyfikacjg, poleceniami Inspektora nadzoru oraz z zawartg umows.

2.Materiaty
2.1 Ogolne wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatow
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty jak:

= Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

= Certyfikat lub deklaracje zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,
= Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wykaz podstawowych materiatow niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej:

* Przewody elektryczne YnDYZo 3 x 1,5/3 x 2,5, wszystkie na napiecie 750V, uniepalnione.

e Osprzet modutowy w rozdzielnicach jak, wytgczniki r6znicowopradowe typu ,AC”, wytgczniki
nadmiarowoprgdowe



» Gniazda wtykowe 230V/N/PE P 44
e Puszkiizolacyjne, puszki modutowe.
» kgczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowej i natynkowe;.
Stopieh ochrony w zaleznosci od przeznaczenia . Wykonanie zwykie IP2X, wykonanie szczelne IP 44.
* Oprawy oswietleniowe ledowe hermetyczne do pomieszczeh wilgotnych. Oprawy oswietleniowe
ledowe awaryjne IP 65. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dobrej jakosci
0 parametrach dostosowanych do czynnikéw $rodowiskowych na ktorych dziatanie beda
wystawione, a takze odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych
robot oraz poprawnego funkcjonowania instalacji elektryczne;.
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3 Przewody i ostony

Kanaly kablowe korytka instalacyjne, listwy instalacyjne, rury peszla, rury instalacyjne PCV powinny
spetnia¢ wymagania PN-HD 21.10 S2:2004 oraz PN-EN 60799:2004.

Catos¢ instalacji winna spetnia¢ wymogi kompleksu norm PN-IEC 60364...

oraz PN -92/E-08106 odnosnie zachowania stopnia IP, napie¢ znormalizowanych PN-IEC 60038:1999
jak réwniez koordynaciji izolacji PN-IEC 644-1:1998 i oznaczenia przewodéw PN-90/E-05023.
Zarowno przewody jak i ostony mogg by¢é stosowane zamienniki rownowazne, za zastosowaniem
przynaleznych norm oraz spetniajgcych wymagania prgdéw roboczych i zwarciowych, IP_oraz klas

ochrony.

2.4 Przewody elektryczne
Kable i przewody jak wyroby budowlane muszg spetnia¢é wymagania Rozporzgdzenia (UE)
CPR305/2011. Zaleca sie stosowanie kabli i przewodow o klasie reakcji na ogien co najmniej Bca wg
PN-EN13501 i PN-EN 50575. Obwody gniazd i oswietlenia w budynku nalezy wykonaé¢ przewodami
miedzianymi 450/750V o podniesionej odpornosci na dziatanie ognia-YnDYzo, uktadane pod tynkiem
( przykrycie warstwag tynku min. 5mm). Instalacje elektryczng prowadzong na $cianie uktadaé zgodnie
z SEP-E-004.

Przejscia przewodow przez stropy i $ciany lub/ i strefy pozarowe uszczelniaé masg ogniochronng
CFS-IS o odporno$ci ogniowej El 60, oraz odpowiednio oznaczyé.
Wszystkie przewody zastosowane muszg by¢ nowe. Zaleca sie aby wszystkie przewody ukfadane
w budynku posiadaty izolacje podwdjng o napieciu 750V.
Przewody instalacji o$wietleniowej uktadane pod tynkiem ( ptaskie).

2.5 Zabezpieczanie przewoddéw energetycznych

W miejscach przej$¢ przewoddw energetycznych przez Sciany, stropy, dla ochrony izolacji, oraz
zapobieganiu nadmiernych zgie¢ przewodow, nalezy stosowac zwiekszone przepusty ochronne
i dodatkowo uszczelni¢ je piankg montazowa.

3. Gniazda wtykowe energetyczne
Wszystkie gniazda wtykowe wyposazone w bolec ochronny.
Gniazda wtykowe podtynkowe 230V/N/PE, hermetyczne.

4. Oprawy, osprz et iinstalacja o swietleniowa

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ na podstawie projektu oswietlenia zawierajgcego:

- dobdr opraw oswietlenia ogoélinego i awaryjnego,

- plan rozmieszczenia opraw.

Spos6b mocowania- w zaleznosci od poditoza, w przypadku tzw. pustych przestrzeni nalezy stosowac
$ruby mocujgce stalowe do tzw. pustych przestrzeni,

- w pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet elektroinstalacyjny hermetyczny.

5. Instalacja sieci energetyczne;j ,

Sie¢ energetyczna wyprowadzi¢ z rozdzielnic TP2, TP3, TP4, TP5 przewodami kabelkowymi
1,5/2,5mm2/750V.

Instalacje zabezpieczyé dodatkowo wytgcznikami réznicowoprgdowymi typu AC o pradzie
wyzwalania 0,03A .



Dopuszcza si e zastosowanie osprz etu réwnorz ednego zastosowanego dla wy zej
wymienionych instalacji i urz  adzen.

6. Sprzet - wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow sprzetu itp.

6.1 Przechowywanie i transport

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed wptywami
atmosferycznymi, odpowiednio zabezpieczone przed uderzeniami przechowywane i transportowane
wg obowigzujgcych przepiséw i instrukcji producenta.

7. Wykonanie robot - obowigzek posiadania stosownych uprawnien i kwalifikacji.

8. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone od porazen zastosowano system samoczynnego wytgczania zasilania obwodow

z wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie roznicowym 0,03A typu ,AC” z czionami
nadpragdowymi, lub z wylgcznikami nadmiarowo- prgdowymi. Instalacja odbiorcza wykonane

w ukladzie TN-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE i oddzielnego przewodu N.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce nalezy przytgczy¢ do przewodu PE.

Po wybudowaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary instalacji elektrycznych.

9. Kontrola jako $ci rob6t
Kontrole jakosci robét i stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny przeprowadzac osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg urzadzen i instalaciji
oraz sieci energetycznych.
Kontrola przeprowadzana przez inspektora nadzoru polega na:
« sprawdzeniu oryginatdw wymaganych zaswiadczen kwalifikacyjnych,
« sprawdzenie co do ilosci i jakosci zabudowanych materiatow,
e wyrywkowym wykonaniu kilku kontrolnych pomiaréw wraz z wykonawcg
w celu weryfikacji sporzadzonej dokumentacji,
« sprawdzeniu protokotdw z wykonanych prob, pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;
instalacji elektrycznych, natezenia oswietlenia.

9.1 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg dla robét elektrycznych jest m, szt.,

llo$¢ robot okresla sie na podstawie KNNR, KNR, oraz dokumentacji ktérg wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ w naturze.

9.2 Odbior robot

Podstawe do wykonania odbioru robét stanowi zgodnosé ich wykonania z dokumentacija,
specyfikacjg, sztukg budowlang, oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami.
Potwierdzeniem wykonania robot bedzie odbior techniczny, protokét z wykonanych robét i protokot
z wykonanych badan potwierdzony przez inspektora nadzoru.

9.3 Kontrola zgodno $ci wykonania robo6t

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi dotyczgcymi
wiasciwosci materiatéw i pomiarami.

9.4 Podstawa ptatno sci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét ujetego w umowie.

10. Przepisy zwi gzane.
Podstawowe przepisy , normy i rozporzgdzenia:

1 Ustawe z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 zp6zn. zm.),
2 Ustawa z 10 kwietnia 1997r ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r , Nr 153, poz 1504, z p6zn. zm.),
3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r, Nr 204,



11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

poz 2087 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 oraz 2003r,

nr 33, poz 270),

Rozp. Min. Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80, poz. 912),

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych

przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03r, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126),

PN- HD 60364-6 Sprawdzanie instalacji elektrycznych, ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN- IEC 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

. PN-I EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow.

PN-IEC — 05125-1 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N-SEP- E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP — E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 439-1 +AC (1994) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe, badane w peinym

i niepelnym zakresie badan typu.

PN-92/E-08106 :idt IEC 529 (1989) Obudowy urzgdzen elektrotechnicznych. Stopieh ochrony.
Kable i przewody jak wyroby budowlane musza spetnia¢ wymagania.

Rozporzadzenia (UE) CPR305/2011. Zaleca sie stosowanie kabli i przewodow o klasie reakcji
na ogien co najmniej Dca wg PN-EN13501i PN-EN 50575.

Wytycznych i uzgodnien.

PN-EN 50085-1:2010 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych. Czes¢ pierwsza Wymagania ogélne.

PN-EN 50085-2:2010 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych - Czes$é 2-1 systemy listew instalacyjnych otwieranych
i listew instalacyjnych zamknietych przeznaczonych do montazu na $cianach i sufitach.



