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SPIS TRESCI DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

1. I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

1. Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

L II. CZESC OPISOWAL.

. Podstawa opracowania.

. Cel opracowania.

. Lokalizacja.

. Zagospodarowanie dzialtki.

. Kategoria obiektoéw budowlanych.

. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
. Obszar oddzialywania.

L III. CZESC RYSUNKOWA.
Z-1. Mapa zasadnicza.

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:
II. I. CZESC OPISOWA.

L OPIS OGOLNY:

. Podstawa opracowania.

. Cel opracowania.

. Zakres opracowania.

. Lokalizacja.

. Zagospodarowanie dziatki.

. Charakterystyka konstrukcji budynku.

. Opis stanu istniejacego w zakresie projektowania.

. Opis stanu projektowanego.

. Opis funkg;ji.

I1. OPIS TECHNICZNY:

1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe w zakresie opracowania:
2. Roboty modernizacyjne.

3. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

5. Uwagi.

II. CZESC RYSUNKOWA.

I-1. Fragment rzutu parteru — inwentaryzacja.

I-2 Fragment rzutu | pietra — inwentaryzacja.

I-3. Fragment rzutu Il pietra — inwentaryzacja.

I-4 Fragment rzutu Il pietra — inwentaryzacja.

A-1. Fragment rzutu parteru i I pietra — projekt budowlany.
A-2. Fragment rzutu IT pietra i III pigtra — projekt budowlany.

I11. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~No o wN -
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, Ze niniejsze opracowanie

REMONT CZESCI SANITARIATOW
W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W JAWORZNIE.

Jaworzno, ul. Obroncoéw Poczty Gdanskiej 63.

zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Joanna Garbacz upr. nr 101/02,

w specjalnosci architektonicznej,
cztonek S.O.I.A. nr SL-1071

architektura sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jerzy Makowski upr. nr 404/78,

w specjalnosci architektonicznej,
cztonek S.O.I.A. nr SL-0182
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy, projektowany obiekt budowlany,
zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo
energetyczne ( Dz. U. z 2019r. nr 755, z p6zniejszymi zmianami),

REMONT CZESCI SANITARIATOW
W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W JAWORZNIE.

Jaworzno, ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej 63, dz. nr 1589, obr. nr 200
nie jest podtaczony do istniejgcej sieci cieptownicze;.

Jestem $wiadoma odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia, zgodnie z
art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeks karny ( Dz. U. z 2019r. poz. 1950 i
2128).

mgr inz. arch. Joanna Garbacz upr. nr 101/02,
w specjalnosci architektonicznej,
cztonek S.O.I.A. nr SL-1071
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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie.

- Wizja lokalna.

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Inwestorem.
- Inwentaryzacja w zakresie opracowania.

- Mapa zasadnicza.

- Archiwalna dokumentacja.

N

. Cel opracowania.

Remont czterech tazieneck w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Jaworznie.

3. Lokalizacja.

Przebudowywany obiekt potozony jest w Jaworznie, przy ul. Obroncoéw Poczty Gdanskiej 63.
4. Zagospodarowanie dzialki.

Budynek Domu Pomocy Spotecznej potozony jest w Jaworznie w dzielnicy Srédmiescie.

W otoczeniu znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne. Dziatki sgsiednie zabudowane.
Dziatka posiada dojazd z ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej. Posesja jest w catosci ogrodzona,
dojscia 1 dojazdy sa utwardzone odpowiednio ptytami chodnikowymi i asfaltem. Glowne
wejscie do budynku od strony poludniowo zachodniej, dodatkowe wejscia do budynku
zlokalizowane sa od strony potudniowo-wschodniej.

Istniejace zagospodarowanie - bez zmian. Brak zmian w uzbrojeniu terenu.

5. Kategoria obiektow budowlanych.

Przedmiotowy obiekt zaliczony jest do X Ifkategorii obicktow budowlanych — budynki stuzby,
zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: hospicjal

6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych,

- Wykopy odkrywkowe do glebokosci posadowienia budynku wykonane przez inwestora.

Ustalenia: Warunki gruntowe proste. Obiekt nalezy do I. kategorii geotechnicznej.

7. Obszar oddzialywania.

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku pokrywa si¢ z granicami dziatki i nie
wykracza poza nie. (art. 3 pkt 20 Ustawy Prawa budowlanego oraz zgodnie z §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

a) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktore dotyczy
przestaniania. Planowana inwestycja pod wzgledem przestaniania nie ma wplywu na
istniejace budynki zlokalizowane na dziatkach sgsiednich. Zachowano wymagane parametry
wzgledem istniejgcych budynkow.

b) Nastonecznienie i zacienianie:

Zgodnie z §60.1 1 §60.2. WT planowana inwestycja pod wzgledem zacieniania nie ma
wplywu na istniejace budynki zlokalizowane na dziatkach sgsiednich. Zachowano wymagane
parametry wzgledem istniejacych budynkéw. Budynki istniejace posiadaja pomieszczenia
o$wietlone z réznych stron $wiata. Zarowno istniejgce budynki jak i przedmiotowy obiekt
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objety remontem majg zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach
rownonocy w godzinach 8%°-16%, natomiast pokoje mieszkalne —w godzinach 7°0-17%

¢) Dla sasiadujacych terendw zabudowanych nie wystgpi zmiana warunkéw uzytkowania w
sposob zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy.

architektura:

mgr inz. arch. Joanna Garbacz upr. nr 101/02,
w specjalnosci architektonicznej,
cztonek S.0.1.A. nr SL-1071

architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Jerzy Makowski upr. nr 404/78,
w specjalnosci architektonicznej,
cztonek S.0.LA. nr SL-0182

_ Studio Architektury ,, GARBACZ PROJEKT” mgr inz. Joanna Garbacz,
ul. Sw. Wojciecha 67, 43-600 Jaworzno, tel. 032 616 32 81, garbaczprojekt@vp.pl..



STUDIO ARCHITEKTURY

GARBACZ
PROJEKTI

mgr inz. architekt Joanna Garbacz

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

ADRES

KATEGORIA OBIEKTU

Gmina Miasta Jaworzno

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
Dom Pomocy Spolecznej w Jaworznie
ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej 63.

REMONT CZESCI SANITARIATOW W
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W JAWORZNIE.

43-600 Jaworzno,
ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej 63.

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spoteczne;j
I socjalnej, jak: hospicjas

BUDOWLANEGO
POZOSTALE DANE J. ewid. 246801 _1, dz. nr 1589, obr. nr 200.
ADRESOWE
ZAKRES SPECJALNOSC
OPRACOWANIA | IMIEINAZWISKO | INUMER UPRAWNIEN |  DATA PODPIS
BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch.
Joanna Garbacz

nr uprawnien: 101/02,

do projektowania bez .
. Czerwiec

ograniczen 2024r.

w specjalnosci
architektonicznej.

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.
Jerzy Makowski

nr uprawnien: 404/78,
do projektowania bez
ograniczen
W specjalnosci
architektonicznej.

Czerwiec
2024r.

Studio Architektury ,, GARBACZ PROJEKT” mgr inz. Joanna Garbacz,

ul. Sw. Wojciecha 67, 43-600 Jaworzno, tel. 032 616 32 81, garbaczprojekt@vp.pl..




I. II. CZESC OPISOWA.

I. OPIS OGOLNY:

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie.

- Wizja lokalna.

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem 1 Inwestorem.
- Inwentaryzacja w zakresie opracowania.

- Mapa zasadnicza.

- Archiwalna dokumentacja.

2. Cel opracowania.
Remont czterech fazienek w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Jaworznie.

3. Zakres opracowania.

- Projekt budowlany branzy budowlanej z uzgodnieniami (architektura, ekspertyza
techniczna, uzgodnienie z rzeczoznawca ds. sanitarnych).

- Projekt branzy elektrycznej.

- Projekt branzy sanitarne;.

- Kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robdt (odrebne opracowanie).

- Specyfikacje robot (odrgbne opracowanie).

4. Lokalizacja.
Przebudowywany obiekt potozony jest w Jaworznie, przy ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej 63.

5. Zagospodarowanie dzialki.

Budynek polozony jest w Jaworznie w dzielnicy Srodmiescie. W otoczeniu znajduja sie
budynki mieszkalne jednorodzinne. Dziatki sgsiednie zabudowane. Dziatka posiada dojazd z
ul. Obroncow Poczty Gdanskiej. Posesja w catosci ogrodzona, dojécia i dojazdy s3
utwardzone odpowiednio ptytami chodnikowymi i asfaltem. Glowne wejscie do budynku od
strony potudniowo zachodniej, dodatkowej wejscia od strony potudniowo wschodnie;j.
dodatkowe wejscia do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo-zachodniej.
Istniejace zagospodarowanie - bez zmian. Brak zmian w uzbrojeniu terenu.

6. Charakterystyka konstrukcji budynku:

Budynek o zwartej bryle. Budynek o konstrukcji murowanej. Fundamenty zelbetowe. Stropy
gestozebrowe (Akermana i Teriva). Klatki schodowe zelbetowe. Budynek przykryty dachem
stromym, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z blachy. Stolarka okienna PCV.
Budynek ocieplony. Budynek posiada przyziemie o funkcji technicznej (kuchnia, pralnia,
kottownia itp.) oraz 4 kondygnacje nadziemne w tym (parter z jadalnig, kaplica i
pomieszczeniami administracyjnymi) oraz I, II i III pigtro (poddasze uzytkowe) o funkcji
mieszkalnej. Budynek obstugiwany przez 2 klatki schodowe i windg. Klatki schodowe
obudowane i oddymiane.

7. Opis stanu istniejacego w zakresie projektowania.

Dane techniczne takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy i uzytkowa bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego. Budynek w dobrym stanie technicznym. W zakresie
opracowania znajdujg si¢ tylko tazienki przeznaczone do remontu, budynek w formie
kompleksowej nie wchodzi w zakres opracowania.

8. Opis stanu projektowanego.

Projekt bedzie polegal na remoncie czterech tazienek dostosowanych do potrzeb osob
niepelnosprawnych. Toalety zlokalizowane sa po jednej na kazdej kondygnacji. Toaleta na
parterze bedzie wyposazona w umywalke, toalete 1 bidet. Nie przewiduje si¢ w niej prysznica,
gdyz na parterze brak pomieszczen mieszkalnych. Toalety na wyzszych kondygnacjach
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wyposazone beda w prysznice. Ogdlny stan techniczny pomieszczen dobry, jednak
pomieszczenia toalet posiadaja stare wykonczenie i wyposazenie, ktore jest dodatkowo
niezgodne z przepisami. Projekt zaktada wykonanie:

- wyburzen $cianek dzialowych wg oznaczen na rysunkach,

- demontaz wyposazenia i zabezpieczenie pionoéw,

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowe;.

- wykonanie nowych nadprozy nad drzwiami wej§ciowymi do poszerzenia,

- poszerzenie otwordéw drzwi wejsciowych,

- skucie wylewek i skucie istniejacej glazury (na petna wysokosc¢) ze $cian i posadzek,

- wykonanie nowoprojektowanych $cianek dzialowych zgodnie z nowym ukladem
pomieszczen,

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wg projektow branzowych,

- wykonanie nowych wylewek,

- otynkowanie nowoprojektowanych §cian bruzd po wymianie instalacji,

- zatozenie nowej stolarki drzwiowe;j

- wykonczenie glazurg do 2,1m metréw $cian w toaletach, wykonanie nowej posadzki z
glazury,

- wykonanie sufitow podwieszonych z ptyty GKF pod sufitem maskujace instalacje podpiecia
instalacji kanalizacyjnej w toaletach bedacych w zakresie ale 1 w zakrystii,

- pomalowanie pomieszczen,

- montaz bialego montazu oraz systemowej zabudowy kabin ustgpowych z plyt
melaminowych.

- obecnie toalety wyposazone sa w instalacje przyzywowa istniejaca do zachowania bez
Zmian.

9. Opis funkcji
Obecnie budynek petni funkcje placowki opieki nad osobami starszymi. Istniejaca funkcja
bez zmian.

Il. OPIS TECHNICZNY:

1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe W zakresie opracowania:

- demontaz elementdéw instalacyjnych z zabezpieczeniem pionéw wg potrzeb opracowania
projektu instalacji;

- demontaz stolarki drzwiowej;

- wyburzenia wszystkich $cian dzialowych w zakresie opracowania oznaczonych do
wyburzenia na rysunku inwentaryzacji;

- skucie istniejgcych wylewek;

- skucie istniejacej glazury na Scianach, ktore nie zostaty wyburzone (na petng wysokos$¢).

2. Roboty modernizacyjne:

- wykonanie nowych wylewek, na istniejacym stropie gegsto zebrowym nalezy polozy¢ folig
budowlana, nastgpnie styropian twardy do wylewek EPS 100 o0 gr. S5cm, na styropian nalezy
potozy¢ kolejng warstwe folii budowlanej, nastepnie nalezy wykonaé¢ wylewke gr. 6cm
zbrojong siatka, na wylewke ptytki gresowe antyposlizgowe, poziom wylewki i posadzki
nalezy dostosowa¢ do istniejacego poziomu w korytarzu, w zwigzku z tym w razie
konieczno$ci mozna zmieni¢ grubos$¢ poszczegolnych warstw,

- wykonanie nowych $cianek dzialowych wydzielajacych pomieszczenia WC bloczkiem z
betonu komorkowego np. Ytong lub innym rownowaznym o odpornosci EI30,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wymiana pionéw kanalizacyjnych, wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych wod.—kan. i
wentylacji, wg projektu, pod przyszie urzadzenia sanitarne, zabudowa piondéw i podigczen
instalacyjnych ptyta GKFI pod sufitem i przy $cianie lub w bruzdach w §cianach;
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- zatozenie nadprozy nad poszerzonymi drzwiami do tazienek, w niektérych tazienkach jest
zbyt mato miejsca by osadzi¢ drzwi w $wietle

- wymiana lub montaz stolarki drzwiowej wg czeSci rysunkowej; w oknach istnicjgcych
zamontowac¢ nawietrzaki wrgbowe, wszystkie okna wyposazy¢ w parapety PCV,

- w miejscach rozebranych $cian oraz na projektowanych $cianach wykona¢ tynki cem.-wap.
III kat., pozostate istniejgce tynki pomalowac wraz z przygotowaniem podioza.

- w pom. remontowanych WC wykonanie ceramiki na kleju wg projektu do wysokosci
210cm, monokolor, gladkie, szkliwione - kolor do ustalenia z dyrektorem placowki; fugi
wododpornej, gtadkie; pod glazurg potozy¢ folie w ptynie;

- montaz stolarki drzwiowej wg zestawienia,

- malowanie S$cian, powyzej plytek ceramicznych na wczesniej otynkowanych i
zagruntowanych elementach $ciany, na kolor bialy farba lateksowa, potmat, zmywalna
BAKTERIOSTATYCZNA np: Optiva 20 —Tikkurila — lub rownowazne, toaleta na pietrze
bedzie wymagata by kondygnacj¢ nizej (pom. WC) przeprowadzi¢ instalacje wod.-kan. co
bedzie wymagato obudowy sufitem podwieszonymi i pomalowania $cian pow. glazury i
sufitu.

- grzejniki — istniejacy grzejnik nowe po wymianie do zachowania bez zmian.

- w WC posadzka z ptytek gresowych, ANTYPOSLIZGOWE, kolor do uzgodnienia z
dyrekcja placowki, fugi szare, wodoszczelne, gtadkie;

- w WC wykonanie wentylacji mechanicznej zabudowanych zataczanych ze $wiatlem i
wylaczanej z opdznieniem wg projektu wentylacji;

- montaz elementéw biatego montazu wg projektu;

- wykonczenie $cian w pomieszczeniach komunikacji przylegajacych do remontowanych
toalet w miejscach gdzie wymieniano drzwi, otynkowac¢ i pomalowa¢ w istniejacym kolorze
w niezbednym zakresie.

3. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna.

Projektowany remont nie pogorszy stanu $srodowiska naturalnego. Nie przewidziano wyciecia
zieleni. Natgzenia halasu i wibracji nie wzrosng. Wytwarzane odpady state wywozone przez
Wodociagi Jaworzno sp. z 0.0. w Jaworznie — bez zmian. Odprowadzenie Sciekow socjalno-
bytowych i deszczowych bez zmian.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Istniejgca funkcja bez zmian, budynek w formie kompleksowej nie jest w zakresie
opracowania. Remont dotyczy tylko czeSci sanitariatow i polega na wykonczeniu
pomieszczeh glazurg oraz wymianie biatego montazu wraz z instalacjami.

4.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek posiada przyziemie oraz 4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe, W
zakresie opracowania znajduja si¢ jedynie cztery toalety, reszta pomieszczen poza zakresem
opracowania.

a) powierzchnia zabudowy— 748,7 m2,

b) powierzchnia uzytkowa— 3277,8 m2

¢) kubatura — 14645,0 m3

d) liczba kondygnacji — przyziemie ZL i 4 kondygnacje nadziemne (Sredniowysoki - SW)

e) wysokos$¢ budynku — 18,85m

4. 2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku nie przewiduje si¢ uzytkowania materiatow palnych. Nie przewiduje si¢
mozliwo$ci magazynowania materialow niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze
tatwo zapalne, czy tez materialy pirotechniczne. Wyposazenie z atestem na trudno zapalno$¢ i
nie intensywnie dymigce

4.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Budynek kwalifikuje si¢ w catosci do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

4.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
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Nie wyznacza sig.

4.5 Strefy zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

4.6 Klasa odpornos$ci pozarowej budynku i jego elementow.

Klasa odpornosci pozarowej dla trzykondygnacyjnego budynku (SW) ZLII - “B” stad:

- odpornos¢ ogniowa dla gtéwnej konstrukcji nosnej — R120 — warunek spetniony, budynek
murowany,

- odporno$¢ ogniowa dla konstrukcji stropow REI12060 - warunek spetniony, istniejace
stropy prefabrykowane typu Akerman i Teriva;

- odporno$¢ ogniowa dla konstrukcji $cian zewnetrznych EI60 - warunek spetniony — $ciany
zewngetrzne murowane,

- odpornos¢ ogniowa dla konstrukcji dachu R30, - warunek spetniony — konstrukcja dachu
obudowana;

- odpornos¢ ogniowa dla pozostatych wewnetrznych $cian (dziatowych) EI30 — warunek
spetniony, §ciany wewngetrzne murowane z cegly petnej,

- odporno$¢ ogniowa dla przekrycia dachu RE30 oraz NRO — warunek spelniony, dach
pokryty blachg;

4.7 Podziat na strefy pozarowe.

Budynek w jednej strefie pozarowej. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie
zostaly przekroczone. Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 3277,8 m2, a dopuszczalna
strefa pozarowa dla budynku SW, w klasie B, wynosi 3500 m2.

4.8 Lokalizacja.

Budynek znajduje si¢ w Jaworznie przy ul. Obroncow Poczty Gdanskiej 63.

4.9 Warunki ewakuacji.

Wyjscie na zewnatrz prowadzi poprzez dwie klatki schodowe i gtéwne wejscie z drzwiami 0
szerokosci co najmniej 1,2m. Klatki schodowe obudowane i oddymiane. Dlugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 20m. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych 40m przy dwoch kierunku ewakuacji. Korytarze posiadajg
szeroko$¢ co najmniej 1,40m.

4.10 Instalacje uzytkowe.

4.10.1 Instalacja elektryczna.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu zabudowany przy wejsciu
gléwnym do budynku. Istniejace instalacje, poza czterema toaletami begdacymi w
opracowaniu, istniejgce bez zmian.

4.10.2 Instalacja odgromowa.

Budynek chroniony jest przez istniejacg instalacj¢ odgromowg w wykonaniu podstawowym
bez zmian.

4.10.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaly wentylacyjne wykonano wylacznie z materiatow niepalnych.

4.10.4 Instalacja grzewcza

Z wlasnej kotlowni gazowe;.

4.11 Urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, instalacje odgromowa
instalacj¢ hydrantowa wewngtrzng 1 zewnetrzng istniejaca bez zmian, poza zakresem
opracowania.

4.12 Gasdnice

Budynek wyposazony w gasnice istniejagce bez zmian, poza zakresem opracowania.

4.13 Droga pozarowa i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Dojazd pozarowy do budynku zapewnia uktad drég wewnetrznych. Wymagane
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 10 dm3/s. Wymagany jest jeden hydrant DN
80 zewngtrzny na sieci miejskiej wodociggowej w odlegtosci do 75 m od budynku,
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umozliwiajacy wymagany pobor wody przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.
Lokalizacja hydrantdw oznakowana jest zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

5. Uwagi.
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wylaczng wiasno$¢ Pracowni
Projektowej ,,Studio Architektury GARBACZ PROJEKT” i moga by¢ stosowane wylacznie
do celu okreSlonego umowag zawarta pomigdzy wyzej wymienionym Pracownig i
Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostgpnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i
wykorzystanie projektu do innych celow moze nastgpi¢ tylko na podstawie pisemnego
zezwolenia Pracowni Projektowej ,,Studio Architektury GARBACZ PROJEKT”, z
zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych. Wszystkie zastosowane materialy powinny
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty 1 dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Projekt podlega ochronie
prawem autorskim.

architektura:

mgr inz. arch. Joanna Garbacz upr. nr 101/02,
w specjalnosci architektonicznej,
cztonek S.O.I.A. nr SL-1071

architektura sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jerzy Makowski upr. nr 404/78,

w specjalnosci architektonicznej,
cztonek S.O.I.A. nr SL-0182
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1

pkt 1b.
CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1.1.Zakres robot:

1. roboty murowe (roboty wykonczeniowe);

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow:

nie dotyczy (jeden obiekt).

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych - Budynek Domu Pomocy Spotecznej w
Jaworznie.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - Brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia - Brak.

5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Bezposrednio przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
poprowadzi instruktaz pracownikow. Przygotowanie zalogi do realizacji budowy powinno
polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych, ale i pozostali) posiadaja aktualne badania lekarskie, w tym uwzgledniajace
prace na wysokosci, oraz sprawdzeniu, czy posiadaja oni aktualne przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Zasady szkolenia okresla rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. nr 62, p6z. 285). Niezaleznie od szkolen wstepnych
(instruktazu ogolnego), szkolen podstawowych i okresowych pracownicy zatrudnieni przy
robotach montazowych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni by¢ zapoznani z
technologia montazu. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie
zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogolnego 1 stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pi$mie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzgt ochrony osobistej. Szczegdlng
uwage nalezy zwr6ci¢ na wyposazenie pracownikoéw w rekawice ochronne i1 okulary
przeciwodpryskowe oraz w kaski ochronne.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- oznakowanie trasy doj$¢ do stanowisk pracy;
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- oznakowanie drog ewakuacyjnych;

- oznakowanie tras komunikacyjnych dla maszyn i samochodow;

- stalty monitoring kierownictwa i nadzoru,

- szkolenia i prowadzenie instruktazu stanowiskowego dla pracownikow;

- odpowiednie sktadowanie materiatow uwzgledniajace kolejnos¢ robot;

- odgrodzenie lub wydzielenie terenu budowy;

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki ochrony osobistej jak rekawice ochronne,
okulary przeciwodpryskowe, kaski ochronne;

7. Szczegotowy zakres robét bud. objetych obowigzkiem sporzadzenia planu BIOZ.
Szczegdlowy zakres robot budowlanych objetych niniejszym projektem budowlanym nie
obejmuje robot budowlanych (oprocz zaznaczonych wythuszczonym tekstem):

1) robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

¢) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smiglowcow,

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,
j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

K) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

— 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

— 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV,

— 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

— 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

m) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2) robot budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C,

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;

3) robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopow;

4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosSci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 15,0 m
— dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 30,0 m
— dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

¢) budowa i remont:

— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

— sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,

— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego,
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d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

5) robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

¢) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pi¢trzacych wodg, przy wysokos$ci pigtrzenia powyzej 1 m;

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi;

7) robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
— roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego powietrza
— roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,

b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;

10) robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zgodnie z RMI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza si¢ ze:

Kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu bioz. Zakres wykonywanych prac
budowlanych w oparciu o niniejszy projekt budowlany: “ REMONT CZESCI SANITARIATOW W
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W JAWORZNIE.” opracowany przez Studio
Architektury ,,GARBACZ PROJEKT” mgr inz. arch. Joanna Garbacz nie obejmuje robot
budowlanych wymienionych w wyzej wymienionych aktach prawnych, ktorych specyfike nalezy
uwzgledni¢ w planie bioz.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

e PN i zasady wiedzy technicznej.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu 1 przenoszeniu ci¢zarow.

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I,
czes¢ 1, 2, 3, 4. Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjne;.

mgr inz. arch. Joanna Garbacz upr. nr 101/02,
w specjalnosci architektonicznej,

cztonek S.O.I.A. nr SL-1071
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