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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robdt zwigzanych remontem czterech tazienek dostosowanych do potrzeb
0sOb niepelnosprawnych w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Jaworznie
ul. Obroncow Poczty Gdanskiej 63.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem remontu czterech tazienek, (tazienki zlokalizowane sg po
jednej na kondygnacji) obejmujacego:

— demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,

— wyburzenie $cianek dziatowych zgodnie z projektem,

— skucie wylewek,

—wykonanie nowych wylewek,

— poszerzenie otworéw drzwiowych wg projektu,

— wykonanie nowych nadprozy nad drzwiami wejsciowymi,

— montaz stolarki drzwiowej,

— wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych zgodnie z projektem,

— wykonanie tynkow kat I1I na $cianach,

— wykonanie izolacji przeciwodnej z ptynne;j folii,

— utozenie posadzek z plytek gresowych antyposlizgowych,

— oblozenie $cian plytkami,

— montaz nawietrzakow wrebowych w istniejacych oknach,

— wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt g-k w sanitariatach zgodnie z projektem,
— montaz parapetow wewnetrznych renowacyjnych,

— wykonanie zabudowy pionoéw 1 podiaczen instalacyjnych ptytami GKFI,

— malowanie $cian i sufitow,

zgodnie z ,,projektem budowlanym na remont cz¢$ci sanitariatéw w budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Jaworznie”.

Okreslenia
Wg Ustaw, Norm i Rozporzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg 1 poleceniami Inspektora nadzoru.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Informacje o terenie.
Roboty obje¢te niniejszym opracowaniem beda wykonywane wewnatrz budynku.

Organizacja robot i zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Na terenie
placowki obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
remontowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawce uznaje si¢ za wytwoércg odpadow powstajacych w czasie remontu.
Usunigcie odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowiazkiem
wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosilt zadnych kosztow w tym
Z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby pracownicy nie wykonywali robdt w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez pracownikéw wykonawcy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot.

1.11.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do robot od daty przejecia placu budowy do daty protokotu
zakonczenia robot.

Stosowanie si¢ do praw 1 innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas wykonywania robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do materialow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca.

2. Materialy

2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy stosowane przez wykonawce powinny posiadac:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub PN.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich.
Termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
Sposob  transportu 1 skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
I wymaganiami podanymi przez producenta.

Rodzaje materialow.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny odpowiadad

wymaganiom zawartym w Normach Polskich lub Aprobatach Technicznych (znak

B), lub zharmonizowanym Normom Europejskim, lub Europejskim Aprobatom

Technicznym (znak CE) dopuszczajacych dany materiat do stosowania

w budownictwie.

Stolarka drzwiowa

— Drzwi 0,90 x 2,00 m — oscieznice stalowe, skrzydta drzwiowe petne ptycinowe
wewnetrzne, wzmocnione, fabrycznie wykonczone, posiadajace trzy zawiasy,
wyposazone w kratke nawiewna w dolnej czesci skrzydta o tacznej pow.
otworéw min 0,022 m? — wg obowiazujacych norm.

Plyty styropianu ESP 100-038 — podtoga — o gr. ptyt 5 cm, pod wylewki — wg

normy PN-EN-13163 i PN-B-20132,

Folia budowlana gr. 0,2 mm do wykonania izolacji przeciwwilgociowe] — wg

obowigzujacych norm.

Zaprawa cementowa M7 do wykonania wylewek — wg obowiagzujacych norm.

Siatka zbrojaca zgrzewana do wykonania zbrojenia wylewek - wg

obowigzujacych norm.

Pustaki z betonu komoérkowego lub cegla pelna do wykonania $cianek

wewngtrznych w sanitariatach — wg obowiazujacych norm.

Parapety wewngtrzne renowacyjne z twardego PCV w kolorze biatym lub

marmurkowym jako nakladki na istniejagce parapety betonowe — wg



obowigzujacych norm.

2.2.9. Nadproza prefabrykowane typu L — 19 D/130 — zgodnie z projektem — wg
obowigzujacych norm,

2.2.10. Do wykonania robdt murarskich i tynkarskich nalezy uzy¢ gotowych zapraw
murarskich i tynkarskich, lub przy sporzadzaniu zapraw metodg tradycyjng nalezy
uzy¢ cementu portlandzkiego marki 32,5 bez dodatkéw — wg obowiazujacych
norm.

2.2.11. Srodki gruntujace stosowane przy robotach posadzkowych i przy wykonywaniu
oktadzin $ciennych — wg obowigzujacych norm.

2.2.12. Ptytki podlogowe gresowe antyposlizgowe gatunek pierwszy — WwgQ
obowigzujacych norm.

2.2.13. Klej do ptytek podtogowych — wg obowigzujacych norm.

2.2.14. Plytki $cienne monokolor, gtadkie, szkliwione gatunek pierwszy — odpowiadajace
obowigzujagcym normom.

2.2.15. Klej do plytek sciennych — wg obowiazujacych norm.

2.2.16. Fuga wodoodporna do fugowania plytek podlogowych i ptytek $ciennych —
wg obowigzujacych norm.

2.2.17. Srodki gruntujace, stosowane przed robotami malarskimi ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.18. Farby lateksowe, potmat, zmywalne bakteriostatyczne — wg odpowiednich
aprobat lub obowigzujacych norm.

2.2.19. Farba emulsyjna zmywalna wewnetrzna — wg obowigzujacych norm.

2.2.20. Farba olejna podktadowa — wg obowiazujacych norm.

2.2.21. Farba olejna nawierzchniowa — wg obowigzujacych norm.

2.2.22. Profile do montazu ptyt GKFI — wg obowiazujacych norm.

2.2.23. Plyty gipsowo — kartonowe FI gr. 12 mm do wykonania sufitow podwieszanych w
sanitariatach oraz do zabudowy pionow 1 podlaczen instalacyjnych — wg
obowigzujacych norm.

2.2.24. Nawietrzaki wrebowe do zamontowania w istniejacej stolarce okiennej PCV —wg
obowigzujacych norm.

2.2.25. Ptynna folia uszczelniajagca tworzaca po wyschnigciu elastyczne, wodoszczelne
uszczelnienie powierzchni w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych — wg
obowigzujacych norm.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ w momencie
przywozu na obiekt odpowiednie atesty i certyfikaty.

2.3 Przechowywanie 1 sktadowanie materiatéw.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

- wszystkie  materialy = powinny  by¢  przechowywane 1 skladowane
wg obowiazujacych przepiséw i instrukcji producentow.



3. Sprzet

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Wymagania ogo6lne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
W miejscu  wykonywania tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
Z zasadami okreslonymi w dokumentacji.

Sprzet 1 narzedzia do wykonania robot malarskich.

Do wykonania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—  pedzle i walki.

— mieszadta napgdzane wiertarka elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb.

Sprzet i narzedzia do wykonywania licowania $cian i posadzek ptytkami.

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ci¢cia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12
mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robot tynkarskich:
— mieszarki do zapraw,

— wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

—  pojemniki,

— kielnie,

— pace tynkarskie,

—  rusztowania,

—  poziomice,

— faty tynkarskie,

— narzedzia i1 sprzet pomocniczy.



4. Transport

4.1.

4.2.

4.3.

Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.
Transport materiatlow
Do transportu materiatow 1 urzadzen mozna stosowa¢ mig¢dzy innymi nastepujace
sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia
przesunigcia si¢ podczas transportu oraz w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

5.1.1.

5.1.2.

5.13.

5.2.

5.2.1.

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  stanowig zalgczniki do umowy, awymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w cate; dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z przekazang dokumentacjg i ST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
Z dokumentacja lub ST i maja wplyw na niezadawalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wymagania szczegotowe.

Roboty rozbidrkowe

Demontaz stolarki drzwiowe;.

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych .

Rozebranie wylewek w pomieszczeniach zgodnie z projektem.



5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Wykonanie poszerzenia otworéw drzwiowych po wczesniejszym zabudowaniu
nadprozy.

Wyburzenie $cianek dziatowych —wg projektu.

Rozebranie oktadzin $ciennych.

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco usuwaé z terenu
placowki.

Osadzenie nadprozy betonowych typu ,,L.”.

W $cianach nos$nych nad otworami drzwiowymi nalezy zamontowaé nadproza
prefabrykowane typu L — 19 zgodnie z cz¢écig konstrukcyjng projektu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ strop drewnianymi stojakami po
obu stronach wykonywanego otworu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wyku¢ po jednej stronie $ciany bruzd¢ i w nig
wstawi¢ belke prefabrykowang typu L 19. Belke nalezy utozy¢ na poduszkach
betonowych wykonanych z zaprawy cementowej. Dhugo$é oparcia z kazdej ze
stron powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Po uzupetnieniu wszystkich ubytkow
zaprawa cementowg wykonywany element nalezy pozostawi¢ do zwigzania
I uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci.

W taki sam sposob nalezy wykonaé osadzenie belek nadprozowych typu L 19 po
drugiej stronie $ciany.

Wykonanie poszerzenia otworéw drzwiowych.

Po wykonaniu nadprozy w $cianach nos$nych nalezy przystapi¢ do powigkszenia
otworow drzwiowych. Przy wykonywaniu poszerzenia otworéw nalezy rozebrac
recznie fragmenty $cian z jednej strony (wg projektu) istniejagcego otworu,
a nastepnie z drugiej strony. Rozebranie Scian nalezy prowadzi¢ warstwami od
gory, sprawdzajac stan techniczny $cian.

Roboty murarskie

Nowe $ciany dziatowe

Wszystkie nowe S$ciany dzialowe, nalezy murowa¢ na wysoko$¢ zgodna
z projektem. Nowe S$cianki dziatlowe nalezy wykona¢ z cegly lub pustakow
Zbetonu komoérkowego. Cegly lub pustaki w $ciankach nalezy uktadaé
warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej dlugosci. Dopuszczalne
zwichrowania i skrzywienia powierzchni na dlugosci 1m — 4mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni 1 krawedzi od pionu na wysokosci 1m
$ciany — 3mm.

Sciany dzialowe nalezy polaczy¢ ze $cianami no$nymi za pomoca tacznikow
Z blachy nierdzewnej. Laczniki nalezy montowa¢ do §cian no$nych za pomoca
kotkéw rozporowych. taczniki nalezy montowa¢ w co drugiej warstwie
budowanej $ciany. Dtugos¢ tacznikéw powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.



5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

Roboty tynkarskie.

W miejscach skutych tynkow istniejace mury nalezy oczy$ci¢ z Kurzu i innych
zanieczyszczen. Na nowych $ciankach oraz na $cianach 1 o$ciezach po wymianie
drzwi nalezy wykonac¢ tynki cementowo — wapienne kat IlI.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wykonanie potaczenia istniejacych tynkoéw
z nowo wykonywanymi, tak aby nie wystepowaly zgrubienia a po wykonaniu
malowania nie byty widoczne nierownosci $cian.

Osadzenie stolarki drzwiowej.

Przed przystapieniem do osadzenia stolarki drzwiowej, nalezy przygotowaé
oscieza. Powierzchnia osciezy powinna by¢ doktadnie 0czyszczona, nastepnie
nalezy drzwi ustawi¢ w taki sposob aby luzy po bokach o$cieznicy i na gorze byly
takie same. OS$cieznice nalezy ustawi¢ w pionie 1 w poziomie a nastgpnie
unieruchomi¢ klinami w o$ciezu na czas mocowania do $ciany. O$cieznice nalezy
montowa¢ do S$ciany za pomocg dybli. Po zamocowaniu oS$cieznic nalezy
przestrzenie pomigdzy murem i o$cieznica wypehic¢ pianka. Szeroko$¢ otworu
oscieznicy na catej jej wysoko$ci powinna by¢ jednakowa.

Nastepnie zatozy¢ skrzydta drzwiowe, wyregulowaé tak aby otwieraly si¢
| zamykaty prawidtowo, nie ocieraly si¢ o oscieznicg, a po zamknigciu dobrze
dolegaly do o$cieznicy. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢é w otwory nawiewne
w dolnej czeSci skrzydet zgodnie z projektem.

Montaz parapetow renowacyjnych i nawietrzakow wrebowych w istniejacych
oknach.

We wszystkich istniejacych oknach PCV nalezy zamontowaé nawietrzaki
wrebowe, natomiast na istniejgce parapety wewnetrzne zamontowaé parapety
renowacyjne PCV. Istniejace parapety nalezy oczy$ci¢ z kurzu, resztek farb
I odspojonych czeSci, odtlusci¢ i na tak przygotowane podtoze nalezy
zamontowac (przyklei¢) parapety renowacyjne.

5.2.8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

5.2.9.

Pod posadzkami oraz na S$cianach pod ptytkami w pomieszczeniach zgodnie
z zalozeniami w projekcie nalezy wykona¢ izolacj¢ z plynnej folii. Podloze na
ktorym bedzie wykonana izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa musi
by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju thuszczu i wolnych czastek. Na
tak przygotowane podtoze nalezy nanies¢ ptynng folie uszczelniajaca w dwoch
warstwach.

Wykonanie wylewek cementowych.

W pomieszczeniach po zerwaniu warstw istniejagcych wylewek nalezy istniejace
podtoza oczysci¢ z pozostatosci gruzu 1 z kurzu, wykonaé¢ izolacje
przeciwwilgociowg z folii budowlanej gr 0,2 mm. Na tak wykonanym podtozu
nalezy utozy¢ styropian gr.5 cm ESP 100-038 i ponownie foli¢ budowlang
gr. 0,2 mm.



5.2.10.

5.2.11.

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy ustawi¢ prowadnice. Prowadnice
rozmieszczamy w taki sposob aby ich rozstaw byt o okoto p6t metra mniejszy od
dhugosci taty do $ciggania zaprawy, a odlegtos¢ od $cian nie przekraczata 25 cm.
Prowadnice nalezy zamocowa¢ na pryzmach zaprawy roztozonych co okoto
60 cm, kontrolujgc caly czas ich poziom przy uzyciu poziomicy. Kiedy
prowadnice sg wystarczajaco stabilne przystepujemy do wykonania wylewki.
Zaprawe¢ uktadamy pomiedzy prowadnicami z lekkim nadmiarem, nastepnie
zageszczamy ja 1 Sciggamy nadmiar latg. Wylewke nalezy zazbroi¢ siatka
zbrojaca. Prace powinny by¢ wykonywane w kierunku wyjscia z pomieszczenia.
Jezeli zaprawa zwigzata na tyle, Ze mozna po niej chodzi¢, nalezy delikatnie
wyjac¢ prowadnice, pozostale wglebienia uzupetni¢ zaprawg. Posadzka powinna
mie¢ gr 6 cm.

W tak wykonanej posadzce nalezy wykona¢ dylatacje w progach pomieszczenia,
tj. nacig¢ posadzke na 1/3 grubosci. Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetnié
zywicg poliestrowa. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci i wyschnigciu
wylewki cementowej, wylewke nalezy zagruntowac emulsja gruntujaca.

W tak wykonanej posadzce nalezy wykona¢ dylatacje w progach pomieszczen.
Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ zywica poliestrowa. Po uzyskaniu
odpowiedniej wytrzymatosci 1 wyschnigciu wylewki cementowej, wylewke
nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujacg. Poziom wylewki i posadzki nalezy
dostosowac¢ do istniejagcego poziomu posadzki w korytarzu, wobec powyzszego
W razie konieczno$ci mozna zmieni¢ grubos¢ poszczegdlnych warstw.

Licowanie §cian ptytkami.

Licowanie $cian ptytkami mocowanymi na klej nalezy wykona¢ na uprzednio
zagruntowanym podtozu do wysokos$ci zgodnej z projektem.

Uktadanie ptytek $ciennych rozpoczynamy od dotu Sciany. Rozprowadzamy klej
na S$cianach packa zgbata, jednorazowo klej rozprowadzamy na nieduzej
powierzchni dzigki temu nie zaschnie, zanim ulozymy ptytki. Uktadajac ptytki, co
jakis§ czas sprawdzajmy poziomica, czy powierzchnia okladziny Sciennej jest
réwna. Aby wszystkie spoiny miaty taka samag grubos¢, miedzy ptytki wkladamy
plastikowe krzyzyki dystansowe. Miejsca, w ktorych nie mieszczg si¢ cale plytki,
na przyktad przy $cianach, nalezy uzupetni¢ dokladnie przycigtymi kawatkami
ptytek. Plytki po utozeniu nalezy wyfugowac fuga wodoodporna.

Uwaga: Plytki monokolor, gladkie, szkliwione gat. I. Kolor i wymiary ptytek
nalezy uzgodni¢ z Dyrektorem placowki.

Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych.

Wykonanie sufitow podwieszanych zaczynamy od wytrasowania, tj. wyznaczenia
linii przebiegu, do ktdrej montowane beda profile przyscienne UD. Minimalna
odlegtos¢ plaszczyzny sufitu od stropu musi wynosi¢ przynajmniej 45 mm.
Wysokos¢ sufitu nalezy dostosowa¢ do wysokosci nadprozy okiennych
z mozliwoscig miejscowego obnizenia. Wytyczona linia przebiegu montazu nada
przyszty ksztatt zabudowy sufitu.
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5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.

Nastepnie przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile
podklejamy tasma akustyczng i montujemy do wyznaczonych linii za pomoca
kotkow szybkiego montazu. Konstrukcje sufitu podwieszanego podtrzymuja
wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy metalowych kotkéw
sufitowych. Rozstaw wieszakow powinien wynosi 1 m. Przy pomocy wieszakow,
a dokladnie sprezyny do wieszakow kotwowych, regulujemy wysokos¢
zawieszenia sufitu, dostosowujac ja do rodzaju instalacji wentylacyjnej
I o$wietleniowej. Nastepnie nalezy zamontowa¢ profil gtowny CD do wieszakoéw
kotwowych w odstepach i1 rozstawie okre§lonym umiejscowieniem wieszakow.
Do profilu gtownego CD montujemy profil nosny CD w rozstawie co 40 cm.
Miejsca skrzyzowania obu profili CD taczymy przy pomocy tacznika krzyzowego
do profili CD-CD.

Nastegpnie przykreci¢ ptyt gipsowo-kartonowych. Plyty mocujemy w ukladzie
prostopadtym do profili przy pomocy wkretéw w rozstawie maksymalnie co 17
cm. Tak przygotowany sufit nalezy w miejscu spoin miedzy ptytami
wyszpachlowa¢ masg szpachlowa.

Wykonanie obudéw z plyt kartonowo gipsowych.

Wszystkie piony kanalizacyjne, rury c.o., podlaczenia wentylacji nalezy
obudowa¢ plytami gipsowo — kartonowymi GKFI na ruszcie. Zabudowy
wykonane z ptyt nalezy wykonczy¢ tak jak Sciany lub sufity.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych.

W pomieszczeniach sanitariatow zgodnie z projektem nalezy wykona¢ posadzki
Z plytek gresowych antyposlizgowych. Podloze na ktéorym beda uktadane plytki
musi by¢ stabilne suche 1 czyste. Podloze nie moze by¢ popekane
| zanieczyszczone substancjami mogacymi pogorszy¢ przyczepnos¢ klejow.
Wykona¢ gruntowanie preparatami gruntujgcymi.

Po wykonaniu gruntowania przystapi¢ do ukladania plytek. Ptytki uktadaé
w caro. Szpachelka rozktada¢ klej na podtodze irozprowadzaé packa zebats.
Jednorazowo klej rozprowadzamy na nieduzej powierzchni (okoto 1 m2) dzigki
temu nie zaschnie, zanim utozymy plytki. Uktadajac plytki, co jaki$§ czas nalezy
sprawdza¢ poziomica, czy powierzchnia nowej posadzki jest rowna. Aby
wszystkie spoiny mialy taka sama grubo$¢, migdzy plytki wkiadamy plastikowe
krzyzyki dystansowe. Miejsca, w ktorych nie mieszcza si¢ cate ptytki, na
przyklad przy S$cianach, nalezy uzupeini¢ doktadnie przycigtymi kawatkami
ptytek. Plytki muszg by¢ antyposlizgowe. Po ulozeniu ptytek posadzke nalezy
wyfugowaé fuga wodoodporng. Kolor plytek nalezy uzgodni¢ z Dyrektorem
placowki. W pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi nalezy wykonaé posadzke
ze spadkami w kierunku kratki $ciekowe;.

Roboty malarskie

Malowanie farbami emulsyjnymi.
Tynki nowe wymagajg przed malowaniem zneutralizowania.
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Przed przystgpieniem do malowania farby powinny by¢ doktadnie

wymieszane.

Malowanie moze odbywac si¢ pedzlami tawkowcami lub watkami.

Przed przystgpieniem do malowania na starych tynkach nalezy zeskrobad

i zmy¢ starg farbe, wykona¢ likwidacj¢ zaciekow oraz poszpachlowac wszelkie

nierownosci 1 uzupetni¢ ubytki podtoza.

Wykona¢ gruntowanie a nastepnie malowanie dwukrotne farbg lateksowa,

péimat, zmywalng $cian i sufitow.

Plyty gipsowe po uprzednim zagruntowaniu, nalezy pomalowa¢ dwukrotnie

farba emulsyjng, zmywalna.
Malowanie olejne $cian (lamperii) wykonane w niezbednym zakresie
W pomieszczeniach po wymianie drzwi:

zeskrobanie tuszczacej si¢ farby,

oczyszczenie szczotkg powierzchni tynku z kurzu i pytu,

reperacja uszkodzen tynku zaprawg gipsowa,

wypetnienie rys i drobnych peknie¢ szpachlowka,

zagruntowanie powierzchni i szpachlowanie,

przetarcie catej powierzchni papierem $ciernym, i malowanie farbg olejna.
Pomieszczenia w ktorych zostang naruszone tynki i malowanie w trakcie wymiany
stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ malowanie w niezbednym zakresie.
Czgéciowe malowanie dwukrotne farbg §cian nalezy wykona¢ w pomieszczeniach
zgodnie z projektem. Kolor farby zarowno emulsyjnych jak i olejnych na lamperie
nalezy dobra¢ do istniejacego koloru malowania pomieszczenia. Nalezy wykonaé
rowne odcigcie nowego malowania od malowania juz istniejgcego.
Kolor malowania nalezy uzgodni¢ z Dyrektorem placowki.

5.2.15. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, projektem

technicznym, niniejszg specyfikacja 1 poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania
z wymogami niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow.

Kontroli powinny podlega¢ poszczegdlne etapy wykonania robot.

Badania w czasie odbioru
Badania stolarki.

Po wykonaniu robot sprawdzenie funkcjonalnos$ci 1 uzytecznosci wszystkich
czescei otwieranych.
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Sprawdzenie wykonczenia tynku w os$ciezach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materiatow.
Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
montazu, sprawdzeniu otwierania drzwi.
Badania wykonywanych muréw.
Sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi
zasadami wigzania. Wszystkie roboty murowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
03002:2007 w kategorii wykonania robdt A.
Sprawdzeniu podlegaja:
zgodnos¢ ksztattu 1 gldéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,
grubos¢ muru,
pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
poziomo$¢ warstw z cegiel,
grubos¢ spoin 1 ich wypehienie,
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.
Badania tynkow.
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany
w normie PN-70/B010100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich
wymagan a W szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa,
jakosci zastosowanych materiatlow 1 wyrobow,
prawidlowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkow do podioza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidlowos$ci wykonania krawedzi tynku,
wykonczenie tynku w narozach, stykach.
Odbidr robot malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Odbidr robot posadzkowych,
jakos¢ zastosowanych materiatow,
prawidlowo$¢ naprawy i zagruntowania podioza,
prawidtowos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw wylewek,
prawidtowosci utozenia ptytek podtogowych.
prawidtowosci wykonania fugowania.
Odbidr robot oktadzin $ciennych wykonanych z ptytek,
jakos¢ zastosowanych materiatow,
prawidlowo$¢ wykonania podtoza,
prawidtowosci ulozenia ptytek Sciennych
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prawidtowosci wykonania fugowania.

6.5. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dostarczy kopie aprobat, §wiadectw,
certyfikatow na zastosowane materialy. W przypadku stosowania materiatow
budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonania, Inspektor nadzoru wstrzyma roboty
1 zobowiaze Wykonawce do usunigcia wad oraz zastosowania odpowiedniej jakosci
materialow.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowi robot jest:
dla robot — demontaz stolarki drzwiowej — m?,
dla robot — poszerzenie otworéw drzwiowych — m?,
dla robot — skucie posadzek z ptytek ceramicznych — m?
dla robot — zerwanie wylewek — m?,
dla robot — montaz drzwi — m2,
dla robot — montaz parapetow renowacyjnych wewnetrznych — szt,
dla robot — montaz nawietrzakéw wregbowych — szt,
dla rob6t — montaz nadprozy — mb,
dla rob6t — murowanie $cian — m?,
dla rob6t — montaz sufitdéw podwieszanych z ptyt g-k — m?,
dla robot — utozenie folii budowlanej — m?,
dla robot — utozenie warstwy plyt styropianowych — m?,
dla robot — wykonanie wylewek — m?,
dla robot — zbrojenie wylewek — m?,
dla robot — przygotowanie podtoza — m?,
dla robot — licowanie $cian ptytkami — m?,
dla robot — posadzkowych — m?,
dla robot — tynkarskich — m?,
dla robét — malarskich — m?,

7.2. Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej, ktory wykonawca
powinien sprawdzi¢ w naturze.

8. 0Odbidr robot

8.1. Wymagania ogolne
8.1.1. Roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:
odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.1.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
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8.1.3.

8.14.

jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie ulegna
zakryciu. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca
Inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie prowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
W odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawcg pisemnym powiadomieniem  Inwestora
0 gotowosci do odbioru.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie
gwarancji, bedzie on dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.2. Wymagania szczegdtowe

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Podstawe do wykonania odbioru robdt stanowi zgodno$¢ ich wykonania
z projektem budowlano — wykonawczym, ze specyfikacja, poleceniami
inspektora nadzoru, sztuka budowlang i obowigzujacymi w tym zakresie normami
| przepisami prawa.
Odbiorowi czgsciowemu powinny podlegaé roboty zanikajace tj. mocowanie
oscieznic do muru, wykonanie potaczen $cian istniejgcych z nowo murowanymi,
wykonanie poszczegdlnych warstw podtozy pod posadzki. Podstawe do odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robot ujetych w niniejszej specyfikacji sa
nastepujace dokumenty;
wpisy potwierdzajace dokonanie odbioru robot zanikajacych,
spis dokumentdéw przekazywanych inwestorowi.
Odbidr wykonanych robodt potwierdza si¢ protokotem ktory powinien zawierac:
ocen¢ wykonanych robot
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Placi sie za wykonane i odebrane ilosci m? i m® robét rozbiorkowych ktére obejmuja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

oznakowanie miejsca robot,

zabezpieczenie robot rozbidrkowych,

demontaz stolarki drzwiowej,

wykonanie poszerzenia otworéw drzwiowych (po uprzednim zamontowaniu
nadprozy),

wykonanie rozebrania §cian przewidzianych do rozbiorki,

wykonanie rozebrania posadzek z ptytek ceramicznych,

wykonanie rozebrania wylewek,

rozebranie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

- zaladowanie i1 odwiezienie elementéw z rozbidrki i gruzu,
- oczyszczenie miejsca robot,
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Placi si¢ za wykonane i odebrane m? wymienionych drzwi ktére obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie i montaz o$cieznic,

- dostarczenie i montaz skrzydet drzwiowych,

- montaz klamek i zamkow,

- regulacja skrzydet drzwiowych,

- obrobienie tynkiem wap-cem. kat III o$ciezy i ubytkéw tynku,

- oczyszczenie stanowiska roboczego,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Ptaci si¢ za wykonane i odebrane m? robét murarskich ktére obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wyznaczenie miejsc pod budowe $cianek,

- skucie tynku ze $cian w miejscach taczenia nowych S$cianek,

- wymurowanie $cian dziatlowych,

- osadzenie nadprozy,

- wykonanie kotwien $cian dziatowych,

- ustawienie i rozebranie rusztowan bez wzglgedu na wysokos¢,

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Placi si¢ za wykonane i odebrane m? robét tynkarskich ktére obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- oczyszczenie 1 przygotowanie podloza,

- wykonanie tynku kat 11,

- wykonanie uzupetnienia tynkow,

- przecieranie istniejacych tynkow,

- wykonanie obudoéw instalacji kanalizacyjnej z ptyt g-K,

- ustawianie i rozbiorke rusztowan bez wzgledu na wysokos¢,

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Placi si¢ za wykonane i odebrane m? wykonanych wylewek i posadzek z ptytek
ceramicznych ktore obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie izolacji z folii,

- wykonanie ocieplenia ze styropianu,

- wykonanie nowych wylewek,

- zbrojenie wylewek,

- gruntowanie,
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9.6.

9.7.

9.8.

9.0.

- ulozenie ptytek podtogowych,

- fugowanie ptytek,

- oczyszczenie stanowiska roboczego,
- likwidacja stanowiska roboczego.

Placi si¢ za wykonane i odebrane m? oktadzin $ciennych, ktore obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

- gruntowanie,

- ulozenie ptytek $ciennych,

- fugowanie ptytek,

- oczyszczenie stanowiska roboczego,

- likwidacja stanowiska roboczego.
Placi si¢ za wykonane i odebrane m?
obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- wykonanie trasowania,

- montaz profili $ciennych,

- montaz wieszakéw kotwowych,

- montaz profili gtéwnych,

- montaz profili no$nych,

- montaz plyt g-k,

- szpachlowanie piyt,

- oczyszczenie stanowiska roboczego,
- likwidacja stanowiska roboczego.

sufitow podwieszanych z ptyt g-k, ktore

Placi sie za wykonane i odebrane iloéci m? rob6t malarskich ktére obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej,

- przygotowanie podtoza,

- dwukrotne malowanie farba $cian 1 sufitu,

- zeskrobanie tuszczacej si¢ farby olejne;,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie olejne,
- szpachlowanie,

- dwukrotne malowanie farbg olejng lamperii,

- oczyszczenie stanowiska roboczego,

- likwidacja stanowiska roboczego

Placi si¢ za szt zamontowanych nawietrzakéw wrebowych w istniejacych oknach
PCV ktére obejmuja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— Wyznaczenie miejsc zamontowania nawietrzakow,

— zamontowanie nawietrzakow wg instrukcji producenta,
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sprawdzenie dziatania zamontowanych nawietrzakow,
oczyszczenie stanowiska roboczego,
likwidacja stanowiska roboczego.

9.10. Ptaci si¢ za szt zamontowanych parapetow renowacyjnych ktére obejmuja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

oczyszczenie 1 odthuszczenie istniejgcych parapetow betonowych,
zamontowanie parapetow renowacyjnych,

oczyszczenie stanowiska roboczego,

likwidacja stanowiska roboczego.

9.11. Wszystkie inne nie wymienione roboty towarzyszace, ktore nalezy wykona¢ aby
przygotowac front robdt w celu poprawnego wykonania catego zadania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Podstawowe ustawy, normy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie og6lnych przepiséw BHP (Dz. U. nr 129 z 1997 r. z pdzZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, z p6Zniejszymi zmianami).
Warunki 1 wytyczne podawane przez producentow materiatow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr
752 2003 r z pdzniejszymi zmianami).
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