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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA:
1. DOKUMENTY DOt4ACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do projektantow wszystkich specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

I1. PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY:
1. CZESC OPISOWA.
2. CZESC RYSUNKOWA.

A-1. Rzut parteru — fragment, rzut I pietra - fragment.
A-2. Rzut II pigtra — fragment, rzut 111 pietra - fragment.
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny

REMONT CZESCI SANITARIATOW
W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W JAWORZNIE.

Jaworzno, ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej 63, dz. nr 1589, obr. nr 200.

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

architektura:

mgr inz. arch. Joanna Garbacz upr. nr 101/02,
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

architektura-sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Jerzy Makowski upr. nr 404/78,
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektoniczne;j.
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I. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie.

- Wizja lokalna.

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Inwestorem.
- Inwentaryzacja w zakresie opracowania.

- Mapa zasadnicza.

- Archiwalna dokumentacja.

2. Cel opracowania.
Remont czterech tazienek w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Jaworznie.

3. Lokalizacja.
Przebudowywany obiekt potozony jest w Jaworznie, przy ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej 63.

4. Zagospodarowanie dzialki.

Budynek Domu Pomocy Spotecznej potozony jest w Jaworznie w dzielnicy Srédmiescie. W
otoczeniu znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne. Dzialki sgsiednie zabudowane.
Dzialka posiada dojazd z ul. Obroncoéw Poczty Gdanskiej. Posesja jest w catosci ogrodzona,
dojscia 1 dojazdy sa utwardzone odpowiednio plytami chodnikowymi i asfaltem. Gléwne
wejscie do budynku od strony potudniowo zachodniej, dodatkowe wejscia do budynku
zlokalizowane sg od strony potudniowo-wschodniej.

Istniejace zagospodarowanie - bez zmian. Brak zmian w uzbrojeniu terenu.

5. Kategoria obiektow budowlanych.

Przedmiotowy obiekt zaliczony jest do X Ifkategorii obicktow budowlanych — budynki stuzby,
zdrowia, opieki spotecznej i1 socjalnej, jak: hospicjal

6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektoéw budowlanych,

- Wykopy odkrywkowe do glebokosci posadowienia budynku wykonane przez inwestora.

Ustalenia: Warunki gruntowe proste. Obiekt nalezy do I. kategorii geotechniczne;j.

7. Obszar oddzialywania.

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku pokrywa si¢ z granicami dziatki i nie
wykracza poza nie. (art. 3 pkt 20 Ustawy Prawa budowlanego oraz zgodnie z §12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

a) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktore dotyczy
przestaniania. Planowana inwestycja pod wzgledem przestaniania nie ma wplywu na
istniejgce budynki zlokalizowane na dziatkach sgsiednich. Zachowano wymagane parametry
wzgledem istniejacych budynkow.

b) Nastonecznienie 1 zacienianie:

Zgodnie z §60.1 1 §60.2. WT planowana inwestycja pod wzgledem zacieniania nie ma
wpltywu na istniejgce budynki zlokalizowane na dziatkach sasiednich. Zachowano wymagane

Studio Architektury ,, GARBACZ PROJEKT” mgr inz. arch. Joanna Garbacz,
ul. Sw. Wojciecha 67, 43-600 Jaworzno, tel. 504 339 396, garbaczprojekt@vp.pl..



parametry wzgledem istniejagcych budynkow. Budynki istniejace posiadaja pomieszczenia
o$wietlone z réznych stron $wiata. Zar6wno istniejgce budynki jak i przedmiotowy obiekt
objety remontem majg zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach
réwnonocy w godzinach 8°°—16%, natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach 7%°-17% ,

c¢) Dla sasiadujacych terenow zabudowanych nie wystapi zmiana warunkéw uzytkowania w
sposOb zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy.

8. Charakterystyka konstrukcji budynku:

Budynek o zwartej bryle. Budynek o konstrukcji murowanej. Fundamenty zelbetowe. Stropy
gestozebrowe (Akermana i Teriva). Klatki schodowe zelbetowe. Budynek przykryty dachem
stromym, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z blachy. Stolarka okienna PCV.
Budynek ocieplony. Budynek posiada przyziemie o funkcji technicznej (kuchnia, pralnia,
kotlownia itp.) oraz 4 kondygnacje nadziemne w tym (parter z jadalnig, kaplicg i
pomieszczeniami administracyjnymi) oraz I, II i III pigtro (poddasze uzytkowe) o funkcji
mieszkalnej. Budynek obstugiwany przez 2 klatki schodowe i winde. Klatki schodowe
obudowane i oddymiane.

9. Opis stanu istniejacego w zakresie projektowania.

Dane techniczne takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy i uzytkowa bez zmian w
stosunku do stanu istniejagcego. Budynek w dobrym stanie technicznym. W zakresie
opracowania znajduja si¢ tylko tazienki przeznaczone do remontu, budynek w formie
kompleksowej nie wchodzi w zakres opracowania.

10. Opis stanu projektowanego.

Projekt bedzie polegal na remoncie czterech lazienek dostosowanych do potrzeb osob
niepetnosprawnych. Toalety zlokalizowane sa po jednej na kazdej kondygnacji. Toaleta na
parterze bedzie wyposazona w umywalke, toalete 1 bidet. Nie przewiduje si¢ w niej prysznica,
gdyz na parterze brak pomieszczen mieszkalnych. Toalety na wyzszych kondygnacjach
wyposazone beda w prysznice. Og6lny stan techniczny pomieszczen dobry, jednak
pomieszczenia toalet posiadaja stare wykonczenie i wyposazenie, ktore jest dodatkowo
niezgodne z przepisami. Projekt zaktada wykonanie:

- wyburzen $cianek dzialowych wg oznaczen na rysunkach,

- demontaz wyposazenia i zabezpieczenie pionoéw,

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowe;.

- wykonanie nowych nadprozy nad drzwiami wejsciowymi do poszerzenia,

- poszerzenie otwordéw drzwi wejsciowych,

- skucie wylewek 1 skucie istniejgcej glazury (na pelng wysokos¢) ze $cian i1 posadzek,

- wykonanie nowoprojektowanych $cianek dzialowych zgodnie z nowym ukladem
pomieszczen,

- wykonanie nowych instalacji wewngtrznych wg projektow branzowych,

- wykonanie nowych wylewek,

- otynkowanie nowoprojektowanych §cian bruzd po wymianie instalacji,

- zalozenie nowej stolarki drzwiowe;j

- wykonczenie glazurg do 2,1m metréw Scian w toaletach, wykonanie nowej posadzki z
glazury,

- wykonanie sufitow podwieszonych z ptyty GKF pod sufitem maskujace instalacje podpiecia
instalacji kanalizacyjnej w toaletach bedacych w zakresie ale 1 w zakrystii,
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- pomalowanie pomieszczen,

- montaz biatego montazu oraz systemowej zabudowy kabin ustepowych z plyt
melaminowych.

- obecnie toalety wyposazone sg w instalacje przyzywowa istniejacag do zachowania bez
Zmian.

11. Opis funkcji

Obecnie budynek petni funkcje placowki opieki nad osobami starszymi. Istniejaca funkcja
bez zmian.

12. Roboty rozbiorkowe i demontazowe w zakresie opracowania:

- demontaz elementdéw instalacyjnych z zabezpieczeniem pionéw wg potrzeb opracowania
projektu instalaciji;

- demontaz stolarki drzwiowej;

- wyburzenia wszystkich $cian dzialowych w zakresie opracowania oznaczonych do
wyburzenia na rysunku inwentaryzacji;

- skucie istniejacych wylewek;

- skucie istniejacej glazury na $cianach, ktore nie zostaty wyburzone (na petng wysokos¢).

13. Roboty modernizacyjne:

- wykonanie nowych wylewek, na istniejagcym stropie gesto zebrowym nalezy potozy¢ folie
budowlana, nastgpnie styropian twardy do wylewek EPS 100 o gr. 5cm, na styropian nalezy
potozy¢ kolejng warstwe folii budowlanej, nastepnie nalezy wykona¢ wylewke gr. 6cm
zbrojona siatka, na wylewke ptytki gresowe antyposlizgowe, poziom wylewki i1 posadzki
nalezy dostosowa¢ do istniejacego poziomu w korytarzu, w zwigzku z tym w razie
koniecznos$ci mozna zmieni¢ grubo$¢ poszczegodlnych warstw,

- wykonanie nowych S$cianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia WC bloczkiem z
betonu komorkowego np. Ytong lub innym réwnowaznym o odpornosci EI30,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wymiana piondéw kanalizacyjnych, wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych wod.—kan. i
wentylacji, wg projektu, pod przyszte urzadzenia sanitarne, zabudowa piondéw i1 podigczen
instalacyjnych ptyta GKFI pod sufitem i przy $cianie lub w bruzdach w §cianach;

- zalozenie nadprozy nad poszerzonymi drzwiami do tazienek, w niektorych tazienkach jest
zbyt malo miejsca by osadzi¢ drzwi w §wietle

- wymiana lub montaz stolarki drzwiowej wg czeSci rysunkowej; w oknach istniejacych
zamontowac nawietrzaki wrebowe, wszystkie okna wyposazy¢ w parapety PCV,

- w miejscach rozebranych $cian oraz na projektowanych $cianach wykona¢ tynki cem.-wap.
III kat., pozostate istniejgce tynki pomalowac wraz z przygotowaniem podioza.

- w pom. remontowanych WC wykonanie ceramiki na kleju wg projektu do wysokosci
210cm, monokolor, gladkie, szkliwione - kolor do ustalenia z dyrektorem placowki; fugi
wododpornej, gladkie; pod glazure potozy¢ folie w ptynie;

- montaz stolarki drzwiowej wg zestawienia,

- malowanie S$cian, powyze] plytek ceramicznych na wczesniej otynkowanych i
zagruntowanych elementach $ciany, na kolor biaty farbg lateksowa, potmat, zmywalna
BAKTERIOSTATYCZNA np: Optiva 20 —Tikkurila — Iub rownowazne, toaleta na pietrze
bedzie wymagata by kondygnacje nizej (pom. WC) przeprowadzi¢ instalacje wod.-kan. co
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bedzie wymagato obudowy sufitem podwieszonymi i pomalowania $cian powyzej glazury i
sufitu.

- grzejniki — istniejacy grzejnik nowe po wymianie do zachowania bez zmian.

- w WC posadzka z ptytek gresowych, ANTYPOSLIZGOWE, kolor do uzgodnienia z
dyrekcja placowki, fugi szare, wodoszczelne, gtadkie;

- w WC wykonanie wentylacji mechanicznej zabudowanych zalaczanych ze Swiattem 1
wylaczanej z opdznieniem wg projektu wentylacji;

- montaz elementow biatego montazu wg projektu;

- wykonczenie $cian w pomieszczeniach komunikacji przylegajacych do remontowanych
toalet w miejscach gdzie wymieniano drzwi, otynkowac¢ i pomalowaé¢ w istniejagcym kolorze
w niezbednym zakresie.

14. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna.

Projektowany remont nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego. Nie przewidziano wycigcia
zieleni. Natgzenia hatasu i wibracji nie wzrosng. Wytwarzane odpady state wywozone przez
Wodociagi Jaworzno sp. Z 0.0. W Jaworznie — bez zmian. Odprowadzenie $ciekow socjalno-
bytowych i deszczowych bez zmian.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Istniejaca funkcja bez zmian, budynek w formie kompleksowej nie jest w zakresie
opracowania. Remont dotyczy tylko czesci sanitariatow i polega na wykonczeniu
pomieszczen glazurg oraz wymianie biatego montazu wraz z instalacjami.

15.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Budynek posiada przyziemie oraz 4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe, W
zakresie opracowania znajduja si¢ jedynie cztery toalety, reszta pomieszczen poza zakresem
opracowania.

a) powierzchnia zabudowy— 748,7 m2,

b) powierzchnia uzytkowa— 3277,8 m2

¢) kubatura — 14645,0 m3

d) liczba kondygnacji — przyziemie ZL i 4 kondygnacje nadziemne (Sredniowysoki - SW)

e) wysokos$¢ budynku — 18,85m

15. 2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku nie przewiduje si¢ uzytkowania materiatéw palnych. Nie przewiduje si¢
mozliwosci magazynowania materialéw niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze
fatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne. Wyposazenie z atestem na trudno zapalno$¢ i
nie intensywnie dymigce

15.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Budynek kwalifikuje si¢ w catosci do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

15.4 Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.

Nie wyznacza sig.

15.5 Strefy zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

15.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku i jego elementow.

Klasa odpornosci pozarowej dla trzykondygnacyjnego budynku (SW) ZLII - “B” stad:

- odporno$¢ ogniowa dla gldwnej konstrukcji nosnej — R120 — warunek spetniony, budynek
murowany,

- odpornos¢ ogniowa dla konstrukcji stropéw REI12060 - warunek speiony, istniejace
stropy prefabrykowane typu Akerman i Teriva;
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- odporno$¢ ogniowa dla konstrukcji $cian zewnetrznych EI60 - warunek spetniony — $ciany
zewngetrzne murowane,

- odpornos¢ ogniowa dla konstrukcji dachu R30, - warunek spetniony — konstrukcja dachu
obudowana;

- odpornos¢ ogniowa dla pozostatych wewngtrznych $cian (dziatowych) EI30 — warunek
spetniony, §ciany wewnetrzne murowane z cegly peinej,

- odporno$¢ ogniowa dla przekrycia dachu RE30 oraz NRO — warunek spetniony, dach
pokryty blachg;

15.7 Podziat na strefy pozarowe.

Budynek w jednej strefie pozarowej. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie
zostaty przekroczone. Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 3277,8 m2, a dopuszczalna
strefa pozarowa dla budynku SW, w klasie B, wynosi 3500 m2.

15.8 Lokalizacja.

Budynek znajduje si¢ w Jaworznie przy ul. Obroncow Poczty Gdanskiej 63.

15.9 Warunki ewakuacji.

Wyjscie na zewnatrz prowadzi poprzez dwie klatki schodowe 1 gtowne wejscie z drzwiami o
szeroko$ci co najmniej 1,2m. Klatki schodowe obudowane i oddymiane. Dhugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 20m. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych 40m przy dwoéch kierunku ewakuacji. Korytarze posiadaja
szeroko$¢ co najmniej 1,40m.

15.10 Instalacje uzytkowe.

15.10.1 Instalacja elektryczna.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pragdu zabudowany przy wejsciu
gléwnym do budynku. Istniejace instalacje, poza czterema toaletami begdacymi w
opracowaniu, istniejgce bez zmian.

15.10.2 Instalacja odgromowa.

Budynek chroniony jest przez istniejacg instalacj¢ odgromowa w wykonaniu podstawowym
bez zmian.

15.10.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne wykonano wylacznie z materialow niepalnych.

15.10.4 Instalacja grzewcza

Z wtasnej kotlowni gazowe;.

15.11 Urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, instalacje odgromowa
instalacj¢ hydrantowa wewngtrzng 1 zewnetrzng istniejaca bez zmian, poza zakresem
opracowania.

15.12 Gasnice

Budynek wyposazony w gasnice istniejgce bez zmian, poza zakresem opracowania.

15.13 Droga pozarowa i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Dojazd pozarowy do budynku zapewnia uktad drog wewnegtrznych. Wymagane
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 10 dm3/s. Wymagany jest jeden hydrant DN
80 zewnetrzny na sieci miejskiej wodociggowe] w odlegtosci do 75 m od budynku,
umozliwiajacy wymagany pobdr wody przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.
Lokalizacja hydrantow oznakowana jest zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
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16. Uwagi.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wylaczng wilasno$¢ Pracowni
Projektowej ,,Studio Architektury GARBACZ PROJEKT” i moga by¢ stosowane wylacznie
do celu okreSlonego umowag zawarta pomigdzy wyzej wymienionym Pracownig i
Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostgpnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i
wykorzystanie projektu do innych celow moze nastgpi¢ tylko na podstawie pisemnego
zezwolenia Pracowni Projektowej ,,Studio Architektury GARBACZ PROJEKT”, z
zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych. Wszystkie zastosowane materialy powinny
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych. Projekt podlega ochronie
prawem autorskim.

architektura:

mgr inz. arch. Joanna Garbacz upr. nr 101/02,
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

architektura-sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Jerzy Makowski upr. nr 404/78,
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej.
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO - KONSTRUKCJA:
1. DOKUMENTY DOt4ACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do projektantow wszystkich specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Il. PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI:
I1.1. EKSPERTYZA TECHNICZNA.
IL.11. OPIS TECHNICZNY.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny

REMONT CZESCI SANITARIATOW W BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W JAWORZNIE.

Jaworzno, ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej 63, dz. nr 1589, obr. nr 200.

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

konstrukcja:
inz. Jacek Gattermayer upr. nr 52/80,

w specjalnosci konstrukcyjnej,
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1. 1. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

1. Podstawa opracowania.
= Zlecenie inwestora i wizja lokalna;
= [nwentaryzacja budowlana istniejacego obiektu;
= Badania techniczne elementow konstrukcyjnych metoda makroskopowa na miejscu;
= Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie analizy gtownych elementéw konstrukcyjnych
istniejgcego obiektu budowlanego, budynku Domu Pomocy Spotecznej w Jaworznie.
Opracowanie stanowi cze$¢ opracowania projektowego do projektu p.t.: ,REMONT CZESCI
SANITARIATOW W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W JAWORZNIE”.
Niniejsza ekspertyza ma da¢ odpowiedz czy gtowne elementy konstrukcyjne istniejacego
obiektu budowlanego zostaty wykonane zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Opracowanie powyzsze odpowie czy obiekt
budowlany nadaje si¢ do dalszej eksploatacji, jak rowniez czy mozna go poddac
projektowanej inwestycji. Ponizsza ekspertyza da odpowiedz czy przedmiotowy budynek po
projektowanej inwestycji nie b¢dzie stanowil zagrozenia dla zycia i mienia jego
uzytkownikow.

3. Opinia geotechniczna.
. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Jak wynika z analizy probnego wykopu wykonanego na miejscu projektowanej
inwestycji, w poziomie posadowienia wystepuja grunty niespoiste — piaski drobnoziarniste
sredniozaggszczone. Z uwagi na przydatno$¢ powyzszych gruntow do posadowienia
bezposredniego stwierdza si¢, ze grunty te maja stosunkowo wysoka no$nos¢. Na terenie
projektowanej inwestycji w poziomie posadowienia fundamentoéw nie stwierdzono obecnosci
wod gruntowych. Wobec powyzszego stwierdza si¢, ze zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012r. ,,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych”, rozpatrywany budynek
posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych.

Biorac pod uwagg fakt, Ze projektowana inwestycja nie spowoduje znaczacych zmian w
obcigzeniu podtoza gruntowego przyjmuje si¢, ze stany graniczne nosnosci i uzytkowania
podtoza gruntowego pod istniejaca konstrukcja budynku pozostang nieprzekroczone oraz
odstepuje si¢ od koniecznosci wykonania badan geologicznych.

J Kategoria geotechniczna budynku:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, rozpatrywany budynek wraz z projektowanymi zmianami zaliczany jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis stanu istniejacego konstrukcji.

e Charakterystyka ogélna budynku:
Budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny (w tym poddasze uzytkowe), budynek posiada
przyziemie. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek przykryty
dachem stromym. Pod wzgl¢dem technologicznym budynek wzniesiony zostal zgodnie ze
sztuka budowlang.
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o Uklad glownej konstrukcji nosnej:
Gtowna konstrukcja nosna budynku murowana. Stropy gestozebrowe (Akermana i Teriva).
e _LawyiSciany fundamentowe:

Lawy fundamentowe w czegSci betonowe (starsza czegs$¢), a w czesci zelbetowe (nowsza
cze$¢)  Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej; fundamenty nie wykazuja
nadmiernych spekan i uszkodzen; w obrgbie pomieszczen piwnic nie wystepuje woda
gruntowa (posadzki i $ciany suche) — bez zmian;

o Sciany nosne nadziemne:

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji nosne zewnetrzne z cegly pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Nosne wewnetrzne z cegly pelnej, na zaprawie cementowo —
wapiennej, Sciany zewngtrzne 1 wewnetrzne sg w stanie dobrym, nie wykazujg spekan i
uszkodzen — bez zmian;

o Stropy:

Stropy gestozebrowe (Akermana i Teriva), wszystkie stropy sa w stanie dobrym i nie

wykazuja nadmiernych ugiec i zarysowan — bez zmian;
e Dach:
Wiezba dachowa drewniana, pokryta blachg. Stan techniczny dobry — bez zmian.

5. Okreslenie stanu technicznego.

Jak wynika z przeprowadzonych ogledzin 1 analizy stwierdza si¢ ze stan techniczny
rozpatrywanego obiektu jest dobry. Glowne elementy konstrukcyjne nie wykazuja
przekroczenia standéw granicznych nos$nosci 1 uzytkowalnosci. Stwierdza si¢ ze glowne
elementy konstrukcyjne zostaty wykonane zgodnie z normami techniczno-budowlanymi oraz
z zasadami sztuki budowlanej.

6. Whnioski i zalecenia.

Jak wynika z powyzszego opracowania, istniejaca konstrukcja budynku jest w stanie
dobrym i posiada mozliwo$¢ przeniesienia obcigzen zwigzanych z dalsza eksploatacjg.
Projektowana inwestycja zwigzana z przebudowa nie zmieni obcigzen na gléwne elementy
konstrukcyjne.

Biorac pod uwage powyzsze warunki konstrukcyjne istniejagcego budynku oraz
projektowane po wykonaniu inwestycji, stwierdza sie, Ze istniejgcy obiekt budowlany
posiada moZliwos¢ przebudowy w zakresie projektowanym, jak rowniei przedmiotowy
budynek po projektowanej inwestycji nie bedzie stanowil zagroZenia dla Zycia i mienia jego
uzytkownikow.
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1. 11. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
= Zlecenie inwestora i wizja lokalna;
= [nwentaryzacja budowlana istniejacego obiektu;
= Badania techniczne elementow konstrukcyjnych metoda makroskopowa na miejscu;
= Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

2. Opis zmian projektowych.

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Spotecznej w Jaworznie do potrzeb osoéb z
niepetnosprawnosciga ruchowg w celu zapewnienia dostgpu do Sali gimnastycznej, sal
lekcyjnych na wszystkich kondygnacjach, szatni, pom. administracyjnych i WC,
Dostosowane odbedzie si¢ poprzez wykonanie terenowej rampy dla niepetnosprawnych przed
wejSciem gléwnym, windy oraz toalety. Projekt zaktada przebudowe S$cian nosnych i
zatozenie nadprozy i belek stalowych, wykonanie zelbetowego trzonu windy oraz rampy
terenowej.

e Nadproza:

W obrebie przewidywanej inwestycji projektuje si¢ nadproza nad otworami drzwiowym.
typu ,,L” nalezy wykonaé z belek prefabrykowanych zgodnie z cze$cig rysunkowsg. Oparcie
belek na poduszkach betonowych, dlugos¢ oparcia min. 20cm. Przy wykonywaniu nadprozy
nalezy zachowac ostroznos$¢ i postepowac zgodnie z zaleceniami:

- przed rozpoczgciem robot nalezy zabezpieczy¢ strop drewnianymi stojakami po
obu stronach wykonywanego otworu; w przypadku $ciany zewnetrznej tylko po
jednej stronie,

- najpierw nalezy wyku¢ po jednej stronie $ciany bruzdy i w nie wstawi¢ belki
(prefabrykowane betonowe, belki opiera¢ na poduszkach betonowych
zachowujgc odpowiednig dlugos¢ oparcia);

- po uzupelieniu wszystkich ubytkéow zaprawa cementowa belki nalezy
pozostawi¢ do zwigzania 1 uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci;

- po drugiej stronie $ciany czynnosci wykonywaé¢ w sposob analogiczny;

- po tak wykonanym nadprozu mozna dopiero wykuwaé otwoOr obserwujac
zachowanie si¢ belek, w szczegdlno$ci w strefach oparcia;

- w razie wystgpowania starych otworow w S$cianach nalezy je najpierw
uzupelni¢ na rozpatrywanej dlugosci murem z cegly pelnej na zaprawie
cementowe;j.

3. Uwagi koncowe i zalecenia:
1. Przy wykonywaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace atest oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie.
2. Wszelkie zmiany wykonawcze w stosunku do projektu mozliwe sg tylko po uzgodnieniu
z autorem niniejszego opracowania.

konstrukcja:
inz. Jacek Gattermayer upr. nr 52/80,
w specjalnos$ci konstrukcyjnej,
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