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1. Zatozenia ogélne.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
1 Ustawe z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz.690 ze zm.)
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
PN-IEC 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-EN-12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ I: Miejsca pracy wewngtrz pomieszczen
PN-EN-50173-1- Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Wytycznych i uzgodnien z dyrekcjg szkét.
Dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro Projektowe Joanna Garbacz

©ooNo oA

2. Opis techniczny.

W zwigzku z remontem czesci sanitariatow w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Jaworznie
przy ul. Obroncoéw Poczty Gdanskiej 63, nalezy wymienié¢ instalacje elektryczng osprzet
elektroinstalacyjny, oraz oprawy oswietleniowe.

Uwaga: instalacje sygnalizacji nalezy zachowa¢ — poza zakresem opracowania.

2.1 Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest remont i wymiana instalacji elektrycznej w nowopowstatych
pomieszczeniach sanitarnych, ponadto poprowadzenie nowych obwodéw elektrycznych, montaz
nowego osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych i ewakuacyjnych.

3. Opis inwentaryzacyjny

Inwentaryzacji poddano istniejgcg instalacje elektryczng odbiorcza. Instalacja wykonana w ukladzie
TN-S, wyeksploatowana, oprawy oswietleniowe wyeksploatowane, osprzet elektryczny
wyeksploatowany. Cala instalacja i osprzet elektryczny.

4. Projektowane zmiany
Cala instalacja elektryczna , oprawy o$wietleniowe, oraz osprzet elektryczny w remontowanych
pomieszczeniach podlega wymianie.

5. Ochrona przeciwpora zeniowa, tablice rozdzielcze zasilaj gce tazienki
Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-S 3 x 400/230V, 50Hz. Nowg instalacje odbiorcze dla
pomieszczen sanitarnych na poszczegélnych kondygnacjach ( parter, | pietro, Il pietro, Il pietro)
wykonaé w oparciu o istniejgce tablice rozdzielcze zlokalizowane na kazdej kondygnaciji:
TP2 parter- doposazy¢ instalacje w wylgcznik réznicowoprgdowy P302 40A/003A typu ,AC”,
wylgczniki nadprgdowe B16A zabezpieczenie gniad wtykowych 230V, B10 zabezpieczenie obwodu
oswietlenia
TP3 pietro- doposazy¢ instalacie w wytgcznik réznicowoprgdowy P312B10/30mAtyp ,AC”
zabezpieczenie oswietlenia tazienka ( obw nr 8)
TP4 |l pietro- doposazy¢ instalacje w wylgcznik réznicowoprgdowy P312B10/30mA,typ ,AC”
zabezpieczenie oswietlenia tazienka ( obw nr 9)
TP5 1l pietro- doposazy¢ instalacje w wytgcznik réznicowopradowy P312B10/30mA,typ ,AC”
zabezpieczenie oswietlenia tazienka ( obw nr 5)
Przewdd ochronny w ukfadzie TN--S prowadzony jest jako zyta wewnetrzna w przewodzie
zasilajgcym.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana zostata poprzez
izolowanie czesci czynnych. Ochrona dodatkowa realizowana jest przez:
1. samoczynne wyt gczenie;
- w czasie < 0,2sek dla pomieszczen o szczegdblnych warunkach srodowiskowych,
- wczasie < 0,4sek dla warunkéw normalnych,
- w czasie £ 5,0 sek w warunkach normalnych dla urzgdzehn stacjonarnych, lecz pod
warunkiem ( w przypadku pojawienia sie na urzgdzeniu napiecia dotykowego) zapewnienia
wartosci nie przekraczajgcej 50V, lub wykonania potaczen wyréwnawczych,



2. zapomoc g;
- wkiadki topikowej
- wylgcznika nadpradowego,
- wylgcznika réznicowopradowego,
3. wyposa zenia w |l klasie izolacji,
Dodatkowe potgczenia wyrdwnawcze — miejscowe pomiedzy czesciami jednoczesnie dostepnymi. dla
pomieszczen z przewodzgcym wyposazeniem.
Przewody N w sieci TN-S nie mogg w zadnym punkcie instalacji tgczy¢ sie z czesciami
przewodzacymi ani z przewodem PE. Przewo6d ochronny PE w izolacji koloru zétto-zielonego. Zabrania
sie uzywania zyt kabli lub przewodéw w kolorze z6to-zielonym do innych celdw, jak tylko dla
przewodow ochronnych PE oraz potgczen wyréwnawczych.
Jako ochrone przeciwporazeniowg nalezy zastosowa¢ wymogi PN IEC 600364 samoczynne
wytgczanie.
W rozdzielnicach TP 3, TP 4 ;TP 5, istniejg wytaczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim,
pradzie uptywu 30mA, In =25/A , typu ,,AC” Rozdzielnice TP 2 doposazy¢ w wytgcznik
réznicowopradowy P302 25A typu AC oraz w zabezp. nadprgdowe B10 oswietlenie i B16
zabezpieczenie gniazda 230V/N/PE.

5.1 Potgczenia wyréwnawcze i ochronne

Na podstawie PN-92/E-05009/54 potaczenia wszystkich czesci przewodzgcych

Z uziemiong gtéwng szyng uziemiajgcg GSU tworzg strefe ekwipotencjalizacyjng dla catego obiektu.
Aby w kazdych warunkach, napiecie pomiedzy réznorodnymi elementami przewodzacymi, ktére
cztowiek moze dotkngé jednoczesnie, byty minimalne i nie stanowity zagrozenia dla zycia i zdrowia,
budynek musi by¢ wyposazony:

w potaczenia wyrdwnawcze gtéwne obejmujgce:

% Glowng szyne wyréwnawczg — wykonang w postaci uziemiajgcego zespolu zaciskowego
zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwne;j.

Potagczenie do przewodu ochronnego ,PE” lub ,PEN" instalacji elektrycznej za pomoca przewodu
o przekroju odpowiadajacym przekrojowi przewodu skrajnego instalacji zasilajgcej budynek.

< Potgczenie przewodu uziemiajgcego ,E” ( np. ptaskownik stalowy ocynkowany

< FeZn 25 x 4mm) do uziomu budynku.

Potgczenie wyréwnawcze ,CC" do czesci przewodzacych ( metalowych dostepnych obudowy
urzadzen elektrycznych ) i obcych ( instalacji techniczne i elementy konstrukcyjne budynku)
przewodami o minimalnym przekroju (stal 25mm2, miedz 6mm?2 potgczenia istniejgce..

Szyna gtéwnych potgczen wyréwnawczych zostata zrealizowana w formie i w miejscu umozliwiajgcym
najkrétsze potgczenie z uziomem i wyposazeniem instalacyjnym budynku ( rozdzielnica gtéwna).

W pomieszczeniach, gdzie obudowy urzadzen do ktérych doprowadzono sie¢ elektryczng — sasiadujg
(znajdujg sie w zasiegu reki- do 2,5m) z elementami (czesciami przewodzacymi obcymi) dotyczy
metalowych rur, grzejnikéw c.o., wody, elementéw metalowych w tazienkach , wanny, kabiny
natryskowe, elementy metalowe ciggéw wentylacyjnych ) - nalezy wykona¢ miejscowe pot gczenia
wyrownawcze (wg PN-92/E-0O5009/53) przewodem Dy 4mm2 lub 2,5mm2 lecz chronionym
dodatkowg ostong od uszkodzeh mechanicznych.
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5.2 Skuteczno $€ ochrony przeciwpora zeniowej.

Ochrona przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji typu TN-S zrealizowana zostata przez
samoczynne wytgczanie zasilania w oparciu o zabezpieczenia przetezeniowe i nadprgdowe takie jak
bezpieczniki typu WT oraz wytgczniki nadprgdowe.

Skuteczno$é dziatania zabezpieczen okresla warunek:

Zsla< U

gdzie:  Zs - impedancja petli zwarcia (Z 1f),

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi (230V)

la - prad zapewniajgcy szybkie wylgczenie (dla Uo ~ 230V max. 5 s w obwodach rozdzielczych; 0,4s
w normalnych warunkach srodowiskowych i 0,2s dla warunkéw szczegolinych.

Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej ( zwarcie L- PE)

Zs=1,25x Z0=1,25 x V (ZR0)* +(ZX)?



gdzie 2Ro :RT+ zRL"‘ szE
2X =XT + X|_

- warunek 1 bezpieczne napiecie dotyku:

Uo x Rpe< U_ gdzie: Uo =230V
U, = 50V dla war. normalnych
U, = 25V dla war. szczegélnych

- lub warunek 2 szybkie wylgczanie :

Zs xla <Uo
gdzie: Uo =230V
la= prad zadziatania urzadzenia ochronnego =f(tw) dla zabezpieczenia
nadmiarowego w czasie nie dluzszym niz: 5s, 0,4s, 0,2sek

Zastosowane w obwodach gniazd wytaczniki r6znicowopragdowe o znamionowym pradzie rd6znicowym
30mA sg uzupetnieniem ochrony podstawowe;j.

6. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi z uzyciem ogranicznikbw. Obwody zasilajgce urzgdzenia
komputerowe wymagajg zabezpieczenia przeciwprzepieciowego zapewniajgcego | poziom kategorii
przepie¢ (< 1kV). Ochrona przepieciowa jest zrealizowana w rozdzielnicach elektrycznych.

Nalezy zabudowaé ochrone przepieciowg typu 2 w rozdzielnicach oddziatowych

(poza opracowaniem).

7. Instalacja o swietlenia i gniazd wtykowych 230V/N/PE

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych, przejSciowo wilgotnych wykona¢ jako
hermetyczne.

llo$6 i rozmieszczenie opraw zapewniajg rownomierne o$wietlenie powierzchni. Srednie natezenie
oswietlenia przekracza warto$ci minimalne wymagane przez obowigzujgce normy..

W pomieszczeniach wilgotnych , czesciowo wilgotnych , zastosowaé oprawy LED szczelne.

Instalacje elektryczng. oswietleniowg wykonaé podtynkowo przewodami YnDYp 3 x 1,5mm2 /750V.
Instalacja gniazd wtykowych 230V/N/PE hermetyczne, wykonaé¢ podtynkowo przewodami YnDYp

3 x2,5mmz2 /750V. Przewody uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

8. Uwagi ko ncowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, obowigzujgcymi przepisami
i normami.

» Obcigzenie rozdzielnicy rozlozy¢ rbwnomiernie na poszczegdlne fazy.

« W celu prowadzenia w tym samym kanale instalacyjnym przewodéw energetycznych
i informatycznych nalezy stosowa¢ kanaly z przegrodami izolacyjnymi lub przewody informatyczne
prowadzi¢ w osobnym kanale.

e Po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢
sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN - IEC 60364-6-61:2000 a wyniki zaprotokotowac.

* Instalacje oswietleniowg nalezy poddac badaniu odbiorczemu zgodnie z PN —EN 12464-1
Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje.

* Dokumentacje powykonawczg przekazaé uzytkownikowi.

* Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Dopuszcza si e zastosowanie elementéw rownowa znych innych producentow.

Po wybudowaniu instalacji elektrycznej wykonac¢ nastepujgce pomiary instalacji elektrycznej:

- pomiar rezystancji izolacji obwoddw elektrycznych,

- pomiar petli zwarcia i napiecia dotyku,

- pomiar dziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych,

- pomiar natezenia oswietlenia,



9. Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.

Niniejszg informacje opracowano zgodnie z postanowieniami art. 20 ust.1.1b ustawy Prawo
budowlane oraz w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury.
Zakres robot.

Remont czesci sanitariatdbw polegajacy na wymianie instalacji elektrycznej w nowopowstatych
pomieszczeniach sanitarnych, w DPS w Jaworznie przy ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej 63.
Elementy stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Czes¢ robot prowadzona bedzie na wysokosci powyzej 1m. pomieszczenia objete robotami
wyposazone sg W instalacje elektryczne pod napieciem oraz czynng instalacje CO i kanalizacyjna.
Instalacje objete demontazem zasilane sg z obwodéw tablic gldbwnych i powigzane z instalacjami

w sgsiednich pomieszczeniach.

Instrukta z pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
instruktazu stanowiskowego podlegtych mu pracownikow, wskazania wystepujgcych zagrozen oraz do
odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Pracownik powinien potwierdzi¢ odbycie instruktazu
whasnorecznym podpisem. Sposéb dokumentowania instruktazy ustali wykonawca robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom.

« Do pracy mozna dopusci¢ wylgcznie pracownikdw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg byé wykonywane jedynie przez
pracownikbw posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg Prawo energetyczne oraz
zaznajomionych z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu osob porazonych prgdem
elektrycznym.

» Prace w warunkach szczegoélnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego musza by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z nich musi mie¢ aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne, a druga moze by¢ osobg pomocniczg.

e Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w indywidualne s$rodki ochrony stosownie do wykonywanych
prac.

W miejscach oraz w przejsciach komunikacyjnych zabrania sie sktadowania zbednych materiatow
i przedmiotow utrudniajgcych poruszanie sie lub ewakuacje pracownikow.

e Prace na wysokosci moga by¢ wykonywanie tylko prezy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (
rusztowania, pomosty, drabiny, zwyzki) lub innych wiasciwych ochron. Pracownicy zatrudnieni na
wysokosci oraz pracownicy wspolpracujgcy z nimi, znajdujgcy sie na nizszym poziomie maja
obowigzek uzywania kaskdéw ochronnych.

* Przed przystgpieniem do prac na czynnych urzgdzeniach elektrycznych podlegajgcych remontowi
nalezy wytgczy¢ je spod napiecia i zabezpieczyé stan wytgczenia.

* Przed przystgpieniem do prac teren rob6t nalezy zabezpieczy¢é przed wstgpem o0s6b
nieupowaznionych i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

« Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, jezeli zajdzie jedna z przestanek okreslonych w art.21a
ustawy Prawo budowlane kierownik budowy obowigzany bedzie sporzadzi¢ w oparciu o powyzszg
informacje Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz".

10. Zatozenia ds. materialowych
10.1 Wstep

Przyjete materialy w PT ,Remont czesci sanitariatbw polegajacy na wymianie instalacji
elektrycznej w nowopowstatych pomieszczeniach sanitarnych, w DPS w Jaworznie przy ul. Obroncow
Poczty Gdanskiej 63" oparto o producentéw spetniajgcych wszystkie wymogi, parametrow
i standardéw przyjetych jako wzorcowe w niniejszym opracowaniu.

10.2 Integralnym opracowaniem jest:
e Opracowany Projekt budowlany
»  Specyfikacja techniczna
*  Przedmiar robot



10.3 Materiaty

2.1 Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2 Zaréwno na przewody jak i ostony moga byé stosowane zamienniki rbwnowazne z zastosowaniem
przynaleznych norm oraz spetniajace wymagania prgdéw roboczych i zwarciowych; IP oraz klasy
ochrony.

2.3 Dla osprzetu moga by¢ zastosowane zamienniki rownowazne z zastosowaniem przynaleznych
norm oraz spetniajgcych wymagania pradéw roboczych zwarciowych; IP, klasy ochronnosci oraz
estetyki.

2.4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe moga by¢ stosowane zamienniki rGwnowazne

z zastosowaniem przynaleznych norm, oraz spetniajgcych wymagania pragdéw roboczych
zwarciowych; IP, klasy ochronnosci oraz estetyki.

2.5 Dla opraw oswietleniowych moga by¢ stosowane zamienniki rownowazne z zastosowaniem
przynaleznych norm oraz spetniajgcych wymagania pradéw roboczych zwarciowych; IP, klasy
ochronnosci; podobnych krzywych rozsytu oprawy oraz estetyki .

Zestawienie podstawowego materiatu

Lp Wyszczegolnienie typ llosé uwagi

1 Wytgcznik réznicowoprgdowy P302 | AC 1 fazowy 1 W TP 2
25/003A typ AC
Wytgcznik ré6znicowoprgdowy P312 | AC 1 fazowy 3 W TP 3,TP4, TP5
B10/003A typ AC

2 Wytgcznik nadprgdowy S301 B16 S301 1 W TP 2

3 Wytgcznik nadprgdowy S301 B10 S301 1 WTP2

4 Puszka instalacyjna 60mm P/IT 6

5 Gniazda 230V/N/PE podtynkowe 1P 44 2

6 tgcznik 1 biegunowy 1P 44 4

7 Oprawa o$wietleniowa plafon LED 840/2500Im, opal, 24W IP 54 | 8

8 oprawa osw. awaryjnego 1h, autotest, IP 65 4 Swiadectwo

CNBOP

9 Kabel bezhalogenowy CPR Bca N2XH-J3x1,5 100m

10 Kabel bezhalogenowy CPR Bca N2XH-J 4 x 1,5 15m

11 Kabel bezhalogenowy CPR Bca N2XH-J 3x 2,5 10

12 Kabel U/UTP cat 5e U/UTP cat 5e 80

13 Listwa elektroinstalacyjna LS 17 x 14mm 40

Projektant:




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie PROJEKT TECHNICZNY REMONT
CZESCI SANITARIATOW W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W JAWORZNIE. .

Jaworzno, ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej 63 zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

BRANZA ELEKTRYCZNA :
ANDRZEJ SZUBA Upr. nr 389/94,
w specjalnosci elektrycznej

cztonek S.0.1.1.B nr SLK/IE/1850/04



