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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Kod CPV 45332000-3
Roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej Kod CPV 45332000-8

11.1. Wstep
-Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej dla
tematu: ,Remont czgéci sanitariatéw w budynku Pomu Pomocy Spotecznej w Jaworznie.
przy ul Obroncéw Poczty Gdanskiej 63.

Zakres robot objetych ST

Zakres robét obejmuje wykonanie instalacii:
¢ demontaz instalacji wody zimnej i cieplej
demontaz umywalek, pisuaru, miski ustepowej oraz kabiny prysznicowej
demontaz grzejnikéw (na czas budowy)
demontaz instalacji wentylacji wywiewnej
demontaz kanalizacji sanitarnej
montaz instalacji wody zimnej
montaz instalacji wody cieptej
montaz baterii umywalkowych (dla niepetnosprawnych)

montaz umywalek, wpustéw podtogowych, misek ustgpowych, kabiny prysznicowej
umywalkowych (dla niepetnosprawnych)

montaz nowej instalacji kanalizacyjnej w obrebie remontowanych pomieszczen
montaz czyszczaka

montaz wentylatoréw

montaz grzejnika i armatury (istniejacych zdemontowanych na czas budowy)

- Podstawa opracowania.

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;
* Projekt budowlany
¢ Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne w zakresie projektowania.
o Wizja lokalna w terenie.
¢ Ustalenia z Inwestorem.

- Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (trasy prowadzenia rur, $rednice, montaz
armatury), wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu



11.2. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacja techniczng, wiedzg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego,
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami
producentdéw stosowanych materiatow.
Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.1.3. Armatura

Instalacje majg by¢ wyposazone w armature zgodnie z dokumentacjg. Armatura musi
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.
Dostarczong na budoweg armature sprawdzi¢ pod wzgledem jakosci, a nastepnie sktadowad
w zamknigtych magazynach.

1.1.4. Materialy

Do wykonania przedmiotowych instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedsiewzigcia muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wediug wymagarn i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

1.1.5. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét.

Nakiady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogolnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie
zostana nie dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

1.1.6. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki i wszystkie elementy przedmiotowych instalacji, nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania ksztattek i
rur nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw powinien odbywac sig krytymi srodkami. Zaleca sig transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.



1.1.7. Wykonanie roboét
Instalacja wody zimnej i wody cieplej

Instalacie wody zimnej i cieptej w remontowanym obszarze projektuje sie z rur
polipropylenowych PP Stabi PN16, faczonych przez zgrzewanie oraz rur wielowarstwowych
typu PE-RT/A/PE-RT (lub réwnowaznych). Do taczenia nalezy stosowaé ksztattki
systemowe. Instalacje prowadzi¢ pod stropem piwnicy, w bruzdach $ciennych (piony,
podejécia do urzgdzen) oraz w warstwie podiogi w izolacji do zastosowan wtynkowych o
grubosci 6mm. Odcinki instalacji wody zimnej i cieptej, domierzy¢é bezpos$rednio na placu
budowy po wykonaniu potrzebnych przekuc¢ i wykué.

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej musi spetniaé warunki okreslone w
nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-
75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Rury montowane natynkowo, w bruzdach $ciennych oraz w warstwie podtogi nalezy
montowa¢ z uwzglednieniem rozszerzalnosci cieplnej materiatu i zapobiega¢ skutkom
wydtuzen poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych i przesuwnych — zgodnie z
instrukcjami montazu rur.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ w odlegto$ci wigkszej niz 0,1m od rurociagéw ciepinych
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy stosowaé
izolacje cieping.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - lizolacja ciepina
przewodow, armatury i urzadzen. lzolacje nalezy stosowac¢ na catej dlugosci przewodéw,
ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu odcinka
przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wyzej
wymienionych robét protokotem odbioru.

Izolacje antyroszeniowg przewodéw ZWU oraz instalacje podtynkowag C.W.U. wykonaé z
otuliny poliuretanowych o grubosci 6 mm.

Projektowane pomieszczenia nalezy wykonaé w standardzie dla oséb niepetnosprawnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonaé z rur i ksztattek PVC do
kanalizacji wewnetrznej, taczonych na wcisk z uszczelkg typu wargowego. Instalacje
podposadzkowa nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej. Pion kanalizacyjny w
najnizszej jego czgsci nalezy wyposazy¢ w rewizie z zamykana szczelnie jego pokrywa.

Rurociagi podej$¢ odptywowych od poszczegoéinych przyboréw lub ich grup montowaé
w bruzdach oraz zabudowie karton-gips. Minimalny spadek rurociggéw podej$¢ powinien
wynosi¢ co najmniej 2%. Jako wpusty kanalizacyjne przewiduje sie zastosowanie
zasyfonowanych wpustow o $rednicy krééca odptywowego d=75mm. Uwzgledniajac
standard budynku zaleca sig zastosowanie wpustéw wyposazonych w cze$¢ pokrywows
wpustdéw wykonang ze stali nierdzewnej.

Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Wysoko$¢ zamknigcia powinna gwarantowaé nie przenikanie zapachoéw do pomieszczen
i uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw.

Po wykonaniu cato$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac jg probie szczelnosci.
Przewody podejsciowe oraz piony podlegajg sprawdzeniu na szczelno$é¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Szczelnos¢ poziomych przewodéw odptywowych
sprawdzi¢ natomiast po napetnieniu ich woda do poziomu powyzej kolan taczacych pion z



poziomem. Po 30 minutach jedli poziom wody w kanalizacji nie obnizy sie, wynik tego
badania nalezy uzna¢ za pozytywny.
Po uzyskaniu pozytywnego testu szczelnosci rurociggi podej$é i piony prowadzone w
bruzdach obmurowaé, a piony prowadzone po powierzchni przegrdéd obudowad.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10cm ponizej przewodéw
elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wodociggowych i centralnego
ogrzewania przy zachowaniu min. odlegtosci 10cm.

Instalacja wentylacji mechanicznej

W remontowanych pomieszczeniach zadaniem projektowanej instalacji wentylacii
mechanicznej wywiewnej jest uzdatnienie wymaganej ilosci powietrza. Wielkosci
nawiewanego i wywiewanego powietrza ustalono na podstawie wymaganej krotnosci wymian
powietrza oraz wymaganej ilosci powietrza $wiezego w celu zapewnienia przepisowych
warunkoéw higieniczno — sanitarnych.

W projektowanych pomieszczeniach, wg czesci rysunkowej, zaprojektowano mechaniczng
wentylacje wywiewng realizowana przez wentylator $cienny/sufitowy, podtaczony do
istniejacych kanatow wentylacyjnych. Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie
kompensacyinie przez kratke lub szczeline wentylacyina w dolnej cze$ci drzwi oraz
nawietrzaki okienne.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami
technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi CORBIT INSTAL

1.1.8. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci obejmujacego w tym wypadku
zastosowanych materiatéw oraz technologii wykonania robét.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdow technicznych;

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete
certyfikacjg o i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowigcymi zataczniki do dziennika.

1.1.9. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét okreslajg zatoZzenia ogodlne i szczegdtowe do katalogow,
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nieokreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikaé¢ z analizy
indywidualne;.

1.1.10. Odbiér robét
Wymagania ogdlne

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.



Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robot oraz ilosci tych robét, kiére w dalszym procesie ulegng zakryciu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbior
bedzie prowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgltoszenia.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem Inwestora tj. Miejski Zespdt Obstugi
Placowek Oswiatowo — Wychowawczych w Jaworznie przy ul. Zacisze Boczna 3 o gotowosci
do odbioru.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnity sie w okresie gwarancji, bedzie on
dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Wymagania szczegétowe

Podstawe do wykonania odbioru robo6t stanowi zgodno$é ich wykonania ze specyfikacja,
sztukg budowlang i obowigzujacymi w tym zakresie normami.

Podstawe do odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét ujetych w niniejsze;
specyfikacji sg nastepujace dokumenty:

- spis dokumentoéw przekazywanych inwestorowi.

Odbidr wykonanych robét potwierdza sig protokotem ktéry powinien zawieraé:
- oceng wykonanych robét

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoséci wykonania z zamoéwieniem.

1.1.11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczenn obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,.
Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a takze w
obowigzujgcych przepisach.
Ceny ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartoS¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.



1.1.12. Dokumenty odniesienia

a) Projekt budowlany
b) Przedmiar robét

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

Normy:

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1.

Postanowienia ogélne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciagliwego biatego.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej

zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej.

umywalkowe stojgce.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej
suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowe;j.

jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociagowe;.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej

. Zawory wyptywowe wydtuzone.
. Zawor umywalkowy stojacy.
. Zawoér z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

Baterie umywalkowe i

Baterie natryskowa.
Baterie zlewozmywakowe i

. Armatura toaletowa. Glowice

Bateria umywalkowa i

Baterie umywalkowe stojgce kryte.
Baterie umywalkowe stojace

Wylewki ruchome.
Mieszacze natryskowe.
Natrysk dzwigniowy.
Przediuzacze.

. Spust do zbiornikéw ptuczacych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Zawory ptywakowe.

. Zawory wyptywowe.

PN-I1SO 4064-1 :1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-1SO 4064-3:1 997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetos$ci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objgtosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badarn.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. ¥ gczniki.



PN-92/M-54901.04 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.

PN-88/M-54901.05 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej
W.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichiorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukgcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukgji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodno$ci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalaciji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-811B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.
PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustegpowych standardowych. Gtéwne wymiary.



PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty $ciekowe z

oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -
2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN - 82/B-02403
PN - 82/B-02402
PN - 83/B-03430

PN-EN 1333:1998
PN-1SO 7-1:1995

PN-ISO 228-1:1995

PN87/B-02151.01

PN87/B-02151.02

PN87/B-02151.03

PN-71/H-04651

PN-H-74200:1998
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
PN-EN 12502-3
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PN-76/B-02440
PN-71/H-04651

PN-70/N-0 1270.01
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Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.

Elementy rurociggdw. Definicja i dobér Dn.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje , oznaczenia.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje , oznaczenia.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogéine i $rodki techniczne ochrony
przed hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Wytyczne znakowania rurociagéw.

Whytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania
Ochrona materiatébw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji
w systemach przewodzacych wode

Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.

Elementy rurociagéw. Definicja i dobor PN
Elementy rurociggow. Definicje i dobér DN

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe;j.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogéine.
Whytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw.

Whytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego



w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania,
badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogoinej

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeplywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koricowe. Badanie wlasciwosci
krat Zzaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodéw elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do
pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach



