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projektowana oprawa ES-SYSTEM Sirius 280.LED 840/2500lm, opal, 24W IP 54 DRV szt 8

istniej sygnalizacja  - zachowaąca ć instalację oraz przyciski przyzywowe

istniejący przycisk bistabilny instalacji przyzywowej

istniejąca puszka elektryczna - należy zachować i przyłączyć

projektowane gniazdo 230V/N/PE  hermetyczne szt 2

projektowany łącznik jednobiegunowy  hermetyczny szt 4

projektowana oprawa ośw. awaryjnego 1h, autotest, IP 65 świad. CNBOP szt 4
po zaniku fazy ( zasilania) oprawa świeci

wentylator elektryczny z opóźnieniem czasowym
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Podłączenie z istniejącej puszki elektrycznej
N,L,PE , TB TP-3 Obw nr 8
Doposażyć w wyłącznik różn.prądowy P312B10
zabezpieczenie oświetlenia
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Legenda
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Podłączenie z istniejącej puszki elektrycznej
N,L,PE , TB TP-4 Obw nr 9
Doposażyć w wyłącznik różn.prądowy P312B10
zabezpieczenie oświetlenia

WP

WP

WP

WP

Podłączenie z istniejącej puszki elektrycznej
N,L,PE , TB TP-5 Obw nr 5
Doposażyć w wyłącznik różn.prądowy P312B10
zabezpieczenie oświetlenia
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PROJEKT TECHNICZNY

SANITARIATY NA PARTERZE
I, II, III PIĘTRZE
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Podłączenie z istniejącej puszki elektrycznej
N,L,PE , TB TP-2 Obw nr 4 Gn 230V/N/PE, obw nr 9 oświetlenie
Doposażyć w wyłącznik różn.prądowy P302/40A/003A typ „AC”
wyłącznik nadprądowy S 301B16 zab gniazd 230V/N/PE
wyłącznik nadprądowy S 301B10 zabezp. oświetlenia łazienki
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schemat podłaczenia z puszki


