UWAGA!

1. Ninigjszy projekt stanowi dokumentacje wykonawczg na potrzeby wykonania robdt
remontowych. Nie stanowi podstawy do realiacji prac budowlanych, ktore wymagaja
pozwolenia na budowe.

2. Zamiar wykonania prac budowlanych polegajacych na remoncie obiektu podlega zgtoszeniu w
stosownej jednostce administracji architektoniczno - budowlanej.

3. W przypadku sprzeciwu organu ze wskazaniem konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe
niniejsza dokumentacja nie stanowi podstawy do rozpoczecia takiej procedury foramalnej.
Projekty budowlany i techniczny nalezy w takim wypadku sporzadzi¢ odrebnie i uzgodnit ze
stosownymi podmiotami i rzeczoznawcami.

L. Wydzielenia pozarowe pomieszczen i stref majg za zadanie zblizyC remontowany obiekt do
obowigzujacych wymagah ochrony przeciwpozarowej w stopniu mozliwym do uzyskania w
ramach prac remontowych.

5. Niezaleznie od powyzszego projekt nie stanowi podstawy do uzyskania odstepstwa od
warunkdéw technicznych i nie dokumentuje ewentualnych Srodkow zastepczych za$

Kks4 Kss zaprojektowane rozwigzania nie wyczerpujg katalogu dziatan koniecznych do uzyskania petnej
@ +/,10 +/,10 zgodnosci obiektu z obowigzujacymi wspotcze$nie przepisami prawa budowlanego.
— 6.  Projektowane roboty remontowe nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania obiektu jako
catosci i nie powodujg zmiany w zagospodarowaniu terenu.
L ptyta L=7375mm ptyta L:'}ZOO‘mm — ptyta L=5400mm Wi L Wiz ptyta L=5400mm ptyta L=7200mm _ ptyta L=7375mm L ’ 7. Dokumentacja wykonawcza prac remontowych nie podlega uzgodnieniom z rzeczoznawcami.
1 | JEDNOSTKA | Wf; 1 st w 5 7 16,49 8. Wykonanie robét remontowych w oparciu o niniejszg dokumentacje nie stanowi przedmiotu
ZEWNETRZNA +6,34 T .
| KUMATYZACH! | by w @ : I odbioru przez organa nadzoru budowlanego.
@ @ } | 9. Niniejszy projekt powstat w oparciu o dokumentacje archiwalng przekazang przez
= 5 | } Zamawiajacego oraz wnioski z wizji lokalnych. Nie prowadzono prac badawczych i
\

odkrywkowych.

10.  Z uwagi na skale koniecznych demontazy nie dokumentuje sie stanu istniejacego. Demontazom
podlega catoSt przegrod wewnetrznych i zewngtrznych, warstwy wykonczeniowe na stropie i

stropodachu, podtoga na gruncie wraz z warstwa konstrukcyjng i czeScig kanatow

e ————————— S — | ———— P ———————— podposadzkowych. Catkowitej wymianie podlega rdwniez cato$é instalacji wnetrzowych z
wytaczeniem podrozdzielni ciepta oraz przytaczy.

1. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywal tacznie z projektami wykonawczymi pozostatych branz.

12.  Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy potwierdzic rzedng “0" budynku
istniejaceqo.

13.  Wszelkie niejasnosci, rozbieznoSci i nieScistosci nalezy zgtosit do rozstrzygnigcia nadzoru
autorskiego i Inwestora.

14.  Podane w projekcie nazwy produktowe (jesli wystepuja) maja charakter referencji i okreslaja
oczekiwane cechy jakoSciowe oraz parametry techniczne produktow.

15.  Przed przystapieniem do konfekcjonowania dostaw wszelkie wymiary oraz ilosci nalezy
zweryfikowal w naturze.

16. Szczegdtowe wymiary stolarki drzwiowej i okiennej sanowi¢ bedg przedmiot dokumentagji
warsztatowej Wykonawcy robdt sporzadzonej na przez dostawcdw rozwigzanh.

S e 0 = e e R L R [ —— i ::;7:7;::£::;7:; ‘ }7:7;::;7::7::7;::;7::_# o & - 16.1. Podane wymiary otwordw okiennych podane zostaty w Swietle oSciezy.
16.2. Podane wymiary otwordw drzwiowych podane zostaty w Swielte oScieznicy i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0znaczaja minimalne wymagane paramefry przejscia.
16.3. W przypadku stolarki drzwiowej wyposazonej w okucie antypaniczne podany
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wymiar w Swietle o$ciezy zawiera rezerwe 100 mm na okucie.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16.4. Wymiary potozenia otwordw okiennych i drzwiowych podano do osi otworu.
16.5. Wymiary modutow i kwater okien podano w osiach profili.
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,,,,,,,,,,,,,, i bl Kategoria XVI obiektu budowlanego.
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—E=m am T am =l e am o mm ! B ————————— ‘L‘TT M — — Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego, budynek nr 15
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uwaga-wszelkie obrobki, orynnowanie i gtolarka w kolorze RAL7016 ELEWACJA POLUDI\“OWA
ptyfa warstwowa z rdzeniem PIR; gr.120mm; Uc 0,20 W/m2K; ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej; gr.120mm; Uc 0,34 W/m2K; (0,20 dla catej przegrody) Specjalnost: Faza: Nr wydania:
uwaga - rozkrdj ptyt warstwowych elewacji w zakresie projektu warsztatowego dostawcy systemu ! EI30; klasa reakcji na ogien B-s1,d0; faktura “fala” EI30; klasa reakcji na ogien A2-s1, d0; faktura “fala” ARCHITEKTURA PROJEKT wWrkonawezy | 03 I
. gestost rdzenia min. 40 kg/m3; powtoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm . gestosc rdzenia min. 115 kg/m3; powtoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm P — s — S | e —
mocowanie ukryte, szeroko$t¢ modularna 1000 mm; KOLOR RAL 7024 mocowanie ukryte, szeroko$t modularna 1000 mm; KOLOR RAL 7024
. . . . . 21.05.2024 . ° PW : ARCH| -
ptyfa warstwowa z rdzeniem PIR; gr.120mm; Uc 0,20 W/m2K; ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej; gr.120mm; Uc 0,34 W/m2K; (0,20 dla catej przegrody) ] 50 07 I
EI30; klasa reakcji na ogieh B-s1,d0; faktura “fala” EI30; klasa reakcji na ogieh A2-s1, d0; faktura “fala” Projektowat: Uprawnienia:
. gesto$t rdzenia min. 40 kg{pﬁ; powtoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm . gesto$c rdzenia min. 115 kg’/’m3; powtoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm arch, Morcin Baoorok wA0L
mocowanie ukryte, szeroko$t modularna 1000 mm; KOLOR RAL 6005 mocowanie ukryte, szeroko$Sc modularna 1000 mm; KOLOR RAL 6005
ptyta warstwowa z rdzeniem PIR; gr.120mm; Uc 0,20 W/m2K; ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej; gr.120mm; Uc 0,34 W/m2K; (0,20 dla catej przegrody)
EI30; klasa reakcji na ogiefi B-s1,d0; faktura “fala” EI30; klasa reakcji na ogiefi A2-s1, d0; faktura “fala” arch.Tomasz Krol
‘ gestost rdzenia min. 40 kg/m3; powtoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm gestost rdzenia min. 115 kg/m3; powtoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm
} mocowanie ukr‘yfe, szeroko$¢ modularna 1000 mm; KOLOR RAL 9006 mocowanie ukr‘y’re, szeroko$¢ modularna 1000 mm; KOLOR RAL 9006 ROZPOWSZECHNIANEE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A
PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM WASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W
| JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
} BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO
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