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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestyc;ji: REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO
Nr 15"ZEBIEC”

Adres: 02-787 Warszawa,

ul. Nowourysnowska 166,
Dzielnica Ursynéw, pow.warszawski, woj.mazowieckie
nr ewid.dziatki 113/8 (fragment)
obreb ewid. 1-10-12
Inwestor: Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Adres: 02-787 Warszawa,
ul. Nowourysnowska 166
Jednostka Projektowania:  ATM Projekt

Adres: 05-140 Izbica,
ul. Kuny Lesnej 3

2. Parametry inwestycji

Powierzchnia catkowita kond.nadziemnych 948,24 m?
Kubatura obiektu 3 010,00 m?
llo$¢ kondygnaciji: 2 nadziemne

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku biurowo-magazynowego nr 15 ,Zebiec”
z dostosowaniem do zaktualizowanych potrzeb Uzytkownika, dostosowaniem do mozliwosci uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne oraz poprawg parametrow technicznych instalacji wewnetrznych
w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.
Zakres projektowanych prac obejmuje rearanzacje uktadu wewnetrznego, wymiane elewacji, wymiane
przegrod wewnetrznych, w tym podtogi na gruncie, warstw na stopie miedzypietrowym oraz stropodachu.
Projekt zaktada catkowitg wymiane instalacji wnetrzowych z dostosowaniem do zmodyfikowanej
dyspozycji funkcjonalnej i wspoétczesnych wymagan technicznych i technologicznych. Budynek zostanie
wyposazony w nowg instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej, w miejsce istniejgcej
grawitacyjne;.

4. Rozwigzania funkcjonalno-architektoniczne

Przewiduje sie remont obiektu uzytecznosci publicznej, dostepnego dla os6b zewnetrznych: gosci oraz
uzytkownikow statych — personelu administracyjnego oraz na potrzeby Zespotu Piesni i Tanca ,Promni”.
Projekt przewiduje modyfikacje wewnetrznych podziatéw funkcjonalnych 2 kondygnacji nadziemnych
z dostosowaniem do nowych potrzeb uzytkowych, organizacje weziébw sanitarnych dla oséb
niepetnosprawnych oraz wariantowo montaz wewnetrznego srubowego podnosnika umozliwiajgcego
transport na kondygnacje 2.

Nowa aranzacja przewidyje zachowanie lokalizacji wejscia gtdwnego do obiektu oraz uktadu
wewnetrznego komunikacji pionowej oraz poziome;.

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

Konstrukcja budynku

Budynek w konstrukcji stalowej ramowej. Profile ram wykonane z elementéw walcowanych o przekrojach
dwuteowych. Konstrukcja ram tréjnawowa, z wagskg (korytarzowa) czescig srodkowg. Posadowienie
bezposrednie na stopach fundamentowych. Pomiedzy stopami, pod $cianami zewnetrznymi - belka
fundamentowa podwalinowa. Strop i dach z blachy stalowej, na ktérej utozono izolacje. Stabilizacje
postaciowg zapewniajg plyty obudowy $ciennej i sztywnos¢ potgczen skrecanych ram. Schody
wewnetrzne stalowe.

Elementy konstrukcji - nowe:
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- fundament pod podnosnik Srubowy — beton C25/30, zbrojony stalg B500SP
- belki, rygle, wymiany stalowe — stal S235 JR
- prety kotwigce,sruby, prety gwintowane — klasa 8.8, nakretki klasy 8
Sciany wewnetrzne
- 8cianki — z ptyt g-k dwuwarstwowe na podkonstrukcji, wypetnienie wetng minrelang
Izolacje
- strefa cokotowa — ptyty polistyrenowe XPS gr. 12 cm do rzednej 30 cm nad poziom terenu (wykonczona
tynkiem dekoracyjnym mozaikowym) na izolacji przeciwwodnej systemowej,
- izolacje termiczne,
- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
Stropodach
- pokrycie — papa asfaltowa zgrzewana podktadowa + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- termoizolacja z ptyt PIR o gr. min.16 cm,
- paroizolacja z folii PE
- obrébki blacharskie — blacha aluminiowa powlekana
- rynny i rury spustowe systemowe PVC
Stolarka i slusarka
Okna
¢ uchylno-rozwierne, profile PVC obustronne,
¢ szklenie zespolone dwukomorowe,
e rolety wewnetrzne,
e wsp. U max =1,1 W/m2K
Drzwi
¢ zewnetrzne aluminiowe przeszklone na profilach systemowych,
e wewnetrzne ptytowe laminowane petne i z kratkg wentylacyjna,
e wewnetrzne stalowe przeciwpozarowe,
Tynki i oktadziny wewnetrzne:
- oktadziny z ptyt g-k,
- ptytki ceramiczne w pom.mokrych,
- powierzchnie zabezpieczone preparatem antypytowym — przestrzenie technologiczne,
- sufity podwieszane,
Posadzki i warstwy podposadzkowe:
- posadzka na gruncie (termomodernizacja):
¢ piasek zageszczony gr. do 30 cm,
e polistyren eksapndowany XPS gr.12 cm
e izolacja przeciwwodna — 2xpapa przeciwwodna
e ptyta betonowa gr. 15 cm,
e styropian EPS gr. min.6 cm
o przektadka technologiczna — folia PE
ejastrych cementowy (spadkowy) — zbrojony przeciwskurczowo siatkg stalowg zgrzewang 15 x
15 cm z drutu $rednicy 6 mm, gr. min.6 cm
o warstwy wykonczeniowe:
- pomieszczenia komunikacji ogélnej i socjalne — gres 60x60 cm na szybkowigzgcym kleju
oraz poktadzie gruntujgcym do podtozy chtonnych do oktadzin ceramicznych,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne — gres 60x60 cm na szybkowigzacym kleju oraz
pokifadzie gruntujgcym do podiozy chtonnych i zaprawie uszczelniajgcej do okfadzin
ceramicznych,
- pomieszczenia techniczne — gres techniczny na szybkowigzgcym kleju oraz pokfadzie
gruntujgcym do podiozy chtonnych i zaprawie uszczelniajgcej do okfadzin ceramicznych,
- pomieszczenia uzytkowe — wyktadzina PVC na podkigdzi z pianki elastycznej wzoér
imitujgcy drewno w kolorze jasnym,
- pomieszczenia biurowe i audytoryjne - wyktadzina dywanowa

Elewacje
- tynki zewnetrzne specjalne na wetnie mineralnej - w technologii ,lekkiej mokrej” niepalnej,

- tynki zewnetrzne specjalne na styropianie EPS 034 - - w technologii ,lekkiej mokrej”
- tynki zewnetrzne mozaikowe na szkle piankowym — strefa cokotowa
- schody zewnetrzne i pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

6. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI:
Instalacje sanitarne
e instalacja wewnetrzna wod.-kan.
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¢ instalacja centralnego ogrzewania,
e instalacja ciepta technologicznego
¢ instalacja wewnetrzna wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji,
Instalacje elektryczne
e instalacja wewnetrzna zasilania w energie elektryczng na potrzeby bytowe oraz urzadzen
technicznych.
¢ instalacja o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,
¢ instalacje ochronne zwigzane z energig elektryczna,
Instalacje teletechniczne
e instalacja strukturalna
system sygnalizacji wiamania
system kontroli dostepu
montaz depozytéw kluczy
system telewizji dozorowej
instalacja wideodomofonowa
instalacja przyzywowa.

Wykaz wykorzystanych przepiséw

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r.,, poz.869
z pézn.zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2022 r. poz. 1225)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegbétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
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B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycjii Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcag
czes¢ dokumentdow postepowania w sprawie zamdwienia publicznego inalezy je stosowal przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2, Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robét objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz dokumentacjg projektowg i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
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Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert
w postepowaniu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robét
i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatow ijakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wiasne;j
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatéw lub
okreslania zakresu prac, kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z cato$cig dokumentaciji.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie postepowania.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.

Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowac przecigzen istniejgcej konstrukciji budynku.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta.

.Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajagc réwniez wymagania okreslone
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w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) Os$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, o$wiadczenie
kierownika budowy o sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10
dni roboczych przed rozpoczeciem prac,
2) Informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczeciem prac,
3) projekt organizacji robdt,
4) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
5) program zapewnienia jakosci.
1.5.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robd6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac¢:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.
Podczas prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje roboét nalezy uzgodnic z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ srodki ochrony osobistej
¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie roboét budowlanych i montazowych, kolejnosé roboét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych Ilub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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2.4. Wariantowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, a ktéry nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robat.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogolnych przepiséw Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

6.2. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢é przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ petny zakres robot wg dokumentaciji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one byé¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbiodr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi instalaciji,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru korncowego.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Dziennik budowy (oryginat),
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cato$é¢ zadania

zawarta w umowie z Zamawiajgcym.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty medidw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- inne koszty niezbedne do wykonania zamodwienia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzor lub Zarzadzajgcy projektem nalezy rozumiec je jako Kierownik Projektu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88),

Ustawa z dnia 14 lipca 2023 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) ,

Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

Ustawa z dnia 29 wrzes$nia 2021 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z p6zn. Zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,

poz. 1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegbtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. roku w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458),

11. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwca 2022 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

SOk wN -~

~

Szczegodtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

GRUPA 451 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE

B-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWYCH

(kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe)
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych w ramach budowy: Remont budynku biurowo-magazynowego nr
15”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych:

- demontaz instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

- dmontaz elewacji wykonanej z prefabrykowanych elementéw przestrzennych drewnianych
wypetnionych ptytg piléniowa od strony wewnetrznej i oktadzinowanych blachg trapezowg po stronie
widocznej elewacii,

- rozbidrka warstw posadzkowych do poziomu gruntu (posadzka na gruncie),

- demontaz kanatéw instalacyjnych,

- demontaz istniejgcych posadzek na stropie,

- rozbidrka Scian i przegréd wewnetrznych,

- wywoOz i utylizacja gruzu z rozbieranych elementéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka elementéw wymienionych w punkcie 1.3
nalezy stosowac¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany, rusztowania. Systemowe.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Wybdr miejsca sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
skladowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Transport
materiatow z demontazu nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczenstwa
zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpieczaé materiaty z rozbiérek przed niekontrolowanym
wysypaniem lub utrata.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 5.
Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiérkowych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Metoda wykonywania prac rozbiérkowych - reczna.
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Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ srodki ochrony osobistej

b/ zabezpieczenie miejsca rozbiérek oraz ograniczenie ruchu w jego sgsiedztwie,

d/ zabezpieczenie elementéw budynku, ktére mogg by¢ narazone w trakcie robot rozbiérkowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych muszg przejs¢ szkolenie obowigzkowe w zakresie
BHP.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg byé
wykorzystane jako surowce wtorne. Materialy uzyskane z rozbidrki nie stanowigce zagrozenia dla
Srodowiska nalezy:

- gruz wywiez na wysypisko $mieci

- elementy stalowe ztomowac

- drewno przeznaczy¢ na opat.

Materialy uzyskane z rozbidrki stanowigce zagrozenia dla srodowiska - papa i tworzywo sztuczne nalezy
utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wywo6z samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco, w miare postepu prac rozbiorkowych. Zabronione jest palenie
elementéw drewnianych na miejscu.

UWAGA:

Robot rozbidrkowe i demontazowe powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng starannoscig i zachowaniem
zasad BHP, w sposoéb, ktéry nie narusza konstrukcji budynku.

4. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek rozbieranych elementow,
gruzu oraz kompletnosci wykonania robot.

5. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
— dla $cian dziatowych, tynkéw i okfadzin $cian, posadzek, pokrycia dachowego — m? (metr
kwadratowy),
— dla elementéw zelbetowych, $cian, gruzu do wywozu — m3 (metr szes$cienny),
— dla elementéw — instalacyjnych — szt.(sztuka) lub kpl (komplet).

8.  Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

6. Dokumenty odniesienia

NORMY:

PN-EN ISO 7731:2009 Ergonomia -- Sygnaty bezpieczerstwa dla obszaréw publicznych i obszaréw

pracy -- Dzwiekowe sygnaty bezpieczehstwa
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
INNE:
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. z 2004.,
Nr 71 poz.649), w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88),

5. Rozporzgdzenie Ministra Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U.z 2012 r. Nr 0 poz. 463)
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Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

GRUPA 452 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

B-02.00
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne)

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robé6t ziemnych w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr
15”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych zgodnie z zatozeniami projektowymi zawartymi w PW konstrukcji:

- wykopow wewnatrz budynku pod podnosnik Srubowy,

- wykopow pod termomodernizacje strefy przycokotowe;.

Nalezy zapewni¢ staty nadzér geotechniczny nad prowadzonymi pracami ziemnymi.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:
Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$c¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.
Odkitad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is = pd/pds
Gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
pdss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

lo=E2/E1
Gdzie:
E+1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205,
E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru stanowig czes¢ umowy.
W przypadku rozbieznosci ustaleh poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

2.1.Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek.

2.2. Grunt z wykopdw, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie parametry) i nie
zagospodarowany na terenie dzialki nalezy odwiezé na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z jego wywozem poza terenem budowy.

2.3. Kruszywa

Do warstw pod posadzki mozna stosowac¢ kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy:

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 Uziarnienie

a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-EN 933-

1:2012

b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15

2 Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-EN 1744-

1+A1:2013-05

3 Zawartos$c¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs,

%, ponizej; 1 PN-EN 1744-

1+A1:2013-05

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robdt i musi byé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosc
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- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkoéw robét - za wzgledu na tiksotropowy rodzaj gruntéow
mozliwos¢é uzycia ciezkiego sprzetu powinna byC¢ skonsultowana na etapie realizacji z geologiem
petnigcym nadzor geologiczny

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Przed rozpoczeciem robot nalezy okresli¢ zasieg wystepowania w rejonie budynku gruntéw warstwy
geotechnicznej 1 — gruntéw spoistych w stanie plastycznym. Jest to grunt stabonosny. Grunt stabonosny
nalezy wymieni¢ w catosci ponizej poziomu posadowienia na pospotke zwirowo-piaskowg, zageszczang
warstwami 300mm do 1s=0.98.
Podczas prowadzenia prac fundamentowych nalezy zabezpieczy¢é grunty spoiste przed ich
uplastycznieniem spowodowanym naptywem wod gruntowych lub opadowych do wykopu.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
okresla sie, ze wystepujg warunki gruntowe zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz.U.2012
poz.463).
5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopéw i ich konfrontacji z dokumentacja.
Dokumentacja geotechniczna powinna byé skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu
ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nosnosci gruntu i parametréow geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopow.
Badania te powinny by¢é wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét fundamentowych
i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami
i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robat,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie wykonywanie wykopow mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spdd betonu podktadowego). Pozostatg czesé wykopu nalezy wykonac¢ recznie
Z nienaruszeniem struktury gruntu.
Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdét budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu, najlepiej w porze suche;.
W czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elekiryczne)
wowczas roboty nalezy przerwac¢, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéow
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu,
z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.
Nalezy zminimalizowa¢ czas prowadzenia robét ziemnych, w przypadku przerwania prac wykonane
wykopy i fundamenty wymagaja zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykopu Sciankami larsena nalezy wykonaé¢ na podstawie opracowania wykonanego
przez specjalistyczna firme. Nalezy zwroci¢ uwage na tiksotropowo$é gruntow podioza oraz na
wystepowanie wody ci$nieniowej (nie dopuszcza sie rozszczelnienia warstw blokujgcych naptyw wody).
Realizacji lokalizacja scianek powinna zosta¢ dopasowana do Harmonogramu robot.
Ostateczny projekt zabezpieczenia wykopu nalezy uzgodni¢ rowniez z Wodociggami Miasta Krakowa
oraz specjalistg w zakresie ochrony zabytkowej alei lipowej.
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Wzmocnienia gruntu pod fundamentami istniejgcego budynku JETGrauting powinny by¢ realizowane na
podstawie opracowania wykonanego przez specjalistyczna firme.
Kolejnosé wykonywania robét ziemnych:
- w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ zabezpieczenie sciankami Larsena i wzmocnienie fundamentéow
istniejgcych,
- roboty ziemne prowadzi¢ etapowo, w pierwszym etapie wykop nalezy wykona¢ do poziomu 218.00m
n.p.m. z tego poziomu nalezy wykona¢ badania geologiczne okreslajgce poziom wody cisnieniowej
(zaleca sie badanie w pieciu punktach w tym po jednym pod szybem windowym oraz pod studnig
separatora) - w zaleznosci od otrzymanych wynikow nalezy podjaé decyzje o wykonaniu zabezpieczen
przed przebiciem hydraulicznym dla podszybia i separatora oraz sposobie wzmocnienia/wymiany gruntu;
- w kolejnym etapie po wykonaniu zabezpieczen JETGrouting wykop wykona¢ mechanicznie do poziomu
100 mm nad poziomem projektowanego posadowienia, pozostatg przestrzern (200mm - uwzglednia
podbeton) wybrac recznie.
Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢é wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom
posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usung¢, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usung¢ i zastgpi¢ betonem
B10.
5.4. Tolerancje wykonania wykopoéw

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig = 5 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej.
5.5. Wykonywanie wykopow
5.5.1.Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierownosci,

- zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu,

- zachowac ostroznosc¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.
5.5.2.Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu robé6t ziemnych recznie nalezy:
- uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,
- pozostawiC pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzgdzania wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych srodki transportowe pod zatadunek mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
- rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, snieg) stan skarp nasypow
i wykopdw.
5.6. Zasady wykonania nasypéw, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopéw, to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami
0 grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz $rednica piyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
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Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna byé okreslona doswiadczalnie
i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno by¢ wykonywane
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych, akceptowanymi przez
Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢é dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypow powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.
Fundamenty nalezy sytuowaé na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10cm.

Nasypy wykonywac¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich budowe oraz
zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robét. Grubosci poszczegdlnych warstw
powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do mozliwosci technologicznych.
Badania kontrolne zageszczenia wykona¢ poprzez obcigzanie ptytg oznaczajgc moduly odksztatcenia
podtoza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu i okreslonych robdét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczenh obcych
i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna byé zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien byé zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy S$cianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujgc
zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

5.7. Doktadno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
5.8. Sposéb postepowania z masami ziemnymi

W wyniku prowadzonych robét budowlanych bedzie wymagane usuniecie mas ziemnych z terenu
inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z Art. 3.1. p. 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wytwdrcg odpaddw powstajgcych w
wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy jest podmiot, ktéry sSwiadczy ustuge, chyba Zze umowa
o Swiadczenie ustugi stanowi inacze;.

Roboty budowlane winien prowadzi¢ wykonawca, ktory posiada na terenie danej jednostki
administracyjnej prawo wytwarzania odpadéw. Wykonawca winien zagospodarowaé masy ziemne
zgodnie z prowadzong gospodarkg odpadami.

Jezeli wykonawca robot budowlanych realizowanych na podstawie niniejszego projektu
budowlanego nie bedzie posiadat na terenie danej jednostki administracyjnej prawa wytwarzania
odpaddw, winien on przed rozpoczeciem robot:

- dla odpadéw powyzej 5 Mg rocznie odpaddéw innych niz niebezpieczne ziozyé informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w terminie 30
dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadow lub zmiana tej dziatalnosci
wptywajgca na ilos¢ lub rodzaj wytwarzanych odpaddéw lub sposobow gospodarowania nimi.

Do rozpoczecia dziatalno$ci powodujgcej powstawanie odpaddéw mozna przystapic, jezeli organ wiasciwy
do przyjecia informacji w terminie 30 dni od dnia zlozenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji.

5.9. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposob zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie.

Na etapie robdt budowlanych wykop fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed intensywnym
doptywem wéd atmosferycznych.

Jesdli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektéw i Zamawiajgcym.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

o wtasciwe ujecie i odprowadzanie wdd opadowych

o wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych
W czasie robét zwrocic uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntéw organicznych, humusu,
wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.
Dno wykopow chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw
w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopow
na diuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich
skarpowanie,
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych sgczen, wykop denny nalezy
osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy
dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze wykopu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢é w formie protokotéw odbioru robét lub wpisow
do dziennika budowy.
6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robdt zwigzanych z budowg nalezy do
Wykonawcy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikaciji i projekcie.
Gdy jakos$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu badaniu
w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntéw
Badanie zageszczenia gruntéw pod posadzkag i fundamentami nalezy przeprowadza¢ metodg ptyty,
a pozostate metodg Proctora.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i porownac¢ uzyskane
wyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu.
Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe uprawniong oraz
zgodne z normami panstwowymi.
6.2. Sprawdzenie wykonania robét
Sprawdzenie dokumentac;ji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykonac dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntédw o matej nosnoéci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania robo6t ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopoéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci
skarp, wykopdéw, rozparcie i podparcie $cian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo
wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).
W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnosé rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu
wokot ukopu.
Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
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Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych przy
odbiorze korncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Za jednostke obmiarowg dla robét ziemnych przyjmuje sie m3 (metr sze$cienny).
8. Odbior robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Dokumenty odniesienia

Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguly ogodine
i reguty dla budynkéw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna
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B-03.00
ZBROJENIE

(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach
inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul.
Nowourysnowska 166.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
zelbetowych monolitycznych:
- fundamentu pod podnos$nik srubowy
- plyty posadzki na gruncie — zbrojonej zbrojeniem rozproszonym.
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
- przygotowaniem i montazem zbrojenia,
- mocowanie starteréw przy pomocy kotew,
- kontrolg jakos$ci robét i materiatéw.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w SST
B-00.00 ,Warunki ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ,WWymagania
ogolne” pkt 2.

- stal zbrojeniowa B500SP lub inna o fyk = 500 MPa, spawalna i o ciggliwos¢ klasy ,C”, jako zbrojenie
gléwne oraz zbrojenie poprzeczne (strzemiona), $rednice zgodnie z projektem konstrukc;ji

oraz

- zbrojenie rozproszone ptyty betonowej w postaci wtdkien stalowych w ilosci min. 30kg/m3.

- prefabrykowane siatki zbrojeniowe fi 6 mm o wym. 15x15 cm do zbrojenia posadzek.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia oraz konstrukcji stalowych w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przykfadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej
5.2.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze
zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.
Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2.Prostowanie pretéow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczac
4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.
5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie
o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4.0dgiecia pretow, haki

Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia pretow i drutow przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela nr 2 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)
Tabela 2. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia

Haki pétokragte, haki proste,
petle

Srednica pretéw

Prety odgiete lub inne prety zaginane

Minimalne otulenie betonem prostopadte do

Rodzaj pretow ptaszczyzny zagiecia

> 100 mm
@ < 20mm @>20mm oraz > 50>msrr(1a oraz | < 50<mg1®oraz
> 790 =
Prety gtadkie 259 50 100 100 15 Q

Prety zebrowane 40 79 109 159 209
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W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.Wymagania ogélne
5311 Zalecenia i wymagania ogoélne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Koncéwki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do
dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregaciji skladnikéw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtoéci poziome i pionowe si mierzone w $wietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami
pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

si>@

s> 20mm

Si>dg+ 5 mm

gdzie :
@ — Srednica preta
dg — maksymalny wybér kruszywa

Odlegtosci si miedzy parami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:
s> 1,50
s1> 30mm
siI>dg+5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy
pretami powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi 1,2 hdla h>100mm
120mm dla h < 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretéow zbrojenia
Zgodnie z projektem.
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Dopuszczalne zarysowanie:
- powierzchnie stykajgce sie z gruntem wlim = 0,20mm
- pozostate elementy budynku wlim = 0,30mm
Otulina zbrojenia ze wzgledu na korozje:
Zwiekszono grubosc otuliny obliczeniowej o dopuszczalng odchytke wymiarowg Dc = 5 mm
- powierzchnie stykajgce sie z gruntem:
e dolne (zatozono wykonanie podbetonu) 45mm
e pionowe i poziome gérne (zatozono izolacje powtokowg) 30mm
- elementy wewnetrzne:
stropy dot 20mm,
stropy gora belki, wience, nadproza (otulina do strzemion) 25mm
stupy (otulina do strzemion) 25mm
Sciany wewnetrzne 20mm
5.3.2.Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocg spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen pretdw:
potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych
potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,
.2. Lkaczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie fgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Potfgczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesunigete i nie powinny znajdowaé sie w miejscu
znacznych naprezen.
Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.
Prety taczone na zaktad powinny posiadac¢ na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang dtugosci zaktadu okre$la sie wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)
Is = lpnet x o1 = ls,min
Minimalna dlugos$¢ zaktadu okres$la sie wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008
Is,min > 0,3 aaxa1xlb> 200 mm

N e o 0o 0 o

5.3.

gdzie:
Ibnet - Wymagana dtugos¢ zakotwienia
Ib - podstawowa dtugos¢ zakotwienia:
Minimalna diugos¢ kotwienia:
- dla pretéw rozcigganych Ib,min = 0,3 Ib> 100 lub 100 mm
- dla pretow sciskanych lomin > 0,6 Ib> 100 lub 100 mm
oa=1 - dla pretéw prostych
oa=0,7 - dla pretéw zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubosé otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3Q
ar=1 - w strefie Sciskanej

oar=1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju fgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a > 109 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b > 5 &

a1=14 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekrojub <5 @

a1 =2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow

i rownoczesnie odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b < 5 &
5.3.2.3. Skrzyzowania pretéow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczyé tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéow o $rednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna odchytka

Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm

(L — dtugosé preta wg projektu) daL>6.0m 30 mm
dlaL<05m 10 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia

. S da0.5m<L<15m 15 mm
okreslonego w projekcie)

daL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

. . . - dlah<05m 10 mm
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscia da05m<h<15m 15 mm
elementu) dah>1.5m 20 mm

. S . . a<0.05m 5 mm
odstepy pomiedzy sagsiednimi réwnolegtymi 2<0.20m 10 mm
pretami (a — jest odlegtoscig projektowang a < 0'40 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) a> 0'40 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w E : 823 m 12 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b < 1‘ 5m ’ 20 mm
grubosc lub szerokos¢ elementu) b> 1'5 m. 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego - nie powinno
przekracza¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac + 2 cm.

- rozstaw pretdow — réznice rozstawu pretéw gtdwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w
innych elementach 0,5 cm

- réznice dtugosci pretdow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiegaé od
dokumentacji projektowej o wiecej niz £ 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposoéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

7. Obmiar robét

Ogolne warunki obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla zbrojenia fundamentéw, belek, stupéw— tona.

8. Odbior robot

Ogodlne warunki odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia:

PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010, PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-
1:2006/A1:2014-07, PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010, PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011, PN-EN 1993-1-5:2008 AC
2010, PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010, PN-EN 1993-1-4:2007/NA:2010, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje
stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$¢ 1: Prety,
walcéwka i drut do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
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B-04.00
KONSTRUKCJE ZELBETOWE

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw w ramach
inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul.
Nowourysnowska 166.

1.2, Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem elementow zelbetowych:
- fundamentu pod podnosnika srubowego,
- plyty posadzki na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponize;j:
Beton zwykly — beton o gestos$ci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego

2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopienn wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopienn mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$sé gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymato$§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
»,Wymagania ogolne” pkt.7.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
21. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia
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kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

21.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umochionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
Z wymaganiami norm.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczenh obcych,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg norm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej

petnych badan.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2. Domieszki i dodatki do betonéw

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkéw
i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymaganh przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

23. Beton

Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-EN-206+A2:2021-08 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie.

Beton:

- C25/30 - fundament

- C30/37 - ptyta podopsadzkowa

Beton na kruszywie kwarcytowym, cement typu N (CEM | 42,5N lub CEM Il 42,5N), dodatek dla
fundamentéw W8, dla posadzek W6

W okresie nizszych temperatur (od +5 do +10 st. C) stosowaé cement typu R.

Przy wysokich temperaturach (od +25 st. C) stosowa¢ cement typu S.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami
o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,
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o czestotliwosci 6000 drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych
tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C
4.2. 0Ogoblne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie
do niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody
na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkdéw i organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu skfadu betonu
i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢c +1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku;

w razie konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich

oproznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne.
4.3 Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do
300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci
betonowania.
Trasy przewodoéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejsza liczbe zataman. Ztgcza przewodow powinny by¢ szczelne.
Przekroj przewodow powinien byé dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;.
Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane
na cisnienie hydrauliczne.
Ustalone skfady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny byé sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.
Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchnie przewodow i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienng.
W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz.
przewdd do ttoczenia powinien byé oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.
Po zakohczeniu ttoczenia przewody powinny byé niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki
betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposob
okreslony w instrukcji producenta danego urzgdzenia.
4.4 Zalecana odlegtos$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznos$ci od rodzajoéw srodkéw transportowych zaleca

sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej

i konsystencji od wilgotnej do pétciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
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- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciekiej bez
mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robét
5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢
przygotowany przez Wykonawce przy wspodipracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inspektora, zgodnie z normg PN-EN-206-1.
5.2. Jakos¢ betonu
W projektowanym obiekcie koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy zwrdcié
uwage na staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowaé¢ aby powierzchnia betonu byta gtadka,
bez rakéw czy nadmiernej ilosci pecherzykéw powietrza na powierzchni betonu.
5.3. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowosc rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

i deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
5.4. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzeh mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.
Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej
i poiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sagsiednich zagtebieh wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator
w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubo$é zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkosé posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.
Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorow, odlegto$ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratoréow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
5.5. Przerwy robocze i dylatacje

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowa¢ po zatwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki
sposob aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarszaé wygladu konstrukgciji.
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- odstepy przerw roboczych w $cianach piwnic nie mogg by¢ wieksze niz 15 m, o ile Inspektor
nadzoru nie wyda innych instrukcji
- przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w ptytach obramowanych, w srodkowej jednej trzeciej
czesci diugosci odstepu plyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej
B./ uszczelki (tasmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciggta
membrane. Na czas robét uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowaé i zabezpieczy¢. Uszczelki
nalezy fgczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- szalunkéw
- zbrojenia
- osadzenia elementow stalowych, przejsé szczelnych, elementéw kotwigcych
- cementu i kruszyw do betonu
- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- doktadnosci prac wykonczeniowych
- izolacji powierzniowych
- pielegnacji betonu.
6.1. Deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowar sg SciSle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale
dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
6.2. Wymagane wlasciwosci betonu
6.2.1. Jakos¢ betonow
Przed przystgpieniem do robdét betonowych Wykonawca jest zobowigzany okreslic jako$¢
materiatéw i mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi Nadzoru:
a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosé,
b) propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej
i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach
w ksztatcie szescianu o bokach 15 cm,
f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajgcych jakos¢ materiatdbw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢
wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b,
c, d.
Laboratorium badawcze, ilos¢ prébek i sposdb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktéry
wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci wiasciwosci
materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.
6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwalos¢ betonéw
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny by¢é
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Prébki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego
i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Probki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny byé wyposazone w tabliczki
z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosé. Prébki powinny byc¢
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
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Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu,
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajéw betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
probek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli
z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak
z tych badah otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do
wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatosé betonéw okreslona jest
statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujgcych degradacije. Proba trwatosci jest
wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w wyniku
tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalnosé liniowa 2%
- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajgc nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1 :
- konsystencja mieszanki betonowe;j,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odpornosé betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegoétowe okreslenie liczebnosci
i terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocag metod nieniszczgcych, jako proba sklerometryczna, proba
za pomocg ultradzwiekoéw, pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac
bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany.
Roéznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:
+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji plastycznej,
+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji pofciekiej i ciektej,
+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.
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Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskaC¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg
ciSnieniowg podczas projektowania jej skfadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. ZawartoS¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-EN-206-1 nie powinna przekraczaé:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d055 3do5
powietrza atmosferyczne

[%] Beton narazony na staty dostep
wody przed zamarzaniem

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie Ri probek pobranych
z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobow, 1 prébka na 50 m3
betonu, 1 probka na zmiane roboczg oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na
partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie
w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-EN-206-1 .
Czes¢ probek powinna dojrzewac w tym samym srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.
6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?3 betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-EN-
206-1
6.3.5.Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m? betonu. Zaleca sie badanie na prébkach
wycietych z konstrukgiji.
Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-EN-206-
1.
6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m?3 betonu.
Wymiary prébek oraz sposoéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-EN-206-
1.
6.4. Dokumentacja badan
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawierac nastepujgce dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc ),
- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposoéb Scisty odzwierciedlac jakos¢ i ilos¢ uzytych skfadnikow
oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie
w konstrukcji.

3.5do6.5 4do6
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6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
- materiatéw,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ufozenia, zageszczenia

i pielegnacii,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji,
Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe},
a wyniki wpisywaé do protokétu i dziennika budowy; odbidr koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki
odbioréw czesciowych ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle
odbioru czesciowego (jezeli takie byly} zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogdélnych”.
6.5.2. Badanie materiatéw

Badanie materiatbw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow W dzienniku budowy,
zaswiadczeh producentéw o jakosci materiatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych.
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi dopuszczajgcymi dany
materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$é, a budzgce. pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢é poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.5.3. Badanie deskowan
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.
Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisaé protokdt, w ktorym powinno znajdowacé sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.
6.5.4.Badania konstrukcji
1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowosé cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodno$c
z projektem otworow [ kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢
ustawienia  czesci  zabetonowanych, prawidtowo$¢  wykonania  szczelin  dylatacyjnych,
prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.; sprawdzenie powinno byc¢
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod
badan,
- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac¢, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie gtdbwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchyiki
[mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia

a.) na 1 m wysokosci 5

b.) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 20

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b.) na catg ptaszczyzne 10

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci

2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich +4

b.) powierzchni gérnych +8

Odchylenia w dlugosci i rozpietosci elementow +10
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 5

H 1+

6.5.6.0cena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do
wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja..
W przypadku stwierdzenia w czasie badah konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukciji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej cze$é zagrazajgca bezpieczehstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robot
7.1.0gdIne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu — plyty fundamentowej, ptyty podposadzkowe;.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Dokumenty odniesienia
Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 197-2:2020-09 Cement — cz.2 Ocena i weryfikacja statosci wigciwosci uzytkowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu — cz.3:0Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci — czes¢ 2 — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 12350-1:2019-07  Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2019-07  Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodg opadu
stozka

PN-EN 12350-3:2019-07  Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metodg opadu
Vebe

PN-EN 12350-4:2019-07 Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2019-07 Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2019-07 Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestos¢

PN-EN 12390-2:2019-07  Badania betonu — cz.2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2019-07  Badania betonu — cz.3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badan
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PN-EN 12390-5:2019-07  Badania betonu — cz.5: Wytrzymatos¢ na zginanie prébek do badan

PN-EN 12390-6:2019-07 Badania betonu — cz.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
prébek do badah

PN-EN 12390-7:2019-07 Badania betonu — cz.7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2019-07 Badania betonu — ¢z.8: Glebokos¢ penetraciji wody pod cisnieniem

PN-EN 480-1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010, PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-

1:2006/A1:2014-07, PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010, PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011, PN-EN 1993-1-5:2008 AC

2010, PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010, PN-EN 1993-1-4:2007/NA:2010, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje

stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
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B-05.00

KONSTRUKCJE STALOWE
(kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elementéw konstrukcji stalowych w ramach inwestycji: Remont budynku
biurowo-magazynowego nr 15”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz konstrukciji stalowych:

- belki stropowe — przy otworze w stropie (montaz podnosnika),

- wzmocnienia i uzupetnienie poszycia dachowego w miejscu usunietych kominow,

- wzmocnienie konstrukgji Scian zewnetrznych ryglami stalowymi,

- wzmochnienie konstrukcji zadaszenia nad wejsciem z zastosowaniem wieszakow,

- dodatkowe belki pod sufity podwieszone.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materialy:

Stal konstrukcyjna profilowa — S235JR,

Prety kotwiagce,sruby, prety gwintowane — klasa 8.8, nakretki klasy 8

Wszystkie  materialy i  wyroby powinny mie¢  zaswiadczenie o  jakosci  zgodne
z normg PN-EN 10204:2006.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobrane odpowiednio do
wymagan projektowych.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z warunkami technicznymi w sposoéb
umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng identyfikacje bazy dostawy.

Na wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow atestéw potwierdzajgcych
spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu
oraz przechowywanie ich. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii materiatéw.
Konstrukcje wsporczg zadaszenia stanowig stupki stalowe z rur okragtych zakotwionych w stopach
fundamentowych oraz belki stalowe rozpiete pomiedzy stupkami stanowigce podparcie ptyt zadaszenia.
2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie:

Stal konstrukcyjng zabezpieczy¢ antykorozyjnie i p.poz wg zalecen konstruktora.

3. Sprzet

Do wykonania robét montazowych konstrukcji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania ze specjalistycznych maszyn i narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1.Transport od dostawcy i sktadowanie stali profilowej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali profilowej powinny odbywaé sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie
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i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2 Montaz konstrukcji stalowych — wg projektu konstrukgji.
5.3 BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
Srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie moze nakazaé wykonania czynnosci,
ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg dla montazu elementéw konstrukcji stalowych t (tona), pokrycia z piyt
trapezowych m? (metr kwadratowy)

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych -- Czes$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-

11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-

4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-EN ISO 2553:2019-06 Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach --
Ztagcza spajane

PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na goraco --
Czes¢ 3: Ksztattowniki

PN-EN ISO 12944-3:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 9606-1:2017-10 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Czes$¢ 1: Stale

PN-EN ISO 2560:2021-03 Materialy dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

PN-EN ISO 15614-1:2017-08 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie
technologii spawania -- Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz
spawanie tukowe niklu i stopéw niklu
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B-06.00
DACH i OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru warstw
izolacyjnych oraz obrobek blacharskich na dachu w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie warstw termoizolacyjnych oraz obrébek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robé6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2
Sposoéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2 Stropodach SD1
- pokrycie - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa + papa wierzchniego krycia,
- termoizolacja z ptyt PIR klasa reakcji na ogieh wg PN-EN 13501-1 E — gr. min.16 cm,
- paroizolacja z folii PE
2.3 Obrébki blacharskie — blacha aluminiowa powlekana malowana proszkowo na kolor RAL7016.
2.4 Odwodnienie
orynnowanie oraz rury deszczowe w systemie PCV, rewizje przy wejsciu do kanalizacji deszczowej.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania roboét
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego
z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.
4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2 Transport materiatéw
Sposoéb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych muszg zapobiega¢ ich uszkodzeniu oraz
wszelkim innym ubytkom ich witasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:
- ilosci przewozonego materiatu
- sposobu jego uktadania na srodku transportowym
- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku
- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
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Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5 Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgc wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane dachy i obrébki blacharskie.

5.2. Pokrycie z papy termozgrzewalnej wg wybranego producenta

Ogolne zasady:

— Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ sie ze
stanem podioza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustow, przepustéw, wielkosé spadkdéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych
paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

— Nalezy sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie
i rbwnomiernie roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mieé¢ réwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien byé pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

— Przy izolowaniu taraséw / dachéw / stropdw nalezy stosowac systemowe, kompletne
rozwigzania, co do doboru poszczegdolnych materiatdbw jak réwniez, co do stosowanych
akcesoriéw i detali potgczen.

— Wykonawca powinien scisle stosowac¢ sie do instrukcji Producenta;

— Nalezy uwzgledni¢ izolacje wszystkich przejs¢ instalacyjnych do budynku

— Nalezy stosowac systemowe listwy i tgczniki montazowe, listwy dylatacyjne, listwy drenazowe
i inne akcesoria systemowe

— lzolacje przeciwwodng wywijaé na $ciany na wysokos¢ min. 30cm i konczy¢ systemowgq listwg
dociskowg

— W przypadku dylatacji — stosowaé systemowy sznur dylatacyjny uniemozliwiajgcy uszkodzenie
sie izolacji przeciwwodne;j.

— lzolacje przeciwwodng tgczy¢ z izolacjg wpustéw dachowych. Wykonawca winien upewnic sie, co
do zgodnosci zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kotnierza wpustu

— Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej na podtozach znajdujgcych sie w sgsiedztwie,
niezaleznie od planowanego wykonczenia. Dlatego tez w obrebie izolacji wykonywanych na
stropie garazu zastosowano =zasadniczo system dachu tradycyjnego, w ktérym izolacja
przeciwwodna jest zlokalizowana na izolacji termicznej.

Wykonanie robat:

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustéw, przepustéw, a takze od wstepnego wykonania
obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan
nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

— palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy od
strony przekfadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

— ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej powierzchni nagrzewania
i nie powinien kopcic,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— palnik powinien znajdowaé¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikbw powinny byé tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty powioke
asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi)
i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang pap3g),

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka papy.

Pasy papy nalezy ukfada¢ réwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zakltadow zgodnych z kierunkiem spadkoéw. Przed ufozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu,
w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakiadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch kohcow do Srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej
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pasie papy (z ktéorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnac
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem
rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos$é¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi
sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg
rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.
Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zakfady nalezy wykonywaé ze
szczegoblng starannoscig. Po ufozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic.
W poszczegdlnych warstwach izolacji (podkfadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.
5.3. Obrébki blacharskie

Obraobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Wzdtuz Scian attyk, podstaw urzgadzen technicznych oraz we wszystkich innych miejscach styku potaci
dachowych z innymi elementami budynku, wykonaé pionowe wywiniecia izolacji oraz obrébki blacharskie
z blachy powlekane;.
Obrébka wylotéw kanatéw wentylacji zostanie wykonana z blachy, z kotnierzem o $rednicy wiekszej niz
Srednica otworu.
Przewody wentylacyjne ponad wierzchnig warstwe stropodachu zostang zwienczone wywiewkami.
Obrébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
159C. Roboét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych
i poziomych dachu w taki sposdb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Materiaty dachowe - izolacyjne
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Jakos¢ robdét budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan robdt, zarowno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczyé réwniez wyrobu
budowlanego, prawidtowos$ci jego oznakowania lub dokumentaciji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
- dla dachu — 1 m3 warstw termoizolacji,
- dla obrébek blacharskich — 1 m?.
7.2 llos¢ robét
Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8..

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 14064-1:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
w postaci niezwigzanej formowane in situ

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie grubosci metodg skaningu

mechanicznego
PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wiasciwosci przy rozcigganiu -- Czes¢ 3:
Warunki badan folii i ptyt

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- OkreSlanie stabilno$ci wymiaréw --
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne;j
dachow

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie diugosci, szerokosci,

prostoliniowosci i ptaskosci -- Czesé 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-2:2019-08 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie grubosci i gramatury -- Czes$é
2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow

PN-EN 12311-2:2013-07  Elastyczne wyroby wodochronne -- Okre$lanie wiasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu -- Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 13859-1:2014-06  Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wiasciwosci wyrobdw
podkfadowych -- Czes¢ 1: Wyroby podkitadowe pod nieciggte pokrycia
dachowe

PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych
W czasie ogrzewania

PN-EN 15976:2011 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie emisyjnosci

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okraglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakfad

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-1SO-9000 (Seria  9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.
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Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

GRUPA 452 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
B-07.00
IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji w ramach
inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul.
Nowourysnowska 166.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie:

e izolacja przeciwwodnych, przektadek technicznych — folia PE,

e izolacja przeciwwodna — 2xpapa termozgrzewalna — posadzki,

e polistyren ekspandowny — strefa cokotowa

e polistyren ekspandowany XPS gr. min.16 cm — posadzki,

o ptyty PIR — docieplenie stropodachu,

¢ wetna mineralna — wypetnienie scian wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczagce robé6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne
Folie PE wg wybranego producenta systemu- stosowane jako ochrona izolacji cieplnej przed wilgocia.
23. Materiaty do izolacji termicznych i akustycznych

Plyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie: PN-EN-
13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz
5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢
jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna bylo ich oddzieli¢ od siebie. Styropian
winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C. Plyty styropianowe moga byé
stosowane do izolowania Scian, stropow, stropodachéw i podiég. Mozna je przykleja¢ lepikiem
asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na
dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w skfad roztworéw i lepikow
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tego wzgledu nie
wolno tgczy¢ tych wyrobdw ze styropianem.

Krawedzie ptyt mogg by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na piéro-
wpust.

Szczegodtowe wymagania dotyczgce styropianéw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Welna mineralna
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Dane techniczne:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A<0,034W/mK
Szczegolowe wymagania dotyczgce wetny szklanej okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury
taczniki do materiatéw izolacyjnych
taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji skladajg sie
z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczac sie:
- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,
- matg gestoscig objetosciows,
- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
- duzg trwatoscig i niezmiennos$cig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig
ogniowa.

3. Sprzet

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatow.

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywaé sie tak, aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez
producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze

dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczerstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich

przepisow przewozowych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1.Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.
5.2.1zolacje p. wodne i przeciwwilgociowe
Izolacje z folii
Folia przeciwwilgociowa peni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.
Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podktadu.
Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze
na powierzchniach ze spadkiem uklada sie zgodnie z kierunkiem sptywu woéd. Szczelnosé ukfadow
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zapewnia sie poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii ta§mg uszczelniajgcg i obustronnie

klejacg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie

mocowane do elementéw okalajgcych tasma klejacg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiac

stosujac taty z zastosowane;j folii klejone tasma dwustronna.

5.3.1zolacje termiczne i akustyczne

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie

wbudowywania materiatébw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz

zarobowq. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne

jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢é wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng

w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Pilyty w warstwie

pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdz mijankowo przy wiekszej

ilosci warstw ptyt.

Przy stosowaniu materiatbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie

zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zzrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przygotowanie podioza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zostaé sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

- powierzchnia scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg
cementowgq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia

wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na

cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naklada sie cienka warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia

sie po plycie szerokg stalowg pacag z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi piyt.

Klej uzyty do tego typu Kklejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne

rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposéb ciggly bez

przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie

powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy

dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie

dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej

powierzchni.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania podkfadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych , ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatdw i wykonania izolacji powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8.0dbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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8.2. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie robot,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robat,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.
8.3. Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
- odbidr ostateczny (koricowy)
Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:
- jakosci materiatéw
- podktadu pod izolacje
- kazdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidér materiatdow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng
Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
- poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow Sciekowych,
- poprawnosci zagruntowania podktadu,
- oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknieé¢ i ubytkow w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie:
- ciggtosci warstwy izolacyjnej
- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewododw i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkfadki dylatacyjne byty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie —
aby byly dokitadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig
wydtuzen lub skurczow.
Odbioér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen,
- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.
8.4. Odbidr izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdlnosci powinna byé oceniana:
- rownosc¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
- wilgotnosc i nasigkliwosé,
- naprezenia sciskajgce piyt,
- klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wtasciwosci wyrobow
podkfadowych. Cz.1 Wyroby podkiadowe pod nieciggte pokrycia
dachowe
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PN-EN 13859-2:2014-06

PN-EN-13163+A2:2016-12
PN-EN 13162+A1:2015-04
PN-EN 13164+A1:2015-03

PN-EN 1SO 9229:2020-12
PN-EN I1SO 6946:2017-10

PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN ISO 29465:2023-03
PN-EN ISO 29766:2023-05
PN-EN ISO 29767:2019-08
PN-EN 12430:2013-07

PN-EN 1107-2:2002

Norma ISO

Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wiasciwosci wyrobow
podkfadowych. Cz.1 Wyroby podktadowe do $cian

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Izolacja cieplna. Stownik.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okres$lanie dtugosci
i szerokosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
na rozcigganie rownolegle do powierzchni czotowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie nasigkliwosci
wodg przy krétkotrwatym, czedciowym zanurzeni

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. OkreS$lenie stabilno$ci
wymiaréw.

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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S$-08.00
WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.i C.T.
(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaciji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot przy
montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce
robot podano w czedci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.
2.2. INSTALACJA C.O.
- rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,
typ potaczen - zaprasowanie promieniowe,
- kompensatory mieszkowe o konstrukcji wielowarstwowej, wykonane ze stali odpornej na korozje wg PN-
EN 10088-2, typoszereg DN 10-65,
- od rozdzielaczy lokalowych do odbiornikéw c.o. instalacja - w warstwach podtogowych, w systemie
tréjnikowym, z wykorzystaniem rur PE-RT z ostong antydyfuzyjng, typ potgczen — zaciskowe z nasuwang
osiowo tulejg tworzywowg, w rurkach ostonowych peszel, w izolacji termicznej o grubosci 6mm (wg Dz.
U. Nr 75 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami),
- przewody odwadniajgce rozdzielacze lokalowe posadowione na parterze budynku - z rur plastikowych
w rurach ostonowych peszel, ze spadkiem 2,5 o/oo w kierunku studni schiadzajgcej zlokalizowanej
W pomieszczeniu podrozdzielni,
- izolacje ze spienionego PE o grubosci witasciwej dla danej $rednicy (wg Dz.U. Nr 75 z 2002r.
z pdzniejszymi zmianami),
- podpory state - mocowac do stupéw konstrukcyjnych,
- podpory przesuwne - mocowaé do stupow konstrukcyjnych, badz wymian stalowych,
- grzejniki konwekcyjne stalowe plytowe podtgczane od dotu, ze Sciany, wyposazone fabrycznie we
wbudowane zawory podwadjnej regulacji oraz w odpowietrzniki,
- grzejniki doposazone powinny byé w gtowice termostatyczne oraz podwdjne katowe przytgcza
grzejnikowe do grzejnikdw zaworowych,
- rozdzielacze lokalowe (w skrzynkach podtynkowych w wykonaniu Slim) ze stali nierdzewnej z kré¢cami
przytagczeniowymi GW1” i GW 1 %" (belka zasilajgca i powrotna), wyposazone w komplet uchwytow
stalowych, odpowietrzniki, korki i nyple do podtgczenia przewodéw prowadzonych w podtodze,
- w celu hydraulicznej regulacji instalaciji
e na odejsciach od rozdzielacza w podrozdzielni — na przewodach powrotnych regulatory
réznicy cisnienia, a na przewodach zasilajgcych zawory rownowazgce z plynng nastawg
wstepng z mozliwoscig pomiaru przeptywu, napetniania i oprdzniania instalacji oraz
podtgczenia rurki impulsowej, dajgcej sygnat dla regulatora réznicy cisnienia;
e  przy rozdzielaczach lokalowych na przewodach powrotnych - zawory réwnowazgce z ptynng
nastawg wstepng;
e  przy grzejnikach - zawory termostatyczne podwdjnej regulacji.
- regulacja termiczna parametréw czynnika grzewczego - dwustopniowo:
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e centralna regulacja temperatury wody grzejnej w wezle cieplnym, dostarczajgcym czynnik
grzewczy siecig niskoparametrowg do podrozdzielni w budynku nr 15, poprzez zawoér
trojdrogowy sterowany temperaturg zewnetrzng (automatyka wezta cieplnego poza zakresem
opracowania);

e  miejscowa regulacja poprzez zawory termostatyczne przy grzejnikach.

2.2. INSTALACJA C.O.

- rurociggi ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,
typ potaczen - zaprasowanie promieniowe,

- modut pompowy z 3-drogowym zaworem mieszajgcym dn 25,

- filtr siatkowy mosiezny do wody o $r. 25 mm,

- regulator réznicy cisnienia z brgzu, z gwintem wewnetrznym dn 25

- zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

- zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

- zawory odcinajgce kulowe dn 25, dn 40

- zawory rownowazace z brazu, z plynng nastawg wstepng, z mozliwoscig montazu kréécow
pomiarowych dn 20, dn 40.

3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegdlnie w zakresie rur systemowych. Montaz rurociggow stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracownikow w zakresie robot spawalniczych . Do rob6t montazowych
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowa¢ systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/
podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
Dobdér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.
e Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.
e Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla

pozostatych branz.

5.2.Instalacja c.o., c.t.
e Montaz grzejnikéw $cisle wg instrukcji ich producentéw.
e Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
e Punkty state, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie $cisle wg wytycznych
Producenta systemu
e Kompensacja wydtuzen rurociggdéw, wykonanie kompensatoréw i ich wymiarowanie Scisle wg
wytycznych Producenta systemu
o Wszystkie przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji
e Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane ($ciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych co
najmniej 1 cm od powierzchni $ciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypehi¢ materiatem elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie przewoddéw
e PrzejScia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci przegrody i zastosowac rozwigzanie firmy posiadajgcej atest Instytutu Techniki
Budowlane;j.
e Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptuka¢ i poddaé probie na
ci$nienie zgodnie z wytycznymi. Przed przystgpieniem do badan, préb i uruchomieniem instalaciji,
nalezy dokonac przeglagdu zamontowanych urzagdzen co do zgodnosci z dokumentacjg
e |zolacje cieplng rurociggdéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000.
e Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.
e Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
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Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
dla robét nie objetych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

5.3.Badanie szczelnosci instalacji
e Badanie szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania powinno byé przeprowadzone woda.
Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
e Czas trwania proby zimng wodg wynosi 3 godziny, cisnienie prébne ma by¢ réwne cisnieniu
roboczemu w najnizszym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
¢ Prébe uznaje sie za pozytywna, jesli brak jest przeciekéw i roszenia na poszczegdlnych elementach
oraz manometr wykaze spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara;
e Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL.
e Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ probe na gorgco, sprawdzajgc
w warunkach roboczych szczelnos¢ instalaciji.

6. KONTROLA, POMIARY, BADANIA
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgadzen
instalaciji c.o. i c.t., odpowiadajg zatozeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
- ustalenie metod prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Kontrola powinna obejmowac:
- zbadanie materiatdw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,
- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w =zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
Instalacje grzewcza i ciepta technologicznego
- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzeh instalacji c.o. do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw
o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, Zze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wilasciwosci uzytkowania itrwatosci urzgdzenia.
Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacjg robot.
Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla montazu grzejnikéw, zawordw, armatury — [szt.],
b) dla montazu rurociggéw, izolacji - [ m],

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru robo6t podano w czeéci ogolnej specyfikacji techniczne;.

8.1 Odbior czesciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robot,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu: i
REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO Nr 15 "ZEBIEC” 221106
02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166

sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku
budowy.
8.2 Odbior koncowy:
a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych,
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przediozy¢ protokdt odbiordw czesciowych i préb
szczelnosci,
C) w szczegolnosci nalezy skontrolowag:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow i punktéw spustowych,

- prawidtowos¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

NORMY:

PN-EN 10204:2006  Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10210-2:2019-06 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢
2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- I1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen
- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2019-07 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych -- Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

PN-EN 10224:2006  Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych --
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes$é 1. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociggi przemystowe metalowe -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdine

PN-EN I1SO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego -- Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
o0golne wymagania dotyczgce urzadzenh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wiasnosciami
w temperaturze pokojowej

PN-EN 10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-1:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czesc¢ 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elekirycznie i spawane
tukiem krytym z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej
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PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-5:2019-06 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem
krytym z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane -- Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe --
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-EN ISO 8497:1999 |zolacja cieplna -- Okreslanie wiasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych

WARUNKI TECHNICZNE:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych wyd. przez COBRTI INSTAL zeszyt 8

Warszawa.

- Wytycznymi wykonania, montazu i odbioru weztéw cieplnych. Opracowanie SPEC S.A. OBRC,

Warszawa 2007.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa

1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzgdzen.
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$-09.00
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY i KANALIZACJI SANITARNEJ
(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji rob6t w zakresie:
e instalacji wodociggowej
e instalacji kanalizacji sanitarnej,
e zasilenie zewnetrznego zbiornika p.poz.

Zasilanie budynku w wode przytgczem z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Zestaw wodomierzowy gtdwny w pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespét powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkows.

Instalacja wody zimnej — czes$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana
ze zrodia, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub zaworow
hydrantowych pobiera sie¢ wode do gaszenia pozaru.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgcg podtaczenie wezy pozarniczych

Hydrant — zesp6t obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z prgdownicy
wodnej, zasilany bezposrednio z instalaciji.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczgcy zrodto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

Kanalizacja sanitarna - sie€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowych.
Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezcisnieniowego transportu sciekow.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na
dlugosci przewodu Ilub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekdéw.

1.5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce robot
podano w czesci ogdinej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogolne;j
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Instalacja wody

Przewody

- z rur PP-R zgrzewanych PN20 (przewody cieptej wody i cyrkulacyjne z rur stabilizowanych przektadkg
aluminiowq),
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- przewody grupowe prowadzone w $cianach i rozprowadzenia - z rur PE-Xc tgczonych za pomoca
potgczen zaciskowych.
- przewidywany typoszereg srednic rur PP-R PN20 - 20,25,32,40,50 mm,
- przewidywany typoszereg srednic rur PE-Xc - 18x2,5; 25 x3,5 i 32x4,4.
Przewody prowadzi¢ w izolacji.
Armatura na instalacji
- zawor antyskazeniowy typu EA DN40 poprzedzony filtrem siatkowym DN40; o potgczeniach
gwintowanych.
- zawory kulowe odcinajgce - za wodomierzem i armaturg antyskazeniowg, na gtéwnych przewodach,
podejsciach pod piony, przy wodomierzach lokalowych i na odgatezieniach do celéw technicznych
i gospodarczych - zawory kulowe odcinajgce PN 1 MPa, T do 100°C .
-zawory ze zigczkg do weza - na instalacji zimnej wody z zaworami antyskazeniowymi typu HA: DN15
w tazience meskiej przy pisuarach, w pomieszczeniach porzadkowych oraz zawér DN20 w podrozdzielni
do napetniania instalacji c.o. ,
- zawor czerpalny - przy zlewie w podrozdzielni,
- zawory regulacyjne cyrkulacji - instalacja cyrkulacji pompowa, z regulacjg hydrauliczng - zawory
regulacyjne z okreslong srednicg i wymaganym kV zaworu.
Baterie
stojgce, taczone na wezyki z zaworkami przy umywalkach i zlewozmywakach oraz $cienne — dla zlewéw
porzadkowych.
Wodomierze
- z zastosowaniem istniejgcego wodomierza DN40 - wodomierz umiesci¢ w pozycji poziome a za nim
zamontowaé armature antyskazeniowg.
- wodomierze do pomiaru wody zuzywanej na cele cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej
wracajgcej do sieci pozostajg istniejgce, w studzience w podtodze.
Izolacja i kable grzewcze
Przewody zimnej i cieptej wody zaizolowac otulinami Thermaflex
Dla przewodow zimnej wody przewidziano zastosowanie otuliny o fgcznej grubosci:

Srednica zewn.: 20 ér. izolacji: 13 mm

25 15 mm
32 15 mm
40 20 mm
50 25 mm
Dla przewodéw cieptej wody i cyrkulacji przewidziano zastosowanie otuliny o tgcznej grubosci:
Srednica zewn.: 20 gr. izolacji: 20 mm
25 30 mm
32 30 mm
40 40 mm
2.3. Instalacje kanalizacyjne
Przewody
- z rur: piony z HT lub PVC potgczeniach kielichowych, poziomy z rur HDPE o potagczeniach
zgrzewanych,

- dopuszcza sie wykonanie poziomoéw kanalizacyjnych z rur PVC SNS8,

- systemowe ksztattki przejSciowe do potgczenie réznych materiatéw lub dodatkowe doszczelnienie za
pomocg opasek termokurczliwych,

- instalacja skroplin nad podtogg - z rur PP-R PN10;

- na zakonczeniu pionu - zawor napowietrzajgcy,

- przed wiaczeniem pionéw do poziomdéw na pionie - syfony systemowe lub wykonane z ksztattek;
minimalna wysokos$¢ zasyfonowania dla syfondw wykonywanych z ksztattek — 15 cm,

Wpusty

- tworzywowe wpusty typu piwnicznego DN100;

- w tazienkach meskich przed pisuarami - wpusty tazienkowe DN50 z kratkg stalowg i korpusem
z tworzywa,

- wpusty w pomieszczeniach technicznych — bezsyfonowe.

Urzadzenia na kanalizacji

- w pomieszczeniu podrozdzielni - nowa studzienka schtadzajgca 800 i H=1,30 m z wtazem zeliwnym,

- na przewodzie odptywowym z pomieszczeh technicznych - montaz zbiorczego syfonu poziomego.

2.4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
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Przewody palne o $rednicy zewnetrznej >25 mm przechodzgce przez granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ obudowg ogniochronng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody (min.
60 min.).

Przejscia palnych przewodéw wodociggowych 2z rur polipropylenowych wykona¢é w kasetach
ogniochronnych wzglednie zabezpieczy¢ opaskami peczniejgcymi.

Przejscia przewoddw niepalnych oraz palnych < 25 mm nalezy wykona¢ uszczelniajgc szczeliny masg
ogniochronna.

Izolacja cieplna i przeciwroszeniowa powinna posiadaé klasyfikacje co najmniej ,nie rozprzestrzeniajgca
ognia”. Wszystkie te wyroby powinny posiada¢ stosowne atesty.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z SST B-00.00

3.2. Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do
rob6ét montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowac¢ systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogodlnej specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie

przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé

uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy

przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu

o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy

uktada¢ na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami

drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajgce czeéci rur.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacii technicznej.

Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej

e Montaz rurociggow z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Potgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie
z zastosowanym systemem i instrukcjg producenta.

e Przy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowaé gwintowane tgczniki przejsciowe.

e Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalaciji

e Kompensacje przewoddéw z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalng kompensacje termiczng na
zatamaniach i fukach trasy przewodow.

e Przewody prowadzone w bruzdach powinny byé izolowane i montowane na wspornikach
i uchwytach w sposéb zabezpieczajacy je przed zetknieciem ze Sciankami bruzd.

e W miejscach przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane powinny by¢
osadzone tuleje ochronne z PVC o srednicy dwa razy wiekszej od srednicy przewodu lub tulei
stalowej o srednicy o 20 mm wiekszej od Srednicy przewodu, wypetnione materiatem
plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia ppoz.,
w ktérych bedg stosowane atestowane masy plastyczne, dla ktérych sposéb wykonania przejscia
zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze byc¢ potgczenia rur.

e Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6 MPa,
temperatura +5°C do +70°C.

e Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzié¢
przewodoéw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.
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Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50
cm (w miejscach krzyzowania sie przewodow - 5 cm).

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowac¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.
Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzenh co do zgodnosci z dokumentacja.

Prébe szczelnosci , nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd, w ktérych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy instalacje przeptukac , nastepnie napetni¢ woda
oraz doktadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5-krotnie wyzszym od
ciSnienia roboczego. Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co 10 min
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa.

W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
poddac instalacje prébie podwyzszonego cisnienia.

Po przeprowadzeniu préby cidnieniowej , instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Pilukanie przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym,
catkowicie otwartych zaworach i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu napemié
instalacje wodg filtrowana i odpowietrzy¢

Instalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowaé uzywajgc do tego 4% podchlorynu sodu
w dawce 200 mg/l , a nastepnie przewody doktadnie wyptukac.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw
i Zamawiajacego.

Catosc¢ robét wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura ) danej instalacji okreslonej w projekcie.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszym punktach instalaciji
oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.
Na kazdym odgatezieniu przewodu odprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
o Dbaterie stojgce do umywalek, zmywakdéw i zlewozmywakéw — wysokosé montazu
przyboru,
o automatycznie cisnieniowe zawory sptukujgce — 1,10m nad posadzka, liczagc od osi
wylotu podejscia czerpanego.
Do baterii i zaworow czerpanych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elektryczne, ograniczajgce
rozchodzenie si¢ hatasu i drgah powodujgcych dziatanie tej armatury.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Montaz rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta
Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 110mm - od
pojedynczych misek ustepowych, wpustdéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w pom.
gastronomicznych, sanitariatach.
Minimalne srednice pionowych przewodow spustowych i ich podejsé do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic :
o DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu tazienkowego podtogowego,
o DN 75mm od kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, pisuaru, wpustow
tazienkowego podtogowych,
o DN 100mm od pojedynczej lub misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodoéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynoszg dla przewodu o srednicy DN 100mm - 2,5%
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Dopuszczalne odchylenie od spadkéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ + 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaz
elementoéw przewodow.
Odgatezienia przewoddw odptywowych ( poziomoéw ) powinny by¢ wykonane za pomocag
trojnikdw o kacik rozwarcia nie wiekszym niz 45. Stosowania na tych przewodach czwérnikéw nie
jest dopuszczenie. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikdw o kacie 68 dla wpustdéw piwnicznych,
podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowe;j.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdbw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow
powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych ) nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie state, zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggéw a dla przewodéw PVC dodatkowo co najmniej jednak takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny byé mocowane
niezaleznie.
Maksymalne rozstawienie uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC s$rednicy od 50 do 110mm — 1,0m,

- dla rur PVC $rednicy powyzej 110mm — 1,25m,

- dla rur pozostatych materiatow — 2,0m
Kompensacja wydtuzen technicznych przewodéw z PVC tgczonych za pomocg potgczen
roztgczonych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez witasciwg lokalizacje mocowanh statych
i przesuwanych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw tgczonych przez klejenie
nalezy zapewnic przez zastosowanie kompensatorow.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgcg do czyszczenia

przewodow; czyszczenie na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub

miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelnie zamknigcie, uniemozliwiajgce tatwg eksplozje, lecz

utrudniajgcag dostep osobg niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym

maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinna by¢ zgodna z normg PN-EN

1610:2015-10.
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzgce
do pomieszczeh majagcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od tych przewoddw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenia przewoddw spustowych.
Gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni powinna
mie¢ powiekszong $rednice w stosunku do srednicy pionu spustowego:

- dla pionéw srednicy 50mm i 70mm — do 100mm

- dla pionéw $rednicy 100mm — do 150mm.
Dla przewodow srednicy wigkszej niz 100mm powiekszenie Srednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.
Rura wentylacyjna powinna byé wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5 — 1,0m.
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzeba
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspolng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze
by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pél przekrojow potgczonych przewodow wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw
dymowych i spalinowych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewoddéw spustowych do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodow
dymowych i spalinowych.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

Montaz przyboréw i urzadzen

Umywalki, zlewy, miski ustepowe ipisuary nalezy mocowaé do sciany w sposob zapewniajgcy
tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru
sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500N, przytozong w srodku przedniej krawedzi
obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatca¢ w sposdb widoczny.
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Przybory i urzgdzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wody ( syfony ). Wysokos$é zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozliwos$é
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikanie zapachéw
z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

- przy miskach ustepowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetéw,

wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. — DN75mm,

- przy wpustach podtogowych — DN 50mm
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia sptukujgce zgodnie
z dokumentacjg techniczng.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j:

pionowe przewody wewnetrzne poddawac probie na szczelnos$¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci,

podejscia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji sciekéw bytowo — gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) odprowadzajgce Scieki bytowo — gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Requlacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czysta woda ( najlepiej ).

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potozenia punktu czerpania, a czas napetnienia zbiornikow sptukujgcych nie
przekracza w zakfadzie przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie
mieszkaniowym — 2 minuty.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac¢ prace zrodta
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$é wykonania pracy izolacyjnych
z wymagania w dokumentacji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié¢
termometrami rteciowymi z podziatkg 1° C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznac¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 5° C . Pomiaru
temperatury wody nalezy dokonaé po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraly sie przekroczeniu warto$ci
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany
manometr kontrolny.

Po dokonaniu czynnosci zwigzkowych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

Catosc¢ robét wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

Zmiany wprowadzone do rozwigzah projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw
i Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:

okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzenh
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- zbadanie materiatdw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w =zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
Instalacja wodociggowa
- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,
- sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych,
- sprawdzenie spadkow przewodow.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiatéw lub elementdéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania
i trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Obmiar robét nalezy wykona¢ wedtug stosownych ustalen przed wykonaniem robét z Inzynierem,
potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla wstawiania zaworoéw, baterii, ksztattek, czyszczakéw, przyboréw — [szt.],

b) dla montazu przyboréw sanit., baterii i zaworéw - [ szt.],

c¢) dla montazu rur wodnych i kan., préba szczelnosci, ptukanie,.— [m]

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory miedzyoperacyjne:
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e przebieg tras wodociggowych i kanalizacyjnych,
e szczelnosé potgczen wodociagowych i kanalizacyjnych,
¢ spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
¢ elementy kompensacji,
e lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury,
e sprawdzenie szczelnosci zawordw zwrotnych antyskazeniowych,
8.1 Odbiodr czesciowy:
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzgdzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzgdzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
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8.2 Odbiér koncowy:

» przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgadzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

» przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokot odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci,

w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
e uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
e prawidtowos¢ wykonania potgczen,
e jakosc¢ zastosowania materiatdéw uszczelniajgcych,
o wielkos¢ spadkéw przewodu,
e odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
e prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikéw, zaworéw napowietrzajgcych,
e prawidtowosc¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
e prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek armatury,
e prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
e prawidtowosc¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
¢ jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

PN-1SO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich kohcach -- Wymiary i masy na
jednostke dtugosci

PN-H 74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogolne dotyczagce elementow stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizacji

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczgce urzagdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czeé¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyplywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2 -- Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 858-1:2005/A1:2007 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes$¢ 1: Zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes¢ 2: Dobor
wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja

PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym

WARUNKI TECHNICZNE:

- Wykonanie i odbiér robdét przeprowadzi¢é zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL

- Wpykonanie i odbiér robot przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 COBRTI INSTAL.

- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.

- Przepisy i wymagania SANEPID.
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S$-10.00
INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI
(kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15
”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej wszystkich pomieszczen w budynku,

- instalacji klimatyzacji pokoi biurowych na | pietrze i 1 pokoju biurowego na parterze,

- instalacji klimatyzacji pomieszczenia IT na | pietrze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.0go6Ine wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Instalacja wentylacji — zespoty wentylacyjne:

- N1W1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciggowej pomieszczeh na parterze
centrala nawiewno — wyciggowa stojgca
Nawiew Vn = 3250 m%h p =450 Pa

N =1,8 kW n = 3250 1/min
wymiennik przeciwprgdowy -20/12,1 C
nagrzewnica Qct=14,1 kW 7,1/ 20°C 65/45°C
wywiew  Vw = 2750 m3/.h p =450 Pa
N=1,8 kW n = 3250 1/min
Wymiary BxHXxL 1000 x 1300 x 2630 mm
Strona obstugowa — prawa
Ciezar G = 488,0 kg
Centrale nalezy zamoéwi¢ z wiasng szafkg zasilajgco — sterujgca i wkasng automatyka.
-N2W2 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciggowej pomieszczen na | pietrze
centrale nawiewno — wyciggowa stojgca
Nawiew Vn=1820 méh p =450Pa
N =1,0 kW n = 3800 1/min
wymiennik obrotowy -20/4,5 C
nagrzewnica Qct=12,6 kW -0,5/20°C 65/45°C
chtodnica Q =6,6 kW t=24°C freon R32
wywiew  Vw = 1270 m3/.h p =450 Pa
N =1,0 kW n = 3800 1/min
Wymiary BxHxL 850 x 910 x 2280
Strona obstugowa - lewa
Ciezar G = 337,0 kg
Centrale nalezy zamoéwi¢ z wiasng szafkg zasilajgco — sterujgca i wtasng automatyka.
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Agregat skraplajgcy razem z dostawg centrali, automatyka ujeta w automatyce centrali
Q =7,1 kWfreon R32
N = 2,5 kW zasilanie 230V
Poziom ci$nienia akustycznego 56 dB(A)
Podtagczenia freonu  9,52/15,88 mm
Wymiary SxWx G 800 x 670 x 310 mm
Ciezar G =49kg
- Ww - instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczenia wodomierza i WZ -
instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczenia podrozdzielni ciepta:
wentylator tazienkowy w wers;ji Silent

WW Vw= 50 m3h p =80 Pa
WZ Vw=100m3/h p=70Pa
N =0,03 kW n=1700 1/min zasilanie 230V

Poziom cisnienia akustycznego 32 dB(A)
Ciezar G =1,25kg

- WK1, WK2 - instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej z pokoi socjalnych na parterze
i | pietrze
wentylator kanatowy w wersiji Silent
WK1 Vw = 75 m3/h p =80 Pa
WK2 Vw =100 m3/h p =280 Pa
N = 0,03 kW n=2100 1/min zasilanie 230V
Poziom cisnienia akustycznego 24 dB(A)
Ciezar G =5,4 kg
- WC1, WC2 - instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej dla pomieszczen WC,

pomieszczen porzgdkowych
dla WC1 - wentylator dachowy Dn 160 w wersiji Silent
Vw =200 m3h p=120Pa
N = 0,09 kW n =900 1/min
Poziom dzwieku w odlegtosci 1m 52 dB(A)
Ciezar G = 14,0 kg
dla WC2 - wentylator dachowy Dn 200 w wersji Silent
Vw =500 m3h p=280Pa
N = 0,09 kW n =900 1/min
Poziom dzwieku w odl. 1m 55 dB(A)
Ciezar G = 18,4 kg
2.3. Przewody instalacji wentylacji
- przewody i ksztattki prostokagtne - z blachy stalowej ocynkowanej o potgczeniach kotnierzowych.
- przewody okragte z blachy stalowej ocynkowanej w technologii spiro o potgczeniach nitowanych lub na
wkrety samogwintujgce — potgczenia zabezpieczy¢ tasmag samoprzylepna,
- przewody okragte elastyczne z rur aluminiowych typu flex,
- przewody wentylacyjne podwieszac do stropow za pomocg zawiesi i podciggow wibroizolowanych.
- czyszczenie instalacji poprzez demontaz elementow instalacji (rewizje w sufitach) lub wg technologii
wykonawcy .
- przejscia kanatéw wentylacyjnych przez wydzielenia pozarowe - klapy p.poz. o odpornosci ogniowej El
120 min.
- kanaty nawiewne i wyciggowe zespotu N/W1 — izolacje termiczne w przestrzeni budynku z wetny
mineralnej o g=30 mm w pfaszczu folii aluminiowej, na zewngtrz budynku - z wetny mineralnej o g=100
mm w ptaszczu blachy ocynkowanej na odcinku od wyjscia z budynku do urzadzenia.
2.4. Instalacja klimatyzacji - w oparciu o systemy freonowe VRF, dla pomieszczenia IT -
klimatyzacje Split z opcje pracy catoroczne;j.
Zaprojektowano - systemy na czynnik nowej generacji, bezpieczny i dopuszczony do uzytkowania — freon
R32.
Pion 1 system VRF — parter + | pietro
- Jednostka zewnetrzna Q=151 kW N =4,5kW230V
Poziom cisnienia akust. 54 dB(A)
320 x 940 mm h =998 mm
G=74,0kg
- klimatyzator $cienny Q=1,7kWszt.10 268 x 840 x 203 mm G = 8,8 kg
Poziom cisnienia akust. 30/31 dB(A)
Pion 2 system VRF — | pietro
- Jednostka zewnetrzna Q=12,1 kW N = 3,2 kW230V
Poziom cisnienia akust. 52 dB(A)
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320 x 940 mm h = 998 mm

G=74,0kg
- klimatyzator Scienny Q=1,7 kWszt.8 268 x 840 x 203 mm G = 8,8 kg

Poziom cisnienia akust 30/31 dB(A)

Split pom. IT z opcjg pracy catoroczne;j
- Jednostka zewnetrzna Q=2,5kWN = 0,56 kW 230V

Poziom cisnienia akust. 31 dB(A)

290 x 663 mm h = 541 mm

G =22,0kg
- klimatyzator $cienny Q=2,2kWszt.1 268 x 840 x 203 mm G = 8,5 kg

Poziom cisnienia akust. 34/40 dB(A)
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegdlnie w zakresie rur systemowych. Montaz rurociggéow stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracownikow w zakresie robot spawalniczych . Do rob6t montazowych
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé¢ systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/

podnosnikami nozycowymi.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonywanie przewodéow
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2007.
Montaz instalacji freonowej
Przewody instalacji freonowej o $rednicach zgodnych z doborem producenta nalezy prowadzi¢ pod
stropem w korytarzu, nad zabudowg zgodnie z projektem architektury.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Po napetnieniu instalacji freonowej czynnikiem chtodniczym nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Urzadzenia.
Sposdb zamocowania urzadzeh powinien zabezpieczac¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez montaz na ramach nos$nych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.
Elementy ruchome nawietrzakow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawietrzakéw nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkdd majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztatt
i zasieg strumienia powietrza.
Sposéb zamocowania nawietrzakdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
jego elementéw bez uszkodzenia przegrody.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola powinna obejmowac:
o zbadanie materiatébw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
) badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
) badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,
o badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
) badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
o badanie szczelnosci catego przewodu,




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu: i
REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO Nr 15 "ZEBIEC” 851106
02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru budowy instalacji wod.-kan. sa:
a) dla montazu urzgdzen, armatury — [szt.],
b) dla montazu przewoddw, izolacji - [ m ],
c) dla préb szczelnosci, przedmuchania instalaciji, prac regulacyjnych - [ kpl ].

8.0dbior robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno
w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;
b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) sprawdzenie czystosci instalaciji;
e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.
Badanie urzgdzenh:
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Przy odbiorze korhcowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:
o protokét przeprowadzonych badanh szczelnosci instalacii
o Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatow
) dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i urzagdzen
Przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych.
Nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu ,Instrukcje obstugi urzgdzen wentylacyjnych”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym -- Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci

PN-EN 10346:2015-09Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrébki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 12735-1:2020-08 Miedz i stopy miedzi -- Rury okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opdr cieplny i wspofczynnik
przenikania ciepta -- Metody obliczania

PN-EN 12449:2023-11 Miedz i stopy miedzi -- Rury okragte bez szwu ogdlnego przeznaczenia
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PN-EN 12450:2013-05 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu kapilarne
PN-EN 1254-20:2021-10 Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Czes¢ 20: Definicje, wymiary

gwintu, metody badan, dane referencyjne i informacje pomocnicze

Wytyczne producentow systemow
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E-11.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE

(Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j
45314300-4 Ktadzenie kabli)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalac;ji
elektrycznych wewnetrznych w ramach budowy: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15
”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot przy

montazu instalacji elektrycznych:

e instalacje o$wietleniowe,

e instalacje sity i gniazd wtyczkowych

e ochrone przeciwporazeniowa,

e ochrone przeciwprzepieciowg

e pomiary
oraz

e instalacje teletechniczne.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce
robét podano w czesci ogodlnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i skladowania podano w czesci
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
2.2.Instalacja zasilajagca
- budynek zasilany jest obecnie ze ztgcza zlokalizowanego w osiach 05-A kablem YAKY 4x25, istniejacy
kabel do demontazu,
- w ztgczu zamontowac¢ wktadki bezpiecznikowe o prgdzie znamionowym 100A i charakterystyce gG,
- obok ztgcza kablowego zamontowaé certyfikowany przeciwpozarowy wyigcznik pradu o prgdzie
znamionowym 100A,
- miedzy ZK rozdzielnicg gtéwng RG - kabel YKYzo 5x50, w rurze ostonowej w trasie demontowanego
kabla.
- remontowany budynek nie posiadat odrebnego licznika energii elektrycznej.
2.3.Rozdzielnica gtéwna i pomiar energii elektrycznej
W przebudowywanym budynku projektuje sie cztery rozdzielnice elektryczne:
- rozdzielnice giéwng RG
- dwie rozdzielnice pietrowe OR oraz 1R wg schematéw w PW
- rozdzielnice RW na potrzeby urzadzen zlokalizowanych w wentylatorni oraz jednostek
zewnetrznych znajdujgcych sie w osi 12
Urzadzenia bedg zasilane przewodami typu YDY tr6j — cztero i piecioprzewodowymi o zyfach
miedzianych.
2.4.Instalacja elektryczna oswietlenia
oswietlenie podstawowe
wg PN — EN 12464 — 1 - poziomy naswietlenia poszczegdlnych pomieszczen:

pokoj biurowy: 500 lux’ow
pomieszczenia socjalne : 200 lux’ow
sanitariaty : 200 lux’ow
pomieszczenie IT 200 lux’ow

magazyn 100 lux’éw
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komunikacja 100 lux’ow

Zestawienie opraw:

1/ Oprawa Downlight SLIM DN205 22W/4000K WT

2/ Oprawa Dowlight ALU 14W/4000K WT P44

3/ Oprawa Downlight ALU 25W/4000K WT P44

4/ Oprawa Plafon COMP 600 V 33W 840 U19

5/ Oprawa Plafon COMP 600 V 33W 840

lub réwnowazne.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne projektuje sie przy pomocy indywidualnych opraw LED 1W z indywidualnym
akumulatorem ( inwerterem ) o czasie podtrzymania jedna godzina oraz autotestem.

Oswietlenie awaryjne o natezeniu co najmniej 1Lx i czasie zatgczenia 2s, w rejonie rozmieszczenia
sprzetu p.poz.- oswietlenie awaryjne o natezeniu co najmniej 5Lx.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi - ewakuacyjne znaki podswietlane.

Czas swiecenia tych opraw po zaniku napiecia wynosi 1h.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadac certyfikaty CNBOP

Zestawienie opraw:

6/ Oprawa awaryjna AWEX LVPC_1W _B LVPC_1W_B

7/ Oprawa awaryjna AWEX LVPO_1W_B LVPO_1W_B

oraz

Oprawy kierunkowe.

2.5. Instalacja sity

Odbiory sitowe podzielono na gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia, komputerowe oraz
technologiczne (wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp ).

Gniazda ogodlne

Gniazda ogodlne zaprojektowano we wszystkich strefach budynku, ich przeznaczeniem jest zasilanie
drobnych przenosnych urzgadzen elektrycznych i urzadzen stosowanych do celdw porzgdkowych
i remontowych. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m. Gniazda porzgdkowe przy drzwiach montowac
w osi wylgcznikéw. Gniazda ogodlne w pomieszczeniach socjalnych, toaletach, pralni montowac¢ na
wysokosci 1,2m.

Gniazda komputerowe

W wybranych pomieszczeniach o charakterze biurowym przewidziano gniazda komputerowe. Gniazda
komputerowe zasilane beda z tej samej rozdzielnicy co pozostate odbiory Nie przewiduje sie zadnych
bezprzerwowych zasilaczy.

Zasilenie urzgdzen technologicznych

Do odbioréw technologicznych zaliczamy: centrale wentylacyjne, wentylatory, urzadzenia klimatyzaciji
oraz winde.

Centrala wentylacyjna - kabel YKYZo 5x2,5, nagrzewnica elekiryczna zasilana z szafy zasilajgco -
sterujgcej centrali.

Jednostki zewnetrzne - kablami YKYZzo 3x4 oraz YKYZzo 3x2,5 z rozdzielnicy RW, jednostki wewnetrzne
zasilane z odpowiednich tablic pietrowych przewodami N2XH 3x2,5.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne zaprojektowano w uktadzie sieci TN — S. Przewdd PEN kabla zasilajgcego nalezy
uziemi¢ w punkcie rozdziatu na przewody PE i N ( przed certyfikowanym wytgcznikiem ppoz.)
Rezystancja uziemienia w punkcie rozdziatlu powinna by¢ nie wigksza niz 5Q. Ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim stanowi¢ beda wytgczniki samoczynne i wylgczniki
réznicowopragdowe o dziataniu bezposrednim i znamionowym prgdzie zadziatania 30 mA , szybko
wylgczajagce w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng a czescig przewodzgcg dostepng. Czas
wylgczenia tych wylgcznikow nie bedzie przekraczat 0,4 sek.

2.7.0chrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano dwustopniowg ochrone od przepie¢ przez zastosowanie w rozdzielnicy gtéwnej RG
ochronnikéw klasy 1+l ora.z ochronnikéw klasy [l w RW

2.8.2.8 Ochrona przeciwpozarowa

W ramach ochrony przeciwpozarowej bedg wykonane nastepujgce zabezpieczenia:

o Certyfikowany ,przeciwpozarowy wylgcznik prgdu” wylgczajgcy wszystkie odbiory nie czynne
w czasie pozaru umieszczony bedzie obok zitgcza kablowego, za$ przycisk wytgcznika PWP
w przedsionku 01.

) oswietlenie — awaryjne i ewakuacyjne,

) wejscia kabli energetycznych oraz innych mediéw do budynku powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed przenikaniem wody i gazu,
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o wszystkie przejscia przewodow i kabli elektroenergetycznych przez Sciany i strefy pozarowe beda
wykonane odpowiednim materiatem ognioodpornym,

) gtdbwne wytgczniki prgdu bedg zasilane kablami o odpornosci ogniowej PH30.

2.9. Instalacje teletechniczne wg wybranych producentéw:

1/ Instalacja strukturalna

Lp. Wyszczegélnienie

Szafa 19” 80x80cm wysokosci 42U, zamykana drzwi przeszklone,
cokot 10cm, zestaw wewnetrznych prowadnic bocznych kabli

Panel wentylacyjny dachowy do szafy 19” wyposazony w 4 wentylatory
z termostatem

Panel 19"/1U wyposazony w 24 gniazda RJ-45 nieekranowane kat. 6A
Panel 19” wys. 1U do prowadzenia kabli krosowych

Gniazdo podtynkowe 2xRJ-45 nieekranowane kat. 6A

Gniazdo podtynkowe 1xRJ-45 nieekranowane kat. 6A

Puszka podtynkowa

Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6A LSZH

Linka LgY 10

10. | Drabinka kablowa D-400

11. | Korytko kablowe K-400

12. | Korytko kablowe K-200

13. | Rurka RL 22

14. | Patchcord UTP 4x2x0,5 kat. 6A dtugosci 2,0m RJ-45/RJ-45

1.

2/ Instalacja sygnalizacji wlamania-napadu

Lp. Wyszczegolnienie

Plyta gtéwna centrali alarmowej, 256 od 16 do 256 wejs¢ i wyj$¢, zgodna z
wymaganiami EN-50131 dla stopnia 3 (Grade 3)

Modut do obstugi central alarmowych poprzez sie¢ Ethernet

Ekspander 8 wejs¢ z zasilaczem 12V DC /1,2 A

Ekspander 8 wejs¢ (GRADE 3)

Obudowa metalowa z transformatorem 230V/20VAC, 75VA, zgodnos¢

z wymaganiami EN-50131 dla stopnia 3 (Grade 3)

Manipulator dekadowy systemu alarmowego

Obudowa metalowa manipulatora LCD

Akumulator 17Ah/12V

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Czujka kontaktronowa powierzchniowa

Czujka PIR procesorowa, zasieg 18m x 18m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C
do +55°C, kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja,
przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiowa poziomica,
zdejmowana listwa zaciskéw, stopien 2 (EN50131)

12. | Punktowa czujka optyczno-temperaturowa

13. | Puszka instalacyjna 8-zaciskowa, styk sabotazowy

14. | Kabel LIYY 8x0,75

15. |Kabel LIYY 6x0,5

16. | Przewdd N2XH 3x1,5

17. |Rurka RL 18

olo|x(N|o| o |afw|nv) =~

—_—
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3/ Instalacja telewizji dozorowej

Lp. Wyszczegolnienie

1. | Switch 28-Port PoE, (8xPoE+) 4xSFP Gigabit Switch

2. Panel 19” wys. 1U wyposazony w 24 gniazda RJ-45 nieekranowane kat. 6
3. Panel 19” wys. 1U do prowadzenia kabli krosowych
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Kamera IP w obudowie cylindrycznej
Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Wielkos$¢ matrycy: 8 MP
Rozdzielczos¢:
e Strumien gtowny: 20 fps (3840 x 2160)
¢ Podstrumien: 25 fps (640 x 480, 640 x 360)
e Trzeci strumien: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) -
trzeci strumien dostepny jest w okreslonych ustawieniach.
Obiektyw: 2.8 mm / F1.6
Kat widzenia: 102°
Inteligentne swiatto uzupetniajgce: Tak, SMART IR
Zasieg oswietlacza IR: do 30m (zaleznie od sceny)
Metoda kompresiji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Interfejs sieciowy: 1 RJ45 10/100
Protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,
SSL/TLS
Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart Micro SD do 256GB
Max. ilos¢ uzytkownikéw on-line: 6
Wbudowany mikrofon: Tak, mono
Wybrane funkcje:
¢ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
e WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
¢ ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu
¢ BLC - kompensacja Swiatta wstecznego (ta)
e HLC - Kompensacja silnego $wiatta (punktowego)
e AGC - wzmocnienie wybranych partii obrazu
e Sharpness
e Balans bieli
o Strefy prywatnosci
¢ Rozpoznawanie twarzy
¢ Detekcja ruchu
o Seria AcuSense (filtrowanie fatszywych zdarzen w oparciu o
rozpoznawanie sylwetki cziowiek/pojazd)
Zasilanie: 12 VDC £ 25%, PoE: 802,3af, class 3
Pobdér mocy: 12 VDC, 0.5 A, max. 6.0 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A do
0.13A max. 7.2 W
Obudowa: Bullet / Tubowa
Kolor: Biaty
Klasa szczelnosci: IP66
Wandaloodporna: nie
Temperatura pracy :-30 °C ... 60 °C
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Kamera IP w obudowie koputowej

Przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS

Tryb dzien/noc: Filtr mechaniczny

Czutosé¢: 0,01 Lux (@F1,2, AGC wt.)

Czutosé: cz-b 0,028 Lux (@F2.0, AGC wt), 0 Lux IR wt.
Obiektyw w komplecie: 2,8 mm

Oswietlacz: IR 30 m

AGC: Tak

Predkos¢ elektronicznej migawki ELC: 1/3..1/100 000 s

WDR - Szeroki zakres dynamiki: Tak 120 dB

Kompensacja $wiatta tylnego: BLC, HLC

Redukcja szumoéw: Tak (3D)

Kompresja wizji: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Maksymalna rozdzielczo$é obrazu: 3840 x 2160

Maksymalna liczba transmitowanych obrazéw: 12,5 kl./s

Strumien gtéwny: 12.5 kl./s (3840 x 2160), 20kl./s (3072 x 1728), 25 kl./s (2560 x
1440, 1920 % 1080, 1280 x 720)

Strumien pomocniczy: 25kl./s (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Strumien trzeci: 25kl./s (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288)
Detekcja sabotazu obrazu: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Analiza video: Przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy
Obstugiwane protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,
DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP,
802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Inne: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Przeptywnos¢ video: 256 Kbps..16 Mbps

Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps

Rejestracja na karte pamieci: uSD/SDHC/SDXC slot, maks. 128 GB
Zakres regulacji potozenia kamery: 355/75/355° (pan/tilt/obrét)
Stopien ochrony: IP67

Odpornos¢ obudowy na uderzenia: IK10

Zasilanie PoE: Tak (802.3af)

Zasilanie DC: 12V DC

Pobdr mocy:9 W

Lic VDG dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO

oo

VDG analiza VCA obiektowa zawiera 1xSP-VCH

iProtect Licencja: 1 x Kamera

Zasilacz UPS 5kVA/4kW/10min

Ksztatt napiecia wyjsciowego: Sinusoida petna
Moc skuteczna: 4000 W

Moc pozorna: 5000 VA

Czas podtrzymania dla obcigzenia 100%: 9.5 minuty
Czas podtrzymania dla obcigzenia 50%: 25 minut
Czas przefgczania: 4 ms

Sredni czas tadowania: 3h

Architektura: Line-interactive

Obudowa: Rack 5U

Zimny start: Tak

Automatyczna regulacja napiecia (AVR): Nie
Gniazda IEC C13: 8

Gniazda RJ-45: Tak

Ochronnik przepieciowy toru wizyjnego

10.

Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH

11.

Rurka RL 18

12.

Patchcord UTP 4x2x0,5 kat. 6 dtugosci 2,0m, wtyk RJ-45/RJ-45
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4/ Instalacja kontroli dostepu

Lp. Wyszczegélnienie

Sterownik sieciowy PLUTO

Obudowa XL do Pluto/Orion/Solar

Zasilacz 12V, 100W, DIN do Pluto i Orion

Akumulator 7Ah

Kontroler drzwiowy Orion z kartg SD

Czytnik Sirius iX30, tryb programowania, kolor czarny

iProtect Licencja: 1x Czytnik KD ONLINE

Przycisk ewakuacyjny natynkowy zielony

Przycisk wyj$cia natynkowy

Elektromagnes 12VDC, aluminiowa obudowa z czujnikiem otwarcia i zestawem

okué mocujgcych do drzwi podwdjnych

1 Elektromagnes 12VDC, aluminiowa obudowa z czujnikiem otwarcia i zestawem
" | okué mocujacych do drzwi pojedynczych

12. [Karta zblizeniowa wraz z etui i smyczg

13. | Puszka potaczeniowa

14. | Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH

15. [Przewdéd N2XH 3x1,5

16. | Rurka RL 18

17. | Konfigurowanie systemu (wdrozenie SMS)

© @ N® 0P |WIN|=

—_—
©

5/ Instalacja depozytora kluczy
Lp. Wyszczegdlnienie
1. Elektroniczny depozytor kluczy nascienny — komplet 48 kluczy
2 SKD/SMS - Licencja: Integracja depozytor
3. | Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH
4. Przewéd N2XH 3x1,5
5 Rurka RL 18

6/ Instalacja wideodomofonowa

Lp. Wyszczegdlnienie
Stacja interkomowa zewnetrzna z kamerg

Zestaw do montazu natynkowego dla stacji zewnetrznej
Stacja interkomowa z 5" ekranem dotykowym

Zestaw nabiurkowy do stacji ID5 5"

Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH

Przewéd N2XH 3x1,5

Rurka RL 18

N[O R W=

6/ Instalacja przyzywowa

Lp. Wyszczegdlnienie

1. | Centralka przyzywowa optyczna (podswietlona dioda z numerem pomieszczenia) i
akustyczna sygnalizacja wezwan od pacjentow. Zasilacz

2. | Przycisk przywotawczy z ramkg montazowg i puszkg podtynkowa wandaloodporny
3. | Przycisk kasujgcy z ramkg montazowg i puszka podtynkowa

4. | Lampka sygnalizacyjna. Matryca czerwonych diod swiecacych, uktad
podtrzymujgcy wezwania. Sygnalizator akustyczny.

5. |Przewdd YTKSYekw 1x4x0,8

6. |Przewod N2XH 3x1,5

7. |RurkaRL 18

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen sprzet powinien byé
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogoéinej specyfikacji techniczne;.
Stosowac specyficzne wymagania poszczegoélnych producentéw, ktérych materiaty i urzgdzenia sg
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z Inzynierem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag, projektem organizacji robét
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
doswiadczenia z przeszito$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
5.2. montaz przewodéw i okablowanie
Przewody i kable wybierane do projektu powinny pod kazdym wzgledem spetnia¢ odpowiednie normy.
Maksymalne dopuszczalne spadki napiecia powinny wynosic:

e W przewodach doprowadzajgcych zasilanie gtéwne 2%

e W przewodach zasilania silnikow 5%

e W obwodach oswietlenia 3%.
Na trasach prowadzenia kabli nalezy utozy¢ potki lub kanaty kablowe. Maksymalna dtugos¢ nie
podpartego kabla moze wynosi¢ 10 (dziesie¢) centymetrow.
Do okablowania NN nalezy uzywac¢ kabli energetycznych z przewodami miedzianymi w izolacji XLPE
i powtoce z PVC.
Na doprowadzenia do aparatury, o$wietlenia itd. nalezy uzywac¢ przewodu miedzianego w izolacji XLPE
i powtoce z PVC.
Minimalna powierzchnia przekroju przewoddéw powinna wynosi¢ 2,5 mm2 dla kabli energetycznych oraz
1,5 mm2 dla kabli sterujgcych.
Wszystkie kable nalezy ponumerowaé kolejno. Wymiary kabli powinny by¢ mozliwie najbardziej
ekonomiczne przy uwzglednieniu wspoéfczynnika spadku warto$ci znamionowych oraz — tam gdzie
zachodzi potrzeba - maksymalnie dopuszczalnego spadku napiecia.
Kable opuszczajgce potki kablowe powinny by¢ zabezpieczone mechanicznie i podparte kanatami.
Trasy prowadzenia kabli powinny by¢é odsuniete od linii produkcyjnych lub powierzchni o wysokiej
temperaturze.
Cate okablowanie obwodéw zewnetrznych powinno byé podtgczone do zaciskéw.
Okablowanie i jego zaciski powinny by¢ pewnie zamocowane i tatwo dostepne. Okablowanie powinno
przenosic petne obcigzenie obwodu.
Zaciski w obwodach sterowania zdalnego i alarmowego powinny byé przystosowane do poditgczania
przewodoéw miedzianych o przekroju 1,5 mm2.
Wszystkie kable i przewody montazowe inne niz gtéwne podigczenia do silnika powinny korczy¢ sie
w centralnym miejscu zestawu tak, aby umozliwi¢ nabywcy wygodne poditgczenie kabla czy kabli
zasilania i sterowania. Przewody zasilajgce silnik podigcza sie bezposrednio do jego skrzynki zaciskowe;j.
Nalezy sporzadzi¢ liste zaciskdw i urzadzeh elektrycznych, podajac w niej wyraznie numery
identyfikacyjne i oznaczenia. Wszystkie przewody okablowania powinny by¢ wyposazone w metalowe
identyfikacyjne tulejki oznacznikowe.
Numery identyfikacyjne powinny by¢ w sposéb widoczny powtdrzone w urzgdzeniu oraz umieszczone na
wszystkich rysunkach rozmieszczenia i schematach montazowych jakie sprzedawca dostarcza.
Wszystkie przepusty kablowe powinny by¢ typu kompresyjnego i nadawac sie do stosowania w strefach
podanych w karcie danych.
Oprécz normalnych uszczelek, kazdy przepust kablowy powinien by¢ wyposazony w naktadke ochronng
z PVC.
Trasowanie
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalaciji.
Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach :
- odlegtosci miedzy uchwytami dla przewodéw kabelkowych nie powinny by¢ wieksze niz 0,5 m.
- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw miedzy uchwytami nie byty widoczne
Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podfozach :
- na przygotowanej trasie nalezy podioza specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocowa¢ zgodnie
z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe ,luzem” lub mocowa¢ ( w zaleznosci od
wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych oraz kierunku trasy
poziomego, pionowego )
Przejscia przez sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy itp. muszg byé chronione
przed uszkodzeniami.
Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejScia te muszag byé¢
dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet.
taczenie przewodoéw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
5.8. Montaz sprzetu i osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do poditoza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podtoza za
pomocg kotkéw i Srub rozporowych.
5.9. Wykonanie instalacji i osprzet
Instalacje oswietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami typu N2XH na drogach ewakuacyjnych
YnDY poza drogami ewakuacyjnymi /1,5 mm2 / z zytg ochronng. Doprowadzenia przewoddw do opraw
nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujgcy naprezen mechanicznych (mocowanie uchwytami
odstepowymi , prowadzenie w rurkach instalacyjnych ).
Przewody bedg uktadane :
¢ w korytach kablowych
¢ $ciankach g/k
e pod tynkiem
e natynku
Osprzet projektuje sie zastosowa¢ w zaleznosci od sposobu wykonywania instalacji oraz charakteru i
przeznaczenia pomieszczen, tzn. :
o dla instalacji podtynkowych wykonywanych w pomieszczeniach z atmosferg o zwigkszonej
wilgotnosci, przewidziano osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym
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o dla instalacji podtynkowych wykonywanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng,
przewidziano osprzet w wykonaniu podtynkowym IP20
Oprawy w poszczegélnych pomieszczeniach bedg sterowane indywidualnym wylgcznikami
i przetgcznikami. Lgczniki montowaé na wysokosci 1,2m od podtogi.
5.10. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-51:2011 i PN-IEC 60364-5-53:2000.
5.11. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz
z dokonaniem potrzebnych  badah i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) iprébnym
uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegodlnych przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonaé¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang fazg, a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od :
- 0,25 MQ dlainstalacji 220 V,
- 0,50 MQ dla instalacji 380 V,
b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. mierzona
induktorem 500 V nie moze byé mniejsza od 1 MQ
c) sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych
d) sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania
€) sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowo-pradowych
f) badanie urzadzenia piorunochronnego
g) pomiar natezenia oswietlenia
Z prob montazowych nalezy sporzgdzié¢ protokét.
Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy :
- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskéow,
- silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.
5.10. Montaz instalacji teletechnicznych wg wybranego producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy wraz z Inzynierem.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Instalacje i systemy elektryczne

Inzynier winien by¢ swiadkiem wszystkich pomiaréw, w tym celu winien by¢ zawiadomiony o terminie
pomiarow z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien opracowaé i przekaza¢ Inzynierowi
harmonogram pomiardw i rozruchu.

Sprawozdanie z pomiaréw winno by¢ zgodne z ponizszym:

e Przed uruchomieniem urzadzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykonaé odpowiednie
pomiary by ustali¢, ze caty sprzet, urzgdzenia i oprzewodowanie zostat wiasciwie zamontowany,
jest w odpowiednim stanie i bedzie pracowac zgodnie z zatozeniami.

o W trakcie instalacji uktadanie kabli bedzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

o Pomiary kabli bedg wykonane zgodnie z procedurg wymieniong ponize;.

Pomierzone warto$ci wszystkich pomiaréw opisanych w tej specyfikacji inny by¢ zarejestrowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyniki pomiaréw, ktérych warto$¢ odbiega od $rednich pomiaréw takich samych urzadzeh o wiecej niz
25% powinny by¢ przedstawione Inzynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jesli osiggajg one
wartos¢ akceptowalnego minimum.

Wykonawca dostarcza caty sprzet pomiarowy.
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Wszelkie potgczenia i ostony zdjete w trakcie pomiaréw winny byé przywrdcone a sprzet pozostawiony
gotowy do pracy.

6.3. ROZDZIELNICE

Uwagi ogéine

Kompletny zesp6ét ma by¢ poddany szczegdtowemu przegladowi w celu sprawdzenia zgodnosci
z zamoéwieniem i przeprowadzenia prob zdawczych przed opuszczeniem zaktadéw wytwérczych. Przy
tych ogledzinach i prébach ma by¢ obecny zleceniodawca lub osoba przezen wyznaczona. Producent ma
zapewni¢ rozwigzania, wyposazenie i personel do przeprowadzenia ogledzin i préb.

Préby

Rozdzielnice majg byé poddawane probom przez producenta zgodnie z wymaganiami podanych norm.
Niektore lub wszystkie préby mogg by¢é prowadzone w obecnosci inspektora reprezentujgcego
Zleceniodawce.

Préby prowadzone w takiej obecnosci muszg by¢ podane w arkuszach danych technicznych lub
w dokumentach towarzyszacych a producent musi z wyprzedzeniem poinformowac zleceniodawce lub
inzyniera reprezentujgcego zleceniodawce o planowanych terminach prob.

Préby rutynowe

Wszystkie rozdzielnice muszg by¢ poddane nastepujgcym probom rutynowym:

e Préby wytrzymatosci dielektrycznej wszystkich elementéw elektrycznych rozdzielnicy. Majg one
polega¢ na przytozeniu probierczego napiecia przemiennego miedzy torem prgdowym
(biegunem) a torami prgdowymi (biegunami) zwartymi do korpusu przez jedng minute zgodnie
z IEC 60439.

e Pomiar rezystancji izolacji wszystkich elementéw elektrycznych za pomocg megaomomierza
pr.st. Rezystancja izolacji nie moze by¢ mniejsza niz 1000 Q na jeden wolt napiecia
zZnamionowego.

e Préby eksploatacyjne catego wyposazenia mechanicznego i elektrycznego oraz elementow
rozdzielnicy, a w tym dziatania obwoddw sterowniczych i zabezpieczajgcych, urzgdzen
pomiarowych, przektadnikdw prgdowych itp.

e Préby zamienno$ci; nalezy przeprowadzi¢ préby punktowe, aby upewni¢ sie¢ 0 zamiennosci
elementow identycznych.

Wymagania stawiane miejscu pracy

Montaz

Producent jest odpowiedzialny za transport, petne zainstalowanie, przygotowawczy rozruch
technologiczny i rozruch technologiczny przy oddawaniu rozdzielnicy do eksploatac;i.

Prace w tym zakresie muszg obejmowac co najmniej nastepujgce pozycje:

e Zadbac¢ o odkurzenie i usunigcie brudu z podstacji i zespotu rozdzielnicy.

e Sprawdzi¢ tabliczki znamionowe i firmowe oraz rozplanowanie.

e Przeprowadzi¢ ogledziny zespotu rozdzielnicy w celu sprawdzenia osiowania, wypoziomowania,
dociagniecia srub fundamentowych i ogdlnie dokrecenia $rub.

e Przeprowadzi¢ ogledziny uktadéw ochrony, takich jak ptyty separujgce poziome i pionowe, ostony
szyn, zestyk blokady drzwiowej, blokady wzajemne rekojesci, zdalne blokady wzajemne itp.

¢ Usung¢ blokade i/lub materiaty ustalajgce z aparatury rozdzielczej, stycznikéw i przekaznikow.

e Sprawdzi¢ moc wylgczalng i parametry znamionowe stosowanych bezpiecznikow.

e Po zainstalowaniu zrobic¢ przeglad zgrania stykdéw w przypadku wysuwanej aparatury rozdzielczej i
uktadéw blokady wzajemnej oraz zestykéw pomocniczych w jednostkach wysuwanych.

e Przetestowac obwdd gtéwny miedzy kazda z faz a ziemig w probie jednominutowej.

e PrzetestowaC ciggtos¢ obwodu w kazdej z faz, w przewodzie zerowym i w przewodzie
uziemiajgcym do kazdej z celek odptywéw w celu wykrycia wszelkich poluzowanych potgczen,
mierzac miliwoltowe spadki napiecia przy pradzie nominalnym (doprowadzanym).

e Pomierzy¢ rezystancje izolacji kazdej z szyn miedzy fazami i do ziemi bez wsunietego wytgcznika i
z ,wsunietym”, ale otwartym wytgcznikiem, stosujgc napiecie 1000 V.

e Przetestowaé doziemienie obwoddéw pomocniczych przyktadajgc przez jedng sekunde napiecie
przemienne 2 kVs«k (wtérne uzwojenia przektadnikéw prgdowych majg by¢ zwarte i odtgczone od
ziemi).

e Przetestowac wskazniki i lampki sygnalizacyjne.

Kable nalezy badaé¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.

Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw robét ;

- dla ukfadania kabli i przewodow, listew i koryt instalacyjnych - m

- urzgdzenia wraz z elementami montazowymi i pomocniczymi - szt. (kpl)
- dla wykonania uziemien ( bednarka, prety ) - m

- dla zamontowanych i odebranych rozdzielnic — szt.

- dla osprzetu elektroinstalacyjnego (taczniki, gniazda ) — szt.

- dla montazu opraw — szt.

- oznakowanie instalacji - kpl.

- rozruch i testowanie instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY:

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe --
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania os$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012  Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$é:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢é 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzesS¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych -- Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A
i 63 A ze stykami prostokgtnymi w uktadzie kotowym

PN-EN 50173-2:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50173-2:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$é 2:
Budynki biurowe

PN-EN 50174-1:2010  Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010  Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3- 22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 — Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powioki kabla.

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r., w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2022 r.

poz. 1225)
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych:
GRUPA 454 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

B-12.00
STOLARKA i SLUSARKA

(kod CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
montazu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15 "ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz:
- okien zewnetrznych,
- drzwi zewnetrznych,
- drzwi wewnetrznych,
- rolet wewnetrznych,
- parapetéw wenetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.
Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do doswietlenia i wentylacji
pomieszczen, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-

00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wszystkie elementy stolarki i $lusarki otworowej zostang oszklone fabrycznie przez producentow
elementow.
Zostang dopuszczone do uzycia wytgcznie szyby odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych
przepisow i posiadajgce wymagane atesty.
2.1. Okna zewnetrzne

e Okna uchylno-rozwierne,

e profile PVC obustronne, kolor zblizony do RAL 7016, min.6-komorowe,

¢ szklenie bezpieczne zespolone dwukomorowe, 8,8 T (VSG 44.2T) Acoustic/12/6/12 4T,

¢ okucia ze stali nierdzewnej,

e wsp. przenikania ciepta dla okien - Uw <=0,9 W/m2K

e wsp. przenikania ciepta dla okien O3 - Uw <=1,1 W/m2K

e rolety wewnetrzne, kaseta z mechanizmem recznym w kolorze RAL 7016, materiat 100%

zaciemnienia, podgumowany w kolorze zamiennie RAL 2000 lub RAL 6010,
2.2. Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub stalowe

¢ przeszklone na profilach systemowych, lakierowanych proszkowo na kolor RAL 7016,
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¢ okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowanej,

e Wyposazone w samozamykacz i zamek z kluczem,

e wspotczynnik przenikania ciepta Uw<= 1,2 W/ m?2K

¢ dodatkowo wyposazone w rygiel systemu kontroli dostepu
2.3. Drzwi wewnetrzne ptytowe peine

¢ laminowane laminatem HPL w kolorze jasnego drewna,

e oScieznica stalowa, obejmujgca regulowana,

¢ okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j

e wWyposazone w zamek,

o w strefie przypodtogowej panel ochronny ze stali nierdzewnej — drzwi D2w,

e minimalna izolacyjnos¢ akustyczna Rw=38 dB.
2.4. Drzwi wewnetrzne ogniochronne

¢ aluminiowe lub stalowe,

e przeszklone i petne,

e oScieznica systemowa,

e drzwi lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016,

¢ okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

e Wyposazone w samozamykacz i zamek z kluczem,

e dodatkowo wyposazone w rygiel systemu kontroli dostepu

e minimalna izolacyjnos¢ akustyczna Rw=38 dB.
UWAGA:
Szczegotowe wymagania dla drzwi, wymiary i ilosci zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowe;.
2.5. Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki i Slusarki powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Wszystkie elementy winny byé zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet je$li nie zostaty one
wyraznie i w szczegétach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania.
Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢é wykonane zgodnie
z projektem detali architektonicznych, ich prébki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy
dostarczac¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzacych od jednego producenta — dostawcy.
2.6. Parapety wewnetrzne
z konglomeratu drobnoziarnistego w kolorze biatym, ptyta grubosci min. 2,5 cm, krawedz fazowana,
narozniki proste.
Glebokos¢ parapetu, liczona od lica oscieznic okna wewnetrznego zapewniajgca min. 3,5 cm wystep
w stosunku do lica wykoriczonego wymurowania podokiennego, poszerzenie w stosunku do szerokosci
osciezy jednostronnie lub obustronnie, zaleznie od miejsca montazu 5 cm.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do montazu stolarki i elementéow S$lusarki — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary
zwijane lub sktadane, poziomice.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
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Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzewczych.

4.3. Transport materiatow

Stolarke drzwiowg i $lusarke przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i przechowywaé skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1.Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczysScic.
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kotkdw rozporowych lub innych okué
o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku.
Potaczenia - sposéb tgczenia profili w zaleznosci od materiatu bedzie spetniaC wymagania
obowigzujgcych norm oraz wytyczne producentow.
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach bedg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.
Montaz obramowan
Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otworéw oraz zamontowanie i zamocowanie obramowan
wszelkich urzadzen klap, drzwi, okien zlokalizowanych w $ciankach dziatowych i sufitach.
Oscieznice dla drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej bedg wyposazone w uszczelki wg danych
producenta.
Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacjg akustyczng zostang przystosowane do zamontowania w nich
koniecznych uszczelek wg technologii producenta
Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju $cianek dziatowych:
e w zaleznosci od ich grubosci
¢ w zalezno$ci od materiatu (ptyta GK, bloczki, beton, cegta...)
Drzwi wyszczegolnione w zestawieniu stolarki i Slusarki zostang wyposazone w samozamykacze.
Ich usytuowanie nie moze ograniczac petnego otwierania drzwi.
5.2. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywaé¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Sposéb wykonania poszczegdlnych elementow:
— zastosowanie rozwigzan systemowych (profile nie izolowane dla elementéw wewnetrznych),
— wszelkie zatamania katowe wykona¢ w oparciu o ksztattowniki systemowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatlow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatow we wltasnym zakresie, wyniki tych badar powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodno$¢ materiatbw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

- zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja,

- o0znakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— kompletnos¢ okué,

— prawidtowos¢ osadzenia i sprawnosc¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla drzwi, $cian przesuwnych - (m?)
- dla balustrad - (mb),
- dla klap pozarowych, kratek wentylacyjnych, zaluzji — (szt.) .
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kagtach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
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- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.3. Odbidér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze stolarki i elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi — terminologia

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 15804+A2:2020-03 Zréwnowazenie obiektéw budowlanych -- Deklaracje srodowiskowe wyrobu --
Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobéw budowlanych

PN-EN ISO 14025:2010 Etykiety i deklaracje Srodowiskowe. Deklaracje $rodowiskowe Il typu.
Zasady i procedury

PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na witamanie —
wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1628:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, Zaluzje — odpornos¢ na wtamanie — metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

PN-EN 1629:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, Zzaluzje — odporno$¢ na wtamanie — metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

PN-EN 1630:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, Zzaluzje — odporno$¢ na wtamanie — metoda
badania dla okreslenia odpornosci na préby recznego wiamania

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz ztarczami. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.1:Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.2:Wymagania techniczne
dotyczgce konstrukcji stalowych

PN-EN 573-3+A1:2022-11 Aluminium i stopy aluminium -- Skiad chemiczny i rodzaje wyrobdéw
przerobionych plastycznie -- Czes$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow

PN-EN 515:2017-05  Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia

stanow

PN-EN ISO 2360:2017-10 Powtoki nieprzewodzgce na podtozu niemagnetycznym przewodzgcym
elektryczno$¢ -- Pomiar grubosci powtok -- Metoda amplitudowa prgdow
wirowych

PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN 1279-5:2018-08 Szkto budowlane — szyby zespolone

PN-EN 1096-1:2012  Szkto w budownictwie — szkto powlekane — cz.1:Definicje i klasyfikacja

PN-EN 1096-2:2012  Szkto w budownictwie — szkto powlekane — cz.2:Wymagania i metody badania
powtok kategorii A,B i S

PN-EN ISO 12543-1:2022-05 Szklo w budownictwie — szklo warstwowe ibezpieczne szkio
warstwowe — cz.1:Definicje i opis czesci skladowych

PN-EN ISO 12543-5:2022-05 Szklo w budownictwie — szkio warstwowe ibezpieczne szkio
warstwowe — cz.1:Wymiary i wykoriczenie obrzeza

PN-EN 1279-5:2018-08 Szkto w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone - cz.5:Ocena zgodnosci

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjno$ci akustycznej przegréd w budynkach
i elementéw budowlanych

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana -- Terminologia, symbole literowe i jednostki

PN-EN ISO 10140-2:2021-10 Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych -- Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu systeméw producentéw.
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B-13.00

OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN i SUFITOW
(Kody CPV:
45421141-4 Sciany dziatowe,
45432210-9 Wyktadanie scian,
45421146-9 Sufity podwieszone,
45442100-8 Roboty malarskie)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania montazu
Scian dziatowych i robot oktadzinowych $cian i sufitow w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15 "ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- $cianek dziatowych G-K,

- sufitébw podwieszonych,

- oktadzin z ptytek ceramicznych — pomieszczenia mokre,

- malowanie $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana Ilub
wygtadzona, na ktérej ma byé wykonana powtoka malarska.
powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.
farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Sciany z ptyt G-K oraz zabudowy i obudowy z ptyt g-k:
- 2x ptyta G-K gr. 12,5 mm
- konstrukcja z profili systemowych
- wypetnienie wetng mineralng pomiedzy profilami konstrukcyjnymi
UWAGA:
- obudowy szachtéw instalacyjnych wykonaé po zakonczeniu prac instalacyjnych i montazu kanatéw
biegngcych w szachcie.
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztow powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej
PN-EN 10142:2002, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z PN-EN 10346:2009:
- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,
- narozne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.
Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powiokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie :
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- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m?) PN-EN I1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg

PN-EN 10346:2009),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10346:2009,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346:2009.

Akcesoria

Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobag:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,
- uchwyty bezposrednie krétkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kofki szybkiego montazu,
kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow

stalowych.
Wkrety

Do mocowania ptyt sufitowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe

blachowkrety samowiercace:

PN-EN ISO 7050:2011
PN-EN 1SO 3506-4:2005

@ 3,5mm x 25 mm,

@ 3,5mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,5 mm x 55 mm,
@4,2mmx70mm,

@ 3,5mm x 25 mm,
@ 3,5mm x 35 mm,
@ 3,5mm x 45 mm,
@3,9mmx 11 mm,
@ 3,5mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
Wiasnos$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce
Plyty gipsowo-kartonowe do zabudéw gipsowych

Lp. |Wymagania Zwykte
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw,
krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujgc
gipsowego odklejania od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje w

stronie

mm:grubos¢ 6,0£0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szerokosc¢ 1200 (+0,0; -5,0)
diugosc¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztatt prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0
4, Masa 1 m2 w kg
ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotnos¢ w % <10,0
6. Nasigkliwos¢é w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosc, PN data prod.

Préba zginania

Obcigzenie niszczagce w N

Ugiecie w mm

Grubos¢ nominalna ptyty | Odlegtosé Prostopadle | Rownolegle | Prostopadle | Réwnolegle
w mm podpor w do kierunku | do kierunku | do kierunku |do kierunku
mm wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

o Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
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- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa —

do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i oowodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-—

do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
Masa szpachlowa
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegolnych wyrobdow.
Otwory w $ciankach g-k
W miejscach otworéw drzwiowych konstrukcja $cian powinna posiadaé wmontowane tak zwane profile
drzwiowe (odpowiedniej dlugosci, grubosci i nosnosci).
Uwaga:
Nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienia $cian g-k poprzez zastosowanie grubszych profili oraz ptyt
OSB w miejscach nadwieszenia elementéw wyposazenia tj. umywalek, siedzisk pod prysznicem,
uchwytoéw w tazienkach, mebili itp. lub zastosowac systemowe stelaze do obudowy.
2.3. Gladzie gipsowe wg wybranego producenta systemu.
2.4. Sufity podwieszane:
Sufity podwieszane petne z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng dla sufitu. Wykonczenie do
kategorii Q4.
Sufit podwieszony z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng z profili T24 dla sufitu modutowego
w module 60x60 cm. Podwieszenie na wieszakach regulowanych, mocowanie uchwytem systemowym do
wieszakow.
Systemowy profil obowodowy, profile nosne i posrednie ocynkowane, w kolorze biatym.
Ptyty sufitu z krawedzig malowang o profilu ukrywajgcym czesciowo konstrukcje (szczelina max. 8 mm)
i z mozliwoscig demontazu w dot przy minimalnym przeswicie ponad ptaszczyzng sufitu 30 mm.
Moduty sufitu w kolorze biatym, z welny szklanej o duzej gestosci (3-4 kg/m kw.), wilgocioodporne do
95% przy t. 30 st. C. Lico plyt wykohczone powlokg systemowa, umozliwiajgcg codzienne odkurzanie
reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu. Powierzchnia wewnetrzna
zabezpieczona welonem szklanym. Klasa akustyczna A.
Oprawy oswietleniowe osadzone w ptaszczyznie sufitu zabezpieczy¢ linkg stalowg mocowang do stropu.
Pom.biurowe
Obwodowe odcinki state sufitéw i czota uskokdw wysokosci (jesli wystepujg) z ptyty kartonowo — gipsowe;j
na podkonstrukcji ocynkowanej, systemowej, wykohczone gtadzig gipsowg i pomalowane lateksowg
farbg obiektowg o powierzchni satynowej w kolorze biatym. Styki sufitdw statych i Scian zabezpieczyé
tasma dylatacyjng, zapobiegajgca rysowaniu powierzchni.
Podstropowe jednostki klimatyzacji o gteboko$ci montazowej wiekszej niz lico projektowanego spodu
sufitu (jesli wystepujg) obudowaé obwodowo ptytg kartonowo — gipsowg i wykonczy¢ analogicznie jak
pozostate czesci state sufitdw, styki obudéw z sufitem modutowym zabezpieczone systemowg listwg
obwodowa.
2.5. Oktadziny scian z plytek ceramicznych
Parametry ptytek:

gatunek | (pierwszy)
- kolor i wymiary — w kolorze jednorodnym i odcieniu biatym, wym.20x20 cm
- nasigkliwos¢ wodna nie wiecej niz 0,1
- antyposlizgowos¢ R9 A
klasa scieralno$ci PEI 5

2 6. Zaprawy i fugi do ptytek ceramicznych
Podktad gruntujgcy
Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw dyspersjg z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chionnosci

12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m? - w zalezno$ci od chtonno$ci podioza

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowaé sie dobrg przyczepnoscig kontaktowg, stabilnoscig i wysokag
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C

Czas dojrzewania 5 min
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Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min
Mozliwo$¢ fugowania po 24 h
Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach
Mozliwo$¢ obcigzenia po 7 dniach
Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubos$ci warstwy

Fuga epoksydowa
nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej obrébce, w kolorze ptytek
do spoin o szer. 3 mm.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas przydatno$ci do uzycia ok. 2h

Mozliwo$¢ chodzenia po ok. 12 h
Mozliwo$¢ obcigzenia po ok. 48 h
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m?

2.7. Malowanie

Srodki gruntujace wg wybranego producenta.

Farby obiektowe lateksowe o podwyzszonej wytrzymatosci na zmywanie - zaleca sie zastosowanie
dobrych jakosciowo farb do wnetrz wg wybranego producenta.

Ostateczny dobdr na podstawie prébek na budowie.

Stropy —pod sufitami podwieszonymi — zabezpieczone preparatami antypytowymi.

Sciany powyzej sufitéw podwieszonych — zabezpieczone preparatem antypytowym.

Sciany pomieszczen — kolor wg projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
budowlanego.
3.2.Sprzet do wykonywania gladzi gipsowych
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych Wykonawca powinien korzystaé z:

- mieszarki do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- elektronarzedzia
oraz z narzedzi: watki, paca wenecka, wkretarki i inne.
3.3.Sprzet do wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkoéw 6+12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wkfadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

3.4. Sprzet do wykonania oktadzin z ptyt GKF, sufitéw podwieszonych i innych
Wykonawca przystepujacy do wykonania okftadzin z pityt g-k powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
3.5. Sprzet do malowania
Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do sufitéw podwieszonych i suchych zabudéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.2. Transport materialow do mieszanek gipsowych

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w oryginalnych pojemnikach z nazwag
producenta.
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4.3. Transport ptytek ceramicznych

Ptytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

4.5. Transport farb

Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN [SO 780:2001 iprzepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Pozostate materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.

UWAGA:

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podkiadzie.

5. Wykonanie robét
5.1.0gdIne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
.2. ZABUDOWY Z PLYT G-K, SUFITY PODWIESZANE

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobéw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi,

- przy pomocy klejow do ptyt g-k.

Pityty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wlasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzern miedzy tatami
wkfada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany
(grubosc¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy strzemion (fgcznikéw)
dystansowych.

e o o 0 0 o N

) Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podkfadke elastyczna..
o Tego typu potgczenie rusztu z podiozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do

ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostac
jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci
ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie
zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng
a ptytg gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

) - styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

o - przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

) - przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

o - poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos$¢ ptyt, nalezy

je tak rozmiescié, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawaitki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

) - styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,
) - jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to

drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

o W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniac warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a
ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

o Na oktadziny $cienne stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej
o grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
Sposob:
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o - mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
) - mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami.
o Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
o Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)

podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.
) Pokrycie sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest
co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz byé podniesione o ok. 10 mm. U goéry powinna byé
pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropdw. Szczeline wypetnia
sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.
) Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub diugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany
uzyskuje sie ostateczng stabilnosé. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysoko$ci ptyty sztukowanie ptyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
Szpachlowanie spoin
o Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potagczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie
masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tadmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
o Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Roéznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
UWAGA:
SUFITY PODWIESZONE - wg wskazéwek wybranego producenta systemu.
5.3. GLADZIE GIPSOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Proporcje sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4. OKLADZINY CERAMICZNE
Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t pokrywania podtdg i scian ptytkami ceramicznymi nalezy
zakonczyc:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania Scian,

- podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,( w przypadku kfadzenia glazury)

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob

ci$nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.

- Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.
Przygotowanie podioza
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakéw peknieé
i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.
W przypadku wystepowania matych nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki
wyrownac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow,
pekniec i ubytkéw, pozbawiona zanieczyszczen.
Wykonanie podktadu gruntujacego.
Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podiogowe, wyprowadzajgc uszczelnienie na
$ciany na wysokos¢ co najmniej 15 cm.
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Najpierw nanies¢ warstwe masy uszczelniajgcej w narozach i zatopi¢ w tych miejscach tasmy
uszczelniajgce. Uszczelki nakfada¢ na rury po zdjeciu z nich plastikowych naktadek, do uszczelnienia
odptywow stosowaé uszczelki podtogowe. Brzegi uszczelek podtogowych i sciennych zatopi¢ w mase
uszczelniajgca. Nastepnie nanies¢ mase na catg powierzchnie przy pomocy watka.
Po zastygnieciu pierwszej warstwy nanies¢ drugg rownomierng warstwe nie pozostawiajgc porow. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy uszczelniajgcej mozna uktadac ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe;.
Oktadziny
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ na $cianie linie poziomg, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz przygotowaé elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta.
Elastyczng zaprawe klejowg rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod kgtem ~500. Zaprawa klejowa
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong
warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.
Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od
wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesung¢ po $cianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6
mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usunaé wkfadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania.
Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury ukfadac¢ jw., zgodnie z projektem.
5.5. MALOWANIE
Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdéw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg gipsowa.
Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac preparatami do gruntowania.
Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powiok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsowg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy a wyniki odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone :

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich $wiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjagtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz
armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
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Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé
i ostonic.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
e Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskg wydajnosé;
e Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
¢ Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
Naktadanie watkiem
e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosc¢;
e Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
e Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
e Nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkaé dysze pistoletu.
UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykonaé probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jakosci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos$¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powitoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Plytki ceramiczne
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatdw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Roboty malarskie
Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.
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- zgodnos¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powioki
z wzorcem producenta

- odpornos¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce $lady farby

- przyczepnosc¢ powtoki

- na podtozach mineralnych i witdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powioki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409:2008.

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powioke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powioka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitdw.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznag, ze

powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majace na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materiatdow oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni oktadzin nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.

Jednostkg obmiarowa jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podfoza i farb,
przyklejeniem tapet, ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska.

llos$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr podtoza i gtadzi

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
choc¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

8.3. Odbiér podtoza i oktadzin ceramicznych
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robaét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé¢ oktadzine i ponownie wykonadé.
Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umy¢
woda.
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
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uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sag
pozytywne.
Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do poditoza

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.
8.4. Badania scianek i zabudéw z plyt g-k, sufitdw podwieszonych
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosc i nasigkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
8.5 Odbiér robét malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z certyfikatami
jako$ci materiatéw i wyrobdw.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréow -- Czesé 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania
i metody badan. Cz.1:Tynki wewnetrzne.

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wilasciwosci, ocena

i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Piytki i plyty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity famigcej

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
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PN-EN 13950:2014-10
PN-EN 14195:2015-02
PN-EN 13964:2014-05
PN-EN ISO 7050:2011
PN-EN 13963:2014-10
PN-EN 14190:2014-10
PN-EN 10346:2015-09

PN-EN ISO 2178:2016-06

Piyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustyczne;.
Definicje, wymagania i metody badan

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Materialy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

Wyroby wytworzone w procesie obrébki pityt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly do obrdbki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Powioki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym -- Pomiar grubosci
powiok -- Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci zlgcznych odpornych na korozje ze stali

PN-EN 10162:2005

PN-EN 13300:2023-04

PN-EN ISO 2811-2:2011

PN-EN ISO 7783:2018-11

PN-EN ISO 2409:2021-03

nierdzewnej -- Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujgce

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Warunki techniczne. Tolerancji wymiardw i przekroju poprzecznego
Farby i lakiery -- Farby i lakiery na wewnetrzne $ciany i sufity —

Klasyfikacja
Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia
sondy

Farby i lakiery -- Oznaczanie wtasciwosci przenikania pary wodnej --
Metoda z zastosowaniem naczynka
Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkéw.

PN-EN ISO 90-1:2002

PN-EN-ISO 90-2:2002

PN-EN I1SO 780:2016-03

PN-1SO-9000

Opakowania metalowe lekkie -- Definicje i metody okreslania wymiaréw
i pojemnosci -- Cze$¢ 1: Puszki

Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréw
i pojemnosci. Cz.2: Pudetka

Opakowania -- Opakowania transportowe -- Symbole graficzne
stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu
(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
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B-14.00
POSADZKI

(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru posadzek
w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15 "ZEBIEC”, 02-787 Warszawa,
ul. Nowourysnowska 166.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robot:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych —wg SST B-07.00,

- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych — wg SST B-07.00,

- wykonanie wylewek cementowych (jastrych) zbrojonych,

- wylewek samopoziomujgcych,

- wykonanie warstw nawierzchniowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoriczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

konstrukcja podtogi — uktad warstw zlozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygtadzajgcej, wyrownawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00

+~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Warstwy podposadzkowe:
Posadzki na gruncie - PD
- podsypka zageszczona pod ptyte posadzki z gruntéw piaszczystych zageszczonych do 1s>0,98 oraz
Ev2/Ev1l <2.2 i Ev2 >100 MPa gr. min. 30cm - podbudowa posadowiona na gruncie nosnym min.
parametr gruntu pod podbudowe Ev2>60MPa,
- polistyren eksandowany XPS 700 gr. min.12 cm,
- izolacja przeciwwodna 2xpapa bitumiczna,
- ptyta betonowa - wg SST B-04.00,
- styropian EPS 200 gr. 6 cm,
- przekfadka technologiczna — folia PE
- jastrych cementowy zbrojony przeciwskurczowo siatkg zgrzewang fi 6 mm, o oczkach 15x15 cm —
gr.min.6 cm
Posadzki na stropie - SM
- folia PE
- ptyta OSB gr. 1,8 cm
- polistyren ekspandowany XPS 700 gr. 6 cm
- systemowa ptyta suchego jastrychu gr. 2,3 cm
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2.3.Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej (jastrych)
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowac¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci :
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement (PN-EN 197-1:2012)
Kruszywo
W posadzkach maksymalna wielko$é ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Wylewka cementowa - wypoziomowana, zbrojona siatkg stalowg zgrzewang 15 x 15 cm z drutu Srednicy
6 mm, dylatowana wg wskazan konstruktora, zatarta na gtadko, oddylatowana obwodowo od Scian.
2.4. Systemowa plyta suchego jastrychu - wg wybranego producenta.
2.5.Plyki gres — wg wybranego producenta:
- pomieszczenia komunikacji ogélnej i socjalne - gres antyposlizgowy R10b w kolorystyce imitujgcej
beton, format 60x60 cm, rektyfikowany,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne - gres antyposlizgowy R11 w kolorze jasnym, format 60x60 cm,
rektyfikowany,
- pomieszczenia techniczne - gres techniczny R11 w kolorze szarym.
2.6. Materialy pomocnicze do posadzek z plytek
Podktad gruntujgcy
Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw dyspersjg z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chionnosci
12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m? - w zalezno$ci od chtonno$ci podioza
Zastosowanie: do redukowania silnej i zrdéznicowanej chionnos$ci, wzmocnienia piaszczacych

powierzchni, zwigzania kurzu i luznych czastek, poprawienia przyczepnosci pomiedzy podiozem
i uszczelnieniem zespolonym.

Elastyczna powtoka uszczelniajgca

Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia powierzchni
Scian i podtég pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.

Temperatura stosowania +5°C.

Czas schniecia warstwy 1,5-2,5h

Mozliwo$¢ klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy

Zuzycie 1,0 kg/m? - dwie warstwy

Zastosowanie: jako uszczelnienie pod oktadziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracjg wilgoci
wody,

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowaé sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwo$¢ fugowania po 24 h

Mozliwo$¢ chodzenia po 3 dniach

Mozliwo$é obciazenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m? — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 12,5x25:0k. 2,3-2,6

kg/m?, w zalezno$ci od ceramiki i sposobu uktadania)
Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej
obrobce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h
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Mozliwo$¢ chodzenia po ok. 12 h
Mozliwo$¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m?

Zastosowanie: do fugowania ptytek ceramicznych.
2.7.Wylewki samopoziomujace pod wykladziny wg producenta wybranego systemu
Dane techniczne:

Skitad cement, specjalne dodatki i domieszki
Kolor szary

Gest

0$¢ nasypowa ok.1,40 kg/dm?3

Zuzycie ok.1,65 kg/m?

Maksymalna wilgotnosc: przy ogrzewaniu podtogowym 1,8-2,0%
na podtogach nieogrzewanych 2,0-3,0%
2.8. Wyktadzina dywanowa wg wybranego producenta
uktadana z rolki, obiektowa, flokowana w kolorze jasnym bezowym.
2.9.Wyktadzina PVC wg wybranego producenta
na podktadzie z pianki elastycznej wzor imitujgcy drewno w kolorze jasnym.

3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty mozna
wykonacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.
3.2 Sprzet do ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne
roziozenie mieszanki (nie powodujgc jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni
i ustalonych spadkodw.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé wielopunktowej faty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie fat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar okoto
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzgca dt. do 300 cm

3.3 Sprzet do uktadania ptytek

tadma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

3.4. Sprzet do wykonywania pozostatych nawierzchni

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac¢ sprzet wg wymagan producenta systemu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transportowane i sktadowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocig.
Piytki przewozi¢ w opakowaniach, krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem sie
i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
Transport mieszanki betonowej - mieszanke betonowg z miejsca wyprodukowania w betoniarni do
miejsca wbudowania nalezy transportowa¢ samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciggtosci
dostaw ilos¢ samochoddw nalezy dostosowaé do wydajnosci wykonawcy posadzki.
Transport i sktadowanie pozostatych materiatéw
Powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowego
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosc¢ i grubos$¢ podkfadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymato$¢ podktadéw nie powinna byé mniejsza niz: na Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3
Mpa,
- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO Nr 15 "ZEBIEC”
02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166

strona
98/106

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.3. Posadzki z ptytek gres
Posadzki z ptytek gres nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Przed zamontowaniem ptytek gresowych nalezy dokona¢ przeglgdu catej zakupionej partii pod wzgledem:
jakosci powierzchni, odcieni i wymiaréw, poprzez porownanie ptytek z réoznych opakowan, aby upewnic
sie, ze nie nastgpity pomyiki w trakcie wydawania towarow. Aby upewni¢ sig, Zze partia jest jednolita nalezy
utozy¢ ptytki na powierzchni przeznaczonej do ich zamontowania i oceni¢ wizualnie.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen Producenta.
Zaleca sie ukfadanie ptytek gresowych na spoine, gdyz ptytki utozone na styk tworzg zwartg okfadzine,
bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia i deformacje podioza. Nalezy pamieta¢, ze ptytki
ceramiczne wykazujg takze rozszerzalnosc¢ liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza ptytek. Dlatego
nalezy uktadac¢ ptytki stosujgc fuge. Szerokos¢ spoiny powinna by¢ proporcjonalna do dtugosci bokéw
ptytki i wynosi¢ 3 mm dla formatu 30x30cm, 4 mm dla formatu 40x40 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen Producentéw chemii budowlanej. Polecamy
stosowanie fug znanych Producentéw chemii budowlanej posiadajgcych atestowane produkty.
Po zafugowaniu w czasie okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, catg zamontowang
powierzchnie nalezy zmyé czystg wodg uwazajgc, aby nie wyptukac swiezych fug.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Podktad pod ptytki nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta ptytek.
Ptytki uktada sie ba betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mieé¢ szeroko$s¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Dopuszczalne odchyiki:
- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni
- prostolinijnos¢ spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gres) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usungé
w czasie uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ woda. Prowadzi¢ pielegnacje przez
kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.
5.4. Wylewki samopoziomujace
Wymagania podstawowe:
- podioze musi by¢ suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substancji pogarszajgcych
przyczepnosé
- temperatura podtoza, materiatu i powietrza podczas wykonywania wylewki i w ciggu kolejnych 7
dni nie moze spas¢ ponizej + 5°C
- podtoze betonowe lub z jastrychu cementowego nalezy zagruntowaé preparatem zgodnym
z systemem wylewki samopoziomujgcej,
- wylewke przygotowang zgodnie z recepturg producenta systemu wyla¢ réwnomiernie
i rozprowadzi¢ raklami
- $wiezo wykonang wylewke nalezy chronic¢ przed szybkg utratg wilgoci.
5.5. Wykladziny dywanowe i PVC - wg wskazéwek producenta.
PODLOZE
Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej
wykfadzine dotyczgcg warunkéw montazu w obiekcie.
a. Podtoze betonowe musi spetnia¢é wymagania:
-wytrzymatosc¢ (klasa C12/15),
-grubo$¢ minimum 5 cm,
-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne)
SPRAWDZENIE
a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw
wilgoci.
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b. Wilgotnos¢ podioza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow, wolna od ttuszczéw,
zanieczyszczen i mleczka cementowego.
PRZYGOTOWANIE

a. Nalezy usung¢ wszelkie niedokfadnosci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekraczaé 2-3mm.

b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowadé.
MASY NIWELUJACE
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujacg. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowac srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.
MONTAZ

a. Przycig¢ wykiadzine zgodnie z ksztaltem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni
i walcowac watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowa¢ ponownie w przeciwnym Kierunku.

b. Klej nalezy uzywac¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go nakfadaé¢ packg z zgbkami
w ksztalcie litery V, o wysokosci zgbkéow 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie
odbywa¢ w czasie wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladéw po naktadaniu
kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostac przyciete.

d. taczenia powinny przebiegaé réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unikac tgczen w wejsciach.

e. Wszystkie fgczenia nalezy frezowaé na 2/3 grubosci a nastepnie spawaé sznurem spawalniczym.
Po spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na $Sciany nalezy uzywaé profili. Do klejenia powierzchni pionowych
nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy spawac.
ZAKONCZENIE MONTAZU
Zamiesc¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
UsungC wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakohczenia montazu uzywajgc
srodka wg instrukcji producenta. Wieksze zabrudzenia doczysci¢ padami Sciernymi tej samej firmy.
Sptukaé czystg wodg i odczekaé do wyschniecia. Usungé nadmiar wody, ktéry moze uszkodzi¢ kle;j.
ODPAD

Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych:

e Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

¢ Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

e Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawaé¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

e Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

e Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
miec¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

e Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocg faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

e Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotdw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Ilub protokole =zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
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z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest mb.

8.0dbioér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbioér materialow i robot — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowac
materiatéow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych za pomocg

szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia --

Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady ogdine
PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN 1SO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-
4:2011, PN-EN I1SO 10140-5:2011 Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekdéw
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym
PN-EN ISO 22637:2019-09 Kleje -- Badanie klejow do wykfadzin podtogowych -- Wyznaczanie

rezystancji elektrycznej bton klejowych i kompozytow

PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, widkiennicze i Ilaminowane pokrycia podtogowe --
Klasyfikacja

PN-EN 14041:2018-02 Elastyczne, witdkiennicze, laminowane i modulowe wielowarstwowe
pokrycia podfogowe -- Wtasciwosci zasadnicze

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i witdkiennicze pokrycia podiogowe -- Pomiar
dynamicznego wspofczynnika tarcia na suchych powierzchniach
podtogowych

PN-EN ISO 24341:2012 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie szerokosci, dtugosci,

prostoliniowosci i ptaskosci arkusza

PN-EN ISO 24343-1:2012 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie wgniecenia
i wgniecenia resztkowego -- Czes¢ 1: Wgniecenie resztkowe

PN-EN I1SO 24344:2012 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie gietkosci

PN-EN ISO 23997:2012 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-EN ISO 23999:2022-04 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczenie stabilno$ci wymiarow
i zwijania sie po dziataniu ciepta

PN-EN 660-2:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na scieranie -
- Czes¢ 2: Metoda Fricka-Tabera

PN-EN ISO 4918:2021-08 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Test
krzesta na rolkac
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PN-EN I1SO 26987:2012
PN-EN 1815:2016-10
PN-EN 1081+A1:2021-02

PN-EN 13553:2017-10

PN-EN ISO 10581:2020-07
PN-EN ISO 22637:2019-09
PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN 14411:2016-09
PN-EN ISO 10545-4:2019-04
PN-EN ISO 10545-6:2012

PN-EN ISO 10545-16:2012
PN-EN 12004-1:2017-03

PN-1SO-9000

Inne materiaty

Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie odpornosci na
zabrudzenie i chemikalia
Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe -- Ocena skionnosci do

elektryzaciji

Elastyczne, laminowane i modutowe wielowarstwowe pokrycia
podtogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe do uzytku w szczegdlnie wilgotnych miejscach --
Specyfikacja

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne pokrycia podtogowe
z poli(chlorku winylu) — Specyfikacja

Kleje -- Badanie klejow do wyktadzin podiogowych -- Wyznaczanie
rezystancji elektrycznej bton klejowych i kompozytow

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Plytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena
i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

Piytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity famigcej

Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Karty techniczne produktéw dla zastosowanych materiatow.
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B-15.00

ROBOTY ELEWACYJNE
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elewacyjnych w ramach inwestycji Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15 "ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej elewacji budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1.0gdIlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Strefa cokotowa

¢ tynk mozaikowy w kolorze ciemno-szarymna warstwie styropianu gr. 12 cm
2.3.Wykonczenie elewacji — zgodnie z rysunkami PW

Powierzchnia $cian wykonana z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR oraz z wetny mineralnej (pasy
elewacyjne El), na projektowanej podkonstrukcji. Uklad optytowania poziomy, grubos¢ 120 mm, zamek
ukryty.

Na styku ze stolarkg okienng zastosowaé systemowe profile szpaletowe z profilem krawedziowym
w kolorze stolarki (RAL 7016).

Wszelkie obrébki krawedziowe, elewacyjne, parapety zewnetrzne, czapki kominowe i kapinosy
wykonaé¢ z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze RAL 7016. Parapety okienne wczepione w profile
konstrukcyjne stolarki okienne;.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Montaz Scian i oktadzin nalezy wykonywaé przy uzyciu:
- specjalistycznego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi
- rusztwan systemowych.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.1. Wykonanie tynkéw mozaikowych — wg wybranego producenta systemu.

5.2. Montaz ptyt warstwowych — wg wybranego producenta systemu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ,Wymagania ogélne”.
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6.2. Badania w czasie odbioru
Badania oktadzin zewnetrznych powinny by¢ przeprowadzane w taki sposéb aby umozliwiaé ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyroboéw,

- zgodnosci wymiaréw

- prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST , Wymagania ogélne” pkt. 7
Obmiar robdt powinien okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanych oktadzin ($cian) zewnetrznych .

8. Odbior robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét zostaty podane w SST , Wymagania ogoélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST , Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspofczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng -- Specyfikacja

PN-EN 14509:2013-12 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne pityty warstwowe 2z dwustronng
oktadzing metalowg -- Wyroby fabryczne -- Specyfikacje

PN-1SO-9000 (Seria  9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
Inne dokumenty:
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentédw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robét.
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B-16.00

URZADZENIA DZWIGOWE

(kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z montazem urzadzen dzwigowych w ramach inwestycji: Remont
budynku biurowo-magazynowego nr 15 ”ZEBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci zwigzane z montazem urzgdzen
dzwigowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Ogdlne wymagania dotyczace typow dzwigéw — uzaleznione od dostawcy i producenta.

2. Materiaty - urzadzenia

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow - urzgdzen, podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 2.
2.1. Platforma windowa z szybem samonosnym np. CIBES A5000 lub réwnowazny o parametrach
technicznych:

Liczba dzwigow: 1 komplet

Udzwig: 400 kg

Predkos¢ max 0,15 m/s

Naped: Srubowy

Urzgdzenia kontrolne Przyciski automatyczne na przystankach i wymagajgcego statego nacisku na
platformie.

Kolor stalowych paneli szybu Fabr. biaty bliski RAL 9016 GU 30
Kolor profili naroznych szybu Natural anodized aluminium STD

Kolor $ciany platformy RAL 9006 GU70 Silver STD

Kolor drzwi RAL 9016 GU30 Traffic White STD
Liczba przystankow 2

Liczba drzwi 2

Liczba bramek (potfrontéw) 0

Zamek centralny Nie

Wielkos¢ platformy (szerokos$é x gtebokosé) w mm 1100x1467 mm
Podszybie 50 mm

Wysokos¢ przystanku 2 3060 mm

Nadszybie - drzwi 2250 mm

Catkowita wysokos¢ szybu 5360 mm

Drzwi

Umieszczenie drzwi Sciana C

Typ drzwi A20, stalowe, przeszklone

Zawias do drzwi Lewy

Wymiary Swiatta drzwi (szeroko$¢ x wysokos$¢) w mm 900x2000 mm
Automatyka drzwi Tylko domykacz

Potozenie kasety wezwarn ~ Przy drzwiach

Kaseta wezwan Szara STD

Opcje blokady Brak rozwigzania blokujgcego
Pietrowskazywacz Bez pietrowskazywacza

Szyba drzwiowa Standardowe przezroczyste szkto
Opcje Blokada otwartych drzwi

Platforma

Etykiety Oznaczenie przystanku 1 Zielone 0

Oznaczenie przystanku 2 1
Komunikacja Safeline Mx3 z modutem GSM, karta SIM po stronie Uzytkownika
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Wyktadzina Black altro pitch
Awizacja glosowa Tak
Wysokie plecy platformy Nie
Pietrowskazywacz Bez pietrowskazywacza
Podyzszone krawedzie platformy Strona AiB
Szyb
Szyb Panele szyboéw bedg wykonane ze stali. Profile narozne i rama z aluminium.
Typ sufitu Sufit z oswietleniem
Opcje Panele na $cianie D

Pokrywa maszynowni
Profile zakahczajgce, komplet

3. Sprzet
4.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Dla poszczegdlnych urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm).

Montaz i uruchomienie — dostawca urzgdzenia.
UWAGA:
przed zamontowaniem windy nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zamontowania dwdch pionowych stalowych
filarbw o przekroju 120x120x4 mm, ktére postuzg do zapewnienia punkiéw kotwien szybu urzadzenia.
Zaleca sie przewidzie¢ mozliwos¢ zakotwienia pionowych filaréw do stropu pomiedzy dolnym a gérnym
przystankiem oraz w podszybiu.
Filary nalezy ujg¢ w cenie.

6. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa dla rob6t zwigzanych z montazem urzgdzen dzwigowych jest kpl.

1. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadzac¢ czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokdtami odbiorow czesciowych. Po zakonczeniu
rob6t montazowych nalezy dokonaé odbioru kohcowego.

Wykonawca na wtasny koszt dokona wszelkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem podnosnika przez UDT
oraz wszystkich innych czynno$ci niezbednych do uruchomienia i uzytkowania.

8. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9. Przepisy zwigzane

NORMY

PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow -- Dzwigi
przeznaczone do transportu osoéb i towaréw -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi
towarowo-osobowe

PN-EN 81-41:2011 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi
specjalne do transportu oséb i towaréw -- Czes¢ 41: Platformy podnoszace
pionowe dla 0s6b z ograniczong zdolnoscig poruszania sie

PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Badania i
préby -- Czes¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i préby elementéw
dzwigowych

PN-EN 81-70+A1:2022-12 Zasady bezpieczenstwa dotyczagce budowy i instalowania dzwigéw --
Szczegolne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowo-osobowych -- Czes¢
70: Dostepnos¢ dzwigéw dla oséb, w tym oséb niepetnosprawnych




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO Nr 15 "ZEBIEC”
02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166

strona
106/106

INNE

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm)

2/ Dyrektywa dzwigowa (Lifts) 2014/33/UE,

3/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow

i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2198).




