OZNACZENIA:

+15,80 150
N ====- TYP B-PRZEWODY STALOWE

ZEWNETRZNIE OCYNKOWANE
===w=- TYPA-PRZEWODY PE-RT Z OSLONA

ANTYDYFUZYJNA PROWADZONE
112 113 114 113 102 110 111 110 108 106 104 e roWODY OOWAONARCE
Pok. biurowy Pok. biurowy Pok. biurowy Pok. biurowy Komunikacja Pok. biurowy Pok. biurowy Pok. biurowy Toaleta D. Toaleta M. Pok. socjalny PROWADZONE W PESZLACH
__20°C _20°C _20°C _20°C __20°C _20°C _20°C _20°C _20°C _20°C _20°C @ - PION INSTALACJI CO.
2185W 16400 1830W 1640W ow 1355W 2025W 1355W 145W 140W 670W (1= - KOMPENSATOR MIESZKOWY
3 3 3 3 3 3 2 PS =X - PUNKT STAEY
4 3 54} H-CTR VPR opzfg\é-eo 3 4 3
- CV22-90 0,700 m CV22-90 0,500 m - CV22-90 0,600 m CV22-90 0,500 m ns dn 25 A CV11-90 0,700 m CV22-90 0,700 m CV11-90 0,500 m CV11-30 0,400 m 145 W 1 CV11-30 0,400 m 140 W 1
CV22-90 0,700 m 1093 W 3 820 W3 CV22-90 0,600 m 915 W3 820 W 3 —% T 813 W3 1013 W3 CV22-90 0,700 m 542 W2 1 1 CV22-90 0,500 m UWAGI:
1093 W 4 dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) 915 W 3 dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) i | dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) 1013 W 3 dn 16x2,2 (A) dni16x22(Af—4 — ‘ an16x22(AfF—4 — ‘ 670 W 3 1/ PRZEWODY STALOWE IZOLOWAC IZOLACJA
1,1kW 0,8kW 0,9kW 0,8kW | 0,8kW 1,0kW 0,5kW 0,1kW 0,1kW TERMICZNA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI
—_—— —_—— —_—— —_—— —_—— —_—— —_—— —_—— —_—— 6 W DZ.U. NR 75
*+13,05. dn 16x2.2 (A) [ Qiij L1 dn 10x2.2 (A) £3i3 L-l i | FJ] Ei:l 1 I TOAZ(A) FJ] FJ] FJ] dn 19x2.2 {2) +13,05 2/ PRZEWODY PE-RT PROWADZONE W PODLODZE
™ | 11w T | o%w 1111 1.00W | T O7kW 1 T .
i i i i i 1IZOLOWAC IZOLACJA TERMICZNA gr. 6mm
0.3% 1 |92
dn 16x2,2 (A) 0.3% \dn20x2,8 (A) 0.3% dn 16x2,2 (A) dn 20x2,8 (A) r—- VLM dn 20x2,8 (A) 0.3% dn 16x2,2 (A) dn 28 (B) dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) 0.3% 0.3%
16 ——— AW = B e LW %QM_._J___11_J‘ﬁ”ﬂ’__A%W___._;_'______Z%VL _____ Y & LYW e e QBW_ L= e S e e e e e e e e e e e T —_—
Podrozdz. co/ct r — - "A"
_16°C dn 42 (B) 19 18 17 dn 35 (B) *:__l— 3 13 14 15 11 12 3 9 7 5 KM 2 1
ow H 30,8kW Szatnia Szatnia Szatnia 20.8kW ¢ 30 | Komunikacja Magazyn Przedsionek Wentylatornia Pok. socjalny Pok. biurowy Komunikacja Wodomierz Toaleta D. Toaleta M. Komunikacja Przedsionek
LMAT DTR30 | TR VPR 20°C 20°C 20°C an22(8) | 20°C 16 °C 16 °C 16 °C 20°C 20°C 20°C 16 °C 20°C 20°C 20°C 16 °C
I 33 @h © 4o 010 495W 485W 555W bokW | 365W 575W 360W 350W 595W 580W 365W 195W 180W 130W 1210W 490W —
2 2 2 2 3 nwestor
OLb @ » p—= - w76 HCTRVPR | OPTIBAL-60. b= —q 3 —q ) SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA
_ C ] g D — CV11-90 0,500 m cv11-900,700m | | 9% I dn 20 CV11-90 0,600 m 2 g CV11-90 0,600 m —q 14 CV11-30 0,400 m 195 W 1 CV11-30 0,400 m 180 W 1 CV22-90 0,600 m —d WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Q= 30,8 [kW] CV11-90 0,600 m 485 W 2 555 W 2 . T ostsw2 CV11-60 0,400 m 2 T s W2 CV11-90 0,700 m CV11-60 0,400 m ; ; CV11-30 0,400 m 130 W 1 1210W3 CV11-00 0,500 m 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
dp= 13,4 [kPa] 3z | dn32 a 2106 SIECI CIEPLNE. 495 W 2 ‘dn 16x2,2 (A) |dn 16x2,2 (A) i . Jdn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A)J- 360 W2 CV11-60 0,500 m dn 16x2,2 (A)J- 580 W 3 dn 16x2,2 (A) 365 W 1 dn16x22(A—d ‘ dnté6x22A—¢d ‘ ; dn 16x2,2 (A)J- 490 W 2 lfe‘»ﬁfy*;‘?) 2259310 Q0 fax: (+48) 22 59 310 87
0,5kW 0,6kW || 0,6kW 0,4kW 350 W2 0,6kW 0,4kW 0,2kW 0,2kW j tT g 1.2kW nwestycja
= dn 42 (B ) —_ —_ N N —_ = s —_ N —_ = N N
+]0,00 Tz/Tp=70/50 [st.C] & 8k{/|/) L > — — 4 — NISKOPARAMETROWE! dn 106%42/ (A) ====7 rm——=1 T B === r=——=7 dn 2’:% (A) r———=1 dn 7092% A) r———=1 r=——=J r———=1 r———=J dn 2’;5“2/ A +]0,00 REMONT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO
ﬁ J_ . win — — L j:f L j:f j:f J_ j:f Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego. Bud. nr 15 "ZEBIEC"
—_— S I — - - - - - —_—_— 7 - V- - - - - ——__. - _ ) S - — — - - — — — —_ _—__ D 01— - - — — — — _— _ _] D Y - - - - - - — — — _—_ _ g — Kategoria XVI obiektu budowlanego.
—_'_ ; 1. 7L j IIBII
0.25% /- 0.25% 0.25% 0.25% e —
dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) dn 16x2,2 (A) Skora Glowna Gosbodarsima Wiskkieas Bodvnek i
P JsKiego, Yy
PRZEWOD ODWADNIAJACY 1,0hW 1,5kW 1,3kW 0,7kW 1,2kW 0,9kW 0,5kW 0,3kW 0,1kW 1,7kW 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
WPROWADZIC DO STUDNI Przcnir:

SCHtLADZAJACEJ

ROZWINIECIE INSTALACJI cz.1

Specjalnosi: Faza: Nr wydania:

INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY 03

Data sporzadzenia: Skala: Oznaczenie: Sekcja: | Nr porzadkowy:

21.05.2024r. PW: CO | - 03

Projektowat: Uprawnienia:

MAZ/0411/P00S/10

mgr inz. B. Rutkowska

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A
PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJ PRZEKAZYWANIE W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO
1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R)




