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Zawartos¢ sekciji:

1. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
z dnia ’2- 6 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
W sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen -

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczednie ubicgajacy sig zlozyl egzamin przed
Komisjg Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.
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ZASWIADCZENIE
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Zaswiadczenie

o mumerze wenyfikacyimyre
MAZ-WEA-XZT-FXD *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSK] o numerze ewidencoyjnym MAZfIE/0635/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniv 2024-05-06 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczaoy Rady Mazowieckiej Okrezowe] zby Indynierdw Budownictwa.

Zgndnie 1 art TE .o

§ 1. Do zachowsnia elekironiczne] formy cynnosd p j wiystarca dodenie cowindczenis woll w postad elelironicne] | opstraenis mo
Ewnlifikcwnrym podpizem elekironiczmym.

§ 2. DFwindczenie wod ziodone w formie slsktronicne] jest rwnowaine 2 aswiacczeniem woli odorym w formis g .

'wmmmm'nmpmmnmmm:mmmmmm znswiscEnia na
stonie Poiskie] lzby Infynierow Bubownictwn wwopiibuorng pl D EDninkisgc sie 2 biorem wessciwe] Olregowe] oy Indgnienow
EuCowTICTw.
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1. Dane ogéine

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na zlecenie inwestora

1.2. Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych w
remontowanym budynku Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego; bud. nr 15 ,Zebiec” i
swoim zakresem obejmuje:

* instalacje strukturalna,

» instalacje alarmowg sygnalizacji wtamania,

* instalacje telewizji dozorowej,

» instalacje kontroli dostepu,

» instalacje wideodomofonowa,

* instalacje przyzywowa.

1.3. Materialy zalozeniowe

Dokumentacje opracowano na podstawie
» dokumentacji archiwalne;j
» zatozen architektonicznych i wymagan okreslonych przez Inwestora
* projektow branzowych

Dokumentacje opracowano zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami.



2. Instalacje teletechniczne

2.1. Instalacja strukturalna
Dla potrzeb remontowanego budynku projektuje sie system okablowania strukturalnego,
umozliwiajgcy dystrybucje ustug teleinformatycznych.
Elementami tej instalacji beda:

» lokalna rozdzielnia dystrybucyjna (BD-01), zawierajgce zakonczenie okablowania

kampusu i poziomego budynku, zlokalizowana w pomieszczeniu nr 121 na | pietrze,

» linie kablowe okablowania poziomego,

» gniazda abonenckie korcowe na stanowiskach pracy.
Lokalny wezet dystrybucyjny zlokalizowano w pomieszczeniu nr 121 IT na | pietrze. Do szafy
BD-01 nalezy doprowadzi¢ uziom, dedykowany dla instalacji telekomunikacyjnych, o
skutecznej wartosci uziemienia ponizej 5Q, zakonczony na listwie miedzianej nasciennej.
Z przetgcznicy budynkowej BD-01 poprowadzone bedzie okablowanie poziome kablem typu
UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 6A do gniazdek koncowych na stanowiskach pracy oraz radiowych
punktéw dostepowych WiFi.
Przyjeto, ze jeden punkt dostepowy PEL (zasilajgco-logiczny) bedzie zawierat podwdjne
gniazdo RJ-45 nieekranowane kat. 6A oraz zestaw gniazd zasilajgcych wedtug projektu
instalacji elektrycznych.
Punkt dostepowy PEL1 (zasilajaco-logiczny) bedzie zawierat pojedyncze gniazdo RJ-45
nieekranowane kat. 6A oraz zestaw gniazd zasilajgcych wedtug projektu instalacji
elektrycznych.
Punkt dostepowy dla sieci WiFi bedzie sie skfadat z pojedynczego gniazda RJ-45
nieekranowanego kat. 6A.
W rozdzielni BD okablowanie poziome bedzie zakonczone na patch panelach z gniazdkami
nieekranowanymi RJ-45 kat. 6A.
W pomieszczeniach okablowanie bedzie prowadzone w rurkach elektroinstalacyjnych RL 22
uktadanych n/t w przestrzeni sufitu podwieszonego. W $cianach instalacje prowadzi¢ w
rurkach uktadanych pf/t.
W gtéwnych ciggach korytarzowych okablowanie uktada¢ na projektowanych korytkach
kablowych szerokosci 400mm i 200mm zgodnie z planami instalacji.
W pionie kablowych instalacje uktadac na projektowanej drabince kablowej D-400.
Uwaga: Wszystkie gniazdka nascienne instalacji strukturalnej instalowa¢ we wspélnej ramce
wraz z gniazdkami elektrycznymi. Ramki ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.
Uwaga: Doprowadzenie okablowania swiattowodowego kampusu nie jest przedmiotem
niniejszej dokumentaciji.



2.2. Instalacja telewizji dozorowej
Dla potrzeb remontowanego budynku przewiduje sie instalacje telewizji dozorowej, ktora
umozliwi zdalny nadz6r nad gtébwnymi ciggami komunikacyjnymi w budynku, wejsciami do
budynku oraz terenem zewnetrznym w czasie rzeczywistym i archiwizacje zdarzen na
rejestratorach cyfrowych.
Elementami tej instalacji beda:

» Switch integrujgcy systemow bezpieczenstwa zainstalowany w szafie 19” nr BD-01 w

pomieszczeniu nr 121 IT,

* kamery stacjonarne zewnetrzne i wewnetrzne,

» okablowanie systemu.
Systemem telewizji dozorowej nalezy obja¢ wejscia i wyjscia z budynku, teren zewnetrzny
oraz korytarze wewnetrzne. Zastosowane zostang kamery IP dualne (dzien/noc) o
rozdzielczosci 8Mpix z wbudowanymi promiennikami podczerwieni IR.
W szafie 19” nr BD-01 instalacji strukturalnej zlokalizowanej w serwerowni zainstalowany
switch integrujgcy systeméw bezpieczenstwa, z ktdérego poprowadzone bedzie okablowanie
wizyjne do kamer przewodem typu UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 6.
Projektowane kable wizyjne rozszy¢ w szafie 19” na patch panelu 19” z gniazdkami
nieekranowanymi RJ-45 kat. 6 zgodnie z rys. nr 5.
Do monitorowania terenu zewnetrznego zaprojektowano kamery 8Mpix w obudowie tulejowej,
za$ w korytarzach wewnetrznych przewidziano kamery 8Mpix koputkowe
Projektowane kamery bedg zasilane z rejestratora systemu TVU (PoE).
W pomieszczeniach okablowanie bedzie prowadzone w rurkach elektroinstalacyjnych RL 22
ukfadanych n/t w przestrzeni sufitu podwieszonego. W $Scianach instalacje prowadzi¢ w
rurkach uktadanych pf/t.
W gtéwnych ciggach korytarzowych okablowanie uktada¢ na projektowanych korytkach
kablowych szerokosci 400mm i 200mm zgodnie z planami instalacji.
W pionie kablowych instalacje uktadac na projektowanej drabince kablowej D-400.
Uwaga: Projektowany switch integrujacy systemow bezpieczenstwa wlgczy¢ za pomoca
sieci swiattowodowej do systemu monitoringu SGGW.
Rejestracje obrazéw z projektowanych kamer przewidziano na centralnym rejestratorze
kompleksu (budynek gtéwnej wartowni SGGW). Tam tez bedzie sie odbywat podglad
obrazow z projektowanych kamer.
W niniejszym opracowaniu przewidziano stosowne licencje dla podiaczenia i
rozbudowy serwera systemu CCTV o projektowane kamery.

2.3. Instalacja kontroli dostepu
Schemat instalacji kontroli dostepu pokazano na rys. nr 6, zas przebiegi instalacji narzutach
poszczegdblnych kondygnacii.



W budynku zaprojektowano system kontroli dostepu do wybranych stref i pomieszczen.
Dostep 0séb do tych pomieszczen bedzie mozliwy za pomocg indywidualnych identyfikatorow,
sterujgcych gtowice zblizeniowe przy wejsciach.
Elementami tej instalacji beda:

» centralny serwer systemu SKD SGGW,

» switch integrujgcy systemy bezpieczenstwa,

» kontroler sieciowy wraz z kontrolerami drzwiowymi i zasilaczem zlokalizowane w

serwerowni na | pietrze budynku,
» aktywatory przejScia: czytniki zblizeniowe, zwory elektromagnetyczne i rygle NO,
kontaktrony sygnalizujgce potozenie drzwi wraz z oprzewodowaniem,

* identyfikatory.
Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, wraz z okresleniem siatki dostepu, siatki
czasu, klas rozpoznania, klas dostepu itp. okreslone zostang przez uzytkownika i stanowi¢
beda wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu.
Instalacja kontroli przej$¢ powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50133-1 ,Systemy
alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe”.
W serwerowni — pom. nr 121 zainstalowa¢ kontroler sieciowy systemu KD oraz 4 kontrolery
drzwiowe. Kontroler zsieciowa¢ za pomocg switcha integrujgcego systemy bezpieczenstwa,
instalowanego w szafie 19” nr BD-01 z siecig kampusu SGGW.
Z kontrolerow drzwiowych poprowadzi¢ linie systemu KD przewodem typu U/UTP 4x2x0,5 kat.
6 LSOH do czytnikédw systemu SKD oraz puszek potgczeniowych posrednich, w ktérych
nalezy sie odgatezi¢ do przyciskébw ewakuacyjnego i otwarcia, kontaktronowego czujnika
otwarcia drzwi oraz zwory elektromagnetycznej.
Kazde kontrolowane przejscie nalezy wyposazy¢ w zwory elektromagnetyczne z czujnikami
otwarcia lub rygle elektromagnetyczne NO, przyciski ewakuacyjne i przyciski otwarcia (drzwi z
kontrolg jednostronng) oraz czytniki kart zblizeniowych zgodnie ze schematem rys. nr 2.
Z kontroleréw drzwiowych nalezy poprowadzi¢ okablowanie do czytnikdw kart zblizeniowych,
przyciskéw otwarcia, przyciskow ewakuacyjnych, zwor i rygli elektromagnetycznych
przewodem typu U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH.
Przy drzwiach objetych systemem KD nalezy zainstalowa¢ puszki potgczeniowe posrednie, w
ktérych nalezy sie odgatezi¢ do przycisku ewakuacyjnego i otwarcia, kontakironowego
czujnika otwarcia drzwi oraz zwory elektromagnetyczne;.
Gtéwne ciggi kablowe w korytarzach prowadzi¢ na projektowanych korytkach kablowych
dedykowanych dla instalacji bezpieczenstwa, ujetych niniejszym projektem. W pinie kablowym
instalacje uktadac na drabince kablowej dla systemow bezpieczenstwa.
Doprowadzenie okablowania do aktywatoréw przej$¢, przyciskéw ewakuacyjnych i otwarcia
oraz elektromagnesow wykonaé w rurkach instalacyjnych uktadanych pod tynkiem.



Instalacja kontroli przejs¢ powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50133-1 ,Systemy
alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe”.

Oprogramowanie systemu powinien dokona¢ wykonawca instalacji wg instrukcji producenta
sprzetu, na podstawie wytycznych otrzymanych od Uzytkownika obiektu.

Zakres dostepu pracownikédw do poszczegblnych pomieszczeh zostanie ustalony przez
przetozonych na etapie instalacji systemu.

Do projektowanych urzgdzen nalezy doprowadzi¢ linie zasilajgce 230VAC przewodem typu
N2XH 3x1,5 z lokalnych tablic zasilajgcych, ujetych projektem instalacji elektrycznych. W
tablicach tych przewidziano wolne odptywy dla zasilania instalacji teletechnicznych.

Linie zasilajgce uktada¢ na konstrukcjach kablowych dedykowanych dla instalacji
elektrycznych.

Ewakuacja z pomieszczen bedzie sie odbywata poprzez wcisniecie przycisku ewakuacyjnego
,Zbij szybke” zainstalowanego w pomieszczeniu. Dla zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa w
przyciski ewakuacyjne wyposazono wszystkie przejscia.

Uwaga: Projektowany system bedzie wpiety do centralnego serwera integrujacego
systemy bezpieczenstwa SGGW za pomocga sieci Swiattowodowe;.

W niniejszym opracowaniu przewidziano stosowne licencje dla podiaczenia i

rozbudowy serwera systemu o projektowane przejscia KD.

2.4. System depozytoréw kluczy

Dla potrzeb przechowywania kluczy do pomieszczen w budynku przewidziano depozytor
kluczy zintegrowany z systemem SKD SGGW instalowany na parterze budynku.

Bedg sie w nim znajdowaty klucze do pomieszczen catego budynku.

2.5. System sygnalizacji wlamania
Elementami tego systemu beda:
» centralka alarmowa sygnalizacji wtamania z zasilaczem buforowym, zlokalizowana w
pomieszczeniu IT,
* czujki PIR (podczerwien) wraz z ich oprzewodowaniem 2z zabezpieczeniami
antysabotazowymi,
» kontaktrony zainstalowane w drzwiach,
* manipulatory dekadowe przy wejsciach do stref uzbrojonych w te instalacje,
» sygnalizator akustyczno-optyczny,
e oprogramowanie systemu.
Centralka umozliwi rejestracje wszystkich zdarzen zachodzgcych w systemie z okresleniem
lokalizacji i czasu zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, dla
poszczegdblnych pozioméw dostepu, okreslone zostang przez uzytkownika i stanowi¢ beda

wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu.



W pomieszczeniu IT na | pietrze zainstalowana bedzie centralka alarmowa sygnalizaciji
witamania, z ktérej poprowadzone zostang linie sygnalizacyjne do czujek SSWN.

Systemem sygnalizacji wtamania objete zostang wszystkie wejscia i wyjscia z budynku, ciggi
komunikacyjne oraz pomieszczenie techniczne, biurowe i zapleczowe w catym budynku.

W pomieszczeniach objetych systemem SWN zainstalowane bedg czujki PIR. Drzwi
wejsciowe do pomieszczeh objetych systemem SWN  zabezpieczone bedg czujkami
kontaktronowymi. Na parterze budynku dodatkowo czujkami kontaktronowymi zostang
zabezpieczone wszystkie okna otwieralne i uchylne.

Zgodnie z wymogami Inwestora w ciggach komunikacyjnych zostang zainstalowane czujki
punktowe SAP optyczno-termiczne.

Przy gtébwnych drzwiach wejsciowych zainstalowana bedzie klawiatura systemu SWN
umozliwiajgca zazbrajanie badz rozbrajanie danej strefy lub grupy stref. Przy drzwiach do
czesci biurowej zainstalowane bedg lokalne klawiatury do zazbrajania bgdz rozbrajania stref.
W gtéwnych ciggach kablowych okablowanie uktadac na projektowanych korytkach kablowych
dedykowanych dla instalacji teletechnicznych, zas w pomieszczeniach w rurkach
elektroinstalacyjnych RL 18 ukfadanych n/t w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz p/t w
$cianach.

Projektowang centralke alarmowg sygnalizacji wtamania nalezy podtgczy¢é do switcha
integrujacego systemy bezpieczenstwa nr S-1.

W budynku wartowni gtéwnej nalezy odwzorowaé stan projektowanego systemu SWN na
stacjach roboczych.

2.6. Instalacja przyzywowa

Instalacje przyzywowa zaprojektowano w pomieszczeniach wc dla niepetnosprawnych na
parterze i | pietrze, w ktérych bedag zainstalowane po dwa przyciski alarmowe na wysokosci
1,1m i 0,4m oraz przycisk kasujacy. Nad drzwiami od strony korytarza bedzie zainstalowana
lampka sygnalizacyjna.

W pomieszczeniu biurowym na parterze zainstalowana bedzie centralka przyzywowa z
diodowym panelem informacyjnym.

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ przewodem typu YTKSYekw 1x4x0,8 uktadanym w
gtéwnych ciggach kablowych okablowanie uktadaé¢ na projektowanych korytkach kablowych
dedykowanych dla instalacji teletechnicznych, zas w pomieszczeniach w rurkach
elektroinstalacyjnych RL 18 ukfadanych n/t w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz p/t w

scianach.

2.7. Zasilanie urzadzen
Dla poszczegdlnych systeméw przyjeto nastepujgce czasy podtrzymania bateryjnego:

» system sygnalizacji wtamania — 36h,



» system telewizji dozorowej — 1h (lokalny UPS w szafie BD-01).

Centralka systemu sygnalizaciji

wtamania bedzie posiadata wewnetrzny zasilacz z

akumulatorem umozliwiajgcy zasilanie systemu przez minimum 36h w stanie pracy i 15min w

stanie alarmu przy zaniku napiecia 230V w sieci zasilajgcej.

Dla systemu telewizji dozorowej przewidziano lokalny UPS zapewniajgcy poprang prace

systemu przez minimum 1h przy zaniku napiecia 230V w sieci zasilajgcej.

2.8. Warunki realizacji instalacji teletechnicznych

Catos¢ robo6t zwigzanych z budowg instalacji teletechnicznych wykonywaé zgodnie z

zaleceniami norm:

Nr normy

Tytut

PN-EN 50173-1:2007

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 50173-2:2008

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-1:2009

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2009

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2014-
02

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

PN-EN
50346:2004/A2:2010

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 61935-1:2010

Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspétosiowych kablowych
linii telekomunikacyjnych. Czes$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

PN-EN 60825-2:2009

Bezpieczenstwo urzgdzen laserowych. Czes¢ 2: Bezpieczenstwo
Swiattowodowych systeméw telekomunikacyjnych (OFCS)

PN-EN 50131-
1:2009/1S2:2011

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Wymagania
systemowe

PN-EN 50131-2-

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Czes$¢ 2-2: Czujki

2:2018-01 sygnalizacji wlamania. Pasywne czujki podczerwieni
PN-EN 50131-2- Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 2-6: Czujki
6:2012 otwarcia stykowe (magnetyczne)

PN-EN 50131-3:2010

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu. Czes¢ 3:
Urzgdzenia sterujace i obrazujace

PN-EN 50131-4:2010

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu. Czes¢ 4:
Sygnalizatory

PN-EN 50131-6:2017-
12

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Czes¢ 6: Zasilanie

PN-EN 62676-1-

Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 1-1:

1:2014-06 Wymagania systemowe. Postanowienia ogdlne
PN-EN 62676-1- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 1-2:
2:2014-06 Wymagania systemowe. Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji

PN-EN 62676-3:2015-
11

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 5-3: Transmisja wideo. Analogowa i cyfrowa transmisja wideo

PN-EN 62676-4:2015-
06

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

2.9. Trasy kablowe

Trasy nalezy wykonywac wytgcznie w oparciu o rozwigzania systemowe dostepne na rynku.

Montaz tras kablowych nalezy przewidywaé w taki sposéb by mozna byto wykorzystywac state
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elementy konstrukcyjne jako punkty mocowania systemu. Planowanie systemu tras kablowych
musi by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi w zakresie obcigzen maksymalnych podawanych
przez producenta systemu tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy bezwzglednie objg¢ systemem potgczen wyréwnawczych. Zaleca sie
podtgczenie trasy drabinek lub koryt do szyny wyréwnania potencjatu co najmniej w 2
miejscach (w tym bezwzglednie na poczatku i koncu). Jezeli bedzie to mozliwe mozna
stosowac takie systemy tras kablowych, ktérych konstrukcja eliminuje koniecznosé¢ stosowania
mostkow tgczacych poszczegdllne fragmenty trasy. Tego rodzaju mozliwos¢ musi by¢
potwierdzona przez producenta odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg wydang na pismie.
W przypadku krzyzowania sie tras teletechnicznych z trasami E-90, trasy teletechnicznie
bezwzglednie prowadzi¢ pod trasami E-90. Nie dopuszcza sie mocowania tras
teletechnicznych do mocowan tras E-90.

Jako element tras kablowych rozumie sie rowniez przepusty kablowe wykonywane przez
stropy lub Sciany.

» Przepusty przez przegrody budowlane nie stanowigce oddzielenia stref pozarowych
nalezy wykona¢ w postaci rur stalowych lub PCV o odpowiednio dobranej $rednicy.
Przepust nalezy zamocowaé w taki sposéb by uniemozliwi¢ jego przemieszczanie sie
w warunkach normalnej pracy. krawedzie przepustow licowac z ptaszczyzng przegrody
i wykonac¢ fazowanie krawedzi uniemozliwiajgce uszkodzenie powtok izolacyjnych. Po
zakonczeniu prac instalacyjnych przepust uszczelni¢ obustronnie stosujac wypetnienie
gipsowe, tynkarskie lub silikonowe w zaleznosci od warunkéw montazu.

» Wszystkie przepusty, ktérych montaz jest konieczny w przegrodach budowlanych
stanowigcych oddzielenie stref pozarowych nalezy wykonywa¢ w postaci elementéw
systemowych zapewniajgcych wtasciwie wypetnienie i uszczelnienie. Wszystkie
przepusty instalacyjne muszg by¢ uszczelnione przy uzyciu specjalnych mas
ognioodpornych spetniajgcych wymogi w zakresie odpornosci ogniowej i posiadajgcych
odpowiednie atesty i dopuszczenia CNBOP. Generalng zasadg wykonania przepustéw
o jakich mowa jest zapewnienie odpornosci ogniowej przepustu nie mniejszej niz
odpornos$ci ogniowa danej przegrody budowlanej. W zakresie prawidtowego wykonania
omawianych  przepustow  (prawidtowej odpornosci  ogniowej  przepustow)
rozstrzygajgce sg postanowienia opracowania branzy architektoniczno budowlane;.

» Woykonanie przepustow przez Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢ wytacznie przy
uzyciu elementéow systemowych. Spos6b montazu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez producenta przepustu.

» Prace w zakresie wykonania tzw. przepustéw pozarowych nalezy powierzy¢ firmie
posiadajgcej kwalifikacje potwierdzone odpowiednim certyfikatem, kazdy przepust

powinien by¢ oznakowany z podaniem nazwiska montera, ktéry wykonat przepust.
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» Przy wykonywaniu przepustow kablowych prowadzacych na dach nalezy zastosowac
rury gruboscienne i gtadkoscienne zakonczone kolanem systemowym tak obsadzonym
na rurze by uniemozliwi¢ dostawanie sie wilgoci do wnetrza obiektu. Samo miejsce
montazu rur przepustowych musi zosta¢ wiasciwie uszczelnione. Roboty w tym
zakresie powinny zosta¢ wykonane przez branze budowlang lub dekarska. Nalezy sie
stosowa¢ do wytycznych podanych w czesci architektonicznej opracowania
wielobranzowego.

Jako standardy jakosciowy wykonania tras kablowych zaleca sie stosowanie:

» Kkoryta i drabinki kablowe w wykonaniu standardowym wiodacych producentow,

» koryta i drabinki kablowe w wykonaniu E-90 wiodgcych producentéw, posiadajgcych
stosowne certyfikaty.

2.10. Uktadanie linii w kablowych

Przy uktadaniu kabli i przewodoéw nalezy zachowa¢ wymogi dotyczace wiasciwych promieni
giecia, temperatury ukfadania, na odcinkach pionowych tras kablowych nalezy stosowaé
uchwyty kablowe dostosowane do prowadzonego typu kabla. Montaz uchwytéw na odcinkach
pionowych nie powinien by¢ rzadszy niz 1 metr.

Przy uktadaniu kabli i przewodow zachowa¢ tad i logiczny porzadek, co pewien odcinek
nalezy uktadane przewody i kable mocowac¢ do koryt lub drabinek przy pomocy odpowiednio
dobranych opasek. Zaleca sie wprowadzenia oznacznikéw na liniach kablowych, ktére utatwig
identyfikacje poszczegdinych linii w trakcie eksploatacji obiektu. Sposéb uktadania linii
powinien przewidywac ich tatwg wymiane w dowolnym momencie eksploatacji obiektu. Kable
nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie lub uszkodzenie innych kabli,
urzadzen lub elementéw wyposazenia znajdujgcych sie na drodze wcigganych kabli. W
przypadku uszkodzenia powtok izolacyjnych uktadanych kabli lub przewoddéw zabronione jest
dokonywanie jakichkolwiek napraw. Utozony odcinek nalezy wymieni¢ na nowy.

Wszelkie miejsca gdzie przewidywane sg przepusty nalezy uzgodni¢ z branzg budowlang i

wyegzekwowac wtasciwe przygotowanie otworéw montazowych.

2.11. Postanowienia koncowe

2.11.1. Wytyczne BHP
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenhstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng),
Montaz instalacji musi by¢é prowadzony przez firme posiadajagcg odpowiednie uprawnienia i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepiséw BHP,
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Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP.

2.11.2. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej/SAP
Izolacje ognioochronne powinny posiada¢ aktualne atesty CNBOP oraz aktualng Aprobate
Techniczng oraz by¢ montowane przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.
Instalacje wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania wyszczegélnione w Warunkach ochrony

pozarowej opracowanych dla tego obiektu przez rzeczoznawce ppoz.
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3. Zestawienie materiatow podstawowych
3.1. Budowa instalacji strukturalnej
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
1 Szafa 19” 80x80cm wysokosci 42U, zamykana drzwi przeszklone, kpl 1
" | cok6t 10cm, zestaw wewnetrznych prowadnic bocznych kabli )
> Panel wentylacyjny dachowy do szafy 19” wyposazony w 4 wentylatory kpl 1
" |z termostatem :
3. |Panel 19"/1U wyposazony w 24 gniazda RJ-45 nieekranowane kat. 6A kpl. 6
4. |Panel 19” wys. 1U do prowadzenia kabli krosowych szt. 6
5. | Gniazdo podtynkowe 2xRJ-45 nieekranowane kat. 6A szt. 49
6. | Gniazdo podtynkowe 1xRJ-45 nieekranowane kat. 6A szt. 24
7. | Puszka podtynkowa szt. 73
8. |Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6A LSZH m 6000
9. |Linka LgY 10 m 10
10. | Drabinka kablowa D-400 m 5
11. | Korytko kablowe K-400 m 5
12. | Korytko kablowe K-200 m 70
13. | Rurka RL 22 m 700
14. | Patchcord UTP 4x2x0,5 kat. 6A dtugosci 2,0m RJ-45/RJ-45 szt. 120
3.2. Budowa instalacji sygnalizacji wtamania-napadu
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
1 Ptyta gtéwna centrali alarmowej, 256 od 16 do 256 wejs¢ i wyjs¢, zgodna kpl 1
" |z wymaganiami EN-50131 dla stopnia 3 (Grade 3) '
2. | Modut do obstugi central alarmowych poprzez sie¢ Ethernet kpl. 1
3. | Ekspander 8 wejs¢ z zasilaczem 12V DC /1,2 A kpl. 7
4. | Ekspander 8 wejs¢ (GRADE 3) kpl. 4
5 Obudowa metalowa z transformatorem 230V/20VAC, 75VA, zgodnos$¢ kpl 8
" |z wymaganiami EN-50131 dla stopnia 3 (Grade 3) '
6. | Manipulator dekadowy systemu alarmowego kpl. 4
7. | Obudowa metalowa manipulatora LCD kpl. 4
8. | Akumulator 17Ah/12V szt. 13
9. | Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 1
10. | Czujka kontaktronowa powierzchniowa szt. 31
Czujka PIR procesorowa, zasieg 18m x 18m, optyka Fresnela, temp.
11, |Pracy -30°C do +55°C, kompensacja temperatury, tamper, sztuczna szt 35
" |inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana ’
dwuosiowa poziomica, zdejmowana listwa zaciskow, stopien 2 (EN50131)
12. | Punktowa czujka optyczno-temperaturowa szt. 20
13. | Puszka instalacyjna 8-zaciskowa, styk sabotazowy szt. 1
14. |Kabel LIYY 8x0,75 m 100
15. | Kabel LIYY 6x0,5 m 2200
16. |Przew6d N2XH 3x1,5 m 150
17. |Rurka RL 18 m 900
18. | Konfigurowanie systemu kpl. 1
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3.3. Budowa instalacji telewizji dozorowej

Lp.

Wyszczego6lnienie

Jedn.

llos¢

Switch 28-Port PoE, (8xPoE+) 4xSFP Gigabit Switch

kpl.

Panel 19” wys. 1U wyposazony w 24 gniazda RJ-45 nieekranowane kat. 6

kpl.

e

Panel 19” wys. 1U do prowadzenia kabli krosowych

szt.

Kamera IP w obudowie cylindrycznej
Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Wielko$¢ matrycy: 8 MP
Rozdzielczos¢:
»  Strumien gtéwny: 20 fps (3840 x 2160)
» Podstrumien: 25 fps (640 x 480, 640 x 360)
» Trzeci strumien: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640
x 360) - trzeci strumien dostepny jest w okreslonych ustawieniach.
Obiektyw: 2.8 mm / F1.6
Kat widzenia: 102°
Inteligentne $wiatto uzupetniajgce: Tak, SMART IR
Zasieg oswietlacza IR: do 30m (zaleznie od sceny)
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Interfejs sieciowy: 1 RJ45 10/100
Protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL/TLS
Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart Micro SD do 256GB
Max. ilos¢ uzytkownikéw on-line: 6
Whbudowany mikrofon: Tak, mono
Wybrane funkcje:
» 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu
BLC - kompensacja swiatta wstecznego (tta)
HLC - Kompensacja silnego swiatta (punktowego)
AGC - wzmocnienie wybranych partii obrazu
Sharpness
Balans bieli
Strefy prywatnosci
Rozpoznawanie twarzy
Detekcja ruchu
Seria AcuSense (filtrowanie fatszywych zdarzen w oparciu o
rozpoznawanie sylwetki cztowiek/pojazd)
Zasilanie: 12 VDC % 25%, PoE: 802,3af, class 3
Pobér mocy: 12 VDC, 0.5 A, max. 6.0 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V),
0.2Ado0.13A max.7.2W
Obudowa: Bullet / Tubowa
Kolor: Biaty
Klasa szczelnosci: IP66
Wandaloodporna: nie
Temperatura pracy :-30 °C ... 60 °C

kpl.
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Lp.

Wyszczegolnienie

Jedn.

llos¢

Kamera IP w obudowie koputowej

Przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS

Tryb dzier/noc: Filtr mechaniczny

Czutos¢: 0,01 Lux (@F1,2, AGC wt.)

Czutos¢: cz-b 0,028 Lux (@F2.0, AGC wt), 0 Lux IR wi.

Obiektyw w komplecie: 2,8 mm

Oswietlacz: IR30 m

AGC: Tak

Predkos¢ elektronicznej migawki ELC: 1/3..1/100 000 s

WDR - Szeroki zakres dynamiki: Tak 120 dB

Kompensacja swiatta tylnego: BLC, HLC

Redukcja szumoéw: Tak (3D)

Kompresja wizji: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu: 3840 x 2160

Maksymalna liczba transmitowanych obrazéw: 12,5 kl./s

Strumien gtéwny: 12.5 kl./s (3840 x 2160), 20kl./s (3072 x 1728), 25 kl./s
(2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)

Strumien pomocniczy: 25kl./s (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Strumien trzeci: 25kl./s (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288)
Detekcja sabotazu obrazu: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Analiza video: Przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy
Obstugiwane protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,
SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Inne: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Przeptywno$¢ video: 256 Kbps..16 Mbps

Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps

Rejestracja na karte pamieci: uSD/SDHC/SDXC slot, maks. 128 GB
Zakres regulacji potozenia kamery: 355/75/355° (pan/tilt/obrot)
Stopien ochrony: IP67

Odpornos¢ obudowy na uderzenia: IK10

Zasilanie PoE: Tak (802.3af)

Zasilanie DC: 12V DC

Pobd6r mocy:9 W

kpl.

Lic VDG dla kanatu wizyjnego VDG Sense PRO

kpl.

~

VDG analiza VCA obiektowa zawiera 1xSP-VCH

kpl.

N|o|o

iProtect Licencja: 1 x Kamera

kpl.

Zasilacz UPS 5kVA/4kW/10min

Ksztalt napiecia wyjsciowego: Sinusoida petna
Moc skuteczna: 4000 W

Moc pozorna: 5000 VA

Czas podtrzymania dla obcigzenia 100%: 9.5 minuty
Czas podtrzymania dla obcigzenia 50%: 25 minut
Czas przetaczania: 4 ms

Sredni czas tadowania: 3h

Architektura: Line-interactive

Obudowa: Rack 5U

Zimny start: Tak

Automatyczna regulacja napiecia (AVR): Nie
Gniazda IEC C13: 8

Gniazda RJ-45: Tak

kpl.

Ochronnik przepieciowy toru wizyjnego

kpl.
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Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
10. | Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH m 700
11. |Rurka RL 18 m 150
12. | Patchcord UTP 4x2x0,5 kat. 6 dtugosci 2,0m, wtyk RJ-45/RJ-45 kpl. 14
13. | Konfigurowanie systemu TVU kpl. 1
3.4. Budowa instalacji kontroli dostepu
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
1. | Sterownik sieciowy PLUTO kpl. 1
2. |Obudowa XL do Pluto/Orion/Solar kpl. 1
3. | Zasilacz 12V, 100W, DIN do Pluto i Orion kpl. 1
4. | Akumulator 7Ah kpl. 1
5. | Kontroler drzwiowy Orion z kartg SD kpl. 4
6. |Czytnik Sirius iX30, tryb programowania, kolor czarny kpl. 7
7. |iProtect Licencja: 1x Czytnik KD ONLINE kpl. 7
8. | Przycisk ewakuacyjny natynkowy zielony szt. 7
9. |Przycisk wyjscia natynkowy szt. 7
10 Elektromagnes 12VDC, aluminiowa obudowa z czujnikiem otwarcia i szt. 2
" | zestawem oku¢ mocujacych do drzwi podwojnych
11 Elektromagnes 12VDC, aluminiowa obudowa z czujnikiem otwarcia i szt. 5
" | zestawem oku¢ mocujacych do drzwi pojedynczych
12. | Karta zblizeniowa wraz z etui i smyczg szt. 200
13. | Puszka potaczeniowa kpl. 7
14. | Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH m 800
15. | Przew6d N2XH 3x1,5 m 10
16. |Rurka RL 18 m 70
17. | Konfigurowanie systemu (wdrozenie SMS) kpl. 1
3.5. Budowa instalacji depozytora kluczy
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
1. | Elektroniczny depozytor kluczy nascienny — komplet 48 kluczy kpl. 1
2. | SKD/SMS - Licencja: Integracja depozytor szt. 1
3. | Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH m 50
4. | Przew6d N2XH 3x1,5 m 20
5. |Rurka RL 18 m 10
3.6. Budowa instalacji wideodomofonowej
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
1. | Stacja interkomowa zewnetrzna z kamerg kpl. 1
2. | Zestaw do montazu natynkowego dla stacji zewnetrznej szt. 1
3. |Stacja interkomowa z 5" ekranem dotykowym szt. 4
4. | Zestaw nabiurkowy do stacji ID5 5" szt. 4
5. |Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH m 250
6. |Przewod N2XH 3x1,5 m 20
7. |Rurka RL 18 m 50
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3.7. Budowa instalacji przyzywowej

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé

1. | Centralka przyzywowa optyczna (podswietlona dioda z numerem kpl. 1
pomieszczenia) i akustyczna sygnalizacja wezwan od pacjentéw. Zasilacz

2. | Przycisk przywotawczy z ramkg montazows i puszkg podtynkowg szt. 4
wandaloodporny

3. |Przycisk kasujgcy z ramkg montazowa i puszkg podtynkowg szt. 2

4. |Lampka sygnalizacyjna. Matryca czerwonych diod swiecacych, uktad szt. 2
podtrzymujacy wezwania. Sygnalizator akustyczny.

5. |Przewdd YTKSYekw 1x4x0,8 m 120

6. |Przewdd N2XH 3x1,5 m 30

7. |Rurka RL 18 m 50
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Zawartos¢ sekcji:

3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Wykaz rysunkéw w czesci rysunkowej projektu:

PW:TEL:01 - Parter. Instalacja strukturalna
PW:TEL:02 - Pietro I. Instalacja strukturalna
PW:TEL:03 - Parter. Instalacje ochrony

PW:TEL:04 - Pietro I. Instalacje ochrony

PW:TEL:05 - Schemat instalacji strukturalnej
PW:TEL:06 - Schemat instalacji ochrony

PW:TEL:07 - Schemat instalacji sygnalizacji wtamania
PW:TEL:08 - Schemat instalacji przyzywowej

- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100

- skala %
- skala %
- skala %
- skala %
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