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Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
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zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Zawartos¢ sekcji:

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO



Spis zawartosci czesci opisowej projektu koncepcyjnego.

O - =1 { =Y -] o | - L PSPPSR 6
P S v 4=T L o AL V=TS o | O T PP P UP PP PPPRPON 7
3. Dokumentacja fotograficzna pogladowa stanu istniejgcego. .............ccccceiiiii s 7
4. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne............. 16
N N @ To o] | o T= Yo F= 1o [ | (017 (o 1= T U RRS 19
4.2.  Wykaz pomieszczen i POWIEIZCNNI .......ccoiiiiiii e 20
5.  Opis szczegotowych rozwigzan materiatowych ...................ccooi 22
5.1. Podtogii posadzKi N grUNCIE ......ccceeeeiieeie e s 22
IS (o o N 0] 1= e b4V o115 (40} Y AR 24
5.3. SHOPOUACKH ... 26
5.4.  Sciany — przegrody POZIOIME. ...ttt 26
5.5. Sciany zewnetrzne w CzeSCi NAAZIEIMNE.........ccoiiuiiiiiiiiiii e 27
6. Opis szczegéltowych rozwigzan wykonczeniowych i technicznych..........................oo 28
6.1. Elewacje ielementy ZEWNEIIZNE..........cc.oooiiiiiiiiiiiii e 28
6.2. Pomieszczenia techniczne i Magazynowe, SZAtNIE .........c.oovuieeiiiiiee i e e 28
6.3. Pomieszczenie komunikacji 0goINodoStePNE; ........ccoviiiiiiiiiiiiiii 29
6.4. PomiesSzCzenie POrZGAKOWE ..........eeiiiiiiiiiiiiiii ettt et e e b e e e 31
6.5.  POMIESZCZENIE SOCIAINE. ... .o ————— 31
6.6.  POMIESZCZENIA TOAIRT ......eeiiiiiie it 33
6.7.  POMIESZCZENIE DIUFOWE .....coiiiiiiiiiiiiiie ittt e e e e e e et b e e e e e e s e e snnreeeeas 35
A& To T 1] e To Yo =T o 111V 2= 1 =30 (=T =1 o 1 36
0 S NN = (V= o3 1o o] =74~ 36
8.  Spis rysUNKOW CZeSCI FYSUNKOWE].........couuuiiiiiiiiiiiiiiii e e e 37



1. Zastrzezenia

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi podstawe do wykonania robét budowlanych
remontowych, niewymagajgcych pozwolenia na budowe. Wszelkie prace nalezy
poprzedzi¢ zgtoszeniem do organu administracji architektoniczno — budowlanej. W
przypadku odmowy przyjecia zgtoszenia ze wskazaniem na koniecznos¢ uzyskania
pozwolenia na budowe niniejsze opracowanie nie stanowi podstawy do wszczecia
takiego zatgcznika. Projekt budowlany i techniczny nalezy sporzadzi¢ odrebnie.

Parametry geometryczne projektowanego remontu, w szczegoélnosci zas rzedng
posadzek w relacji do rzednych terenowych, wielko$ci geometryczne elementéw
konstrukcyjnych, otwory i inne dane niezbedne do prawidtowego wykonania robét nalezy
bezwzglednie zweryfikowac w naturze, przed przystgpieniem do prac budowlanych i
konfekcjonowania dostaw.

Projekt powstat w oparciu o dostepng obszerng i szczegdtowg dokumentacje archiwalng
oraz wnioski z wizji lokalnych. Nie przeprowadzono demontazy i odkrywek ani walidaciji
stanu technicznego konstrukgji i elementéw zakrytych. Ewentualne rozbieznosci w
stosunku do stanu istniejgcego nalezy wyjasni¢ odrebnie w trybie nadzoru autorskiego.

Teren inwestycji jest uzbrojony w szereg instalacji podziemnych i naziemnych. Z uwagi
na potencjalne nawarstwienia prac prowadzonych w okresie eksploatacji nie mozna
wykluczy¢ wystagpienia fragmentow i elementéw uzbrojenia podziemnego w tym
odcinkéw tranzytowych w kierunku dziatek sgsiadujgcych, niewykazanych na dostepnych
mapach.

Zmiana zagospodarowania terenu nie stanowi przedmiotu opracowania, wszelkie prace
projektowe i wykonawcze pozostajg w obszarze prac niewymagajgcych pozwolenia na
budowe zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Z tego wzgledu nie jest konieczne
uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ani innych odpowiadajgcych
decyzji. Z tej samej przyczyny projekt nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcami.

Projektowane prace remontowe nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania obiektu ani
jego czesci, sposob uzytkowania pozostaje bez zmian i jako taki nie powoduje zmiany
parametrow oddziatywania obiektu na srodowisko ani warunkéw uzytkowania w
kontekscie komunikacji kotowej, bilansu miejsc postojowych itp.

Projekt nie powoduje zmiany jakichkolwiek wskaznikéw urbanistycznych przyjetych i
obowigzujgcych dla fragmentu dziatki, na ktdrej jest usytuowany i obowigzujgcych dla
stanu istniejgcego.

Prace budowlane w remontowanym obiekcie nie podlegajg odbiorowi i nie wymagajg
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Realizacja rob6t remontowych nie uchyla ani nie
zmienia jakichkolwiek wydanych w stosunku do obiektu decyzji administracyjnych,
uzgodnien i pozwolen.

Zaprojektowane prace przewidujg czesciowe dostosowanie obiektu do wspotczesnych
wymagan prawa budowlanego, w tym warunkoéw ochrony przeciwpozarowej oraz
izolacyjnosci termicznej przegrod, jednak zakres prac nie wykracza poza ograniczenia
techniczne istniejgcej konstrukcji i geometrii obiektu. Nie przewiduje sie ingerencji w
istniejgca strukture w stopniu powodujgcym zmiane parametréw uzytkowych w tym
okreslonych w PW Konstrukcji danych dotyczacych no$nosci poszczegdinych
elementow.

Budynek nie jest przedmiotem ekspertyzy technicznej w rozumieniu par. 2 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, z pézniejszymi
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zmianami, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestyciji jest remont budynku z dostosowaniem do
zaktualizowanych potrzeb Uzytkownika, dostosowaniem do mozliwosci uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne oraz poprawg parametrow technicznych instalacji
wewnetrznych.

Inwestycja projektowana jest na fragmencie rozlegtej dziatki nr 113, ktérej catosé
przeznaczona jest na potrzeby kampusu Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zakres projektowanych prac obejmuje rearanzacje uktadu wewnetrznego, wymiane
elewacji, wymiane przegréd wewnetrznych, w tym podtogi na gruncie, warstw na stopie
miedzypietrowym oraz stropodachu.

Projekt zaktada catkowitg wymiane instalacji wnetrzowych z dostosowaniem do
zmodyfikowanej dyspozycji funkcjonalnej i wspétczesnych wymagan technicznych i
technologicznych. Budynek zostanie wyposazony w nowg instalacje wentylaciji
mechanicznej nawiewno — wyciagowej, w miejsce istniejgcej grawitacyjne;j.

Obstuga infrastrukturalna budynku stanowigcego przedmiot inwestycji w zakresie mediow
oraz komunikacji pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Energia
elektryczna dostarczana jest z istniejgcego przytgcza (ztacze kablowe na elewacji
budynku). Zrédtem energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania jest istniejgcy wezet
wymiennikowy, instalacja stanowi fragment instalacji wewnetrznej catosci zespotu
budynkéw SGGW. Analogicznie instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej zasilana jest z
przytgcza sieci wodociggowej istniejgcym przewodem podziemnym.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z inwestycji pozostaje bez zmian, projektowana
nowa instalacja podposadzkowa podtgczona zostanie do istniejgcego przykanalika
kanalizacji.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku po odtworzeniu zgodnie ze stanem
istniejgcym — grawitacyjnie do rynien i dalej rurami spustowymi do sieci deszczowe.

Podtgczenie do sieci teleinformatycznej zgodnie ze stanem istniejgcym, realizuje sie do
punktu dostepowego zlokalizowanego w poziomie pietra budynku.

Dokumentacja fotograficzna pogladowa stanu istniejaceqo.

. ot. 01 — Widok na stniejaé wejScie gtdwne obudynku. doczna roslinno$¢ pngca
wnikajgca pod warstwe licowg elewacji.
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e Fot. 02 — Elewacja szczytowa od strony pofudniowo - zachodniej, widoczne uszkodzenia
uzytkowe i spowodowane wegetacjg roslinnosci.

e Fot. 03 — Zblizenie na uszkodzenia poszycia elewacji.
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Fot. 04 — Widok Sciany szczytowej od strony pétnocno - wschodniej.
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Fot. 05 — Widok ogdlny o
elewacji.
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d strony pétnocn

0 — wchodniej, widoczny stan techniczny poszycia

Fot. 06 — Odprowadzee wod oadowc do sieci kanalizacji deszbzowej.
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e Fot. 07 — zblizenie — poszycie elewacji, stan techniczny i elementy montaz'oe, naprawy
pOznigjsze.
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e Fot. 08 - Pokrywa studni na przykanaliku ntalacji kanalzacyjnj
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Fot. 09 — Wtérny montaz urzgdzenia klimatyzacyjnego.
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Fot. 10 — Zfgcze kablwe instalacji elekt;oenergetycznej.
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e Fot. 11 - Zadaszehie nad Wejs’ciem gfownym — stan techn

i

iczny.
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ie nad wejSciem gtbwnym — odprowadzenie wod o adowych.
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Fot. 13 — Zadaszen



4. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie remont obiektu uzytecznosci
publicznej, dostepnego dla os6b zewnetrznych: gosci oraz uzytkownikéw statych —
personelu administracyjnego oraz na potrzeby Zespotu Piesni i Tanca ,Promni”.

Remontowany obiekt posiada 2 nadziemne kondygnacje uzytkowe. Projekt przewiduje
modyfikacje wewnetrznych podziatow funkcjonalnych z dostosowaniem do nowych
potrzeb uzytkowych, organizacje weztoéw sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych oraz
wariantowo montaz wewnetrznego srubowego podnosnika umozliwiajgcego transport na
kondygnacije 2.

Organizacja wewnetrznych podziatow realizowana jest w kierunku pozniejsze;j
ewentualnej petnej przebudowy z dostosowaniem do wspotczesnych potrzeb ochrony
przeciwpozarowej obiektu ze szczegoinym uwzglednieniem warunkow ewakuacii,
dtugosci dojscia, przejscia itp.

Prace projektowe przewidujg czesciowe wydzielenie stref pozarowych ZLIII — odrebnie
klatki schodowej i czesci uzytkowych oraz pomieszczen technicznych (z wytgczeniem
ustrojéw stropu nad wydzielonymi pomieszczeniami). Nie badano parametrow konstrukcji
nosnej ram gtéwnych i elementdéw stropu oraz stropodachu, nie przewiduje sie zmiany w
stosunku do stanu istniejgcego. Odkryte w trakcie robét budowlanych elementy
konstrukcji w stanie ztym i awaryjnym podlegajg wymianie z zachowaniem zasady 1:1.

Oddzielenia pozarowe zrealizowane zostaty poprzez zastosowanie $cian szkieletowych i
ostonowych (elewacja) a takze stolarki o parametrach wtasciwych dla klasy D odpornosci
ogniowej. Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego
zrealizowano z zastosowaniem rozwigzan systemowych — szczegoty w projektach
branzowych.

W pasach elewacji na granicy stref przewidziano montaz ptyt warstwowych z rdzeniem z
wetny mineralnej, niepalnych. Pozostata czes¢ elewacji, w tym pasy
miedzykondygnacyjne spetniajg wymagania odpornosci ogniowej Scian zewnetrznych.

Nie przewiduje sie oddymiania klatki schodowej, wytaz dachowy z uwagi na zblizenie do
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie w klasie EI30. Projekt nie
przewiduje wymiany istniejgcego biegu schodéw wewnetrznych o nieprawidtowych
parametrach geometrycznych spocznika.

Projektowana nowa aranzacja funkcjonalna przewiduje zachowanie lokalizacji wejscia
gtébwnego do obiektu oraz uktadu wewnetrznego komunikacji pionowej oraz poziomej.

Modyfikacja aranzacji wewnetrznej na parterze zaktada zachowanie w maksymalnym
stopniu wewnetrznych podziatéw pomieszczen i dostosowanie do potrzeb nowej funkcji.
Na pietrze przewiduje sie aranzacje polegajgca na potgczeniu istniejgcych pomieszczen
biurowych w zespoty.

Realizowane podziaty projektowane sg z zachowaniem istniejgcego ramowego uktadu
konstrukcyjnego definiujgce rowniez rytm otworéw na elewacji. Ponadto przewiduje sie
demontaz istniejgcych komindw wentylacji grawitacyjnej z uwagi na projektowang
wentylacje mechaniczng nawiewno — wyciggowa. W uwolnionych w ten sposob
przebiciach przez strop i stropodach prowadzone sg projektowane piony instalacyjne.

Zatozeniem projektu jest ograniczenie do niezbednego minimum ingerencji w istniejgce
ustroje konstrukcyjne stropu miedzykondygnacyjnego i stropodachu, istniejgce przebicia,
ktére nie znalazty przeznaczenia dla nowoprojektowanych instalacji nalezy zaslepi¢ z
wykorzystaniem wymiandw stalowych (patrz PW Konstrukcji) oraz blachy trapezowej
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analogicznie jak w istniejgcych ustrojach. Podwieszenia, zaleznie od lokalizacji, realizuje
sie z wykorzystaniem podkonstrukcji pomocniczej z profili zimnogietych, docinanej i
montowanej na budowie (skrecanej metoda $rodnik do srodnika). Zabrania sie
stosowania mocowan do pétek istniejgcej konstrukcji stalowe;j.

W ramach prac remontowych projekt zaktada catkowitg wymiane zuzytej techniczne
elewacji wykonanej z prefabrykowanych elementéw przestrzennych drewnianych
wypetnionych ptytg pilSniowa od strony wewnetrznej i oktadzinowanych blachg trapezowa
po stronie widocznej elewacji. W miejsce zdegradowanych ustrojéw projektuje sie
elewacje z ptyty warstwowej montowanej na uzupetniajgcej podkonstrukcji stalowej. W
wyniku tak przeprowadzonej modyfikacji zaktada sie rowniez catkowitg wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej tak, aby docelowo obudowa obiektu spetniata wspotczesne
wymagania termoizolacyjnosci. Wszelkie obrobki blacharskie z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo na kolor RAL7016. Elementy montazowe (wkrety, podktadki)
dobra¢ w sposdb eliminujgcy ryzyko wystgpienia korozji chemiczne;j.

Nie przewiduje sie mozliwosci zachowania zadnych ustrojow przegréd wewnetrznych — to
jest &cian dziatowych, obuddéw i zabuddw instalacji, putapow i sufitdw podwieszonych, a
takze stolarki i warstw posadzkowych w wigkszo$ci wykonanych z drewnianych
elementéw palnych. W zakresie prac remontowych ogoélnobudowlanych wnetrzowych
przewiduje sie wymiane wszelkich ustrojow dziatowych wewnatrz i zastgpienie ich
nowoprojektowanymi lekkimi sciankami dziatowymi szkieletowymi z ptyt kartonowo
gipsowych. Wymianie podlegajg réwniez oktadziny sufitowe i posadzki na obu
kondygnacjach a takze oktadzina scian obudowy zewnetrznej od strony wnetrzowej.
Projektuje sie nowg stolarke drzwiowg. W ramach nowej aranzacji punktéw sanitarnych
zakfada sie realizacje oktadzin ceramicznych i lekkich scianek giszetowych
wydzielajgcych kabiny, zgodnie ze wspdétczesnymi wymaganiami prawa budowlanego.

W zwigzku z ograniczong wysoko$cig istniejgcej konstrukcji, przy zachowaniu rezimu
projektowego mozliwe jest utrzymanie Swiatta dyspozycyjnego pomieszczen uzytkowych
zgodnego ze stanem istniejgcym, to jest nie mniej niz 2,5 metra z lokalnymi obnizeniami.
W korytarzach przewidziane jest zachowanie wysokos$ci nie mniej niz 2,2 m i nie mniej
niz 2,0 m lokalnie na odcinku krétszym niz 1,5 m.

Z uwagi na powyzsze ograniczenie wszystkie pomieszczenia pracy przeznaczone sg do
jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 5 oséb, niezaleznie od ich powierzchni
uzytkowe;j.

Lico wewnetrzne pomieszczen od strony elewacji realizuje sie z zastosowaniem
przedscianki GK montowanej w przestrzeni miedzy ryglami montazowymi elewacji,
wypetnionej wetng mineralna.

Sciany dziatowe i obudowy stupéw ram konstrukciji oraz pionéw instalacyjnych
projektowane sg w technologii szkieletowej z ptyt GK(B/F/I) zaleznie od miejsca
przeznaczenia.

Odtworzenie warstw nastropowych po demontazu i utozeniu instalacji podposadzkowych
przewidziane jest z wykorzystaniem systemowego suchego jastrychu z ptyt na warstwie
nosnej XPS i OSB ukfadanych na konstrukgji z blachy trapezowej.

Sufity i obudowy podwieszone, zaleznie od miejsca i kondygnacji w postaci zabudowy
petnej, systemowej GK lub podwieszanego, demontowalnego modutowego sufitu
podwieszanego z konstrukcjg czesciowo ukrytg umozliwiajacg demontaz modutéw w dét.

Modyfikacja ilosci i rozmieszczenia punktdw sanitarnych w poziomie parteru, a takze

prowadzenie nowych instalacji CO i CWU wymaga wykonania nowego ukfadu uzbrojenia
i kanalizacji podposadzkowe.
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Z uwagi na powyzsze, wymianie podlegac bedzie w catosci podtoga na gruncie, ktora
przy tej okazji poddana zostanie termomodernizacji. Projekt przewiduje likwidacje
znaczgcej czesci kanatéw podposadzkowych i zachowanie istniejgcego uktadu
przykanalikow i przytgczy instalacji zewnetrznej wraz z punktami lokalizacji armatury
odcinajgcej w budynku. W strefie wentylatorowni oraz fundamentu pod dzwig (podno$nik)
srubowy przewidziano dylatacje obwodowg do warstwy termoizolacji na zageszczonej
podbudowie.

W zwigzku z likwidacjg komindw i koniecznoscig wyprowadzenia nowych instalacji ponad
pota¢ dachu przewiduje sie wymiane poszycia dachowego po demontazu istniejgcych
warstw do poziomu konstrukcji z blachy fatdowej. Uzupetnienia zbednego otoworowania
zostang wykonane na podkonstrukcji zgodnie z PW Konstrukcji i wypetnione analogiczng
do istniejgcej blachg trapezowg. Nalezy zdemontowac i odtworzy¢ istniejgce
orynnowanie oraz rury deszczowe w systemie PCV, wymianie podlegajg rowniez rewizje
przy wejsciu do kanalizacji deszczowej.

Wewnetrzne lica scian szczytowych przewiduje sie optytowaé analogicznie jak elewacje.
Projektowane kominki wykona¢ z ptyty OSB, osadzi¢ na podkonstrukcji pomocnicze;j i
wykonac izolacje z papy wywinietg do poziomu min. 30 cm ponad powierzchnie potaci
dachu. Powierzchnie scian kominka zabezpieczy¢ tekturg bitumizowang i wykonczy¢ w
technologii lekkiej mokrej, tynkiem akrylowym drobnoziarnistym w kolorze grafitowym
RAL7016. Czapki kominowe obrobi¢ blachg aluminiowg malowang proszkowo na kolor
RAL7016.

Projekt zakltada zachowanie istniejgcej konstrukcji zadaszenia nad wejsciem po
wzmocnieniu z zastosowaniem wieszakow wg PW Konstrukcji. Widoczne elementy
stalowe nalezy oczysci¢ przez piaskowanie zabezpieczy¢ dwukrotnie warstwa farby
podktadowej antykorozyjnej i wykonczy¢ powierzchnie emalig ftalowg w kolorze
RAL7016. Poszycie analogicznie jak w przypadku poszycia dachowego potaci gtéwnej.

Przewiduje sie zachowanie istniejgcej podrozdzielni ciepta zasilanej przytgczem z
centralnego wezta cieplnego SGGW. Projekt przewiduje wprowadzenie modyfikacji
dostosowawczych z uwzglednieniem CT dla potrzeb wentylacji oraz innych niezbednych
dla nowoprojektowanej instalacji wnetrzowej centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. W zwigzku z brakiem danych eksploatacyjnych ze strony dysponenta
(inwestor) przyjeto parametry zasilania na podstawie oswiadczenia przedstawiciela
Inwestora oraz w oparciu o wnioski z wizji lokalne;.

Przewiduje sie realizacje nowej instalacji CO w uktadzie rozdzielaczowym z grzejnikami
na obu kondygnacjach. Prowadzenie przewodoéw ZW i CWU w zabudowach $ciennych i
obudowach, armatura sterujgca dostepna w systemie otworoéw rewizyjnych.

Z zakresie instalacji elektrycznej przewiduje sie zachowanie istniejgcej lokalizacji ztgcza
kablowego i zaprojektowanie nowego uktadu tablic elektrycznych w wydzielonym
pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej. Doprowadzenie WLZ do pomieszczenia w
zmodernizowanym i rozbudowanym kanale podposadzkowym, okrytym systemowg
monolityczng podtogg uniesiong z ptyt na bazie gipsu na stopkach systemowych,
regulowanych.

Projekt przewiduje catkowitg wymiane instalacji wnetrzowej w zakresie gniazd dyzurnych,
zasilania urzgdzen technicznych oraz oswietlenia. Przewiduje sie montaz systemu
osSwietlenia dyzurnego i systemu opraw awaryjnych w oparciu o zrodfa LED. Obliczenia
natezenia i propagacji oswietlenia przeprowadzono w oparciu dane fotometryczne opraw
odpowiednio firm Ledvance i Awex. Szczegoty w projekcie wykonawczym instalacji
elektrycznej.

W zakresie instalacji teletechnicznych projekt zaktada wykonanie nowej instalacji
strukturalnej z lokalnie projektowanego punktu dystrybucyjnego zasilanego
Swiattowodem z istniejgcej kanalizacji kablowej w dyspozycji Inwestora.
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Ponadto projektuje sie system monitoringu wizyjnego ze skierowaniem sygnatu do
centralnej wartowni kampusu, a takze system kontroli dostepu realizowany lokalnie.
Uzupetnienie stanowi¢ bedzie system sygnalizacji wlamania i napadu.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego projekt przewiduje uzupetniajgcg instalacje
systemu detekcji pozaru z powiadomieniem lokalnym akustycznym. Budynek nie
wymaga zaprojektowania instalacji SSP, z uwagi na to klapy pozarowe instalacji
wentylacji mechanicznej realizuje sie jako topikowe.

4.1. Ogolne dane ilosciowe.

a. Wysokos¢ budynku 6,90 m

b. Powierzchnia catkowita kond. Nadziemnych 948,24 m kw.
c. Kubatura 3010 m sz.
d. Powierzchnia netto 918,91 m kw.
e. Diugosc¢ elewaciji frontowej 39,95 m
f. Szerokosc¢ obiektu 12,60 m
g. Liczba kondygnaciji

e Nadziemne 2
e Podziemne O
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4.2.

Wykaz pomieszczen i powierzchni

Parter netto 473,60 m kw.

1 Przedsionek 5,01 m kw.

2 Komunikacja 47,69 m kw.
3 | Komunikacja 29,57 m kw.
4 | Przedsionek.M. 3,46 m kw.

5 | Toaleta M. 5,20 m kw.

6 | Przedsionek. D. 4,05 m kw.

7 | Toaleta D. 5,53 m kw.

8 | P.porz. 2,93 m kw.

9 | Wodomierz 5,91 m kw.

10 | Toaleta n/s 6,31 m kw.

11 | Pok. Socjalny 9,50m kw.

12 | Pok. Biurowy 17,60 m kw.
13 | Magazyn 17,95 m kw.
14 | Przedsionek 17,95 m kw.
15 | Wentylatorownia 12,43 m kw.
16 | Podrozdzielnia co/ct 12,43 m kw.
17 | Szatnia 6 os. 16,57 m kw.
18 | Szatnia 6 os. 16,12 m kw.
19 | Szatnia 6 os. 16,57 m kw.
20 | Pralnia/suszarnia/prasowalnia 24,99 m kw.
21 | Szatnia 4 os. 16,12 m kw.
22 | Szatnia 6 os. 16,57 m kw.
23 | Szatnia 6 os. 16,12 m kw.
24 | Szatnia 6 os. 16,57 m kw.
25 | Komunikacja/ekspedycja 23,55 m kw.
26 | Szatnia 6 os. 17,99 m kw.
27 | Szatnia 6 os. 17,60 m kw.
28 | Szatnia 6 os. 17,99 m kw.
29 | Szatnia 6 os. 17,60 m kw.
30 | RGNN 17,60 m kw.
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Pietro netto 445,31 m kw.

101 | Klatka schodowa 18,64 m kw.
102 | Korytarz 30,01 m kw.
103 | P.porz. 4.11m kw.

104 | Pok. Socjalny 12,90 m kw.
105 | Przedsionek.M. 3,60 m kw.

106 | Toaleta M. 5,13 m kw.

107 | Przedsionek. D. 3,65 m kw.

108 | Toaleta D. 6,32 m kw.

109 | Toaleta n/s 6,31 m kw.

110 | Pokoj biurowy 23,75 m kw.
111 | Pokdj biurowy 40,05 m kw.
112 | Pokoj biurowy 39,95 m kw.
113 | Pokdj biurowy 33,57 m kw.
114 | Pokdj biurowy 39,20 m kw.
115 | Pokoj biurowy 20,83 m kw.
116 | Pokdj biurowy 20,83 m kw.
117 | Pokoj biurowy 39,95 m kw.
118 | Korytarz 19,20 m kw.
119 | Pokdj biurowy 40,05 m kw.
120 | Pokdj biurowy 33,52 m kw.
121 | IT 3.74 m kw.,
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5. Opis szczegotowych rozwigzan materialowych

5.1. Podlogi i posadzki na gruncie

Podtoga na gruncie Wspoétczynnik U < = 0,30 w/m2xK

PD Warstwy konstrukcyjne, w kolejnosci od dotu

Grubos¢

Warstwa

Uwagqi

Do 30 cm

Podsypka piaskowa
zageszczona

podbudowa pod ptyte
posadzki z gruntéw
piaszczystych
zageszczonych do
I1s>0,98, oraz Ev2/Ev1l
<2.2i Ev2 >100 MPa
gr. min. 30cm
podbudowa
posadowiona na
gruncie nosnym min.
parametr gruntu pod
podbudowe
Ev2>60MPa.

Min.12 cm

Polistyren ekspandowany XPS
wspotczynnik przewodzenia
ciepta min. 0,036 W/mK

XPS 700 (min.
parametr -

naprezenie sciskajgce
przy 10%
odksztatceniu
wzgledny >=700kPa, 8
cm+4cm

~1,5cm

Izolacja przeciwwodna

2 x Papa bitumiczna

15cm

Ptyta betonowa

Piyta pod warstwy
podidg parteru z
betonu C30/37 - W6,
wzmaochiona
zbrojeniem
rozproszonym w
postaci wtokien
stalowych w ilosci min.
30kg/ma3.

~6,0 cm

Styropian EPS200

0,02 cm

Przektadka technologiczna

Folia PE

min. 6 cm

Jastrych cementowy (spadkowy)
zbrojony przeciwskurczowo
siatkg zgrz. g 6mm, 15x15 cm

grubos¢ w zaleznoéci
od wykonczenia i
spadkow posadzki

PD1 Warstwa wykonczeniowa, w kolejnosci od konstrukcji podtogi na gruncie -

pomieszczenia komunikacji ogdlnej i socjalne

Grubosé Warstwa Uwagi
Do1lcm Szybkowigzacy system do 2x podktad gruntujgcy
oktadzin ceramicznych do podtozy chtonnych
Zaprawa klejowa
Dolcm Gres antyposlizgowy R10b w Fuga pertowa w
kolorystyce imitujgcej beton, kolorze ciemno
format 60x60 cm, rektyfikowany. | szarym
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PD2 Warstwa wykonczeniowa, w kolejnosci od dotu — pomieszczenia

higieniczno - sanitarne

Grubosé

Warstwa

Uwagi

Do 1lcm

Szybkowigzgcy uszczelniajgcy
system do okfadzin
ceramicznych. Klasa obcigzenia
wilgocig A2

2x podktad gruntujgcy
do podtozy chtonnych
2x Cementowa
zaprawa
uszczelniajgca
Cienkowarstwowa
zaprawa do podtdg

Do 2 cm

Gres antyposlizgowy R11 w
kolorze jasnym, format 60x60
cm, rektyfikowany.

Fuga szeroka w
kolorze biatym

PD3 Warstwa wykonczeniowa, w kolejnosci od dotu - pomieszczenia techniczne

Grubosé¢

Warstwa

Uwagi

Do 1lcm

Szybkowigzgcy uszczelniajgcy
system do okfadzin
ceramicznych. Klasa obcigzenia
wilgocig A2

2x podkfad gruntujgcy
do podtozy chtonnych
2x Cementowa
zaprawa
uszczelniajgca
Cienkowarstwowa
zaprawa do podtog

Do 1lcm

Gres techniczny R11 w kolorze
szarym

Fuga pertowa w
kolorze szarym

PD4 Warstwa wykonczeniowa, w kolejnosci od dotu — pomieszczenie biurowe

Grubosé Warstwa Uwagi

Dolcm Cienkowarstwowa zaprawa 2x podktad gruntujacy
wyréwnawcza na jastrychu do podtozy chtonnych
cementowym, powierzchnia Zaprawa klejowa
precyzyjnie wypoziomowana i systemowa
zatarta na gtadko

Do 4 mm Wyktadzina PVC na podktadzie | Szczegétowe
z pianki elastycznej wzor przygotowanie podfoza
imitujgcy drewno w kolorze oraz montaz wg
jasnym. specyfikacji systemu

dostawcy
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5.2. Strop miedzypietrowy

SM Strop w konstrukciji istniejacej. Warstwy w kolejnosci od spodu

Grubos¢é Warstwa Uwagi
Sufit podwieszony petny z ptyt W pomieszczeniu
GK na konstrukcji podwieszonej | wentylatorowni
do konstrukcji pomoczniczej. akustyczny,
Pustka technologiczna o przestowy, rozpiety
zmiennej wysokosci (patrz miedzy Scianami
przekroje i rysunki sufitéw) dziatowymi — z
warstwg wetny
mineralnej utozonej w
przestrzeni miedzy
profilami.
Istniejgca konstrukcja stropu z Bez zmian w stosunku
blachy trapezowej na do stanu pierwotnego.
podkonstrukcji z profili Zbedne otwory
stalowych. zaslepi¢ analogicznie.
Folia PE Paroizolacja
18cm Plyta OSB
do 6 cm Polistyren ekspandowany XPS XPS 700 (min.
wspoétczynnik przewodzenia parametr -
ciepta min. 0,036 W/mK naprezenie Sciskajace
przy 10%
odksztatceniu
wzgledny >=700kPa,
2,3cm Systemowa ptyta suchego
jastrychu

SM1 Warstwa wykonczeniowa, w kolejnosci od konstrukcji - pomieszczenia

komunikacji ogélInej

Grubosé Warstwa Uwagi

Dolcm Cienkowarstwowa zaprawa 2x podktad gruntujacy
wyrownawcza na jastrychu do podtozy chtonnych
cementowym, powierzchnia Zaprawa klejowa
precyzyjnie wypoziomowana i systemowa
zatarta na gtadko

Do 4 mm Wyktadzina PVC na podktadzie | Szczegoétowe
z pianki elastycznej wzor przygotowanie
imitujgcy drewno w kolorze podtoza oraz montaz
jasnym. wg specyfikacji

systemu dostawcy
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SM2 Warstwa wykonczeniowa, w kolejnosci od dotu — pomieszczenia

higieniczno — sanitarne i socjalne

Grubosé

Warstwa

Uwagi

Do 1lcm

Szybkowigzgcy uszczelniajgcy
system do okfadzin
ceramicznych. Klasa obcigzenia
wilgocig A2

2x podktad gruntujgcy
do podtozy chtonnych
2x Cementowa
zaprawa
uszczelniajgca
Cienkowarstwowa
zaprawa do podtdg

Do 2 cm

Gres antyposlizgowy R11 w
kolorze jasnym, format 60x60
cm, rektyfikowany.

Fuga szeroka w
kolorze biatym

SM3 Warstwa wykonczeniowa, w kolejnosci od dotu - pomieszczenia

techniczne

Grubosé

Warstwa

Uwagi

Do 1lcm

Szybkowigzgcy uszczelniajgcy
system do okfadzin
ceramicznych. Klasa obcigzenia
wilgocig A2

2x podktad gruntujgcy
do podtozy chtonnych
2x Cementowa
zaprawa
uszczelniajgca
Cienkowarstwowa
zaprawa do podtog

Do 1cm

Gres techniczny R11 w kolorze
szarym

Fuga pertowa w
kolorze szarym

SM4 Warstwa wykonczeniowa, w kolejnosci od dotu — pomieszczenie biurowe

Grubosé Warstwa Uwagi
Dolcm Cienkowarstwowa zaprawa 2x podktad gruntujgcy
wyréwnawcza na jastrychu do podtozy chtonnych
cementowym, powierzchnia Zaprawa klejowa
precyzyjnie wypoziomowana i systemowa
zatarta na gtadko
Do1lcm Wyktadzina dywanowa uktadana | Szczegétowe
z rolki, obiektowa, flokowanaw | przygotowanie podtoza
kolorze jasnym bezowym. oraz montaz wg
specyfikacji systemu
dostawcy
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5.3. Stropodach

Stropodach na konstrukgiji istniejgcej. Wspotczynnik U < = 0,15 w/m2xK

SD1 Stropodach na konstrukciji istniejacej. Warstwy w kolejnosci od poszycia

Grubos¢ Warstwa Uwagi
2cm Papa asfaltowa zgrzewana Konstrukcja dachu
podktadowa + papa R15. Zestaw izolacji
wierzchniego krycia dachowej na
min. 16 cm | Termoizolacja z ptyt PIR o podktadzie ciggtym
grubosci do 40 kg/m3 klasa niepalnym z warstwg
reakcji na ogien wg PN-EN termoizolacyjng PIR.
13501-1 E Klasyfikacja systemu
Paraizolacja z folii PE REI15, Broof (t1)
W(g stanu Stropodach istniejgcy — blacha
istniejgcego | trapezowa na podkonstrukcji
stalowe;.
Minimum 5 | Wykonczenie podniebienia — Zgodnie z PW
cm sufit podwieszony na architektury — sufity
podkonstrukcji systemowej podwieszone
5.4. Sciany — przegrody poziome
Sciana istniejgca fundamentowa do strefy cokotowej
NRO warstwy podane w kolejnosci od zewnatrz
Grubos¢ Warstwa Uwagi
12cm Polistyren ekspandowany,
powyzej poziomu terenu z licem
ttoczonym przystosowanym do
montazu tynku.
Izolacja przeciwwodna Grunt,
systemowa 2x Masa
uszczelniajgca
W pierwszej warstwie
siatka.
25cm Sciana fundamentowa istniejgca
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5.5. Sciany zewnetrzne w cze$ci nadziemnej

Sciany zewnetrzne niepalne lub NRO, ptyta warstwowa z rdzeniem PIR lub z weiny

mineralnej wspétczynnik U < = 0,20 w/m2xK

NRO EI30 warstwy podane w kolejnosci od zewnatrz

Grubos¢

Warstwa

Uwagqi

12 cm

Tynk specjalny na siatce PE

Patrz projekt elewacji
w czesci rysunkowej

EPS 034,

25cm

Sciana istniejgca — belka
podwalinowa

Warstwa wykonczenia wewn, w kolejnosci od konstrukcji — pomieszczenia

suche, techniczne i pasy sanitarne

~10 cm

Wetna mineralna w przestrzeni
miedzy profilami i ryglami
konstrukcji $ciany ostonowej

Optytowanie GK, dwuwarstwowe

Farba akrylowa, lateksowa
kolorystyka zgodnie z opisem
typow pomieszczen

~11cm

Wetna mineralna w przestrzeni
miedzy profilami i ryglami
konstrukcji $ciany ostonowej

Optytowanie GK,
dwuwarstwowe

Szybkowigzgcy uszczelniajgcy
system do okfadzin
ceramicznych

2x podktad gruntujacy
do podtozy chtonnych
Elastyczna zaprawa
klejowa

Oktadzina ceramiczna, zgodnie
Z opisem typow pomieszczen

Fuga z tarsem

Warstwa wykonczenia wewn, w kolejnosci od muru — pomieszczenia mokre

~11cm

Wetna mineralna w przestrzeni
miedzy profilami i ryglami
konstrukcji $ciany ostonowej

Optytowanie GK,
dwuwarstwowe

Szybkowigzgcy uszczelniajgcy
system do oktadzin
ceramicznych. Klasa obcigzenia
wilgocig A1 do rzednej zgodnie
Z opisem typow pomieszczen

2x podktad gruntujacy
do podtozy chionnych
2x Cementowa
zaprawa
uszczelniajgca
Elastyczna zaprawa
klejowa

Okfadzina ceramiczna, zgodnie
Z opisem typow pomieszczen

Fuga z tarsem
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Sciany wewnetrzne szkieletowe GK, warstwa konstrukcyjna i grubo$é zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach. Warstwy wykonczeniowe wqg typow pomieszczen

6. Opis szczeqétowych rozwigzan wykonczeniowych i technicznych.

6.1. Elewacje i elementy zewnetrzne

Wykonczenie elewacji nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg w czesci
rysunkowej. Powierzchnia scian wykonana z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR
oraz z wetny mineralnej (pasy elewacyjne El), na projektowanej podkonstrukciji.
Ukfad optytowania poziomy, grubosé¢ 120 mm, zamek ukryty.

Partie cokotowe wykonane z dekoracyjnego tynku mozaikowego w kolorze
ciemno szarym.

Na styku ze stolarkg okienng zastosowaé systemowe profile szpaletowe z
profilem krawedziowym w kolorze stolarki (RAL 7016).

Wszelkie obrébki krawedziowe, elewacyjne, parapety zewnetrzne, czapki
kominowe i kapinosy wykonac z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze RAL
7016. Parapety okienne wczepione w profile konstrukcyjne stolarki okienne;.

6.2. Pomieszczenia techniczne i magazynowe, szatnie
e Stropy, sufity i elementy uzbrojenia technicznego

Sufity podwieszane petne z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng dla
sufitu zgodnie z rysunkiem w czesci graficznej. Wykornczenie do kategorii Q4.
Malowanie farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowg obiektowa,
lateksowg o podwyzszonej wytrzymatosci na $cieranie, w kolorze biatym,
powierzchnia satynowa.

Sufit podwieszony z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng z profili
T24 dla sufitu modutowego w module 60x60 cm, zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej. Podwieszenie na wieszakach regulowanych, mocowanie uchwytem
systemowym do wieszakow.

Systemowy profil obwodowy, profile no$ne i posrednie ocynkowane, w kolorze
biatym.

Piyty sufitu z krawedzig malowang o profilu ukrywajgcym czesciowo konstrukcje
(szczelina max. 8 mm) i z mozliwoscig demontazu w dot przy minimalnym
przeswicie ponad ptaszczyzng sufitu 30 mm.

Moduty sufitu w kolorze biatym, z wetny szklanej o duzej gestosci (3-4 kg/m
kw.), wilgocioodporne do 95% przy t. 30 st. C. Lico ptyt wykonczone powiokg
systemowg, umozliwiajacg codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu. Powierzchnia wewnetrzna
zabezpieczona welonem szklanym. Klasa akustyczna A.

Oprawy oswietleniowe osadzone w ptaszczyznie sufitu zabezpieczy¢ linkg
stalowg mocowang do stropu.

e Posadzki i cokoly

W pomieszczeniach ogrzewanych posadzka w warstwie konstrukcyjnej
wykonana zgodnie z opisem przegréd poziomych. W pomieszczeniach
mokrych obowigzujg zasady przygotowania poditoza jak dla pomieszczenh
higieniczno — sanitarnych — wykonanie okfadziny ceramicznej w systemie do
pomieszczen wilgotnych klasy A2.

Powierzchnie posadzki wykohczy¢ ptytami z gresu technicznego barwionego w
masie o powierzchni matowej i klasie antyposlizgowosci R11B oraz scieralnosci
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<110 mm3. Format 60x60 (osiowo) ptytka rektyfikowana w kolorze jasnym
szarym, fuga elastyczna pertowa, szara, uktad réwnolegty i prostopadty do
scian obwodowych.

Obowigzuje zasada wykonczenia strefy cokotowej wysokosci 10 cm materiatem
identycznym z materiatem posadzki.

Sciany

Sciany pomieszczen — lico ptyt GK szpachlowane, poziom wykonczenia Q2.
Malowanie farbg podkfadowsg i gteboko matowg wodorozcienczalng lateksowag
farbg akrylowo — kompozytowg w technologii ceramicznej, do barwienia,
antyrefleksyjng w kolorze biatym.

Parapety nalezy wykonac z konglomeratu drobnoziarnistego w kolorze biatym,
ptyta grubosci min. 2,5 cm, krawedz fazowana, narozniki proste. Gteboko$c¢
parapetu, liczona od lica oscieznic okna wewnetrznego zapewniajgca min. 3,5
cm wystep w stosunku do lica wykohczonego wymurowania podokiennego,
poszerzenie w stosunku do szerokosci osciezy jednostronnie lub obustronnie,
zaleznie od miejsca montazu 5 cm.

Informacja wizualha

Drzwi pomieszczen technicznych zaopatrzyé w tabliczki informacyjne stalowe,
ze stali nierdzewnej szczotkowanej grawerowane formatu 20x8 cm wg wzoru
na grafice ponizej:

—————
= — - =
— =

i

POMIESZCZENIE

TECHNICZNE

Umieszczenie tabliczki +170 cm ponad poziomem posadzki osiowo na skrzydle
pojedynczym lub na skrzydle wiodgcym drzwi dwuskrzydtowych.

6.3. Pomieszczenie komunikacji ogélnodostepnej

Posadzki i cokoty

Wykonczenie posadzek wyktadzing PCV uktadang z rolki, poszczegoline bryty
zgrzewane, kolor — jasne drewno, do uzgodnienia z kolorystykg stolarki
drzwiowej, klasa antyposlizgowosci R10B.

Obowigzuje zasada stosowania cokotow wysokosci 10 cm nad powierzchnig
wykonczonej ptaszczyzny podtogi z materiatu odpowiadajgcego lokalnie
przyjetemu materiatowi wykonczeniowemu posadzki.

Powierzchnie wewnetrzng posadzki przedsionkow wypetnié systemowa
wycieraczkg obiektowg o grubosci ok. 25 mm, zwijang i osadzong w ramie
montazowej, rzedna wierzchu do 4mm ponad poziom posadzki w obiekcie.
Profil obwodowy aluminiowy w kolorze naturalnym, profile lamelek aluminiowe
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w kolorze naturalnym, grubosci >=1.2 mm, szerokos¢ 30 mm. Odstep miedzy
profilami lamelek wykonany z wykorzystaniem tulejki gumowej szerokosci do 8
mm. tgczenie profili linkg stalowg, nierdzewng gr. 3mm. Lamelki w ukfadzie
poprzecznym (prostopadtym do kierunku ruchu) wypetnione wymiennym
wkitadem winylowym naprzemiennie z wktadem rypsowym, kolory ciemno
szare, zblizone do czarnego.

Przed konfekcjonowaniem dostaw nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu
i Inwestorowi prébki materiatow wykonczeniowych do ostatecznej akceptacji.

Sciany

Ptaszczyzny scian wewnetrznych nalezy wykonczy¢ do kategorii Q3 z gtadzig
gipsowa. Malowanie farbg podkfadowag i dwukrotnie farbg nawierzchniowg
obiektowq, lateksowg o podwyzszonej wytrzymatosci na scieranie, w kolorze
jasnym szarym, powierzchnia satynowa.

Ptaszczyzne scian od rzednej +80 cm ponad poziomem posadzki zabezpieczy¢
odbojnicg $cienng ptaskg ze szczotkowanej stali nierdzewnej, montowanej na
klej montazowy kontaktowy na bazie wody, pozwalajgcy na naktadanie pedzlem
lub watkiem. Szerokos$¢ ptaszczyzny odbojnicy 300mm, montaz w odcinkach do
3mb, tgczenie osiowo w stosunku do maksymalnej dtugosci odcinka
montazowego, w podziale na 2 lub 3, zaleznie od dlugosci. Narozniki
wewnetrzne i zewnetrzne utozy¢ bez fgczenia, profilujgc odbojnice przed
montazem z uzyciem gietarki

Przed konfekcjonowaniem dostaw nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu
i Inwestorowi probki materiatow wykonczeniowych do ostatecznej akceptacji.

Stropy, sufity i elementy uzbrojeniatechnicznego

Sufity podwieszane petne z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng dla
sufitu zgodnie z rysunkiem w czesci graficznej. Wykonczenie analogicznie jak
dla scian pomieszczenia, malowanie na kolor biaty.

Sufit podwieszony z jednopoziomowg systemowag konstrukcjg nosng z profili
T24 dla sufitu modutowego w module 60x60 cm, zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej. Podwieszenie na wieszakach regulowanych, mocowanie uchwytem
systemowym do wieszakow.

Systemowy profil obwodowy, profile nosne i posrednie ocynkowane, w kolorze
biatym.

Ptyty sufitu z krawedzig malowang o profilu ukrywajgcym czesciowo konstrukcje
(szczelina max. 8 mm) i z mozliwos$cig demontazu w dot przy minimalnym
przeswicie ponad ptaszczyzng sufitu 30 mm.

Moduly sufitu w kolorze biatym, z wetny szklanej o duzej gestosci (3-4 kg/m
kw.), wilgocioodporne do 95% przy t. 30 st. C. Lico ptyt wykoriczone powtoka
systemowg, umozliwiajgcg codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu. Powierzchnia wewnetrzna
zabezpieczona welonem szklanym. Klasa akustyczna A.

Oprawy oswietleniowe osadzone w ptaszczyznie sufitu zabezpieczy¢ linkg
stalowg mocowang do stropu.
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6.4. Pomieszczenie porzadkowe

Posadzka

Posadzke ceramiczng wykonac¢ z gresu technicznego barwionego w masie o
powierzchni matowej i klasie antyposlizgowosci R11B oraz scieralnosci <110
mm3. Format 60x60 (osiowo) ptytka rektyfikowana w kolorze jasnym szarym,
fuga elastyczna pertowa, szara, ukfad réwnolegty i prostopadty do Scian
obwodowych. Cokét zatopiony z materialu posadzki, wysoko$¢ 10 cm.
Narozniki zabezpieczone fugg silikonowag, przeciwgrzybiczng i antybakteryjna.

Sciany

Ptaszczyzny scian wewnetrznych nalezy wykonczy¢ do kategorii Q1 Podtoze
przed utozeniem oktadzin ceramicznych w pasie sanitarnym nalezy wyrownac i
zagruntowaé gruntem gteboko penetrujgcym. Do rzednej + 30 cm ponad
poziomem posadzki wykona¢ zabezpieczenie przeciwwilgociowe zgodnie z
opisem klasy zabezpieczenia dla posadzek i przygotowaé podtoze do utozenia
oktadzin ceramicznych.

Narozniki zabezpieczone fugg silikonowa, przeciwgrzybiczng i antybakteryjna.
W rejonie komory gospodarczej zastosowac pas sanitarny do wysokosci 1,45m
ponad poziomem posadzki, lico powyzej wyrownac ptytg kartonowo — gipsowg
do rzednej spodu sufitu podwieszonego lub stropu konstrukcyjnego, wykonac¢
gtadz gipsowa i pomalowac farbg obiektowg o zwiekszonej wytrzymatosci na
Scieranie w kolorze biatym.

Stropy i sufity

Podniebienia sufitow wykonczy¢ analogicznie jak $ciany. Malowanie
analogicznie kolor biaty, powierzchnia gteboko matowa. Sufity modutowe
analogicznie jak w komunikacji ogélnodostepne;j.

Przybory, wyposazenie i armatura sanitarna

W pomieszczeniu porzgdkowym nalezy zamontowa¢ komore gospodarczg
50x50 cm ze stali szlachetnej montowang na stelazu podtynkowym.
Powierzchnia szlifowana matowa, grubo$¢ materiatu 1,5 mm. Niecka
wspawana bezspoinowo, zaokrgglone naroza, krawedz niecki z progiem
przelewowym. Przelew rurkowy z tworzywa sztucznego, odchylany ruszt ze stal
szlachetnej z odbojem, listwa przyscienna min. 30 mm. Punkt czerpalny ze
ztgczki Sciennej do weza.

6.5. Pomieszczenie socjalne.

Posadzki i cokoty

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe podtozy wykonaé w systemie uszczelnienia
zespolonego, podtoze zagruntowacC podktadem gruntujgcym i zabezpieczy¢
uszczelnieniem zespolonym ptynnym. Narozniki zabezpieczy¢ tasmami
uszczelniajgcymi z siatkg pozwalajgca na zatopienie w masie uszczelniajgce;.
Klejenie okfadzin ceramicznych z wykorzystaniem wysokoelastycznej zaprawy
klejowej, cienkowarstwowe].

Wykonczenie posadzek ptytkami podtogowymi gresowymi, nierektyfikowanymi,
technicznymi, barwionymi w masie, prasowanymi na sucho o nasigkliwosci
wodnej <= 0,5% i Scieralnosci <110 mm3, antyposlizgowymi (R10A). Format
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ok. 30x30x1 cm, kolor jasny szary imitujgcy niejednorodny, powierzchnia
matowa, klasa $cieralnosci min. lll.

Fugi z cementowej zaprawy fugowej w kolorze szarym szerokos¢ do 4 mm,
utozenie w uktadzie prostopadtym i réwnolegtym do $scian obwodowych.
Obowigzuje zasada stosowania cokotow wysokosci 10 cm nad powierzchnie
wykonczonej ptaszczyzny podtogi z materiatu odpowiadajgcego lokalnie
przyjetemu materiatowi wykonczeniowemu posadzki z wykorzystaniem plytek
cokotowych profilowanych z wyobleniem styku z posadzkg i w naroznikach
pomieszczenia.

Przed konfekcjonowaniem dostaw nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu
i Inwestorowi probki materiatow wykonczeniowych do ostatecznej akceptacji.

Sciany

Ptaszczyzny $cian wewnetrznych nalezy wykonczy¢ do kategorii Q1. Podtoze
przed utozeniem okfadzin ceramicznych nalezy wyréwnaé i zagruntowaé
gruntem gteboko penetrujacym. Do rzednej + 30 cm ponad poziomem posadzki
wykonac zabezpieczenie przeciwwilgociowe zgodnie z opisem zabezpieczenia
dla posadzek i przygotowa¢ podtoze do utozenia okfadzin ceramicznych.
Powyzej strefy cokotowej do rzednej spodu sufitu podwieszonego okfadzina
ceramiczna scienna z plytek 20x20cm o powierzchni satynowej w kolorze
jednorodnym i odcieniu cieptym biatym. Fuga wysokoelastyczna, pertowa,
szeroko$¢ zgodna z fugg posadzki, kolor biaty. Narozniki zabezpieczone
profilem katowym wyoblajgcym i fugg silikonowg, przeciwgrzybiczng oraz
antybakteryjna.

Ponad rzedng spodu sufitu podwieszonego $ciany zabezpieczy¢ preparatem
antypytowym.

Parapety nalezy wykonac¢ z konglomeratu drobnoziarnistego w kolorze biatym,
ptyta grubosci min. 2,5 cm, krawedz fazowana, narozniki proste. Gteboko$¢
parapetu, liczona od lica oscieznic okna wewnetrznego zapewniajgca min. 3,5
cm wystep w stosunku do lica wykonczonego wymurowania podokiennego,
poszerzenie w stosunku do szerokosci osciezy jednostronnie lub obustronnie,
zaleznie od miejsca montazu 5 cm.

Stropy i sufity

Sufity podwieszane petne z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng dla
sufitu zgodnie z rysunkiem w czesci graficznej. Wykonczenie do kategorii Q4.
Malowanie farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowg obiektowa,
lateksowg o0 podwyzszonej wytrzymatosci na $cieranie, w kolorze biatym,
powierzchnia satynowa.

Sufit podwieszony z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng z profili
T24 dla sufitu modutowego w module 60x60 cm, zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej. Podwieszenie na wieszakach regulowanych, mocowanie uchwytem
systemowym do wieszakow.

Systemowy profil obwodowy, profile no$ne i posrednie ocynkowane, w kolorze
biatym.

Ptyty sufitu z krawedzig malowang o profilu ukrywajgcym czesciowo konstrukcje
(szczelina max. 8 mm) i z mozliwoscig demontazu w dét przy minimalnym
przeswicie ponad ptaszczyzng sufitu 30 mm.

Moduly sufitu w kolorze biatym, z wetny szklanej o duzej gestosci (3-4 kg/m
kw.), wilgocioodporne do 95% przy t. 30 st. C. Lico ptyt wykonczone powtoka
systemowg, umozliwiajgcg codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu. Powierzchnia wewnetrzna
zabezpieczona welonem szklanym. Klasa akustyczna A.
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6.6. Pomieszczenia toalet

Posadzki i cokoty

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe podtozy wykonaé w systemie uszczelnienia
zespolonego, podtoze zagruntowaé podktadem gruntujgcym i zabezpieczy¢
uszczelnieniem zespolonym ptynnym. Narozniki zabezpieczy¢ tasmami
uszczelniajgcymi z siatkg pozwalajgca na zatopienie w masie uszczelniajgce;.
Wpusty podiogowe osadzi¢ z wykorzystaniem uszczelek podtogowych
ptaszczyznowych i kotnierza PVC o szerokosci min. 50 mm. Wypetnienie
ubytkoéw i przerw technologicznych wokdt elementéw armatury podtogowej
ptynng zaprawg epoksydowg na bazie zywicy. Klejenie oktadzin ceramicznych
z wykorzystaniem wysokoelastycznej zaprawy klejowej, cienkowarstwowej.
Wykonczenie posadzek ptytkami podtogowymi gresowymi, nierektyfikowanymi,
barwionymi w masie, cietymi w mozaike, prasowanymi na sucho o nasigkliwosci
wodnej <= 0,5% i Scieralnosci <110 mm3, antyposlizgowymi (R10A). Format
ok. 60x60x1 cm, kolor jasny szary imitujgcy beton, powierzchnia matowa, klasa
Scieralnosci min. 111

Fugi z cementowej zaprawy fugowej w kolorze szarym szerokos¢ do 4 mm,
utozenie w ukfadzie prostopadtym i rownolegtym do Scian obwodowych.
Obowigzuje zasada stosowania cokotéw wysokosci 10 cm nad powierzchnie
wykonczonej ptaszczyzny podtogi z materiatu odpowiadajgcego Iokalnie
przyjetemu materiatowi wykonczeniowemu posadzki.

Przed konfekcjonowaniem dostaw nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu
i Inwestorowi prébki materiatdw wykonczeniowych do ostatecznej akceptacii.

Sciany

Ptaszczyzny Scian wewnetrznych nalezy wykonczy¢ do kategorii Q1. Podtoze
przed utozeniem okfadzin ceramicznych nalezy wyréwnaé i zagruntowaé
gruntem gteboko penetrujgcym. Do rzednej + 30 cm ponad poziomem posadzki
wykonac zabezpieczenie przeciwwilgociowe zgodnie z opisem zabezpieczenia
dla posadzek i przygotowa¢ podtoze do utozenia oktadzin ceramicznych.
Powyzej strefy cokotowej do rzednej spodu sufitdw podwieszonych oktadzina
ceramiczna scienna z ptytek 20x20cm o powierzchni matowej w kolorze
jednorodnym i odcieniu cieptym biatym. Fuga wysokoelastyczna, pertowa,
szeroko$¢ zgodna z fugg posadzki, kolor biaty. Narozniki zabezpieczone fugg
silikonowa, przeciwgrzybiczng i antybakteryjna.

W przedsionku na Scianie tta za umywalkami na catej szerokosci osadzi¢
jednoptaszczyznowe lustro zatopione w oktadzinie ceramicznej od rzednej
+95cm do rzednej +205cm ponad poziom posadzki. Montaz z wykorzystaniem
kleju montazowego i zabezpieczony na Sruby imbusowe ze stali nierdzewne;j.
Lico wyréwnac z licem oktadziny sciennej podktadkami dystansowymi, spoina
obwodowa z fugi silikonowej, trwale elastycznej, przezroczyste;j.

Ponad rzedng spodu sufitu podwieszonego $ciany zabezpieczy¢ preparatem
antypytowym.

Scianki wydzielajgce kabiny - systemowa $cianka giszetowa z ptyt HPL gr 12
mm na konstrukcji systemowej ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wysoko$¢
zabudowy 205 cm z uwzglednieniem 15 cm przeswitu od poziomu posadzki,
kolor zabudowy RAL 9010, drzwi zabudowy wyposazone w zamkopochwyt z
aluminium i poliamidu o kacie obrotu 180° z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia.
Parapety nalezy wykonac¢ z konglomeratu drobnoziarnistego w kolorze biatym,
ptyta grubosci min. 2,5 cm, krawedz fazowana, narozniki proste. Gtebokos¢
parapetu, liczona od lica oscieznic okna wewnetrznego zapewniajgca min. 3,5
cm wystep w stosunku do lica wykonczonego wymurowania podokiennego,
poszerzenie w stosunku do szerokosci osciezy jednostronnie lub obustronnie,
zaleznie od miejsca montazu 5 cm.
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Stropy i sufity

Sufity podwieszane petne z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng dla
sufitu zgodnie z rysunkiem w czesci graficznej. Wykonczenie do kategorii Q4.
Malowanie farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowg obiektowa,
lateksowg o podwyzszonej wytrzymatosci na $cieranie, w kolorze biatym,
powierzchnia satynowa.

Sufity podwieszane z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng z profili
T24 dla sufitu modutowego w module 60x60 cm, zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej. Podwieszenie na wieszakach regulowanych, mocowanie uchwytem
systemowym do wieszakow.

Systemowy profil obwodowy, profile nosne i posrednie ocynkowane, w kolorze
biatym.

Piyty sufitu z krawedzig malowang o profilu ukrywajgcym czesciowo konstrukcje
(szczelina max. 8 mm) i z mozliwoscig demontazu w dot przy minimalnym
przeswicie ponad ptaszczyzng sufitu 30 mm.

Moduly sufitu w kolorze biatym, z wetny szklanej o duzej gestosci (3-4 kg/m
kw.), wilgocioodporne do 95% przy t. 30 st. C. Lico ptyt wykonczone powiokg
systemowg, umozliwiajgcg codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu. Powierzchnia wewnetrzna
zabezpieczona welonem szklanym. Klasa akustyczna A.

Przybory, wyposazenie i armatura sanitarna

Miski ustepowe wiszgce, lejowe, krotkie, ksztatty owalne, dlugos¢ do 50 cm,
szeroko$¢ do 35 cm, z powltokg ograniczajgca osadzanie kamienia. Montaz na
stelazu systemowym kompaktowym podtynkowym. Deski sedesowe
antybakteryjne z tworzywa duroplast. Montaz na zawiasy systemowe z
mozliwo$cig wypinania, kolor biaty.

Sptuczki ukryte podtynkowo, systemowe, klawisz sptukiwania prostokatny, z
podziatem na dwa stopnie intensywnosci sptukiwania, wykonany z zmatowionej
stali nierdzewne;.

Umywalki ceramiczne wiszgce otworowe z przelewem, gtebokos¢ graniczna
45cm, wyposazone w potpostumenty ostaniajgce syfony bez zintegrowanej
blokady odptywu.

W toalecie dostosowanej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych przybory
sanitarne z serii dostepne;j.

Miska ustepowa lejowa, bez krawedzi wewnetrznej wiszgca, na stelazu
systemowym podtynkowym, kompaktowym. Wymiary graniczne 60x36cm,
wysokos¢ osadzenia bez deski sedesowej 45 cm.

Deska z tworzywa duroplast w kolorze biatym.

Na Scianie przy krawedzi przysciennej porecz scienna prosta stata dt. 60 cm,
ze stali nierdzewnej polerowanej, rozety ostaniajgce sruby montazowe
chromowane, osadzenie na rzednej 80cm ponad poziom posadzki.
Symetrycznie po drugiej stronie miski ustepowej porecz stojgca, sktadana.
Umywalka wiszgca na stelazu systemowym podtynkowym, wymiary graniczne
53x55 cm, otworowa z przelewem, armatura odptywowa widoczna,
chromowana. Wysoko$¢ osadzenia do wierzchu 80 cm, przy umywalce
zamontowana jednostronnie, przy krawedzi swobodnej porecz scienna tukowa
60 cm, stata, z polerowanej stali nierdzewne;.

Ponad umywalkg osiowo w stosunku do przyboru, lustro scienne uchylne 60x45
cm, z uchwytem regulacyjnym po prawej stronie z regulacjg w zakresie 0-22 st.
Osadzenie na rzednej spodu 110 cm ponad poziom posadzki.
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Pisuary lejowe wiszgce, montowane na stelazach systemowych, ze
zintegrowanym ceramicznym sitkiem, wyposazone w chromowang natynkowg
sptuczke cisnieniowg reczng, z regulacjg ustawienia ilosci wody sptukujgce;j.
Baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe, mieszaczowe, z gtowicg
ceramiczng i perlatorem, wylewka stata odlewana, powierzchnia chromowana,
dlugos¢ okoto 100 mm. W toalecie dostosowanej do potrzeb oséb
niepetnosprawnych bateria z uchwytem przedtuzonym i regulacjg temperatury
wyptywu w gtowicy ceramicznej sterujgce;.

Dozowniki mydta natynkowe, pojemnosci 1 litra z szyldem prostokatnym ze stali
nierdzewnej bakteriostatycznej, powierzchnia satynowa. Montaz w
ptaszczyznie pomiedzy spodem lustra i wierzchem umywalki, osiowo miedzy
przyborami, w toalecie dla osdb niepetnosprawnych po swobodnej stronie
umywalki.

Podajniki recznikow papierowych natynkowe dla 500 odcinkéw, ze stali
nierdzewnej bakteriostatycznej, powierzchnia satynowa, wymiary okoto
120x280x350 mm. Montaz przy kazdej umywalce na $cianach prostopadtych,
rzedna spodu montazu zgodna z rzedng spodu montazu lustra sciennego.
Kosz na odpady Scienny, bez pokrywy, wymiary okoto 15x35x45 cm, ze stali
nierdzewnej bakteriostatycznej o powierzchni satynowej. Pojemnos¢ okoto 25
litréw, montaz - rzedna wierzchu montazu 65 cm ponad powierzchnig posadzki.
W kabinach pojemniki $cienne na papier toaletowy do zwoju 200m, srednica
okoto 230 mm, zamykane na zamek ze stali nierdzewnej bakteriostatycznej,
powierzchnia satynowa. Montaz na sScianach kabin oraz przy krawedzi
przysciennej miski ustepowej w toalecie dostosowane dla o0soéb
niepetnosprawnych, dodatkowo kosz wolnostojgcy okragty ze stali nierdzewnej
z przyciskiem noznym, pojemnos¢ okoto 3 litrow.

6.7. Pomieszczenie biurowe

Posadzki i cokoty

Posadzka pomieszczenia - wykfadzina dywanowa flokowana w kompozycji o
odcieniu bezowym, uktadana z rolki.

Grubos¢ wyktadziny minimum 4 mm, runo 100% PA, min, 80 min widkien / m2.
odporno$¢ na Scieranie min. 1000 cykli, odpornos¢ na dziatanie koétek
meblowych r minimum 2,4; klasa trwatosci kolorow minimum 6. Wyktadzina
wodoodporna, pochtanianie dzwiekéw uderzeniowych Delta Lw min. 20 dB,
zdolnos¢ do elektryzacji <2kV.

Obowigzuje zasada stosowania cokotéw wysokosci 15 cm nad powierzchnie
wykonczonej ptaszczyzny podtogi z materiatu odpowiadajgcego lokalnie
przyjetemu materiatowi wykonczeniowemu posadzki.

Krawedz wierzchnia cokotu z wyktadziny obszyta i zabezpieczona listwg PVC
w kolorze biatym. Krawedzie styku posadzek przy wejsciach do pomieszczen
zabezpieczy¢ listwg aluminiowg w kolorze naturalnym.

Sciany
Ptaszczyzny Scian wewnetrznych wykonczy¢ gtadzig gipsowg do kategorii Q3,

zagruntowa¢ i pomalowa¢ obiektowg farbg lateksowg o podwyzszonej
wytrzymatosci na zmywanie w kolorze biatym satynowym (potmat).

Niewidoczne fragmenty $cian ponad powierzchnig sufitbw podwieszanych
nalezy zabezpieczy¢ preparatami antypytowymi.

Ptaszczyzne $cian od rzednej +80 cm ponad poziomem posadzki zabezpieczy¢
odbojnicg Scienng ptaskg ze szczotkowanej stali nierdzewnej, montowang na
klej montazowy kontaktowy na bazie wody, pozwalajgcy na naktadanie pedzlem
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lub watkiem. Szerokos$¢ ptaszczyzny odbojnicy 300mm, montaz w odcinkach do
3mb, taczenie osiowo w stosunku do maksymalnej dtugosci odcinka
montazowego, w podziale na 2 lub 3, zaleznie od dlugosci. Narozniki
wewnetrzne i zewnetrzne utozyé bez fgczenia, profilujgc odbojnice przed
montazem z uzyciem gietarki.

Przed konfekcjonowaniem dostaw nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu
i Inwestorowi probki materiatow wykonczeniowych do ostatecznej akceptacji.

Parapety nalezy wykonac¢ z konglomeratu drobnoziarnistego w kolorze biatym,
plyta grubosci min. 2,5 cm, krawedz fazowana, narozniki proste. Gtebokosé
parapetu, liczona od lica oscieznic okna wewnetrznego zapewniajgca min. 3,5
cm wystep w stosunku do lica wykonczonego wymurowania podokiennego,
poszerzenie w stosunku do szerokosci osciezy jednostronnie lub obustronnie,
zaleznie od miejsca montazu 5 cm.

e Stropy i sufity

Sufity podwieszane petne z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng dla
sufitu zgodnie z rysunkiem w czesci graficznej. Wykornczenie do kategorii Q4.
Malowanie farbg podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowg obiektowa,
lateksowg o0 podwyzszonej wytrzymatosci na Scieranie, w kolorze biatym,
powierzchnia satynowa.

Sufity podwieszane z jednopoziomowg systemowg konstrukcjg nosng z profili
T24 dla sufitu modutowego w module 60x120cm, zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej. Podwieszenie na wieszakach regulowanych, mocowanie uchwytem
systemowym do wieszakow.

Systemowy profil obwodowy, profile no$ne i posrednie ocynkowane, w kolorze
biatym.

Ptiyty sufitu z krawedzig malowang o profilu ukrywajgcym czesciowo konstrukcije
(szczelina max. 8 mm) i z mozliwoscig demontazu w dot przy minimalnym
przeswicie ponad ptaszczyzng sufitu 30 mm.

Moduty sufitu w kolorze biatym, z wetny szklanej o duzej gestosci (3-4 kg/m
kw.), wilgocioodporne do 95% przy t. 30 st. C. Lico ptyt wykonczone powiokg
systemowg, umozliwiajgcg codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu. Powierzchnia wewnetrzna
zabezpieczona welonem szklanym. Klasa akustyczna A.

Obwodowe odcinki state sufitéw i czota uskokéw wysokosci (jesli wystepujg) z
plyty kartonowo — gipsowej na podkonstrukcji ocynkowanej, systemowej,
wykonczone gtadzig gipsowg i pomalowane lateksowg farbg obiektowg o
powierzchni satynowej w kolorze biatym. Styki sufitdw statych i $cian
zabezpieczy¢ tasmg dylatacyjng, zapobiegajgcg rysowaniu powierzchni.
Podstropowe jednostki klimatyzacji o gtebokosci montazowej wiekszej niz lico
projektowanego spodu sufitu (jesli wystepujg) obudowaé obwodowo piytg
kartonowo — gipsowg i wykonczy¢ analogicznie jak pozostate czesci state
sufitow, styki obudéw z sufitem modutowym zabezpieczone systemowg listwg
obwodowa.

7. Zagospodarowanie terenu.

7.1. Nawierzchnie piesze

Z uwagi na ograniczenia formalne nie przewiduje sie realizacji programu
drobnych form architektonicznych. Wzdtuz wschodniej elewacji wykona¢ cigg
pieszy z nawierzchnig z kostki betonowej o szerokosci minimum 1,8 m — dojscie
do projektowanego wyjscia ewakuacyjnego z istniejgcego ciggu pieszo —
jezdnego.
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Uwaga, kostka betonowa stosowana do wykonania nawierzchni utwardzonych w rejonie
inwestycji (dojscie od strony potudniowej i wzdtuz Sciany potnocnej, nawierzchnia tarasu)
powinna spetnia¢ wymagania odpornosci na poslizg BSRT z zakresu 55-65.

8. Spis rysunkow czesci rysunkowej

001 — Rzut fundamentéw 1:50
002 — Rzut parteru 1:50

002a — Rzut sufitéw parteru 1:50
003 — Rzut pietra 1:50

003a - Rzut sufitow pietra 1:50
004 — Rzut dachu 1:50

005 — Elewacja Pn 1:50

006 — Elewacja Zach 1:50

007 — Elewacja Pd 1:50

008 — Elewacja Wsch 1:50

009 — Przekréj poprzeczny 1:50
010 — Zestawienie stolarki
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