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Zawartos¢ sekciji:

1. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA




B~

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/217 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Barbarze Rutkowskiej
magister inzynier inzynierii §rodowiska
uredzonej dnia 8 stycznia 1961 roku w Gostyninie, cérce Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0471/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
20066 r. w sprawie samodzieinych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrizymuja:
1. Pani Barbara Rutkowska
ul. Wyczotkowskiego 10
04-682 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



ZASWIADCZENIE

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numeric wery'ikecyinym:
MAZ-GKT-P3N-STH *

Pani BARBARA RUTKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0067/11

adres zamieszkania ul. GORNA 4,04-413 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.
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Zawartos¢ sekgciji:

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Spis zawartosci czesci opisowej projektu wykonawczego.
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1.

Dane ogolne.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania w remontowanym budynku Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego;

bud. nr 15 ,Zebiec”.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dla instalacji
centralnego ogrzewania w obiekcie bedacym przedmiotem opracowania w zakresie
pozwalajgcym na wykonanie instalacji.

1.3. Opis inwestycji

Projektowany budynek, to budynek biurowo-magazynowy, niski, dwukondygnacyjny, bez
podpiwniczenia.

2. Zatozenia projektowe.

Do obliczenia zapotrzebowania na ciepto na cele ogrzewania przyjeto nastepujace
zatozenia projektowe:

» temperatura zewnetrzna —20°C wg PN-EN 12831 (Zatgcznik krajowy NB);

= temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, szatniach,
sanitariatach i w pralni +20°C wg Dz. U. Nr 75 z 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami);

= temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych
i w pomieszczeniu magazynowym +16°C wg Dz. U. Nr 75 z 2002 r. (z pdzniejszymi
zmianami);

= wspotczynniki przenikania ciepta wg Dz.U. Nr 75 z 2002r. (z p6zniejszymi zmianami).

Podrozdzielnia w budynku nr 15 zasilana jest czynnikiem grzewczym doprowadzonym
niskoparametrowa siecig cieplng z gtbwnego wezta cieplnego znajdujgcego sie na terenie
nalezgcym do Inwestora.

Roéwniez eksploatacja powyzszego wezta cieplnego lezy w gestii Inwestora.

Wytyczne uzyskane od Inwestora do sporzadzenia projekitu wykonawczego instalacji
centralnego ogrzewania:

= archiwalny projekt instalacji centralnego ogrzewania sporzadzony przez Biuro
Projektow Szkot Wyzszych w Warszawie ,BEPRON” w lutym 1982r.;

= ustna informacja n.t. aktualnych parametréw cieplnych dostarczanych z wezta
cieplnego do podrozdzielni w budynku nr 15 wynoszgcych Tz/Tp = 70/50 °C.



3. Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1. Dane techniczne

Kubatura ogrzewana: 2383 m?
Wskaznik na 1 m?budynku: 32,3 W/m?
Wskaznik na 1 m? budynku: 13,0 W/m?®

Cisnienie dyspozycyjne: 13,4 kPa
Parametry pracy instalacji: 70/50°C

Zapotrzebowanie ciepta: Q = 30,8 kW

Zaprojektowano instalacje  centralnego  ogrzewania wodnego, pompowego,
dwururowego, w uktadzie zamknietym, z rozdziatem mieszanym.

Czynnik grzewczy dostarczany jest z podrozdzielni zlokalizowanej na parterze budynku.
Podrozdzielnia zasilana jest z wewnetrznej niskoparametrowej sieci grzewczej.

3.2. Rurociagi

Gtéwne przewody zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania wyprowadzone

z podrozdzielni do rozdzielaczy lokalowych, to rury ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowane cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym.

Typ potgczen - zaprasowanie promieniowe. Parametry robocze Tmax = 135°C

Pmax = 1,6 MPa.

Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 3 °/o, W kierunku studni schtadzajgcej
zlokalizowanej w pomieszczeniu podrozdzielni, z  wykorzystaniem zasady
samokompensacji. Na odcinkach, wydtuzen ktérych nie mozna skompensowac
naturalnie, nalezy zastosowac¢ kompensatory mieszkowe o konstrukcji wielowarstwowej,
wykonane ze stali odpornej na korozje wg PN-EN 10088-2. Typoszereg DN 10-65.
Piony z poziomami nalezy taczy¢ za pomocg ramion samokompensacyjnych o dtugosci
min. 1,0 m.

Podejscia pod rozdzielacze nalezy prowadzi¢ w scianach korytarza.

Nastepnie przewody nalezy zaizolowac izolacjg ze spienionego PE o grubosci wiasciwej
dla danej $rednicy (wg Dz.U. Nr 75 z 2002r.z pdzniejszymi zmianami), oraz zamocowac
przy uzyciu obejm elastycznych. Podpory state nalezy mocowaé¢ do stupow
konstrukcyjnych. Podpory przesuwne nalezy mocowac do stupdw konstrukcyjnych, badz
wymiandw.

Od rozdzielaczy lokalowych do odbiornikéw c.o. instalacje nalezy rozprowadzi¢

w warstwach podtogowych, w systemie tréjnikowym, z wykorzystaniem rur PE-RT

z ostong antydyfuzyjng, przeznaczonych do instalacji ogrzewczych.

Typ potaczen — zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowa. Parametry robocze
Tmax=95 °C i Pmax=0,6 MPa.

Rury te nalezy prowadzi¢ w podtodze w rurkach ostonowych peszel, w izolacji termicznej
o grubosci 6mm (wg Dz. U. Nr 75 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami).



Przewody odwadniajgce rozdzielacze lokalowe posadowione na parterze budynku nalezy
wykonac z rur plastikowych, prowadzi¢ w rurach ostonowych peszel i uktadac

ze spadkiem 2,5 %, w kierunku studni schtadzajgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu
podrozdzielni.

Przewody te prowadzi¢ w warstwach podtogowych ponizej przewoddw grzewczych.

Izolacja termiczna musi posiadaé klasyfikacje co najmniej ,nie rozprzestrzeniajgca ognia”.
Wszystkie rurociggi przed zaizolowaniem i zakryciem nalezy poddac prébie cisnieniowe;.

3.3. Grzejniki i rozdzielacze

Jako elementy grzejne we wszystkich pomieszczeniach zastosowano grzejniki
konwekcyjne stalowe ptytowe podtgczane od dotu, ze $ciany. Grzejniki te wyposazone sg
fabrycznie we wbudowane zawory podwdjnej regulacji oraz w odpowietrzniki. Grzejniki
nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz podwojne katowe przytgcza
grzejnikowe do grzejnikow zaworowych.

Spdd nieopisanych grzejnikow na wysokosci 12 cm nad poziomem wykonczonej podtogi.
Grzejniki w pomieszczeniach nr 14 i nr 25 nalezy montowaé we wnekach grzejnikowych
(wg PT Architektury).

Zaprojektowano rozdzielacze lokalowe ze stali nierdzewnej z kro¢cami przytgczeniowymi
GW1”i GW 1 v4” (belka zasilajgca i powrotna). Rozdzielacze wyposazone sg w komplet
uchwytow stalowych, odpowietrzniki, korki i nyple do podtagczenia przewoddéw
prowadzonych w podtodze.

Rozdzielacze nalezy posadowi¢ w skrzynkach podtynkowych w wykonaniu Slim. Wneki
do rozdzielaczy wg PT Architektury.

3.4. Regulacja

W celu hydraulicznej regulacji instalacji zastosowane zostaty:

= na odejsciach od rozdzielacza w podrozdzielni — na przewodach powrotnych
regulatory ro6znicy ci$nienia , a na przewodach zasilajgcych zawory rownowazgce
z ptynng nastawg wstepng z mozliwoscig pomiaru przeptywu, napetniania
i oprézniania instalacji oraz podtaczenia rurki impulsowej, dajgcej sygnat dla regulatora
rézily LSl

» przy rozdzielaczach lokalowych na przewodach powrotnych - zawory réwnowazace
Opty(Tg [Tt wg witepla;

» przy grzejnikach - zawory termostatyczne podwdjnej regulacji.

Regulacja termiczna parametrédw czynnika grzewczego realizowana bedzie
dwustopniowo:

= centralna regulacja temperatury wody grzejnej w wezle cieplnym, dostarczajgcym
czynnik grzewczy siecig niskoparametrowg do podrozdzielni w budynku nr 15,
poprzez zawér tréjdrogowy sterowany temperaturg zewnetrzng (automatyka wezta
GCplIgo pol 1] [TKrITm oprifowlTilC);

* miejscowa regulacja poprzez zawory termostatyczne przy grzejnikach.



4. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do montazu sprawdzic¢ stan projektowy ze stanem rzeczywistym
na budowie, wszystkie elementy domierzy¢é na budowie, sprawdzi¢ mozliwosc
zamontowania zaprojektowanych urzgdzen oraz dostepnos¢ ich strony obstugowe;j.
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
zeszyt 6. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami,

przepisami BHP, p-poz. i Sanepid,

sztukg instalatorskg i budowlana,

DTR urzadzen,

wytycznymi producentéw zastosowanych technologii.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Po zamontowaniu instalacje nalezy wyregulowaé¢ przy pomocy zaworow regulacyjnych,
do wartosci nastaw podanych na rysunkach.

Do odbioru technicznego Wykonawca powinien przedstawi¢:

dokumentacje powykonawcza,

protokoty ptukania instalacji c.o.,

protokoty prob cisnieniowych instalacji c.o.,

DTR zastosowanych urzgdzen (w jezyku polskim) oraz $wiadectwa dopuszczenia
materiatow i urzgdzen do stosowania na terenie Polski,

= gwarancje,

= oswiadczenie 0 zgodnosci z Projektem i kompletnosci wykonania.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem

oraz udokumentowac poprzez naniesienie ich w niniejszej dokumentacji lub wykonanie
dokumentacji powykonawcze;j.

Zmiany sg mozliwe pod warunkiem wykonania obliczeh sprawdzajgcych oraz koordynaciji
z innymi elementami tej samej instalacji oraz koordynacji we wszystkich branzach.



Zawartos¢ sekgciji:

3. ZALACZNIKI TECHNICZNE

zestawienie materiatowe dla instalacji centralnego ogrzewania.
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Zawartos¢ sekgciji:

4. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Wykaz rysunkéw w czesci rysunkowej projektu:
SGGW:15:PW:CO:01 - Instalacja c.o. - Rzut parteru - skala 1:100
SGGW:15:PW:CO:02 - Instalacja c.o. - Rzut pietra - skala 1:100

SGGW:15:PW:CO:03 - Rozwiniecie instalaciji c.o. cz.1
SGGW:15:PW:CO:04 - Rozwiniecie instalacji c.o. cz.2
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