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syga. akt. MAZ/7131-7132/ 234 /0T/E Warszawa. dnia 30 czerwea 2007 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust, 1 i art. 24 ust, | pkt 2 useawy z duoia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D21, 2 2001 r. Nr S poz. 42 z pozn. zm.), arl. [2 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 wst. L3 14, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 fipea (994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. | pke [ § 150§ 24 ust. [ rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyina Mazowicckiej Okregowej Ezby
-Ingynierow Budownictwa stwierdza, Ze:
Pani Elzbicta Krystyna Stefanska- Szostakowska
magister inZvnier elektrvk
urodzona dnia 18 czerwea 1960 roku w Warszawie , cdrka Tadeusza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ G171 /PWOE/GT

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIL
W zwiazku z uwzglednieniem w catodct zadanta  strony, na podstawie arl. {07 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig ud uzasadnienia decy#ji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien sostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
[.Zzodnie z art. 12 ust 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawg do wykonvwania samodzielnych funkgji
technteznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejeséru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanczo oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe| Komisjii Kwalifikacyine] Polskie] 1zby InZzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okreeowej Komisii Kwalifikacyine] Mazowieckie] Okregowej
[zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminic §4 dnt od dnia joj doreczenia.

Shiad Oreekajacy

b omgr inZ, Krzysatol Latoseek
2/ mgr inz. irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiej wymieniong specjalno$cig, ninicjsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

IL. Na mocy § 15 rezporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budewlane stanowia podstaweg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiecktem budowlanym takim jak: sieci, instalacie i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pani Elzbieta Krystyna Stefafiska- Szdstakowska
ul. Gréjecka 53/57 m. 63
02-094 Warszawa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M3U-SHX-W41 *

Pani ELZBIETA KRYSTYNA STEFANSKA-SZOSTAKOWSKA o numerze ewidencyjnym
MAZ/IE/0786/07

adres zamieszkania ul. KOWALIKA 4, 05-804 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZXKI Warszawa, Q)O czerwea 19%91r.

w Warszawie
Wrydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewldencyjny wa-4_29/91

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do' peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ustel pkt 1, § 4 ust.2, § 7,

rozp. Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowmka z dma 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdin. zmianami).

STWIERDZAM

e Ob. ANDRZEJ ILEONARD .S Z2 0 S TAKOWSKI s.Jézefa
..magister inzynier elektryk .

urodzony(a) dnia 24 warca 1957 re. Poznad .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o jek tan toa

w specjalnosci __jngtalacyino~inzynieryjnej w zakregie sieci i
instalacji elektrycznych:

1/ do gporzgdzania projektéw ingtalacji elektrycznych, napowie-
trznych 1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzag-
dzen elektroenergetycznych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw sieci i instalacji oraz ocenia-~
nia i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

napowietraznych i1 kablowych linii energetycznych oraz stacji
i urzagdzen elektroenergetycznych.

7 . ﬁv,emuu b _-ﬂr;klem.

mgrm AF u:»\“\\j‘

el

Tore R
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UHY-1PN-1D5 *

Pan ANDRZEJ SZOSTAKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2583/01

adres zamieszkania KOWALIKA 4, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odbowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zawarto $¢ sekciji:

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Spis zawarto $ci cz esci opisowej projektu wykonawczego.

L. DANE OGOLNE. ..ot ettt ettt et ettt et et e e ee e et e et e e e 7
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ....utteiiiiteeeeeteeeeesteeeeessesssaseessasseessaassesesassesesasesesaassessssssesesansesssassesssssesssansenessnnes 7
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA ...oeiiitiiieeireeeeiteeeeeteeeeessseessssseessassesssesssessssssssssansesessnne 7
G Y N 1 = Y N @ I = ] [0, 7

2. INSTALACJIE ELEKTRY CZNE. ..o it et et et e e e e e e e e e e e e et e e e eaaneeeseran 8
2.1. ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ ..veiiieiteieieteeeeisteeeessteeesessssesssssesssassssssssssssssssssssssssesesssssesssssesssns 8
A B AR 1 = 27 =18 Lo 1 =1 N = = ] 1 8
G T @ 1.V = T == 8
A NI NI Yo 1] 2 2T 9
2.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ....eiiiiteieeiiteieeeeettiessetssssssssssssassesessssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssessessssessssenes 10
2.6 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA ....ooiiiiuiieeeitteeeeeetteeeeetteeeesuseeaeaatseesaassesasessseeaaasseseaassesasassssaeaasseesaassssesasnnns 11
2.7 INSTALACIA ODGROMOWA ....ccoiietttteitieeteesibbetteasssesibbsseeassssssbbsseeaassssabssseeasesssabbsassssesssassbrbssssssssassabbeseeassasns 11
2.8 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ....ceiiittieeiiteeeeiettessassstassssssasssssssssassesessassssssssssssasssssssassssssssssssssssssesssssssssssenes 11

3. OBLICZENIA TECHNICZNE. ...t ettt ettt et e et e e e e e e e e e e e et e e e rat e e eeaanaeees 12
T R = TN L3101 2 12
3.2 OBLICZENIE PRADU SZCZYTOWEGO W RG..... ittt ettt ettt ettt e et e s eaae e e s snae e e s etaeesenteeesenreeas 12

4.  ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWY CH. ..cveieeeees oottt ettt 13



1. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacije opracowano na zlecenie inwestora

1.2. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w
remontowanym budynku Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego; bud. nr 15 ,Zebiec”
i swoim zakresem obejmuje:

* instalacje oswietleniowe,

* instalacje sity i gniazd wtyczkowych

* ochrone przeciwporazeniowa,

e ochrone przeciwprzepieciowg

1.3. Materiaty zato zeniowe

Dokumentacije opracowano na podstawie
» dokumentacji archiwalnej
» zalozen architektonicznych i wymagan okreslonych przez Inwestora
» projektdéw branzowych

Dokumentacje opracowano zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami.



2.

Instalacje elektryczne.

2.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Remontowany budynek zasilany jest obecnie ze zigcza zlokalizowanego w osiach 05-A
kablem YAKY 4x25. Istniejgcy kabel zdemontowaé. W zigczu zamontowaé wkiadki
bezpiecznikowe o pradzie znamionowym 100A i charakterystyce gG, obok zlgcza
kablowego zamontowac certyfikowany przeciwpozarowy wyitgcznik pradu o pradzie
znamionowym 100A. Funkcje wytgcznika moze petnic roztgcznik.

Miedzy ZK rozdzielnicg gtowng RG utozy¢ kabel YKYZo 5x50. Kabel prowadzi¢ w rurze
ostonowej w trasie demontowanego kabla.

Remontowany budynek nie posiadat odrebnego licznika energii elektrycznej.

2.2. Dystrybucja energii

W przebudowywanym budynku projektuje sie cztery rozdzielnice elektryczne:

* rozdzielnice gtbwng RG

e dwie rozdzielnice pietrowe OR oraz 1R z ktdrych bedg zasilone bedg wszelkie
odbiory zlokalizowane poza wentylatornig

e rozdzielnice RW na potrzeby urzadzen zlokalizowanych w wentylatorni oraz
jednostek zewnetrznych znajdujgcych sie w osi 12

Poszczegolne pola odptywowe bedg wyposazone w wytgczniki nadprgdowe instalacyjne

o wartosci i charakterystyce odpowiedniej do zabezpieczanych obwodow.

Urzadzenia bedg zasilane przewodami typu YDY tréj — cztero i piecioprzewodowymi o

zytach miedzianych.

2.3. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie wewnetrzne w budynku ustugowym zaprojektowano w oparciu o normg Technika
Swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. PN — EN 12464 — 1 uwzgledniajgc specyfike pomieszczen.

Poziomy naswietlenia poszczegoélnych pomieszczen wynosza:

e pokdj biurowy: 500 lux’ow
e pomieszczenia socjalne : 200 lux'éw
e sanitariaty : 200 lux'ow
* pomieszczenie IT 200 lux’ow
* magazyn 100 lux’'éw
* komunikacja 100 lux'éw



Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w oparciu o oprawy firmy Ledvance, dopuszcza sie
stosowanie opraw innych producentédw o tych samych parametrach $wietlnych, mechanicznych i
estetycznych. Doboru opraw dokonata architekt, projekt zawiera jedynie zasilenie
zaprojektowanych przez firme oswietleniowg opraw. Obliczenia dotgczono w wers;ji elektronicznej

do projektu. Obliczenia sg poprawne i spetniajg wymagania normy PN — EN 12464 — 1.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne projektuje sie przy pomocy indywidualnych opraw LED 1W z
indywidualnym akumulatorem ( inwerterem ) o czasie podtrzymania jedna godzina oraz
autotestem. Oswietlenie awaryjne o natezeniu co najmniej 1Lx i czasie zalgczenia 2s.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy réwniez zapewni¢ oswietlenie awaryjne o natezeniu
€O najmniej 5Lx w rejonie rozmieszczenia sprzetu p.poz.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi projektuje sie ewakuacyjne znaki podswietlane.

Czas Swiecenia tych opraw po zaniku napiecia wynosi 1h.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikaty CNBOP

2.4. Instalacja sity
Odbiory sitowe podzielono na gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia, komputerowe

oraz technologiczne (wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp ).

Gniazda ogélne

Gniazda ogolne zaprojektowano we wszystkich strefach budynku, ich przeznaczeniem
jest zasilanie drobnych przenosnych urzadzen elektrycznych i urzgdzen stosowanych do
celow porzgdkowych i remontowych. Gniazda montowaé na wysokosci 0,3m. Gniazda
porzadkowe przy drzwiach montowa¢ w osi wylgcznikbw. Gniazda ogoélne w

pomieszczeniach socjalnych, toaletach, pralni montowa¢ na wysokosci 1,2m.

Gniazda komputerowe
W wybranych pomieszczeniach o charakterze biurowym przewidziano gniazda
komputerowe. Gniazda komputerowe zasilane bedg z tej samej rozdzielnicy co

pozostate odbiory Nie przewiduje sie zadnych bezprzerwowych zasilaczy.

Zasilenie urz gdzen technologicznych

Do odbioréw technologicznych zaliczamy: centrale wentylacyjne, wentylatory,
urzgdzenia klimatyzacji oraz winde.

Centrale wentylacyjng zasili¢ kablem YKYzo 5x2,5, nagrzewnica elektryczna zasilana z

szafy zasilajgco - sterujgcej centrali.



Jednostki zewnetrzne zasili¢ kablami YKYZzo 3x4 oraz YKYzo 3x2,5 z rozdzielnicy RW
jednostki wewnetrzne zasilane z odpowiednich tablic pietrowych przewodami N2XH
3x2,5.

Wykonanie instalacji i osprz et

Instalacje oswietleniowe projektuje sie wykonac¢ przewodami typu N2XH na drogach
ewakuacyjnych  YnDY poza drogami ewakuacyjnymi /1,5 mm?® / z Zylg ochronna.
Doprowadzenia przewodow do opraw nalezy wykona¢ w sposob nie powodujgcy
naprezen mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi , prowadzenie w rurkach
instalacyjnych ).

Przewody beda uktadane :

* w korytach kablowych

» Sciankach g/k

* pod tynkiem

* natynku

Osprzet projektuje sie zastosowac w zaleznosci od sposobu wykonywania instalacji oraz
charakteru i przeznaczenia pomieszczen, tzn. :

» dla instalacji podtynkowych wykonywanych w pomieszczeniach z atmosferg o
zwiekszonej wilgotnosci, przewidziano osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym

» dla instalacji podtynkowych wykonywanych w pomieszczeniach z atmosferg
normalng, przewidziano osprzet w wykonaniu podtynkowym 1P20

Doboru osprzetu i opraw dokona Inwestor na etapie realizacji.

Oprawy w poszczegllnych pomieszczeniach bedg sterowane indywidualnym

wytgcznikami i przetgcznikami. Lgczniki montowaé na wysokosci 1,2m od podiogi.

2.5. Ochrona przeciwpora zeniowa

Instalacje elektryczne zaprojektowano w ukfadzie sieci TN — S. Przewdd PEN kabla
zasilajgcego nalezy uziemi¢ w punkcie rozdziatu na przewody PE i N ( przed
certyfikowanym wylgcznikiem ppoz.) Rezystancja uziemienia w punkcie rozdziatu
powinna by¢é nie wieksza niz 5Q. Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
posrednim stanowi¢ bedg wylgczniki samoczynne i wylgczniki réznicowoprgdowe o
dziataniu bezposrednim i znamionowym prgdzie zadzialania 30 mMA , szybko
wytgczajgce w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng a czescig przewodzacag

dostepna. Czas wylgczenia tych wylgcznikow nie bedzie przekraczat 0,4 sek.
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2.6 Ochrona przeciwprzepi eciowa
Przewidziano dwustopniowg ochrone od przepie¢ przez zastosowanie w rozdzielnicy gtéwnej RG

ochronnikéw klasy Il+11l ora.z ochronnikéw klasy Il w RW

2.7 Instalacja odgromowa

Projekt instalacji odgromowej wykonano w oparciu 0 norme PN-EN 62305-1:2011 Ochrona
odgromowa arkusze 1-4. W projekcie przyjeto brak LPS i analize ryzyka przeprowadzono dla
braku urzgdzenia piorunochronnego (LPS).

Ocene ryzyka przeprowadzono w oparciu o norme PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢
2 Zarzgdzenie ryzykiem

Wyniki otrzymane z obliczen programem IEC Risk Assessment Calculator Version 1.0.3.:

R,=3,48*10" < R;=1*10"®
R,=0 < Ry=1*10"
Rs=0 < R;=1*10"°
R,=1,54*10° < R;=1*10"°

Budynek nie wymaga instalacji odgromowej

2.8 Ochrona przeciwpo zarowa

W ramach ochrony przeciwpozarowej bedg wykonane nastepujgce zabezpieczenia:

» Certyfikowany ,przeciwpozarowy wylgcznik pradu” wytgczajgcy wszystkie odbiory nie czynne
W czasie pozaru umieszczony bedzie obok zigcza kablowego, zas przycisk wytgcznika PWP w
przedsionku 01.

» oswietlenie — awaryjne i ewakuacyjne,

» wejscia kabli energetycznych oraz innych mediéw do budynku powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed przenikaniem wody i gazu,

» wszystkie przejscia przewodéw i kabli elektroenergetycznych przez Sciany i strefy pozarowe
bedg wykonane odpowiednim materialem ognioodpornym,

» gléwne wylgczniki prgdu bedg zasilane kablami o odpornosci ogniowej PH30.
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3. Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy

oswietlenie 6,2kW
gnhiazda ogolne 42,3kW
gnhiazda komputerowe 11,5kwW
winda 4 0kw
klimatyzacja 7,1kW
wentylacja 10,3kW
teletechnika 0,8kw

tgcznie mocy zainstalowana Pj= 82,2 kW
ki=0,65
Moc szczytowa Ps= 53,2 kW

3.2 Obliczenie pr adu szczytowego w RG

Ps 53200
Js= = =815A
J3[U [kos¢ +/3[200D,93

Dobrano zabezpieczenie w ZK bezpiecznik o pradzie
charakterystyce gG

znamionowym100A
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4. Zestawienie materiatow podstawowych.

Lp. Wyszczegoblnienie Jedn. llos¢ Kod
1 | Oprawa Downlight SLIM DN205 22W/4000K WT szt. 29 oprawa 1
2 | Oprawa Dowlight ALU 14W/4000K WT 1P44 szt. 11 oprawa 2
3 | Oprawa Downlight ALU 25W/4000K WT 1P44 szt. 31 oprawa 3
4 | Oprawa Plafon COMP 600 V 33W 840 U19 szt. 71 oprawa 4
5 | Oprawa Plafon COMP 600 V 33W 840 25 oprawa 5
6 | Oprawa awaryjna AWEX LVPC_1W_B szt. 11 oprawa 6
LVPC 1W B

7 | Oprawa awaryjna AWEX LVPO_1W_B szt. 20 oprawa 7
LVPO_1W_B

8 | Oprawa kierunkowa szt. 20

9 | Wyilacznik 1 bieg. 230V 6A szt. 17

10 | Wylgcznik 1 bieg. 230V 6A P44 szt. 4
11 | Wylgcznik p/t 2-bieg szt. 9
12 | Wylgcznik p/t schodowy szt. 12
13 | przycisk szt. 3
14 | Czujnik ruchu szt. 28
15 | Gniazdo 2P+Z p/t pojedyncze podtynkowe szt. 35
16 | Gniazdo 2P+Z p/t pojedyncze podtynkowe P44 szt. 20
17 | Gniazdo 2P+Z p/t podwdjne podtynkowe szt. 50
18 | Gniazdo 2P+Z p/t podwdjne podtynkowe 1P44 szt. 5
19 | Gniazdo 2P+Z p/t podwGéjne DATA szt. 48
20 |Przewdd YDY 2x1,5 m 100
21 |Przewdd NHXH 2x1,5 m 12
22 | Przewdd YDYzo 3x1,5 m 1300
23 | Przewdd N2XH 3x1,5 m 400
24 | Kabel YKYzZo 3x1,5 m 60
25 | Przewd6d NHXH 5x1,5 m 12
26 | Przewdd YDYzo 4x1,5 m 100
27 |Przewdd YDYzo 3x2,5 m 1400
28 | Przewdd N2XH 3x2,5 m 400
29 |Kabel YKYZo 3x2,5 m 25
30 |Kabel YDYZo 5x2,5 m 30
31 | Przewdd NHXH 5x2,5 m 100
32 | Kabel YKYZo 3x4 m 50
33 | Przewdd YDYzo 5x10 m 5
34 | Przewdd N2XH 5x10 m 40
35 | Kabel YKYzo0 5x16 m 15
36 | Kabel YKYzo0 5x50 m 15
37 |LgY50 m 5
38 |LgY6 m 100
39 | Korytko kablowe K100 m 35
40 | Korytko kablowe K200 m 60
41 | Przepust kablowy typu poétfajka @50 szt. 1
42 | Galmar uziom kompletny 3m miedziowany 3/4 cala kpl. 1
43 | Tablica gtbwna RG wg schematu kpl. 1
44 | Rozdzielnica OR wg schematu kpl. 1
45 | Rozdzielnica 1R wg schematu kpl. 1
46 | Rozdzielnica RW wg schematu kpl. 1
47 | Certyfikowany wytgcznik ppoz 100A wraz z kpl. 1

przyciskiem z sygnalizacjg
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Zawarto $¢ sekgiji:

3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

WYKONAWCZEGO

Wykaz rysunkéw w czesci rysunkowej projektu:

. PW:EL:01 - Plan instalacji oswietlenia Parter - skala 1:100
= PW:EL:02 - Plan instalacji oswietlenia Pietro - skala 1:100
= PW:EL:03 - Plan instalacji sity Parter - skala 1:100
= PW:EL:04 - Plan instalacji sity Pietro - skala 1:100
= PW:EL:05 - Plan instalacji sity Dach - skala 1:100
= PW:EL:06 - Schemat gtébwny zasilania - skala bs

. PW:EL:07 - Rozdzielnica RG - Schemat - skala bs

= PW:EL:08 - Rozdzielnica OR - Schemat - skala bs

. PW:EL:09 - Rozdzielnica 1R - Schemat - skala bs

. PW:EL:10 - Rozdzielnica RW - Schemat - skala bs
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