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MAZOWIECKA
OKREGOWA
[ A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/212 /10 /S Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Annie Dorocie Krasiejko
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzonej dnia 25 marca 1959 roku w Warszawie, corce Macieja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0205/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Anna Dorota Krasiejko
ul. W. Skorochod — Majewskiego 28 m. 40
02-104 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Przedmiot opracowania

[N

Podstawa, cel i zakres opracowania

2.1. Podstawa opracowania
e Zlecenie;

e uzgodnienia miedzybranzowe;

e Projekt Wykonawczy architektury;

e Projekt archiwalny instalacji wodno-kanalizacyjnych istniejgcego budynku;

e Wizja lokalna w budynku;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami (jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963,
2029);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 czerwca
2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r, tekst jednolity z dnia 15 kwietnia 2022r Dz.U.
z 2022r poz1225);

e materiaty, katalogi i instrukcje producentéw;

e normy i wytyczne projektowania.

2.2. Podstawa opracowania

Celem opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego instalacji wodno-
kanalizacyjnych ~ w remontowanym budynku w zakresie pozwalajacym na wykonanie

projektowanych instalaciji.

2.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje instalacje: wodno-kanalizacyjne dla remontowanego istniejgcego
budynku na terenie kampusu SGGW j w nastepujacym zakresie:
e ocena przydatnosci istniejacego przytgcza wody i zestawu wodomierzowego po
remoncie budynku z proponowanym zakresem zmian;
e instalacja wody zimnej od punktu za ostatnim zaworem w zestawie wodomierzowym
do projektowanej instalacji zimnej wody i projektowanych przyborow;
¢ instalacja cieptej wody od istniejgcej studzienki z armaturg pomiarowg i odcinajacg na
zakonczeniu przewodoéw z sieci zewnetrznej do projektowanych przyboréw;
e instalacje kanalizacji sanitarnej od przyboréw do pionéw i pozioméw kanalizacyjnych
az do istniejgcych odptywdw kanalizacyjnych do zewnetrznych studzienek na dziatce;



e instalacje odprowadzenia skroplin od klimakonwektorow do piondéw skroplin
z witgczeniem do syfondéw przyboréw lub do projektowanych pozioméw kanalizaciji

sanitarnej.

3. Dane ogdine.
3.1. Dane budynku

a. Wysokos¢ budynku (bez zmian) 3,80m

b. Powierzchnia catkowita kond. nadziemnych (bez zmian) 948,24 m kw.
c. Kubatura 3010 m sz.
d. Powierzchnia uzytkowa podstawowa 359,01 m kw.
e. Powierzchnia netto 814,83 m kw.
f.  Wysokos¢ obiektu 6,40 m
g. Liczba kondygnaciji

e Nadziemne 2

e Podziemne 0

3.2. Zapotrzebowanie na wode i przewidywana ilos¢ sciekéw

e zimnawoda q ,, = 1,45 dm?s;
e cieptawoda q v = 0,96 dmYs;
e YAWs = 38;

¢ Q=31 dm’s;

¢ ilos¢ skroplin gs =20 dm3h.

4. Projektowane instalacje

4.1. Instalacje wodociggowe

Opis 0gdiny
Zrédtem wody dla budynku jest przytacze DN50 zasilane z sieci wodociggowej na
terenie kampusu. Istniejgce instalacje nalezy zdemontowag: instalacje zimnej wody az do
pierwszego zaworu na przytagczu a instalacje cieptej wody i cyrkulacji — do ostatniego zaworu
na sieci zasilajgcej (za urzadzeniami pomiarowymi).

Minimalna wymagana temperatura cieptej wody uzytkowej — 55°C.
Parametry instalacji cyrkulacji:
Qqyrc = 166 kg/h; Heyi= 500 daPa.

Nastawy zawordw regulacyjnych cyrkulacji podano na rys. nr PW:WK/04



Dodatkowy zawor regulacyjny przewidziano do uregulowania instalacji po uwzglednieniu

rzeczywistej wysokosci cisnienia dla budynku na wlocie z sieci.

Przewody
Poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zostaty zlokalizowane pod stropem parteru.

Piony definiowane tu sg jako odgatezienia do grup pomieszczen sanitarnych. Przewody
doprowadzajgce wode do wiekszych grup przyboréw prowadzone sg pod stropem, natomiast
wiekszo$¢ rozprowadzen prowadzona bedzie nisko, w warstwie izolacyjnej scian.
Przewidziano wykonanie poziomdéw, piondw i przewodoéw prowadzonych pod stropem z rur
PP-R zgrzewanych PN20 (przewody cieptej wody i cyrkulacyjne wykonane bedg z rur
stabilizowanych przektadkg aluminiowg).

Przewody grupowe prowadzone w scianach i rozprowadzenia zaprojektowano z rur PE-Xc
taczonych za pomocg potgczen zaciskowych.

Przewidywany typoszereg srednic rur PP-R PN20:

20,25,32,40,50.

Przewidywany typoszereg srednic rur PE-Xc:

18x2,5; 25 x3,5 i 32x4,4.

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolaciji.

Armatura na instalacji

Armatura antyskazeniowa

Na wlocie wody za wodomierzem nalezy umiesci¢ zawor antyskazeniowy typu EA DN40
poprzedzony filtrem siatkowym DN40; oba o potaczeniach gwintowanych.

Zawory kulowe odcinajace

Za wodomierzem i armaturg antyskazeniowg, na gtéwnych przewodach, podejsciach pod
piony, przy wodomierzach lokalowych i na odgatezieniach do celow technicznych
i gospodarczych przewidziano zainstalowanie zaworéw kulowych odcinajgcych PN 1 MPa, T
do 100°C .

Zawory ze zlaczka do weza

Na instalacji zimnej wody przewidziano zastosowanie zaworOw ze ztgczkg do weza
z zaworami antyskazeniowymi typu HA: DN15 w tazience meskiej przy pisuarach
i w pomieszczeniach porzadkowych oraz zawér DN20 w podrozdzielni do napetniania
instalacji c.o.

Zawor czerpalny

Przewiduje sie montaz zaworu czerpalnego przy zlewie w podrozdzielni.

Zawory regulacyjne cyrkulacji

Instalacja cyrkulacji pompowa, z regulacjg hydrauliczng. Na pionach cyrkulacyjnych

zastosowano zawory regulacyjne z okreslong srednicg i wymaganym ky zaworu.



Baterie
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przewidziano baterie: stojgce, tgczone na
wezyki z zaworkami przy umywalkach i zlewozmywakach oraz $Scienne — dla zlewéw

porzgdkowych.

Wodomierze
Przewidziano réwniez pomiar zuzycia zimnej wody dla budynku z zastosowaniem
istniejgcego wodomierza DN40. Wodomierz nalezy umiesci¢ w pozycji poziome a za nim

zamontowac armature antyskazeniowa.

Wodomierze do pomiaru wody zuzywanej na cele cieptej wody uzytkowej i wody
cyrkulacyjnej wracajgcej do sieci pozostajg istniejgce, w studzience w podtodze.

Izolacja i kable grzewcze

Przewody zimnej i cieptej wody nalezy zaizolowac, aby zabezpieczy¢ je przed wzrostem

temperatury wody i rozwojem bakterii Legionella. Thermaflex

Dla przewodow zimnej wody przewidziano zastosowanie otuliny o tgcznej grubosci:

Srednica zewn.: 20 r.izolacji: 13 mm
25 15 mm
32 15 mm
40 20 mm
50 25 mm

Dla przewodow cieptej wody i cyrkulacji przewidziano zastosowanie otuliny o tacznej

grubosci:
$rednica zewn.: 20 gr. izolacji: 20 mm
25 30 mm
32 30 mm
40 40 mm

Kompensacja i punkty state

Przewidziano kompensacje wydtuzen cieplnych za pomocg zataman trasy przewodéw oraz

kompensatoréw U-ksztattowych (tylko na przewodach poziomych).

Punkty przesuwne nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z instrukcjg producenta przewodow.
Lokalizacje punktéw statych i kompensatoréw oraz wielkos¢ kompensatorow podano na
rysunkach.
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4.2. Instalacje kanalizacyjne

Opis ogdiny

Docelowym odbiornikiem sciekéw dla budynku jest istniejgcy przewdd kanalizacji sanitarnej
@150 na terenie kampusu. Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji poprzez istniejace dwa
wyloty kanalizacyjne @150 zeliwne do studzienek na przewodach. Rzedne posadowienia
istniejgcych wyjs¢ kanalizacji przyjeto wg archiwalnego projektu instalacji wodno-
kanalizacyjnych w budynku.

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzone bedg Scieki:

a/ dla pierwszego wylotu — Scieki ze studzienki schtadzajgcej w podrozdzielni, Scieki

z odwodnienia pomieszczenia wentylatormi i czes¢ skroplin.

b/ dla drugiego wylotu - Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych budynku oraz pozostata czes¢

skroplin z klimakonwektoréw.

Przewody
Poziomy kanalizacyjne utozone bedg w gruncie, pod warstwami podtogowymi. Rewizje na

poziomach wyprowadzi¢ do poziomu podtogi i zakonczy¢ zaslepka lub specjalng ksztattkg
systemows.

Piony w prowadzi¢ w scianach instalacyjnych lub przestrzeniach obudowanych.

Na pionach w oznaczonych miejscach zamontowac rewizje. Piony zbiorcze wyprowadzi¢ na

dach i zakonczy¢ wywiewkami.

Instalacje wykona¢ z rur: piony z HT lub PVC potaczeniach kielichowych, a poziomy z rur
HDPE o potaczeniach zgrzewanych. Za zgodg Inwestora dopuszcza sie wykonanie
poziomow kanalizacyjnych z rur PVC SN8. Miejsce potaczenia nowej instalacji ze starymi
przewodami wylotowymi z zeliwa — po stronie budynku. Zaleca sie zastosowanie
systemowych ksztattek przejsciowych do potgczenie réznych materiatéw lub dodatkowe
doszczelnienie za pomocg opasek termokurczliwych.

Instalacje skroplin nad podtogg wykonac z rur PP-R PN10; przewody poziome prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku pionéw. Na zakonczeniu pionu nalezy zamontowaé zawor
napowietrzajacy. Przed wigczeniem piondw do poziomdw na pionie zamontowaé syfony
systemowe lub wykonane z ksztattek; minimalna wysoko$¢ zasyfonowania dla syfonow

wykonywanych z ksztattek — 15 cm.

Wpusty
Do odwodnienia pomieszczenia podrozdzielni, wentylatorni i pralni przewidziano

zastosowanie tworzywowych wpustéw typu piwnicznego DN100; w tazienkach meskich
przed pisuarami zamontowa¢ wpusty tazienkowe DNS50 z kratkg stalowg i korpusem
z tworzywa. Wpusty w pomieszczeniach technicznych — bezsyfonowe.
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Urzadzenia na kanalizacji

W pomieszczeniu podrozdzielni przewidziano wykonanie nowej studzienki schtadzajgcej
2800 i H=1,30 m z wlazem zeliwnym. Na przewodzie odptywowym z pomieszczen

technicznych przewidziano montaz zbiorczego syfonu poziomego.

5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przewody palne o $rednicy zewnetrznej >25 mm przechodzgce przez granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ obudowg ogniochronng o odpornosci ogniowej réwnej
odpornos$ci ogniowej przegrody (min. 60 min.).

Przejscia palnych przewodéw wodociggowych z rur polipropylenowych wykona¢ w kasetach
ogniochronnych wzglednie zabezpieczy¢ opaskami peczniejgcymi.

Przejscia przewoddw niepalnych oraz palnych < 25 mm nalezy wykona¢ uszczelniajgc
szczeliny masg ogniochronng.

Izolacja cieplna i przeciwroszeniowa powinna posiada¢ klasyfikacje co najmniej ,nie

rozprzestrzeniajgca ognia”. Wszystkie te wyroby powinny posiadac stosowne atesty.

©

Wytyczne wykonania

e Roboty wewnetrzne wykonywaé zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7, wyd. COBRTI INSTAL.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy skoordynowa¢ montaz we wszystkich branzach
instalacyjnych.

e Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji lub Centralnego Osrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej
COBRTI Instal (ITB);

e (Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Przewody, urzgdzenia
i armature montowac i instalowa¢ zgodnie, wytycznymi producentow.

e Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta rur dotyczgcych transportu rur,
sposobu ich sktadowania na placu budowy a takze instrukcji dotyczacych ich
montazu. Montaz instalacji powinni wykonywa¢ monterzy posiadajgcy swiadectwo
przeszkolenia do wykonywania instalacji w tej technologii.

e Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz
udokumentowac¢ poprzez naniesienie ich w niniejszej dokumentacji lub wykonanie

dokumentacji powykonawcze;j.
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Dopuszcza sie zmiane materiatdw po uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora przy zachowaniu
standardéw i parametréw pracy urzadzen.

Zmiany systemow sg mozliwe pod warunkiem wykonania obliczeh sprawdzajgcych,
koordynacji z innymi elementami tej samej instalacji oraz koordynacji we wszystkich

branzach.
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Zawartos¢ sekciji:

3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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