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WM-01 RZUT KONDYGNACJI 1 1:50
WM-02 RZUT KONDYGNACJI 2 1;50
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WM-04 PRZEKROJ A-A 1;50
WM-05 PRZEKROJ B-B 1:50
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str. 2
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MIASTA STOLECZNEGQ WARSZAWY : ;

WYDZIAL URBANISTYK!I'I ARCHITEKTURY
{ OCHRONY SRONOWISKA

Nt ewidencylny S.t.=54/84

STWIERDZENTE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOHOWEG()

do pelalenln swnodzicluej funkefi technleznej w hudownlefwie

Na podstowie orl. 18 usl. 5 i orl. 57.usf. 3 uslowy z dnia 24 poidzierniko
1974 r. — Prowo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycjo 229) oroz §

2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lict.b

rozporzqdzenia Minisla Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnio
20 lvlego 1975 r. w sprowie somodzielnych lunkcji lechnicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

/STWIERDZAN

...m@gigtor inzynior inZyniorii drodowigka. . ..
wradrony(a) dnla. 10.0%.1953 r.  Vinrozawn —

posiada przygolownnie zowodowe do pelnienia somodziclnej funkeji

e Rrojoktanta orez kilogownika, .. budowy..L.cabor, . ...

‘w specjolnosci ... instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instolacji
L R _.zak Anstel

1/ do sporzgdzonis projektéw inetalacji sanitornych,

2/ do kierowonis, nedzorowvonia i kontrolowanis budowy L robér,
kierowsnis 1 kontrolowanio wytwarzanie konstrukcyjnych olo-
~montév instolacji oroz oconianio i badantia otanu technicznecgo

W zokrosio instelocji ganitarnych.-

A
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' \\

Llacd Fedavaeslt

Ve san =y
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POLSKDA
| I B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K98-9XZ-4UH *

Pani ANNA ODRZYWOLEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/7525/01

adres zamieszkania PASZKIEWICZA 1 m 21, 02-781 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe;j lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI Warszawa, 20 grudnia 1994r,
w Warszawie '
Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Ne ewideacysay WB=856/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienla samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 _ust.l pkt 1, § 4 ust.2,
813 wst.l pkt 4 Lit."b" |
rozp. Ministra Gospodarki Tefenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianami).

STWIERDZAM

s Ob. _KRYSTYNA JANINA CHUDZTIEJ c.Aleksandra
magister inzynier urzadzed ganitarnych

urodzony(a) dnia 01 stycznia 1949 r. Szaniawy Matysy

proejektanta

w specjalnodci instalacyino~inzynieryjnej v zakresie instalacii

sanitarnych:
1/ do sporzagdzaniz projektéw instalacii sanitarnych,
2/ v budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym orgz innych bu-
P i ; 3 ; s 1 ' ;
dynkéy o kubaturze deo 100 m~ - do kierowania, nsdzZoroviania
i kontrolowanies budowy orgz oceniania i badsniz stanu tech-

nicznego instalacji sanitarnyche-

Z up. WOJEWODY WARSZAWSKIE:0
dr huty E ikowski
DY] TAL)
Nadzoru Ut 1 Hudowlanege

)
Crzeda Wofew6drkicgo w Warszaw!'e
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® POLSKA
| L B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BJ9-Z63-LST *

Pani KRYSTYNA CHUDZIEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1308/02
adres zamieszkania ul. KOWALSKIEGO 3/179, 03-288 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

v
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1. DANE O INWESTYCJI

obiekt: Remont budynku biurowo — magazynowego nr 15 SGGW
miejsce: SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Inwestor: Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Umowa

- Koncepcja architektoniczna obiektu

- Inwentaryzacja budowlana obiektu

- Projekt wykonawczy architektoniczno — konstrukcyjny obiektu
- Inwentaryzacja wtasna

- Uzgodnienia z inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy remontowanego budynku nr 15 w
zakresie:

- instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej wszystkich pomieszczen w
budynku

- instalacji klimatyzacji pokoi biurowych na | pietrze i 1 pokoju biurowego na parterze

- instalacji klimatyzacji pomieszczenia IT na | pietrze.

4. OPIS BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem i podlegajgcy remontowi jest budynkiem istniejacym,
wolnostojgcym, 2 — kondygnacyjnym. Budynek jest wykonany w konstrukcji stalowej ramowej
ze stupami.

Budynek byt wykorzystywany jako biurowy i magazynowy dla stuzb technicznych Uczelni.
W czesci srodkowej na obu kondygnacjach jest wydzielony korytarz, po obu stronach
wydzielono pokoje. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest w $rodku, z klatka
schodowa na | pietro.

Remont budynku obejmuje catkowita wymiane elewacji wraz z oknami, wymiane dachu wraz
z dociepleniem i dostosowaniem do obowigzujgcych wspétczynnikdw przenikania oraz nowy
podziat i zagospodarowanie pomieszczen.

Na parterze wydzielono gtéwnie szatnie — przebieralnie, zespoty WC, pokoj socjalny, 1 pokdj
biurowy, magazyn i pomieszczenia techniczne — wentylatornie, istniejacg podrozdzielnie
ciepta, pomieszczenie wodomierza i rozdzielnie elektryczna.

Na | pietrze wydzielono po obu stronach korytarza pokoje biurowe, pokdj socjalny, zespoty
WC oraz pomieszczenie IT.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
5.1  Opis systemow - wentylacja
W catym budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej dziatajgcej w sposob

ciggty, z ostabieniem w nocy i w okresie przerw pracy obiektu.
Zaprojektowano systemy wentylacyjne obejmujgce nastepujgce pomieszczenia:

system N1W1 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciggowej
pomieszczen na parterze

system N2W2 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciggowej
pomieszczen na | pietrze

system WW instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczenia
wodomierza
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system WZ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczenia
podrozdzielni ciepta

system WK1, WK2 instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej z pokoi socjalnych na
parterze i | pietrze

system WC1, WC2 instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej dla pomieszczen WC,
pomieszczen porzgdkowych

5.2  Klimatyzacja

Dla pokoi biurowych na | pietrze i 1 pokoju biurowego na parterze ze wzgledu na wysokosé
pomieszczen ~2,5 — 2,6 m w uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano instalacje
klimatyzacji w oparcie o systemy freonowe VRF. Dodatkowo dla pomieszczenia IT w oparciu
0 podane zyski technologiczne zaprojektowano klimatyzacje Split z opcje pracy catoroczne;.
Zatozono utrzymanie temperatury w pokojach w okresie letnimt =24 + 2 C

Ze wzgledu na wymagania ochrony klimatu i przewidywany zakaz stosowania i wycofywania
obecnego czynnika freonu R410A od roku 2025 zaprojektowano systemy na czynnik nowe;j
generacji, bezpieczny i dopuszczony do uzytkowania — freon R32.

Zaprojektowano 2 systemy VRF z matymi jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na
pomoscie na terenie, przy Scianie szczytowej budynku i wejsciu bocznym.

W pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory scienne z indywidualnymi sterownikami
dla regulacji temperatury w pomieszczeniach.

System Split dla pomieszczenia IT zaprojektowano z opcja pracy catorocznej — klimatyzator
$cienny i jednostka zewnetrzna zlokalizowane na dachu

5.3  Parter — system N1W1
Dla wszystkich pomieszczen na parterze zaprojektowano 1 system wentylacji nawiewno —

wyciggowe;.
Do bilansu ilodci powietrza przyjeto nastepujgce zatozenia:

- szatnie — przebieralnie 4 w/h

- pokoje socjalne 3 w/h

- pom. wodomierza, podrozdzielnia ciepta 3 w/h

- wentylatornia, magazyn 2 w/h

-WC 50 m3/h ustep, 25 m3/h pisuar

- WC niepetnosprawni 100 m3/h

- korytarz uzupetnienie, nie mniej niz 1 w/h

Zaprojektowano centrale wentylacyjng wyposazona w filtry F5 na nawiewie i wyciggu,
krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice wodna, wentylatory z silnikiem EC.
Centrala zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni wspdlnie z centralg
N2W2.

Po stronie ssawnej i ttocznej centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Czerpanie powietrza zewnetrznego czerpnig $cienng i kanatem z ttumikiem akustycznym do
komory kurzowej, wspoing dla obu systemow.

Wyrzut powietrza zaprojektowano wspdlna wyrzutnig $cienna zlokalizowang w $cianie
szczytowej, bezokiennej.

Gtéwne kanaty rozprowadzajgce poprowadzono — nawiew wzdtuz sciany zewnetrznej nad
oknami, wycigg przy $cianie oddzielajgcej korytarz. Kanaty tranzytowe na prawa strone
budynku poprowadzono w stropie podwieszonym w korytarzu.

Nawiew i wycigg powietrza zaprojektowano kratkami z przepustnica regulacyjna.

5.4 I pietro — system N2W2

Dla pokoi biurowych na | pietrze zaprojektowano system instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno - wyciggowej ze schtodzeniem powietrza w okresie letnim.

llo$¢ powietrza obliczono ze wzgledu na ilo$¢ os6b przyjmujgc 30 m%h osobe, co stanowi
~2,5w/h kubatury pokoju.

Zatozono utrzymanie w pokojach temperatury w lecie t = 24+2°C.
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Projektuje sie schtodzenie powietrza w centrali do temperatury pomieszczenia t = 24°C oraz
odbiér zyskdw ciepta instalacjg klimatyzacji freonowej VRF.

Zaprojektowano centrale wentylacyjna wyposazona w filtry F5 na nawiewie i wyciggu,
obrotowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowg R32 z
agregatem skraplajgcym zlokalizowanym na pomoscie obok budynku wspdlnie z jednostkami
zewnetrznymi klimatyzacji VRF.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w pomieszczeniu wentylatorni na parterze.

Po stronie ssawnej i ttocznej centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Kanaty nawiewne i wyciggowe na | pietro prowadzone sg w obudowanych szachtach, w
miejscach dawnych kanatéw murowanych wentylacji grawitacyjne;.

Na | pietrze kanaty prowadzone sg w stropie podwieszonym w korytarzu.

Nawiew i wycigg powietrza w pomieszczeniach projektowany jest kratkami z przepustnicg
regulacyjna.

5.5 Pomieszczenia techniczne — systemy WW, WZ

Dla pomieszczenia wodomierza i podrozdzielni ciepta zaprojektowano niezalezne systemy
wentylacji mechanicznej wyciggowej w oparciu 0 wentylatory tazienkowe zlokalizowane na
kanale w miejscu kratek. Kanaty prowadzone sg po trasie murowanych kanatow wentylaciji
grawitacyjnej.

Wyrzut powietrza ponad dach

llos¢ powietrza obliczono przyjmujgc 3 w/h kubatury pomieszczen.

5.6 Pokoje socjalne — systemy WK1, WK2

Dla pokoi socjalnych na parterze i | pietrze zaprojektowano wydzielone systemy wentylaciji
mechanicznej wyciggowej w oparciu o wentylatory kanatowe. Nawiew powietrza do obu pokoi
zaprojektowano z ogdélnych systeméw obstugujgcych dana kondygnacie.

Po stronie ssawnej i ttocznej zaprojektowano ttumiki akustyczne.

Do obliczen ilosci powietrza przyjeto 3 w/h kubatury pomieszczen.. Kanaty prowadzone sg
po trasie murowanych kanatéw wentylacji grawitacyjne;.

Wyrzut powietrza ponad dach

5.7 Zespoty pomieszczen WC, pomieszczenia porzadkowe — systemy WC1, WC2

Na kazdej kondygnacji zlokalizowano zespoty pomieszczen WC damski i meski, WC
niepetnosprawnych oraz pomieszczenia porzgdkowe

Dla pomieszczen WC zaprojektowano wydzielone systemy wentylacji mechanicznej
wyciggowej z wentylatorem dachowym. Po stronie ssawnej wentylatoréw zaprojektowano
thumiki akustyczne.

Kanatu pionowe prowadzone sg w miejscach po murowanych kanatach wentylaciji
grawitacyjne;j

Do obliczen ilosci powietrza przyjeto 50 m3/h ustep i 25 m®/h pisuar.

W pomieszczeniach zatozono podcisnienie z uzupetnieniem powietrza z korytarza.

6. DOBOR URZADZEN
6.1 System N1W1

Dobrano centrale nawiewno — wyciggowg stojaca
Dobér, wyposazenie i konfiguracja centrali wg kart doboru

Nawiew Vn = 3250 m¥h p = 450 Pa

N =1,8 kW n = 3250 1/min

wymiennik przeciwpragdowy -20/12,1 C

nagrzewnica Qct = 14,1 kW 7,1/ 20°C 65/45°C
wywiew Vw = 2750 m3/.h p =450 Pa

N = 1,8 kW n = 3250 1/min
Wymiary BxHxL 1000 x 1300 x 2630 mm
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Strona obstugowa — prawa
Ciezar G = 488,0 kg
Centrale nalezy zaméwic¢ z witasng szafkg zasilajgco — sterujgca i wkasng automatyka

6.2 System N2W2

Dobrano centrale nawiewno — wyciggowg stojaca
Dobér, wyposazenie i konfiguracja centrali wg kart doboru

Nawiew Vn = 1820 m¥h p = 450Pa
N =1,0 kW n = 3800 1/min
wymiennik obrotowy -20/4,5 C
nagrzewnica Qct=12,6 kW -0,5/20°C  65/45°C
chtodnica Q=6,6 kW t=24°C freon R32
wywiew Vw = 1270 m3/.h p =450 Pa
N =1,0 kW n = 3800 1/min
Wymiary BxHxL 850 x 910 x 2280

Strona obstugowa - lewa
Ciezar G = 337,0 kg
Centrale nalezy zaméwi¢ z witasng szafkg zasilajgco — sterujgca i wtasng automatyka

6.3 Agregat skraplajacy chtodnicy N2

Agregat skraplajacy razem z dostawg centrali, automatyka ujeta w automatyce centrali
Q=7,1kW freon R32
N =25KW zasilanie 230V

Poziom cisnienia akustycznego 56 dB(A)
Podtgczenia freonu  9,52/15,88 mm
Wymiary SxWx G 800 x 670 x 310 mm
Ciezar G =49 kg

6.4 Systemy WW, Wz

Dobrano wentylator tazienkowy w wersji Silent szt. 2
WW  Vw= 50 m%h p =80 Pa
WZ Vw=100 m3/h p=70Pa
N = 0,03 kW n=1700 1/min zasilanie 230V

Poziom cisnienia akustycznego 32 dB(A)
Ciezar G = 1,25 kg

6.5 Systemy WK1, WK2

Dobrano wentylator kanatowy w wers;ji Silent szt. 2
WK1 Vw =75m?nh p =80 Pa
WK2 Vw =100 m%h p =80 Pa
N = 0,03 kW n=2100 1/min zasilanie 230V
Poziom cisnienia akustycznego 24 dB(A)

Ciezar G = 5,4 kg
6.6 System WC1

Dobrano wentylator dachowy Dn 160 w wers;ji Silent
Vw = 200 m¥h p =120 Pa
N = 0,09 kW n =900 1/min
Poziom dzwieku w odlegtosci 1m 52 dB(A)
Ciezar G = 14,0 kg
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6.7 System WC2

Dobrano wentylator dachowy Dn 200 w wers;ji Silent
Vw = 500 m%h p =80 Pa
N = 0,09 kW n =900 1/min
Poziom dzwieku w odl. 1m 55 dB(A)
Ciezar G = 18,4 kg

KLIMATYZACJA
6.8 Pion 1 system VRF — parter + I pietro

- Jednostka zewnetrzna Q=151kW N=45kW 230V
Poziom cisnienia akust. 54 dB(A)
320 x 940 mm h = 998 mm
G =74,0kg
- klimatyzator scienny Q=1,7kW szt.10 268 x 840 x 203 mm G = 8,8 kg
Poziom cisnienia akust. 30/31 dB(A)

6.9 Pion 2 system VRF — | pietro

- Jednostka zewnetrzna Q=121 kW N=32kW 230V
Poziom cisnienia akust. 52 dB(A)
320 x 940 mm h = 998 mm
G =74,0 kg
- klimatyzator scienny Q=1,7kW szt.8 268 x840x203 mm G =8,8 kg
Poziom cisnienia akust 30/31 dB(A)

6.10 Split pom. IT
Dobrano SPLIT z opcja pracy catorocznej

- Jednostka zewnetrzna Q=25kW N=0,56kW 230V
Poziom cisnienia akust. 31 dB(A)
290 x 663 mm h = 541 mm
G =22,0 kg
- klimatyzator scienny Q=22kW szt.1 268 x840x203 mm G =8,5kg
Poziom cisnienia akust. 34/40 dB(A)

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1 Branza budowlana

- 0sadzenie czerpni $ciennej i wyrzutni na elewacji

- wykonanie komory kurzowej z izolacjg termiczng w pomieszczeniu wentylatorni

- wykonanie otworéw w stropach i $cianach wg uzgodnien

- wykonanie obudowy akustycznej i ptywajacej podtogi w pomieszczeniu wentylatorni

- wykonanie kominkéw wyrzutowych na dachu

- wykonanie pomostu dla jednostek zewnetrznych klimatyzaciji i agregatu chtodnicy N2

- wszystkie niewykorzystywane murowane kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zamkng¢
w pomieszczeniach i na dachu w kominkach
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7.2 Branza instalacyjna

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego do nagrzewnic

N1W1 Qct = 14,1 KW
N2W2 Qct = 12,6 kW
RAZEM Qct = 26,7 kW

Zasilenie instalacji ct z podrozdzielni ciepta w budynku

Parametry instalacji ( sie¢ niskoparametrowa ) — przyjeto 65/45 C

Wykonanie weztéw podtgczeniowych do nagrzewnic z wtasng pompg i zaworem tréjdroznym
mieszajgcym dla kazdej nagrzewnicy ( dostawa zaworow tréjdroznych w automatyce central)
- wykonanie kratek spustowych w pomieszczeniu wentylatorni

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

7.3 Branza elektryczna

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

WENTYLACJA
N1W1 N=18+18= 36 kW
N2W2 N=10+1,0= 20 kW
WW, Wz N =0,03+0,03=0,1 kW 230V
WK1, WK2 N =0,03+0,03=0,1kW 230V
WC1, WC2 N=0,09+0,09=02kW 230V
N= 6,0kW
KLIMATYZACJA
Pion 1 = 4,5 kKW
Pion 2 = 3,2 kW
Split N = 0,6 kW
Agregat skraplajgcy chtodnicy N2 N = 2,5 kW
= 11,0 kW
RAZEM LATO N =17,0 kW przyjeto N = 20,0 kW
ZIMA N= 7,0kW przyjetoN= 8,0kW

- doprowadzenie zasilania do szafek zasilajaco — sterujgcych i od szafek do central w
wentylatorni
- doprowadzenie zasilania do wentylatoréw tazienkowych, kanatowych i dachowych - praca
ciaggta
- doprowadzenie zasilania od szafki N2W2 do agregatu skraplajgcego chtodnicy — na
pomoscie na

terenie
- doprowadzenie zasilania do jednostek zewnetrznych klimatyzaciji
- doprowadzenie zasilania do klimatyzatoréw z rozdzielnic pietrowych

8. OCHRONA AKUSTYCZNA
Zgodnie z PN-87/B-02151/02 oraz wytycznymi PZH dopuszczalny réwnowazny poziom

dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczen od wyposazenia technicznego budynku
WYnNosi:

— sale konferencyjne 35dB (A)
- pokoje biurowe z wewnetrznymi zrodtami hatasu 40 dB (A)
- WG, pokoje socjalne — nienormowane, przyjeto 40 + 50 dB (A)

Na wszystkich systemach po stronie ssawnej i ttocznej central wentylacyjnych oraz
wentylatoréw projektuje sie ttumiki akustyczne szczelinowe.
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Pomieszczenie wentylatorni na parterze zostanie zaizolowane akustycznie wedtug projektu
architektonicznego.

9. OCHRONA POZAROWA

W budynku wydzielono pozarowo klatke schodowa, pomieszczenie wodomierza i rozdzielni
elektrycznej na parterze i pomieszczenie IT na | pietrze.

Na przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego projektuje sie
klapy p.poz topikowe z wyzwalaczem termicznym w klasie odpornosci ogniowej EIS 120.
Kanaty wentylacyjne przechodzace tranzytem przez strefe pozarowsg, ktérej nie obstugujg
nalezy obudowaé pozarowo w klasie odpornosci ogniowe;j tej strefy lub wyposazy¢ na granicy
stref w klapy p.poz topikowe. EIS 120.

Przejscia przewoddéw freonowych instalacji klimatyzacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

10. IZOLACJA TERMICZNA

Kanaly powietrza zewnetrznego prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych
(wentylatornia )nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng laminowang folig aluminiowg grubosci
100 mm.

Kanaly powietrza cieptego prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy
zaizolowaé wetng mineralng laminowang folig aluminiowg grubosci 70 mm.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe prowadzone w wentylatorni nalezy zaizolowaé
wetng mineralng laminowang folig aluminiowg grubosci 50 mm.

Kanaly powietrza wyrzutowego prowadzone w wentylatorni nalezy zaizolowaé wetng
mineralng laminowana folig aluminiowa grubos$ci 70 mm

Kanaly nawiewne i wyciggowe systemu wentylacyjnego ze schtodzeniem powietrza N2W2
nalezy zaizolowa¢ w pomieszczeniach i w korytarzach wetng mineralng laminowang folig
aluminiowg grubosci 30 mm.

Przewody freonu nalezy zaizolowaé¢ otulinami z pianki chlorokauczukowej do stosowania
w chtodnictwie grubosci 13 mm.

11. MATERIALY | URZADZENIA

- kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l

- kanaty okragte z blachy stalowej ocynkowanej typ Spiro

- klapy p.poz topikowe np. firmy, SMAY

- nawiewniki i wywiewniki , kratki np. firmy INSTAL

- centrale wentylacyjne np. firmy CLIMAGOLD

- wentylatory kanatowe, tazienkowe np. firmy VENTURE INDUSTRIES
- wentylatory dachowe np. firmy UNIWERSAL

- klimatyzacja VRF, Split np. firmy FUJITSU Klimatherm

12. UWAGI

- Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie =z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 5 ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. z wrzesnia 2002 r

— czyszczenie kanatdw przewiduje sie poprzez zdejmowane elementy nawiewne i
wyciggowe lub rewizje

- Instalacje klimatyzacji — systemy VRF nalezy zleci¢ firmie autoryzowanej przez
producenta, posiadajgcg wymagane kwalifikacje i referencje

- Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

Opracowat: mgr inz. Anna Odrzywotek

str. 13



