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1. Niniejszy projekt stanowi dokumentacje wykonawczg na potrzeby wykonania robdt
remontowych. Nie stanowi podstawy do realiacji prac budowlanych, ktore wymagaja
U pozwolenia na budowe.
2. Zamiar wykonania prac budowlanych polegajacych na remoncie obiektu podlega zgtoszeniu w
stosownej jednostce administracji architektoniczno - budowlanej.
3. W przypadku sprzeciwu organu ze wskazaniem konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe
) . , . ) ) ) , ) niniejsza dokumentacja nie stanowi podstawy do rozpoczecia takiej procedury foramalnej.
uwaga - kon;frukga pomf.Jcn.mza .p?dWIESZ?n. C100X6.0X,1,5’Z ;aglefyrrll EjWUSf.I"OI’mIE potkami) Projekty budowlany i techniczny nalezy w takim wypadku sporzadzit odrebnie i uzgodnit ze
domierzyc¢ lokalnie i docjgt na koncach (obcigt potki), zagigt srodnik, stosownymi podmiotami i rzeczoznawcami.
osadzit pomiedzy ianiejaEE belki i mocowat na 4~6 wkretow samowiercacych (Srodnik do Srodnika) L. Wydzielenia pozarowe pomieszczen i stref majg za zadanie zblizy¢ remontowany obiekt do
Dopuszcza sie montaz wieszakdw sufitu modutowego wkretami do blachy stropodachu. °b°""ahZ”Ja‘YCh "’Y”;aga“h‘"h""”y przeciwpozarowej w sfopniu mozliwym do uzyskania w
, . . ramach prac remontowych.
Sczegotowe wymagania wg PW Konstrukgji. 5. Niezaleznie od powyzszego projekt nie stanowi podstawy do uzyskania odstepstwa od
) warunkow technicznych i nie dokumentuje ewentualnych Srodkéw zastepczych za$
STROPQDAEH U 0.15 W/'mZK, zaprojektowane rozwigzania nie wyczerpujg katalogu dziatan koniecznych do uzyskania petnej
fcm |Papa w!erzchn!ego kryc!a zgodnos$ci obiektu z obowigzujacymi wspotczednie przepisami prawa budowlanego.
Tcm [Papa wierzchniego krycia i} . 6.  Projektowane roboty remontowe nie powoduja zmiany sposobu uzytkowania obiekfu jako
16cm [Ptyty PIR do 40kg/m3 klasa E reakgji na ogien Kss catoSci i nie powodujg zmiany w zagospodarowaniu fterenu.
Folia PE - paroizolacja 7. Dokumentacja wykonawcza prac remontowych nie podlega uzgodnieniom z rzeczoznawcami.
Istniejaca konstrukcja dachu - blacha frapezowa 8. Wykonanie robdt remontowych w oparciu o niniejsza dokumentacje nie stanowi przedmiotu
Sufit podwieszony modutowy odbioru przez organa nadzoru budowlanego.
9. Niniejszy projekt powstat w oparciu o dokumentacje archiwalng przekazang przez
+6,49° Zamawiajacego oraz wnioski z wizji lokalnych. Nie prowadzono prac badawczych i
—4 +i T4 - odkrywkowych.
10.  Z uwagi na skale koniecznych demontazy nie dokumentuje sie stanu istniejacego. Demontazom
| o8 0029202002020 20 | podlega catoSt przegrod wewnetrznych i zewnetrznych, warstwy wykonczeniowe na stropie i
////f_,’;) ;:\\\ i — stropodachu, podtoga na gruncie wraz z warstwa konstrukcyjng i czescig kanatow
% I ~ i podposadzkowych. Catkowitej wymianie podlega rowniez catost instalacji wnetrzowych z
Rl SSIE } © } i i H wytaczeniem podrozdzielni ciepta oraz przytaczy.
} H pha } } H phay }‘ 1. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywat tacznie z projektami wykonawczymi pozostatych branz.
el A I I . N | 12.  Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy potwierdzic rzedng “0" budynku
s 113-POK0J BIUROWY | il 110-POK0J BIUROWY ~ Nl istniejacego.
| @ 3357 m kw. i [ —— B H 23,75 m kw. QZJ i 13.  Wszelkie niejasnosci, rozbieznosci i nieScistoSci nalezy zgtosic do rozstrzygniecia nadzoru
} H } N H } autorskiego i Inwestora.
} STROP MIEDZYPIETROWY AKUSTYCZNY H } S H STROP MIEDZYPIETROWY } k. Podane w projekcie nazwy produktowe (jeSli wystepuja) maja charakter referencji i okreslaja
} fem [Wyktadzina dywanowa - H } N I fcm |Wyktadzina dy\«{anowa " } oczekiwane tecl?y J:akoéciowe oraz paramg‘rry techniczne p.roduk‘rléw. o '
= - 3 i ‘ i 2,3cm|Ptyty suchego jasfrychu 9 3 15.  Przed przystapieniem do konfekcjonowania dostaw wszelkie wymiary oraz iloSci nalezy
| S| 23cmPtyty suchego jastrychu H | & ‘}, - *,6'EITI P{;f;l XPS — ,J, = )i ,,,,,,,,,,,,,,,,, I AL zweryfikowat w naturze.
\ \ ~ | =~ \
\ ~bcm |Ptyty XPS ! \ I 1.8cm Ptyta 0SB 18mm [ 16.  Szczegdtowe wymiary stolarki drzwiowej i okiennej sanowit beda przedmiot dokumentacji
| 1,8cm E{{fap{éSB 18mr|I1 — i } 1~ Folia PE - paroizolacja | warsztatowej Wykonawcy robdt sporzadzonej na przez dostawcow rozwigzan.
‘ olia PE - paroizolacja ! ‘ e i — : ! 16.1 Podane wymiary otworéw okiennych pod taty w Swietle oSciez
! o - ! \ I ~ |Istniejaca konstrukcja stropu - blacha trapezowa ! e ymiary ych podane zostatly W SWIGTIE 0SClezy.
! |5fn'9J3C§ konstrukcja stropu - blacha trapezowa | } 102-KORYT H SuﬁfJ;onolit on [JEK na rpuszcie iadno ozlijomow m ! 16.2. Podane wymiary otwordw drzwiowych podane zostaty w Swielte oscieznicy i
I [N 7.5em We’gna mlne!'alna ] \ 3}%01 m K H S~ yeany ) P ! g | 2 oznaczajg minimalne wymagane parametry przejscia.
- | mv Sufit monolityczny GK przgstowy akustyczny i i }/ i S +3,06 QL ) 16.3. W przypadku stolarki drzwiowej wyposazonej w okucie antypaniczne podany
3 g o _P wymiar w Swietle o$ciezy zawiera rezerwe 100 mm na okucie.
~ \ L \ L ‘ T ] — 7{ i 16.4. Wymiary potozenia otwordw okiennych i drzwiowych podano do osi otworu.
~+ =3 . . . . "
S Ht* 0 ! L — ! 16.5. Wymiary modutow i kwater okien podano w osiach profili.
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SCIANA ZEWNETRZNA U 0,20 W/m2K; [ I S~ 12-POK. BIUROWY "~ SIKOtA GLOWNA GOSPODARSTWA Faiel
. t — I Lo N WIEJSKIEGO W WARSZAWIE ¥a o
12cm [Ptyta warstwowa PIR/Wetna min. iy O p— I 1760 m kw. > 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 tyrhe &
g[_m gbetd”a m'”erilnta G(;Nedzy ryglami i .- / H PODtOGA NA GRUNCIE U 0,30 W/m2K; : fel.: (+48) 22 59 310 00 fax: (+48) 22 59 310 87 Ssaew®
pembudowa z pty ! I mo ¢ i1lcm  |Gres lub linoleum L ! Inwestyda:
2 Sy | -6cm Jasfrych cementouy =5 | ” REMONT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO
0
~ 15-WENTYLATOROWNIA 16-PODROZ. CO/CT| | o L N H1~56cm Ptyty EPS 200 - L : Q Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego. Bud. nr 15 "ZEBIEC"
12,43 m kw. 12,63 m kw. i il 15 ;Tm E{yfab;felbg’rowa 2‘”9 PW Konstrukdji —— Kategoria XVI obiektu budowlanego.
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1L A N I : : P~
i B 1112cm |Termoizolacja XPS F—— Lokalizacja:
DYLATACJA OBWODOWA i 103~K MUNLKAC HBOcm Podsypka piaskowa za [ Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego, budynek nr 15
i i o ypxa p ggszczona
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ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A
PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJ PRZEKAZYWANIE W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO
1994 R, 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
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