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W SWIETLE <mm> Ho 1270 2060 2060 2080 2080 2060 2060 2060 2060 2080 2080 2060
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OPIS OKNO UCHYLNO - ROZWIERNE, PROFILE PVC OKNO UCHYLNO - ROZWIERNE, PROFILE PVC OKNO STALE, PROFILE PVC OBUSTRONNIE W DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE LUB STALOWE. DRZWI STALOWE PEENE ZEWNETRZNE Z DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM | PODCIECIEM DRZWI PLYTOWE FELCOWE PELNE LAMINOWANE DRZW! PtYTOWE BEZFELCOWE PELNE Z DRZWI PtYTOWE BEZFELCOWE PEtNE LAMINOWANE | DRZWI ALUMINIOWE LUB STALOWE OGNIOCHRONNE DRZWI ALUMINIOWE LUB STALOWE OGNIOCHRONNE DRZWI PLYTOWE BEZFELCOWE PE+NE

UWAGA: DOBOR PROFILI, MOZLIWOSC
WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW OKIENNYCH, SPOSOB
MONTAZU | SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
PUNKTOW MOCOWANIA OKIEN DO
KONSTRUKCJI BUDYNKU POWINNY BYC

WYKONANE NA PODSTAWIE OBLICZEN
STATYCZNYCH | WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACII
TECHNICZNEJ SYSTEMU.

OBUSTRONNIE W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7016, min.6-KOMOROWE.

GLEBOKOSC ZABUDOWY DO 90mm., WYSOKOSC
ZABUDOWY ZESTAWU OSCIEZNICA/RAMA DO
120mm. KRAWEDZIE OKRAGLE ("SOFTLINE").
RAMOWY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
Uf<=0,9 W/m2K

SZKLENIE BEZPIECZNE ZESPOLONE DWUKOMOROWE
NA PRZYKLAD 8,8T (VSG 4L4.2T)
Acoustic/12/6/12/4T, Ru>= 36 dB

Ug<=0,7W/m2K

OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DOSTOSOWANE DO
CIEZARU WtASCIWEGO SKRZYDEt ORAZ OBCIAZEN
EKSPLOATACYJNYCH; ZAWIASY NIEWIDOCZNE.
OKRAGLE SZYLDY, KLAMKI W KOLORZE BIALYM,
KSZTALTY PROSTE Z WYOBLENIAMI
(NIEURAZOWE).

MAKSYMALNY WSPO+CZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA DLA CALEGO OKNA Uw<=0,9W/m2K

OBUSTRONNIE W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7016, min.6-KOMOROWE.

GLEBOKOSC ZABUDOWY DO 90mm., WYSOKOSC
ZABUDOWY ZESTAWU OSCIEZNICA/RAMA DO
120mm. KRAWEDZIE OKRAGLE ("SOFTLINE").
RAMOWY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
Uf<=0,9 W/m2K

SZKLENIE BEZPIECZNE ZESPOLONE DWUKOMOROWE
NA PRZYKLAD 8,8T (VSG 44.2T)
Acoustic/12/6/12/4T, Re >= 36 dB

Ug<=0,7W/m2K

OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DOSTOSOWANE DQ
CIEZARU WLASCIWEGO SKRZYDEL ORAZ OBCIAZEN
EKSPLOATACYINYCH: ZAWIASY NIEWIDOCZNE.
OKRAGLE SZYLDY, KLAMKI W KOLORZE BIALYM,
KSZTALTY PROSTE Z WYOBLENIAMI
(NIEURAZOWE).

MAKSYMALNY WSPOtCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA DLA CALEGO OKNA Uw<=0,9W/m2K

KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 7016,
min.6-KOMOROWE.

GLEBOKOSC ZABUDOWY DO 90mm., WYSOKOSC
ZABUDOWY ZESTAWU OSCIEZNICA/RAMA DO
120mm. KRAWEDZIE OKRAGLE ("SOFTLINE").
RAMOWY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
Uf<=0,9 W/m2K

SZKLENIE ZESPOLONE DWUKOMOROWE 8,8T (VSG
L4.2T) Acoustic/12/6/12/LT, Re>= 36 dB
Ug<=0,7W/m2K

OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DOSTOSOWANE
DO CIEZARU WtASCIWEGO SKRZYDEt ORAZ
OBCIAZEN EKSPLOATACY INYCH;

MAKSYMALNY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA DLA CALEGO OKNA Uw<=1,1W/m2K

MINIMALNE SWIAT£O PRZEJSCIA W POZYCJI
OTWARTEJ 120cm.

PRZESZKLONE (SZKt0 BEZPIECZNE) NA PROFILACH
SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PROSZKOWO NA
KOLOR RAL 7016;

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, MALOWANA NA KOLOR
ZGODNY Z KOLOREM SKRZYDtA, WYPELNIONA DO
KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA

CAL0SCI ZESTAWU.

OKUCIA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
DOSTOSOWANE DO CIEZARU Wt ASCIWEGO
SKRZYDEL ORAZ OBCIAZEN EKSPLOATACYJINYCH;
OKRAGLE SZYLDY, KLAMKI - KSZTALTY PROSTE Z
WYOBLENIAMI (NIEURAZOWE)

ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA.

SAMOZAMYKACZ GORNY Z POKRYWA POKRYWY ZE
STALI NIERDZEWNEJ, REGULACJA SItY DOMYKANIA
| OPCJA BLOKADY W POZYCJI OTWARTEJ 90°.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA DRZWI
Uw<=1,2 W/m2

PRZESZKLENIEM BEZPIECZNYM; OSCIEZNICA
BLOKOWA;

MINIMALNE SWIAT+O PRZEJSCIA W POZYCJI
OTWARTEJ 120cm (OBA SKRZYDtA), PRZY
OTWARTYM SKRZYDLE CZYNNYM 90cm.
DRZWI| LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR
RAL 7016, OKUCIA STAL NIERDZEWNA

SZCZOTKOWANA DOSTOSOWANE DO CIEZARU

WtASCIWEGO SKRZYDEt ORAZ OBCIAZEN
EKSPLOATACYJINYCH; OKRAGLE SZYLDY,
KLAMKI - KSZTALTY PROSTE Z WYOBLENIAMI
(NIEURAZOWE)ZAMEK Z WKtADKA PATENTOWA.

SAMOZAMYKACZ GORNY Z RKZ.

POKRYWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, REGULACJA
SItY DOMYKANIA | OPCJA BLOKADY W POZYCIJI
OTWARTEJ 90°.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEP+A DLA
DRZWI U<=1,2 W/m2K

WENTYALCYJINYM, FELCOWE, PLYTOWE PELNE
LAMINOWANE LAMINATEM HPL W KOLORZE JASNEGO
DREWNA; W STREFIE PRZYPODtOGOWEJ PANEL
OCHRONNY ZE STALI NIERDZEWNEJ.

OKUCIA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

DOSTOSOWANE DO CIEZARU WtASCIWEGO

SKRZYDEt ORAZ OBCIAZEN EKSPLOATACYINYCH;
OKRAGLE SZYLDY, KLAMKI - KSZTALTY PROSTE Z

WYOBLENIAMI (NIEURAZOWE). WYPOSAZONE W
ZAMEK Z RYGLEM WENETRZNYM.

OSCIEZNICA STALOWA OBEJMUJACA REGULOWANA
KOLOR RAL ZBLIZONY DO KOLORU SKRZYDtA

DRZWIOWEGO LUB OSCIEZNICA MDF W KOLORZE
DRZWI

SAMOZAMYKACZ GORNY Z POKRYWA POKRYWY ZE
STALI NIERDZEWNEJ, REGULACJA SItY DOMYKANIA |
OPCJA BLOKADY W POZYCJI OTWARTEJ 180°.

SZCZELINA WENTYLACYJNA 25mm W DOLNEJ CZESC
SKRZYDtA

LAMINATEM HPL W KOLORZE JASNEGO DREWNA.

OKUCIA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
DOSTOSOWANE DO CIEZARU WtASCIWEGO

SKRZYDEt ORAZ OBCIAZEN EKSPLOATACYINYCH;
OKRAGLE SZYLDY, KLAMKI - KSZTALTY PROSTE Z

WYOBLENIAMI (NIEURAZOWE). WYPOSAZONE W
ZAMEK Z RYGLEM WENETRZNYM.

OSCIEZNICA STALOWA OBEJMUJACA REGULOWANA
KOLOR RAL ZBLIZONY DO KOLORU SKRZYDtA

DRZWIOWEGO LUB OSCIEZNICA MDF W KOLORZE
DRZWI

FELCOWE, Z MOZLIWOSCIA WY+OZENIA SKRZYDtA
NA 180°.

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA MIN. Rw=38dB

PODCIECIEM WENTYLACYJNYM, LAMINOWANE
LAMINATEM HPL W KOLORZE JASNEGO DREWNA;
W STREFIE; W STREFIE PRZYPODt+0OGOWEJ
PANEL OCHRONNY ZE STALI NIERDZEWNEJ.

OKUCIA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
DOSTOSOWANE DO CIEZARU WtASCIWEGO

SKRZYDEL ORAZ OBCIAZEN
EKSPLOATACYINYCH; OKRAGLE SZYLDY,
KLAMKI - KSZTALTY PROSTE Z WYOBLENIAMI
(NIEURAZOWE). WYPOSAZONE W ZAMEK Z
RYGLEM WENETRZNYM.

OSCIEZNICA MDF W KOLORZE DRZWI.

SAMOZAMYKACZ GORNY Z POKRYWA POKRYWY
ZE STALI NIERDZEWNEJ, REGULACJA SItY
DOMYKANIA | OPCJA BLOKADY W POZYCJI
OTWARTEJ 90°.

SZCZELINA WENTYLACYJNA 25mm W DOLNEJ
CZESCI SKRZYDLA

LAMINATEM HPL W KOLORZE JASNEGO DREWNA.

OKUCIA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
DOSTOSOWANE DO CIEZARU WtASCIWEGO

SKRZYDEt ORAZ OBCIAZEN EKSPLOATACYINYCH;
OKRAGLE SZYLDY, KLAMKI - KSZTALTY PROSTE Z

WYOBLENIAMI (NIEURAZOWE). WYPOSAZONE W

ZAMEK Z RYGLEM WENETRZNYM.
0SCIEZNICA MDF W KOLORZE DRZW!.

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA MIN. Rw=38dB

EI30. MINIMALNE SWIAT+0 PRZEJSCIA W POZYCJI
OTWARTEJ 120cm.

PRZESZKLONE (SZKt0 BEZPIECZNE OGNIOCHROONNE)
NA PROFILACH SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH
PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016;

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, MALOWANA NA KOLOR
ZGODNY Z KOLOREM SKRZYDtA, WYPELNIONA DO

KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA

CALOSCI ZESTAWU.
OKUCIA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

DOSTOSOWANE DO CIEZARU WtASCIWEGO

SKRZYDEt ORAZ OBCIAZEN EKSPLOATACYINYCH;
OKRAGLE SZYLDY, KLAMKI - KSZTALTY PROSTE Z
WYOBLENIAMI (NIEURAZOWE)

ZAMEK Z WKt ADKA PATENTOWA.

SAMOZAMYKACZ GORNY Z POKRYWA MECHANIZMU
ZE STALI NIERDZEWNEJ, REGULACJA SItY
DOMYKANIA | OPCJA BLOKADY W POZYCJI
OTWARTEJ 180°.

EI30. MINIMALNE SWIAT+O PRZEJSCIA W POZYCJI
OTWARTEJ 120cm (OBA SKRZYDtA), 90cm PRZY
OTWARTYM SKRZYDLE CZYNNYM.

PRZESZKLONE (SZKt0 BEZPIECZNE OGNIOCHROONNE)
NA PROFILACH SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH
PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016;

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, MALOWANA NA KOLOR
ZGODNY Z KOLOREM SKRZYDtA, WYPELNIONA DO

KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA

CALOSCI ZESTAWU.
OKUCIA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

DOSTOSOWANE DO CIEZARU WtASCIWEGO

SKRZYDEt ORAZ OBCIAZEN EKSPLOATACYINYCH;
OKRAGLE SZYLDY, KLAMKI - KSZTALTY PROSTE Z
WYOBLENIAMI (NIEURAZOWE)

ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA.

SAMOZAMYKACZ GORNY Z RKZ | POKRYWA
MECHANIZMU ZE STALI NIERDZEWNEJ.

REGULACJA SItY DOMYKANIA | OPCJA BLOKADY W
POZYCJI OTWARTEJ 180°.

OGNIOCHRONNE EI30 LAMINOWANE LAMINATEM HPL W
KOLORZE JASNEGO DREWNA.

OKUCIA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
DOSTOSOWANE DO CIEZARU WtASCIWEGO

SKRZYDEt ORAZ OBCIAZEN EKSPLOATACYINYCH;
OKRAGLE SZYLDY, KLAMKI - KSZTALTY PROSTE Z

WYOBLENIAMI (NIEURAZOWE). WYPOSAZONE W

0SCIEZNICA SYSTEMOWA MDF W KOLORZE DRZWI.

SAMOZAMYKACZ GORNY Z POKRYWA MECHANIZMU
ZE STALI NIERDZEWNEJ.
REGULACJA SItY DOMYKANIA | OPCJA BLOKADY W
POZYCJI OTWARTEJ 90°.

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA MIN. Rw=38dB

UWAGA!

1.

Niniejszy projekt stanowi dokumentacje wykonawczg na potrzeby wykonania robdt
remontowych. Nie stanowi podstawy do realiacji prac budowlanych, ktore wymagaja
pozwolenia na budowe.

Zamiar wykonania prac budowlanych polegajacych na remoncie obiektu podlega zgtoszeniu w
stosownej jednostce administracji architektoniczno - budowlanej.

W przypadku sprzeciwu organu ze wskazaniem konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe
niniejsza dokumentacja nie stanowi podstawy do rozpoczecia takiej procedury foramalnej.
Projekty budowlany i techniczny nalezy w takim wypadku sporzadzic odrebnie i uzgodnit ze
stosownymi podmiotami i rzeczoznawcami.

Wydzielenia pozarowe pomieszczen i stref majg za zadanie zblizy¢ remontowany obiekt do
obowigzujacych wymagah ochrony przeciwpozarowej w stopniu mozliwym do uzyskania w
ramach prac remontowych.

Niezaleznie od powyzszego projekt nie stanowi podstawy do uzyskania odstepstwa od
warunkow technicznych i nie dokumentuje ewentualnych $rodkéw zastepczych za$
zaprojektowane rozwigzania nie wyczerpujg katalogu dziatan koniecznych do uzyskania petnej
zgodnos$ci obiektu z obowigzujgcymi wspdtcze$nie przepisami prawa budowlanego.
Projektowane roboty remontowe nie powoduja zmiany sposobu uzytkowania obiekfu jako
catosci i nie powodujg zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dokumentacja wykonawcza prac remontowych nie podlega uzgodnieniom z rzeczoznawcami.
Wykonanie robot remontowych w oparciu o niniejsza dokumentacje nie stanowi przedmiotu
odbioru przez organa nadzoru budowlanego.

Niniejszy projekt powstat w oparciu o dokumentacje archiwalng przekazang przez
Zamawiajacego oraz wnioski z wizji lokalnych. Nie prowadzono prac badawczych i
odkrywkowych.

Z uwagi na skale koniecznych demontazy nie dokumentuje sie stanu istniejgcego. Demontazom
podlega cato$t przegrod wewnetrznych i zewnetrznych, warstwy wykonczeniowe na stropie i
stropodachu, podtoga na gruncie wraz z warstwa konstrukcyjng i czescig kanatow
podposadzkowych. Catkowitej wymianie podlega rowniez cato$t instalacji wnetrzowych z
wytaczeniem podrozdzielni ciepta oraz przytaczy.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywat tacznie z projektami wykonawczymi pozostatych branz.
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy potwierdzit rzedng “0" budynku
istniejacego.

Wszelkie niejasnoSci, rozbieznosci i nieScistosci nalezy zgtosi¢ do rozstrzygnigcia nadzoru
autorskiego i Inwestora.

Podane w projekcie nazwy produktowe (jeSli wystepuja) majg charakter referencji i okreslaja
oczekiwane cechy jakoSciowe oraz parametry techniczne produktow.

Przed przystapieniem do konfekcjonowania dostaw wszelkie wymiary oraz ilosci nalezy
zweryfikowat w naturze.

Szczegotowe wymiary stolarki drzwiowej i okiennej sanowit bedg przedmiot dokumentagji
warsztatowej Wykonawcy robot sporzadzonej na przez dostawcdw rozwigzan.

16.1. Podane wymiary otwordw okiennych podane zostaty w Swietle osciezy.

16.2. Podane wymiary otwordw drzwiowych podane zostaty w Swielte oScieznicy i
oznaczaja minimalne wymagane parametfry przej$cia.

16.3. W przypadku stolarki drzwiowej wyposazonej w okucie antypaniczne podany
wymiar w Swietle oSciezy zawiera rezerwe 100 mm na okucie.

16.4. Wymiary potozenia otwordw okiennych i drzwiowych podano do osi otworu.

16.5. Wymiary modutdw i kwater okien podano w osiach profili.

WYPOSAZNIE DODATKOWE
UWAGI

ROLETA WEWNETRZNA, KASETA Z MECHANIZMEM
RECZNYM W KOLORZE

RAL 7016

MATERIAt 100% ZACIEMNIENIA, PODGUMOWANY W
KOLORZE ZAMIENNIE RAL 2000 LUB RAL 6010

ROLETA WEWNETRZNA, KASETA Z MECHANIZMEM
RECZNYM W KOLORZE RAL 7016

MATERIAt 100% ZACIEMNIENIA, PODGUMOWANY W
KOLORZE ZAMIENNIE RAL 2000 LUB RAL 6010
KWATERA STAtA - FOLIA MATUJACA

ELEKTRORYGIEL SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
WG PW TELETECHNIKI

ELEKTRORYGIEL SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
WG PW TELETECHNIKI

WIELKOSC SZCZELINY WENTYLACYJNEJ WG PW
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ELEKTRORYGIEL SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
WG PW TELETECHNIKI

WIELKOSC SZCZELINY WENTYLACYJNEJ WG PW
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ELEKTRORYGIEL SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
WG PW TELETECHNIKI

ELEKTRORYGIEL SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
WG PW TELETECHNIKI

ELEKTRORYGIEL SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
WG PW TELETECHNIKI

Inwestor:

SIKOLA GEOWNA GOSPODARSTWA fws.f\%
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE ;.Sg.;
‘{.\!‘ ‘/.}'

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel.: (+48) 22 59 310 00 fax: (+48) 22 59 310 87 Ysgow®

Inwestycja:

REMONT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO
Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego. Bud. nr 15 "ZEBIEC"
Kategoria XVI obiektu budowlanego.

Lokalizacja:

Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego, budynek nr 15
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Przedmiot:

LESTAWIENIE STOLARKI

Specjalnosi: Faza:

Nr wydania:

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY

Data sporzadzenia: Skala: Oznaczenie: Sekgja:

1:50

. MA/043/11
arch. Marcin Bgdaruk

21.05.2024 . PW : ARCH| -

Uprawnienia:

Projektowat:

arch.Tomasz Krél

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A
PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJ PRZEKAZYWANIE W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO
1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R)
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