Zalacznik nr 2 do SWzZ

DOSTAWA NOWEGO, LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO POJAZDU
Wykonawca w ponizszej kolumnie (2)
podaje nazwe producenta pojazdu, model, nr Swiadectwa
CNBOP-PIB oraz parametry techniczne oferowanego pojazdu
w odniesieniu do wymaganych minimalnych parametrow
okreslonych w kolumnie 1

nr $wiadectwa dopuszczenia dla oferowanego przedmiotu zamdwienia wydanego
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowy
Instytut BadaWCzZy: .....cccoovoeeveseeiiseesieieseeseeie e

PARAMETRY TECHNICZNO UZYTKOWE

PARAMETRY TECHNICZNO UZYTKOWE

Dopuszczalna masa catkowita samochodu gotowego do akgji
ratowniczo-gasniczej (pojazd z zatoga, petnymi zbiornikami,
zabudowg i wyposazeniem) nie wieksza niz 5500kg.

Silnik spetniajacy norme czystosci spalin Euro VI E zgodnie z
przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umozliwiajgcymi
zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zapftonie samoczynnym o
pojemnosci max 2000cm?® i mocy min 140 kW oraz momencie
obrotowym nie mniejszym niz 450 Nm

Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegdbw wyposazong
w minimum 8 przetozen do jazdy do przodu oraz jedno do jazdy do
tytu.

PODWOZIE Z KABINA

PODWOZIE Z KABINA

Podwozie fabrycznie nowe, nie starsze niz z 2023 r. Zabudowa
fabrycznie nowa wykonana w roku biezacym 2024.




Podwozie samochodu z fabrycznym napedem 4x4 wyposazonym w
centralny mechanizm rdéznicowy o konstrukcji planetarnej,
umozliwiajgcy wyrownanie predkosci obrotowej miedzy osiami.
Przednia 0$ z ogumieniem pojedynczym, tylna o$ z ogumieniem
blizniaczym. Rozstaw osi nie wiekszy niz 3900mm.

Pojazd wyposazony w:

- ogumienie letnie;

- w koto zapasowe z uchwytem transportowym stuzacym do
ciggtego przewozu w pojezdzie.

Wymiary pojazdu:

Dtugos¢ nie wieksza niz 6500 mm - z zabudowq
Wysokos¢ nie wieksza niz 2600 mm - z zabudowqg
Szerokos$¢ nie wieksza 2200 mm - z zabudowg

Kolorystyka:

- nadwozie - czerwien sygnatowa,

- elementy zderzakdéw - biate,

- drzwi zaluzjowe — naturalny kolor szary/antracyt,
- drabinka, barierki — szary/antracyt,

- podest roboczy - naturalny kolor aluminium,

Kabina:

- czterodrzwiowa,

-jednomodutowa, zapewniajgca dostep do silnika (siedzenia
przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6
ratownikow

Kabina wyposazona w:

- indywidualne os$wietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- fotel kierowcy z regulacjg wysokosci, odlegtosci i pochylenia
oparcia,

- fotele wyposazone w trzypunktowe bezwtadnosciowe pasy
bezpieczenstwa

- siedzenia powinny by¢ pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu
w czystosci,

nienasigkliwym, odpornym na Scieranie i antyposlizgowym,

- w kabinie zainstalowany powinien by¢ fabryczny wieszak
ubraniowy w przedziale pasazerskim

- kabina wigcznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna by¢
automatycznie




oSwietlana po otwarciu drzwi tej czesci kabiny; powinna istnie¢
mozliwos¢ wigczenia osSwietlenia kabiny, gdy drzwi sg zamkniete,
- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym

samym kluczem

- zamki drzwi kabiny muszg by¢ wyposazone w system zamykania
centralnego

- kabina musi posiadac¢ elektrycznie regulowane szyby przednie

- kabina musi posiada¢ uchylane szyby w tylnym przedziale
zatogowym

- kabina musi by¢é wyposazona w elektrycznie sterowane,
podgrzewane i elektrycznie sktadane lusterka boczne

Minimalne wymagania bezpieczenstwa pojazdu:

Poduszka powietrzna kierowcy

Uktad ABS

Uktad ESP

Aktywny asystent uktadu hamulcowego

Asystent ruszania na wzniesieniu

Asystent bocznego wiatru

Asystent utrzymania pasa ruchu

Automatyczny uktad wiaczania swiatet

Fabryczne reflektory gtdéwne wyposazone w zrodto Swiatta w
technologii LED

oraz zintegrowane S$wiatta do jazdy dziennej w technologii
LED

Halogeny przeciwmgielne z doswietlaniem zakretow

Kabina wyposazona w fabryczny, potautomatyczny system
klimatyzacji z wyswietlaczem ciektokrystalicznym.
Kabina wyposazona w dodatkowe, niezalezne od pracy silnika
ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 1,8kVa

Kabina wyposazona w fabryczny system nagtosnienia sktadajacy sie
z minimum 2 fabrycznych gto$nikéw oraz radia z wejsciem USB
oraz oraz modutem komunikacji Bluetooth

Kabina wyposazona w schowki nad gtowg w przedniej czesci
przedziatu pasazerskiego, wyposazone w minimum jedng kieszen
1DIN (z mozliwoscia montazu radiostacji przewoznej) oraz
oddzielng lampkg do czytania




Kabina musi by¢ wyposazona w fabryczne uchwyty utatwiajace
wsiadanie we wszystkich oknach drzwiowych.

Pojazd musi by¢ wyposazony w kompletng instalacje do
podtaczenia radiostacji przewoznej (antena dachowa + zasilanie
12V). Dodatkowo pojazd musi by¢ wyposazony w radiostacje
przewozng w standardzie analogowo-cyfrowym, spetniajacg
wymagania zawarte w zataczniku nr 3 do rozkazu KGPSP w sprawie
wprowadzenia nowych zasad organizacji tacznosci radiowej w
jednostkach ochrony przeciwpozarowej z dnia 05.04.2019.

W kabinie zainstalowany elektroniczny panel sterowniczo-kontrolny
wyposazony w wigczniki sterowania elementami wyposazenia
pojazdu w tym zabudowy oraz wskazniki poziomu czynnikéw
gasniczych w zbiornikach. Dodatkowo pojazd posiada¢ musi panel
kontrolny pracy podzespotdow bazowych w tym, kontrolki
informujace o podtaczeniu do zewnetrznego zrédita zasilania,
wysunieciu masztu, otwarciu skrytek i podestow oraz wtaczonym
zasilaniu zabudowy.

Pojazd wyposazony w hak holowniczy z tytu pojazdu posiadajacy
homologacje lub znak bezpieczenstwa oraz ztgcza elektryczne do
holowania przyczepy. Samochdéd wyposazony w zaczepy holownicze
z przodu i z tylu umozliwiajgce odholowanie pojazdu.

Pojazd wyposazony w elektrycznie regulowane, podgrzewane i
automatycznie sktadane lusterka boczne.

Pojazd wyposazony w fabryczne automatycznie uruchamiane
$wiatta do jazdy dziennej oraz przednie Swiatta przeciwmgielne z
funkcjg doswietlania zakretéw.

ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA
WYPOSAZENIE

ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA
WYPOSAZENIE

Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili
aluminiowych taczonych w technologii spawania, poszycie Scian z
blachy aluminiowej. Kontener wyposazony w minimum 5 gdérnych
przestrzeni skrytkowych oraz 4 otwierane skrytki w dolnych
partiach kontenera z mozliwoscig wykorzystania jako podesty
robocze (dolne skrytki musza by¢ uwzglednione w Swiadectwie
dopuszczenia). Wewnatrz gérnych przestrzeni skrytkowych
minimum 4 potki z regulowang wysokoscig mocowania, minimum




jedna pionowa wysuwana szuflada przystosowana do przewozenia
podrecznego sprzetu burzacego, minimum jedna szuflada
przystosowana do przewozenia co najmniej 4 aparatéw OUO oraz
minimum jedna pozioma szuflada przystosowana do przewozenia
narzedzi hydraulicznych. Dach zabudowy w formie podestu
roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym. Wytrzymatos¢ dachu
minimum 180 kg.

Rolety skrytkowe muszg posiada¢ uchwyty typu rurkowego, z
mozliwoscig statego zamkniecia skrytek, jeden klucz pasujacy do
wszystkich skrytek. Dolne skrytki muszg posiada¢ zamki z
mozliwoscig statego zamkniecia skrytek, jeden klucz pasujacy do
wszystkich skrytek.

Podest roboczy musi by¢ wyposazony w boczne barierki ochronne
stanowiace nieroztaczng czes$¢ z zabudowq oraz tylng i przednig
barierke ochronna.

Podest roboczy wyposazony w tylng drabinke wejsciowa ze
stopniami w pokryciu antyposlizgowym oraz punktem kotwigcym
ochrony osobistej.

Pojazd wyposazony w os$wietlenie robocze pola pracy w obrebie
catego pojazdu (w tym kabiny) oraz podestu dachowego wykonane
w technologii LED (min 8 punktow swietlnych).

Pojazd wyposazony w oswietlenie przedziatdw skrytkowych
wykonane w technologii LED zainstalowane w sposéb zapewniajacy
rownomierne o$wietlenie przedziatdw na kazdej wysokosci.

Pojazd wyposazony w gniazdo samoroztgczne (z wtyczkg) do
tadowania akumulatora ze zrédta zewnetrznego 230V umieszczone
po lewej stronie (sygnalizacja podtaczenia do zewnetrznego zrddta
w kabinie kierowcy). Wyzwolenie wtyczki odbywaé sie musi w
sposob automatyczny, w chwili uruchomienia silnika. Dodatkowo
pojazd wyposazony w automatyczng tadowarke 230V do tadowania
akumulatora zainstalowang na state w pojezdzie wyposazong w
zabezpieczenie przecigzeniowe oraz uktad monitorujacy procentowy
stan natadowania akumulatora.

Pojazd wyposazony w sygnalizacje Swietlng i dzwiekowq
wigczonego biegu wstecznego, jako sygnalizacje $wietlng
dopuszcza sie swiatto cofania.




Pojazd wyposazony w sygnalizacje Swietlno-dzwiekowg pojazdu
uprzywilejowanego, w sktad ktérej wchodzi¢ musi;

- Belka ostrzegawcza w technologii LED w kolorze niebieskim
zamontowana w przedniej czesci dachu pojazdu, wyposazona
dodatkowo w:

e szyld podéwietlany (LED’owy) z napisem STRAZ w kolorze
czerwonym - zataczany wraz z lampami pozycyjnymi
pojazdu,

e dodatkowe reflektory robocze LED

- Pojedyncza lampa ostrzegawcza koloru niebieskiego wykonana w

technologii LED oraz zestaw 2 lamp kierunkowych LED z funkcjgq
Swiatet pozycyjnych na tylnej ptaszczyznie pojazdu.

- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych w
przednim grillu pojazdu, wykonanych w technologii LED,

- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych
na kazdym boku pojazdu, wykonanych w technologii LED.

- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych
na lusterkach zewnetrznych, wykonanych w technologii LED

- Wzmacniacz sygnatowy o mocy minimum 150W, umozliwiajacy
sterowanie sygnalizacjg $wietlng i dzwiekowa; posiadajacy min. 3
rozne sygnaty dzwiekowe oraz funkcje MIX powodujaca
samoczynne zmienianie tonow dzwiekow; posiadajacy funkcje
zestawu rozgtaszajacego,

- Gtosnik dzwiekdéw ostrzegawczych o mocy min. 150W
zainstalowany w przedniej czesci pojazdu.

Pojazd wyposazony w dodatkowe oswietlenie ostrzegawcze barwy
pomaranczowej w postaci ,fali swietlnej” wykonanej w technologii
LED, zbudowanej z minimum 8 modutéw swietlnych, sterowanej za
pomocg sterownika zainstalowanego w przedziale kabinowym

Pojazd wyposazony w pneumatycznie podnoszony maszt
osSwietleniowy zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V
wraz z obrotowg gtowicq $wietlng z najasnicami w technologii LED o
tacznej mocy min 30000Im z funkcjg sterowania obrotem oraz
pochytem najasnic z poziomu ziemi (Wysoko$¢ masztu po
roztozeniu od podtoza do reflektora nie mniejsza niz 4 m. Stopien




ochrony masztu IP55). Maszt wyposazony musi by¢é w
automatyczny uktad pozycjonowania glowicy do pozycji
transportowej oraz funkcje awaryjnego sktadania masztu w chwili
zwolnienia hamulca postojowego. Maszt musi by¢ uwzgledniony w
Swiadectwie dopuszczenia jako element zamontowany na state.

Pojazd wyposazony w elektryczng wyciggarke linowa zainstalowang
na tozu stalowym w przedniej czesci pojazdu o uciggu min. 5897kg
wraz z ling stalowg o dtugosci min 30m zakonczong zaczepem
hakowym, 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy +
bezprzewodowy) oraz gtdwnym wytgcznikiem pradu zasilajacego
wyciqgarke zlokalizowanym w jej obrebie. Wyciggarka musi by¢
uwzgledniona w S$wiadectwie dopuszczenia jako element
zamontowany na stafte.

Pojazd musi by¢ wyposazony w kompozytowy zbiornik wody o
pojemnosci minimum 1000l z elektronicznym pomiarem poziomu
cieczy oraz przelewem zapewniajacym jego bezpieczne
uzytkowanie. Zbiornik powinien posiada¢ minimum jeden witaz
rewizyjny. Zbiornik musi by¢é wyposazony w linie tankowania
hydrantowego z przytaczem zakonczonym nasadg W75. W linii
tankowania hydrantowego musi by¢ zainstalowane  sito
uniemozliwiajagce przedostanie sie zanieczyszczen do zbiornika
wody.

Dodatkowo zbiornik wodny musi by¢ wyposazony w wydzielony
zbiornik $rodka pianotwoérczego o pojemnosci minimum 100l
wyposazony w elektroniczny pomiar poziomu cieczy oraz witaz
rewizyjny. Zbiornik srodka pianotwdrczego musi by¢ wyposazony w
linie tankowania zakonczong nasadg W25 umozliwiajacg
tankowanie grawitacyjne oraz linie spustowg umozliwiajacq
catkowite oprdéznienie zbiornika.

W przestrzeni skrytkowej musi zostac¢ zainstalowane ogrzewanie
postojowe o mocy minimalnej 4,0kVa z ukfadem sterowania
umiejscowionym w kabinie zatogowej w miejscu tatwo dostepnym
do obstugi dla kierowcy.

W tylnym przedziale skrytkowym zainstalowany musi byc¢
manipulator dodatkowy, kompatybilny z zainstalowang w kabinie
radiostacjq, umozliwiajacy prowadzenie korespondencje radiowq




bez koniecznosci przebywania w kabinie zatogowej.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wraz z pojazdem  dostarczony musi  zosta¢ agregat
wysokocisnieniowy wodno-pianowy o wydajnosci maksymalnej
minimum 70l/min przy cisnieniu maksymalnym minimum 40bar.
Agregat zbudowany w oparciu o silnik spalinowy czterosuwowy z
rozruchem elektrycznym oraz awaryjnym recznym. Agregat musi
by¢ wyposazony w elektroniczny wskaznik poziomu czynnikéw
gasniczych kompatybilny z uktadem pomiarowym zainstalowanym
w zbiornikach oraz panel kontrolny pracy agregatu sktadajacy sie z
kontrolek poziomu paliwa w zbiorniku, wtgczonego zasilania, licznik
przepracowanych motogodzin oraz manometr ci$nienia pracy.

Budowa uktadu wodno-pianowego w agregacie musi umozliwiac
prace przy wykorzystaniu bezposredniego zasilania wodnego ze
zrédta zewnetrznego.

Agregat musi by¢ wyposazony w reczny dozownik $rodka
pianotwdrczego pozwalajacy na uzyskanie stezenia wodnego
roztworu s$rodka pianotwdrczego w stezeniach 3% oraz 6%. Caty
uktad musi by¢ odporny na szkodliwe dziatanie dopuszczonych do
stosowania s$rodkéw pianotworczych oraz musi by¢ wykonany z
materiatdw odpornych na korozje.

Agregat wodno-pianowy musi by¢ wyposazony w zwijadto linii
szybkiego natarcia wyposazone w elektryczny oraz reczny uktad
zwijania weza. Waz linii szybkiego natarcia musi mie¢ diugosé
minimalng wynoszacg 50m i musi umozliwia¢ podanie pradu wody
oraz wodnego roztworu S$rodka pianotworczego bez koniecznosci
jego catkowitego rozwiniecia. Linia szybkiego natarcia zakonczona
musi by¢ pradownica wodno-pianowg o0 zmiennej geometrii
strumienia wodnego z regulacjg przeptywu. Pradownica musi
posiada¢ dedykowang naktadke pianowa.

Pojazd wyposazony musi zosta¢ w dodatkowe oswietlenie
dalekosiezne wykonane w technologii LED typu ,LED-BAR”
zlokalizowane w przedniej czesci pojazdu.




