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1.1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

todzka Okregowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
90-007 Lodz. Pl Komuny Paryskie) §A

tel/fax (0-42) 632-27-39 £oais ia 29 ¢ ca 2
NIP 725.18-49.050. REGON 472043690 £6dz, dnia 22 czerwea 2004r
Lédzka Okregowa [zba Inzynieré6w Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/01/03/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistw (Dz. U. 7 200/r. nr 5 poz.42, z pdin. zm) i art.12 ust. | pkt. 11§,
art.13 ust. | pkt 1, art.14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. 7 2003r. nr
207 por 2016 z pdin. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 7 1995r. nr 8 poz. 38,

Z poin. ym.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Przemystawowi Konopskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 8 czerwca 1974r w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0001/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

° UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentdw w dniju 12 lutego 2004r., ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr 30/04 z dnia 22 czerwca 2004r. stwierdzifa, ze Pan Przemyslaw Konopski posiada wymagane prawem
wykszialcenie | praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnosci

i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi

w terminie |4 dni od daty jej doreczenia.

e,
Z-ca Przewodniczacego

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Zbigniew Cichonski

e el
Sekretarz Przewodniczacy

Okrego wej Komisji Kwalifikacyjne; Okreéowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz Henryk Matasinski mgr inz. Waclaw Sawicki
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Pan Przemystaw Konopski jest upowazniony do
l) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w  specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego:;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego:;
3) projektowania w specjalnosciach drogowej i mostowej zgodnie z § 5 ust 3d w zwiazku z ust. 3a pkt |
i ust. 3b pkt | Rozporzadzenia MGPiB: ;
a) drég wewnetrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L). drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
¢) dr6g nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,
d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkGw

powietrznych na terenie lotnisk,
e) rozbidrek obiektéw budowlanych , o kiérych mowa w lit. a) — c).
f)  budowy, przebudowy i remontu jednoprzesiowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kladek o rozpigtosci
przegsta do 20 m,
g) budowy mostéw skiadanych wedlug stosownych instrukcji,
h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,
1) rozbiérek obiektéw budowlanych, o kiérych mowa w lit.
wptywéw eksploatacji gémiczej.

f) = h) niewymagajacych uwzgledniania

Sekretarz Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wacltaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:

L

B

Przemystaw Konopski

ul. Easka 226

98-200 Zdunska Wola;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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1.2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

m_ﬁ POLSKA
I III| o

4; ‘%{Q' 1 B A
e WIYHIEROW
.l( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjmym:
tOD-C2F-YOR-AZR *

Pan Przemystaw KONOPSKI o numerze ewidencyjnym +0D/B0/6512/04

adres zamieszkania Wojciechdwka 38 m_ 1, 62-800 Kalisz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-02-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady Lodzkie) Okregowej lzby Inzyniercow Budownictwa.

Zgodnie zart. T8' Ko

51 Do zachowania elektronicznej formy coynnosd prasmej wystanza roienie oswizsdczenia woli w postad elektronicne] i opatrzenie go
kwaalifikowarym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dowisdczenie woli zofone w formie elektroniczne) jest rownowsaine z afwisdczeniem woli zhodonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosd damych w niniejszym mewisdczeniu moZna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wwwepiib.org.pl lub komtaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Jmm-
=
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1.3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy
technicznej

Oswiadczenie projektanta wynikajace z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e Ustawy Prawa
Budowlanego

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

Oswiadczam, iz projekt techniczny wykonania ogrodzenia panelowego na terenie Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w miejscowosci Kalisz sporzagdzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przeznaczenie i opis zagospodarowania terenu:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania systemowego ogrodzenia panelowego na
terenie Komendy Miejskiej Pastwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu przy ul. Nowy Swiat 40-42, dz.
nr. geod. 60/2, 60/3, 61/3,61/11, 61/ 13, obreb 0045, jedn. ewid. 306101_1_Miasto Kalisz.
Plan sytuacyjny posadowienia catego ogrodzenia przedstawiono na rysunku PS-1.

Wymiary zewnetrzne jednego przesta wynosza 2,58m (w osi) na 1,60m (cze$¢ nadziemna).
Catkowita dtugos¢ ogrodzenia, wynosi odpowiednio:

- 389,0 mb - demontazu starego ogrodzenia,
- 503,0 mb - montazu nowego ogrodzenia.

2.2. Opis demontazu istniejgcego ogrodzenia:

W zwigzku z wymiang ogrodzenia na nowe czes¢ prac wymaga rozbiorki i demontazu istniejgcego
ogrodzenia (stupki stalowe, siatka stalowa, czesciowo podmuréwka betonowa). Demontaz i
wywozka elementéw stalowych nalezg do prac rozbiérkowych i ich wywdéz nalezy do zadan
wykonawcy przedmiotowych robdt. Gruz pochodzacy z rozbidrki fundamentéw i podmurdowki
betonowej wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé¢ rowniez we witasnym zakresie. Nadmiar
gruntu pozyskany z otworéw nalezy rozplantowa¢ wzdtuz ogrodzenia w celu wyréwnania lokalnych
nieréwnosci terenu lub wywiez¢ na koszt wykonawcy poza teren inwestycji.

2.2. Opis montazu ogrodzenia systemowego:

Ogrodzenie panelowe zaprojektowane zostatlo z systemowych elementéw stalowych
ocynkowanych zaréwno z zewnetrznej jak i wewnetrznej strony oraz prefabrykowanych
betonowych belek podwalinowych przykrecanych do stupkdéw o profilu zamknietym 60x40x1,5m
posadowionych na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu terenu tak aby zachowa¢ minimalng
gteboko$¢ strefy przemarzania na przedmiotowym terenie. Do betonowania stupkdw nalezy uzy¢
betonu w klasie C20/25.

Panel ogrodzeniowy ma wymiar zewnetrzny 1,53 x 2,50m i jest montowany do profili za pomoca
obejm stalowych ocynkowanych 60x40mm. Systemowa belka podwalinowa o wymiarach 2,52mi
wysokosci 0,25m powinna wystawac ponad poziom terenu o 5 cm. Belka mocowana jest do
ceownika a nastepnie do stupka. Ceowniki sg przykrecone do profili Srubami, podktadki, nakretki
(wszystkie elementy stalowe muszg by¢ nierdzewne. Gtowice stupa nalezy zaslepi¢ elementem
gumowym u celu uniemozliwienia przedostawania sie wody opadowej do wnetrza profilu.

Minimalna grubos¢ warstwy ocynku musi wynosi¢ co najmniej 275g/m2 zgodnie z wytycznymi
znadujgcymi sie w normie EN 10326.
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Elementy stalowe muszg spetniac zabezpieczenie antykorozyjne | ocynk ogniowy wg normy EN ISO
1461.

Konstrukcje catego ogrodzenia przedstawiono na rysunku D-1.

W zwigzku z wyznaczeniem nowej linii ogrodzenia zamontowane bedzie furtka o szerokosci 1,2 m
oraz brama o szerokosci 5 m. Wysokos$¢ furtki jak i bramy bedzie rowna wysoko$ci ogrodzenia.

opracowat:

mgr inz. Przemystaw Konopski
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PREZYDENT MIASTA KALISZA
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- OGRODZENIE DO WYMIANY 389 mb

>< NOWE OGRODZENIE 114 mb

- PODBUDOWA POD OGRODZENIE 89 mb
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Osoba tworzaca wydruk: Patrycja Wieczorek



Poz. D—1 Detal ogrodzenia panelowego
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Legenda:

1. Panel ogrodzeniowy 2500mm x1530mm $rednica pretéw @5mm - ocynk*
2. Stupek 60x40x1,5x2400 - ocynk*

3. Obejma 60x40x2 (3 x na stupek - przy wysokosci panelu 1530mm)

4. Belka betonowa /2520mmx250mm

5. Ceownik H25/5,5

-rozmiar oczek w przettoczeniach 50x50mm,
-rozmiar oczek bezprzettoczer 50x200mm

* zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy wg normy EN ISO 1461
**W razie wystgpienia zmian wysokosci lub szeroko$ci ogrodzenia, wszystkie zmiany, nalezy sprawdzi¢ z wytycznymi producenta.

Nazwa projektanta

ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE
KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz
tel.: 0627676738
fax: 0627676740
e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu

Adres obiektu budowlanego:

62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 40-42, dz. nr. geod. 60/2, 60/3, 61/3, 61/ 11, 61/ 13, obreb 0045, jedn. ewid. 306101_1_Miasto Kalisz

Stadium
projekt techniczny

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektant

mgr inz. Przemystaw Konopski
uprawnienia konstr.-bud. do projektowania
bez ograniczen

nr LOD/0001/POOK/04

Sprawdzajgcy

mgr inz. Michat Olesik

uprawnienia konstr.-bud. do projektowania
bez ograniczen

nr BN-10.9/81/80

Data
2024.09

Data
2024.09

Skala rysunku

1:20

Nazwa rysunku

Detal ogrodzenia
panelowego

Status: Numer rysunku:

D-1
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ZESTAWIENIE STALI

/BROJENIOWEJ

NR  |DLUGOSC ILOSC DC. LACZNA [m]
POZ. oRLTA Al
E1A | [mm] | Im] Iprerow| x Poz. | RAZEM | g8 | a2
Poz. SCIANA OPOROWA NR 1 H=2.45m — 1 mb
1 12 | 4140 | 7 1 7 28.98
2 12 | 3.640 | 7 1 7 25.48
, 3 12 | 1.300 | 7 1 7 9.10
SC'ANANFgP?ROWA 4 12 | 1.000 | 20 1 20 20.00
5 8 | 1.000 | 15 1 15 | 15.00
6 8 | 1.000 | 15 1 15 | 15.00
DLUGOSC RAZEM [m] 30.00 | 83.56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA [kg] 11.85 | 74.20
MASA CACKOWITA [kg] 86.05

1

2)
3) D
4)

) Opis ksztattu preta: PN=EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)

Op\s dfugosci haka: gabarytowy
fugosc preta L. suma wymiarow gabarytowych

/brojenie podano dla ITmb sciany oporowej.

2350

@7 #12 L= 1300
100

D48

600
600

2350

1290

=3 2’

100

@7 $12 L= 4090

1290
7 912 L= 3640

Bk

Beton C30/37

*otulina 50mm

Stal zbrojeniowa A-1l (18G2), A-111(34GS)
mb. 1 mb., hp=-265 cm,

*rzedne podano od poziomu *0,00 budynku
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