Nr sprawy: ZDP. 3.272.57.2024 Zatacznik nr 15 do SWZ

DOKUMENTACJA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ZAWIERA:

»Rozbudowa drogi powiatowej Halindw — Krzewina — Desno na odcinku
od km 0+009 do km 0+102”

1. Przedmiar robot

2. Projekt wykonawczy

3. Inwentaryzacja zieleni

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

W zwigzku z uniewaznionymi postepowaniami o udzielenie zamodwienia publicznego na
»Rozbudowe drogi powiatowej Halinéow — Krzewina — Desno na odcinku od km 0+009 do km
0+102” (znak sprawy: ZDP.3.272.45.2024, ZDP.3.272.53.2024, ZDP.3.272.56.2024) oraz
wszczeciem kolejnego postepowania, ktore obejmuje ten sam przedmiot zamowienia, Zarzad Drog
Powiatowych w Minsku Mazowieckim informuje, iz podtrzymuje stanowisko przedstawione w
wyjasnieniach tresci SWZ z dnia 16.09.2024r:

1. Zamawiajgcy, po konsultacji z projektantem, wymaga zastosowania studni betonowych z
kinetg monolityczng, powstajgcg w jednym procesie zalewania.



PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2204W Halinéw - Krzwina - Desno od km 0+009 do km

0+102 (ul. 3 Maja w Halinowie)

L.p.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Rodzaj robét

jednostka

ilos¢

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réowninnym, obstuga geodezyjna,
inwentaryzacja powykonawcza, zastabilizowanie osnowy geodezyjnej
w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie

km

0,093

D.01.02.01

Usuniecie zadrzewien i ochrona drzew

Scinanie drzew bez utrudnien sr. 16 - 35 cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny

szt.

5,00

D.01.02.04

Rozbiorka elementow drég i ogrodzen

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - odciecie
krawedzi istniejgcej nawierzchni, rozbiorka nawierzchni pod wykonanie
przykanalikbéw i wpustow deszczowych, wywiezienie materiatow z
rozbidrki na plac sktadowania do 10 km. (128*0,3+15)

53,40

Rozebranie kraweznikdw betonowych (12+6)

18,00

Rozebranie obrzezy betonowych

3

192,00

Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50 cm

N

159,00

~N |[o|lob~

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1km
(5,34+1,08+4,6+12,72)*1.25

m3

29,67

Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km
(wywiezienie gruzu na odl. do 10 km)

m3

29,67

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

wg.
odrebnego
opracowania

Kanalizacja deszczowa

Wykonanie przykanalikow z rur PVC o srednicy 20 cm

26,00

10

Wykonanie studzienek sciekowych o sr. 50 cm z osadnikiem

Szt.

6,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne

11

Wykonanie koryta wraz z profilowanie i zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie
kat. lI-1V, gteboko$¢ koryta do 24 cm - chodniki

240,00

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie (pod
naktadke bitumiczng)

673,00

13

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg
asfaltowg (pod nakfadke bitumiczng)

673,00

D.04.05.01

Podbudowa i podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

14

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubos¢
warstwy 15 cm (chodniki)

240,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

15

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W, grubos¢ warstwy 8 cm (odtworzenie nawierzchni po wykonaniu
przykanalikéw i uzupetninie nawierzchni przy projektowanym
krawezniku)

53,40

16

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
8S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

673,00

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno




Nr

L.p. | Specyfikaciji Rodzaj robét jednostka ilos¢
Technicznej
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno z
dowiezieniem urobku na plac sktadowania na odl. do 20km, $rednia 2
17 s TR ; . m 162,00
grubos¢ warstwy 4 cm (frezowanie istniejgcej nawierzchni na
odcinkach 10 m od wigczenia do stanu istniejacego)
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.10 [Pobocze utwardzone kruszywem naturalnym
18 Wykonanie pot?oczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 15 cm m? 89.00
po zageszczeniu
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC | DROG
D.08.01.01 [Krawezniki betonowe na tawie betonowej
Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30x100cm wyniesionych wraz
19 . . m 115,00
z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15
Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30x100cm obnizonych wraz z
20 . . m 12,00
wykonaniem fawy betonowej z oporem C12/15
D.08.02.01 [Chodniki z ptyt wskaznikowych
21 Wykonanie chodnikéw z ptyt wskaznikowych 30x30x6cm w rejonie 2 720
przejs¢ dla pieszych (3*0,6*4) m ’
D.08.02.02 [Chodniki z kostki brukowej betonowej
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 cm, szarej na 2
22 . . . . oo m 240,00
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
D.08.03.01 [Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8x100 cm na tawie
23 . . . m 124,20
betonowej C8/10 z oporem, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
D.10.00.00 |INNE ROBOTY
D.10.01.05 [Regulacja pionowa elementéw urzadzen podziemnych
24 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 7,00
25 Regulacja pionowa zaworow wodociggowych szt. 1,00
26 Regulacja pionowa studni telefonicznych szt. 2,00




