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I. OPIS TECHNICZNY

1.

Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2204W Halindw -

Krzewina — Desno na odcinku od km 0+009 do km 0+102 (od dziatki ewidencyjnej nr
205/6 z obrebu 0009 Halindw do dziatki ewidencyjnej nr 415 z obrebu 0009 Halinow).

Przedmiotowa droga powiatowa (ul. 3-go Maja) znajduje sie w wojewoddztwie

mazowieckim na terenie miejscowosci i gminy Halindw, w powiecie minskim.

2
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Podstawa opracowania

Aktualna mapa do celdéw projektowych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

2015 nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. ,
Nr 98, poz. 602 z pézZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich

umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181) .
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. Zm.).

10.Uchwata Nr 111.20.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014

roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Halindw — cze$¢ A i czed¢ C, gmina Halinéw.

11.Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

12.Uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Zamawiajacy

Zamawiajgcym dokumentacjg projektowg rozbudowy drogi powiatowe] objetej

niniejszym opracowaniem jest Zarzad Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim, ul.
Warszawska 219, 05-300 Minsk Mazowiecki.

4. Zestawienie dzialek ewidencyjnych objetych inwestycija

Tabela 1. Wykaz numerdw dziatek objetych czasowym zajeciem.

by Nr . | Obreb Wiasciciel Wspotwtasciciel\Wtadajacy
dziatki
1 205/6 0009 Whasciciel: Powiat Minski,
Halinow| 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Tadeusza Kosciuszki 3
9 416/4 0009 Wiasciciel: Powiat Minski,
Halindw| 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Tadeusza Kosciuszki 3

Tabela 2. Wykaz numerdw dziatek przeznaczonych w catosci pod inwestycje.

L.p. dzli\g%ki Obreb Wihasciciel\Wspotwtasciciel/Mtadajacy
1 411 0009 Whasciciel: Powiat Minski,
Halinébw| 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Tadeusza Kosciuszki 3
DRO
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Tabela 3. Wykaz numeréw dziatek wymagajgcych podziatow.

L.p. Nr . | Obreb Wihasciciel Wspotwtasciciel\Wradajacy
dziatki
1 410/2 0009 Wiasciciel: Zawiska Ewa Daniela
Halinobw 05-074 Halinow, ul. Okuniewska 76
2 416/5 0009 Wiasciciel: Zawiska Ewa Daniela
Halinbw 05-074 Halinéw, ul. Okuniewska 76

5. Istniejacy stan zagospodarowania

Droga powiatowa (ul. 3-go Maja) na odcinku objetym niniejszym opracowaniem w
stanie istniejgcym posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 6,5 m.
Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 4318W
(ul. Okuniewska) potozong na dziatce ewidencyjnej nr 205/6 oraz z drogg gminng ul.
Jézefa Pitsudskiego. Koniec opracowania znajduje sie w km 0+102 w rejonie dziatki
ewidencyjnej 415 (posesja nr 6 ul. 3-go Maja) z obrebu 0009 Halindw.

Wozdtuz istniejacej drogi po jej potudniowej stronie znajduje sie chodnik dla pieszych
o nawierzchni z ptyt betonowych i szerokosci 1,5 m oddzielony od jezdni pasem
zieleni o szerokosci ok. 1,5 m. Istniejgcy chodnik w catosci znajduje sie poza
istniejgcym pasem drogowym drogi powiatowej. Jezdnia drogi powiatowej objetej
opracowaniem jest w dobrym stanie i nie wymaga przebudowy. Po pétnocnej stronie
jezdni znajduje sie pobocze gruntowe. Ulica Okuniewska do ktoérej wigcza sie
rozbudowywana droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.
6,5 m. Wzdtuz ulicy Okuniewskiej wystepuje jednostronny chodnik dla pieszych na
odcinku potnocnym po stronie wschodniej ul. Okuniewskiej a na odcinku
potudniowym po stronie wschodniej. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem
nie wystepuja zjazdy.

W istniejacym pasie drogowym drogi powiatowej znajduja sie sieci uzbrojenia terenu
takie jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociagowa, sie¢
gazowa oraz kable teletechniczne. Os$wietlenie ulicy znajduje sie na stupach

elektroenergetycznych poza granica pasa drogowego.
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Charakterystyczne parametry techniczne:

e Kkategoria ulicy - powiatowa,
e szerokosc jezdni -6,5m,

e nawierzchnia - bitumiczna,
¢ natezenie ruchu samochodowego i pieszego - Srednie.

6. Roboty rozbiérkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:
- Rozbiérke istniejacego chodnika,
- Rozbiérke — odciecie istniejgcej krawedzi jezdni,

- Rozbiérke innych elementdw drogi przeszkadzajacych w wykonywaniu robot.

7. Usuwanie drzew i krzewow

Zakres wycinki drzew i krzewéw okreslono w odrebnym opracowaniu -

.Inwentaryzacja zieleni”.

8. Parametry techniczne budowanego chodnika i drogi powiatowej

- Dtugosc ulicy objetej opracowaniem —99 m,

- Kategoria drogi — droga powiatowa,
- Klasa drogi —i,

- Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,

- Kategoria ruchu - KR 3,

- Predkosc projektowa vp — 40 km/h,

- Szeroko$¢ jezdni -6,5m,

- Szerokos¢ chodnika -2,0m,

- Szerokos¢ poboczy -1,0m.

9. Rozwigzania sytuacyjne

Teren objety niniejszym opracowaniem posiada obowigzujgcy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — Uchwala Nr 11.20.2014 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Halinow — czes¢ A i czes¢ C, gmina
Halinow.
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8.1 Opis trasy drogi
Trasa przedmiotowe] drogi powiatowej sktada sie z odcinka prostego oraz tuku
kotowego o promieniu R=150 m.
Trasa przebiegu budowanego chodnika w cato$ci dowigzuje sie do istniejacej
krawedzi potudniowej jezdni drogi powiatowe;.
Pochylenie poprzeczne jezdni drogi powiatowe] pozostaje zgodne ze stanem
istniejgcym, pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2% w kierunku
jezdni drogi.

9.2. Skrzyzowania
W ramach projektu rozbudowy zaprojektowano korekte tukéw na wlocie ul. 3-go Maja
do ul. Okuniewskiej, zaprojektowano tuki o promieniach 8,0 m.

9.3. Ruch pieszych
Rozbudowa drogi powiatowej przewiduje budowe jednostronnego chodnika dla
pieszych. Projektowany chodnik zostat zlokalizowany przy krawedzi jezdni po
potudniowej stronie drogi powiatowej. Zaprojektowano rowniez odcinek 15 m
chodnika wzdtuz ulicy Okuniewskiej tgczgcy projektowany chodnik z istniejacym
przejsciem dla pieszych przez ul. Okuniewska. Po pétnocnej stronie ul. 3-go Maja na
wlocie do skrzyzowania réwniez zostanie wykonany chodnik i zostanie wyznaczone
przejécie dla pieszych przez ul. 3-go Maja. Chodnik o szerokosci 2,0 m zostanie
wykonany o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Chodnik
zostanie ograniczony obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Projektowany chodnik
zostanie wyniesiony ponad krawedz jezdni na wysokos$é 12 cm. W rejonie przej$cia
kraweznik zostanie obnizony do 2 cm ponad krawedz jezdni. Przed przejsciami dla
pieszych zostang utozone ptyty chodnikowe dotykowe z wypustkami.

9.4. Pobocza
Na odcinku jezdni objetej niniejszym opracowaniem zaprojektowano wykonanie
pobocza o szerokosci 1,0 m, pochyleniu poprzecznym 8% i nawierzchni z kruszywa

tamanego 0-31,5mm o grubosci 15 cm.

10.Przebieg projektowanej droqi w profilu

Przebieg niwelety drogi powiatowej na catym odcinku dowigzuje sie do istniejgcych
pochylen podtuznych. Profil naktadki bitumicznej zostat wyniesiony o ok 4 cm ponad

istniejacy jezdnie.

==+
; PROJEKT str. 7




,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ HALINOW — KRZEWINA — DESNO NA ODC. OD KM 0+009
DO KM 0+102 (OD DZ. EWIDENCYJNEJ NR 205/6 Z OBREBU 0009 HALINOW DO DZ.
EWIDENCYJNEJ NR 415 Z OBREBU 0009 HALINOW)”

W profilu podtuznym zastosowano spadki podtuzne od 0,60 % do 1,80 % oraz

wprowadzono jeden tuk wypukty o promieniu R=2000 m.

11.Nawierzchnie

Dla poszczegodlnych elementdéw drogi zaprojektowano nastepujace uktady warstw
konstrukcji nawierzchni:
» Naktadka na istniejacej jezdni:
e \Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 4 cm

e |stniejgca nawierzchni bitumiczna

» Konstrukcja chodnikow:
¢ Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm

» Konstrukcja poboczy:

e Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki:

- kraweznik betonowy wystajacy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
z oporem C12/15

- kraweznik betonowy obnizony o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
z oporem C12/15

Przy chodnikach zaprojektowano:

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm ustawione na tawie betonowej C8/10 z oporem.

W granicach projektowanego pasa drogowego zaprojektowano wyrownanie terenu

oraz wykonanie humusowania o grubosci 10 cm z obsianiem mieszanka traw.

12.0dwodnienie

Odwodnienie drogi powiatowej bedzie odbywaé sie na zasadach dotychczasowych
poprzez odpowiednie uksztattowanie pochylen poprzecznych i podtuznych

nawierzchni dzieki ktorym wody opadowe bedg odprowadzane do istniejgcych

DRO
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wpustow deszczowych znajdujgcych sie przy projektowanym krawezniku i dalej do

istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

13.Roboty ziemne i rekultywacija terenu

Roboty ziemne beda obejmowaty nastepujacy zakres prac:

— korytowanie wraz z wywozem gruntu na odkiad,
W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te beda
obejmowaty:

— wyrownanie terenu i zasypanie nierownosci terenu,

— humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg traw.

14.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie
standardow jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz
w miejscu wykonywania zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego
sktadowania wytworzonych odpadow. Wytworzone odpady (poza ziemig z wykopow)
beda gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach.
Wytworzone odpady zostana odwiezione przez Wykonawce lub przekazywane bedg
firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich

odzysku czy unieszkodliwienia.

Opracowat: mgr inz. Piotr Porczyk
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Il. ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

DRO
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
LT < S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

syen. akt. MAZ/7131/ 243 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Porczyk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawie, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0175/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

L/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnoéci.

IT1. Na moey § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkceji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Porczyk
ul. Postancow 3
04-409 Warszawa
Z, Glowiy [mopehtor Nadouru Duduwilunogy
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XTR-)B4-8ZB *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11
adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-409 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 1169 /17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 1 14, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
oraz § 101 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlané z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Andrzej Pawlos
ur. dnia 17 wrzesnia 1982 roku w m. Bilgoraj
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0658/PBD/17

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Andrzejowi Pawlos
ur. dnia 17 wrzesnia 1982 roku w m. Bilgoraj

numer ewidencyjny MAZ/0658/PBD/17
do projektowania
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

[1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuija:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowe] lzby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

.]l
WV S/

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PXP-2ZH-KWS5 *

Pan ANDRZEJ PAWLOS o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0196/18

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 35/53, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ HALINOW - KRZEWINA - DESNO NA ODC. OD KM 0+009
DO KM 0+102 (OD DZ. EWIDENCYJNEJ NR 205/6 Z OBREBU 0009 HALINOW DO DZ.
EWIDENCYJNEJ NR 415 Z OBREBU 0009 HALINOW)”

2. Opinie i uzgodnienia

Tab. Spis uzgodnien, opinii

L.p. Opinia / uzgodnienie

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw — opinia do wniosku ZRID z

L dnia 15.06.2018 r.

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego — opinia do wniosku ZRID z dnia
14.06.2018 r.

3. | Urzad Miejski w Halinowie — opinia do wniosku ZRID z dnia 12.07.2018 r.

4. | Zarzad Powiatu Minskiego — opinia do wniosku ZRID z dnia 18.06.2018 r.

280
PROJEKT str. 11
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E - lokalizacja drogi powiatowej objetej rozbudowa

}O PIOTR PORCZYK UL. POSLANCOW 3

2 04-409 WARSZAWA
PROJEKT TEL. 691945647 WWW .DROPROJEKT.COM.PL

PROJEKT WYKONAWCZY Nr
\ Nazwa i adres "Rozbudowa drogi powiatowej Halinow - Krzewina - Desno egz.
| obiektu: na odc. od km 0+009 do km 0+102 (od dz. ewidencyjnej nr 205/6 z obrgbu
0009 Halinéw do dz. ewidencyjnej nr 415 z obrebu 0009 Halinéw)"
Obiekt: DROGA Skala: 1:10 000
Tytut rysunku: PLAN ORIENTACYJNY
Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalno$¢| Podpis  [Nr rys. 1
Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 | drogowa Data: lipiec 2018
Opracowat:
Sprawdzajacy; mgrinz. Andrzej Pawlos | MAZ/0658/PBD/17 drogowa
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DR PIOTR PORCZYK UL. POSLANCOW 3
pRO JEKT 04-409 WARSZAWA
TEL. 691945647 WWW .DROPROJEKT.COM.PL
PROJEKT WYKONAWCZY Nr
Nazwa i adres "Rozbudowa drogi powiatowej Halindw - Krzewina - Desno egz.
obiektu: na odc. od km 0+009 do km 0+102 (od dz. ewidencyjnej nr 205/6 z obrgbu
0009 Halinéw do dz. ewidencyjnej nr 415 z obrebu 0009 Halindw)"
Obielt: DROGA. Skala: | 1:100/1000
Tytut rysunku: PRZEKROJ PODLUZNY DROGI
Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Nr rys. 3
Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 | drogowa Data: lipiec 2018
Opracowat:
Sprawdzajacy; mgr inz. Andrzej Pawlos | MAZ/0658/PBD/17 drogowa




PRZEKROJ NORMALNY

humusowanie z obsianiem
mieszanka traw, gr. 10 cm|

gobocze z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. 15 cm

30}

szer. uzupetnienia ubytku nawierzchni
jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg
AC16W, $r gr. 8 cm po ustawieniu
kraweznika

warstwa Scieralna - naktadka z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 4cm

istniejgca konstrukcja jezdni

kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem
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humusowanie z obsianiem
[mieszanka traw, gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej C8/10 z oporem

kostka betonowa koloru szarego, gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z piasku stab.
cementem C1,5/2,0 gr.15cm

DR ) PIOTR PORCZYK
= PROJEKT

UL. POSLANCOW 3
04-409 WARSZAWA

TEL. 691945647 WWW DROPROJEKT.COM.PL

bud . PROJEKT WYKOII\IAWCZY Nr
. : "Rozbudowa drogi powiatowej Halindéw - Krzewina - Desno egz.
EQL\]QEO;E g:l)glilCZNE. - droga powiatowa N%Zg:kltsg "1 naode. od km Q+009 do km 0+102 (od dz. ewidencyjnej nr 205/6 ;obrqbu ¢
Klasa drogi 7 . 0009 Halinéw do dz. ewidencyijnej nr 415 z obrebu 0009 Halinéw)"
predkosé projektowa - 40 km/h Obiekt DROGA Skala: | 1:50

o . Tytut rysunku: PRZEKROJ NORMALNY
2;2£g:§82g JeaZSd;II’UChU ) g’)S( g‘ZSm Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢| Podpis  [Nr rys. 4
szerokosé Ehodnika _ 2,0m’ Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 |  drogowa Data: lipiec 2018
przekroj poprzeczny jezdni - daszkowy Ovracowal:
pochylenie poprzeczne jezdni - 2% P i

Sprawdzajacy] mgr inz. Andrzej Pawlos | MAZ/0658/PBD/17 drogowa




SZCZEGOLY DETALI

KrawezZnik betonowy
15x30x100cm

Kraweznik wtopiony betonowy 15x30x100cm
w obrebie zjazdu

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

jezdnia chodnik

tawa betonowa C12/15
+0,02 F=0,0825m?2

+0,00

Kraweznik wyniesiony betonowy
16x30x100cm

jezdnia chodnik

+0,12

+0,13
0,00 \

Obrzeze betonowe
8x30x100cm

10
o
{3
K2y

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm

tawa betonowa C8/10
F= 0,034 m?

DROFOTRROREK 4 rauAeon,
: PROJE TEL. 691945 647-WWW.DROPROJ EKT.COM.PL

PROJEKT WYKONAWCZY Nr

Nazwa i adres "Rozbudowa drogi powiatowej Halinow - Krzewina - Desno egz.
obiektu: na odc. od km 0+009 do km 0+102 (od dz. ewidencyjnej nr 205/6 z obrgbu

0009 Halinéw do dz. ewidencyjnej nr 415 z obrebu 0009 Halindow)"

Obiekt: DROGA . .
% Skala: 1:25
Tytut rysunku: SZCZEGOLY DETALI

Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢| Podpis  [Nr rys. 5.1

Projektant: mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 | drogowa Data: lipiec 2018

Opracowat:

Sprawdzajacy; mgrinz. Andrzej Pawlos | MAZ/0658/PBD/17 drogowa




Szczegoty przejscia dla pieszych

widok z
skala 1

chodnik dla pieszych

50

gory

|
|
|
|
| e ki e e i i i e 20—
|
|
|
|

-
S 3‘1 gl &
Iz /| | e | | ;I
jezdnia \kraweznik betonowy
| wtopiony 15x30x1000m|
I/ J__ prejciedlapieszych40m [
ptytki dotykowe =
z wypustzami 30x30x6cm I—
2-2
skala 1:50
, 100 L 400 ¥ 100 p
[ +1 i % jezdni | +1 +1 12|
O —— AV et |
| |
’4\ +0|(pozipm nawierzchmﬂ/——\
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kostka betonowa koloru szarego gr.6cm
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ami 30x30x6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2,0 gr.15¢cm

| jezdnia drogi

kraweznik betonowy
obnizony 15x30x100cm
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PROJEKT  1eL 691945647 WWW.DROPROJEKT.COM.PL
PROJEKT WYKONAWCZY Nr
Nz L "Rozbudowa drogi powiatowej Halindw - Krzewina - Desno egz.
obiektu: na odc. od km 0+009 do km 0+102 (od dz. ewidencyjnej nr 205/6 z obr¢gbu
0009 Halindéw do dz. ewidencyijnej nr 415 z obrebu 0009 Halindw)"
Obickt: —__DROGA Skala: | 1:25,1:50
Tytut rysunku: SZCZEGOL PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢| Podpis  |Nrrys. 5.2
Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 |  drogowa Data: lipiec 2018
Opracowat:
Sprawdzajacy; mgr inz. Andrzej Pawlos | MAZ/0658/PBD/17 drogowa






