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Budowa: Remont budynku po bylym miynie gospodarczym w Zagérowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Obiekt: Remont budynku po bytym miynie gospodarczym w Zagérowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Adres: ul.Przemystowa, 62- 410 Zagéréw, dziatki nr ewidenciji geodezyjnej 1626/5; 1626/17;
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Str. 1
Lp. Kod CPV Opis dziatu
A Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku po bytym mtynie gospodarczym w Zagoérowie

Aa Roboty przygotowawcze - stolarka okienna, drzwiowa;

Ab Stolarka okienna

Ac Stolarka drzwiowa zewnetrzna, zaluzja;

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Remont budynku po bylym miynie gospodarczym w Zagérowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Budowa: Remont budynku po bylym miynie gospodarczym w Zagérowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Obiekt: Remont budynku po bytym miynie gospodarczym w Zagérowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Adres: ul.Przemystowa, 62- 410 Zagéréw, dziatki nr ewidenciji geodezyjnej 1626/5; 1626/17;

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
A | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku po bylym mtynie gospodarczym w Zagérowie
A.a | Roboty przygotowawcze - stolarka okienna, drzwiowa;
1| KNNR 009-1002-06-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 r. ]
Demontaz wysiegnikéw rurowych mocowanych na stupie lub $cianie, o masie: do 30 kg / lampy mocowane na
osciezach/
e.pdinocna - oscieza:lampy, przy parapetach rury: 1+N+(1+1)= 4,000
Razem = 4,000 | szt
2| KNR 401-0354-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: do 1 m2 /elewacja potudniowa-pietro, poddasze/
e.potudniowa pietro - okna -cz.gérna: 2= 2,000
e.potudniowa poddasze - okna -cz.gérna: 5= 5,000
Razem = 7,000 | szt
3| KNR 401-0354-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,065 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 /elewacja potudniowa-pietro
okno metalowe/
e.potudniowa - okno metalowe: 1.11%1.86 = 2,065
Razem = 2,065 | m2
4| KNR 402-0234-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu: rura wywiewna blaszana /elewacja potudniowa - rura blaszana/
e.potudniowa - rura blaszana: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
5| KNR 401-0304-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,450 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzg|.BI do 9/96 |
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu - analogia /elewacja
potudniowa - otwér po zdemontowanej rurze- pietro; otwér po zdemonowanych drzwiach-parter oraz w poziomie
piwnicy/ - Uwaga - warstwe zewnetrzng elewacji wykona¢ cegta budowlang petna pochodzaca
z odzysku z rozbiérek, na zaprawie wapiennej, do R wsp.1,15;
e.potudniowa - otwor po zdemontowanej rurze: 1.0*1.0%0.7= 0,700
e.potudniowa otwér po zdemontowanych drzwiach oraz w poziomie piwnicy: 10%25%07+3.0= 4,750
Razem = 5,450 | m3
6 | KNR 401-0329-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,406 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzg|.BI do 9/96 |
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.Scian ponad 1/2 ceg. /elewacja potudniowa: pietro -okna; parter okno/
uwaga cegly przeznaczone do ponownego uzycia - do R wsp. 1,2
e.potudniowa pietro -otwory z nad$lemieniami: 0.27%0.94*(1.86-0.49)*2 = 0,695
e.potudniowa pietro -otwor zamurowany caty: 0.27*0.94%1.86 = 0,472
e.potudniowa parter -okno z kratg zamurowane cate: 1.11%186*0.6 = 1,239
Razem = 2,406 | m3
7| KNR 401-0348-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,748 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzg|.BI do 9/96 |
Rozebranie $cianek z pustakow typu "Alfa" na zaprawie: cementowo-wapiennej /elewacja potudniowa-pietro-
okno zamurowane pustakami/
e.potudniowa-pietro -okno zamurowane pustakami: 0.94*1.86 = 1,748
Razem = 1,748 | m2
8| KNR 401-0427-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,918 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzg|.BI do 9/96 |
Rozebranie Scianek dzialowych: z tat i rygli analogia rozebranie desek zaslepiajacych otwory okienne;
lelewacja potudniowa - poddasze/
e.poludniowa -poddasze: 1.16*(2.33-0.62)*5= 9,918
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Razem = 9,918 | m2
9| KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 / elewacja potudniowa parter
drzwi/
e.potudniowa - parter - drzwi: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
10 | KNR 401-0354-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: do 1 m2 /elewacja pétnocna: piwnica okno, otwor z
zaluzja/
e.pdinocna - piwnica - okno pod rampa;: 1= 1,000
e.péinocna - otwdr z zaluzjg: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
11| KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,753 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 /elewacja pétnocna - okna, drzwi/
e.pdinocna - okna nr 1 -parter,pietro,klatka schodowa: 111*186*(3+3+3)= 18,581
e.pdinocna - okna nr 2-poddasze: 1.16*233*3= 8,108
e.péinocna- drzwi- nr 1: 1.56*2.99 = 4,664
e.péinocna- drzwi- nr 2: 1.2%20= 2,400
Razem = 33,753 | m2
12| KNR 401-0708-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 162,740 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na osciezach z
cegiet lub betonu, o szerokos$ci: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy uzyciu wapna such. - o$cieza okien
e.pdinocna -piwnica,parter i klatka schodowa oraz pietro,poddasze i uzupetnienia:
(08*2+06*2)+(1.11*2+1.86*2)*(3+3+3)+(1.16*2+2.33*2)*3+8.0= 85,200
e.potudniowa -parter i pietro,poddasze i uzupetnienia: (111*2+186*2)*(1+5)+(1.16*2+233*2)*5+7.0= 77,540
Razem = 162,740 | m
13 | KNR 401-0314-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemurowanie cegta budowlang petna na zaprawie cementowej: przesklepien tuk. o wym. 2x1 cegly -
analogia - uzupetnienie nadprozy okien
e.potudniowa - poddasze: 12*5= 6,000
Razem = 6,000 | m
14| KNR 401-0701-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,278 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podtoza, z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
analogia tynki zewnetrzne osciezy okien i drzwi - elewacja potnocna;
e.pdinocna-nadproza -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pietro, poddasze: (03*(06+1.11*9+1.2*3)) = 4,257
e.pdinocna- o$cieza -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pietro, poddasze:
(0.15*((0.6+0.8*2)+(0.94+1.86*2)* 9+ (1.04+2.33*2)*3)) = 9,186
e.pdinocna- parapety -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pietro, poddasze:
(0.8*(0.2+0.15)) +(1.11*(0.23 +0.13+0.06 + 0.06 *0.13*2) *9) + (1.2 *(0.23 + 0.13 + 0.06 + 0.06 * 0.13 *2) * 3) = 6,200
e.pdinocna - o$cieza drzwinr 1inr2: 0.25*(1.56+299*2)+0.25*(1.2+2.0*2) = 3,185
e.pdlnocna drzwi deskowe: 1.0*(0.71+1.37*2) = 3,450
Razem = 26,278 | m2
15 | KNR 222-0107-04-00 MRiGZ 5,550 | m
[ Wyd.MRIGZ 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Rolki poziome na $cianach, przy wysokosci rolki: 1/2 cegly - odtworzenie parapetéw zewnetrznych
e.poludniowa - parter,pietro: 111*5= 5,550
Razem = 5,550 | m
16 | KNR 202-0923-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,425 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Spoinowanie $cian zaprawa - analogia - tynk renowacyjny - analogia -elewacja: nadproza,o$cieza, parapety
e.pdinocna-nadproza -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pietro, poddasze: (03*(06+1.11*9+1.2*3)) = 4,257

e.pdinocna- o$cieza -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pigtro, poddasze:
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(0.15*((0.6+0.8*2)+(0.94+1.86*2)*9+(1.04+2.33*2)*3)) = 9,186
e.pdinocna- parapety -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pietro, poddasze:

(0.8*(0.2+0.15)) +(1.11*(0.23 +0.13+0.06 + 0.06 *0.13 *2) *9) + (1.2 *(0.23 + 0.13 + 0.06 + 0.06 * 0.13 *2) * 3) = 6,200
e.poludniowa-nadproza- parter i pigtro, poddasze: (03*(1.11*6+1.2*5)) = 3,798
e.poludniowa- oscieza - parter i pietro, poddasze: (0.15*((0.94+1.86*2)*6+(1.04+2.33*2)*5)) = 8,469
e.poludniowa- parapety- parter i pietro, poddasze:

(1.11*(0.23+0.13+0.06 +0.06 *0.13 *2) *6) + (1.2 * (0.23 + 0.13 + 0.06 + 0.06 * 0.13 *2) * 5) = 5,515
e.pdinocna i potudniowa - uzupetnienia: 10.0 = 10,000
Razem = 47,425 | m2
17 | KNR 401-0711-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,278 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicznych lub gazobetonow,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do
1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego /elewacja pétnocna/
e.pdinocna-nadproza -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pietro, poddasze: (03*(06+1.11*9+1.2*3)) = 4,257
e.pdinocna- o$cieza -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pigtro, poddasze:
(0.15*((0.6+0.8*2)+(0.94+1.86*2)*9+(1.04+2.33*2)*3)) = 9,186
e.pdinocna- parapety -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pietro, poddasze:

(0.8*(0.2+0.15)) +(1.11*(0.23 +0.13+0.06 + 0.06 *0.13 *2) *9) + (1.2 * (0.23 + 0.13 + 0.06 + 0.06 * 0.13 *2) * 3) = 6,200
e.pdinocna - o$cieza drzwinr 1inr2: 0.25*(1.56+299*2)+0.25*(1.2+2.0*2) = 3,185
e.pdlnocna drzwi deskowe: 1.0*(0.71+1.37*2) = 3,450
uzupetnienia tynkow: 10.0 = 10,000

Razem = 36,278 | m2
18 | KNR 401-1301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naprawa krat prostych z wymiana lub uzupetnieniem zniszczonych elementow z: pretéw okragtych
krata okna w piwnicy: 08*1.0= 0,800
Razem = 0,800 | m2
19| KNR 401-1212-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,327 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych farbg ftalowa / z oczyszczeniem podtoza /
krata okna w piwnicy,otworu z zaluzja; 06*08+047*1.25= 1,068
krata okna parter e.pdlnocna: 111*186*3= 6,194
krata okna parter e.potudniowa: 1.11%1.86 = 2,065
Razem = 9,327 | m2
20 | KNR 401-1212-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,327 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farba ftalowa krat i balustrad z pretéw prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
krata okna w piwnicy, otworu z zaluzja: 06*08+047*1.25= 1,068
krata okna parter e.pélnocna: 1.11%186*3= 6,194
krata okna parter e.potudniowa: 1.11*1.86 = 2,065
Razem = 9,327 | m2
21| KNR 202-1604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,720 | 100 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 15 m
14.0%24.0%2*0.01= 6,720
Razem = 6,720 | 100 m2
22 | KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,373 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru analogia
odpady,gruz, $mieci z obiektu: 2406 +1.748 *0.24 + 9.918 * 0.05 + 26.278 * 0.04 + 10.0 = 14,373
Razem = 14,373 | m3
23 | KNR 401-0108-17-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,373 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
odpady,gruz, $mieci z obiektu: 2406 +1.748 *0.24 + 9.918 * 0.05 + 26.278 * 0.04 + 10.0 = 14,373
Razem = 14,373 | m3
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24 | KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,373 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji; wsp.10;
odpady,gruz: 2406 +1.748 *0.24 +9.918 * 0.05 + 26.278 * 0.04 + 10.0 = 14,373
Razem = 14,373 | m3
A.b | Stolarka okienna
25 | KNR 019-1023-08-00 IGM Warszawa 0,480 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: do 1,5
m2 /piwnica elewacja péinocnal/; Analogia
Uwaga okna drewniane wykonane na wzor okien istniejacych;
okno w piwnicy e.péinocna: 06%0.8= 0,480
Razem = 0,480 | m2
26 | KNR 019-1023-10-00 IGM Warszawa 30,969 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad
2,0 do 2,5m2 - oknonr1 Analogia
Uwaga okna drewniane wykonane na wzor okien istniejacych z uwzglednieniem uwag konserwatora
zabytkow;
okno nr 1: parter,pietro klatka schodowa - el.péinocna: (111*1.86)*(3+3+3)= 18,581
okno nr 1: pigtro - el.potudniowa: (1.11*1.86) * (6) = 12,388
Razem = 30,969 | m2
27 | KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa 21,622 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad
2,5m2 -oknonr2 Analogia
Uwaga okna drewniane wykonane na wzor okien istniejacych z uwzglednieniem uwag konserwatora
zabytkow;
okno nr 2: poddasze- el.pétnocna: (1.16*2.33)*(3) = 8,108
okno nr 2: poddasze - el.potudniowa: (1.16*2.33)* (5) = 13,514
Razem = 21,622 | m2
28 | KNR 202-0602-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,715 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzg|.BI do 9/96 |
lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. /pod obrébki blacharskie/
e.pdinocna- parapety -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pietro, poddasze:
(0.8*(0.2+0.15)) + (1.11*(0.23 + 0.13+ 0.06 + 0.06 * 0.13 *2) * 9) + (1.2 * (0.23 + 0.13 + 0.06 + 0.06 * 0.13 * 2) * 3) = 6,200
e.poludniowa- parapety- parter i pigtro, poddasze:
(1.11*(0.23+0.13+0.06 +0.06 *0.13*2) *6) + (1.2*(0.23+ 0.13+ 0.06 + 0.06 * 0.13 *2) * 5) = 5,515
Razem = 11,715 | m2
29 | KNR 202-0506-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,229 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: do 25 cm - analogia - blacha
tytanowocynkowa - parapety zewnetrzne
Uwaga blacha zaginana na pétokragto (tzw. wursty) w narozach lutowana, obejmujaca istniejace parapety z
wierzchu i trzech bokéw, blacha wkuta w mur;
Do naktadow wsp. 1,2
e.pdinocna- parapety -piwnica, parter i klatka schodowa oraz pietro, poddasze i uzupetnienia:
((0.8*(0.2+0.15)) + (1.11*(0.23 + 0.13 + 0.06 + 0.06 *0.13*2) *9) + (1.2 * (0.23 + 0.13 + 0.06 + 0.06 * 0.13 *2) * 3)) * 1.3
+15= 9,560
e.potudniowa- parapety- parter i pietro, poddasze i uzupetnienia:
((1.11*(0.23+0.13 +0.06 + 0.06 * 0.13*2) *6) + (1.2 *(0.23 + 0.13 + 0.06 + 0.06 * 0.13*2) * 5)) * 1.3 + 1.5 = 8,669
Razem = 18,229 | m2
A.c | Stolarka drzwiowa zewnetrzna, zaluzja;
30| KNR 202-1015-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,100 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Oscieznice drewniane do drzwi zewnetrznych z naswietlem szklanym - analogia - kompletne wraz z progiem,
fabrycznie wykoriczone, wykonane wedtug wzoru os$cieznic zdemontowanych-impregnowane, malowane,
okute, z montazem, rzeczywiste naktady wg analizy indywidualnej Wykonawcy;
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Remont budynku po bylym miynie gospodarczym w Zagérowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
A. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku po bytym miynie gospodarczym w Zagérowie

Str.5
Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary

Drzwi nr 1

drzwinr 1: 156*2+299*2= 9,100
Razem = 9,100 | m

401-0900-03-SP 4,664 | m2

Naprawa skrzydet drzwiowych wraz z nad$wietlem wg projektu i programu robét, rzeczywiste naktady wg

analizy indywidualnej Wykonawcy;

Drzwi nr 1

drzwinr 1: 156 *2.99 = 4,664
Razem = 4,664 | m2

KNR 202-1015-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,400 | m

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oscieznice drewniane zwykte do drzwi zewnetrznych - analogia - kompletne wraz z progiem, fabrycznie

wykonczone, wykonane wedtug wzoru oscieznic zdemontowanych-impregnowane, malowane, okute, z

montazem, rzeczywiste naktady wg analizy indywidualnej Wykonawcy;

Drzwi nr 2

drzwi nr 2: 12*2+20%2= 6,400
Razem = 6,400 | m

401-0900-03-SP 2,400 | m2

Naprawa skrzydet drzwiowych wraz z nad$wietlem wg projektu i programu robét, rzeczywiste naktady wg

analizy indywidualnej Wykonawcy;

Drzwi nr 2

drzwinr 2: 1.2%20= 2,400
Razem = 2,400 | m2

KNR 202-1015-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,973 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Drzwi deskowe odtworzone wedtug wzoru istniejacych drzwi, impregnowane, okute, malowane, z montazem,

rzeczywiste naktady wg analizy indywidualnej Wykonawcy; - Drzwi deskowe

drzwi deskowe: 0.71*1.37= 0,973
Razem = 0,973 | m2

401-0900-00-SP 0,788 | m2

Okienna zaluzja drewniana - odnowienie zaluzji z wykonaniem os$ciezy, z montazem, regulacja, malowaniem,

rzeczywiste naktady wg analizy indywidualnej Wykonawcy;

okienna zaluzja drewniana: 0.63%1.25= 0,788
Razem = 0,788 | m2

- Koniec wydruku ---



