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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego montaz zespotu agregatu chtodniczego, kontenera oraz instalacji cieptowniczej
w ramach zadania budowa instalacji odzysku ciepta z technologii lodowiska — ciepto projektowang instalacjq rur
preizolowanych doprowadzone zostanie do istniejacej kottowni celem wykorzystania ciepta dla istniejacej kottowni
gazowej budynku basenowego.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu XIV Liceum Ogolnoksztatcacego we Wroctawiu, Aleja Aleksandra
Brucknera 10, dziatka nr 35/6, obreb 0053 Kowale, jednostka ewidencyjna 026401_1 Wroctaw.

Kategoria obiektu budowlanego: IX, XXVI.

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Budynki petnig obecnie funkcje szkoty. Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania obiektow.
Projektowana instalacja odzysku ciepta potgczy obiekty lodowiska i budynku basenu.

1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Nowoprojektowany agregat z pompa ciepta zlokalizowany bedzie w miejscu istniejacego agregatu — lokalizacja Projektu
Zagospodarowania Terenu.

W obrebie kottowni zmiana dotyczy zabudowy — nalezy zamontowa¢ uktad buforéw ciepta — zasilanie z uktadu pompy
ciepta oraz w okresach szczytowego poboru ciepta zasilanie z uktadu kotta gazowego (uktad istniejacy — bez zmian).

1.4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Nie zaktada sie ingerenciji w charakterystyczne parametry budynkdw.
e powierzchnia zabudowy- bez zmian

powierzchnia dziatki- bez zmian

powierzchnia zieleni- bez zmian

powierzchnia dojs¢ i chodnikéw- bez zmian

wysokos¢, diugo$¢, szeroko$é- bez zmian

liczba kondygnacji- bez zmian

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Urzadzenia posadowione na gruncie na istniejacych ptytach montazowych (istniejacego agregatu chtodniczego). Nie
zakfada sie ingerencji w podtoze.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku

Przedmiotowy kompleks stanowi catos¢ uzytkowg o funkcji o$wiaty.

1.7 Opis zapewnienia korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne

Budynek dostepny jest dla 0sdb niepetnosprawnych poprzez istniejace rampy. Nie zaktada si¢ ingerencji w dostepno$¢
dla 0sdb niepetnosprawnych



1.8  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie — bez zmian

1.9 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow zaopatrzenia w energie i ciepto — nie dotyczy

1.10 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktére reguluja temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej — nie dotyczy

1.11 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — bez zmian

1.12 Zakres prac

Zakres prac obejmuje demontaz istniejagcego agregatu chiodniczego - technologia lodowiska, montaz zespotu
nowoprojektowanego agregatu chtodniczego z pompa ciepta wraz z kontenerem — w miejscu agregatu istniejacego oraz
budowg preizolowanej instalacji cieplej dla podigczenia istniejacej technologii kottowni z uktadem odzysku ciepta.
Projektowana instalacja wykorzystywa¢ bedzie ciepto odpadowe dla wstepnego podgrzewu technologii istniejacej
kottowni.

1.13 Zastosowane materiaty

AGREGAT CHtODNICZY

- t1'1117=-12/-9°C;

- Qen=170 kW;

- 12'/t27=26/30°C;

- Qg=237,65 kW;

- N=68,15 kWe;
POMPA CIEPtA

- 11't17=30/26°C;

- Qen =233,86 kW;

- 12't2°=60/70°C;

- Qg =317,49 kW;

- N=87,7 kWe;
Urzadzenia montowane sg w kontenerowym obiekcie nie potaczonego trwale z gruntem, zlokalizowanym na istniejagcym
utwardzeniu. Przegrody- dach i $ciany- systemowe kontenerowe. W obiekcie tym zlokalizowane zostang urzadzenia
zespotu agregatu chtodniczego wraz z pompg ciepta oraz wymagana armatura. Pomieszczenie kontenerowe o
wymiarach nie przekraczajacych obecnego terenu urzadzen chtodniczych.
RURY PREIZOLOWANE
Instalacja rur preizolowanych 2xDN90/182 - projektowana instalacja cieptownicza wg Projektu Zagospodarowania
Terenu.

1.14 ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami), dopuszcza sie
nieistotne odstapienia od zatwierdzonego projektu lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, ktdre nie wymagajg
uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe.

Projektant dopuszcza zmiany w zakresie zmian materiatow wykonczeniowych z zachowaniem parametrow okreslonych
w projekcie oraz zgodnych z normami bezpieczenstwa ppoz. i BHP oraz zapasami warunkdw zabudowy.
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