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UWAGA
1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z innymi branzami oraz z opisem
technicznym.

2. Wszelkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie.

3. Rysunki branzy architektonicznej s rysunkami podstawowymi projektu.
W przypadku niezgodnosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi i
branzowymi wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z
projektantem.

4. Wszystkie urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ wymagane przepisami
dopuszczenia i atesty. Urzadzenia montowac i eksploatowa¢ zgodnie
z dokumentacjg DTR.

5. Otwory w przegrodach budowlanych ( stropach, $cianach) wykona¢ po
domiarze na budowie. Wszystkie przepusty instalacyjne dla $cian i
stropu zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody.

6. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach.
Wywiewki lokalizowa¢ min. 10 m od projektowanej czerpni $wiezego
powietrza.

7. Przewody do odprowadzenia kondensatu zasyfonowac i wpia¢ do
pionéw kanalizacji sanitarnej.

8. W celu umozliwienia czyszczenia instalacji, powinno sie zapewni¢
dostep przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji.

. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do zainstalowanych urzadzen.

10.  Nawigzujac do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza sig

wprowadzania zmian bez zgody projektanta.

UWAGI:

1.Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych).

2.Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bgdq odpowiadaty normom
bezpieczefistwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

3.Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreSlong technologiq nalezy wykona¢ dokfadnie wg wytycznych i
zalecefi producenta.

4.Uwagi i opisy zamieszczane w czgéci rys. projektu stanowiq integralng czgsé niniejszego opracowania.

5.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic
projektowany ukfad nalezy dostosowat do stanu istniejgcego.

6.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informucje zawarte w tym projekcie stanowiq

wlasnos¢ intelektualng autordw projektu i nie wolno ich uzy¢ p ie i repre bez p j zgody autordw.
7 Wszystkle pro;ekty mstalac;. wyposazenia, montazu urzqdzeﬁ technologicznych nie ob;ete 2akresem projektu

¢ proj q Pracownia Proj Kutorzynu Skaza—0zimek, wymagajq uzgodnienia z
Pracowniq Prolektowq Katurzwa Skazu—Oznmek. wskazunych przez niq pro;ektant6w lub jednostki projektowe. Brak

uzgodnienia zdejmuje od dzialnost z j projektowej Pracownia Projektowa Katarzyna Skaza-Ozimek za
skutki takiego dziafania.
TEMAT Montaz zespotu agregatu chiodniczego, kontenera oraz instalacji
ciepfowniczej.
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