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SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa wymiana stolarki okiennej (27 okien) w Budynku
Bramnym Zamku w Toszku. Zadanie realizowane bedzie w trybie ,zaprojektuj i wybudu;j”.
Przedmiotowy budynek, w ktéorym planuje sie realizacje zadania wpisany jest do Rejestru
Zabytkow pod numerem: A/338/60.

Zadaniem Wykonawcy bedzie:

a) Sporzadzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz Programu prowadzenia
prac przy zabytku (jezeli bedzie wymagane), uzgodnionej ze Slgskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow w Katowicach, a nastepnie uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, oraz
zaleznie od obowigzujgcych przepiséw decyzji o pozwoleniu na budowe.

b) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzyskanymi
pozwoleniami, przy zapewnieniu nadzoru o0soOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym oséb mogacych sprawowac
takie funkcje przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkow.

c) Przeprowadzenie i odbidér wykonanych robét zgodnie z wymaganiami uzyskanych
pozwolen.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamowienie obejmuje wymiane (t.j. demontaz starych i montaz nowych) 27 okien
Zlokalizowanych na parterze i pierwszym pietrze Budynku Bramnego Zamku w Toszku
(lokalizacja okien zgodnie z zatgczong inwentaryzacjg) wraz z wykonaniem robot
towarzyszgcych w nastepujgcej postaci:

e demontaz istniejgcych krat okiennych (wewnetrznych i zewnetrznych),

e usuniecie zewnetrznych wypraw tynkarskich wnek okiennych,

e wymiane i uzupetnienie zniszczonych i brakujgcych cegiet w obrebie zewnetrznej
czesci otwordw okiennych (rowniez w nadprozach, oraz pod parapetami),
wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych z zaprawy tynkarskiej hydrofobowej,
wymiana balustrad okien balkonowych (w obrebie loggi — elewacja zachodnia),
wykonanie nowych powtok malarskich loggi,
wymiany parapetow wewnetrznych,
wykonanie wykonczenia tynkarskiego i malarskiego wnek okiennych od strony
wewnetrzne;.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:
¢ dokonania wizji lokalnej obiektu i oceny stanu technicznego,

e wykonania petnej inwentaryzacji przedmiotowych okien, w tym weryfikacji ich
wymiarow, a takze okreslenia zakresu niezbednych prac dodatkowych dla kazdego
Z nich,

e uzyskania uzgodnien ze Slgskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw
w Katowicach w zakresie, technologii planowanych prac oraz przewidzianych do uzycia
materiatow,

e uzyskania uzgodnien z zarzadcg budynku (Zamawiajgcym), w zakresie, technologii
planowanych prac oraz przewidzianych do uzycia materiatow, a takze sposobu
i terminu ich realizacji majgc na uwadze

¢ prowadzone w budynku zajecia i ustugi,

e W razie konieczno$ci zlecenia wykonania ekspertyzy stanu technicznego elementéw
budynku osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia,
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poinformowanie Zamawiajgcego 0 wszelkich utrudnieniach i zagrozeniach
wynikajgcych planowanych metod realizacji zadania celem unikniecia jakiejkolwiek
szkody dla Zamawiajgcego,

przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej (3 egzemplarzy)
i Programie prowadzenia prac przy zabytku (jezeli bedzie wymagane)- (2 egzemplarze)
w formie papierowej oraz cyfrowej (PDF + DWG), wraz z kompletem pozwolen.



