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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowa wymiana stolarki okiennej (27 okien) w Budynku Bra-
mnym Zamku w Toszku. Zadanie realizowane bedzie w trybie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Zadaniem Wykonawcy bedzie:

a) Sporzadzenie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzgodnionej ze Slgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w Katowicach, a nastepnie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na prowadzenie
robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, oraz zaleznie od obowigzujgcych
przepiséw decyzji o pozwoleniu na budowe.

b) Wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i uzyskanymi pozwoleniami, przy
zapewnieniu nadzoru os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, w tym oséb moggcych sprawowac takie funkcje przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytkow.

c) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robét zgodnie z wymaganiami uzyskanych pozwolen.

Rysunek 1 Lokalizacja Budynku Bramnego

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamoéwienie obejmuje wymiane (t.j. demontaz starych i montaz nowych) 27 okien zlokalizowanych

na parterze i pierwszym pietrze Budynku Bramnego Zamku w Toszku (lokalizacja okien zgodnie z
zatgczong inwentaryzacjg) wraz z wykonaniem robét towarzyszgcych w nastepujgcej postaci:
- demontaz istniejgcych krat okiennych (wewnetrznych i zewnetrznych),

usuniecie zewnetrznych wypraw tynkarskich wnek okiennych,

wymiane i uzupetnienie zniszczonych i brakujgcych cegiet w obrebie zewnetrznej czesci otwordw

okiennych (réwniez w nadprozach, oraz pod parapetami),

wykonanie nowych parapetéow zewnetrznych z zaprawy tynkarskiej hydrofobowej,

wymiana balustrad okien balkonowych (w obrebie loggi — elewacja zachodnia),

wykonanie nowych powtok malarskich loggi,

wymiany parapetéw wewnetrznych,

wykonanie wykonczenia tynkarskiego i malarskiego wnek okiennych od strony wewnetrznej.
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Przedmiotowy budynek, w ktérym planuje sie realizacje zadania wpisany jest do Rejestru Zabytkow
pod numerem: A/338/60.

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie itp. zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz z Ustawg z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, przy czym Zleceniobiorca samodzielnie zadecyduje
o0 rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentéw formalno-prawnych i wyborze procedury
administracyjnej na podstawie ktorej uzyska wspomniane wyzej pozwolenia, a takze we wtasnym zakresie
opracuje lub zleci opracowanie niezbednej dokumentaciji projektowe;.

W celu realizacji zadania Zamawiajgcy udzieli Zleceniobiorcy wszelkich niezbednych zgod i
petnomocnictw na wystepowanie w jego imieniu przed organami administracji panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Zleceniobiorca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

- dokonania wizji lokalnej obiektu i oceny stanu technicznego,

- wykonania peinej inwentaryzacji przedmiotowych okien, w tym weryfikacji ich wymiaréw, a takze
okreslenia zakresu niezbednych prac dodatkowych dla kazdego z nich,

- uzyskania uzgodnien ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach w zakresie,
technologii planowanych prac oraz przewidzianych do uzycia materiatow,

- uzyskania uzgodnien z zarzadcg budynku (Zamawiajgcym), w zakresie, technologii planowanych prac
oraz przewidzianych do uzycia materiatéw, a takze sposobu i terminu ich realizacji majgc na uwadze
prowadzone w budynku zajecia i ustugi,

- w razie koniecznosci zlecenia wykonania ekspertyzy stanu technicznego elementéw budynku osobie
posiadajgcej stosowne uprawnienia,

- poinformowanie Zamawiajgcego o wszelkich utrudnieniach i zagrozeniach wynikajgcych planowanych
metod realizacji zadania celem unikniecia jakiejkolwiek szkody dla Zamawiajgcego,

- przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentac;ji projektowej w formie papierowej oraz cyfrowej
(PDF + DWG), wraz z kompletem pozwolen.

UWAGA:
Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty potencjalny Zleceniobiorca przy wspétudziale zaréwno

zespotu projektowego jak i wykonawcy prac budowlanych dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu i na
wiasne ryzyko i koszt dokonat realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania
zadania. Oferta powinna obejmowa¢ wszystkie niezbedne prace pozwalajgce na opracowanie
dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych pozwolen, a takze wszelkie roboty budowlano-
montazowe, ktére bedg konieczne do realizacji zadania.

Zapisy niniejszego opracowania (PFU) majg na celu w sposéb jak najszerszy opisa¢ przedmiot
inwestycji, z zastrzezeniem, iz z uwagi na ztozono$¢ prac planowanych do realizacji na obiekcie istniejgcym
mogg okazac sie nie wyczerpujgce, co Wykonawca winien wzigé pod uwage przy skfadaniu oferty i
realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub pominie¢, a w
przypadku ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

1.2.2 UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNE

Wszelkie czynnoéci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien z
odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz uzytkownikami nieruchomosci, na terenie
ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt w
obrebie ciggdéw pieszych i pieszo — jezdnych.
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1.2.3 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko w my$l Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko. Zastosowane rozwigzania technologiczne
w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

1.2.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Bramny jest czescig Centrum Kultury Zamek w Toszku, w ktérym w sposaéb ciggly odbywajg
sie rézne zajecia oraz Swiadczone sg ustugi: na parterze zlokalizowana jest sala wielofunkcyjna, oraz
kawiarnia, natomiast na pietrze biblioteka oraz sala wystawowa.

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w obrebie okien (w tym dwoch okien balkonowych)
zlokalizowanych na parterze oraz 1 pietrze budynku wchodzgcego w sktad zabudowan Zamku w Toszku
zwanego ,Budynkiem Bramnym”.

Do wymiany zakwalifikowano 27 (dwadziescia siedem) okien przedstawionych na zatgczonej
inwentaryzacji o nastepujgcych numerach: 0.01; 0.03-0.10; 1.01-1.18. Okno nr 0.02 zostato wytgczone z
opracowania. Przedmiotowe okna zaleznie od lokalizacji r6znig sie od siebie wymiarami, oraz niezbednym
zakresem prac dodatkowych ktére nalezy wykona¢ (m.in. demontaz krat, usuniecie wypraw tynkarskich,
uzupetnienie struktury ceglanej, naprawa nadprozy i parapetéw, wymiana balustrad itp.). Ponadto dostep
do niektdérych okien z zewnatrz moze by¢ utrudniony z uwagi na lokalizacje budynku w obrebie zamkowej
fosy. W zwigzku z tym Wykonawca musi uwzgledni¢ ten fakt zapewniajgc nalezyty front robét poprzez
wykorzystanie odpowiednich rusztowan, podnosnikéw itp.

1.3 OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zakres inwestycji ma na celu wymiane starej stolarki okiennej, ktorej stan i parametry techniczne nie
odpowiadajg obecnym oczekiwaniom pod katem izolacyjno$ci termicznej i estetyki. Nowe okna maja
tworzy¢ identyczng forme architektoniczng z istniejgca stolarkg pod katem materiatu, kolorystyki, oraz
podziatu na kwatery.

W obrebie parteru budynku wszystkie okna majg zapewni¢ mozliwie jak najwyzszy stopienh
zabezpieczenia przed wtamaniem dostepny dla okien wykonanych w konstrukcji drewnianej.

1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Orientacyjne wielkosci otworéw okiennych i liczba okien przewidziana do wymiany:

Wymiary otworu okiennego w $wietle Liczba oki .
wegarkow zewnetrznych ICzba okien Informacje dodatkowe

W x H [cm] [szt]

Parter

115 x 220
120 x 220
117 x 203
118 x 202

w|h[a]a

Pietro

140 x 227 13
145 x 230
147 x 235
147 x 230
121 x 232
119 x 232

Balustrada stalowa L =ok. 135cm / H=110cm
Balustrada stalowa L =ok. 325cm / H=110cm

Alalalala
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Budynek Bramny, oraz teren dookota niego beda udostepnione Wykonawcy do realizacji zadania w
normalnych godzinach pracy Centrum Kultury ,Zamek w Toszku”. W szczegdlnych przypadkach
Zamawiajgcy dopuszcza dostep do obiektu poza godzinami pracy, po wczesniejszym ustaleniu warunkow
dostepnosci dla Wykonawcy.

Teren na zewnatrz budynku w czesci wschodniej styka sie z zamkowg fosg, przez co tworzy pewne
utrudnienia w prowadzeniu prac budowlanych. Fakt ten musi by¢é uwzgledniony przez Wykonawce podczas
doboru odpowiednich metod pracy z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa.

2.2 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Wymagane parametry techniczne dla nowych okien:

Materiat podstawowy ram i skrzydet: drewno lite lub klejonka drewniana zabezpieczona poprzez 4-o
krotne lakierowanie, kolor brgzowy (finalny kolor do ustalenia na podstawie prébek na etapie
opracowania dokumentacji projektowej).

Uktad okien: okna rozwieralne, dwuskrzydtowe.

Podziat na kwatery — identyczny z istniejgcymi na wiezy pétnocnej budynku bramnego (20 kwater),
szprosy zewnetrzne tzw. wiedenskie.

Szklenie zespolone dwukomorowe (3-szybowe), ramka dystansowa tzw. spacer w kolorze brgzowym.
Okna zlokalizowane w obrebie parteru budynku muszg posiada¢ szklenie o zwiekszonej odpornosci na
wiamanie, w klasie min. P4A.

Okucia standardowe z klamkg w dolnej czesci okien, ok. 1/4 wysokosci okna, za wyjgtkiem okien
balkonowych — klamka w 1/2 wysokosci + dodatkowy zamek na klucz.

Okna zlokalizowane w obrebie parteru muszg posiadaé¢ klamki i okucia okien wykonane jako odporne
na wiamanie i wywazenie, w klasie RC2.

Izolacyjnos$¢ termiczna dla szklenia Uc=0,7 W/m2K

Okres gwarancji: min. 5 lat na konstrukcje okna / min. 2 lata na powtoki lakiernicze.

Wymagania dla pozostatych elementéw i robét towarzyszacych:

Parapety wewnetrzne: drewniane lakierowane analogicznie do okien, lub wykohczone w inny sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentac;ji projektowe;j.

Parapety zewnetrzne: z zaprawy cementowej renowacyjnej wykonanej w spadku, o wtasciwosciach
hydrofobowych.

Balustrady przeznaczone do wymiany: stalowe - forma, kolorystyka, oraz sposéb montazu do ustalenia
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.
Usuwanie warstw tynku nalezy dokona¢ sposobem, ktéry w jak najmniejszym stopniu bedzie wptywat
na uszkodzenie naturalnej powierzchni cegiet znajdujgcych sie bezposrednio pod tynkiem.

Cegty przeznaczone do wymiany nalezy dobraé analogicznie do wystepujgcych w murach budynku pod
katem jej wymiaru, kolorystyki oraz stopnia wypalenia.

Uzupetnienie spoin pomiedzy cegtami nalezy wykona¢ dobierajgc ich kolor analogicznie do spoin
istniejgcych na budynku; spoiny pomiedzy cegtami w nadprozach wykona¢ za pomoca
specjalistycznych zapraw niskoskurczowych przeznaczonych do realizacji tego typu zadan.

W razie koniecznosci napraw konstrukcji nadprozy nalezy dobra¢ odpowiednig technologie napraw
uzgodniong z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Whneki okien balkonowych (tzw. loggie) wykonczy¢ za pomocg nowej powtoki malarskiej; kolorystyka
zgodna z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Whneki okienne wewnatrz budynku wykonczy¢ analogicznie do stanu istniejgcego.

Szczegotowe wielkosci (szerokos¢ i wysokos¢ otworéw w swietle wegarkéw) dla poszczegdlnych okien
przedstawiono na zatgczonej inwentaryzacji budynku (rzut parteru i rzut pietra).
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Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie na podstawie wczesniej przeprowadzonej wizji
lokalnej do okreslenia naktadu oraz zakresu prac towarzyszacych w celu kompleksowej realizacji zadania.
Niniejszy zakres okreslony w Projekcie Budowlanym musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego oraz
uzgodniony ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

3 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny winny uwzgledniaé opisane wytyczne
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, a ponadto nalezy opracowa¢ je zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Projekt bedzie stuzyt do uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stosownych opinii,
uzgodnien, pozwolen, oraz decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych Wykonawca dokonywat bedzie
biezgcych i etapowych robét ogélnobudowlanych w przekazanych do uzytkowania pomieszczeniach, oraz
na zewnatrz budynku.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgdd, decyzji, uzgodnien, opinii sg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewni odpowiedni nadzér nad wykonywanymi pracami w osobie Kierownika Budowy
posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia robét na obiektach wpisanych do Rejestru
Zabytkow.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca udzieli gwarancji na cato$¢ przedmiotu zaméwienia na okres
minimum 2 lat z zastrzezeniem 5-0 letniego okresu gwarancji na konstrukcje samych okien.

4 CZESC INFORMACYJNA

4.1 OSWIADCZENI[E ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy dostarczy oswiadczenie stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

4.2 WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w
tym w szczegdlnosci:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych przepiséw.

4.3 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. zalecenia konserwatorskie wydane przez Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
2. inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z oznaczonymi oknami przeznaczonymi do wymiany,
oraz inwentaryzacja fotograficzna.

/é:(tﬂﬁ())lgggz)vsa‘tcshggbrego 6, 44-180 Toszek l:ll/rl/ przemysiaw konopka
| pracownia architektury

E: pracownia@pkpa.pl!



Zatacznik A

Toszek 16.05.2024
Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku”

Ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek

CK.21.1.2024

Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow
W Katowicach
Ul. Francuska 12

40-015 Katowice

W zwigzku opracowywaniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego zadania wymiany stolarki
okiennej /27 okien/ w budynku bramnym prosze o wytyczne zwigzane z obrébka wnek okiennych,
parapetéw czy inne wskazéwki ktore pomogg stworzy¢ powyzsze opracowanie na cele ogtoszenia
postepowania przetargowego w drodze ktorego wytonimy wykonawce inwestycji.

Z powazaniem

Slgnature Not Verified

Dokum
Artur Czok /
Data: 2024.
CEST
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Zatacznik B

Re: FW: Pismo - opinia dot. stolarki okiennej

Temat:Re: Pismo - opinia dot. stolarki okiennej
Data:Wed, 29 May 2024 17:00:49 +0200
Nadawca:Aleksander Polanski <a.polanski@wkz.katowice.pl>
Adresat:Centrum Kultury "Zamek w Toszku" - Biuro <biuro@zamektoszek.eu>

W odpowiedzi na prosbe o wytyczne do opracowywania Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
zadania wymiany stolarki

okiennej /27 okien/ w budynku bramnym zamku w Toszku, zalecam aby w ramach zadania:

- usung¢ wtorne wyprawy tynkarskie z obramien okiennych, uzupetnic¢ ubytki cegty oraz spoin w
obrebie obramien

- parapety wykonac¢ w zaprawie, ze spadkiem, hydrofobizowa¢é

- usung¢ wtoérne kraty z otworéw okiennych

- wymienic balustrady w loggiach

- przemalowac loggie (w kolorze piaskowy, nawigzujac do pasa powyzej watku kamiennego)

Z powazaniem
Aleksander Polanski
Wojewdédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach

tel. (32) 253-77-88 wew. 29
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN)
W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W TOSZKU
W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

Lokalizacja:

ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek
Dziatka nr: 26, Obr. ewid. 0014, Toszek

UWAGI:

1. Wymiary poszczegodlnych okien podane sg w cenymetrach [cm].

2. Pomiaru dokonano od strony zewnetrznej w Swietle wegarkéw w stanie istniejgcym.
Przedstawione wymiary majg charakter informacyjny, a Wykonawca przed przystgpieniem
do robot budowlanych zobowigzany jest do przeprowadzenia wtasnych pomiaréw i dokonania
szczegotowych ogledzin stanu istniejgcego elementéw budynku w zakresie niezbednym do
realizacji zadania.

Inwestor:

Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek

Status:

INWENTARYZACJA

Branza:

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Element projektu budowlanego:

INWENTARYZACJA STOLARKI OKIENNEJ
BUDYNKU BRAMNEGO NA ZAMKU W TOSZKU

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

arch. Przemystaw Konopka 35/SLOKK/2012/11

Rysunek:

RZUT PARTERU

Projekt Nr: Skala / Format: Data: Nr rysunku: Rewizja:
240322 ! :;go 2024-06-10) 01 -

||/ przemystaw konopka
| pracownia architektury

ul.Bolestawa Chrobrego 6, 44-180 TOSZEK
T: (+48) 506 054 559 E: pracownia@pkpa.pl

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN)
W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W TOSZKU
W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

\ Balustrada do wymiany

Balustrada do wymiany

UWAGI:

1. Wymiary poszczegodlnych okien podane sg w cenymetrach [cm].

2. Pomiaru dokonano od strony zewnetrznej w Swietle wegarkéw w stanie istniejgcym.
Przedstawione wymiary majg charakter informacyjny, a Wykonawca przed przystgpieniem

do robot budowlanych zobowigzany jest do przeprowadzenia wtasnych pomiaréw i dokonania
szczegotowych ogledzin stanu istniejgcego elementéw budynku w zakresie niezbednym do
realizacji zadania.

Lokalizacja:

ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek
Dziatka nr: 26, Obr. ewid. 0014, Toszek

Inwestor:
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek

Status:

INWENTARYZACJA

Branza:

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Element projektu budowlanego:

INWENTARYZACJA STOLARKI OKIENNEJ
BUDYNKU BRAMNEGO NA ZAMKU W TOSZKU

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

arch. Przemystaw Konopka 35/SLOKK/2012/11

Rysunek:

RZUT PIETRA
Projekt Nr: Skala / Format: Data: Nr rysunku: Rewizja:
1:100
240322 A3 2024-06-10| Q2 -

Ell ’J / przemystaw konopka
| pracownia architektury

ul.Bolestawa Chrobrego 6, 44-180 TOSZEK
T: (+48) 506 054 559 E: pracownia@pkpa.pl

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione
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Ryc. 3 Przyktadowe okno przeznaczone do wymiany;
wyprawy tynkarskie przeznaczone do usuniecia

UWAGA:
Na fotografiach pokazano przyktadowe elementy

wchodzace w sktad przedmiotowego zadania.
Oszacowanie petnego zakresu prac budowlanych
niezbednych do wykonania lezy po stronie Wykonawcy.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN)
W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W TOSZKU
W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

Lokalizacja:
ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek
Dziatka nr: 26, Obr. ewid. 0014, Toszek

Inwestor:

Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek

St INWENTARYZACJA

P ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Element projektu budowlanego:

INWENTARYZACJA STOLARKI OKIENNEJ
BUDYNKU BRAMNEGO NA ZAMKU W TOSZKU

arch. Przemystaw Konopka 35/SLOKK/2012/11 -

Rysunek:

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Projekt N Skala / Format: Dat: Nr rysunl Rewizja:
240322 A3 ol 03 -

||/ przemystaw konopka
| pracownia architektury

Ryc. 6 Krata okienna do demontazu
ul.Bolestawa Chrobrego 6, 44-180 TOSZEK

Ryc. 4 Wneka okienna z uszkodzonym nadprozem, ubytkami cegief, Ryc. 5 Widoczne ubytki cegiet do uzupetnienia
T: (+48) 506 054 559 E: pracownia@pkpa.pl

oraz wyprawg tynkarskg do usuniecia.

)

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie | wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.






