PRZEDMIAR ROBOT - SZACUNKOWY NA PODSTAWIE PFU

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN) W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W TOSZKU W
FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

Obiekt lub rodzaj robét: ROBOTY BUDOWLANE
Lokalizacja: ul.Zamkowa 10
44-180 Toszek
Dziatka nr: 26
Obr. ewid. 0014, Toszek

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej

Inwestor: Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
ul.Zamkowa 10
44-180 Toszek

Data opracowania:
2024-09-04



Wymiana okien - Toszek Zamkowa 10.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE7)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN) W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W
TOSZKU W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”
1 Element Prace projektowe
1.1 |Kalkulacja Opracowanie dokumentacji projektowej
indywidualna kpl. 1
2 Element Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
2.1 |Kalkulacja Prace przygotowawcze: zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, daszki i elementy zabezpieczajgce,
indywidualna wygrodzenia i oznakowania terenu kpl. 1
2.2 |KNR 1901/358/5 |Wykucie z muru, podokiennikow wewnetrznych m 35,56
2.3 |KNR 1901/358/3 |Demontaz krat okiennych szt 3,00
2.4 |KNR 1901/358/4 |Demontaz - okna istniejgce wraz z o$cieznicami - wykucie z muru m2 78,87
2.5 |KNR 404/804/2 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m 4,600
2.6 |KNR 1901/702/3 |Skucie pozostatosci wypraw tynkarskich szpalet zewnetrznych ( zatozono 50%) m 47,620
2.7 |KNR 401/108/9 |Wywoz i utylizacja odpadow z rozbiorek
KNR 401/108/10 m3 4,244
2.8 |KNR 202/1611/3 |Rusztowania kolumnowe - okna pietra
(1) kolumna 18
3 Element Montaz stolarki
3.1 |KNRW Dostawa i montaz okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 115x220 cm -
202/1003/3 (2) |antywtamaniowe m2 2,530
3.2 |KNRW Dostawa i montaz okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 120x220 cm -
202/1003/3 (2) |antywtamaniowe m2 2,640
3.3 |KNRW Dostawa i montaz okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 117x203 cm -
202/1003/3 (2) |antywtamaniowe m2 9,500
3.4 |KNRW Dostawa i montaz okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 118x202 cm -
202/1003/3 (2) |antywtamaniowe m2 7,151
3.5 |KNRW Dostawa i montaz okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 140x227 cm
202/1003/3 (2) m2 41,314
3.6 |KNRW Dostawa i montaz okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 145x230 cm
202/1003/3 (2) m2 3,335
3.7 |KNRW Dostawa i montaz okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 147x235 cm
202/1003/3 (2) m2 3,455
3.8 |KNRW Dostawa i montaz okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 147x230 cm
202/1003/3 (2) m2 3,381
3.9 |KNRW Dostawa i montaz okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 121x232 cm
202/1003/3 (2) m2 2,807
3.10 |[KNRW Dostawa i montaz okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 119x232 cm
202/1003/3 (2) m2 2,761
4 Element Naprawa i wykonczenie scian
4.1 |KNR 1901/343/2 |Analogia wykucie uszkodzonych i uzupetnienie cegiet podparapetowych ( zatozono 30%) m 10,668
4.2 |KNR 1901/336/1 |Analogia wykucie uszkodzonych i uzupetnienie cegiet szpalet okiennych ( zatozono 10% m 15,49
4.3 |ZKNR C 2/403/4 |Oczyszczenie spoin muréw szpalet okiennych m2 21,689
4.4 |KNR 1901/325/4 | Spoinowanie cegiet szpalet okiennych bocznych i gérnych m2 46,476
4.5 |KNR 1901/344/2 |Analogia - parapety zewnetrzne z zaprawy tynkarskiej hydrofobowe;j m 35,560
4.6 |KNR 1901/345/7|Osadzanie podokiennikéw, dtugo$¢ do 1,5'm wraz z obrébkg osadzenia - parapet wewnetrzny drewniany
sosnowy gr 30 mm szt 27
4.7 |KNR 1901/712/1|Analogia - uzupetnienie tynkéw szpalet okiennych wewnetrznych o podparapetowych po wymianie stolarki
(2) m 190,480
4.8 |NNRNKB Uzupetnienie gtadzi/warstw wykornczeniowych wewnetrznych wokaét okien po wymianie stolarki wraz z
202/20191 ujednoliceniem struktury m2 57,144
49 |KNNR 2/1402/4 |Prace wykonczeniowe malarskie wewnetrzne - malowanie szpalet okiennych i $cian wokét otworéw
okiennych po wymianie stolarki wraz z zagruntowaniem powierzchni i ujednoliceniem koloru m2 114,288
410 |[KNRW Oczyszczenie powierzchni $cian loggi z farby i powtok istniejacych - analogia
401/1202/8 m2 29,198
4.11 |KNR 1901/816/1 |Uzupehienie, przetarcie i wyréwnanie powierzchni $cian loggi zaprawg tynkarska
(2) m2 29,198
412 |KNR Prace wykonczeniowe malarskie zewnetrzne - malowanie $cian i sufitu loggi farbami zewnetrznymi
1901/1305/5 m2 29,198
413 |KNRW Dostawa i montaz balustrad wraz z obrébkg osadzenia, balustrada stalowa prosta wys 110 cm
202/1209/1 m 4,600
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