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PRZEDMIAR:
1 Roboty montaiowe
11 KNNR4 [Kanaly z rur PYC-U SN8 SDR34 {gezonych na weisk o ér. | m
d.i] 1308-03 |zewn.200 mm
4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
2l KNNR4 !Kanaly zrur PVC-U SN& SDR34 tgezonych na weisk o ér. [ m
d.1] 1308-02 |zewn. 160 mm
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
3] KNNR4 | Sieci kanalizacyjne - monta2 rurociagéw z rur m
d 1| 1009-05 polietylenowych (PE, PEHD) o dr.zewnetrznej 125 mm -
analogia | PE 125x11,4 SDR11 - rurociag toczny
6 m 6,000
RAZEM 8,000
4] KNNR 4 Préba wodna szezelnosci kanaléw rurowych o odc,
d.1l 1610-01 | ér.nominalnej do 150 mm - rurociag toczny o ér. 125mm | -1
PE di. 6m préb
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
5/ KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d1]  1610-02 sr.nominalnej 160 mm - préba szczelnosci przewodu -1
analogia | kanalizacyjnego PVC-U SN8 SDR34 dl.6,6m prob
1 ode. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
6] KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1|] 1610-02 Sr.nominalnej 200 mm - préba szczelnoscei przewodu -1
analogia | kanalizacyjnego PVC-U SN8 SDR34 dt.4,7m préb
1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
7| KNNR4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i Zelbetowych o [stud.
a1 1415-05 | ér. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie
kat.Ill - glebokosé 3 m { z wlazem klasy BO 125kN)
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000]
8 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych | Zelbetowycho |[0.5
d1l 141506 |ér. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie | m]
| kat Il - dodatek 7a kazde 0.5 m ponad-3-de-5-m
i [0.5 1,000
mj
RAZEM 1,000,
8] KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowycho | [0.5
di| 141506 | 4. 1200 mm wykonywane metodg studniarska w gruncie | m]
katlll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3do 5 m
3 [0.5 3,000
m]
RAZEM 3,000
10f KNNR4 [ Przgjscie szczelne przez $ciany studni dla rur PYC fi200 | szt
d.1| 1427-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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11| KNNR4 | Przejécie szczelne przez ciany studni dla rur PVC fi160 szt
d. 1] 1427-01
analogia
1 5zt 1,000]
RAZEM 1,000
12| KNNR 4 | Przejscie szczelne przez éciany studni dia rur PE fi125 szt
d. 1| 1427-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13 KNNR4 | Przejécie szczelne przez $ciany zbiornika dla rur PVC szt
d.t| 1427-01 | fi200
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| KNNR 4 | PrzejScie szczeine przez zbiornika studni dia rur PE fi125 | szt
d. 1] 1427-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15 KNNR 4 | Zbiornik retencyjny V=35m3 zintegrowany z pompownia kpl.
d.1] 1415-05 | wéd opadowych z kompletng armaturg i automatykg
analogia | sterujgcg (transport + montaz na budowie)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16) KNNR 4 | Klapa zwrotna DN150mm montowana w studni szt.
d.1| 1420-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-18 | Przytacze siodiowe DN150mm montowane na rurociagu | wcin
d.1| 0803-04 |DN80Om
analogia
1 wcin 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
18| KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.2] 0111-02 |trasa drdg w terenie pagdrkowatym lub gérskim -
analogia | wytyczenie kabli i urzadzen podziemnych oraz nadzoru
nad robotami
66+47+6 m 17,300
RAZEM 17,300
19 Koszt zgloszenia, uzgodnien, uzyskania opinii, pozwoleri | kpl.
d.2| kalk. wiasna | dla realizacji robot w pasie drogowym, koszt opracowania
projektu organizacii ruchu, koszt realizacji robdt w pasie
drogowym wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem
terenu robét
1 kpl. 1,000
= o T T RAZEM 1,000
20 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami m3
d.2| 0208-09 |przedsiebiernymio pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat. lil {(wykopy
mechaniczne 70%)
180*0,7 m3 126,000
RAZEM 126,000
21) KNNR 1 | Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze m3
d.2) 0305-02 |skarpamio szer. dnado 1,5 m w gruncie kat. il (wykopy
reczne 30%)
180 * 0,3 m3 54,000
RAZEM 54,000
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221 KNNR1 | Peine umochienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami | m2
d.2| 0313-05 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w gruntach
suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp.
1 1 szer.w gruncie kat, MV
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
23] KNNR1 | Roboty pomiarowe przy iiniowych robotach ziemnych - km
d.2f 0111-02 |trasa drég w terenie pagorkowatym (ub g6rskim -
analogia | powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z
zargjestrowaniem map we wlasciwych osrodkach
geodezyjnych
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
24] KNNR 1 | Podsypka m3
d.2| 0608-02
12 m3 12,000
RAZEM 12,000,
25| KNNR1 [ Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.ill ubijakami| m3
d.2| 0408-02 | mechanicznymi- zaggszczanie podsypki
analogia
12 n3 12,000
RAZEM 12,000
26 KNNR 1 | Obdsypka m3
d.2] 0608-02
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
27| KNNR 1 | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lil ubijakami| m3
d.2| 0408-02 mechanicznymi - zageszczanie obsypki
anaiogia
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
28 KNNR1 [ Zasypanie wykopow m3
d.2| 0214-05 .fund.podluinych,punktowych,rowc’xw,wykopc’:w
obiektowych spycharkami z Zagegszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr,
11V (prace wykonywane mechanicznie 70%)
138*0,7 m3 96,600
RAZEM 96,600
28 KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3
d.2| 0317-01 |odi.do 3 m z zageszczeniem kat.gr. |-l {prace
wykonywane recznie 30%)
138*0,3 m3 41,400
RAZEM 41,400
30 KNNR1 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2l 0205-04 |o pojiyzki 0.60 m3w gr.kat. -l w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km Sam.samowyiad.,
poz.24 + poz.26 m3 42,000
RAZEM 42,000
317 KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi 1 m3 . T
42 V208-0Z |samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-/V)
Krotnosé = 14
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
321 KNNR 1 [ Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podicza { m2
d.2| 0218-02 | spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
grunt kat. lll-Iv
Krothosé = 5
60 m2 60,000
RAZEM 60,000

-5-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 6389 Ufytkownik: WSzZ w Kielcach



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.]  Poszez.~ | Razem
3 Roboty zwigzane wiaczeniem do sleci KS
33] KNNR 3 | Obetonowanie i uszczelnienie wigcznia siodiowego m3
d.3|] 0202-01 bet.
analogia
0,5 m3 0,500
bet,
RAZEM 0,500
4 Roboty dodatkowe zwigzane ze zbiomikiem
34{ KNR 2-02 [ Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.4l  0205-01 | do betonu - fundament pod zbiornik retencyjny
analogia
10,2 m3 10,200
RAZEM 10,200
35 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
analogia
1,22 t 1,220
RAZEM 1,220
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