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230VVe5

Ve5

Ba1

K
Xa7
Xa8

V   próżnia
O            tlen
A          sprężone powietrze

Ø50      - przyłącze kanalizacyjne

1/2''      - przyłącze wody ciepłej i zimnej

1/2''      - rzyłącze wody zimnej

- przyłącze zasilania

LEGENDA:
230V

PEL - gniazdo logiczne

Branża:

KIELCE, ul. Grunwaldzka 45

Projektował:

FUNKCJA

Temat:

NAZWISKO

Data:

Inwestor:

07.2024

Tytuł:

PODPIS

Adres obiektu:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
UL. GRUNWALDZKA 45, 25 - 736 KIELCE

RZUT III PIĘTRA - TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac 
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja 
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne 
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania

Skala: 1:50 Rys.: TECH-01

mgr inż. Piotr Sabat

Sprawdził:

SALE WZMOŻONEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO
 W BUDYNEKU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

CENTRUM NEUROLOGII
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