ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANE]
SKALA 1:50

Oznaczenie Dw—1 Dw—2
110 90
fF— £
Schemat § :% g § }9 g
120 100
WYMIARY 15, 1200 1000
W SWIETLE
MURU Ho 2100 2100
WYMIARY 1s*1 110 900
W SWIETLE —
OSCIEZNICY|Hz 2050 2050
KIERUNEK OTW.| PRAWE | LEWE PRAWE LEWE
Il pietro 2 1
RAZEM 2 1
UWAG] DREWNIANE PEYCINOWE | DREWNIANE PEYCINOWE
IMYWALNE, ANTYSEP. IMYWALNE, ANTYSEP.
OSCIEZNICA STALOWAl ~ OSCIEZNICA DREWNIANA
KOLOR BIALY LUB STALOWA
KOLOR BIAEY
KRATKA KONTAKTOWA
MIN. 220cm?

ODDZIAt. LECZENIA UDAROW MOZGU
SW. CENTRUM NEUROLOGI W KIELCACH

UWAGA:

Stosowat oScieznice metalowe regulowane lub oScieznica stalowa ale tylko gdy,

ze wzgleddw technicznych nie mozna zamontowat oScieznicy regulowanej.

Zawiasy wkrecane w przypadku drzwi drewnianych/ptycinowych. Obiekt WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
W tkich drzwiach klamki bezpi tal tal i szyldami W KIELCACH

e wszystkich drzwiach klamki bezpieczne stalowe, ze stalowymi szyldami w
kolorze srebrnym - mocowanymi na §ruby i nakretki stalowe, jezyk w zamku KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
stalowy, petny; Rysunek ZESTAWIENIE SNTEOULRAgt%G\ADRZW‘OWEJ Data:

Rodzaj oprac. PROJEKT TECHNICZNY 06.2024
Kratki wentylacyjne, kontaktowe - aluminiowe lub stalowe biate . Rodzgj i Imie i nazwisko nr uprawnien| Podpis Skala
wielkoS¢ kratki wentylacyjnej, kontaktowej, a takie migjsce zamontowania 1:50
(w ktérych drzwiach) nalezy kazdorazowo sprawdzia z projektem wentylacji. Projektowat: | inz. Wiestaw Grychowski KL—351/94 ’
Nr rys.

UWAGA: Dostarczane drzwi muszg byt zgodnie z norma
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