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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
1 Instalacje wodociggowe
1] KNNR4 [ Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob
d.1] 0127-01 tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
2 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o kpl.
d.1| kalk. wiasna | $r.nominalnej do 150 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | kpl.
d.1| 0708-01 do 150 mm
poz.2 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR-W 2-15| Préba sanepidu ( badan fizykochemicznych i kpl
d.1] 0126-02 | mikrobiologicznych )
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5[ KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe dla 0s6b niepetnosprawnych z szt.
d.1] 0137-01 przedtuzonym uchwytem o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR-W 2-15| Zestaw prysznicowy + bateria prysznicowa scienna szt.
d.1| 0137-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7| KNR-W 2-15 [ Umywalki $cienne z otworem z dodatkowa powtoka kpl.
d.1| 0230-02 | zabezpieczajacg przed zabrudzeniem dla oséb
niepetenosprawnych.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR-W 2-15| Brodzik prysznicowy ze stali nierdzewnej,antyposlizgowy- | kpl.
d.1] 0232-02 | 90x90cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9[KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowsa typu "kompakt" dla oséb kpl.
d.1] 0233-03 | niepetnosprawnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10[ KNR-W 2-15| Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1| 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11| KNR-W 2-15 [ Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1] 0116-08 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR-W 2-15 | Zawory katowe o $r. nominalnej 1/2 "na 3/8"mm szt.
d.1| 0132-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13| KNR-W 2-15| Zawory katowe o $r. nominalnej 1/2" na 1/2" szt.
d.1| 0132-01
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
14| kalkulacja | Dodatkowe nakfady za wykonanie wigczenia kpl.
d.1|indywidualna| projektowanej instalacji wodociggowej do istniejacej
instalacji wodociggowe;.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15[ kalkulacja | Roboty budowlane towarzyszace -wykonanie i zaprawa kpl.
d.1|indywidualna| przebi¢, bruzdowanie.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16| kalkulacja | Demontaz istniejacej instalacji wodociggowej wraz kpl.
d.1|indywidualna| osprzetem i utylizacjg na skladowisko odpadow (Istniejgce
podejscia pod przybory sanitarne w miejscach
likwidowanej tazienki i sali nalezy zaslepic)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Kanalizacja sanitarna
17| KNR-W 2-15 [ Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.2| 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
2 pod 2,00
J-
RAZEM 2,00
18| KNR-W 2-15 [ Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.2| 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
1 pod 1,00
J-
RAZEM 1,00
19| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2[ 0706-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
préb
1 odc. 1,00
-1
préb
RAZEM 1,00
20[ kalkulacja | Dodatkowe naktady za wykonanie wigczenia kpl.
d.2|indywidualna| projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21| kalkulacja | Roboty budowlane towarzyszace -wykonanie i zaprawa kpl.
d.2|indywidualna| przebic.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22| kalkulacja | Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz | kpl.
d.2|indywidualna| osprzetem i utylizacjg na skladowisko odpadow (Istniejgce
podejscia pod przybory sanitarne w miejscach
likwidowanej tazienki i sali nalezy zaslepic).
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Instalacja wentylacji mechanicznej.
3.1 Czerpny
23| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.3.1 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
24 kalkulacja | lzolacja kanatow wentylacyjnych matg lamelowg z m2
d.3.1|indywidualna| oktadzing powierzchni ze wzmocnionej folii aluminiowe;j -
100 mm -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat
ksztaltek do 65%
5*1,2 m2 6,00
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RAZEM 6,00
25 KNR 2-16 | Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 | m2
d.3.1 0601-03 | mm na izolacji kanatéw wentylacyjnych
z.0.2.2.1.
9901
analogia
6*1,2 m2 7,20
RAZEM 7,20
26 KNR-W 2-17| Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 | szt.
d.3.1 0146-04 | mm -300 x 900
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Uktad Nawiewny- N1
27| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.3.2 0103-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
34 m2 34,00
RAZEM 34,00
28| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.3.2 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
11 m2 11,00
RAZEM 11,00
29| kalkulacja | lzolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg - 30 mm z| m2
d.3.2[indywidualna| oktadzing powierzchni ze wzmocnionej folii aluminiowej
-mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat ksztattek do
65%
34*1,2 m2 40,80
RAZEM 40,80
30| kalkulacja | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg z m2
d.3.2|indywidualna| oktadzing powierzchni ze wzmocnionej folii aluminiowej -
100 mm -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat
ksztattek do 65%
1 1 * 1 ,2 m2 13,20
RAZEM 13,20
31 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 | m2
d.3.2 0601-03 | mm na izolacji kanatéw wentylacyjnych
z.0.2.2.1.
9901
analogia
13,2%1,2 m2 15,84
RAZEM 15,84
32| KNR-W 2-17 | Dostawa wraz z montazem centrali higienicznej kpl.
d.3.2| 0154-05- | nawiewno-wywiewnej wraz z kompletng automatyka i
analogia | okablowaniem,Centrala wentylacyjna dachowa
ST-s- N1W1,Vnaw = 1400 m3/h,Vwyw = 1300 m3/h,Moc:
01.03.00 | 0,69kW /230V /50Hz/ 3,4A.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.3.2| 0154-04 | 2600 mm - 821x313x1500
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - | szt.
d.3.2 0138-04 | do przewoddw stalowych i aluminiowych -Kratka stalowa z
przepustnicg przeciwbiezng , montaz na wkrety - 625 x125
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
35| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.3.2| 0130-04 | typ A do przewodéw o obwodzie do 2000 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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36 KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie | szt.
d.3.2[ 0148-02 do 1300 mm, w uktadach kanatowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Wywiewny- W1
37| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.3.3| 0103-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
24 m2 24,00
RAZEM 24,00
38| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.3.3|] 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
13 m2 13,00
RAZEM 13,00
39| kalkulacja | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg - 30 mm z| m2
d.3.3|indywidualna| oktadzing powierzchni ze wzmocnionej folii aluminiowe;j
-mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat ksztattek do
65%
24*1,2 m2 28,80
RAZEM 28,80
40( kalkulacja | lzolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg z m2
d.3.3|indywidualna| oktadzing powierzchni ze wzmocnionej folii aluminiowe;j -
100 mm -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat
ksztattek do 65%
13*1,2 m2 15,60
RAZEM 15,60
411 KNR 2-16 | Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 | m2
d.3.3| 0601-03 | mm na izolacji kanatéw wentylacyjnych
z.0.2.2.1.
9901
analogia
15,6 * 1,2 m2 18,72
RAZEM 18,72
42 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.3.3| 0154-04 | 2600 mm - 821x313x1000
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - | szt.
d.3.3] 0138-04 | do przewodoéw stalowych i aluminiowych -Kratka stalowa z
przepustnicg przeciwbiezng , montaz na wkrety - 425 x225
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
44[KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.3.3|] 0140-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45[KNR-W 2-17| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne, szt.
d.3.3] 0130-04 typ A do przewodéw o obwodzie do 2000 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
46 KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie | szt.
d.3.3 0148-02 do 1300 mm, w uktadach kanatowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.4 Wyrzutowy
47[KNR-W 2-17 | Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 | szt.
d.3.4] 0146-04 | mm -300 x 900
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.5 Roboty demontazowe- wentylacja mechaniczna
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48| kalkulacja | Demontaz istniejgcej wentylacji mechanicznej wraz z kpl
d.3.5|indywidualna| zaslepieniem istniejacej wentylacji i utylizacjg na
sktadowisko odpaddw.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.6 Préby, rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
49| kalkulacja | Préby, rozruch i regulacja i uruchomienie projektowane;j kpl
d.3.6|indywidualna| wentylacji mechaniczne;j.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.7 Otwory kontrolne na przewodach wentylacji mechaniczne;j.
50/ KNR 2-17 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.3.7] 0153-04 | do przewoddéw wentylacyjnych
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.8 Roboty budowlane- wentylacja
51| kalkulacja | Zaslepienie istniejgcych kanatéw wentylacji budynkowej. | otw.
d.3.8|indywidualna
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
52| kalkulacja | Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng oraz kpl.
d.3.8|indywidualna| kanaty na dachu.
12000 kpl. 12 000,00
RAZEM 12 000,00
53| kalkulacja | Obrébki blacharskie -(wymagane obrébki blacharskie kpl
d.3.8|indywidualna| zwigzane z montazem kanatéw wentylacyjnych
dachowych).
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 KLIMATYZACJA
54| KNR 7-24 | Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o m
d.4| 0203-02 | potaczeniach lutowanych o $r. zewn. 9,52 mm wraz z
analogia izolacjg kauczukowg o grubosci 32 mm- przewody
prowadzone po dachu.
12 m 12,00
RAZEM 12,00
55| KNR 7-24 | Rurociagi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o m
d.4| 0203-03 | potaczeniach lutowanych o ér. zewn. 15,90 mm wraz z
analogia | izolacjg kauczukowg o grubosci 32 mm- przewody
prowadzone po dachu.
12 m 12,00
RAZEM 12,00
56| Kalkulacja | Dostawa wraz z montazem obudowy z ptaszczu z blachy | kpl.
d.4|indywidualna| na przewodach instalacji freonowej prowadzonych po
zewnatrz budynku.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57| KNR 7-24 | Dostawa wraz z montazem - jednostka zewnetrzna do szt.
d.4| 0130-01 centrali wentylacyjnej o wydajnosci chtodniczej 15,80 kW
analogia | wraz z zestawem przytgczeniowym do centrali.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58] KNR 2-15 [ Analogia - Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia kpl.
d.4| 0306-02 [ obustronego jednostki zewnetrznej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59| Kalkulacja | Konstrukcje wsporcze pod jednostki klimatyzacji. kpl.
d.4|indywidualna
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
60| KNR 2-15 | Przygotowanie instalacji freonowych do uruchomienia - pkt.p
d.4[ 0633-01 przedmuchanie - inst. freonowa ob.
analogia
1 pkt.p 1,00
ob.
RAZEM 1,00
61 KNR 7-24 | Proba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.4| 0514-08 [ wydajnosci 15.0 tys.kcal’h
13585,55 / 10000 kpl. 1,36
RAZEM 1,36
62| KNR 7-24 | Napetienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.4| 0515-08 [ podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h
13585,55/ 10000 kpl. 1,36
RAZEM 1,36
63| KNR 7-24 | Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji | kpl.
d.4| 0510-01 o chfodzeniu bezposrednim, uruchomienie i uzyskanie
niskich temperatur wydajnos¢ 30 tys.kcal/h
13585,55 / 30000 kpl. 0,45
RAZEM 0,45
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