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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania sa specyfikacje techniczne na wykonanie robét
budowlanych w istniejacych pomieszczeniach Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w

Kielcach / Swietokrzyskie Centrum Neurologii / ITl-cie pietro budynku/.
Przebudowa Klinicznego Oddziatu Leczenia Udarow Mézgu.

2. Podstawa opracowania:

Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowig:

- wizja lokalna na obiekcie,

- inwentaryzacja budowlana pomieszczen,

- projekt techniczny na wykonanie niezbednego zakresu robét,

- umowa zawarta pomiedzy Wojewoddzkim Szpitalem Zespolonym a DEPE-Projekt

ul. Piwowarska 36 w Kielcach,
- literatura techriczna.

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje niezb¢dny zakres specyfikacji na wykonanie kompleksowych
rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa istniejacych pomieszczen dla potrzeb

Klinicznego Oddzialu Leczenia Udaréw Mozgu.

4, Ooracowanie obejmuje:

1. ST 000000 Wymagania ogdlne

2. 8T 010500 Roboty murowe s$cian

3. ST 010700 Tynkowanie

4. ST 010800 Ukladanie podiog

5.8T 011100 Malowanie $cian i sufitow

ST O11200 Montaz oktadzin $cian

[N

7. ST 011360 Stolarka i $lusarka



ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specylikacji Technicznej
Fonizsza specyfikacia zawiera wymaaama techniczre dolvozace wykonama 1 odbwaru 1obgt, ktore zostana wvknnare w ramach
FOBOT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH WSZZW KIELCACHW RAMACH REALZIOWANEGO PROGRANMU -~
Gsl{mm AWCZEGO
£. Zalecenid podstawowe
i Malzzy sorawdzic czy dostarczona dokumentacja projgrtowa jes! kompielna dla “air'"v wykorzyslama je) do budowy a
szezegolnie czy posiada rysunki detali | szczediow projekiowych W przypadku ich Braxu nalezy zadad ich uzupelienia od
inweastora { Projekiania), kiory iest zobowiazany do «ch dosta ma (Frawo Budowlane u{ Z0ust 1 pkt3, 3a, 4)
2 Podstawa wykonana Robot badzie Projekt Budewlany wraz z Decyzja o pozwoleriu na budowe oraz Projekt Wykonawezy.
Roboly beda prowadzone zgodnie 2 zakresem okreslonym w Specyhkaq: Techniczne), 2godrie z Dokumentacy Projeklowa
3 Kazda dostarczona dokumentacia powinna pesiadac adnotacie Inmwestora Do realizagy. O jakigjkohviek wat DIM"-’(}SL.i
stwigrdzang; w slosunku do dokumentag)i (mekompletnosc. brak detal, watplwe rozviazama, rozwigzania stwarzajace
zagrozemne bezpeczenstwa budowh) natezy bezwzglednie informowad Inwestara
e Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego progkiv (nny matenal,
Vilykonawoa - wymagaja pisemng; zgody Inwestora 1+ Autora Projektu

5  Dane okresione w Dokumentact Projektows) + w ST beda uwazane 22 wailoscl doceiowe, od kiorych dopuszczaine sa
odchyleria w ramach okresloneqo przedzialu toleranci Cechy malgnalow 1 glementow butowh musza bys jedrorodne |
wykazywar hliska zgodnosc z ckrsslonymi wymagamami a razreuty tych cech me ma3a przekraczad dopuszaralnego
preac u toterancyi.

s P:‘f{x.,nt»‘.ﬁ woa na elape skiadania do GW ofenty ( a najpoeme) przed preystapieniem do wykonywarua rebot), musi POCAC W
formie saminel detale rozwazan techmcznyeh yesh nie sa podane w projekce) - polaczema nawralgiczne elementy i Ta
rozwaazania musza byt na tyle szozegolowe, aby mozna rozhczye Podwykonawse z zakresu rohot a takze [ednoznacznie
rgghcz;,c g0 w ckresie gwarancyjnym (jakoss prac) Kisrownik kontraktu przy udziaie wybranego Podwykonawcy musi te

! zwigrama uzgodnic Inwestarem (Inspekior Nadzoru )1 Projektantem

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Spécyfkarie Techniczna jako czgsc dokumentow przelargowych 1 kontraktowych nalezy odezvtywar | rozumeed w adrissiany do
riecania wykonama Robot opisanych w pu spkoie 1.1,
Ninigjsza Specyfikacia Techniczna wobec vraku ogdinych specyfikac lechiicznych w vyKONaNE | odoru robot dia kubalurow ych
otbweklow uzylecznoscr pubiczne] oraz z uwagi na obszsmosc axompnno..anm preedmiotu Inwestyc) ma  charakter
doprecyzowujacy pojgcie |ielage poiniedzy uizestnkami procesu budowlanego w celu odpowiadajacs) oczekiwamom inwesiora
Aobre) jakosciown 1o sprawne] realizac) inwestyc)l W Zakresie okrasionym w punkcie 11 1 nig stanowi szozsgotoweno opsu
technicznego przedmicty mvestygi 1 procedur owarzyszacych jego realizac. Minigjsza Spacyfkaga Techriczna powolups
Klasyfikue nastzpujace 2rodia szczegdlowych zasad wyznaczsjacych kritena jakosciowe przy rzalizacy p rzedmiotows) nvwestycy

Ze

hnelegia itp ), ktare choe wprowadzié

uszaregowane w kolgnosc: poszynajac od najpwvazmeiszeqo Kryterurm
. Dckurmentacia Projektowa
. Aklualne w dacie wykonywama robdt Normy Polskie 1 Zagraniczne, klérych stosowanis poprzez pr zywolame ish w
towarzyszacych smiegsze) spacyfiac) szczegoatewych specyikacy lechniczeych 1est ala imwesiycn ohinatoryne o e
Dokumentagja Projzktowa nig formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz 12 Noray
. Warunki techmiczne wykonarma i odbioru robol budowlanych tomy od 1 do V. Wydawmatwo Arkady \Warszawa. 1989-
90 w kwastiach przywolanych w Dokumentac) Projektowe] albo nie uetych zardwno w Dakumenta:u Projektowej jak
w Nomach aktualnych - praywolanych w niniejsze) specyfikacy, o ile nie s1o}3 one w sprzacznosc z Dok urmentaca
Prajekiows | Normanm aktualnym przywolanymiw ST
. ‘-.“Jﬁ"hnos\_! wozakresie uSZersgowania wymadan bhadz usunigcia sprzecznosct jakie moga zachodzic porsdzy
Normarmi a zapesam w Dokumentac)i Proekiowe) lub wzajemnie pomiedzy Warunkarm Techmeznymi o Klorych m
wyzep Noimame vlub elemzntami Dokumentagi Projehtows) powinny byd wyjasniane proy udzsie Nadzore
Irwestorskieno + Nadzoru Auteorskiego przed przystapieniam 4o robot Wezalke konsekwencia wynikajace =
ramechania wyjasmema watplwoscl w powyzszych wezgigdach oboazaja wytaczne Wykonawse Robdr '
£ 1.4, Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczna
"&k} Zarres robot wwynika z Dokumentacp Projekiows) 1 jest opisany Specyfkasiam Tacnnicznyme wykorama 1+ odbiorg robot v
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Jezeh z Dokumentacy projeitowe; wyrika niezbeadnose wykonama robat mewymiemsrych w powyzszych ST o nalezy 2 wykonac

a warunkiich wykonama | odbiory ustand w aparciu o zapisy mimejszer ST

MNig wymienignia tytulu jakigkolwiek aziedziny. grupy, podagrupy czy normy rie rwalma Wykonawey od chowiazku stesowania

wymogow ckresionych prawem polskirm '

1.5. Niektore okreslenia podstawowe

VWymienione ponize) okredlema nalazy rozumisc w kazdym przypadku nastepujaco

1.1. Zamawiajacy - osoba prawna Kierujaca sie prawem publicznym kidra zawiera Kontrakl z Wykonawea zlecaiac mu WYKOMEMNe
robot

. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczaa realizujaca Ropety ziscone przez Zamawmajaceqo na warunkach Kontrakiy

Projektant - uprawniona cscba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentas;i projek DWE].

Inspektor nadzoru - csoba pisemne WYZNaczona przez Zamaviajacego dzialajaca wjego imiemu w zakresiz preekazanych

uprawnien | obowiazkow dotyCzacych sprawowania Kontroli egodnescr realizacy robot hudowlanych z dokumentag)a

projekiowa, specyfikacjamitechnicznymi, przepisami, zasadam wigdzy techriczre) oraz postancwieniami warunkow umovey

1.5. Kierownik Budowy - 0soba wyznacrona przez Wykonawce. upowazniona do kierowania Robolami i do wystepowania w jego

imientu w sprawach reabzacji Kontraktu
1.6. Podwykonawca - oscba prawna ub fizyczna wymieniona w ofercia jako podwykonawea czesci robot budewlanych, oraz jg

o
B oW

nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niEwymiEnnns w ofertie, z kiérg Wykonawca zawarl umowe za
2godg ZamavwiE;acego, 0 wykonarie czesci ropot oraz jey nastepay prawm

1.7, Inni wykonawcy - cscby prawne lub fizyczne. ktarym Zamawiaacy zleci bezposrednio wykonanie robot na ‘erenie bud
na ktarym Wykonawea realizujz ziscone mu roboty budowlare, oraz inns jzdrostki prawnie dzialgjace na tereniz budowy

1.8. Roboty budowlane (“roboty”) - zespd czynnosc podejreowanych nrzez Wykonawce w caly Zapgwmenia prawidlowe 3o oraz
t&rminowego wykanania przadmicty umaowy, W tym rowme dostarczenia pracewnikow matenatow | sprzaty

1.9. Teren budowy - przsstrzen. w ktore) prowadzons sa roboty budowlans wraz ;2 pizestizenia zaymowana praez uizadzema
zaplecza budowy. wskazana w szczegdlowych warunkach UMDy

1.10.Sprzet - wszystkie maszyny. srodk transportowe i drobry spraet 2 urzadzemam do Sudowy, konserwacy  obstugl potrzebne
dla zgodne) z umowa reahzac) robst budowlanych

11. Urzadzenia - apataly. maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace czesc Robet Stalych
12.Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojekiowane zbudowane iub zainstalowane na terenis budowy potrzebne

do wykonania robot hudowignych orzz usunieca wad. a przewidziana do usuniecia po zakonczemu robét

1.13.Materialy - wszalkiego rodzaju ‘zeczy (inne ni Urzadzenia) niezbedre do wykonaniz Robot. zgodne z Dokumentacia
Projekiowa 1 Specyfikaciarm Technicznymi. zaakceptowane przez Inspektora Nadzory '

1.14.0ferta - wyceniona propozycia Wykonawcey zlozona Zamawiajacemnu na pidmie w scisla okresloney formie, na wykonanie rohal
budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warurkam okreslonymi w specyfkacji istolnych warunksw Zamowienia,
stanowiaca integrainy skiadnik umowy

1.15.Umowa - zagcdne séwiadczeme woli Zamawiajacego | Wykonawey, wyrazone na pismie. o wykoname ohresione) w lej rrasg)
roboty budowlane) w ustalonyrn terminie « za uzgodmonym wynagrodzeniem

1.16.Szczegolowe warunki umowy - dokument uscisiajacy lub uzupslmajacy ogdine warunk umowy

1.17.Cena umowna - kwota wyrmigniona w umowse jako wynagrodzenie nalezre Wykonawcy za wykonanie robot budovianych
WIAZ Z usunigciem wad, zgodnie z postancwientami warunkow Umowy

1.18 Wada - jakakolwiek czesc robot bugawlanych wykonana mezgodnia z dokumentania projektows. specyfivagam: Lz

e

s
L ey pa

sy

lub iy dokamerdam: umowy.
1.19.Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rezpoczynajacy sig i koriczacy o poinocy.
1.20.Data rozpoczecia - data okredlona w sz zegolowysh warunkach umowy, od klurg) Wykonawsa moze rozpoczac roboty
budowlane okreslone w umowie.
1.21 .Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykenane 1 zakanczeni2 catoser lub czgsci robot budewianyeh wraz z
ZzCia do daly zakonczema

pregprovadzeniem prab koncowych misiroany od daty rozpo
1.22.Data zakonczenia - data powadomienia Zamawiajacego przez Wykonawes o gotowoscl robot budowlanych 4o edbiory
1.23.Zmiana - kaz de odstepstwo w wykonaniu roboi budowiarnyech, przekazane VWykonawry na mianmie przes Ingpaktara Madzary
1.24.Cena jednostkowa - cens jednostk ubmiarowe) w kosztorysie ofertowym
1.25.8tawki i narzuty - wariogci poriana przez Wykonawces w afarcie, okreslajace ceny caynnikow produke)l {robocizny, matenaiow
‘esowane przez Wykonawee przy wyliczanw

i
I pracy sprzetu) oraz wskazmki kosrtow posrednich, kosztéw zakupu 2ysku 1 zas
cen jadnostkowych w kosztorysie ofertowym
1.26.5ita wyzsza - zdarzenie zewnelrzne niedajace si@ pro
datozene napvyzsael starannosci
1.27. Operat kolaudacyjny - wszysikie dokumenty umowy 2 odnstowanym:
budowlanych wynikarm kananych badan. pamiarcw, przeprowandzonych prob qeod
zesiawieme doschwykonanych rotiot, stangwiace podstaw doich oceny 1 odbioru koacoweo
1.28.0dbidr robot zanikaj ATY NA OCONE HOSSHL jahost wykananyah robsl blore o
dalszym procese 2
1.29.0dbior czesciowy - od
Zosiat pragseadziany
wouzytkowans prz
1.30.0dbior konicowy
FORANDWIE AN v

1.31 Qdbior ostateczny - oo

M Nig mozna bylo zapobwes nawetl poprzez

LHanami 2a

yME o CZasie reahizac) rubot

ina inwentaryracg robot oraz

Zacy 2enwa)a lub ulegaja zakrycw
or polegajacy N3 OLEnie [H0ST j3KOET C2eST rohal dia kisre w SZC2EQOITWYCh warunkach umowy
i SMOM WaTUNROW UMowy Zaieta

Clertnn ZakoncZema odioru luh stora zostatg abrew POostanDy

na ocene d0SCH 1 jEXoScI calosol vwykonanych robhét

HEM RClEaacy na soonig wykonanrych robot Lanadanych £ usunetiem wad powstainh tawmonych

=~

wookigse gwar .
1.32.Rozjemca - oscba mianowana ws
a powstajacych na tis realizacy umowy
1.33.5lepy kosztorys - zestamen e pozyvop elementlow rorhczenow
chruaru 1 doscrrobot
1.34. Kosztoerys ofertowy - wycsricny proes Wess
1.35. Dokumentacja projektowa
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1.36.8pecyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohot budowlanych (ST) - cznasrg ok i zanisraagy,

-
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1.39.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Urzedu wydajacego zeszyt. z porumerowanymi stronami. sluzacy do netowania
wydarzer zaistnialych w czasie wykonywania Robot. rejgstrowania dokonywanych odbicrow Robst, przekazywania polecen i
innej kerespondenc) techmiczne] pomiedzy Inwestorem. Inspekicrem Nadzoru Wykonawca i Projektantem

1.40.0dpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnoséc wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami. a jesli przedzial tolerangji
nie zostal okreslony - z przeciginymi tolerancjami. przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rebdt budowlanych.

1.41 .Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozylywna ocen techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnoss do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzislania aprobat technicznych Spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w adpowiednich aktach prawnych.

1.42.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodne z zasadami systernu certyfikagyi wykazujacy. ze zapewnicno odpowiedn:
stopien zaufama 1 nalezycie zidentyfikowano wyréh, proces lub usiuga sa zgodne z ckreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi v odnigsieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.43.Znak zgodnosci - zastizezony znak. nadawany lub stosowany zgodrie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy. ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréh, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1.8.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo doslepu do wezystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania ich

wraz ze wszystkimi wymaganyimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze

g lokahzacje 1 wspolrzedne punktow glownych oraz reperow

. Dziennik Budowy

. dwa egzemplarze Dokumeniac) Projekiowe] (Projekt Budowlany z pozwsieniem na budowe w 1 egzempiarzu},
. Projekly wykonawcze (jeshi tak ustalono w umowie)

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa cdpowiedzialinosce za ochron przekazanych inu punktow pomiarowych do

chwili odbioru kenicowego Robat Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt

1.6.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca Jest zocbowiazany do zapewnenma i utrzvmania bezpieczenstwa Piacu Buduwy vraz Rebdl poza Placem Budowy w

okreste trwama realizac)l Kontraktu a do zakonczenia 1 odbioru kencoweao Robot a w szczegoinoscn

1a) Utizyma warunki bezpeuzng) olacy | pobylu 00D wykonuacysh ceynnosci zwiazane z budowsg i nienaruszainosc ich
mienia stuzacego do pracy. a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupewaznionych W czasie
wykonywania Robot Wykorawca dostarczy  zainstalyje 1 bedzie cbstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze | wszelkie inne niezbedne do zapewniema
bezpieczenstwa Robot Wykonawca zapewni stale warunk: widocznossi (w dzien i w nocy) tych znakdw. dla ktorych jest
to meodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(b} Fakt przystapienta do Robot VWykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem v sposcb uzgedniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego  tablic
informacynych. ablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizac)
Robet Wymagania cdnosnie 1ablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5 5 nintejsze) Specybkac)i Techniczne] Ponadto
Wykonawca urmiesc na terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia
Wymagania odnosnie ogloszenia podanawp 1 5.5 ninigjszej specyfikag)

(¢} Wykonaweca podeymie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami {ransportu. jego podwykonawcow lub dostawcow na whasny koszt

1y Koszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 Robot peza Placem Budowy e dlega ourgbnej zaplacie 1 przyimuje sie ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.6.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zohowiazany

wykanad. ustawic i utrzymywac tahlice informacyjne na czas wykonywania Robot,
wykonac. umiescié | zabezpieczyd w sposdb trwaly przed zniszezeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowa. Tablice informacyjne powinny spetmiac naslepujace wymagania:
zawierac informacie o rodzaju prowadzonych robot budowlanych adrese robol numerze pozwolema na budowe
dane. organu nadzoru budewlanego. Inwestora. Wykonawey Projeklantdw, numery telefonow alanmowych
posiadac wymiary 80 x 70 cm.
napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej piycie koloru zottego, Iiterami i cyfram koloru
czarnego, o wysokosci co najmnig) 4 cm
tabiica powinna byc umieszezona na wysokoscl g mniejszej niz 2 m 0gioszenie powinno zawierac
przewidywane terminy rozpoczgcia  zakonczena wykonywanych robot budowlanych
maksymalna liczb pracownikéw zatrudnionych na budewie w e szczegdinych okresach
informacje dolyczace planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znad | stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie prrepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturainego

¥ szezegolnosci Wykonawea powinien zapewnic speinienie nastepujacych warunkéw
(a) mieisca na hazy magazyny skiadowiska i wewngtrzna drogi transporicwe povinny byé tak wybrane aby me powodowad

Zniszezen w srodowisku naturalnym,
b} powinny zostac podjete cdpowiednie srodki zabezpieczajace przed
- zanigczyszczeniem zhiormikdw « ciekdw wodnych pylami, palwami olejami malenaiam bitunucznymi chermikaliami
oraz nnym szxodinyymi substanciami
. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- a powsta
Qptaty 1 kary za przekroczene w trakcie realizac)i Robot nosm oxresionych w odpowsednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska. obciazaja VWykonawce
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykenawea bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe) Viykonawca powinien ulrzymywac sprawny sprzat

Przecripozarcwy. wymagany przez odpowiednie przepisy. na lerenie haz produkcyinyeh  w pomigszezeniach biurawych.

mieszkainych 1 magazynach oraz w maszvnach i pomzdach Materialy tatwspalne ngda skladowane w sposobh rpoday 2

Cdpowiednimi przepisam: i zabezpeczone pized dostepsm sl beecich _ '

Vyronawca beozig cdpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozatem wywatarym jako rezuitat realzacy Robel albo przez
persenel Wykonawcy

1.6.5. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Matenaly. ktore w sposcb trwaly sa szkodinve dla otoczena, nie moga byC dopuszczone do uzycia Nie dopuszeza sl@ uz

matenalow wywolujacych szkodliwe promieniowanis o stezeniu wigkszym od depuszezalnggo Wezelkis matenaty cdpadow
do Robaot heda mualy swiadectwo dopuszezenia wydane przez uprawnicna jednostke. jednoznaczme akreslajace brak szke
oddzialywama tych materialdw ra srodowmsko. Matenaly kldre sa sskodliwe dla cloczenia iyiko w czasie Robhot, a po zake




Rebét ich szkodliwosé zanka (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagan technologicznych
whudowania. Jezel wymagaja tego cdpowiednie przepisy. Zamavaajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych matenatow od
wiasciwych organdw adnunistrac) pansiwowej

Jezeh Wykonawea uzyl materialow szkodliwych dla otoczema zgodme ze specyfikacjami. a ich uzycie spovwodowalo jakiskolviek
zagrozenie srodowiska to konsekwencie lego poniesie Zamawajacy

1.6.6. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca Jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzemem lub zmszozeniem wiasnosci pubhczney | prywatng; Je zel w
zwiazku z zaniedbaniem mewlascavym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawey nastapi
uszkodzenie lub zmszczenie wdasnoscl publicznej lub prywatne; to Wykonawca na swo) koszt naprawi lub odtworzy uszkedzona
wlasnose Slan naprawiong) wlasnoss: powinien me byc gerszy miz przed powstaniem uszkodzenia

Wykonawea odpowiada za ochron instalacy na powierzehni zigm | za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagl kahle itp oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wisscicielami tych urzadzen potwierdzenie informag)i dostarczonych muy przez
Zamavyajacego cdnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy Wykonawca zapewnl wlascwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenem tych instalacjl | urzadzen w czasie trwania budowy

Wykonawca zobowiazany jest yrmescic w swoim harmonogramie rezeny czasowa dia wszelkiego rodzaju Rohdt, kidre maja byc
wykonane w zakresie przelozy uzgodnienia i pozwolgnia z nim zZwiazane oraz costateczne polozenie drogi dojazdowe) do Placu
budowy Wykonawea ma ghoweazek wykonad w ramach Kontraktu

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych caramiczen obciazenia na od przy transporrie matarialow i wWyposazenia na i
terenu robot Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolemia od wiadz co do prrewszu metypowych wagowe fadunkow. Pojazdy
fadunki powodujgce nadmisine oboiazenie osiowe nig begda dopuszozone na dwiezo ukoiczony fragment pudowy w obretie Placu
Budowy + YWykonawea bedzie odpowiadal za napraw wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru

1.6.7 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszio do realizacji rebat w pasiz diogowym. to podezas wykonywama Robol obgimuacych swym zasiegiem jezdni e ub
droge. Wyronawca w ramach Ceny Kontraklowe] zobowiazany jest do Zorganizowana ruchu zastgpczego (objazdu) oraz

2
i

oznakowania
Wykonawia zobowiazany jest do uzgodnicnia projektu Grgaigal)l tuchu | zabezpisczenia Robot 2 wiascicielem drogi oraz policja
orar do wykenania organizacy ruchu zastepczego w dlug uzgodnionego projektu (oznakowama i zabezpieczania terenu Robot
oraz oznakowania cbjazdow i zaleconego zwigzanego ze zmiana organizacy ruchu. oznakowania drogi.
Wykonawca wniesie wszystkie opiaty 2a zajece pasa dgrogowega (drag: +chodniki + pobocza drog) oraz za umieszezenie urzadzen
w pasie drogowym Wszelkie formalnosci zwiazane z zajeciem pasa drogowego | organizacgia ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykonad wilasny staraniem. a koszly za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawad w Przedmiarze Robét,
1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji Robét Wykonawea hedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczensina | nigieny pracy W szczeadinese
Wyrkonawta ma obowazek zadbac. aby personel e wykenywat pracy w warunkach nigbezpiecznych, szkodhwych dla zdrowia
073z niespetnig;acych odpowiednich wymagan santarnych.
Wykonaweca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie ureadzema zabezpieczajace, socjalng oraz sprzet odpowiedma odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego Uznaje sie. ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan ckreslonych powyze) nie podiegaa odrebne; zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.
1.6.9. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac plan bezpizczenstwa
Pian ten powinien zosta¢ sporzadzeny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 06 2003r D7 U. Nr 120, poz 1126
zawierac takie informace jak

stosowanie i dostepnosc srodkow pierwsze] pomocy.

stoscwanie | dostgpnosc srodkow ochrony osobiste).

pian dz:alana w pizypadhu naglych wypadkow,

ptan dziatania w zwiazku 2 organizacja ruchu.

dzialania przeciwpozarowe,

dziafania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP

zabezpeczenie piacu budowy | utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania matenialow. paliw itp 1 ich ochrony przed warunkami atmosferycznynu,

inne dziatasia gwarantujace tepleczenstivo Robot
1.6.10. Ochronai utrzymanie Robét
Wykonawea bedzie odoowiedzialny za ochron Robot 1 73 wszelkie materialy 1 urzadzania uzywane do Robdt od daty rozpoczacia
do daty zakonczena Rebét (do wydania potwerdzenia zakonczena przez Inspektora Nadzoru)
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koncowego Ulrzymame powinno bys prowadzons w tak sposch. aby
budowia lub g elementy byly w zadewalajacym stanie przez caly czas do momentu odhioru kencowego
Jesi Wykonava w jakimhkobvieh czasie zaniedba ulrzymare, 1o na polecene Inspektora Nadzoru powinen rarzpoczac Roboty
utrzymanmiowe nie péznig| niz w 24 godziny po oirzymaniu tego polecenia ’
1.6.11.  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
VWyronawica jest zobowiazany znac wszystke przepisy wydane pzez wladze certralne | lokaine oraz inne przemsy 1owytycone
rlare sa w jakinonvieh sposclb 2wiazang z Robotami 1 Dedzie w petn oUpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisow |
wytyernych pedezas prowadzenia Robat
Wykonawca bedzie przestrzeaad praw petentowyin 1 bedzie w petni cdpowiedzialny za v
odrosnie wysorzysianma opatentowanych urzadzen tub metod 1w sposob ciagly badzie infon

Irerie wazsikich wyrmgaan 1
Inspekiora Nadzoru o swoich

HARAMACT PI7SASIAWAIET KODIE ZeW0'EN | NS DUN0ENe dokumenty

1.6.12. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczgcienm Rohot

Przed rozpeczeciem Robol Wykonaweoa (est zcbowiazany powiadomi PISEMNIe wsZySikig zanigresovane streny O termime
rezpoczecia prac oraz o termumie ich zakenczema

£ chwaila przeggcia Placu Buoowy Wykonawea cdpowiada przed wascicizlami meruchemosc kiorych teren zostal przekazany pod
szysthie szkody powstale ra tym terenie Wykonawea z2obowiazany jest rownie do Rrzy:Mowan:a | wyjasniania skarg
fascicieh lub dzierzaweow terenu przekazanego czasowo Pod budowe

enm od |
SiC g

Vypedmeniem wymagan ckreSlonveh ponyrey nic po

budowe  za v
Wmoskow MUeSzRancow i wszystkich v,
Liznale s 22 wazeikie kosz
uwrglednione w Cerie Kontrakiows
1.6.13.  Zgodnost Rohot z dokumentacja projeklowa

Dekumentacia techniczna oraz szezegotove specylikacs technczne stancwia mtegralra o 28 UM z
vy oraz Projeklem Przetargowym i dokona wiasne) weryfikacy przedmiaru w stosunky oo przekazang) dokumentag)

o s
Z AR x

y Oferspt zapozra sie 2

placem budt
oraz preponoware) technolog i robot

Viszelkie nigjasnoscr det przediiary nale
Dekumentac) a wynkajare 7 tachnology budowy z

¥ wyiasnad w o trakcie przeprowadzanedo przetargu Rebety nie ujgte w
stosewania materatde lub montazu vrzadzen winry bys uwzgledniong w

Z
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n
)




kesztorysie efertowym Wykonawcy 1 brak ich wyszczegdinienia w dokumentac)i nie moze stanowid podstawy do roszezen
finansowych Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow
Wszelke dodatkowe wyjasnienia dockumeantacyjne zwiazane z realizacia przedsigwziecia moga by¢ przygotowane przez
biuro projektow na podstawie odrebne) umowy z Wykonawea w formie rysunkow rohoczych 1 nadzordw technicznych w trakcie
tnvania realizacji inwestycji 1 w okrgsie gwarancynym.
Zmiany w geometrni budowli. zastosowanych materialach i rozwigzaniach technicznych musza zostaé zatwierdzone przez
upowazmicnego przedstawiciela Biura Projeklow. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie meze stanowic podstawy do zamavaania
ratenalow lub okreslania zakresu prac a koszlorys winien bys czytany tacznie z catoéclg Dokumentacji Wykonawca jest calkovacie
odpowieazialny za sprawdzenie zakresy prac losci materialéw i urzadzen zgodnie 2z Dokumentac)a na etapie przetargu.
Po zlozeni cferty przymuje sie. ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowe) wyceny przedmioty zamawienia
Wszysthiz uzyle malenaly craz wykonane roboty powirny by< zgodre r dokumentacja techniczna oraz szezegolowymi
specyfikacjami technicznym:
W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projeklowa + szczegoiowymi specyhikaciami
techmcznymi, 1o takie materialy beda musialy by zastapione Innymi, - spelnigjacymi wymagania a koszt wWymiany ponosi
Wyxkonaweca
Specyfkacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykenawcy stanowig czesé Umowy
{kontraktu). a wymagama wyszczegslnione chochy w jednym z nich sa obowiazujace dia Wykonawcey, tak jakby zawarte byly w
cala; dokumentagyi
Wykonawea me moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentaci # o 1ch wykryciu powinien natychmiast powiadormé
Inspektora Nadzeru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenaly beda
zgodne z ST
Dane okresione w ST beda uwazane za warlodci docelowe, od Klorych dopuszezalneg sa odchylemia w ramach okresionego
preedziaiu tolerancji Cechy malenatdw 1| elementow budowl musza by¢ jednorodne | wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami. a rozrzuty tych cech e moga przekraczac dopuszezalnego przedziatu tolerancj
1.6.14.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.6.14.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakorczeniem robot wykonawea jest zobowngzany do dostarczamia na polecenie zarzadzajaceqo
fedical)d Uinowy nastepujacych dekumeniow
Rysunki robocze
Deokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksgloataci | konserwacji urzadzen
Przedkladane dane winry byc na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustalic ich zgodnosé z dokumentam wehodzaeymi w skiad
umowy. Sprawdzenie. przyjecie | zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow rohboczych, wykazow malerialow oraz procedur
zivzonych lub wnioskowanych przez wykonawce me beda nualy wplywy na kwote kontraktu | wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszene heda wylacznie przez wykonawce
1.6.14.2, Rysunki robocze
Elementy wizadzemia | matenaly dla klorych Inspaktor Nadzoru wyda polecenie przediozenia wykazdw, rysunkow lub Spisew mie
beda wyronywane, uzywane ani instalowang dopoki nie otezyma on niezbednych aokumentow oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych.
Zwioka wynikajaca z ewentualne; konmecznosci ponownago sktadania dokumentow nie powoduje przediuzenia termincw
okreslonych w umowie
Dostarczanie rysunkdw roboczych elementéw | wzadzen wsoolzaleznych ze soba nalezy koordynowac w tak: sposnb  aby
Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moéyl poza przeanalizowaniem poszezegdlnych elementow
dokonac przegladu ich wzajemnych powiazan
Rysunki robocze powinny byc dokiadne, wyrazne 1 kompletne Powinny zawierad wszelkis niezbedne mformacje, w tym dokfadne
oznaczenie elementow w odniesieniy do projeklu wykonawczego szczegolowych  specyfikaci technicznych. Skladanym
dukumentornm kazdorazowo powinno towarzyszyd pismo przewodnie zawierajace nastepujace informacje:
11 Nazwa inwestycji
21 Nr umowy.
3) tose egzemplarzy kazdege skladanego dokumenty
4 Tytut dokumentuy
£} Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
71 Numer rozdziatu i pozycji w specyfikac)i w kidryin amdwione jestdane urzadzenme. materat ivo element
&) Data przerazania
18.14.3. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy
VWykonawca odpowedziainy bedzie za prowadzenie na hiezaco ewidenc)l wszelkich znuan w rodzaju matenalow, urzadzen
lukalizac) 1« wiglkosci robol Zmiany te nalezy rejesticwac na Komplece rysunkow. wylaczrme na to przeznaczonych \'Vykoﬁa\.-.-ca
winen przedkladad zarzadzajacemu realizagja umowy aktualizowane na biezaco rysunki POWYKONAWCZE. 0O naymnig) raz w
migsiacu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia Fo zakonozeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostane przskazany

Inspektorow Nadzoru

2. MATERIALY

24; Dopuszczenia stosowania materialow

TrZy wykonywaniu robdt budewianych nalez y zgodnie z uslawa Uslawa 2 dna 7 ipca 19841 Prawo budowlane (Dz U Nr 10600

poz o 11260 N 1090 TI57. Ne 120700 poz. 12682 Ne 501 poz 42 Nr 100/01 paz 1055 Nr 11001 poz 1190 Nro 11501

poz 1228 Nr 129:01 paz 1439 Nr 15401 B0z, 1800 N 2 poz 876 Nr 80/03 poz 718) siosowac wyrcby bud s
t= b N

staby dopusicrone dn sbioli | powszechnego tub jed €30 siosowana w budownctae

yrobarm dopuszezonyme do obiotu 1 powszechnego stoscwama w budownicivie sa wiascihie oznaczore ( zgodne z uslawa o

viytebach budowlanych z dnia 18 kwaetnia 2004 ¢ ( Dz U nr 2 2 2004 1 poz 881 z 30 04 2004)

I oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/108 EWG! dla ktérych zgodnie z odrennymi przepisami dokonano oceny
7Qouinoscl ze zZharmonizowana nerma europe;ska wpiowadzona do zbioru Polskich Norm iPN-ENy 7 eurcpejska aprobata
techmiczna (EAT lub krajowa specyfikagia tecknczna panstwa czlonkowskieqo UE uznana preez Komispl Europsiska za

zgedna z wymaganmami podstawowymi

QU

IREGUAIE 3e w okreslonym przez Kemigp Duropesha wokazie wyrcbdw muaaoych sicwiolkoe znaczene dia zaravaa |
beapeczenstwd. dia xiorych producent wydat derlarac) zooanosct z uznanymi regutami sztukd budowlane) inez znaku CE)

Dorumentem potwierdzagcym 2godncss wyrchu z eurcpesking normam | aprebalami a wigc upowazniajacym do znaku
CE jest deklaracja zgodnogci. wystawiona przez producenta po dokonaniu odposs dniej procedury coaniajace) VWyich
budowlany ze znakiem CE moze byc od 1 maa 2004 r swobodnie wpiowadzany na rynek Polski 1 nnych krajow

czinnkowskich Unir Furopejskie

(o]




. Rozporzadzenie Minstra Infrastruktury "z dnia 11 sierpnia 2004 1w sprawie syslemow oceny zgodnoici
wymagan jakie powinny spelniac nolyfikowang jednostki uczestniczacs w ocenie zZgodnoesct, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowianych oznakowaniem CE Dz U nr 185:2004 poz. 2011)

2 wyroby budcwiane dla klorych wydano certyfikat na znak bezpieczensiwa. wykazujacy, e zapewniono zgodgnosc z
kryteriami techniczrymi oxieslonyni na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacy Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
B s3 dokumentami wskazujacym: ze wyroh spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa. ustalone w Polskich Normach,
zawarle w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Ceryfikat B jest wydawany
pizez Polskie Centrum Badan | Cerdyfikag)i lub jednosiki akredytewane

* Rozporzadzene Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz spesobu znakowania ich znakiem budewlanym (Dz U nr 198/2004 poz 2041)
J Rozperzadzene Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 1w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upcivaznmonych 4o ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz 2497)
2.2, Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacii Projektowe]
Wezelkie nazwy wiasne produkiow i matenatow przywolane w specyfikacy stuza okresleniu pozadanego stardardu wykonania |
okresleniu wiasciwoscl | wymogow techniczaych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta jArchitekta) zafozen estetycznych
zarozonyen w dekumentacyi techniczne) dla Projektu
Dopuszcza sie zamienne rezwiazania (w oparciu na produkiach innych producentow) pod warunkiem
. Spelnienia tych samych whasciwoscr technicznych i estetycznych
: Uzyskanw akceptacy Projektanta (Architekla) | Zamawiajacegs zwlaszeza co do elementéw wykoiczenia, kolorystyki
oraz dobory matenatiow wykonczenicwych gdzie kazdorazowo dia zamiennego rozwiazamia wymagana jest zgoda
Projextanta {Architekta)
. Przedstawieniu zamiannych rozwiazan na pismis ( dane techniczne, atesty. dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania | Cdbioru)
2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Wykonawca ponos: odpowiedzialnosc za speinienie wymagan ilosciowych jakosciowych matenatow z jakiegokolwisk Zrodia
Kazdy rodza) Rebol w klorym znaiduja 51 mezhadane | niczaakceplowane materialy. Wynunawea wykonuje na wlasne iyzyko,
liczac s Z ch nieprzyjeciem ¢ niezaplaceniem za nie
Materiaty ktore nie odpowiadaja wymananiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy Jaslh Inspektor Nadzory
zezwoli Wykenawcy na uzycie lych matenaidw do innych Robol. ni te. dia ktdrych zostaly zakupione. 10 koszt tych matenalow
zosfanie przewarnosciowany przez Inspektora Nadzoru d
Wykanawes jest zobowazany do posiadania | do udostepniania Swiadectw jakosc podstaworrych maternatdw takich jak. aprobaty
techniczne. cenyfikaty zgodnosc
W przypadku kwestionowania rzetelnosc materialow przedstawionych przez Wykanawee lub przedstawionych przez niege
swiadectw jakosci tatestow) Inspekter Nadzoru ma prawo do zlecenia dowsing. niczzizzneg; jednosice wykonanie badan
sprawdzajacych Jezel jednosika sprawdzajaca badania potwierczl zastrzezena Inspekiora Nadzory, wowczas Koszt tych badan
obciaza Wykonawes. a zakwestionowany materniat lub wykonane Reoboty bedzie sie uwazas za rnigprzyjete.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane matenaly. do czasu. gdy beda cne potrzebne do Robot. byly zabezpieczore
przed zamieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosd 1 wlasciwesc do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,
fMie;sca czasowego skizdowama matenatdw beds zlokalizowane w obrsbiz Placy Budowy w mugjscach uzgodmionych 2
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w migjscach zerganizowanych przez Wykonawce
Jesh matenialy beda skiadowane poza Placem Budowy Wykonawca zapewni Inspekiorowi Nadzoru w dogodnym dla niego ¢zasie |
zakresie doslep do matenaiow w celu przeprowadzenia ich kontroh
2.5, Wariantowe stosowanie malerialdw
Jesli dokumentacja projektowa tub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowaria rodzaju materatow w wykonywanych
Rebotach. Wykonawcea powladormi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co naymmiel 3 tygodnie przed u zyciem matenatu, albo w
okresie diuzszym. jesh bedze to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspekiora Nadzeru Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
matenaty nie moze by pozre) zmieniany hez zoody Inspektora Nadzory

3. SPRZET
Wykeonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu kiory nie spowoduie niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych Robot Sprzet uzywany do Robct powinien byc zgodny z oferta Wykenawey | powinien cdpewiadad pod wzgledem
typow | dost wskazanion zawartym w ST Programie Zapewniznia Jakosci (PZJ; lub projexcie organizac) Robot zzakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony | zaakcenptowany
przez Inspekiora Nadzoru

Liczba 1 wydajnodC sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okresionymi w Dokumentac)
Projektowey ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przevadzianym Kontraktem

Sprzet bedgey wlasnoscia Wykorawoy lub wynajety do wykonania Robét ma byd uttzymywany dobrym stame 1 aotowasa do
pracy Bedz'e on zgodny z normam ochrony srodewiska | przepisami dotyczacymijego uzytkowana

Wykonawca dostarczy Inspeklorews Nadzoru kope dokumeniew pelwierdzajacycn dopuszczeme sprzety do uzyteowaria tam
qazie jest 1o wymagane przepisani

vid dub 5T picewiduig moziwose wanantowego UZycia spicelu przy NyrCriywanych Rabotach
Wykonawsa povwadom: Inspekiora Nadzoru o swamm zamarze wyboru o uzryska jego akcsptacie przed u zyoiem sprzaty Wybrany
sprzgt, po anceplacy Inspehlora Nadzoru, roe moze byc pdznig) zmieniany bez jeqo zgody

Jakikoiviwk spizet. maszyny uradzenia 1o narzedzig mggwdraniuace zachowama warunkow umowy ZORANA 7R ing]

Jezel Dokumentaoe Proekto

kiorg

Nadzoru zdyskwalifihovane  nuedopuszozone 4o Rooot

4. TRANSPORT
VWykonawea jest zobowiazany do stosowama jedyme takich srodxéw transportu. kidre rie wplyna niekorzystne na jakosd
wykonywanych Rebét « vilasciwodcl przewozonych materialow

Liczba grodkow transportu bedzie zapewnac prowadzene Rebot zgodnie z zasadam ckegstonymi w Dokumentacy Projekiowe) |
g ze wskazamami Inspektora Nadzoru w tarminie przewidz m Kontrant
F’:.fy cnu po uruga(,h b 2ryn .r)'r" QY powinny snetman WEMANAMA OOWWEZATE PIZARMROW TLIChyY arpgoea0 W Dgnies:
dopuszezalnych obciazen na osie + mnych  parametdw technicznych  Srodki fransperiu niecd 1adsjace v

Hr

dopuszczalnych cbclazen na cse moga byc depuszczone przez (nspextora Nadzomy pod warunkiem prywrocena stanu

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco. na wlasny koszt wszekie Zameczyseciema spowodowane jego pojazaan na arcgach
publcznych oraz dojazdach de teranu budowy

5.  WYKONANIE ROBOT
54 Oqoine zasady wykoenywania Robot




ow i

wymagac

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraklem. oraz za jakose zastosowanych material
wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z Dokumentacja Projekiowa, wymaganiami $T. oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Wykenawca ponosi odpowiadzialnese za dokladne wylyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich slementow Robot
zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentac) Projektows) lub przekazanymi ra pismie przez Inspektora Nadzoru

przez |Inspekiora Nadzoru nie zwalnia Wykenawey od

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweos w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robdt zostana. jesli
wWysOkosc
normach i wytycznych Przy podejmowaniu decyz)i Inspektor

tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt
wyznaczenia

Sprawdzenie

Decyzje Inzpektora Nadzoru dotyczace akceptacy lub odrzucenia matenalow i elementow Robot beda oparte na sformulowaniach
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt. kolejnoéé Robot oraz sposoby realizacji winny zapewmé wykonarie Robot

wylyczema Robot lub
cdpowiedzialnosci za ich dokfadnosc
zawartych w Kontrakcie. Dokumentacyi Projekiowe;. ST oraz w
Nadzoru wwzgledni wyniki badan matenalow | Robat. rozrzuty noimalnie wyslepusace przy produkceji i przy badaniach materatow.
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazana kwestie
Puleceria Inspektora Nadzoru beda wykonywame nie pozZniej ni w czasie prrez mege wyznaczenym. po ich otrzymanu przez
ramem zaiaczonym do Ofesty

Wykonawce. pod grozba zatrzymania Rabot Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

852 Program Robot

w okreslenym ferminie

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram budowy zgoudny z harmonog
a. Specyfikacja Techniczna

Harmonogram winien wyraz nie przedstawiac w etapach tygodniowych preponowany poster Robét w zakresie gléwnych obiekicw i
/'atnego po
bezpieczensiwo

awy Prawo Budowlane Obiekty

zadan kontraktowych
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonad
{11 Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t

5.3.

destarczyc. zainstalowac o zdemoniowac po wykorzysianu urzadzenia Zabezpleczajace (barery ochronng
bezpeczenstwo pozarowe.

Zabezpieczenie Placyu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
oswietlenie znaki ostrzegawcze | wszelkie inne)
uprzatnac Plac Budowy po zakonczemu kazdeno elementu Robot | doprowadzi¢ go do stanu pianw
zakonczemu Ropot + likwidac) Placu Budowy
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgednie z Dekumentacja Projekiow
ez osoby niepelnosprawne. w szozegoinosci

6.

6.1 Zasady ogdéine
5 1

budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

W zakresie wymagan podstawowych

oszczednoscr energn | odpowiednia izolacyjnosc cieping przegred

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
poleceniame Nadzoru Inwestorskiego | Nadzoru Aulorskiego zgodnie z art 22 23 1 28 Ust
bezpigczenstwo  konsteukg)i
uzytkowania. oapowiednie warunki higieniczne | zdrowotne oraz ochron srodowiska ochrone przed hatasem i drganiamy,
VWarunk: uzytkowe, zgodne z przeznaczenem obiekiow a w szczegoinosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode,

poruszajace sig na wozkach inwalidzkich

Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publiczne) prz
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
ochron przed pozbawieniem mozliwosel korzvstania z wody kanalizacji. energii elektrycznej i cieplne; oraz za

usuwania sciekow | odpadow. ogrzewania i wentylacji
Ochrone uzasadmonych interesow osob trzecich, w tym w szczegoinoso
srodkow tacznosci. doplywu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiécenia elektryczne | promieniowanie. ochrone przed

L
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby
techriczno-budowlanych. powodujacych ograniczenie dostepneosci cbiektow budowlanych dla oscb niepetnosprawnych
dotyczy obisktow wymienionych w art. 5 ust 1 pkt. 3 Prawa Budowlanego t) obiekiow uzytecznosci publiczne).
13 Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do komipetenc)i organu panstwoweqo nadzoru
budowianego stopnia podstawowago. t). do tego organu . ktory wydal pozwolenie na budowe Udziglenie zgody na odstepstwo
vydaniem upowaznienia przez wlasciwego ministra, to znaczy
rezen w slosunky do

12.0dstepstwo od przepisow techniczno-budowianych mozhwe jest tylko w przypadkach szczegoinie uzasadnionych. Przypadki
takie wynikac moga z kszlallu 1 wymiarow dziaiki budowlans] zagospodarowania terenu sasiedniego albo memcziwosci

[e2]

spelnenia obecnie obowiazujacych przepisow techniczno-bugowianych Zakaz udzielama zgody na odstepstwa od preepisow

Dokumentacja dostarczona przez Zamawigjacego stanowi jego wiasnosc | nie moze byc uzywana lub udosigpniana aschom
to kazde naruszene tych zasirzezen
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prawnionego do wydania przepisdw technicrno-hudowlanych | od kidrych miatoby zostac wydane odstepstwo
na ktore Zamawajacy uzyskat zgeode dia

konkretnego obieklu stanowsdoby naruszenie takich praw autorskich Autor (atterzy) maze dochadzié ros
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Wprowadzenie przez \Wykenawoe 3o
clecen wykonywanmia rebdt budowlanych w sposéh riezgodny z przepisami
o] 5
L&t budewlanyc

e
pettiace
przepsu art 5 Prawa Budowlanege Za wykroczenia okreslone w art 92 prt 8 Prawa Budew!
podlegac bedzie ten. ko wykonywac bedzie robety budowlane w sposch oabiegajacy od ustaizn | warirksw okre
bauz 1stctnie ogbiegajacy 00 zatwierdzone o projekiy
adowy uwazad s.e bed
zkiego postepowania. Nakazy o storych mowa

frakcie

osch irzecich
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e lupkge techniczng

techniczne] oraz za nalezy'a starannosc w wykonywaniu pracy. jg] wiasciva crgamzacie hezpieczensty
samcdzieinych funkcp techmicznych na budowie przy wykorvwaniu robot nie zoodnie z przepisami techniczno-budovdanym

zagrozone jest karanw, jezeh realizagja rebot budowlanych prowadzona bedzie w sposch razacy nrzy nie przestrzeganw
& odslepstvo od zalwierdzoneoon

;ch art

HCN PCIWOIENIU NE BLTC
techniczno-budowlanych

6 15 Inspekior Nadzoru ne moze wydawac
budowlanago wymagad bedzie zruany decyz) o pezwolemy na hudowe a takze webtrzymania o

e
techmiczno-budowlanymi

7.23 naruszenie przepiscw

Koszty wynikajace z tego tytulu cheiazag te jednostk kidre dopuscily

6.1

projektu budowlanego. Zgodmie z art. 36a Prawa Budowlanego dckonane islalnego odstepstwa od zatwierdzenego projekty
"
s i



vyze] moga by erzeczone takze wiwczas | gdy naruszene przepisow lechniczne-budowlanyeh zostame stwierdzone Uz po
zakonczemu robd! budowianych (art. 51 ust )

518 7Za |skosc stosowanych materialdw i wykonywanych Robat craz ich zgodnese z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiamy ST
odpowiedzialny jest Vykonawca Robot Wszystkie atesty, swiadectwa dokumenly laborstoryjne tp powinny byd gromadzene
na biezaco w miar postepu Robiot | byé zawsze dostepne do wyladu dla Inspektora Nadzoru,

Inspekior Nadzoru meze dopuscic do uzycia materialy posiadajace:
ar  ceryfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodrose z krytenami technicznymi cRrgslonymi na
podstawie polskich norm aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentsuw technicznych
B} deklsracje zgodnosci lub certyhkat rgodnosc
a  z Polska Norma
m  aprobRata techniczna. w przypadku wyrobdw. dla ktérych nie ustanowiano polskig; normy
W przypadku materiatow. dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane przez ST kaz da partia dostarczona do Robat bedzie
posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy Produkty przemysiowe beda posiadac wiw dokumenty
wydane przez producenia poparts wrazie potrzeby wynikam: wykonanych przez niego badan
Wszystkie koszty 2wiazane z organizowaniem | prowadzenem padan malerialéw ponosi Wykcrawea

=Ly

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do cbowiazkéw Wykonawcy nalez y opracowanie i przedsiawienic do aprchaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewrienia

Jakascl - w klorym przedstawr on zamierzony sposob wykonywania Rabot mozlwosci techniczne kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykoname Robdt zgodme z Dokumentacia Projeklowa. ST craz polecemamy i ustalemami przekazanymi przez
lnspentora Nadzoru

Program Zapewnienia Jakosci hedzie zawierac

organizacjg wykonania Robot. w tym terminy 1 sposob prowadzema Robot

[

»  organizacie ruchu na budowie wraz z vznakowaniem Rebot,

s bhp

m wykaz osob odpowiedzialnych za jakose i lermincwose wykonania poszczegcinych elementow Robe!

m  sysiem (sposob i procedure) proponowane; kontroli sterowama jakoscia wykonywanych Robot,

® AYRUSELENIR W ospizel | urzadzenia J0 pOMUarow | Konirol (opis iaboralonutn widsnego iub laboratonum,
Kioremu Wykonawca zamierza ziecié prowadzenie badan).

s sposdb oraz form gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw. a takze wycraganych

wiioskow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym preponowany sposch 1 forme przekazywania
tych informacji Inspekiorowi Nadzoru

w wykaz maszyn ) urzadzen stesowanych na budowie z ich parametrami LECHNICZNYMI OIEZ Wyposdzenienm w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarewe,

B rodzage  losc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania | zaladunku matenatow. spohw. lepiszezy
Kruszyw ifp.

B sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wilasciwoscl w czasie lransportu,

w  5posob i procedur pomiardw i badan (rodzay i czestothwonsé pobieranis probek. legalizacia 1+ sprawdzanis
urzadzen. itp) prowadzonych podczas dostaw matenaidw. wytwarzania meeszanek | wykonywania
poszczegoinych elementow Robot

6.3.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroii Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonamem. aby 0stagnad zalozona jahosc Robot Wivkonawe
jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdt 1 jakosci materialow.

Wykonawea zapewni odpowiedni system kontrol:, wiaczalac personel, sprzet, zaopatizenie 1 wszystkie urzgczenia mezbadne do
pobigrania probek ) badan matenatow oraz Robot

Whkonawea bedzie przeprowadzac pomiary 1 badania matenaidw oraz Rohot 7 czestotiwoscia zapewniajaca stwisrdzenia, ze
Roboty wykonane zgednie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji ptujektowe] 1 ST, Minimaine wymagania. co do zakresu
badan i ich czestotiwosci, sa okresione w ST i normach W przypadku. gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor Nadzary
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny. aby zapewnic wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem

Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa Ze wszystkie stosowana wzadzenia i sprzet badawezy posiadaja wazna
legalizacje. zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych pracedury badan

Inspektora Nadzoru bedz:e miec nigograniczeny dosiep do pomigszczen w cely ich inspercj

Inspekior Nadzcru bedzie przekazywad Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych, sprzetu.
pracy personelu lub metod badawczych Jezeh niedociagniecia te beda tak powazne ze moga wplynac yemme na wyniki badan,
inspekiora Nadzoru natychmiast wstizyma uzycie do Robot badanych matsniaiow & dopusc je do u zycia dopiero wiedy, gdy
zostang usunigte | stwierdzona zostanie edpowsednia jakoses tych materialéw

6.4, Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo Zaleca se stosowanie statystycznych metod pobierama probek. cpartych na zasadzie 2 e
wszystkie jednostkowe elementy produkcfi mmoga byé z jednakowym prawdspedobienstwern wytypowane do badan  Inspektor
Nadzoru bgdzie mied zapewmiona mozliwosé udziatu w pobieramu probek Na ziecene Inspektora Nadzoru VWykonawea hedzie
przeprewadzac dedatkovwe badama tych matenalow ktore budza watplwosci. co do jakesci, o ile kwestionowane materialy nie
zostanra przez Wykonawcee usunete lub ulepszone z viasng] wal Koszty tych dodatkowych badan pokrvwa Wykonawea tyiko w
przypacku shwierdzena usterek: w przecrenym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie kbadania | pomiary beda preeprowadzone Zgogne z wymagamami aorm. W oprazypadku. gdy nom
jakiguckohviek tacania wymaganego w ST stosowac mozna wylyorne Kiaowe aiho inne procedury. zaa
Inspektora Nadzory

6.6, Raporty z badan
Viykanawoa bedzie preekazywad inspekiorows Nadzoru kepie rapeitow 2 wynxai badas jak napszyLig nie poZne) jednak nz w
termime okreslonym w Programie Zapewnienia Jakoscr

Wyniki adan tkopiej beda przekazyvane Inspeklorewi Nadzoru na formularzach przez miego zaaprobowanych.
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dia ceiGw kontrot [@kosci 1 zatwigrdzenia, Inspekior Nadzoru uprawniony jest do dokerywana kerteol pobisrania probek 1 badar

e ubepnua

DVIENE prier

weryhinag systemu konwroli Rebot prowadzerego przez Wykonawee bedzie acenad zgodnose
i hadan dostarczonych przez Wykonaw

spekicr Nadzoru moze pobigrad probki materiatdw | prowadzic badania mezaleznie od W Ty na sw) koszt Jezelowynik
veh badan wykaza. ze raporty Wykonawey sg niewiarygodne. to Inspektor Nadzoru poiect Wykonawey ub zlez n e
aberatonum przeprowadzenie poviorny /ch badan. albo cpize s wylaczne na wiasnych badamach crzy ocenie
zgodnosa matenisicw | Robét z Dokumentacja Projektiowa | ST W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub godatkouych
badan « pobisramia probek ponfesione zostana przes Wykcena

G.8. Certyfikaty i deklaracje




Inspekicr Nadzoru moze depuscic do stosowania tylko te matenaly. kiére posiadaja;
1 Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodnosé z kryteriami techmicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow | dokumentow technicznych )
2. Deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma lub,
. aprabatg techniczna w przypadky wyrohéw. dla ktorych me ustanowiono Polskie; Normy. jezel nie 53 ohjete
certyfikacja okreslong w pkt 11 kiore spelniaja wymogi Specyfikac)i Techniczngj
W przypadku materialéw, dia kidrych wiw dekumenty sa wymagane przez ST kaz da parbia dostarczona do Robét bedzie posiadac
te dokumenty. okresiajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysiowe beda posiadaé why dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych
przez niego hadan. Kop:e wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektcrow Nadzoru,
Jakigkoiviek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan, heda odrzucone
6.9. Dokumenty budowy
8 9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykenawey Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (ckresu gwarancyinego). Odpowiedzialnosc za prowadzenie
Dzienmka Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na hiezaco 1 bgda dotyczyd przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i miema
craz technmiczne) 1 gospodarcze) strony budowy
Kazdy zapis w Dzignniku Budowy bedzie opatrzony data 1290 dekonania. podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z podaniem I
imienia | nazwiska oraz stancwiska stuzbowego Zapisy beda ceytelie dokonane trwvaia lechmika, w porzadku chronologicznym.
bezposrednio jeden pod drugim . bez przer.
Do dokenywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa
®  Inspekior Nadzoru Inwestorskiego.
Projektant.
Kierownik Budowy.
Osoby wykonujace czynnosc geodezyjne na terenie hudowy,
Pracownicy organdw nadzory budowlanego + inych ciganow Uprawionych do honliol przesirzegania przepiséw na
budowie
Zataczone <o Dziennika Budowy protokoly 1 mne dokumenty beda cznaczone kolgjnym numerem zalacznika i opatrzone data
podpisem Wykonawcey 1 inspektora Nadzoru ‘
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci
m  cate przekazania Wykenawcy Placu Budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentac)i Projeklowe].
uzgodnenie przez Inspektora Nadzory Programu Zapewniena Jakosci | harmonogramaw Robdt
letminy 1Gepoczecia 1 zakonczenia poszazegsinych elementow Robot,
przebleg Robot trudnoscr  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w Rabotach.
®  uwagi i polecema inspektora Nadzory
daty zarzadzema wslizymania Robot. z podaniem powodu
®  zgloszenia | daty odbiordw Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. czesciowych 1 kancowych odbiorow Robot,
®  wyjasnienia. uwagi 1 propozyce Wykonawcy.
B stan pogody i temperatur powietrza w ckresis wykonywania Robol podlegajacych ograniczeniom lub wyrmaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami kimatycznymi,
s zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaci Projektowe],
s dane dolyczace czynnosci gesdezynych {parmiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania Robat,
s dane dofyczace sposobu wykonywania zabezpieczena Robat,
®w dane dotyczace jakodci materialow, poberama pidbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanem. kin e
przeprowadzal,
s wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowl z podaniem. kto je przeprowadzat
® nreistotne informacje ¢ przebiegu Robot
Propozycje. uwagl 1 wyasmema Wykonawcey. wpisane do Dziennika Budowy beda przediczone Inspektorowi Nadzory do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspeklora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczemism ich
przyjgcia lub zajeciem stancwiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy cbliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowana sie.
Dziennik Budowy miezaleznie od pudstawowych nformacy o danej budowe | brezacych informacy oraz warunkach mus Zawierac
migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawse posrozegolnych slementdw Robot do odbiory przez Inspekiora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonama tego odbioru Dziennik budowy speliia 1ownie role ksiazki kantroi jakosci. zawierajacej wszekie
poiecema, decyzje 1 uzgodniena Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego
6.9.2. Ksigga Obmiaru
Ks:zea Obrmiaru stanows podstawowy dokument pozwaiajacy na rozliczenie faklycznego postepu kazdego z elementow Robat
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sig W sposob ciagly. w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét o
woisuje sig je do Ksieqr Obmiary. Pisemne potwierdzenie chmiary przez tnspektora Nadzoru stanow: podstay e do rozliczen 7Za
Roboty nie cdebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga bye reahzo
platnoser W uzasadnionyeh przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazic zgode na okresowe platnose czesciowe
6.9.3. Dokumenty potwisrdzajace stosowanic materiatow.
Deklaracic zgodnese lub centyfikaly zagndnodc materiaidy, orzeczema o !
Ladan WWyhonawey beda gromadzone w formie wrgodnione) w Programe 7

u

5

do odiyary Robot Winny pyc udosizpnicne na kazde zyoeeria Inspakicrs Nadzary
6.9.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawea jest odpowiedziainy za prowadzenie ewidency wszeikich znmuan w rodzajach malenalow. ickakzacji i wieikosct Robet
Zmiany te nalezy rejestiowad na kempiecie rysunkénw. kidre zostana dostarczone w tym celu Po zakonczeniu Robot rysunki te
zostana prredlozone Inscektora Nadzoru
\Wykonawca winien przekazywacd Inspekicrowi Nadzory Tysuokt powykenawsze co najmae) raz w miesiacy wocely deokonania
przegladu
6.9.5. Pozostale dekumenty budowy
Do dokumentow budowy zahcza sig. oprocz w ymenonych w powyZseych punktach nasiepujace dokumenty

a) pozwolene na rezlzacie zadania budowianrego

LI protekety przekazaria Placu Budowy

C) umowy cywino-prawns z osohami {rzecimi i inne umaewy cywilno-prawne.

dy protokoly odinoru Rolot,

e! protokoly z narad | ustalen

i korespondencie na bugdowo



6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budovwy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym Zagmiece kicregok ohwiek z
dokumeantéw budowy spovoduie jego natychmiastowe odtworzenie w forme przevwidziane) prawen.

Wszelkie dekumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzory | przedstavwiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Oqdline zasady ohmiaru Robdt

Obmiai Robot bedzie ckreslad faktyczny zakies wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentac;a Projektowa | ST w jednostkach
ustalonych v wycan:onym Przednmarze Robot

Obmizru rebat dokonuje Wykonawea w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksieqr Obriary
Jekikohvisk biad lub przeocczenie (opuszczenie; w ilodciach podanych w Prresmiarze 'ub gdzie indzig) w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykcnawey od cbowiazku ukonczenia «szystkich Robét Bledne dane zostana poprawione Wi nstrukc
Inspekiora Nadzoru na pismie

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczne) platnosc) na rzecz Wykonawey lub w
Innym czasie okresionym w Kontrakoie lub oczekiwvanym przez \Wykonawce e i Inspekigra Nadzoru

i Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci 1 odlegioscl pomiedzy wyszczegslnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz Lnii osiove).

Jesh Specyfikace Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej. objetosci heda wyliczone w m’ ;ako dlugesc
pomnozona przez sredni przekrd) powierzchrie wyliczone beda w m® W wypadku monlazu elementdw bgdacych czedcia
sktadowg budowti llog¢ mizrzona bedzie w kompletnych sztukach darego elementu

Obmiary skomphkowanych powerzehn lub objgtoscl pewinny byc uzupelnione szkicami dolaczonymi do profokétu w forme
zatacznika

llesci. kiore maja by obmizrzone wagowo, heda wazore w tonach iub kilagramach zgodnie z
Technicznych.

1:3: Urzadzenia { sprzet pomiarowy

Wezysthue wrzgdzema 1 sprzgl pomiarcwy. sioscwany w czase sbimary Robat bgdg zaancepicwane przez Inspoklora Nadzorg
Urzadzemia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaa badan
atestujacych. to Wykonawcea bedzie posiadad wazne $wiadechva legalizacy Wszystkie urzadzenia pormiarcwe beda przez
Wykonawce utrzymywans w dobrym stasue w catym okresie tnvania Robét,

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykeonawea dostarczy i zanstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymagariom Specyfikacji Techniczaych Sedzie
utrzymywac to wyposazanie zapewmajac w sposob ciagly zachowame dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru

5. Czas przeprowadzania chmiaru

Obriary bgda przeprowadzone pized czesciowym lub Koncowym ogbioream Robol a takze w przypadku wystepowarnia dluzsze)
przenwy w Robotach

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

Obrmiar Robot pediegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem

Wymiary skomplikowanych powigrzehni lub objetoscr beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesZezonymi w protokclach
Renoty pormiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia beda wykenare w sposob Zrozumialy | jedneznaczeny

naganiann Specyfikac)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot
8.1.1, Wykonawca jest zobowiazany przedstawic Nadzorow Inwestorskiemu do odpioru wszystki2 roboty zanikajace
8.1.2. Odbiory czgsciowe powinny byc prowadzone dla robot wyszezegolnionych odrebnie w harmonogramie realizac)i robdt. Przy
odbiorze czesciowym Viykonawea j2st zobowiazany przedstawic
m  Dokumentacie Projektowa 7 naniesionymi na me| znianami i uzupeinieniami w czasie wykanywama robot
m  Dziennk Budowy
w  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanyeh matenatow
a  \Wyniki badan i prolekoly pomiarow wymaganych normami
Chmiar robot podiegajacych odbiorow
Odbidn czesciowy polega na sprawdzeniu zgoednoscl wykonania z Dokumentacja Projektows i ST. uzycia wiasciwych
matenatdw, pravadiowoscs wykonana | montazu oraz 23o3nosc z norman | pregpisami obowiazwacymi przy reahzagy
przedmiotowe] inwestyc)s
§.1.3. Ocior ostateczny przeprowadzany |est dia calosc inwestycli. Przy odbiorze Koncowym Wykonawea zobowazany jesl

przedstawic
Dokumentacye Projektowa powykonawsza

L]

s Dokumentzge Geodezyna powykonawaza

®  Dzennk Budowy

s Dokumenty dotyczace jakoscr whudowanych materialdw

m \Wyniki bagan 1| orotokoly pomiarow wyntaganych normari

m  Oswigdczena wiastivyCh Irspekopy Santane) inspekgy Pracy Fansteowe) Slrazy Pozame; « Fanstvowego Nagzoru
Budowlanego o nie sprzecivianiu i@ adbioras

m Uryskane na rzecz Inweslora pozwoienie na uzythowanie ohiekiu budowianego wraz z otoczeniem

ojekin 15T uzycia wiasongyoh

m Odbior ostaleczny polega na sprawdzeniu cuodnoser wykorama z Doxumeantacia F

malenaicv. pravodiowoscr wykonara « IMOTazu Graz 2goednoss 2 BOHMAMIE ) pizepisany SROWIBZUIETYMY DIZy rEanzacy

przegruoicwe) inwaslycy
8.1.4. Odnior pogwarancyjny preeprowadzany jest w oslalnim mMiesIacu waznoseo awarangy Odbidr pegwarancyny polega na
przeprowadzeniu cgledzin wszystkich elementow objelych gwaranc;
8.1.5. Odbnur urzadzen przed wh whudowaniem poeprzedzony zostane dokonaniem nastgpujacych czynngscl
m spiawdzenia. czy urzadzenia dostarczona - odpowiadaja zamowieniu
®m sprawdzena Czy urzadzema destarczone sa komplelne oraz czy cdpowiadaja paramstrami technicznymi urzadzeniom
Zamciexlowanym  Zamowienyn & takze czy w kompiecie sa kKamy gqwarancyine oraz f_‘-?-"f;f"-i-‘ aty
B OCENY KOSZIOrysowe]
m OCENy - CZy UrZauzama sa spravre techaicznie oraz neuszkodzone
podlegad nastepwacym etapom odbiore dekonywarym przez Inspekiora

VW zaleznoda od ustalen cdpowiednich
Nadzoru przy udziale Wykonawey
) odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakivou
b1 przeigoe odoinka lun czgsa Rebot
C)  pizeecie kencowe,
dr przejecie sslateczne tosizteczne zatwerdzeme Robot - wystavacnic

a\Wykonamia;




8.2, Odhior Rohot zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

Odnidr Robot zanikajacych i uleaajacych zakryciu polega na finaireg] ocenie iosci 1 jakosc wykonywanych Robét kidre w dalszym
procesie realizac) ulegna zakryciy

Odpior Robol zankajacych 1 ulegajacych zakrycs bedzie dokonany w czasie umozlwiaacym wykonanie ewentuainych korekt |
poprawek bez hamawania 0golnego postepu Robot

Cdbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowosc danej czeset Robot do odbioru 2gtasza Wykonawca woisem do Dziennika Budowy | jedroczesnym powadomienam
Inspektora Nadzoru. Odoior bedzie przeprowadzony niezwiocznie. nig pozrig) jednak niw cagu 3 dni od daty zgioszenia wpisem
do Dziennika Budowy | powiadonuenia ¢ tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakosc 1 luse Robét u'egagjacych zakryciu ocenia Inspeidor Nadzatu na podstawie dokurngntéw zawierajacych komplst wynikow

Foes

badan i w oparciu o pizeprowadzone pormuary (np szkice geodezyne}, w konfrortacj z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzedgrimi

ustaleniami
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie
Wykonawcy.
8.3. Przejecie odcinka Robot
Przejecie odeinka Robét polega na ocenie lloscl | jakose wykonanego odcinka Robiol 1 dotyczy kazdego odamka, w odmesienu, do
ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania
8.4. Przejecie czesci Robét
Przejecie czedc Robot dotyczy
@) kazde) znaczace) czesci Robot Stalych kiara albo zostala ukonczona, albe zosials zajeta luby jest uzytkowana przez
Zamawiajacego.
b} kazdej czesc Robaot Statych, klora Zamawajacy wybrat celem zajecsa lub uzytkowania przed zakonczerem

8.5, Przejecie koticowe Robot
Odbiér koricowy polega na finalne] ccenie rzeczywistego wykonama Robot w odniesiermiu do ich ilasc jakosci + wartoscl
Zarunczenie Robot oraz gotowosc do odbioru koficowego bedzig stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dzennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakce Inspektora Nadzoru
Odbicr koncowy Robot nastapr w termuinie ustalonym w Kontrakcie liczac od dnia notwierdzenia przez Inspekicra Nadzoru
zakonczena Robot 1 przyzecia gokumentow, o kiorych mowa w puaxkcie 8 6
Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamavnajacego w obecnoscl Inspektora Nadzoru Wykonawcy.
Komisja odberajaca Reboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow wynikéw badan 1 pomiarow
ocerie wizuaingj oraz zgodnosct wykonania robot z Dokumentac)a Projektowa 1 ST
W toke odbioru kencowego Robat komisja zapezna sie z realizacjg ustalen przyjetych w lrakcie odbiorow Robat zanikajacych i
uledajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonama Robot uzupeiniajacych | Ropot poprawkowych
V¢ przypadkach mewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupeiniajacych komisja przerwie swoje czynnose
ustall nowy termin odbicru koncowego
W przypadku stwierdzenia przez Kormisje, ze jakosc wykonywanych Robot w poszezegolinych asortymentach nieznaczne odhisga
od wymagane) Dokumentacjg Projektowa 1 ST z uwzglednienem tolerancyi 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploaiacy;ﬁe
obiekiu | bezpreczenstwo ruchu, komisja dokona potracen. ocenizjac pommejszona wartose wykonywanych Rebot w stosunky do
wymagan przyjetych w Kontrakcie
Po pozylywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kentraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przegjecia Robot
8.6. Dokumenty do przejecia koncoweao Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokel odbiory koncowego Robiot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajaceyo
Do odbioru koncowego Wykonawea jest zobowiazany przygotowat nastepujace dokumenty

m  Dokumentacie Projektows z naniesionymi zrvanami,

»  Specyfikacle lechriczne.

»  Uwagr | zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robst zanikajacych | ulegajacych zakryciu
udokumentowanie wykonania jego zalecen.
racepty i ustalenia technologiczng

ocdbioru Robot jest protokot sporzadzony pezez Inspektora Nadzoru w obecnosc

"

®  Dzienniki Budowy | Ksiggi Obmiaru (oryginaly},

»  wyniki pormiardw kontralnych craz badan 1| oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST 1 PZJ.

s deklaracje zgodnosct lub centyfikaty zgodnoscr whudowanych materiaidw zgodnie z ST i ew PZJ

m  aprobaly techniczne 1 deklaracie zgodnosct whbudowanych materiatow,

m  opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wazystkich wynikow badan 1 pomiardw zalaczonych do dokumentow
dbicru, a wykonanych zgodnie 2 ST 1 PZJ

»  sprawoczdanie techniczne

®  rysunio (dokumentacie) na wykoname robot lowarzyszacych (np. na przelozenie finii telefoniczne). energetyczney.

gazowe] oswietienia itp ) oraz protokoly odooru przekazania tych rebat Wiasccielom urzadzen
= geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza robét 1 sieci uzbrojena terenu.
= kopie mapy zasadnicze| powstale] w wyniku geosezyjne inwentaryzacj powykenavicze;
Sprawozdanie techniczne bedz:e zavaerad
= zakresilokahzace wykonywanych Robat
8 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac) Projektowe; przekazane; przez Zamawiajacego.
m wwag dolyczace warunkow realizac)i Robot,
="

date rozpoczeca | zakonczema Robat

e beda salvwe do odiiorny

rzypadiku. gdy wediug komusji, Reboty pod wealedom pravgotowania dok
{ NAaczy ponowny armin odbicre ko

wego Rooct

ROnLDwego. hoisia w perazutiietiu 2 Wykonawea oy
VWszystkie zarzadzore przez Komisp Roboty poprawkowe lud uzupeimajace beda zestawionz wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego

Termin wykonania Robdt poprawkowyeh | Robat uzupelniajacycn wyznaczy komis:a

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym|

Po podpisaniu przez Inspekiora Nadzoru Swiadectwa VWykonana Wykonawca przedktada Inspekiorow Nadzory Rozborene
Ostateczre Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawsa przedilada psemne zwolneme 7 zeb OWaZan

9. PODSTAWA PLATNQSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Sposob platroscr okresla umowa  Jednym 2o sposchdw jest chimierzona ilogc Robot w Gnanych przez Wykonawce zgodne 7
Kontraktern Do obmierzenych loscl zastosowanie beda rmealy ceny jednosthowe skalkulowanre przez Wykonawce 2a jednostke

obmarows ustalong dla daneg) pozych Przedmiary Rohot
Dia pozyep Przedmiaru Robot wycemonych ryczaliowe podstawa platnedcr jest wartode (kwota) podana przez Wykonawee w daneg|

pozycy Przeamiaru



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pezycji Przedmiaru Robaot bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosei, wymaagarnia i badania

skladajace sig na jej wykonane. okreélone dla tej Ronety w ST 1w Dokumantacy Projektows)

Ceny jednoslkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obgjmowac
rebocizn bezpodrednig wiaz z towarzyszacymi keszlami
wangsc zuzylych Matensow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowama, ewentualnych ubytkow 1 transporty na
Plac Budowy warlosé pracy Sprzelu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy 1 2
powrotem montaz | demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednmie, w sklad. ktdrych wehodza place perscnsiu 1 Kierownictwa budowy, pracowrnikow nadzoru |
‘aboratorum. Koszty urzadzenia | ekspioatagy zapiecza oudowy (w tym doprowadzeme anergi + wody. budowa drog
dojazdowych, ip.. koszty detyczace osznakowania Roldt wydalk dotyczace bhp, usiugr obce na 1zecz budowy.
oplaty za dz:erzawe placow 1 bocznic. ekspertyzy detyczace wykonranych Robét, ubezpieczema araz koszty zarzadu
przedsigbrorstwa Wykanawey.
zysk xalkulacyny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkow mogacych wystapié w
czasie realizacy Rohdt w okresle gwarancyjnym

Dc cen jednostkowych nie nalezy whczad podatku VAT

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacii Technicznej

Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkéw Kontraklu | Wyrnagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Techniczne] abegmuje

wszystike warunki ckreslone w wiw dokumentach a miewyszeregainione w przedmiarze

Cena jadnostkowa musi uvwzgledniad nastepujace keszly zwiazans z prowadzemem Rohot.
wyRkonanie niezbgdnych pomostdw reboczych 1 ininych konstrikep pomocniczych. obstug geodezyjng) igkultywac
terend. wywozu odpadow.

Cena jedrostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozyce w wycenionym Przedriarze Robot jest eostateczna |

wyklucza mozlwosc zadara dodatkovie] zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja (Chyba. ze ustalenia umowy chres

inacze)

9.3. Koszty Organizaciji Ruchu

Keszt wybudowania objazdow / przejaztiow | organizagji ruchu obejmuje

id) Cpracowanie oraz uzgodnienie z 0apowiedinmi wnstytuganm Frogekiv Orgamzacp Ruchu na czas trwania budowy
wraz z destarczemem kopi Projeklu Zamawiajacemu i wprowadzaniem daiszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
Robdt

ibi Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietienia zgodnia z wymagamanu bezpieczenstwa ruchu

(<) Oplaty:dzierzawy terenu

id) Przygotowanis leranu

{e) Konstrukcja tymezasowe] nawerzchni ramp. chodnikow, kraweznikéw barier oznakowar idrenazu

ify Tymczasowa przebudawa urzadzen cbeyeh.

Koszt Utreymania objazdow/przgazadw 1 organzac) ruchu obemuje
ia) Oczyszczanie. przestawienie. przykrycie | usunigcie tymczascwych cznakowan pionowych poziomych, haner | syiatal
Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego. Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizac) ruchu obeymuje

ial Usumecie whudowanych materialow 1 oznakowania
b Doprowadzanie terenu do stanu pierwotnego

9.3.1. Podstawy platnosci

W ramach ryczaitu przewidzianego w camig ofertowe) Wykonawea zapewni
dostarczenie i zanslalowanis urzadzen zabezpiaczajacych (bariery ochronne, oswietierie. znaki ostrzegawcze iip ) dia
Placu Budowy eksploatacje | utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych. demontaz zamontowanych
urzauzen tymczasowych prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Wymagania ogdlne
Specyfikacie Techniczne w réznych migjscach powoiuja sig na polskie Normy (PN). przepisy branzowe mnstrukeje. Nalszy je
trakiowad jako integralng czesc | nalezy je czytad laczne 2 Rysunkami i Specyfikacianu jak gdyby tam one wystepowaly Normy nie
sa obowiazkowe - za wyjalkieny
1. Wymenionych -jake obowiazujace-w Zataczniku nri do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 ¢ (Dz. U Nr 109,
poz. T15B) w sprawe zmiany watunkéw technicznych, jalem powanny cdpowiadad budynki 1 ich usytuowame (Dz U 2002 ar 75
poz 850 z 12 kwietnia 2002
2 Przywotanych wninigjsze) specylinag) tlechniczng) - jako chiigatoryne dla daneqo zadania
3 Jesh sa przywolane w projekcie” jako podstawa projektu tub rozwiazania
Gdziekolwieh nastepuja cdwoiania do poiskich norm. dopuszczalne jesl stoscwanie odpovaednich norm krajow Uni Eurepeskie) w
zakresie przyjetym przez po'skie prawodawstiwo
10.2.  Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

] Uslawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawe Bugowiare z pozngiszymi zmianami. Dz U Nr 93 poz 383 Warszaws

15 Kwigtria 2004 USTAWA 2 dnia 16 kwetria 2004 1 o zruanie ustawy - Prawo budowlaneiDz U 2004 Nr §3 poz. 388

2 Dz U 2002 nr 75 poz 680 z 12 kwietma 2002 Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dmia
12 kvagtnia 2002 r w sprawie warunkow techricznych  jakim pewinny odpowiadad budynkn 1 ch usytuowanig z
pozmgszym zmianama ostatnio Rozparzadzeme Wiz ania 7 kvagtria 2004 1 - Dz U 2004 nr 109 poz 115%)

2 DzU €28 »r 107 poz 679 - Rozporzadzene Ministra Spraw Wewnatrzrych | Administrac)i z dria & sierpria 1968 1 o
spravie aprobal 1 krytency lechaicznych o0raz eanastkawean sinsowana Wy rabaw budowlanych craz Dz U 20 3

yozma 2002 ¢ rrunnimace rozporzadzena w sprave aprobat

rez 71 Rozperzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dmia 15

kojtenow techmcznych oraz jednostkowego slosowama wyrchow tudowlanych,
4 Oz U 2004 nr 198 poz 2041 - Rozporzadzene hMinistra frastruktury z doia 11 sisrpna 2004 1w sprawe SPOS0OLOW
geklarpwania zgodnosci wyrobow budowlanycn oraz sposcbu znakowania ich znakiem pudowlanym

5 Dz U 2004 nr “95 poz 2011 - Rozporzadzene Ministra Infrastruktury z dria 11 sierpnia 2004 r W sprawie Systemow

eceny zgodnoscr wymagan jakie powinny soelnac notyfikowana jednostki uczesinczace w ocens zgodneser oraz
SpOsohu oznaczania wyrchow budowlanych oznakowanem CE

& Dz U 2004 nr 92 poz 831 Ustawa z dma 15 kwelr i roowyrehach bud

7. Dz U 2002 nr 15% poz 1258 finiatrn Infrastrokiur 27 3 2002 r W zplawae
szcregoiowsgo 23 i formy plang bezp ‘a1 OCRreny Zarowia Oraz SZoZenclowego rakiesu 1062atw robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenia nezpieczenstva 1 zdrow:a ludzi z pogrigigzymi zrmianami - Dz U 2003 nr 80 poz

awa z dnia 27 marca 2002 1 o zmianie ustawy - Prawo budowlans oraz o zmiame niektdrych Gelaw
8 2002 nr 108 poz 453 Rozporzadzeme Mistra Infrastrukiury z cma 26 czerwca 2002 1w sprawie droennika

Budowy montazu trozbork tailcy mformacyne) craz cotoszenia Zavierajaceqo dane dolyczace bezpieczensiwa pracy 1
achrony zdrowia 2 péznigiszymi zmianams Dz U 2004 or 193 poz 2042 Rozporzadzene kinistia Infrastrikiury 2 dria 27
sierpria 2004 ¢ zmeenigiace rorporzadzenie w sprawe dnennka budowy momary arhierki tablicy inforrracying; craz

Ogioszenia zawlslaacegu dane dulyczane bezpieczensiva pracy 1 ochiony zar




ST 01.05.00 ,ROBOTY MUROWE SCIAN"
Kod CPV 45262520-2

1. WSTEP

1:1: Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru robot polegajacych na wykonaniu robot murowych scian.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot, kidre sa zlecane

i objete kontraktem, w zakresie wykonania i odbioru rob6t murowych Scian

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaci dotyczq zasad prowadzenia nastgpujacych robot: wykonanie robot murowych $cian

dzialowych oraz obuddw komindw wentylacyjnych | instatacyjnych,

1.4, Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub éredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcii

murowych,

Zaprawa murarska jest to zaprawa budoviana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowianych do spajania elementow

murowych.

Wyrohy pomocnicze sa to réznego rodzaju wyroby melalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako

elemanty uzupelniajgce. tf kotwy, taczniki, wsporniki. nadproza, wzmocnienia spoin

Warstwa konstrukcyjna - czesé Scisny oparta na fundamencie, przenoszaca obciazenia wiasne muru, obcigZenia od stropéw, od

zabudowy otwordw | mocowanych elemenlow instalacyjnych | wyposazenia

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukeyjng i trwale z nig polaczona powicka lub warstwa materialu, kiorego

zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie wiasnosci izolacyinyeh murowi

iKolwicnie - moguwanie warslwy izotacyjng], lub elemanidw instalagi | vyposaienia w warstwie nodngj

Pozostate okreslenia sg zgodne z oboviazujacymi Polskimi Nermami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania

ogoine”

1.5, Ogélne wymagania dotyczgee Robdt

1 Pudstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozweleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy
Roboty bedg prowadzona zgodnie z zakresem okredlonymy w Specyfikacii Technicznej, zgodnie z Dokumentacia Projektowa

2. Dokumentacia Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowla czesc Konlrakiu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawaey tak, jakby zawarte byly w catej dokurmentacii.

. Wszystkie wykonane Roboty | dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawea nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych. a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspeklora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentaw.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceplowane przez Projektania o ile dotyczy Dokumentacji Projekiowe).

4. Dane okredlone w Dokumentag)i Projektowe) | w ST badag uwazane za wertoscl docelews, od kiorych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziaiu tolerancji. Cechy maleriaiow | elementdow budowii imuszg byc jednorodng |
wykazywad bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszozalnego
przedzialu toleranciji.

. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacis Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé elementu budowdi, to lakie malerialy zostana niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebiane |
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjg Techniczna, ale
osiaghigto mozliwg do zaakceptowania jakosc etementdw budowli, to Inspekiora Nadzoru moze zaakceplowad lakie roboly i
zqudzic sie na ich pozaostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktows], zgodnie z ustaleniami
szczegGlowymi Kontraktu.

. Wykonawea przed przystgpieniem do wykonywania robét, musi podaé w formie pisemnej i rysunkowej detale rozwigzan
technicznych {jesli nie sq nodane w projekeie) - polaczenia, newralgiczne elementy ito Te rozwiazania musza by na tyle
szczegOlowe, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu robot, a fakze jednoznacznie rozliczyé go w okresie
gwarancyinym (iakosc prac). Kierownik kontrakiu przy udziale wybranego Podwykonawey musi te rozwiazania uzgodnié z
Inwestorem (Inspekior Nadzoru ) i Projekiantem.

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogdlne stosowania materiatéw

2.1.1. Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorig I elementow murowyoh,

s Do kategorii | zalicza sig elementy murowe, klérych producent deklarujs, Ze w zakladzle stosowana jest kontrola jakogci, klorgj
wyniki stwierdzaja. ze prawdopodobienstwo wystapienia srednigj wylrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymalosci
zadeklarowanej jest rie wieksze niz 5%.

e Do kategorii Il zalicza sig elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymalo$é srednig, a pozostale wymagania
kategorii | nie s3 speinione.

Wiasciwoscl elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub

aprobatach lechnicznycin.

Klasy elementdw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od redzaju | przeznaczenia konstrukejl, przewidywanych

warlodal nhaiazen dziatajacych na konstrukeje oraz warunkéw Srodowiskowych,

2.2, Elementy murowe ceramiczne

Elementy ceramiczne stanowia grupe wyrobow o bardzo zroznicowanych parametrach lechnicznyeh co w duzym stopnin wyn'ka ze

sposobu ich prefabrykacii.

2.2.1. Cegly ceramiczne.

Podstawowym dokumentem  specyfikujacym cegly z ceramiki

wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B--12050:1886. Cegly o

wymiarach modularnych  objete  normg  przedmiotowg PN-B-

12051:1996. W przypadku cegiet o innych wymiarach. zgodnie z

nowymi zaleceniami normalizacyinymi. nalezy  stosowad PN-B-

12050:1296.

Z uwagi na rodzaj otwordw rozrdznia sie cegly bez otwordw, peine,

drazone oraz szczelinowe z otworami i bez otwordw. Podstawowe

wymagania wobec ceglet ceramicznych budowlanych przedstawiono

w tablicy 1.

Wymagania zawarle w obu wymienionych normach sg niemal

identyczne, Rdznice w rasadrie dotycza jedynie wymiaréw. Podany

w tablicy 1 podzial ha cegly bez otwordw {B), pelne {P), drazene (D) i

[#%]

(93]

[e2]

~J

Fa



5.4 Dopuszczaine skrecenie przekroju
Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktow przekroju)
wynoszg 1/1000 diugosc. lecz nie wiecej niz 10 mm.

5.5 Czyszczenie powierzchni i brzegow
Przed przystgpieniem do skladania konstrukeji nalezy przeprowadzié kontrole elemeniow w zakresie aczyszczenia |
oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow stykowwych,

5.6 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukeji i udostepnienie go Wytworey, by mogl
dokona¢ roztadunku dostarczong konstrukeji i usunad ew. uszkodzenia powslale w transporcie. Sposdb ukladania konstrukgji
powinien zapawnié: jej stateczno$é | niecdksztalcalnosé, dobre preewietrzenie elementow konstrukoyjnych, dobra widocznodé
oznakowania elementow skladowych, zabezpieczenie przed gromadzenism sig wod opadowych. $niegu. zanieczyszezen ilp.
W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do lego aby dzwigary i belki byly skladowane w pozycji pionowej (takie] jak w konstrukcjach)
podparte w weztach.

5.7 Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich polozenia

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do migjsca wbudowania w sposob gwaraniujacy fego
nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy diwigow musza by podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniein zasad bezpieczensiwa (probne uniesienie na wysokose 20 cm, brak przeszkod na dradze transportu, przeszkolona i
odpowiednio wyekwipowana zaloga).

58 Montaz
Wykonaweca moze zmienié sposéb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt do zatwierdzenia u Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

5.9 BHP iochrona srodowiska
Za przestizeganie aktuale obowigzujacych pranstwowych 1 lokainych przepiséw o BHP i ochronie $rodowiska odpowiada

Wknnawes

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania tobol 2 projektem oraz wymaganiami Roboty podlegajg
ocdbinrowi
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawea ma abowiazek prowadzic kontrolg jakosci prewadzonych przez siebie robal, niezaleznie od dzialan koritrolnyeh

Inspekiora Nadzoru.
Odbiory czesciowe

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 00 00 VWymagania 0going’

7. Cbimiar roboét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST 00 00,05 Wymagania ogding”, )
Jednostka obmiarowa dla montazu konstrukcii stalowej jest 1 tona, dia zabezpieczen konstrukeji p.poz. 1 me,

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete ninigjsza specyfikacia podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Roboty uznaje sie za
odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikaca, Dokumentacjg Projektowa.

9, Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace plainodci podano w ST 60.00.00 MWymagania ogoine’.

10. Przepisy zwigzane

NORMY:

PN-B-06200:2002 Fonstrukeje stalowe budowlane, Warurki wykonania i vdbioru. Wyimagania podstavowe.
PN-EN _1993-1-8:2008, PN-EN_1993-1-12:2008, PN-EN 1893-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN _1993-1-11:2008. PN-EN
1993-1-8:2006. EN-EN 1993-1-5:2008. PN-EN 10893-6:2009 PN-EN 1993-1-0:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1903-1-10:2007
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PH-EN 10204:2006 Wyrobly melalowe, Rodzaje dokumentdw kontroli.

PIN-H-01103:1080, PN-H-1104:1987 Cechowanie stalovsych potproduktow i wyrobéw hutniczych

PN-H-93000:1984 Stal weglowa i niskostcpowa -- Walcdwka i prely walcowane na GOTaco

FIN-EN SO 5261:2002 Rysunek techniczny dia konstrukeji metalowych

PN-EN 22553:1897 Rysunek techniczny. Polaczenia spawane, zgrzewane i lutowane Umowne przedstawianie na
rysunkach

PRN-EN 13G 12044-3:2001 Farpy t iakiery. Ochrona przed kerozjg konstrukcji stalowych za pomocy ochronnych systemdw
malarskich. Cz.3: zasady projeklowania

PN-EN 15273-3.2010 Koleje normalnotorowe -- Skrajnie budowdi

PN-K-020586:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy - Skrajnie

PN-EN 1090-1:2010+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych | aluminiowych - Cz t:zasady zgodnosci elementow
konstrukeyjnych

PN-EN 287-1:2011 Egramin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czed 1; Stale

PN-EN 499:1087 Spawalnictwo. Materialy dodatkon
tukowege steli niestopowych | drob

PN-EN ISC 15614-1:2008/41:2010 Specyfikacja i kwalifikowanie technclogii spawania metali - Badanie technologii spawania —
Czesc 1: Spawanie lukowe i gazowe stali oraz spawanie lukowe nikly | stopow nikiu,

PN-EN IS0 2560:2010 Materialy dodatkowe do spawania. Elekirody otulone do rgcznego spawania tukowego elektroda
metalowa stali niestopowych i drobnoziarnistych, Klasyfikacja,

do spawania. Elekirody otulone do TeCczneqo spawania

iarnjstych, Oznaczanie



szezelinowe (S) rozni sig od podzialu na cegly petne (grupa 1) i drazone (grupa 1) podanego zgodnie z PN-B-03002:1999.
Przy ocenie jakosci cegiel nale2y korzystac z obowiazujacej PN-B- 12050:1996 lub PN--B-12051:1996.
Na rysunku 1 przedstawiono przyklady cegiet ceramicznych.
Rys. 1. Cegly ceramiczne wg PN-B-12050:1996; a) licowa bez otwordw. b) licowa peina, ¢) zwykia drazona, d) zwykla szczelinowa;
h— 65, 140 fub 220 mm
2.2.2. Cegly ceramiczne zwykle bez otwordw i pelne
Cegly zwykle sa stosowane w konsirukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone do murowania:
— $cian podziemnych w gruncie nasyconym i nienasyconym woda,
—  scian nadziemnych zewngtrznych otynkowanych,
$cian wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnyeh,
- stropdw, slupow, pilastrow i komindw.
Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegly zwykle bez otworow i peine nzlezg do | grupy wyrobdw.

Tablica 1. Specyfikacja cegiet ceramicznych wg PN-B-12050:1996 | PN-B-12051:1996

Grupy “[2 - cegly zwykle, L - cegly ficowe

Rodzaje W - odporne na dzialanie mrozu, N - nieodporne na dzialanie mrozu

Typy B - bez otworéw, P - pelne (otwory do 10%), D - drazone {otwaiy od 10 do 40%), S -
szezelinowe (otwory od 10 do 404%)

Kiasy cegly zwykle: 3,5; 5, 7.5, 10; 15; 20; 25 cegly licowe: 10; 15; 20: 25

Sortymenty w zaleznodel od gestodal objetosciows] rozidznia sig sortymenty; 1,0; 1.2; 1.4; 1,6 1.8
2.0 - cegiet lypuBiP, 0.6 0,8, 1.6, 1,4, 1,4, 1.6 - cegiet ypu DI S.

— Lo : |

Wymiary i dopuszczalne odchylki wymiarowe, mm

Wielkosc cegly tradycyjne” cegly modularme
Z £ Z L
250 26 250 24 ’ 18815 18813
Diugos¢ 238 6 238 14
288 6 288 =4
[Szerckosd 120 €5 120 £3 88 4 8812
65 3 65 +2 104 15 104 23
Wysokosé 140 +4 140 =3 13845 138+3
220 25 220 x4 18845 188+3
220 £5 220 £3
dla klas: cegly zwykle Z cegly licowe L
RIS T 3.5i5 nie okresla sie —
’ od 7,5do 15 od 6 do 22 od 4 do 16
20125 od 6 do 20 od 4 do 12

Cegly rodzaju N - nie sprawdza sig

Cegly rodzaju M, zwykle drazone i szczelinowe - 20 cykli zamrazania i rozmrazania

Mrozoodpormosé
Cegly rodzaju M, zwykle bez otwordw i pelne - 25 cykli zamirazania i rozmrazania
Cegly licowe wszystkich typow - 25 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnosc szkodliwe] | nie powinny wykazywad uszhodzen wigkszych od dopuszezalnych

zawartosci margiu

Obecnesd szkodiiwej| zwykle - nie bada sie

zawartosci soli

licowe - nie powinny wykazywad Zadnych nalotow i wykwitd
rozpuszezalnych icowe p y wykazy y vRwitdw

2.2.3. Cegty 2wykle digzone i szczelinowe
z pionowyini otworami sa przeznaczoneg do murowania $cian,

~-=  nadziemnych zewnetrznych olynkowanych lub acieplonych,

— nadziemnych zewnetrznych szczelinowych {(mur wewnetrzny sclany),

—  wewngtrznych przylegajacych do pomieszczen suchych | wilgotnych,

—  dziatowych.
Cegly drazone i szczelinowe stosowane s3 jako elementy uzupelniajace w Scianach murowanych z pustakéw ceramicznych, Raéznig
sig migdzy soba jedynie ksztallern otwordw. Ma to istotny wplyw na izolacyjnosc cienlna i akustyczna scian, ale nie ma wplywu na
ich nudnost. Zgodnle z PN-B-03002:1999 cegly zwyide digione i szczelinowe, w zaleznoéol od vowlerzchni wszysikich otworaw
{ponizej iub powy?ej 28%), naleza do | lub Il grupy wyrobéw.
224, Cegly ceramiczne dziurawki



(rys. 2) wg PN-B-12002:1997 sa ceglami zwyklymi poziome drazonymi
o wymiarach tradycyjnych. Poziomy ukiad otworéw sprawia, ze cegly te
odznaczajg sig niskg wylrzymalosaia w kierunku pionowym, znacznie
lepszg wytrzymatoscla w poziomie oraz stosunkowo  dobrymi
wiasciwosciami akusiycznyrmi. W zwigzku z tym moga byé stosowane

w  Scianach dzalowych, w nadproZach

uzupetniajace w murach z pustakdw ceramicznych.

parametry cegiet przedstawiono w tablicy 2.

Rys..2. Cegly ceramiczne dziurawki wg PN-B-12002:1087:

a), b) c) wozdwkowe,
dy, ) f) gtowkowe;
I, b, h - dlugosc, szerokose | wysokose

jako elementy
odstawowe

f)

ELLLL 7]
- [r‘r/f\( ..'»f_?n,

k

Tablica 2. Specyfikacja cegiel ceramicznych dziurawek wg PN-B-12002:1997

Grupa Jedna arupa do murowania na zwykle spoiny

Rotza] M - odpome na dziatanie mrozu N -nigodporne na dziatznme mrozu

Typ W - wozdwkowe z drazeniami poziomymi réwnoleghvmi do dlugodci G -
gléwkowe z drazeniami poziomymi rownoleghvmi do szerokosci

Klasy 3.5:5, 7.5

Wymiary nominalne i dopuszczalne odchyiki wymiarowe, mm

Wielkos¢ wymiar { odchytki

Diugosc 250 16

Seerokos¢ 12044 o -

Fisohote G . ! . o
Scianki (grubosc) - o i0 a
Drazenia pozicme

Gestosc, kg/dm

nie wieksza niz 1.3

Nasiakliwose, %

cegly klasy 3.5 - nie okresla sie

cegly klas 51 7,5 - od 8 do 22

Mrozoodpornase

cegly rodzaju N - nie sprawdza sie

cegly rodzaju M - 20 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnosc szkodliwe] zawartosci marglu

nie powinny wykazywac uszkodzen wiekszych od dopuszczainych

Obecnosé szkodliwej zawartasci
rozpuszcezalnych

i|nie bada sie

2.2.5. Cegly ceramiczne kratowki
iRys. 5. Cegly ceramiczne kiatdwhi wy FN--B-

.
]

Tablica 3 Specyfikacja cegiet ceramicznych kratdwek wg PN-

20111887/, b, b -dlugosg, szerchuse | wysokosé, g - grubosc Suianek

Cegty ceramiczne kratdwki sa objete norma przedmiotowsg PN-B-12011:1997.
Wedlug PN-B-03002:1998 naleza do grupy drobnowymiarowych elementéw
pionewo  drazonych grupy [l Pod wzglgdem pararnstrowi technicznych
wiasciwosci cegly kratowki sa zbiezne z wiasciwosciami cegiel drazonych i
szezelinowych opisanych w PN-B-12050:1926 i PN-B-12051:1996. Cechg
charaklerystyczng  cegly kratéwki sg  rombowe otwory zapewnisjace
slosunkowo dobre paramelry cieplne | wylrzymalosciowe. Cegly te sa
stosowane do murowania $cian;

- nadziemnych zewnetrznych otynkowanyeh lub ocienlonych,

- nadziemnych zewnglrznych szczelinowych (mur wewnstrzny sciany),

- wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

- dzigtowych

Moga byé wykorzystywana jake  slementy
murowanych z pustakow ceramicznych,

Podstawowe  wymagania  dotyczace
przedsiawiono w loblicy 3.

vzupelniaiace w  Sciznach

cegigl  ceramicznych  kratowek

B-12011.1997

Grupa Jedna grupa do murowania na zwykie spoiny

Rodzaj M - odporne na dziatanie mrozu, N - nieodporne na dzialanie mrozu
Wielkogci K1l, K2, K2,51 K3
Klasy 3,5,5,7.5 10,15, 20

Sortymenty w zaleznosci od gestosci objetosciowe): 1,0: 1,2, 1,4

i



Wyrniary nominaine i dopuszczalne odchyiki wymiarowe, mm

Wielkos¢ wymiar odchyiki wymiarow
Dilugosé 250 +6
Szerokosc 120 +5
Wysokosé 65 13
140 +4
188 +4
220 15
Scianki (grubosc) 10 12
Drazenia pionowe w kszialcie rombu o lgczne] powierzchni nie mniejsze) niz

30% powierzchni podstawy
cegly klasy 3,51 5 - nie okreéla sie

Nasigkliwose, % cegly klasy od 7,5 do 15 - od 6 do 22
cegly klasy 20 - od 6 do 20
Mrozoodpornosé cegly rodzaju N - nie sprawdza sie

cegly rodzaju M - 20 cykli zamrazania i rozmrazania
Obecnosc szkodliwej zawartosci marglu | nie powinny wykazywad uszkodzen wigkszych od dopuszozainych

Obecnosc  szkodliwe] zawarloéci  soli|nie bada sie S T
rozpuszozalnych

2.2.6. Wyroby silikalowe

Wyroby te otrzymuje sie z mieszaniny piasku i wapna formowane] pod odpowiednio duzym cidnienfem w podwyzszong|
wemperdiurze. Wyroby siliiatowe, nazywang réwiiel wapienno-plaskowynl obejiujq caig guing cagiel, bloczkow | elemaniow
przeznaczonych do stoscwania w murach i chiektach malgj architektury: s uZywane v Srodowisku powistrzno-suchiym,
Qdznaczaja sig niska izolacyjnosdcia cleplna i sa wraziiwe na dziatanie wody i kwasow

Sciany z blovzkéw wapiennc plashkowych silikaiovwych, grubesé - 12124 am

Ceqgly. bloki i elementy wielkowymiarowe silikatowe Scienne zwykle przeznaczone do wykonywaria konstrukeji murcwych powinny
spetniac wymagania PN-B-12066:1998 7 poprawkami zawartymi w PN-B-12066: 1998/Az1 1609, PN-B-12088;1898/A22:2000 i PN-
B-12066:1998/Az3:2001.

W tablicy 1 zestawiono gléwne wymagania dotyczace wyrobow silikatowych Cegly silikatowe moina stosowad zamienne 7 ceghami
ceramicznymi, & bloczki drazone zamiast pustekdw ceramicznych,

Tablica 1 Specyfikacja cegiel, biokow i elementow wielkowymiarowych silikatowych vig PN-B--120686:1298 (z poprawkami)

A - do murowania na zwykle spoiny

B - do murowania na cienkie spoiny

Grupa C - do murowania na suchy slyk ze spoinami poziomyini zwyklymi

D - do murowania na suchy styk ze spoinami poziomymi pocignionymi E - do murowania na pioro i
wpust ze spoinami poziomymi zwyklymi

F - do murowania na pidro i wpust ze spoinami poziomymi cienkini

Rodzaj M - odporne na dzialanie mrozu (do $cian zewnatrznych) 1
N - nieodporne na dziatanie mrozu (do scian wewnetrznych)

Typy P - peine bez otwordw lub z drazeniami do 10%, D - drazone z otworami od 10 do 80% 7

Klasy 5;7,5; 10; 15; 20; 25; 35; 45, 60 .

Sortymenty w zaleznosci od gestosc objelodciows] rozrdznia sig sortymenty 1,0, 1.2, 1.4: 1.6: 1.8: 2.0: 2.2
Wymiary nominalne, mm - norma nie podaje wymiardw nominalnych

Raodzaj grupa clugosc szerokosc WySoKosé

wymiarow

Wyrniaty .. 1280, 300, 400, 500.]50. 65, 80, 80, 100, 120, 150,150, 65, 104, 138, 220, 300, 500,

tradycyjne. mm |4 B C.D g0, 750, 800, 1000|180, 200, 250, 300, 400 750, 900, 1000

Wymiary AB 288, 388, 488, 588,88, 138, 188, 238, 288, 388 104, 138, 188, 220, 288, 388, 488,

modularine, mum 680, 788, 888, 988 588, 688, 788, 888

96, 148, 196, 246, 295, 396 108, 146, 196, 220, 296, 398, 498,

596, 6906, 796, 8090

C.ED.F [296, 396, 498, 5Y6.;88, 133, 188, 238, 285, 388 104, 138, 188, 220, 288, 388, 488,

BAG, 796, 896, 996 588, 688, 788, 888

96, 146, 196, 246, 288, 395 108, 146, 198, 220, 296, 296, 496,
506, 696, 796, 896

Cegla ~ |dlugos¢ do 250 mm, szerckoSE do 120 mm, wysokosé do 220 mm przy wymiarach tradycyjnych oraz

dlugose do 300 mm, szerokosc do 100 mm i wysokosé do 220 mm przy wymiatach modularnych.

Bliok diugosc¢ do 500 mim, wysokosc do 300 mm

Element wyrob vielkowymiarowy: diugose wigksza Iub réwna 500 mn1, wysokosé wisksza Iub rowna 300 mm

Depuszezaine odchytki wymiarowe, mm

Wymiar odchylki wymiardw elementow  do|odchylki wymiarow elementéw do cienkich spoin
2wyklych spoin
do 150 +2 x4




od 151 do 300 |43
od 301 do 500  |=4 40
od 501 do 750 |45
od 751 do 1000 |46

Nasigkliwose wyroby klasy 57,5 - nie okresla sig

wyroby wyzszych klas - do 18 %

Wirozoodpornose wyroby rodzaju N - nie sprawdza sie

wyroby rodzaju M - 25 cykli zamrazania | rozmrazania

2.2.7 Bloczki z betonu komorkowego

Elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego w vdgkszosci przypadkow s3 produkewans zgodnie z wymaganiami PN.R-
19301:1997 z poprawkami w PN-B-18301:1987/A2/:2002. Wymagania obu norm zeslawiono w lablicy 2, a typowe elementy
przedslawiono na rys. 1. Duza cze$c¢ elementow jest produkowana na podstawie odrebnych aprobat technicznych

a) b)

y N
,];.‘_3’ 2 . s
, e [
g - e ] -/; F M~ ; ]
Wy s o ‘J‘Q__‘}i

Rys 1 Elementy scienne z auloklawizowanego i betonu komarkowego: a) bloczek (gladki). b) ptyika, ¢) bloczek z pidrem wpustem,
dj bloh 1 wislhowymiarowy do mointazu mechaniczinggo
Odehylki wymiarowe wysokoscig elementow murowych na cienkie spoiny iub taczonych na pioro 1 wpust wynosza 1.5 mm
twyroby znormalizowang) b £1.0 mm (eslementy objete aprchatami techniczoymiy W przypadky  elementdw
znormalizowanych do odmiany np. 500 zalicza sie wszysthie wyroby 0 gestosci od 451 do 550 kgim | za$ w przypadku
objgtych aprobatami wyrobit o gestosci od 401 do 500 kg/m”.
Wrylrzymaltos¢ wyrobGw znormalizowanych sprawdza sie na probkach wysuszonych, a wyrobdw objetych aprobatami w
slanie powletrzno-suchym. W tym drugim przypadku wytrzymalodé bedzie o 20% nizsza. Elementy z autoklawizowanego
betonu komorkowego sa produkowane (whrew nazwie normowej} w postaci srednio- fub wielkowymiarowych bloczkow
{blokéw) bez otworéw. Mniejsze plytki sg traktowane jsko elementy uzupelniajace. Nie sg produkowane natomiast
drobnowymiarowe cegly. Slosuje sig rodzaju wyroby uzupelniajace, np.
nadprozowe, stropowe, osfonowe do urzadzen instalacyjnych o kszlaitach wynikajacych z pelnionych furkcii. Elementy z
betonu autoklawizowanago sg przezraczene do stosowania w $cianach nadziemnych konstrukeyjnych i wypelniajacych, W
porieszczeniach o wilgotnosci powietrza przekraczajace) 60v bloczki nalezy zatezpieczyC przee zawilgocenicm. W
przypadku Scian zlokalizowanych w $rodowisku wilgotnym (powy?e] 70-756%) jest konieczne stosowanie odpowiednich
zaberpieczen Ohernie hlnczki | piviki 7 autoklawizowanego betonu komarkoweqo moga bve murowane na zwykle spoiny #
uzyciem zapraw zwyklych lub lekkich oraz na cienkie spoiny, a takze faczone na piéro i wpust,

Tablica 1. Specyfikacja elementow z nieautoklawizowanego betonu komorkowego wg PN-B--19304:1897

Typy - w zaleZnoscl od ksztaltu i wymiardw

Nazwa mm typ diugose  |Szerokosé  [wysokosé
mm mm mm
Bloczki 4907240 490 8 240 +8 240 £8
590/240 590 +8
Piyiki 400/120 400 48 120 28 240 18
490/120 490 48
590/120 590 8

Gestosc obietosciowa nie wieksza niz 0.95 kg/dmobjetosciowa
Marka 4,561 7

Mrozoodpornosc 18 cykli zamrazania i rozmrazama
Wilgotnos€ sorpeyjna nie wieksza niz 5

Wapdlczynnik przewodzenia ciepla nie wiekszy niz 0,23 Wim-K)

Tablica 2. Specyfikacja elementow z autoklawizowanego betonu komdrkowego wg PN-B-18301:1997 i PN-B-19301:1997/Az1:2002

Typy - w zaleznosci od ksztaltu | wymiardw
wymiary i dopuszczalne odchytki (w nawiasach odchylki dla elementéw do

Mazwa elemeantu tyo murowania na cienkie spoiny lub na piéro i woust)
D S _ldlugogé. mm szerckose, mm wysckodd, mm

4507360 360+35 (+2)

480/300 300 +3 -5 (42}

480/240 240 +3-5 (22)

490/180 180+3-5 {2)

590/360 360 +3 -5 (x2)

580/300 300+3-5 (+2)

590/240 240 +3-5 (£2)

-
S



590/180

180+3-5 (£2)

490/120

490/80

490/60

120+3-5 (+2)

80+3-5 (£2)

60+3-5 (+2)

590/120

590/80

590/60

120 +3 -5 (+2)

80+3-5 (+2)

60+3-5 {+2)

Odmiana 400 500 600 700
Varka 1,5 120 [30 J20 130 T[40 |30 1[40 [50 I60 |
Virozeodpornosce 158 cykli zamrazania i rozmrazania

Nasiakl iwosc

nie bada sie

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta WimK)

Odmiana

stan suchy

wilgotnosc ustabilizowana

400

0.10

0,15

500

0.14

0.21

600

0,17

0.25

700

0.20

0.29

Ogoina charakterystyka elementow drobnowymiarcwych
Elementy écienne drobnowymiarowe produkowane s3 w pieciu odmianach

PP1,5/0.358+GT
PP2/0.45+GT
PR3/0.5S+GT
PP4/0.6S+GT
PP5/0.754GT

PP oznacza bloczki o dude; dokladnodcl do murowania na cienka speine. Towarzyszaca mu liczba okredia Srednig sy lizymaiude na
Sciskanie (MPa). Liczba za kreskg ukosna oznacza gdrna granice gestosci objglosciowej w stanie suchym. S oznacza pdvﬂerzchnie
czolowa profilowana na pidro i wpust: Napis bez litery S cotyezy bloczkow z gladka powierzchnia czolowa. GT odnosi sie do
bloczkow z uchwytem montazowym.

Wspdiczynnik przewodzenia ciepla dla betonu komdrkowego w zaleznosci od gestodai objstosciowe] wynosi odpowladnio;

odmiana 350 kg/m” - 0,085 W/(mK)

odmiana 400 kg/m” - 0,11 W/(mK)

odmiana 500 kg/m” - 0,14 W/(mK)

admiana 600 ka/m™ - 016 WImMK}

odmizna 700 kg/m® - 0,20 Wi(mK)

Dane techniczne
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2.3. Zaprawy do murowania:

Rozrdznia sig zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Slosowanie zapraw produkowanych
fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dia klorych kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymalosé zaprawy)
upowaznia do zakwalifikowania wykonania robot do kategorii A (przy speinieniu pozostalych wymogéw zgodnie z PN-B-03002:
1999).8tosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego
sktadu objelosciowego, kwalifikuje wykonzanie robot do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymalosci $redniej do ndpewiedniej klasy zaprawy powinno byé zgodne z zakresem zmian
wylrzymalosci zaprawy podanym w tablicy 2.

Tablica 2 Zakres zmian wylrzymalosci przypisany klasie zaprawy

Klasa zaprawy Wytrzymatosc srednia [MPa] |Zakres zmian wylrzymatosci
) Y
w trakcie badania [MPa]

M1 1 od 1,0do 15
12 M5 M10 M20 2 od 1,6do 3,5
5
1

0d 3,6do 7.5
020 od 7,6 do 15,0
od 15,1 do 30,0

4.3.1. Zaprawy murarskie do cienkich spoin
53 przeznaczong do taczenia elementow murowych na cienkia spoiny grubosci od 1 do 3 mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku
wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojeklowaneaj i prxygotowdnej migszanki suchej. Mieszanka laka skiada sig ze
spoiwa minzsralnego (cemantu lub z comentu |weapna), spolw polimerowych, drobnoziaristych wypeliaczy minaralnych (piasku) o
uziarnieniu do 1,0 mm oraz z dodalkow i domieszek techin U!Og,iw.ﬂyb[i WMieszanka sucha puza cemenlem moze zawierad rowniez
spuiwo wapienne. Najczedcig) sa stosowane domieszki uplastyczniajace | z.nFA%m,a& rZyczepnosc zaprawy do podioza.
Zaprawa moze by¢ stosowana do reczneqo taczenia elementow mmowych pustakow i bloczkow, wedlug zasad okreq](myrh w PI\—
B-053002z. 1998 Wiekszosd zaprgw jest preszniaczona Ju iowania sclan wewngliaiych w [JUII|1&‘.:,;_L,.«:UII|d(,ii WS
powielrznosuchym oraz do wenoszenia muidw L\,.‘{'jtt\!':l._, ch, nadziemnych otynkowanych fub w inny sposdh zabezpl
przed bezposrednim oddzia{ywaniem wody opadowej i miroz
Rozroinia sie zaprawy do murdw z elementow ceramicznych. siiikatowych, z betonu zwykiego, z betenu lekkiego, z betonu
komorkawego | z kamienia naturalnego, Sa réwniez zaprawy uniwersalne, np. do muréw z silikatéw | z betonu komorkowego.
Tolerancje wymiarowe elementdv: murowych, przeznaczonyoh do inurowania na cienkie spoiny, nie powinny przekiaczadé w
przypadku wysokosci i plaskosci £1,5 mm (zatecane +1.0 mm). Wiadciwoscai techniczne zapraw do cienkich spoin przedstawiono w
tablicy 3

lablica 3. Specyfikacia zapraw do cienkich spoin wg ZUAT-15/1.09/2002

Wiasciwosci Wymagania

Uziarnienie wypelniaczy do 1.0 mm

Gestosc nasypowa w stanie suchym zgodnie z deklaracjg producenta
Przydatnosé  suche] mieszarki  dojnie mniej niz 3 missizce
stosowania

Konsystensja _18-9cm N
Proporcie mieszania suchej mieszanki zjzgodnie z deklaracja producenta
woda

Czas korekty nie mnigf niz 7 min.

Czas zachowania wiasciwoéci roboczych |nie mniej niz 2 h

Geslosc objetosciowa nie mniej niz 1500 kg/im™
Wytrzymalodé klasa nie nizsza niz M5
Przyczepnosc do podioza nie mniej niz 0.5 MPa
Sciany nadziemne otynkoware - do 20%
Masiaklivosce gciany nadziemne otynkowane z ceramiki po
B ryzowanej - do 24% N
lrozoodpomosd Sciany nadzicmne otynkowane - 15 oykli

Sciany fundamentowe i licowe - 25 cykli

2.3 2. Zaprawy ognioirwale

nalezg do grupy zapraw specjalnych i stluza w zasadzie jedynie do murowania ksziattek ogniotrwalych. W poréwnaniu z zaprawami
zwykdymi zaprawy ogniotrwate majg nizsza wytrzymatodc i przyczepnose. Wykazuja duza wraziiwosé na oddzialywanie wocfy
opadowsj. s jednak znacznie bardziej odporne na dzialanie wysokich femperatur. spalin i kwasdw. Zaprawy takie zazwyczaj
wytwarzag producenc cegie! | ksziallek ogniolrwailycn, PoniewaZ wyicoy te $g objele zaleceniami przedmiolowych apropal
technicznych, dlatego tez zaprawy ogniotrwale nalezy przechowywac i stosowac dokladnie wediug instrukeji producenta.

2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy murowe - licowe, mnga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny byé zabezpieczone przed 7aw.#gnrpm.—.m Diategn
tez elementy 1akie skiaduie sie zafohowane na paletach nstawionych na réwnym. suchym podiozu. Od aory patety powinny bye
nakryte przenosnymi daszkami.

Elementy drazone ceramiczne. silikalowe, betonowe, bloczki z betonu komorkowegoe povinny byé przechov ywang na paletach pod
dachem (wialy). zabezpieczone przed bocznym navdewaniem iniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. Elementy
gipsowe powinny by¢ skiadowane na pdietagh w zamkniglych pomieszcezeniach. Cenent, wapno i yolowe zaprawy zaleca sig
przechowywac w workach w zamknigtych i zabezpieczonych przed wilgocia magazynach. Kruszywa moga by skladowane na
violnym powietrzu, ale lylko i wylacenie na terenie suchym i odwodnionym

3. SPRZET

3.1, Ogadlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdalne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogding”.

3.2, Sprzet do wykonania robdt

Do wyznaczania i sprawdzania Kierunku, wymiarow 1 plaszczyzn sa stosowane nastepujace narzedzia: pion murarski, tata
murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzama plaszozyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych
poziomow, poziomnica uniwersaina. lata kierunkowa. warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegolnych warshy, do

)



zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykréj. Do przechowywania materialow
budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzq; kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe,
Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie roznef wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko | lopale do
zapraw. Do obrobki efementéw murowych sg uZywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka
murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych, Waznym elementem na
stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyklym budynkow o wysckoécei kondygnac)l ok. 3 m stosuje sig trzy
poziomy: murowanie ze stropu na wysokos¢ nie wigksza niz 1,2 m i dalej murowanie z rusztowan wysokos’ci 1-12moraz 2,0-2,4
m. Ruszlowania powinny wylrzymywac obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m’. W budynkach ze écianami
szozelinowymi jest konieczne murowanie z zewnglrznych rusztowan, co stwarza islotne problemy techniczne, zwlaszcza w
przypadku obiektdw wysokich. Wiedy nalezy stosowad specjaine rusztowania i zabezpieczenia. W skiad podstawowego zestawy
murarskiego dla pustakow silikatowych lub gazobetonowych wohodzi:

+  dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubosci Sciany - 180 i 240 mm - do slosowania na tradycyjng spoine (zaprawa
cementowo-wapienna),

+ dozownik do zaprawy clenkospoinowsj - na grubodci Scian od 150 mm do 240 mm - do stosowania na zaprawe
clenkospoinowa.

. kielnia z gracg - do nakladania zaprawy cienkospoinowej na gruboéé 80 mm i 120 min.

. gilotyna - do przycinania bloczkéw pod 2adany wymiar na placu budowy,

. chwytak - do przenoszenia bloczkow jedng reka i ukladania ich w warstwie muru

+  Pila do clecia wyrobdw gavobetonowych

4,  TRANSPORT

Ogolne wymagania dolyczace Transporly podano w ST 00.00.00 Wymagania ogélne”,

Wyroby budowiane do robot murowych moga by¢ przewozone roznymi srockami fransporiu. Przewozi sie je luzem. ale 2 uwagl na
mozliwose uszrodzen w czasie fransportu, zaladunku i rozladunku, a pozZniej w czasie magazynowania. nalezy 1acee] dostarczad
wyroby nia paletach. Wyroby na paletach laduje sig i rozladowuje jedynie mechanicznie, Palely nalezy ustawiac Scisle jedna obok
drugiej, rdwnomigmie na calej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transporiowego a peletami trzeba zachowad odpowiedm
dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byl mozliwy wyladunek obustronny. Zaladunek i wyladunek wyrobdw lizem odbywa
sig recziie Wyloby nalesy ukiadad susle jeden obok drugiego. diuzszym bokiem w kietunku jazdy. Wysokosé tadunku nie moze

pizekraczal wysokosci bun pojazdu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.00.00 Wymagania ogoing”

®  Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniemn prawidlowego wiazania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie
z rysunkanii roboczymi. W pierwszej kolejncsci nalezy wykonad Sciany noéne i filary (stupy). Sciany dzialowe nalezy murowac
po zakonczeniu scian konstrukeyjnych poszezegolnyeh kondyanacji, a éciany dzialowe 7 elementow aipsowvch nalezy
murowac po wykonaniu stanu surowego budynku, ’

n  Kury nalezy wznosic rownomiernie na calej ich diugosc i powierzchni budynku. Roznica poziomow wznoszenia nie powinna
przekraczac 4 m w przypadku murow z cegly i 3.0 m w przypadku muréw z blokdw i pustakéw. W migjscach polaczen murdw
wznoszonych nigjednaczesnie nalezy stosowad zazebione sirzepia koficowe. Przy wiskszych roznicach w poziomach
wznoszenia nalezy stosowac strzgpia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

n Konstiukcje murowe powinny bye w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziabywantem warinkow atmosferycznych
{np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pornocy folii. mat itp.

s Warunki wykonanla konstrukeii z elementow murowych w okresie obnizonych lemperaiur powinny zapewniac wiazanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi

e Sciany 2 elementéw murovach powinny by¢ usztywnione na poziomie slropow kazdej kondygnacii za pomoca wiencow
zelbetowych.

5.2. Szybkos¢ wznoszenia murow

Powinna by¢ doslosowana do przyjelego rodzaju zaprawy w muree i je) Wytrzymatosci. Dia przeciginych warunkow szybkosdé ta nie

puwinna byc wighksza od podane) w iablicy 2.

Tablica 2 Szybkosé wznoszenia murdw

Najkritszy okres (w dobach} od rozpoczecia muru dolnej kondygnacii do
Rodzaj zaprawy rozpoczgcia na lym samym cdcinku muru naslepnej kondygnacii przy
wysokosci h muru doinej kondygnacii

h <35 35<h<b H<h<y

Cementowo--wapienna 5 6 7

Cementowa 3 3.5 4

Crubosé spoin

2 Morninalna grubosC spoin poziomych | pionowych w konstrukgiach murowyeh wykonywanych pray uzyciu zapraw
zwyklych i lekkich nig povinng przekraczad 12 mm 7 odchyieniam +3 1 -2 mm

" Spoiny pionowe uwaza sig za wypelnione, jezell zaprawa siega co najmniej 0.4 diugosci spoiny. W przeciwnym razie
spoiny naiezy uwazac za niewypelnione.

] Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubosc nominalna spoin wsparnych nie powinna by¢ wigksza niz 3 mmn z
odchyieniem -1 mm.

= Wury nie preeznaczone do fyniowania powinny byé spoinowane. Spoinowanie mozna WYKONywac rownoczesnie ze
wznoeszeniem muru lub po jego wykoenaniu. Profile spoiny powinny zapewniaé odprowadzanie wedy opadowsj poza obreb
SpOiTY.

® Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny niepeine. pozostawiajac
spoing niewypetniong zaprawa na glebokose ok, 15 mm od lica.

L W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna by¢ 0 5 mm wigksza od érednicy zbrojenia UMmigszezonego w
spoinie.

5.3. Szeczegolowe zasady wykonania Robot

o 1 Warunki przystapienia do robot murowych

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

® zgodnoéci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundamentow,

L] zgodnosci usytuowania, wymiarow i kalow skrzyZzowania $cian,

= zgodnosci wiasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

" sprawnoéci stosowanego sprzetu.



Sprawdzi¢ w projekcie konstrukeyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999. zaloZzenia dotyczace przyjete] kategorii wykonania robdt
murowych oraz kategorii elementéw murowych W przypadku sytuaci, w ktorej przyjete w projekcie zalozenia sg korzystniejsze ad
zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeristwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta konstrukeji.
Sprawdzi¢ jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentdw wyrobdw certyfikatow zgodnosci lub deklaracii
zgodnoéci lub tez prowadzae badania we wiasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1899,
5.3.2, Wykonanie murdw jednolitych Mury z cegly ceramicznej peing
Uklad cegie! w murze powinien odpowiadac zasadom prawidlowego wigzania zgodnie z PN-688/B-10020. Mozna stosowac ukiady
tradycyjne (kowadelkowy, krzyzykowy, poiski, holenderski) oraz ukiad wielorzedowy (w filarach). Specjaine dekcracyjne ukiady
cegie! w scianach nietynkowanych mogg by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidiowego wigzania. W
potaczeniach murow warstwa wozowkowa jednego murtu powinna byé przeprowadzona przez migjsce polgczenia (styku) bez
przerw, a warstwa glowkowa drugiego muru {na tym samym poziomie) powinna dochodzic tylko do potgezenia. Speoiny poprzeczne
nie powinny pokrywaé sig z przediuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegly. Scianki dzialowe o grubosgci 1/4
cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3. W przypadku gdy wysokosé scian przekracza 2.5 m lub
szerokosd 5,0 m, nalezy stosowad zbrojenie z bednarki lub z pretow okraglych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by
pofaczone ze scianami konsirukeyinymi za pornocyg strzepl, a zbrojenie zakotwione na gigbokodai co najmniej 70 mm, Liczba cegle!
potdwkowych uzytych do wykonywania miurdéw nognych nie powinna przekraczaé 5%
533 Mury z ceramicznych pustakow sciennych pionowo drazonych:
i dzieki swojej ergonomicznej konstrukeji znakomicie utatwiaja prace murarzom. Z reguly bloki sa
mopawone w uchwyly montazowe lub w otwory monlazowe przeznaczone do wspolpracy z chwytakiem oraz uksziaittowane sg na
zasadzie pozwalajace] taczyc je na pioro - wpusi. W obu plz_ypddnan,h kazdy biok muzna ;mel 0siC jedna rgka, gdyZ zaiewng
uchwyl montazowy, jak i raczka chwylaka znajduja sie w srodku cigzkesct bloczka
53.3.1  Ukladanie pierwsze] warstwy
Wiasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest bardzo istoine. Nalezy to wykonad w {aki spustb, aby zniwelowad wazelkie nieréwnodcl
podioza i olrzymad ideainie rdwng i wypoziomowang gormia powierzchnie warstwy, Pozwoli 10 na wykorzystanie wszysikich zalei
systemiu pioro - wpust w nastepnych warstwach Sciany, umozlivi zwlaszeza zastosowanie cienhig| spoiny o grubosci nic
przekraczajgee] 2 mm. W celu uzyskania zadane] dokladnoéci konieczne jest poziomowanie na hiezaco kazdego bloczka. Mozna
tez posiuzyc sig tzw. metoda ukiadania "pod sznurek™.
5.3.3.2  Uxladanie koigjiych warstw
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
o nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjainego dozovinika na diugosci ok. 2m.
- ukladanie bloczkow,
dociskanie kazdego bloczka poprzez udeizanie gumaowym mifotkien,

5:3.3:3 Scianki dziatowe
Murowanie $cianek dzialowych wykonuje sie w bardzo prosty sposab. Po wypoziomowaniu pierwsze] warstwy (zawsze na zaprawig
tradyeyjnej) murowanie kolejnych warstw pneb!eqd I.m!dm szybko. Zaprawe cienkowarsiwowg rozprowadza sie wyaoana lyzka z
graca, Co druga warstwe nalezy zaeketwic do dciany nodnej przy uzyciu specjainych lgcznikow ze stali nierdzewnej,
5334 Konstruowanie nadprozy
Do konstruowania nadprozy sinza ksztahtki nadprozowe trakiowane jako tracony szalunek. Konstrukcyjnym elementem nosnym jest
belka zelbetowa, kidrej wyrmary i ksztalt zostaje nadany przez ksztaltki. Sposob montazu nadproza z ksztaltek:

= podszalowanie gorg otworu drzwiowego lub okiennego,

- ulozenie na deskowaniu ksztallek nadprozoveyeh,

> wypoziomowanie ulozenia kszlaliek, fi) pomnime mmimni )

5 zamocowanie zbrojenia zgodneqgo z obliczeniami

konrstrukeyjnymi,

- zalanie mieszanka betonowq
Iefell w trakcie murowania wystepuje koniecznosé dociecia hlokow do
odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonacé na kilka sposobow:

o za pomoca szerokiego przecinaka i miotka,

o za pomocy pily larczowe] do kamilenia,

= za pomoca gitotyny. !
5335 Whudowywanie drzwi |
przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwagq wymagania w [
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zakresie wylrzymalodci i trwatosci (np. ciezar skrzydia i obcigzenia
eksploatacyjne). a w przypadku drawi zewnglrznych réwniez wymagania |
dotyorace  szezelnodel | izolacyjnoscl  oraz  wszelkie zalecenia
producenia. Wymiary drzwi sg okreslone jako wyiniary swialla I
oscieznicy; przy ustalaniu swiatla oscieza nalezy bra¢ pod uwage |
zardwno wymiary przekroju elementdw oscieznicy, jak | wymiary luzu na l
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whudowanie, W wysokosci oscieza powinien by¢ uwzglgdniony poziom h
posadzki  (podlogi)  wykonczonej  ostatecznie | ewenlualne

ukszfaltowanie progy, poniewa7 tylko niektore rodzaje skrzydet | r l 857 (957) A r I
drzwicwych mozna odciad od dolu i 13»1&0 mektore maja konstrukeyjnia [ ) e =
zalozona mozliwose regulacii wysokoscl (rozsuwane kasetony). SR L S=794(89) "
Oscieznice csadza sle w oscieza nieotynkowane z przewidzianym
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 11,56 ocm.
Oscizznice regulowans, obejmujace grubosé SCIdHy osadza sig po
L‘x’)"lrLC'Tn Hi tj iWOW 13 p!(JHL\./'V'Z'-'TQr'.l- '«f'?‘.f\; oiciere moze Oz.-.;.uu_
nieotynkowane. Oscieznice slalowe mogg by¢ doslosowans led.{I'lj(,h
sposchéw whbudowania w czasie wznoeszenia écian, w
uprzednio wykonane cécieze z zamocowaniem na zaprawe cemenlowa,
w gniazdach w o$ciezu kotew przyspawanych do oscieznicy na tulgje
rozpierane lub sruby.
Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z
zachowaniem prostekatncsel ramy  liczba 1 rezstaw  punkidw
MocGwalia  vdcieinic  stalowych  sa okredlone  w aprobatach
technicznych. Zwykle sg to 3 punkly mocowania na wysokoscl stojakéwvy,
QOdcie?nice szerokodci wigkszej niz 1 m nalezy mocowac rowniez w
nadprozu, rozstaw punktéw mocowania powinien wynasic okoto 75 cm. Schemat oscieznicy stalowej z kolwami i ukszialtowanie
oscieza do jej osadzenia przedstawiono na rys. 5
Luzy na whudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkdw powinny byé uszezelnione wg zasad przewidzianych dia
okien. Drzwi wewnelrzne uszezelnia sie rozprezna piankg poliuretanowa, welng mineralng lub wata szklana Przy drzwiach o
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zwigkszonej izolacyjnosci akuslycznej uszczelnienie nie powinno pogarszac parametrow ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi
przeciwpozarowych fuz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypelniony np. weing mineralng niepaing o gestosci min. 60 kg/m®.
5.3.3.6 Elementy uzupeiniajgce systemow do wznoszenia écian z bloczkow
. kotwy i laczniki murarskie - poniewaz s3 to elemenly bardzo odpowiedzialne konstrukcyjnie, majace pracowad przez dtugi
okres czasu w zamkniglej przestrzeni. stosuje sie tutaj wylacznie kotwy ze stali pierdzewnej. W zaleznosci od sposobu montazu
oferuje sig dwa rodzaje kotew: wkiadane w spoiny (do spoin zwyklych i pocienionych) oraz do pozniejszego montazu (whijane i
wkrecane). Do laczenia $cian dziatowych ze Sciang nosna sluzg specjalne faczniki (na zalaczonym zdjeciu po prawej stronie),
. krazki dociskowe - do mocowania izolacji termicznej, wyposazone w kapinos odprowadzajacy krople wody w strone muru
zewnetrznego,
. puszki wentylacyjne - sluza do przewietrzania pustki powietrznej.
5.3.3.7 Murowanie na cienkie spoiny
Nalezy stosowac zaprawy cementowe marki co najmniej M10 o gestosci zapewniajacej nieprzenikanie zaprawy do szczelin, Zaleca
sig. aby zanurzenie stozka pomiarowego wynosito od 60 do 80 mm. D. W scianach zewnetrznych szczeliny pustakow powinny byc
usytuowane rownolegle do lica sciany oraz przebiegac pionowo. Przy wykonywaniu zakonczen lub wigzan murow o réznej grubosci
nalezy stosowac cegle ceramiczng modularna. Filary migdzyokienne nalezy wykonywac z catych pustakow klasy nie nizszej niz 7,5
W celu zachowania prawidlowego wigzania nalezy stosowac cegle petna modularng klasy wyzszej niz 7,5. Murowanie na cienkie
spoiny grubosci od 1 do 3 mm przy uzyciu specjaing] zaprawy stosuje sie przy wznoszeniu scian z: bloczkow 7 betonu
komotkowego, elementow silikatowych. elementow betonowych, pustakow ceramicznych. Ogélne zasady murowania na cienkie
spoiny sa nastepujace:
* pustaki (bloczki) pierwsze] warstwy uklada sig bardzo dokladnie na mocnej zaprawie cemenlowej (np. 1.3). tak by
wyeliminowac nierownomierne osiadanie elementow murowych,
+  poiozenie elementow pierwszej warstwy w picnie | w poziomie nalezy dokladnie kontrolowaé za pomoca poziomnicy,
gumowego miotka i ewentualnie niwelatora,
« jezeli uzywa sig bloczkow z betonu komdrkowego, mozna pierwsza warstwe dodatkowo przeszlifowac,
. zaprawe do cienkich spoin rozprowadza sig specjalng kieinig z zabkowana krawedzig dopasowang do szerokosci muru.
* naslepnie uklada sig pustaki (bloczki} drugie] 1 koleinych warstw: jezeli jest 1o konieczne. polozenie elementéw mozna
korygowac w ciagu pierwszych 7 - 15 min {czas ten jest podany na opakowaniu zaprawy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogédlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdine”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli | pomiarow sprawdzajacych zachowanie rezimow wyrmiarowych -
pionu, poziomu Scian i ich elementow, grubosc i stopnia wypelnienia spoin, sposobu wiazania elementow muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania Wymagania ogolne

Rozro7nia sig tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace toleranc
nie sg podane. stosuje sig klasg N1. Klasg tolerancji N2 zaleca sig w przypadku wykenywania elementow szczegéinie istotnych z
punklt widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
menumentaliiym. Klase tolerancji specjalnych nalezy podac¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)
Dokiadnosc pomiarow odchyiek geometrycznych powinna wynosié 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny bye mierzone w stosunku do osi podtuznych | poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub filarow.

Qdchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosei roznoimienne w stosunku do ukladu odniesienia. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac dzialania korygujace.

System odnicsienia

Przed przystapieniemn do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyieta osnowa geodezyjng, stanowigce
przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 | PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniern lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszezalne odchyiki wymiardw i usytuowania scian jednej kondygnacii nie powinny byc wieksze od podanych w tablicy 6,
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $clany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno byc wieksze niz:

/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi’400 n przy klasie tolerancji N2,

Tablica 6 Dopuszczalne odchylki wymiaréwi usytuowania $cian jednej kondygnacii

Kiasa tolerancji
Odchylka [mm] N7 NG
Wysokosc i diugos¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5
Odleglosc sgsiednich Scian w Swietle 15 10
Qdchylenle od pionu $ciany o wysokosci h /300 B /400
Wygigcie z plaszczyzny sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000
Dapuszezalne odchylki grubogc murdw nie powinny przekraczac:
i 10 mm w przypadku murow peinych oraz
[ ] 20 mm w przypadku murdw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od plaskie] powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:
a) na odcinku 1 m:

B 5 mm przy klasie tolerancji N1,
" 3 mm przy klasie tolerancji N2.
b} na odcinku calej Sciany:
n 20 mm przy tolerancii N1,
L 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiary budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno byé wieksze
niz:

" 20 mm przy LS 30 m,

" 0.25 (L + 50) przy L > 30 m , i nie wigksze niz ! 50 mm,

Dopuszczaine odchylenie wymiardw otworow w éwietle oscieznic nie powinno byé wieksze niz:



a} przy wymiarze otworu do 1.0 m

B + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.
[ +6. -3 mm przy kiasie tolerancji N2,

b} przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

[ + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
M + 10. -5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylnie muru o diugosci L {w mm) powodujace jego skosnoée {odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno
by¢ wigksze niz:

n L/100<20 mm przy klasie tolerancji N1,

B L/200<10 mm przy klasie tolerancji N2, Otwory i wkiadki

Dopuszczaine odchylenie w usytuowaniu otworow i wkladek nie powinno byé wieksze niz:
" 20 mm przy klasie telerancji N1,

B 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbior robot Klasy kontroli
W zaleznosci od typu | uzytkowania konstrukcji rozroznia sie dwie kiasy kontroli wykonania elementow konstrukcji
L I - klasa kontroli zwyklej,
[] il - klasa kontroli rozszerzonej.
Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i maleriatow oraz wykonania robot Klasa kontroli moze odnosic sie do
wykonanej konstrukgji, okreslonych elementow konstrukgji lub okredlonych operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza
sig inacze), przy wykonywaniu robot murowych stosuje sie kiase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaieca sie w przypadku
wykonywania Konstrukcji jub elementow konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci 1 o powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd ) oraz w przypadku szczegolnych wymagan funkcjonalnych (np. w
szybach dawigowych itd.).
Dokumentacja z dzialaih 1 wynikow kontioli powinna zawierac wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikow oraz rejestr
niezgodnosc | dziatan korekcyjnych. Dokladnosé wymiarow i usytuowania naroznikow oraz wybranych scian budyriku podlega
kontroli ciagte).
Badania materialow i wyrobow
Badania whasciwosci materialow | wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach lechnicznych, Potwierdzenie wiasciwosci materialiw | wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zadwiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materialow fub wyrobow powinna byé wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
Transport, dostawa, odbiér | przechowywanie materialow i wyrobow powinny byC zgodne z wymaganiami normi i aprobat
technicznych. Przy odbiorze elementow murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i
asortymentu elementow murowych z wymaganiami podanymi w projekcie iub w specyfikacji techmczne.
Badania konstrukcji tnurowych
Oceng prawidlowosci wigzania muru w szczeqolnosci w stykach i naroznikach na zgodnosé z ustaleniami nalezy przeprowadzic¢ na
podstawie ogledzin | zapisow w dzienniku budowy.

+  Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypeinienia zaprawa nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin i pomiaru tasma z
podziatkg milimetrowa. W przypadku murdw zewngtrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzié na losowo
wybranej Scianie za pomocq tasmy stalowej. Do cceny naley przyjmowac Srednig grubosc spoiny ustalona przy zalozeniu
$rednich wymiardw cegly na odcinku §ciany o dlugosci co najimnie) 1,0 m.

*  Sprawdzenie odchylenia powierzehni od plaszczyzny oraz prostoliniowoscl  krawedzi nalezy przeprowadzic przez
przykiadanie laty kontrolnej o diugosci 2,0 m w kierunkach prostopadiych na skrzyzowaniu murow oraz na powierzchni muru.
a naslgpnie pomiar przeswitu migdzy latg | powierzchnig lub krawedzig muru z dokladnoscia do 1 mm.

+  Sprawdzenie pionowosci powierzchni | krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadzaé za pomoca
pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowa.

*  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usyluowania &cian poszezegéinych
kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomocy pomiardw geodezyjnych.

*  Sprawdzenie poziomowoscl warstw muru nalezy przeprowadzié z pomoca poziomnicy murarskiej lub wezowe] oraz laty
kontrolnegj, a w przypadku budynkow o diugosci powyzej 20 m - za pomoca niwelatora.

*  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy. gzymsow. przewodéw. przerw dylatacyinych oraz
osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

+  Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub polowkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzad w trakcie robot i na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogelne wymagania dotyczace obmiare Robdt podane w ST 00.00.00 Wymagania ogolne”.
1. Jednostka obmiaru jest:

s MY muru o adpowiednie) (zgodnej z dokumentacja dlugosci)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdline dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbiory Robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdine”.
Odhior robot murowych powinien odbywac sig przed wykonaniem tynkow oraz innycl rebdt wykonczeniowych écian
Podstawa do edbioru robdt murowyeh sa nastepujace dokumently:

. Dokumentacja techniczna

« Dziennik budowy

+  Zaswiadczenia o jakoscl materialow | wyrobow dostarczonych na budowe

. Protokoty odbiorow poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych

+  Protokoly odbiordw materiatow i wyrobow

» Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byly wykonywane Wszystkie roboly objete niniejsza ST
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

8.  PRZEPISY ZWIAZANE

Norny nie sg obowigzkowe - za wyjgikiem:

1. Wymienionych - jako obowigzujace -w Zalaczniku nr1 do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100,
poz. 1156) w sprawie zmiany warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, 2007
nr 75, poz.890,z 12 kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pki9 - jako obligatoryjne dla danego zadania

3. Jesli sy przywolane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwigzania



ST 01.07.00 ,TYNKOWANIE”
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedrotem niniejsze) ST sa wymagania dotyczace wykonan:a i sdbioru robst tynkarskich
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfracia Techniczra zawiera nformacje oraz wymagamia wspéine gotyczace wykonania 1 edbioru Robst, kiore s3 zlecone
cbjete kontraklem. w zakresie robét tynkarskich
1.3. Okrestenia podstawowe
Wieszanki tynkarskie podzial
i Tynk gipsowe zawierajgce gps
B lynk gipsowy
w lynk gipsowo-wapienny
®  tynk gipsowy cieplochronny
2 Tynk wapienne, cementowo- wapienne 1 cementowe
8 lynk wapienny z wapnem sucho gaszonym thydralyzowanymi hydraulicznym fub pokarhidowym (tyike warsty
zewngtrzne)
tynk cementowo-wapienny
lynk cementowy
tynk cementowo-wapienny cieplochronny tynk cementowo-wamenny lekks
& lynk szlachetny
3 Inng spaoiw
w  lMasy tynkarskie zywiczne (akrylowe)
w  Masy krzenmianowe {sylikatowe)
®  Masy tynkarskie silikonowe
Fouziai wy FN-S0/E-14501 ¢ - zaprawa cementowa. Cw - zaprawa CEmentowo-wapenna. w - Zaprawa wapienna
g - Zaprawa gipsowa, gw - zaprawa gIpsowo-wapiennsa cyl - zaprawa cementowe-gliniana,
Podioze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania zapewnlgjaca pewne i tnwale polaczenie
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskini Normami oraz z definicanmu podanymi ST 00 00 00 Mymagania
ogdine”
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
1 Podstawa wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyz)a o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawezy
Roboty beds prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacy Technicaney, zgodme z Dokumentaga
Frojeklowa

2 Deokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekltora Nadzoary
Wykonawcey stancwia czesc Kontraklu, a wymagama wyszczegolmione w chochy jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cale dokumentaci

3 Wszystkie wykanane Reoboty 1 dostarczone matenaly beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjam:

Technicznymi Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a o ich
wykryGit winien natychmiast powiadomic Inspektara Nadzoru, klory dokona odpowiednich zmian, poprawek luo
interpretacyl tych dokumentow Dokonanie zmian | poprawek musi byc akceplowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacyi Projektowe]

4 Llane okreélone w Dokumentacji Projektowe) 1+ w ST bgda uwazane za wanosci docelowe. od ktérych dopuszczaing sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancyi Cechy matenatow | elementow budowli musza byc jednorodne
wykazywac bliska zgodnodc z okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie mogy przekiaczac dopuszczainego
przedzialu tolerancji

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumeniacja Projektowa iub ST ) wplynie {0 na
niezadewalajaca jakosc efementu budowl o takie matenaly zostang niezwlocznie zastgpione innymi. a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawey

6 W przypadku, gdy matenaly fub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektows lub Specyfikacja Techniczna,
ale osiggnigto moziwa do zaakceptowania Jakosc elementow hudowl, to Inspektora Nadzoru moze zaakceptowad lakie
reboty | zgodzic sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowe), zgodnie z
ustaleniami szczegodlowymi Kantrakiu

7. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt musi padac w tormie pisemne; i rysunkewe) detale rGzwigzan
technicznych (jesli nie sa podane w projekcie) - potaczenia. newraigiczne elementy itp Te rozwiazania musza byé na
tyle szczegoiowe, aby mozna rozhczye Podwykonawce 2 zakresu robdt, a takze jednoznacznie rozficzyé go w okresie
gwarancyjnym (jakosé prac) Kierswnik kontraktu przy udziale wybranego Padwykonawey musi te rozwiazama uzgadnic
z Inwestorem (Inspektor Nadzoru )1 Projektantem

2. MATERIALY

2.1. Ogolne zasady stosowania materialéw

Tynki gipsowe zawierajace qips ( nakladane lednowarstwowo) oraz tynki wapienne mogg byc slosowane tylko wewnatiz. Tyt

cementowo-wapienne | cementowe. a takze tynki na wapnie hydraulicznym moga byc stosowane zarowno wewnatrz  jak 1 na

zewnatiz

Tynki cementowe nadaja sic do pomieszczen o duzym obciazeniu wilgocia { podzial przyigto ze wzgledu na ciénienie czastkowe

pary wodne) pi>17.5 hPAL takich jak kuchnie przemysiowe, pormeszezenia nalryskowni) oraz na Ccokoly « Sciany prymczne

zewnelizne

Tynki cementowo-wapienne cieplcchronne z dodatiem periu sa z reguly tynkami nakiadanynmi recznie (do Maszynowego

naktadania tych tynkow przeznaczone Sa aglegaty tynkarskie ze specalnym opizyrzadowaniemi Tynki te sa stosowane jako tynki

podkladowe

Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem kolek slyrentanowych sa tynkami maszynowymi | slosowane sa jako tynk

o

podkiadowe
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania otyczace Sprzetu podano w ST 00 00 00 Wymagania cyoline”

3.2, Sprzet do wykonania robot

W frakcie prac przygotowawczych shorzystamy ze szpachelki szczoth druciane). miotka muraiskiego tasmy malarskie) foin oraz
waltka badz pedzla inalarskiego Do pizygotowania masy potizebhne bgdzie elastyczne vaadro oraz wiertarka 7z mieszadiam Do
wykonana 1 obrobki gladzi wykorzystany dluga i krotkg pace stalowa. szpachelkg Kalowa przyrzad do sziifowana wiaz z statka fuh
papierem sciernym, okulary i maskg przeciwpylowa

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transponu podano w ST 08 00 00 VWymagania ogolne



5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogéine zasady wykonania Robot

Daolne wymagania dolyczace wykonania Robat peaano w ST 00 00 00 WWymagana ogdlne

5.2. Podioza tynkarskie - warunki przygotowania

521 Fouzaje scennych strepowych matenaldw budowlanveh

Znaiuace sie na 1ynky matenaty budowlane przeznaczons do budowy scian 1 stropdw mozemy podzishc w nastepujacy sposol:

®  ceglapeina dziwrawka kratowka pustakhl cerarmiczne

beton lekki - bloczk i prefabrykaty,

beton porowaty (gazobeton) - bloczk ¢ prefabrykaty

beton zwykly 1 2brojony

Zwiaazane cemenlem bloczk widrowe tzwykle lub 2z wbudowana zolaga dodatkowal zwazane cementem witrowe plyly
izofacyine zwykle | wiglowarstwowe

Zwiazane cementem lub magnezylem plyly zolacyine  plyty plsmowe pazdzierzows pustak: stropowe - betcnowe lub
Ceramiczne.

stropy betonowe - wylewane (piyty monohiyczne betonowe 1 zelbetows)

elementy siropowe prefabrvkowane

Zadama | wymagania dotyczace scian i suliow regulyia cdpowisdnie narmy dolyczace poszezegoinych matenalow budowianych

r

a

Zalozenia drtyczace podlozy tynkarskich

T Wymagania dotyczace podinza tynkarskizge
Podiuze tyrkarske ma woiyw na wybor matenaw tynkarskiego  ale przede WSZYSHUM na sposob nakladaria 1 obrobkg tynky
Lwstepne przygotowanie podioza grubose tyniku dp )

Preed iozpoczecem prac tynkarskich wykonawea must zhadac preydatnose podioza pod tynkowane

Badanie pediors nastepuje na podst nomny Glaz bezposredmic na podstavee ogledam proby scierama drapama (shrobania)
oraz zviizania | atakze axtualnych zalecen produceila

Wadbwe wykonanie podloza podezas prac buoowianyeh moze mec wplyw na jakose | treainge gotowego tynku (np powstawanie

i

rysg
VWykonawea [ized praysiapeniem do prac tynkarskich z reguly nig ma meziwesc stuerdzenia 1 skontrolowania ukrytych wad sy,
rodicza o

Nalezy pameetac przede wszysthim o wymaganiach. dotyczacych rowiney powierzehni pod tynk  zlkwidowac przed otynkowanem
wszelkie nierownosce takie jak wystajace cegly bloczk kamere Niersgularma grubose tynku zwieksza ryzyko powstawania iys
Rowniez groine sa otware lub nie uzupelnione fug: W takim przypadku warstwa lynku stanows most nag otwarta fuga « juz
mewielkie zmiany termiczne naprezena odksztalceniai moga powodowad zatysowama ¢ spegkema W przypadku wykonana
mutdw wypelajacych (np konstrukcie szhieletowe zelbetowe. stalowe drewniane) nalezy zwrocic szezegolng uwage na
prawidiows wykonanic szezeln dyiatacyjnych fug zamykajacych taczacych oraz ewentuaine zastosswanie odpowiedmach nrofil
Podfoze pod tynk musi byc

" rowne

- nosne | Moche

. wystarczajaco stabring

" jednorodne. rownomiernie chionne. hydrofilne (zwilzalne)
g szorsthie. suche odpylone wolne od zanieczyszczen

" wolne od wykwilow

" nie zamarzniete, o temperatuize powyze) + 5°C

5222 Ostrzezenia 1 wekazowki

Zleceniobiorea powinien przadstawc nvwestorowi wszeinle walphwoscl dolyczace wykonania prac tynkarskich wshazad Mozinesc
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic pisemnie propozycje rozvaazania tych preblemow

Wskazdwki

Nieral stalym elementem ostizezen | wskazowek sa znajdujace sie na kazde) budowie odsfonigle ukiadane na posadzkach
roznego rodzaju rury przewcdy instalacyjne Niebezpieczenstwo uszkodzenia tych rur vlub ich zolag) podezas tynkowania jest
relatywnie duze Moze sie takze zdarzyc. ze mie zabezpieczone rury metalowe zaczna korodowac na skutek kontakty z zaprawa
Tego rodzaju szkody moga pojawic sie nawet kilka Iat po otynkowzaniu powierzchni

Zalecema

Wykonanie zdjec pemieszczen przed tynkowaniem

Zdiecta dokumentuja nie tylko stan podteza do gruntowania (np mur nueszany). lecz iakze sa potwierdzemen fakiu ostrzezena
INwastora o istnieniu wady podtoza W pizypadku reklamaci zdjecie stanow bardzo wazny dowdd

5223 Pizygotowanie podloza - naprawa podloza

Przygatowanie podloza jest zabizgien majacym na ceiy uzyskane podioza, Speinajacegs wymagania podans w PN-TOB- 10100
pkt 332

5224 Pizygolowanie podioza - obrobka wstepna

Obrobka wsiepna podlcza sluzy trwazlemu 1 osilnemu 2wiazaniu tynku z podlozem Wiaze se 2z zastosowanem $iodka
ZVIEKSZAIACEQO DiZYCZEPNOST (np obrzutki welgpne))

52.25 Ochrona budynkow w stanie surowym przed dzialaniem szkodliwych warunkow atmosferycznych

Wedyw vwarunkdw atmosferyoznyeh a w szczegolnoscr deszczu na surowy mur jest napnekszy podizas murowania Moze poznie;
prowadzic do powstawania uszkoazen tynky (np wykwity. spekania rozsadzanie ip )

Frzed rozpoczecien. atakze w trakoe - GNYWANia Lrac tynkarskich nalezy vwzalednig nastepujace 7asady

# zabszpieczene przecny wotyvom stmosterycznyr skfadowanych matenalow budowlanycn

prawiaiowe wbudowanie matenalow budowlanych

zakrywanie wigrzchnie) czesc muru podezas diuzszych przenv w pracy. szczegolnie przed weekendem

mazlwie najwezesnigsze wykonanie shrzuth) wstepre) (patiz tabele uzythowe mzdz 4),

mozliwie najszybeze wykoname zadaszenia chremacego pized deszezem Woda opadowa nie moze wikac w mur
zabezpiccrenie przed damiamam wod opadowych poprzez batkony terasy otwoty mslaiacyjne parapely e Zabezpeczone ¥
kominy dp

5226 Pizenvy technologiczne w stanie surowym dia podiozy tynkarskich

MNieziedne jest dotzymywanie czasu schimigdia oraz wiazania odpowiedniego dla roznych matenalow, hudowlarych podtoza im
dhuze) tym lepiej) Po uplywie tego czasu yzyko powstawania rys malgje

W pietwsze) kolenodel naiezy w Ronywad tynki wewnetrzng jastrychy a nastepnie tynki zewnetizie

Wykonywanie 1ynkow zewniglranych przed tynkami wewnatrznymi i Jastrychami stanova niehezmeczenstae dla jakosc tynku Moze
prowadzic do powslavania rys pizebanvier nnych uszkodzen Wyrazne wydluza sie czas schniecia tyn:u

5227 Wymagania konsliukoyne przy przygolowanmu podioza pod tynk Frefatuykowane elemenly przeworiow wentylacynych
spahnewyeh

— b3 —



Elementy te trakluje sie jako stalycznie samadzielne czedci budynku Jezel przewod wentylacyiny w caloscr jest obmurcwany nie
wymaga zadnych specjalnych dzialan na elapie tynkowaia Jezeli jednak przewod wentylacyjny. bedacy samodzielng czescia
budynku stanow prizenve w ciaglosc! sciany (na rowni ze $ciang tadz wyslajac z nigy) to pray pomocy taw nosnika tynky mozna
uformowac wolna od pekmied powloke tynkarska. mezalezna od ruchow skurczowych przewcdu W preypadhu, gdy e stosuje se
nosnikew nalezy wykanac szczeline dylatacyjng Pezostale

Wystepujace w murze roznorodne matenaly budowlane preemuiowania craz tepe migjsca styku murow {bex wigzana statycznego)
nalezy traktowac jako mur nigjecnolity - migszany

523 Sprawdzenie podloza pod tynk

5231 Ogolne sprawdzenie podicza

Aby oceni¢ wady materialu, odpryski luszczenie oraz piaszczenie czy lez wiasciwoscr powierzchni WIBFZCNNg) nalezy postuzys sie
proba écierania, drapania lub zwilzania

Praba SCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie donia powierzehnt pod tynk

Proba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego. ostrego przedmioty

Chtonnosc podioza 1 jego wilgotnose okreslana |est przy pomocy préby zwilzania Proba ZWILZANIA polega na zraszariu mury w
wielu migjscach czysta woda

5232 Sprawdzenie w zaleznosc: od podioza 1 slosowarie $rodks zaradeze

Cegla pelna, dziurawka kratowka pustak ceranicziy bloczki elementy z betonu lekkiego

kur mus: byé wykonany zgodnie z tolerancla wymiarowa uwzgiedmona przez normy Materialy budowiane dopuszezone da
slosOwanNa Musza posiagac wynuary mieszczace s w loleranc) aby nie powodowaty zbyt duzych raznic w gruboscitynky Spamy
murarskia (poziome | plonowa! nie micga byd ani zbyt glebokie an: zbyt wystajsce preed lico mury - przed natozenem lynku nalezy
e ewentualnie wyrownac

Przy ukladanu bezspoinowym ihez zaprawy mutarskie)) puste szezeling nie nmogg byc wagksze niz 5 mm Tego typu szczehny 1 inne
owentualne uszkodzena nalezy wypeinié najpoznie] 3 ani przed rozpoczeciem tynkowama (mie stosowad w tym colu chizutki
wstepnej)

Wykwaty (naloty. "wdoski® - sgl krystalizujaca na powierzchni) naruszajace przyczepnost tynku do podioza musza zostac
bervwzglednic usunigle Naiezy to 21obié na suchym murze. przy pomocy szczotks druciane)

Jezeh metoda czyszozenia szezotka nie da odpowisgnich rezullatow, nalezy usialic gokiadnie Pleyldyng powsiawama wyrwiiow |
Lrzy pomocy specjalistow zastosowac skuteczna melode oczyszezenia mury

Suchy mur. silnie chiongce wode podioza ceramiczne mega przy niepewne| pogodzie wymagac edpowiedmegs przygotowania
Ocena wiasciwosc mury musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi .patrzpunkt 5225
Obrzutka wstepna patrz punkt 53 2
Gazobeton

Ubytki naroznikow, dziury 1 niewielkie nierdwnodci nodloza pod tynk trzeba, min 3 dnj przed rozpoczeciem prac lynkarskich
chrzucic | zatrzec na ostro. stosujac material uzywary péznigj do tynkowania

Dedatkows nalezy zwidcic Uwaga na vgsine wskazowki dotyczace przygotowania podiozs nakfadanie tynku na mur z gazobetonu
moze odbywac sie tylke na dojrzalty mur W przypadku gdy mwr jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkowac. przed
przystapieniem do tynkowania mur nalezy gruntowrie oczyscic miotly Zakurzony mur nalezy na sucho wyszczotkowad przy cieple;
I wielrzne) pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podioza Fodcezas moczenia trzeba uwazac aby woda me wylworzyta na
powierzchni blony wodnej (przy tynkach gipsowych uzywa sie srodkow gruntujacych wyrowinuacych chlonnosd podloza)

Ochrona pedleza przed warunkami atmosferycznymi patrz punkt 5,2 2 &

Obrzutka wslepna Cpatiz punk! 53 2

Beton i zelbet

Powszechnie prryjmue sie ze beton jest gotowy do tynkowania w lacie po 8 tygodniach ou belenowania, w zimie po 80 druach bez
mrozu (tabela 2)

Narazone na korozje czesci metalowe (np gwozdzie. kotwyl musza byé na tyle usuniete aby nie wehodzily w warstwe tynku
Pozostale czesci nalezy pized rozpoczeciem tynkcwama zabezpieczyc anlykorezyjnie. Rury | przewedy wodno-kanalizacyjne
musza przed rozpoczeciem tynkowania zostac zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych. ktore po probie zwilzznia wykaza ze sa zanieczyszczone olejem szalunkowym sadzg, kuizem czy
innymi czynnikami, nie mozna nakiadac tynku Jezeli oleju szalunkowego nie mozna zmy€, musimy zastosowac inne odpowiednie
srodki (np  piaskowanie Coyszczemie para wodna z uwzglednieniem czasu schngcia lub uzycie specjalnego preparalu
odHuszczajacego )

Na szczegdlnie gladkie powierzchnie betonowe (plyly stropowe. plyty kanalowe) a takze pizy betonach o widoczne sine)
chionnasci lub zawierajacych specyficzne dodalk {np dodatk: uszczelniajace) nalezy w sposob szczegolowy dokonac oceny
podioza pod tynkowanie i dobrac odpowiednia powtake gruntujaca (ewentualnie odpowiedn podkiad)

W przypadku prefabrykatow betonowych konieczre jest dodatkowe Sprawdzenie powierzchri pod katem podicza pod tynk (z
uwzgiednieniem dokumentacji producenta)

Proba zwilzania.

istotnym kiylenurm przydatnesci powierzchon betanowe) do tynkowaia jest préba zwizania

W metodzie te) nalezy pedziems malarskim dredniej twardoscr lub czerpakiem murarskan ohficie zmoczyé woda badana
powierzchnig. Zmana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknigcie kropli wody w przeciagu 5 minut Swiadczy o tym ze mozna
102POCLYC prace tynkarskie.

Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nastapi zimiana kolory zmaczone) powierzchni lub |ezel zgodnie z protokolem sprawdzajacym
{tabela 2) po odpowiednim czasie beda widoczne kropalki wody, przyczyna moze by¢ nastepujaca.

®  jeszcze zbyt wilgotny beton,

®  pozostatosci oleju szalunkowego

a  zbyl szczelny beton

Sprawdzanie wilgotnosci szczatkowe)

W celu dekladnego ustalema wilgotnoscr podioza nalezy sprawdzic j& za pomoca urzadzenia penuarowego ew przez probe
suszenia Probka do suszenia musi bys potrana z nmun glebokosc 2 om brzy pomocy wiertla w ksztatcie korony o min Srednicy
25 mm wiertarka woinoobictowa Ma lu na ceiu zredukowanrie wptywiu rozarzanego wierlia na probke

Diz tynkow zawierajacych gips stosowanych na seianach | sufitach betonowych nalezy uwzgledni¢ dedatkowo

m  wilgotnose,

®  5ZCZegoly wykonania iynku

Mokry beton

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotng ew ze skioplona para wodna na powierzchri wierzchniej, a takze beton o wilgatnosc:
szczatkowe) przekraczajace) 4% masy. me moze by tynkowany

Beton o wilgeinoic od 2 5% do 4%

Przyjmuje sie. ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie a pe 80 dmiach bez mrozu w zimie wilastnoge szczatkowa belonu Jest
Mnigjsza nz 4% masy Kontrolujemy to przy pomocy zwilzama. Jezeli kolor 2wilzQle] powierzehni zmigni sie 7 jasnego na Citzminy
znikna wszystkie kropelki wody w claou 5 minut oznacza o ze moz my rozpoczad lynkowanie

g



Na wszysthie powerzchne tetonows o wilgotnosel 2 5-4% musza byd slosowane odpowiednie mostki adhezyine (produrty

zwighszajace przyczepnosc) Sa one zalecane przez kazdego producenta tynkow qusowych

Baton o wilgctnoscido 2 § %

KMozinve jest tynkewane dobirze chionacych 1 szarstkich powierzehnt betonowyeh o wilgolnoscr szczalkowe) porze; 2. 5% be

stasowania srodkow gruntujacych (rmostkow adhezyinych) Nig dotyczy to gladkich powierzehm takich jak plyta stropowa spo

schodow gladke Sciany (paliz labela 1) Fizy dobrze chionacych wede povaerzchmach 2 takze dobrze wyrcwnanych

howagrzehnach betonowysh mozinve 1esl nanoszenie tynkow cienkowarstvowych

W oodaniesieniu do tyrkow cementowo - Wapennych (wewnetrznycn i zewnetrznycht na scianach | stropach betonawych obowazua

rastzpuace dodatkowe zasady

m  lerkhie zawilgocenie betony (maks do 49 masy) moze rec pozylywny wplyw na przyczepnose do pedioza tynkow cementows
- waplennych,

8w przypadke wilgotnege vlub hardzo gtadkiego podioza moze doisc do chsuwana sig mokrej zaprawy z powierzehn Sciariy

m jezel podioze belonows jest bez zarzulu, a preba zwitzamia wykazeala ze mozna rozpoczac ynkowanie nalezy przystapic do
nanoszenia srodka zwiekszaacego przyczepnose zaprawy tynkarskig

W przypadku tynkow cemeniowo - wapiennych stosuge sie nastepujace éroak

»  abrzutke cementows iz reguly nig jest stosowana na szezeinym. 2le chionacym wode podlozu betong wYymM . tuts) stosue sie
abrzuthe uszlachetiiona speciainymi dodatkamy)

B ZEPIAWE ZWIEHSZAJECE DIZYCZERNOSE CIRNKOWETS W oW

]

Z
d

: pattz punkt 2 2 3 ¢
& szlamy ZwigksSzajace przyczepnosce Ratrz punkt |
VY przypadku dostatecrms rownysh  me  wynrzuszonyot
CiEnkowarsiwowego

Obrobka tynku w migscach szczegolrych na podiozach betonow
W migjscach potaczen siykow Z mnyrmr matenatam: bwarzacymn soiane | filary. ciana 7 cegly stropy betenowe idp | nalezy przed
wyotadzamem mem tynku wykonad nacecie kelng lynku sz podloza lub osadgee Gapgwiedne prohl tynkarsk Py
komecznose dylatowania cowierzahini otynkowanych stropow betonowych nalezy wykonad pionowe nacice lynku W krawedziach
wadluz stian uralsacycn stop tacigcia mozna wykonac rowmez w lynku na stropie analogia do dylalowania podktadew
pasadzhowychy Zwiaszczs ctropy narazone ng oboigzena temucene

Ochrona podioza przed warunkanm atmosferycznymi “patrzpunkt 5225
Obrzutka wstepna patrz punkt 5§ 3 2
Ksztaith: | plyty wicrowo-cementowe jeano  wizlowarstwowe izoiacyjne

Mur nalezy wykonac Zgodnie z wylycznyms wykonawczymi nomm wzgl wedhig wylycznych w ‘Konawczych producenta matenalow
przy czym nalezy pamielac o precyzyrym ustawieniu zgodnie z hcem mury Zwrocé Jwagg na wlasowe wykonczenis naioznikow
Oraz polaczen muiu atakze olwordw ckiennych t drzwiowych

Prace tynkarskie mozna fGzpoczac doplerg po dostatecznym wyschnieciu muru

Piyly nie mega bye pokryte pylem ani zadnymi substancjame zolacyriyin {olg szalunnowy woski tp ), powierzching zabrudzone
nalezy koniecznie oczyseil Mokie, wystawione na dzialanie warunkow almosferycznych plyty nalezy poddac suszenw w
odpowigdnie] temperaturze (cepla surha pogeda) Niedozwolone jest nakladame tynku na Zamarzmgle  wychiodzone podioze
{temp <+5°C)

Przed wykonamem wslepne| obrzutkl lut przed tynkowaniem powierzchnie scienne nalezy oczyscit luzne elementy usunac
uzupelnid wiascrvym matenatem fzgodme z zaleceniami producenta; Szezeliny o szerokoscs ponad 5 mm nalezy wypsinic na
plasko odpowrednim matenalsm nie powodujacym mostkow termicznyoh

Ochrona podicza przed warunxkam atmosferycznym patrz punkt 2 2 5

Qbrzutka wsiepna patrz punkt 3 2

Mur mieszany

Nawet przy zachowaniu poszczegblnych norm dolyczacych obrobk, mur mieszany zawsze stanow trudne podioze pod tynk Jest
en konstrukeja ziozona z matenatow o zrcziicowanych wlasciwosciach, nie Zapewniajgca tyakowi jednolilego podlora Wystawiona
iokalnie na dzialame roznych cbeigzen W przypadku tego rodzaju podivza nalezy uzgodnic ze zleceniodawca Indywigualne
rozwiazanie problemu (np. wykonane zbrojemia fub wykenanie nosnika tynku)

Mur stary (rie olynkowany)

Mur. kldry przez diuzszy okres czasu stal nie otynkawany nalezy przed przystapieniem do tynkowania skontiolowac pod kalem
ewentuainych uszkodzen spowodowarych Zawilgoceniem

Fonadto zaleca sie odkurzenis oczyszczenie muru (lub ewentualnie usunigcie Zanieczyszezen preez piaskowanie czy przy uzyci
pary wodne)) Luzne fragmenty mury (szkody spowodowane przemarzaniem) natezy usunac a ubytki wypelnic odpowiednim
matenatem Oczyseic | ewentuainie naprawic spoiny | w zaleznoscr od stany technicznego | rodzaju podiozas namesc obrzutie

Stare tynki

Stare tynkr nalezy sprawdzig pod katem stanu stnigjacych juz  warslw wykOILZEmowyLh, wystepowana osadow  iub
Zanieczyszezen. jak rowniez ich nosnnse

Nalezy poddawac je specjaingj ocene 2 tego tez wrgigdu e sa one przedmiotem ninigjsze, Instrukcy

§5.3. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadac umigjgtnoscl zawodowe. aby pravadiows ocenid podicze pod tynk

Podane w powyze; wymagania dotyczace podioza pod tynk musza byc spelnione Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych
WarUNkow (narzucone zbyl krétkie tenminy oddama obiekty lub poszczegolnych elapow roboh) maja znaczacy wolyw na jakoss jprac
tynkarsiich Moga wymagad RrIeprowaszena prac dodathowych Lndcegeo ulruding prace tynkarskie iub tez stac §ig przyczyna
pozniejszych uszkodzen tynkuy

Najpéinie) w momencie wykonania obrzuths welgpne) muss byc juz wiadome jaka nizewdziano wierzchma warstwe tynku  aby
odpowiedno dostosowac powierzchnie obrzutki flub jey szorstkoscn do rodgzaju tynku wierzchnieao iplytek ceramucznych wb inng;
povAak)

537 Wphnw warunkow pogadowych

Cadine reguly. dotyczace wykCnywania prac bugowlanych me aUnosza sig do wszysthich warunkow pogodowych + w szezequlnose
W OKIESIE ZIMOWYM Maja ograniczons zaslosawanie

5311 Cieple warunk! pogodowe

Coepte warunki wietizna pogoda (przede WSZystkim dagodny  cieply wealr w zimig)  bezposrednie nastonecznienis 1P majga
decydujacy wplyw na sposch przeprovadzenia prac tynkarskich na zewngtiz Keneczne moze byC wstgpne nawilzenie podiaza
utrzymywanie wilgoinosc: Drzykivee lab dJuwante tynsowane) powserzohn

Zbrojenie siatka tynkow zewnetranych res ukige mekorzystny wolyw rheeh we
jzkosc goiowego tynku Zmrigjsea tyeyko powstawania rys

5312 Zimne warunk: poasdove

Vi momence obroba mokra Zaprawa jest silnie nawodniona | Moze przez (o ulec zniszezeniy wikulek dziatara mrozu

Szkody wywolane mrozem Powstalg na skulek zwiekszena obyelosc preez zamarzajaca wode Szkody te priylisiam postad
luszczace) sig piythowe struktury tynky povoduiac jego medostateczng wytrzymalose

Reakcie chemiczre prowadzace do Wwardreenia zaprawy ustaja Juz praklyczme przy temperatuize +5° C ttemperatura obiektuy
Skutkam leqo £a olmzene WyUZymaloser przyczepnosc tynkuy | nng

movaerzehin betongwych  mozlive jest  zaslosowatie Ly hiku

unkow pogodoewyeh (ym samym znaczaco plpiaws

)
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Prace tynkaiskie moga byc wykonywane bez specjalrych zabezpieczen tylko wiedy. gdy temperatura powietrza
matetialu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C.

Narzucona warstwe tynku nalezy zabezpieczyd przed mrozem do czasu stwardmenia | wyschmecia

Nalezy pamigtad ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne meze bye zachowanie wyZszych temperatur

minimalnych Przestrzegac wskazéwek producenta dia kazdego rodzaju tynku

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewngtiznych powierzchni kitdre nie posiadaja jeszeze) zewnetizne) zolagi cieplng
ielementy belonowe) nalezy zwrocié WWwaga na to ze moze nastapié zbyt gwaltowne obnizenie ternperalury elementu Moze to byd
PrZyczyna zamarzmegcia swigzego tynku

532 Srooki zwiekszajace przyczepnosc

Jako srodki adhezyjne (zwigkszajace przyczepno$é tynku do podioza) siosowane sa obrzutka wstepna. zaprawy 1 szlamy
Zwigkszajace przyczepnosc oraz substance plynne - mostki adhezyjne

W przypadku tynkéw zawierajacych gips nakiadanych na podloza betenowe. stosuje sig wylaczme odpowiednie mostk: athezyne.
kicre zwigkszaja szorstkosc powerzching

Dla tynkow wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszysthich padiozach (z wyjatkiem betenu) lako srodek
adhezyjny stosowana jest obrzutka wslepna

Na szczelnych, siabo chionnych podtozach betonowych stosowana jest obrzatka wsterna usziachetniona zywicami lub spec)ang
zaprawy i szlamy zwnekszajace przyczepnosc

5321 Obrzutka wstepna

Obizutka wsiepna

4l stanowt przygotowanie podicza pod tynk

bl sluzy jako srodek adhezyiny viub do wyrownania chlonnosci

Zaleznie od rodzaju podioza tynku oraz zaprawy tynkarskie] moze byc wymagane zastosowanie olirzutk: wslepnej (zarowno na
scianach wewngtrznych, jak zewnglrznych),

CGdnodre  stosowania obrzutk wstepne) wykonawea lynku ma ohowazek przestrzegania zarawno zaleced dolyczacyct
gruntowania powierzchni, jak i wskazowek wykonawczych producenta tynky

De wykonania obrzutks wslgpnej nalezy zastosowacd przewidziana do lego ceiu zaprawg produkowana fabrycznie Vykorzystywame
zaprawy tynkarskie) lub murarskie) do abizutki wslepne) jest niedozwolone

Nawilzanie podloza pod tynk oraz ulrzymanie wilgotnosc namesione) obrzutkl wstepne) zalezne jest od warunkow pogodowych |
chionnosc: podioza.

O DLUGOSCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTEPNEY decydujg w pierwszej kolejnosc

& wiasciwosci podloza ped tynk

#  rodza] nakladane) zaprawy tynkarskie).

®  warunki pogodowe (pora roku).

s wentylacja

W przecietnych warunkach minimalny czas praerwy technolagiczng) dla obrzutks wstepne) wynost 3 dm W przypadku
wielowarstwowych piyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje sie mirimaliny ¢zas przenvy tecnnologiczne) rowny 2 tygodnie
Przestrzegad danych w tabelach zasiocsowania

Prace tynkarskie mozna fozpoczynac dopierc po stwardnieniu warstwy obrzuthi i osiggnigciu dostateczne) wytrzymalosci jasny
kolor, rysy skurczowe)

W przypadku stosowania tynkow zawierajacych gips na obrzutke wstepna cementowa nalezy zachowad mimmalny czas przerwy
technologicznej rowny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podloza

W przypadku poZnigjszego nanoszenia ynku jednowarstwoweao na wstepne obrzucone powserzchnie wewnelrzne nalezy
obrzutke po rozpoczecs wiazania wyrownac Trzeba przy tym zwrocié uwage na to. by nie napetnic ohrzutka naroznikow

Jezeli ahrzutka wstepna ma zby! gladka (szhlista) powigrzchrig, lo koneczng jest jg) zmatowienie (np. szczotka druciana)
Wskazowka

Zaprawa do obrzulki wslgpne) nig moze by¢ zbyl wodmsta Moze to doprowadzi¢ do powstania slabo wigzace; (szkliste;)
powserzchm kidra nie zvieksza przyczepnosci W lakich przypadkach obrzutka WwSlgpna praynosi wigce) szkod niz karzysc

53.2 2. Mostki adhezyjne dla tynkow zawierajacych gips na podiozu betonowym

Wostki adhezyjne sg to zawigsiny zywicy syntetycznej zawedalace plasek ostry Musza one po wyschniecit spetmag nastepuace
wymagania

a) odpornosd na dzialanie Srodkow alkalicznych.

b) Invale wiazanie pomiedzy podiozem betonowym a tynkiem

c) cbrizenie przenikania wody oraz roztwordw wodnych

d) miewielki wspolczynnik oporu dyfuzji pary wodne)

e) poprawa przyczepnoscr mechaniczoeg) tynku dzieki zwighkszeniu powierzchn wlasciwe podloza

fhustkr adhezyjne dla tynkow gipsowych iuby zawierajacych gips chkreslane sg przez producenta zaprawy | podlegaga tym samym
J/ego odpowiedzialnosci | gwaranci

Mostki adhezyjne nalezy nancsic przy pomocy walka lub inng technikg malarskg Aby utrzymad jednorodnos$c materiatu przed oraz
wtrakcie nanoszenia nalezy & odpowiednio czesto mieszac w pejermmky

Pized rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnac

Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajace; 4% (patrz punkt 2 3 2 3 ) nanoszenie takich mostkow adhezyjnych
jest niedozwolone

5.3 23 Srodki rwiekszajace przyczepnose dia tynkow wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowana sa specjalne zaprawy oraz szlamy
Zwigkszajace przyczepnosd

Zaprawy zwigkszajace przyczepnost (rzadkie zaprawy do podiozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepncic sa Zaprawami Cementowynu o suecjainym skiadzie czesio 7 dndatkiem bworzyw sztucznych
Na buduwse rozrabia sig je jedynie z woda 1 rozprowadza po powserzchnr zebata szpachla Daisze instrukgje, dotyczace pracy
metoda “mokre na mokre” lub tes dlugosci przenw technologicznych iilu konieczne) obrobki dodatkewe] itp - podane s3 w opisie
produktu. Szlamy zwiekszajace przyczepnose

Szlamy zwigkszajace przyczepnosc sa wyhorzystywane stosunkows tzadko Frzygolowuje sie je z Zawiesiny(dyspers)l) 2ywicy
synletyczne) odpornej na dzialanie zasad, do klorej dodaje sie cement az do uzyskania jednolit) masy W trakcie nanoszenia
szlamaw nalezy je odpowiednio czesto mieszad w naczyniu, co zapobiega esadzaniu sie cementu Nalezy naniesc tylke taka asc
szlamu. by moziwa byla praca metoda "mokre na mokre” Przestzeqac wskazowsek producenta

5.3.3 Zoroenie tynkuy

Zbrojenic tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys Zbrojenie powerzchniowe (siatki z wiakien szklanych lub drutu 1 inne)
nie wyklucza catkowicie ryzyka powstania rys. ale Je w znacznym sicpiu redukuje Zbrojenie powierzchniowe nie jest nosnikiern
tynku

Zgodne =z biezacym stanem techniki przy stoscwaniu tynkow cementowa - wapennych wiopienis siatki z wickien szklanych na
walgpnie ulwardzong pienvsze warstwie tynku daje najwieksze zabezpieczenie przed powstawaniem rys 1 spekan Nalezy
pamielac o zakladrkach oraz zbrojeniu diagonalnym przy otworach ckiennych, drzvaoveyeh i innych

— 9&



W przypednu wykanczama podioza matenalem ClefkOwarstwowym 1 Konecznosc: czesciowego zbrojenia tynkowane] powierzchn
o tylno nadprozy okiennychl naezy sas@adujace z mminie zhrojone powierzchnie rowniez pokiyC tym samym roalenatem.
Powodule to wyrownane meznacznych rercwnosc zapewnia rownomiesne wehianianie wody oraz zapoblega powstawamu plam
53 31 Zivrojeviz tynku siatha z wickien szklanych \Wymagaria dotyczace skladnikow systen
Wymagania delyczace siatk: zhrojeniowe] (tkanmys
Siatki 2 widckien szklanych slosowane do zbrojensa tynku powinny spelniac nastepuace wWymagana
ai  dokument dopuszczajacy do s10sowania
DImun wytizymalose na zrywanms wzdluz osn owy twalky 1500 NI 5 cm
¢ dostateczna alkaloodpornose
dy  siatkt do wewnatrz tylko wewnatrz siati zewnelrzne wewnatrz | na zewnatrz
&) wymiary oczek powinny byc debrane do rodzaju zastosowana
mwlapiane siatki z wickien szkianych (wewnetrzne) wialkose oczek mimum 7x7 mm
wnakladang zaszpachlowywane siatk: z wiokien szkianych wielkosé oczek minimum 2x3 mm
Wymagania dotyczace mas szpachlowych
Do wtapama zaszpachlowywania thaniny zhrojaniows) stosuje sie mineralna mase szpachiowa z domieszkami medyfisowanych
ZywiC syntetycznych podobnie jak to ma figgsce w przypadku warstw zbrojacych w systemach docieplen
Kompenently tef masy musza bye zgodne z komponentan tynku podkiadowego 1 tynku kryjacegn
Dyspersja zywicy zawarta w masie szpachiowe; musowybvorzyc ¢ powdoka tkatiny odpowietnio mocne wigzanie
Z lego powodu. do wykonania waislwy zorojeniowe) tynku moga byd wykorzysiywane tylko oryginalne skiadnik systemu imass
szpachlows - siatka zbrojemowa) kidme Zzostaty prreznaczone Jdo U celti pochodzag od jednego producenta systemu
Wtapiame siatig
Wianiane siatek z widkien szklanych zalecane jest tylko w przypadiu tynkow wewnetiznych zawiergjacych gips Satkt g wioken
szklanych nalezy ukiadad (wlapiad) nastepujaco
nanesc warstwe tynky o 2/3 przewidziane) grubosc Catkovate)
umiescic tkanine zbrojeriowa fmin 25 om poza obszary zagrozong | przy zachowanu 10 om zakladak)
parmictac o mozlivie (Gwnym osadzemu napgte) satki,
namesc pozestaly lynk az do uzyskania zadane; grubysg,
w Drzypadku tynkaw gipsowych dopuszczaire jest zhrojenie | ctynkowanie powserzehne v jednym Clggu pracy preesirzegajac
metody "‘mokre na mokre”

" grubosc lynku must wynosic mummum 15 MY przy Czym Zwraca sie uwaga na 10 12 w przypadku sasiadujacyeh ze soha
ezgeych na jedne) praszezyznie me zbrojunych podilozy pod 1ynk moze byt konieczne vwzglgdmuenie pogrubienia tynky
Wiapiane zorojene wykonuje s na slropach tylko wledy, gy zagwarantowana Jest cbrobka metoda "mokre na mokie

Szpachlowanie siatk:.

Naktadanie i szpachiowane siatek z wiskien szklanych oabywa s 2 raguly na tynkach cementows wapiennych lub cementowych

moze byc wykonyware dopere po wystarczajacym stwardmieniu tynky pedkiado VEGO (PIEIWSZE) Warslwy ).

Wymagania odnosnie siatek z wickien szklanych patrz pkt. 33 1 1

Wielkosc oczek w orzypadhy siatek szpachiowanych zalezy od wielkosci ziaren szpachicwk Powinna ona odpowiadad tizykiotng)

wiethoscl napviekszych ziaren. nie moze byl jednak mnigjsza niz 2x3 mm Bezwzgiednie stosowad sie do zalecen producents

Zasady szpachiowania satk Zbrojeniowej

W owarstwe szpachiowi naciagnigte) lub natozone) agregatem tynkarskim mocuje sie (woiska) siatke zbrojeniowa

Kolejnym krokiem (est natozenie paca tkielnia gladka lub szpachla plaska} drugiey warstwy szpachidwk w ten sposcb aby po

stwvardreeniu masy  struktura siatki nie oyla vadocznz Grubosc warstwy zhrojeniowe| - przy utozeniu siatk w Srodku warstvy -

powinna wynosic min 2 mm  Poza brzegami satkl nalezy mase szpachlowa wyciagnac na 0" Przeszbfowad ewentualnie

nErdwWnose

534 Zbrojona obrzutka wslepna

Zbrujona obrzutka peini funkcje nosnika tynku I jednoczesnie zabezpieczenia przed rysami i pekmeciami Malezy (a wykonac tak by

pokrywals cala powierzchnie

W szczegdlnosa nalezy pamietac ze

&) slosowac ocynkowana (nierdzewna) zgrzewana punktowo siatke druciana o otzkach wielkoder od 20x20 mm de 25526 mm
srednica drutu 1 mm. na stykach min 10 cm zakladu.

B) minimalna grubose zbrojone) chrzulki wstepnej mus Wynosic & mm.

Ch  siatke nalezy uniescic mmej vagce) posrodku warstwy abrzutki wstepne),

d)  przerwa technologiczna minimum 3 tygodmie

535 Nosnikitynku

Nosniki tynku {raktowane sa jako podioze tynkarskie | powinny zostac wykonane zgodnie z zaleceranu producenta Na rynky

wystepuja w fermie sialek nierdzewnych lub ceynkowanych z przeplotami z tektury jub z wkiggami z elementow ceramicznych

Mozna spotkaé tez w forme ponacinane) biachy ktara po rezciggnigeiu tworzy siatke Stosuje SIg j& N do pizykiywaing bruzd

instalacyjnych drewnianych elementow konstrukeyjnych przewodéw kormnowych itp

Przy montazi nognikow pod tynk trzeba koriecenie zvrooic UWBGE N GIubese preyszlego lynku byt dalero 0asadzony nosnk

Ap - przy zastosowaniu tynkow wierzchnch jednowarstwowych) na sasiadujqoych powierzchnisch te] same) plaszczyzny moze

powodowac koniecznosc pogrubienia tynku

536 Bruzdy 1 przebicia

Wypetnienie bruzd | przebic mysi byc viykonane nie pdirigy rez 3 div przed rozpoczeciem prac tynkarskich

Wskazowka

Wykonywanie prac tynkarskich na swiczo wypelnionych bruzdach. przebiziach itp . moze doprowadzi¢ do WCIAGAMA 7aprawy w

glab 1 pogorszenia jakosc tynku (niebezpieczenstwo peknied)

Elementy metalows narzzens na "CIOFjE Q. gwozdzie diuly OCUIBCE Musra by usunete na tyle aby pia wrikaly w warstue

tynkhu Nieusunicie elementy musza byt zabezpieczone prred korozja przed rozpoczeciem prac tyrkarskich

Przewody instatacji wodno - kanalizacynych wehodzgoych w warstwe tynku musza byt zabezpeczone przed kondensacya pary

vicdne)

Wskazdvwhk dla instalatorgw, eleklrykdw oraz murarzy

Rodzaj zaprawy macujane; lut wypelniajace) nalezy odpowiedmo dobraé do przevidziang) zapraw) tynkarskig) oraz zalezne og

przeznaczenia pomveszezernia

Nalezy pamuetac o tym 2e przewody plaebisgagcs pod tynkerm cemeniown - waprennym b cementowym e moga bye

NOCOWANE PIZY UZyCiu QIpsu {w takich przypadikach nalezy uzyd np cementy szybkovigzaceygo)

Z koler uzycie cementu szybkowiazacego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich poZnigjsze odpryskiwanie

Bruzdy instalacyjne w écianach hetoncwych nalezy cakowicie przykry¢ nosnkiein tynku 1z 20 em zakladka na sasimduace

powierzehnie scian betonowych) nawet wiedy gdy sa one wypelnione

Specjalne zaprawy wypeiniajace hp nie wymagajgce podkiadu pod tynk) nalezy stosowaé zgodnies 2 nstrukcjany producenia

5 3.7 Tynkowanie pomieszozen o duze) wilgotnosel oraz pod plytki ceramiczne




Wszysthie powierzchme przeznaczone do okiadania plytkami ceramicznymi musza zos
tynkarskich dokladnie okreslone w projekcie budgowlanyrm Powerzchnie te tyn

zacierane ani wygladzane

Juz wygladzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem plylkami zmat

powierzchnie - takie jak na przykiad cokoliki - nie byly zacigrane lut wygtadzane
Tynk (cementowo - wapienny craz JWsowy| musi odznaczac sig minirmaina gruboscig 10 mm 1 posiadad mimmaing wytizymalosc

na sciskanie

tac przed przystapieniem do prac
Kue sie jednowarstwowo nie maga oné byc lakze

owic 1 oczysaic 2 pylu N wymaga sig. aby mate

W kazdym wypadku kerieczna jest ocena przydatnosc fabrycznej zaprawy tynkarskie) do wykorzystania jako tynk w dane; grupie

zawigocema | pod plytki ceramiczne

tanela 3 dziel: pomieszczenia na 4 arupy zawigocena od w1 do w4

Zaé}:%g- cenie powierzchni \.-.sewnei—r—z?\ych oraz niezbedne dziatania w

| lynkarskie) oraz izolacg)i podtoza

zakresie doboru zaprawy

i ZAWILGOCENIE P

JERZCHNI

er;a?a] zawilgocenia

W1 Cras wania oraz ntensywnosc zawilgocenia Grupy zavwigocenia

Wi W2 W3 W o
Wigod w powietrzu (1osa) Podwyzszona brak rosy |[Chwilows wyscka [Chealowo wysohe | Trwale podwyrszana
ewentualne rosa rosa rosa, para wodna
Woda  ze sprzatania  na|Ukresowe wigotne [Wilgotne przecierania | Okresow [Codzienne  intensywne |
ITHIRID pregcierame chiesgwe czyszizenis na CZySZlzenis fNalczyszceine
moekro maokio
Oprysk woda - Krotkotrwate  niskie  do|Krotkotnwale siine Dilugotrwale  srednie  do
sredniego silnegoe
2 _PRAKTYCZNE PRZYKLADY CZTERECH GRUP ZAWILGOGENIA B
Wi W2 W3 VW4
Korytarze  toalety, athi|w pomleszuc”zcmacﬁ W pomieszezeniach W 2aktadach
schodowe rmieszkalnych  kuchme wimieszkalnych natryski wlkuchnie  natryski
zakiadach {oalety umywalniach 1 tazienkach |[prainie

TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOGENIA

3 DZIALANIA®) PODEJMOWANE PRZED ULOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI OD

RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY

. Wi
Spowo zaprawy tynkarskig '

W2

Cement

Nie sa konieczne zadne prace przygotowawcze

W3

W4

Uszczelniene
powierzchni

Cementiwapno Brak przygotowan

Brak przygotowan

Alternatywne uszczelnienie
povwierzchn

Uszczelnienie
powierzehni

Gips Brak przygotowan **}

Gruntowanie powierzchni

Uszczeinienie powiarzchni

Nie stosowac
tynkow gipsowych

* )Prace wykonywane przez plytkarza
“")Przestrzegad danych producenta kleju do plylek

Tynki cementowe - wapienne przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2 stosuje sie bez spacjalne] obrahhi

wstepne)

W przypadku obciazema wilgocia odpowiadajaca gruple W3 oraz W4 przed Dizystapieniem do

przeprowadzic wslepna cbrobke pawierzchn zgodme 7 tabela 3
Gipsowe tynki wewnetrzne moga byl slosowane tylko w grupach pormieszczen Wi - W3 przy spetnieru nastepujacych

warunkow

ukladania plytek nalezy

® warupie W1 nalezy przed przystapieniem do prac piytkarskich zastosowac sig do zalecen producenta kigju de plytek
plytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowac odpowiednim do tege

®  wgrupie W2 powierzchnie scienne pokrywangs

celu Srodkiem

& na ckreslonych przez projektanta ptaszezyznach o wyzszym obciazeniy wigocia (gripa \W3) nalezy na catej powierzehr
wykanad izolacje przeciwwilgociows (uszezeinienie powierzehng

Woodniesienw do basencw rapielowyth,

pomieszczeniach zaleca si¢ stosowane fabrycznej zaprawy tynkarskie) na bazie cementu

Zalecenie: w ponveszczemach przeznaczonych do wykoriczenia ply

katy proste (zmierzyc przekatne)
Rowniez elementy dodatkowe
zawllgocena

5.3 8 Naciecia tynku fugi i profile

Przerwy wynikajace z konstrukeji budynku oraz szczehny dyl
niedozwolone Jest wykenywanie cigé tynku w tym wy|

5381 Nacecia kielnia

saun diun faznr parowych dp nalezy zawsze przyimowac grupe Wi \W tego typu
tkami ceramiczaymi naiezy przede wszystum skontrolowac
takie jak profile tynkarskie nosniki tynku ip musza odpowiadaé warunkom do dane} grupy

atacyjne nie moga by¢ tynkowane 'na scianach rewngtrznych
padku zaleca sig stosovianie edpowiedmich profil szczelinowych

Wykonanie przed przystapeniem do ostatniego elapu pracy (zacierene | wygladzame) nalezy tynk naciaé kielma lub cstrzem az do

podioza nastepnie wykonczyc powierzchnig.

przez co cigcie bedze z zewnalrz rmiewidoczne. W przypadku pracy podioza w

migjscach nacied wystap! rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebizgu Naciecie kieinig nie jest adpowiednie w przypadku
zmiany materialu budowlanego w podiozu Zbrojenie tynku moze w miegscach takich zredukowac niebezpieczenstwo pekniecia ale

nig jest w stanie

AT

cathowitie go wykluczyd W przypadku scian ze stykany eiastycznyimi nalezy zastosowac specjaine profile



styrowe  Cilecia kielnia mopa jedyrie wplynaé na przebeg powstajace) rysy iprzemey nrostoliniowy zanast neregularnege
Zygzakowalego) Ciecie kielnig jest redzajem “kentrolowanego pekniecia”

5382 Fugiwypelnane masa eiastyczna

VWykoname przed Catmovalym styvardniemem nalezy tynk preeciac catkowice az do podicza Szezeina pozostaje widoczng

Po uptywie mezbednggoe czasu | przeschmeciu mozna wykonac specjakstyczne spomneowanie masa elastyczna Czynnosc ta ma
Zdstostwame np  przy nie Witlifowanyclh w Sciane kominach craz sciarkach dzizlowych  zamurowanych Ronstrukgjach
zelbetowych (wymurowkt parapeto ‘e konstrukgach przedsciennyeh i chudewach Pokrywanie takich Migsc pIZy wykorzystani
sigthi zbrojeniowee) lub nosnikew tynku mozlive jlestiytko w ograniczonym zakresie

5383 Profile tynkarskie

Wsrod profit tynkarskich wyrsrmmy m o prefife naroznikowe provadzace ¢ specjaing (np dylatacyjne. ¢ stoscwaime kicrych
decyduja warunki konstiukcyne) Przy stavianiu budynkow moze okazac sie nezbedne {statyka budowl wykoname przerw w
owresloniych migjscach Tego lyou styki nalezy wykonac zgodnie 2 ich przezraczenen. aby uzyskac odpowiednie Zabeipieczene
przea ruchany statycznyrmi budyriku

Przerwy konsliukeyjne wykOnug sie stosuac cdpowieone do tege celu profile Rodza w“ymagang fug 1 profilu nalezy okreshe w
opisig technicznym budynku

Uwzgigdnigac preblemy fizys: buoowh opracewalio oogaly zest
sztucznego

Raodzae profi

Dobor profiu zaiezny jest e Wiko o jeao przyszle funkg) twewnatz azy na zewnatrz pudynkuy Konieczne jest rGwrez
awzgiednienig zgodnosa matenat z ktétego wykonany jest profil z przevwidywarnym JEM tynhuy

aw profil tynkowych wykcnanych z metalu droty | tworzyvaa

BREvis)

(Matenal lynkarsk {r_ﬂaieuai 2 kidrego wykonany jest profil }
Stalowy Z metali lekkich Ocynivwany + | Nierdzewny |
ocynkowany POV

A 8 L. S _‘_‘E_’_"" o i

.G o= — S L c

Cemeantivwanno >

Cement

Tynk zywiczny 3 =

_ B e S B

IMasa szpachlows ne baze 3 E>‘

wvic sziuez 5]

ZYWIC 82 ucznych. . 2 o §

Farba na  bazie rywic Fa

sztucznych i v

Sikkony (na bazie kwasy i

oLloweqo) ©w ®

- S ollo £

Legenda & T
- Nadaje sie Nie stosowac razem profik oLynkowanych : profih
- nie nadaje sie |2 metal lzkkichk Niebezpieczenstvo Kooz

o )

Prafile 2 metalu lekkieac nadsja sie do slosowania do mas szpachlowych fynkow 1 farb na baze zywee syntetveznych a takze
hwardniejacych pod wplywen kwasy SCIOWEQS SIKONCW 1 w pomieszczeniach wewngliznych do tynkow gipsowych
Profile z ocynkowaneg, blachy stalows] nadaa sig do tynkow gipsowych wapiennych cementowo-wamennych oraz cementowych
Ocynkowane profile tynkarskie nie moga byc stosowane pod tynk: zywiczne, uszlachetmone Zyvacami masy szpachlowe 1 farby oraz
Bod twardnigjace pod wplywem kwasy OCtowego siikony Niebeepeczenstwo korozji
Profile ze stal nierdzewnej maja zaslosowanie {am gdzie nalezy sig liczyé z silnym zawdgoceriem (nieosioniete sciany zewnetrzne
np mur bez zadaszema murki ogrodowe 1 tarasowe! Jub W pomicszczeniach wawneirznych - w pzemysle chemicznym
Spozywezym. gastronomu
Nie mozna uzywaé razem profil ocynhowanych aluminiowych z uwag! na niebezpieczenstwo korozp kontakiowe)
Osadzanie profili
W przypadku tynkdw gipsowych profile nsadzac mozna pizy pemaocy te) samej zaprawy tynkarsiug) W pomieszczemach wilgotnych
Jjak rowniez na powierzchniach otynkowanych zaprawa Zawigrajaca cement lub mieszaning cementowo - wapienna niedozwolone
jest stosowanie mateniaiu do asadzania profili zawierajacego ains Ta sama uwaga odnosi sie da zastosowan na powierzchniach na
zewnatrz W takich przypadiach HEYC MoLna specialie) zaprawy do osadzania na bazie cementy szybkowiazacego Profile nalezy
osadzac punktowo w ndsiepach ok 50 om Jezel do wsiepnego ramocowama ksztallownikow uzylo gwozdzi ocynkewanych, to po
stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je usunac
MNie zaleca sw ciecia profi ocynkowanych szlifierks katows ponicwaz warstwa oCynku u'z0a spaleriu na szerokosct ok 1 cm ad
Miejsca ciecia )
Niebezpieczenstwo korozy Stosowac nozyce do metaly
Wazne wskazdwk dla wtascivego tunkejonowamia profin
Szezeliny rozezielajace oraz dylatacyine musza byc bezwzgiednie OCzyszezone z zaprawy i resztek tynku Profile nalezy osadzié
tak aby zapewnié ich wiasciwe funkcjonowanie
W przypadhku tynkdw zevingtzzaych & profilarms ccynkowanymi bez powloki 2 tworzywa s7lucznego niezbedne jest przykrycie
ksztattownrka sziichta
5239 Wykenanie tynkow ednowarstwowych podkinaowych
5391 Wskazowk: ogaine

Grubosci tynkow - zgodnie z zaleceniami preducentow suchych mieszanek tynkarskich fabryczme przygotowanyci,
stosowac sie do wskazowek dotyczacych obrobks pochodzacych od producenta zaprawy tynkarskie) Wiasciwa kontrola podtoza
od tynk dia danego materialu budowlanegn oraz ceynnase przygotowaweze wedlug purktu 2 3 2 1dalszych
pecyliczrne dia produkty iiub zalerne od warunkow pugodowych przyaotowame wutepns podioza inp wstepne zwilzeme; Niz
opuszczac do powslawama oustych przestezem za profilann tynkarskir (listwy prowadzace. naroznikowe o ) Elementy
puszezane w iynk (np ramy okienne) nalezy osadzic rovwnomernie A8 eyt ohwodne. Blosowad cdpoviednic laly odCing@Ece w
migjscach niezbednych inp otwary drzvacwe pod pécieznice oha wjgee; Zwracad uwage ns dokladne SClagrigcie | wylownanie
Yynku podiladowego pomewaz tynk wierzchri mie jest w stanie pokryC 1 wyrtwnad dziur, pustek i fal Szezegolne wskazowki
wykonania tynkéw zawlerajaych gips
] VW oprzypadiu tynkow Jednowerstwowych zawieispacych glps przestrzegac melody ‘mokre na mgkre” np przy zbrojeniu
siatkal Stosowac s € do wskazdwek producenta
Szczegding wskazowk wykonania tynkow podktadowych pogrutionych twielowarstwowychi
& MNanesc jednolice grubo warsve lyniku | zaciagnac powierzchnie
" To czy wymagane jest nariagane tynku mietcta “mickre na mokre’ 7y ez - ewentua

NT N em

wanie spodiic) warstry




tynku (zatarcie na szorstkc). uzaleznione jest od wskazowek producenia tynku

ES Unikac tworzenia sie warstvy rozdzielajacych (np poprzez zatarcie pierwsze] warstwy na otadko )

Szczegolne wskazowki wykonania tynkow cieplochronnych na bazie cementowo - wapmenne

s Slosowame szorsthich fub zabkowanych iat do przecieiania lynku zapoblega tworzenw sig warstw osadowych fwarstw
szlanmw) na powierzchn fynku

= Stosowac specjalne strugl <o tyrkow cieplachronnych zapobiegajacych powslawaniv na powierzchni tynku giachig) Slabe
przyczepne) skorupy.

B VY zaleznos$ci od wymagan - zaszpachlowas na cale) powierzchni siatke z wiokniny zgodnie z tabela zaslosowarn

" W przypadku stosowania tynkow wierzchnich - cienkowarstwowych nanesc odpowiednia warstg wyréwnawcza

Szczegdine wskazowki wykonania tynkow podktadowych lekkich na baze cementowo - wapiennaj

s Obrobka. przerwy technologiczne, warstuwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynkow cementowo - wapiennych

s Unikac tworzenia sig warshwy szlamu na tynku lekkim ($cieramie stwardmiaie; powierzchn) Przy naktadaniu recznym lekkich

tynkow podkiadowych stosowaé obrzutke wstepna Ewentualne nalozene na caley powierzehni siatkt z wickien szklanych

zgodnie z tabela uzytkowa

lekki tynk podkiadowy moze byc stosowany takze do wewnalrz

W przypadku vkiadan:ia plytek obowiazuja takie same wymagania jak dia normalnych tynkow cementowo - wapienaych

Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkéw wierzehnich pamietac o warstwie wyréwnawcze,

5310 Wykananme tynkow wykonczeniowyeh (drobnoziarnistych)

Na jednowarstwewych tynkach NEWRGUZnych rie stosuje sie 2 requly zadnych lynkow wierzchnich. Jezeh uzytkownik obiekty zZyczy

sofne mimo {o wykonana wafrstwy wierzchnigj, to nalezy zwrocic uweaga na naslepujace 1zecry

s powrerzchnitynku podkladowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygladzac zacierac e

e zachowac minimalny czas przerwy technologiczne) rowny 3 tygodnie (zalezme od warunkew panujacych na budowie oraz o
fokalnej wentylagy)

®  ewenlualnie konieczne moze bye wlascive dla danego produkiy zagruntowane (np zastosowanie drodkew wyrdwnujacych
chionnosc podloza poprawiajacych przyczepnosc)

Na tynkach cementows - wapiennych  podkladowych 1+ tynkach  lekkich wewnallz 1 zewnatlrz), przy zastosowaniu

cenkowarstwowego tynko nawierzchniowego  (tynk nalozeny na grubosc ziamal, konecras moze okozac s wykonanie

cdpowiednie] warstwy wyréwnawcze) lub posrednie; Przestizegac zalecen producentow

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach dacieplgjacych mezbedne jest wykonane

odpowiednie] warstwy wyréwnujace; (posredniej np warstwa szpachl)

Jezel przy wykonywan tynku podidadowego na jege powierzohni wylworzy sig warstwa osadowa (np. na skulek zacierania tynku)

o nalezy ja koniecznie usunac

W przypadku okreslonych produktow oraz w zaleznosci od warunkow almosferycznych konieczne moze by¢ dokonanie wstepnego

przygotowania tynku podkiadowego (zwilzenie. zagruntowanie itp}.

Bezwzgledrue przestrzegad wymaganych temperatur przy obrobee warsty waerzchmch (wykenczemowych) tynku

53101 Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania)

W pomieszezeniach znajduja zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobinoziarniste

Na scianach zewngtiznych (elewacja) konieczne jest stosowanie whasciwych tynkow nawierzchniowych (o zmnigjszonym

kapiarnym wchianianiu wody wzglednie tez tynk wierzchri nalezy pokryc odpowiednia powicka wykonczeniowa

53102 Tynkiwykorczeniowe kolorowe

Cementowo - wapienne tynki szlachetne

Tynki grubowarstwowe

Grubosc warstwy tynku jest wieksze niz meksymaina wietkosc ziarna (np tynkéw drapanyeh zacleranych zmywanych czy

narzucanych kielnia) 1 sa one z reguly nanoszone bezpoérednio na tynk podkadowy W przypadiu tynkéw cleplochronnych moze

byc kanieczne wykonanie warstwy posredniej. Przestrzegac wskazéwek producenta

Tynk: cienkowarstwowe.

Cementowo - wapienne tynki sziachetne 7 dodatkiem Zywicy symelyczne] megg byC réwnicz nansszone na maksymalna grubosc

ziarna, jednakze na cementowo - wapiennych tynkach cieplochiennych oraz na nigrdwnych, cementowo - wapiennych tynkach

podktadowych wymaga warstwy posrednig). wzglednie warstwy wyrawnujace)

Tynki krzemianowe (silikatowe).

Tynki krzemianowe sa cienkowarstwowymi tynkami wierzchnimi na bazie szkla wodnego. z dodatkiem spoiwa organicznego

Tynk podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowac (naniesc powloke gruntujaca;.

Na tynkach cieptochronnych oraz na nierdwnych tynkach cementowo - wapiennych nalezy wykol warstwe posredma - wyréwnujaca

Przy stosowaniu tynkow krzemianowych powierzchnie szklane, okna polerowane bicia stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczyce

przed zabrudzeniem

Przy vakiadaniu tynkéw krzemianovsych nalezy przestizegac minimalng; temperatury +8°C.

Tynki zywiczne (akrylowe)

Tynki na bazie zywicy syntetycznej sa cienkowarstwowymi tynkami nawierzchaiowymi z dodatkiem spoiwa organicznego  Tynk

podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowac (wykonac powioke gruntujaca). Tynki na bazie zywicy syntelyczne) wymagaja na

tynkach cementowo - wapennych wykonania warstwy posrednicj. na tynkach cieplochronnych nie zaleca sie stosowania tynkdow

Zywicznych

Tynki silikonowe,

Tynki silikonowe sa clenkowarstwowymi tynkami ze spoiwem z zywicy sitkonowe] z dodathiem subslancji organicznych. Tynk

podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowac (wykanac powloke aruntujaca) Na tynkach cieplochronnych oraz gruboziarmistych

tynkach cementowo - wapiennych wymagane wykonanie warstwy posrednig) lub wytownujace)

5311 Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne)

Przernwy technologiczne dia zeprawy tynkarskie] sa o munimalne €zasy otseRivanma na MOZIWDSE rozpoczacia qzynnnec:

swiazanych « dalsza obrobka tynku

Czasy wiazania ulwardzania oraz schnigeia zalezne sa od rodzaju spowa jak rowmez warunkow khimatycznych | lokainych

warunkow panujacych na hudowie

Nastepujace parametey maja decydujacy wplyw na diugosd przerwy technologiczine; wiadowosa podloza pod tynk

a  rodzaj zaprawy tynkarskiej

struktura tynku

arubose tynku,

pogoda (pory roku)

vaelrzenie

S311 1 Dlugosc przenwy technologiczing) dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych.

W pizypadky jednowarstwowych tynkow wewnetiznych decydujacy wplyw na dlugosc preenvy technolegiczne) oraz na czas
schnigcia ma wietizenie 7 lego lez wzgledu nie mozna podac cgolnych danych dotyczacych tych czasow Ponadio w przypadku
tynkow wewnetrznych nalezy pamietac, 1z np przy podwaone] grubosc tynku konleczne jest przyjecie czlerokroinie dluzezego czasu
schingcia

—~ ATV



VW oadealnyeh warunkach pogottwych oraz przy dobrey wenlylacy np dia tyaku gipsowo - wapiennego o gruboscl 15 mm nalezy
przylac iz pe uplywie 14 dm uzyskany zoslanie stopien wyschniecia pozwalajacy na wykonane dalszych prac

53112 Dlugose przenwy technologiczne; dla tynkow nartadanych wielowarstwows

Grubose tynku WEWNATRZ Grubosc tynku
Zalecany nmun czas plzeryy NA ZEWEWNATRZ
technelog:czne) w dniach / 1 cm .
Redzay tynku Wynikajacy z  tego CZAS|Wynkajacy z tego  CZAS
PRZERWY PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ TECHNOLOGICZNE
o 10 mm 15 mm
Tyrk normainy 4odni /1 em Tadn i CXWTY .
N o - 15 mm 20 mm
Tynk igiiy WGam{1om T CTWTT
o 20 mm 35 mm T
Tynik cieptocinonny fani/ tem g 8 ani s
L. 2

YT W oprzypadkyu nakiagania 1aka kolgjnej waarstiy tynku qipsowego lub ZaWIEIaceqo gips- przenwa technelogiczna - munimum 4
tygodne

311 & Dilugosc przerwy lechnclogiczne) dia szpachléwk oraz lynkow drobnoziarnistych

dru Ty
[ LA

Szpachiowka / szpachlowka 2 siatka min przarvs technoloocena 7
Tyak divbnoziarsty Jako warstwa posrednia dia tynku nawierzchnicwego nun przerva technologiczna 7
W PRZYFPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW POGODOWYCH NALEZY PRZYJAC ODPOWIEDNIO DLUZSZE CZASY
SCHNIECIA

Przerwa technologiczna kratsza niz rudane pawyze] crasy miumaing moze prowadzic do zwiekszenia ryzyka powstania fys Za
gwenlualne konsekwenge odpowiada osoba klora zalecds przyjecis krotszych przery technologicznych (producent fabryczng)
zaprawy tynkarskie), inwestor kierownik prac budowlanych, sam tynkarz itd )

Bez wegledu na powyzsze zalecenia za kontrole zdatnosci tynku do dalsze; obrobki inp pokrycie kolejnymi warstwany

nanesieme powlokiilp ) odpowiada wykonawca dalszych prac

5312 Qbrobka powerzehn tynku

53132 1 Wyrdwnanie powierzchr tynku

Wstepne wyrownywanie powterzchni tynku przy zachowaniu pionu. poziomu oraz plaszczyzny Moga byc widoczne siady po
Iistwach tynkarskich itp {np gniazda) Powigrzchnia ZaCIAgNIGIEQD tynku Jest 2 grubsza wyréwnywana Warstwa tynku wyronyvwans
1est przy zachowaniu szorstkosc powierzchni Nierownomierna szorstka powierzChnia oraz niewelkie otviory nozostaa widoczne,
jednakze powierzching ne moze byt preysowana

Zacierame

FPowierzehnia tynku zacierana jest na grubos¢ ziarna zaprawy lynkarskie; W przypadku tynkéw wapiennych cementows
wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje sie z reguly po natozenu dodatkowe; Clenkiep warstwy zaprawy tynkarskig;
lzgodnie z gruboscia ziama zaprawy tynkarshie) co stancwi wykonczenie powierzchni Nie moga byc wadoczne gmiazda Tynk
jednowarstwowe na gladkich powierzchmach betonowych ma; 2 tendencje do twaorzenia pEcherzyklw | moga oyc tam wyRsOfYwane
tylko wiekszym nakiadem pracy

Wygladzanie

Specjalnie produkowane w bym celu tynkr gipsowe sa wyrownywane, liicowane. a naslgpnie wygladzane do momentu uzZyskania
gtadkie). nieporowate] powierzchni Nie ma mozhwosct wygladzetia tynkow tak aby patrzac przy odwietleniu smugowym byly cne
catkowicie pozbavione pordys absolutnie atadkie | rowne

Powierzchnie prawie wolne og wad widocznych w swietle smugowym moga by¢ wykonywane lylko przy uZyciu specjalnegn
wykonczenia poprzez wieiokrotne szhfowame 1 szpachiowanie (np przez malarzy sztukatorde. Tynki wapienne cementowo -
waplenne oraz cementowe nie sa filcowane an; wygiadzane

Technka tynku draparego

Nanigsiony 1 wyréwnany tynk jest w odpowiednim momencie. po rozpoczeci procesu hwardnienia zarysowywany powierzehniows
deskg z whitymi gwozdziami cyrlina zebata lub FoWkUjaca przy czym zewnetrzna warshwa povnerzchm tynku jest calkowicie
Lsuwana. odslaniajac strukiurg zaprawy

Na zakonczene powierzchie tynku omiala sie migkka nmiotta
Przygotowanie powerzchni pod okladziny ceramiczne

Nie wygladzad tynkéw gipsowych | nie zacieras tynkow cementowo - wapiennych Jezeli Pod ceranmczne okladziny stienne
przewidziany zostal cienki tynk WOWNELZNy 1o tynk ten nalezy wyrdwnac lub - Przy MAszynowym tynkowamu - 2ac1agnac na oslio
(przestrzegac wymogu réwnoscr powierzchni lynkuj

5313 Pielggnacja tynku

53131 Tynki wewnetrzne

Fo wykonaniu tynku wenngliznego lakze w rakge LiZypadaaceno okresy grzewrzega) nalezy zapewnic debra wentylacie
POrMiesTrzan

Dla procesu utwardzera mezbedna jest dostateczna wymiana powieliza oraz niezbyt szybhie odparowywanie wilgact przerz tynk
Wszelkie niezbedne w tym cely czynnosct nalezy okreshé na migjscu albo uzgormc oddzielnie Niedopuszczalne jest bezpodredrie
Cgrzewanie tynku OUznacza to ze np slrumien goraceqgo noweliza z dmuchawy nie morze byc skierovwany ani zbyl bezposrednic
Na powierzehmie tynku anitez dmuchawa nig moze DyC wmigszezona w zbyt bhskigj odlegioscl od sciany

Zastasowane odwilzaczy powetrzs powcdue zbyt szybhe TwWydladinglie” wody wiazace] z yuku.a tym samym prowadz: do jego
uszrodzens

W przypadiu tynkdw gipsowych naiezy gazyc do €90 aby proces wysychania mial charakter staly i nieprzenvany aby uniknac
Ltworeema sie szkiiste) zle chionacs] powierzeiin lynku

53132 Tyrk zewneltrzne

Tynki zewnelizne nalesy v cragu kiky pEnwszych dne pe ralozeniu zabezmeczyc przed mrozem ifohe ochronne | ogrzewanie) ug -
W Clepte] porze roku - chironic preed zbyt szybrim wysychaniem ziaszajac je woda Nie nalezy zraszac w0aa lynkow Kolorowych
Przestrzegac wskazéwek producenta dotyczacych pielegnacii tynku PO jEQo natozemiu Dziafamia zwiazane z mElegnacia tynky
nalezy z gory przewidziec | uslaiic z Inwestorem

53133 Czas schmeaia Zaprawy tynkarsher (przenyy technolomczne)

— A —
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogéolne zasady kontrofi

Ogalne wymagania dotyczace konlroli jakosc Robot podano w ST 00 00 00 Wymagaria ogéine’

6.2. Kontrola jakosci - wymagania

5 2 1 Uwagi ogodlne

Wykonany tynk mus: wykazywac odpowednie dia danego produkty wlasciwoscr oraz odpowiadac wymaganiom ckreslonym
normami Tynk musi by¢ mocno Zwiazany z podiozem W przypadiu powerzchn pokrywanych okladzinami ceramicznymi lub
wystawionych na dzialanie wilgoci nalezy stosowac sie do uwag przedstawionych wpkt 533 2 oraz wiabeh 3

€2 2 Powierzchrua tynku.

Gotowa tzn dostatecznie wyschinigta powierzchnia tynku musi charakteryzowad sie wymaganymi wiasciwosciami Powierzehnia
tynku. Przed wykonaniem robot nalezy 7 inwestorem dokiadne oméwic oczeknvany rezullal prac tynkarskich. Pecherze v gotowe)
powierzchm tynku sa niedopuszczaine Krawedzie, profile oraz fug musza vykazywae idealnie prostolinicwy przebieg, nie moga
byC naruszone ani pofalowane

Przy wykonywamu polaczen tynku tiub dodatkowego tynkowama na istniejacych juz tynkach {np  wymurdwki w starym
budownictwie, nowe tynki na istnigjacych olynkowana powerzchma lub polaczenie pozostala z requly wadoczne Struktura
powserzchii moze odrozniac sie ze wzgledu na Inny (nowy) material oraz inne zabarwienie tynkow Jezeh tynk nawierzchniow

nakladany jesl na zioznicewane lub réznege veeku tynki podkiadowe to ze wzgiedu na rozny stopien wehianiania wody wystapia
roznice w strukturze viub kolorze nowego tyrku Ocena gotows) powierzchni tynku

Woezelkie nieregutarnodel oraz merdwnodc powierzchn tynki nie moga rzucad s1Ig w oczy w acrmainym odwielleniu. Ocena
powierzchni tynku w  swaietie smugowym (szluczne Swiatlo padajace pod ostiym katem albo  Swiatio soneczne) jest
niedopuszczalna Na ostateczny wynik OCENy rOWNIEZ Majg wplyw Zrozricowane warunk Klimatyczne w okiesie przygotowania
powierzchni gotowego tynku.

5 2.3 Gladkosc poziom i pion oraz prawidlowe wykondnie narozy tynkowanych powierzchni

Uwagi odnodnie okresionyrh normami tolerancyi wyrmarewych

Podane w normie wymiary srednie musza byc slosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesiera do jakschkohwier
oiworow . elementdw whudowanych ilp

Osadzone elementy whudowane nalezy otynkowaé réwnomiernie na calym obwodzie, 1zn ze np lstwa okienna powinna byt
osadzona przy zachowaniu jednakowe) szerokoscr a oscieznica mus: by¢ na catym cbwodzie réwnomiernie szeroka (rownomierie
osadzonaj

Ziecemgbiorca prac tynkarskich powinien zakladac, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy zachowaniu pionuy oraz
ptaszczyzn Kantrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowiazkiem wykonawcy robdt tynikarskich  ale ewentuaine
konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy vzgodnic z inwestorem

Wszelkie réznice w przypadku otynkowanych elementow budowlanych nie moga by widoczne Duze powiazane ze soba
powierzchnie tynkarskie wymagaja zwigkszonych nakladow pracy przy tynkowani

6.2.4 Rysy, przyczyny ich powstawania

Rysy moga mie¢ roznorodne przyczyny, migdzy nnymi

osiadanie podloza

zroznicowane obciazenia {technologiczne, uzytkowe)

zmienione obcigzema budowdi (np na skutek przebudowy)

zhyt szybkie wysychanie,

Kurczenie ste | pelzane,

mieroreysine formaty powierzchni (hrak podziaiu},

zetknigcie sig elementow budowlanych o roznych wiasciwosciach

otwarte fug

zapatniete narozniki.

olwory w scianach (zbrojenie diagonalne olwordw)

deformacje stropu napvyzsze kondygnacji oraz innych elementéw nosnych. rozne obciazena termiczne inp stoncel cien
jasne/ ciemne kolory) zroznicowany uklad kalorystyczny w obrebie jedne;) powiarzchni

a  wstrzasy (ruch drogowy trzesienia ziemi),

®  jinne

Jezel po zakonczeniu tynkowania zarysuja sig kszialty elementow konstrukcyjnych sciany (zarysy cegie! lub bloczkow. zapadnigte
spoiny. rysy), to mozna przyjac jedna z naslepujacych przyczyn. ile wybrany poczalek tynkowana (np. kurczenie sie podioza pod
tynk nig zostalo jeszcze zakonczone, wiplywy warunkow atmosferycznych w dane) porze roku), zbyl wysoka wilgotnose podicza pod
tynk (np brak ochrony podioza przed wplywem warunkéw almosferyeznych) miefachowe przygotowanie podioza pod tynk (np. zby!
szerokie ilub gtebokie spoiny, Zle wykonhany beton na placu budowy). wadiwe wyronanie prac tynkarskich (np niezgodnie z
wytycznymi obrébki)

Gotowy tynk nie moze wykazywac zadnych rys peknigc o szerokosci ponad 0.2 mm. Wieksza hczba vlub koncentracia rys 1 peknied
irowniez tych dopuszczalnych) mie moze naruszac wiasciwosc uzytkowych obiektu | zasad fizykt budow! Ocena moze zoslac
dokonana jedynie w ramach specjaiistyczne] ekspertyzy Przed ewentualng naprawa konieczne jest kazdorazowo ohreslenie
przyczyn powstania peknigc, ich szkodliwoscr oraz przewidywanego czasu trvania pojawiania sie rys

6.2.5 Malowanie. powlekanie. plytki ceramiczne | inne okladziny

Przy dalszej obrdbee powserzchn tynku (przy nakladaniu powick, oktadzin, ptylek itp ) konieczne jest stosowanie sie do ponizszych
uwag

62 6. Farby i powloki malarskie

Do pokrycia farbami i powdokami matarskimi nadaje sig osuszona. utwardzona oraz dostatecznie przereagowana (karbanatyzag)
buwigizchima tynku W przypaden tynkdwy gipsowych farby kezemiznowse majg ograniczony rakres zastosowania, eweniuainig |
wledy komeczne wstepne przygotowanie powlerzchmi zgodnie z nstrukgjami producenta farby. Zaleca sle woezeshigsze
przetestowanie farb na powierzchniach prébnych

627 Okladziny tapely oraz maloformatowe plytki ceranuczne (wylwarzajace nieznaczne naprezenia w tynku} Stosowanie ich
dopuszesa sie bez ograniczen na wszysthich typach tynkéw. W przypadku tynkéw zawierajacych gips koneczne jest wstepne
przygotowanie powierzchni Nalezy przestrzegac danych producenta okladzin

6 2.8 Okiadziny cierkie tapety, plytko ceramiczne mozaiki oraz oktacziny klgjone {wywolujace wieksze naprezenia w tynku)

Ze wzgledu na dodatkowe taprelcnia scingpace wystepujace w lyiku tego typu materialy moga byc stosowane wylgcene na
fabrycrzne) zaprawe tynkarskicj o wylrzymatodc na scishanic a 2 Nimim2 Naieey dukonac wstepnego przygotowania powierzchn
lub uszczelniema, zaleznie od stopnia narazenia na dziatanie wilgoci (patrz tabela 3) Poczatek prac zalezy od stupma wyschniecia
tynku, a w przypadku tynkdv wapiennych lub cementawo - waptennych takze od stopnia stwardniena tynku {karbonatyzacja)

5

7. OBMIAR ROBOT
1. Ggélne wymagaria dotyczace shniaru Robot podano w ST 00 00 00 VWymagania agolne”
2 Jednostka obmiaru jest

TR~



8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robét

1 Cgoine wymagana dotyczace cdhiory Rohd! podario w ST 00 00 00 Wymagan:a cgolne”
z Roboty wymiemone w ST podlegaja zasadom oduoru rohot zahtkgacych

8.2

zasad sztuk budowiane],

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | KRAWEDZITYNKOW

Ustalenia szczegdlowe dotyczgce odbioru robét

Wynrog: dia uzyskania wymagane| Jakosc tynku

brak niepozadanych peknieé powierzchng

materialy wykorzystane do konstrukc) scian 1 sbiopow oraz zapraw
dokumenty zapewn.amce ich 1akosc oraz dopus
stan surowy budyneu powinien spetniac w

y murarsiie 1 tynkarskie powinny posiadac sloscwna
Zczajace do cbrotu 1 stosowania w hudownictvag,
YMogi noim 1 warinkow techniczrych wykonania | odbiory robot nudowlanych craz

NAKLADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE Tynki

naxtadane maszynowo i recznie naiezy przy kontroh odohylen powierzein | krawedazi traklewac jak tynk: kategori I} zgodnie z
tabela nr &5 PN-70/B-1010%

froste

NIoHGWego

poziomege

KRateguaa i

Nig wigksze mz 3 mm 1w
czbie nie wigksze) niz 3 na
Catel tiugnse: taty knn!rcl'we;

2m

Nie wighsze miz 2 mm na 1 m |
ngdlem nie wiece niz 4 mm w
pomieszezeniach de 25 m
wWysoKoSC! oraz nie wiecel riz 6
MM v pormigszezeniach powyze)
3.5 m wysoKosc

Nig wieksze iz 3 mm na 1 s
ogolem ne wecel mz 6 mm
na cale) povwietzchin
ograniczone) preegrodan
pronuwymi (sciany. belkiip )

dokumentagy

Nie wieksze nz 3
mmnalm

- r lOdehylene cowietzchng krawedz: od kierunky Odchylenis !

Odehylena powierzchn b —— R przecinadjacych sig
Kateqona tynku od plaszczyary plaszczyan od kata
fyrky odechylenie krawedzi od iy przewidzianege w

Wykoname tynkéw nakladanych M3szynowo lub rec
powinng byC vzgadniane oddziginie Wymagana dla k

Zmie Jako tynkow kategoti IV wiaze sie z dodatkowym naktagem prac
ategorii IV zgodnie z tabela nr 8 PN-70/B- 10100

¥

Kategona tynku

Odchylenia  powserzehing

tynku od plaszceyzny
odchylere  krawedzi  od

hinn proste;

Odchyienie powerzchni 1 krawed

zi od kierunku

PIONGWEYD

peziemege

QOdchylenie
pregcinajacych sie
ptaszezyzn od kala
mrzewidzianege
dokumentacyi

Wy

Kategonas 1V

Nie wagksze niz 2 mm i w
iczoe me wiekszei niz 2
na cale] dlugosa  taty
Foptrolngy 2 m

Nie wieksze miz 1.5 mmna § m
ogolem nie wiece) niz 2 mm ow
pormeszczemach do 35 m
wysokosct oraz nis wiecej miz 4
mm W ponieszezemach powyze)
3.5 m wysokosci

Nig wieksze niz 2 mmna 1 mi |
cgdlem nie wigce] niz 3 mm
na calg) powierzchm
ograniczongj przegrodami
PIGNowWymMI (SCiany belkiifp )

Nie wiexsze niz 2
mmnaitm

Odbior zgodnie z Norma DIN 18202 tabeia 3 przewiduje nastepujace dopuszczalne odehylenia

Tolerancie dia gotowych

tynkow na

sticpach

Rozstaw punkléw kontrelnych (cm) / dapuszczaina odchytka (mm)

scianach 1[40

100 450

1000

1

500

3

3] 10

20

25

Odbidr zgodnie 2 norma ONORM B 2210 tabela A 1 b przewiduje nastepujace dopuszczalne odchylenia

Zakies siosowania

trn)iDopuszezaina
odchyika fmm)

[Dlugesc laty miernicze;

Zakres
stosowania

Dlugosc taty miemiczej (m)/ Dopuszczalng odchylka (mm)

tynkarskim oraz od w
Napvieksze ziarno
powierzehme tynku Mejsca pomigdzy duz
tynku (proba scierzna dloma) nie jest twaza
Powigrzchni wapieanego lub cementowo

nawierzchniowy na lynku podktadowym)}

(Wygladzeng powerzchnie mozna otrzymac

QCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI

Nig dopuszczaine sa pecherzyk powietiza na powierzchn
oéwielleniu Nie dopuszcza sie sceniana lynku w swietle smug
Przy naprawie powierzchni tynku stwardmaiego 1 calko

o B
OCZEKIWANIA vy ODNIESIENIU DO JAKOSCH
Powierzchmia wapiennego lubh cementows - w

w mateniale tynkarskim otoczone jest drobnymi skiadnikan

tynku a wszelkie 1
WVIT

pod warenkiem nakiadama go na cale) povierzahng

wylacznie przez pokrycie tynku warstwa gladzl tynkarskie))

NEFGWNOST! nig N

T s

1.2 25 Jap 05 [>05< t]>1s3 [>356 [>B215 |>15230 |30
Fow bez specjal |6 12 15 Pow  poziome |4 A 8 12 16 20 30
wymagan pienowe, pod
. kKatem
Pow. pod okladziny|3 6 8
scienne

apiennego tynku zaceranego uzalezniona est od rodzaju ziarna w omalenale
ielhoscl napwiekszych ziaten ktora - w zaleznosc: ad rodzaju produkiu - wynosi 0.6 - - 1.4 mm
tynku i czesciown lib w calosa wyslag ponad
ymi Ziatnam maja struklure drobnoziarnista i z tege wzgledu lekkie ‘plaszczenie’ sie
ne za wade wykonarna
- Wapiennego zacieranego tynku nie nalezy porovinywac z tynkiem drobnnziarnstyr itynk

1094 DyC widoczng w normalnym

wiCie wyschinigtego mozna uzy¢ maienahy faprawczeyo do zacierania lecz




ST 01.12.00 .MONTAZ OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH"
kod CPV 45450000-5.45262650-2.45432200-6

1. WSTEP

14 Przedmiot ST
Pizedmotem ninigjsze) ST sa wy
Scian wewnalrznych w ramach mw:st

VizZznych 2 wykonaniem okiadzin

.,_

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techncznz jest stoscwana jako dokumaent przetargony 1 kontrakiowy orzy zlz
wyvonania sclangk systemowycn oraz okfadzin scian wawnalrznvsh

a1 rsanzag) Robot w zakresis

1.3. Okreslenia podstawowe
Glazura - ceramiczng szklvaions phvth okiadzimowe Scienns wewnetrzne { ponveszczemsa mokre samtanzly pomieszozsfia

technologoens)

i4. Ogdine wymagania dotyczace Robot
konawez Robot jest cdpowiedziainy za jakesc ioh wykonan
'nsp»hf_ﬂ-x N'i"‘ZCI.J

sz Dokurreniaga Piojgkions

4:‘.5- byc L”\E'G
e istepsiwa od Dokums
przez I. ‘,pehﬁora Nadzoru

gan nmiejsae; 8T
e w Diziseinig Budowy, rot

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace Robot

P Dasdetaieg wrkanania Robot nedzns Pooe

Z Spacyfik echniciine wigz dodaikows Sokum -u.} DIZEREFanE [
.v}-kor.a,'..‘y stanowia czesc Konliaklu a wymagsnia w
\Wykora cyia#’. jakhy 2 dokumentaz

3 ne maienaly bzda zgadne z Dokumentasia Fi

Tern'!cz'wyw \’-ﬂ,-»or‘awcﬂ nms Meze w ,«olzyi'yvqr stedovy b opuszozea w Dokumentach Kontr E
wyKkryciu  winisn na.vc"mac: powiadomic [nspektora Nadzoru  kiory dokma o4 ! zmian ;:a; rawek
iisrpretach tyeh dok Dekeonariz zmian | poprawek musi by akoeplowane przez Projekianis o ile dgotyczy
Dokumentazi Proj

4 Dane shkreslone w Dokumentagy Projektows) + w S
adchylznia w ramach okrag o przedziaig tols
wykazywac bhska zgodnosdc z o

{J[Zcﬁz alu tolerang

M|

(521

ciekiowa lub ST | \'.'pi»»‘ni.a to
Ha :aﬂ:r""ﬂ irrymi. a
I
aie osiagni _!o mozl wa co z;aalkc—;,mvanm; (0g -Fe nenh W hudpw%
iobely 1 zaodzic sie na ich wozoslavwenis jeara+ 2astosue cdpowied
uetz =m SEC:::"" . .ﬁi V-Ane.-._‘H'.J
7 Whykoniawea przed przy:tapwcmem do wykon iy wania robot

ormie psemngj | rysunkowe) detale rozwiazan
techmicznych (esh nig sg podane w projekeis) - polaczenia, @ giementy ip. Te rozwigzania musza 5y6 na tyle
SZCZeQoiowe, aby mozna ICZhCZyC Fodwykonawog z rakresu robdl, a tgkze jsdncznaczme OZICZyC go W OklEsie
gwarancyjnym {jakosc nram Kizrownik kontrakiu przy udzizle wybranenao Podwykonawey musi te foZWIAZana uzgodnis z

pYP

lnwestoram dnsperior Nadzoru ) i Projektantem

2. MAT REAL\’

Wi

wykonena chladzin scizn glaruy
apewnienia warunkow h czne-sanilarmnych i uzytcow
: if’»’\,fmagania stawiang wszystkim matenatom okresla Specyfinana techniczna VyRONams

ch

o matenal rs"sta:.mk) |"'5:3, sthig materialy pomocnioze { klgje zaprawy .
®l ochrony phisk | np ) w "“y DYC O is:‘!e:J Jekust jednoicdne | odpewsding willzyrsi
m z producenta w aprobalach technicznych lub dekiaracjach zgodnodcl wyrohu Na rynku

eriatowy | :f.—:- dobdr odpoviednizoo materiziu | o odoo-msam ich cechach jakodciowych 1 wytrzymatodciowych nie st

Odpowiat miara o rodzaju plytek powinna byc dobrana z waska o Diz plyiek
wighszych rozmi 'Tp 30 % 30 1wigksze ) stosujen
Da zapra zna stesowad tylko wode i zapraw 2

) -;:na stosowad W .dv wod
1 Warunki egolne stosowania maleriatow
52 Gk.mra
If.ﬂtt."h? seklwione phytki otdadzinowe scienng o wyn
po%aada ace ednc!n a barwa o iednakowym natez
.,Ufo wiek wzoru
Materialy do wykonywania okladzin kamiennych powinny odpowiadad wymaganiom nastepujacych norm:
IMate In!y ratmiznne. PN-B-11203.1557, PN-B-n204 1666, PN-B-11021 1995, PN- R 11208 1006 PN-B-11206:1948 Efementy
nigee PM-BCG191:1687 Zap Lty BMLROE400 1 e
SPR?&T
1. Ogolne wynwgania dotyczqce sprzetu
Ogeine wymagania dotyczace Sprzetu '*o:.*mo w ST CC 00.00 Wymagania ogalne”
Do robot ”.azurn.cgych slosuwienty réznego rodzaju pace zabhowane | gladkie ze stali nu:::i ngj, zacizraki, alununi:
etk gumows, watki do gruntu, pedzle | ..rz_.: zenie do cigeia | wiadra do klgju 1 zapraw spoin )C1 Sszpachelki. ceyt
wyrzynarki otwordw, poziomice, migszarka itp
3 Przyimuie sig iz do zapewnisnia bezpisczenstwa wystarczy speiniznia podstavowych nrzepiséw BHP

arze modulainym wg Dokumentagy Presklows] mm. menolityczne o
b koloru na cele) phytce | na wszystkich plytkach jednegkowa bez

tarhniczn
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4, TRANSPORT

4.1. Sktadowanie materiatow (oktadziny ceramiczne).

1 Wszystkie materialy nalezy przewczic krytymi §rodkarmi transporty | zabezpieczone prreg Zawigoceniem  opadami
atmosferycznymi przesuwaniem | uszkodzenigmi mechanicznym: W przypadku duzych losei matzrialow wskazane jest
przewozenie ich na paletach o ile wytycrne producenta nie mMowia inaczej

2. Przechowywanie moze odbywet siz w pomieszczeniach Erytych zabezpisczonych preed Gpadami i wilgocig. ogrzewa nych na
rownym podiozu v opakowaniach fatirycznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych (ceramicznych i kamiennych),
Do rondt oktadzinowych mozna przystamc po vkonzzeniu rohot cgoinobudowlanych PO zakonczsnw procesu osisganiz sCian
budowii, zwlaszcza Murowanych. W pizypadky robot Elewacyinych po 3 miesizoach od zakonczenia budowy w stanie surewvm, a
Woprzypacku robot wewnetrznych po 4 missiacach og ficzenia hudowy w sianie surewym  Wewnatrz budynku reboty
Ckiadzinowe mozna wykonywad po:
zakonczeniu robot tynkarskich
- esadzeniu odtiggnic dizwiowyeh i chigrnych okuciy aorascwaniu stolartki zls pread zatozeniem gpasek, JEsl nig
kamienis
catkow
armaijury

@1

a Gng z

m zakofczeniu robat Instalacvinych. a'e pized ratrzspism ceramicnych i metalowych urzadzzn sanitzinych agz
i “wistisniows)

Zamslaicwaniu rizondw kuchennyeh stalych
Foboty ckiadzimowe po ny Bvd wykonyw
powinny mad temoara nig nzsza niz +5°C
Okladzine 2z glezury wykenywad po zakonczeniu okiacziny ceramicen
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wyklada sig na pelna wysokosé pom [Eeis no by wszystuis FZEAY pOZIOINE porzawszy nd
ABIWYERZRON mualy zarhowany painy i § fozony Nie dopusze
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Wykeonaweoa dostarczy Projektantow prohki
5.2. Okladziny ceramiczne

Materiaty do wykenywania okladzin ceramicznych

1

falerialy caramiczne kowinny odpowiadac wymaganio norm fub sprobat techni ‘eh Zaprawy cemernitnwe |
CeEmentewo-wapienns 4o mocowania powinny odpowa O Normy PN-B-14501 1 Zapravey klziacs Fow.nry
odpeowiadac wymaganiom normy PN-B10107 1988 ub odpowisdnim ap: batom technicznyin,

iMasy klejace w postaci past i 2aprawy do spoinowania pow ipowiadad wymaganom cdpowizdnich aprobai techninznyeh

Podioza pod oktadziny
Pg & mMogd slancwid nis olynkowans 1y fhowane mury z slementaw drobnowymiarowych oraz sciany batonowe
Podtoia powinng byG rowne nie pylace pozbawions powick malarskich, baz zatuszezen i Sladow bitmsaw
Przy mocowsniu za pomoca zaprawy cemeniowe] lub cementowo-weapienne; Spoiny w murach ceglarych powinny mieg

glebckose ok 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinnz zostac nakhila na ok 50% powierzehni.

szkodzene podioza nalezy naprawié mocng zaprawa cemeniowa marki min 144 lub speciainymi masami naprawezym
Wykonywanie okladzin przy uzyciu zaprawy cementowej jub cementowo-wapiennej
iBnECh muiowych alszy wykorac dwuwarstwowy podkiad z obrzutki fzzprawa marki M7 RIS i narroty {zaprawa matki

! v
AaMOtrys w

menly Seramiczne nalezy PUSEQIEQOWSC wediug wymizréw | gatunkéw, g bezpodrednin przed ykiadaniam na yi
sZle przez ok 3 godzing Po st inEniy podkiadu mozna przysiapic do mocowania elemsantduy nakiadaac na ich strone
montazowg zaprawe cemeniowa b cementowo-wapienna i doois je do podicza Zaprawa pawinna pokiwac ooig
powistzenme plytky Osaszans elen neotoLpoczynamy od dohy Srerokodgc spoin jest zalszne od iCazau e pte
;

crladzinowych i powinna Cyc okigsiona w proencis tecnnicznyn
Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych
Podleze powinne byc rowne 1 macne Na dcignach murewych nalezy wvkonad mueny Bodkiad tak gk dla okdadzin moco Ehych
Plzy uzyciu zapraw zwykiych Na stwardnialym pedkiadzie lub rewnych podlozach betonowych nalezy rozprowadzic za pomocy
pacy zabkowans) o wysckosdc Zabkow 6-8 mm (zaleznie od wishkosci elementy ceramiczneqn) 2aprawe klgjaca | nastepnis
przyiozye | docisnad macowany element. Przy mocowaniu elementow Za8 pomoca zapraw klejacych nie wolno moezyé
Piytek a przygcinvaac zaprawe klejaca. natezy hazwzglsdnie preestizegac insirukei podanal pizez producenta zaprawy
D Szarokeda Spoiny powinnz byé ohredlona w projekcie techriczaym 3 dis 18] uzyskznia slosujs sig odpowisdris whiadhk
dystansowe. np. Rrzyzyki z tworzyw szlucznych, nsuwane po styardaisriy Zaprawy
Spoinowanie okladzin ceramicznych
Po zwiazaniy zaprawy (zwykiej lub kigjaze)) naigzy szczehny lBroiny) pomiedzy flytkami oczyscie wyrednic zaprawa <o
spoincwania, tzw. fuga Zaprave ralezy przygotowac zgednie z instrekeia producenta
rokedée kertaitikalne spoin n vinny ByC okreslonz wproizhors teet myim
Przy doborze zapiawy do spoinowania tfugiy nelezy dwzglsdnic szerokode spoin.
Od momentu wykonania podkiaddw samopeziomujacych typu dalsze prace ok
wilgetnosciowych penujacych w m wvlania czyh w pomisezereniy 7
'z pe 2 tygedniaeh od momenty wyiahig Fot Zeiiem wys
wylenej posadzhi nalezy ulozyd k kK folii z tworzyns sztucznego. np 0 5m x
zthni ot fnlig

ladzinowe uzalaznions sa od warunkéw cisp
aby prace akiadzingws
23 moze hyc tzw | test foli

Si@ipot
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Na podtczu

¢
<o

dtku godzinach ccenic

2 I uie nadaje sig §o ukiadenia

Sirows, crzvi bez Za0nycn cdslepow p ramit Fod wolywam mukroruchd

G - jesh nie ma zostawionych SpeIn - oclerac s o siehis. oo roz: uirala srozelnosor ok
nalezy pamistaé o tym, ze materal powinign w100 BroC  wypetmad szczsli Woprzypadku plytek na
alzca sie wylawanie SPGInY 1 rezprowadzania, w przypadgkyu $cian - dopychani zpachelka. Zeby spoina
slelycznig. powinno sig ia prretrzed wilgolna gabka Rigdy zzcznie przesychac). Uzyskamy w ten sposdb jedroity
diaz réwnomierny cdcied koleru W naroznai hobudynku, tam gazie konceniruja sig napwisksze naprazenia.
konigczniz trzeba uzyt elastyczrzago silikonu sanitainzgo
5.2.1. Zaprawa klejowa do gresy | plytek ATLAS
Zastosowanie:
ATLAS znajduje
terrakoty . plytek

ceramicznveh

thihwascl i szezegdinose Gresu oraz plytek ceramicznveh
gwnaliz budynkow na podiozach Letonowych, gazobetonowych
na povaerzchhiach stargj glazury lastrko

warie przy ukladanii plytek o niskig) nasiz
cyinych klinkisrowych na zewngtiz 1w

psowo karntonowych. asfalcie ¢
sialosoach staryeh, sl




Sprawdzenie oczyszczenia okladziny nz zgodnese 2 minigisze; ST nalezy przeprewadzac za pomicca ogledzin
Zewnetrznych
6.5. Ocena wynikow badaih,
Jezel wezystkie badznia przewidziane w niniggsze) ST dadza wyak dodatni, wykonana ckladzing nalezy uznad ze zgodng 2z
wymaganiamt W prizypadhu gdy jakiskotwisk spravidzenie dafo wynik wiemny nalezy zlbo calose odbieranych robst, albo tyike ich
niewlasciwie wykonang czesé uznac za niszgodng z wymaganiami ST
W raziz uznania calose) robét za niezgodne z wymaganiami nalezy usialic czy trzeba catkowicis iub CZg8CIoW0 adizucic roboty czy
tez po dokonan poprawek mozlive jest doprowadzenie ich da 2godnosci z wymaganiami ST a nastgpnie przedstawieniz do
poncwnego odbiory, kidrego wynik jest csialeczny
6.6. Kontrola wykonania okiadzin Ceramicznych
Kentiela wykorania sktadzir ceramicanyth powinha obgjmowas sprawizena: zgodnose
materialow. prawidlowosc wykonania okladziny

Serawdzenie zgodnose z dokumentagia techniczna powinno Byc przeprowadzong przeéz pordwnanie Wykenzng;
vkiagziny z projekiem technicznym za Fomocg ogledzin zewnetrznych i pomizrave

Sprawdzenis pediozy povanne byé przeprowadzone na padstawie protokdliy badani n izyeperacyrych

Sprawdzenis materialtw powinne by¢ pizenrovadzone 13 podstawie dekizracy zgod :
przawtozonych pizez dostaweow,
Kontrola pravaniowosel wykonania okladziny powinna chepmowad Splaviizenis
' Przyezepnosci okladziny
- odehylenia krawedzi od kigrunky POZIOMEZT | DISHDWE00

i YHa powiar i od Masaczyzny.

Csoi wypelnienia | przely

Szczagilows wymaganiai metndy badan weal

ra

Iz dekumentacia techniczng, podiozy
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7. OBMIAR ROBOT

dine zzsady ohmieru Rebet pedanc w ST 00,00 00 Miymagania ogine” phi. 7.
- Jednostka obmiarowa

Jeanostka obmisru jest w zaleznoéoi od przyieteqo systemu rozhczania

M2 (el hwadeatowy) povierzchn soianki,

4 3) WG wWyCENY wellost Janego moduiu Sciank
- Robot okraélz siz ra podsiawe Dokumentac; Pro;
dera Madzoiu

8 ODRIOR ROBOT

Ogalne wymanania detyrzacs

ae v ST 00.0000 Wymagzna cgolne’. Fodstaws do odbioiy o
OKiadzinowych stanowi stwierdzenie zqodnedsi wykonama z doku nentacja piojektowa i zatwiardzonymi zmianami VWykenawea
Zehoviazany jest przedstawic pelna dokumentacie powWyRONawezd. protokel badan kontroinych. deklarags zgodnogei luh
ceityfikaty materizldw protekoly odbioraw dokonanych w ramach kontioh przed i pC wykonanw rehdt wykez stederdzonyeh w
lrakore vwykonywania robat nj 23o0nGdci | daisian koryguacych
Zgodness wykonania z dokume techniczng stererdzs sig na |
aprobat techricznych z dodatkowymi ustalemanmi podanymi w dokum

[Drmimical
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4, TRANSPORT

41, Skiadowanie materialow (okladziny ceramiczne),

1 Wszystkie materiaty nalezy przewozic krylymi Srodkami  transpartu zabezpeczone przed zawlgoceniem opadami
atmosferycznynu  przesuwaniem 1 uszkodzemamy mechanicznyan W przypadku duzych iloécr materialow wskazane jest
przewozenie ich na paletach . o ile wytyczng producenta nie mowia inacze)

2 Przechowywanis moze odbywac si¢ w pomieszezeniach krytych  zahezpieczonych przed opadami i wilgocia ogrzewanych na
rawnyn podtozu . w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych (ceramicznych i kamiennych).
Do robot okfadzinewych mezna przystapic po vkonczeniu rahot ogoinobudawlanych 1 po zakonczeniu procesu osadania scan
budewl. zviaszeza murowanych. W przypadku robot glewacyjnych po 3 miesiacach od zakonczena budowy w stanig surowym a
w przypadku robol wewnetrznych po 4 miesiacach od zakonczenia budowy w stame surowym. Wewnatrz budynku roboty
ckladzinowe mozna wykenywac po

zakonczeniu robot tynkarskich
- osaczeniu oscieznic drzwiowych 1 okiennych. okuciu 1 dopasowaniu stolarki. a'e przed zalozeniem opasek. jesi nie sa one z
kamienia.
- calkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnysh ale pized zalozeniem ceramiczrych | metalowyeh urzadzen sanitarnych oraz
armatury oswielleniowe]
- zamstatlowanw trzondw Kuchennych statych
Roboty oktadzinowe powinny byé wykonywane w temperaturze oloczenia nie mizsze) iz +5°C Montowane elementy Kamienne
powinny miec temperature nie mzsza niz +5°C
Oktadzing 2 glazuty wykonywac po zakoniczenu ckladgziny ceramiczng] posadzek W pomieszezeniach w ktorych glazury mie
wykiada sig na pelna wysokosc pomieszcezen plytki okladzinowe razmierzad tak by wszystkie rzedy pozisme poczawszy od
napwyzszego mialy zachawany pelny wymiar modulamy a docinani podiegal jedynie rzad rajmize; polozony Nie dopuszcza sie
mieciaglych  spoin monowych na scianach  t. ukladama plytek z przesunigciem poziomym pormiedzy ich pozycia w
SZUCZNego do faczenta plvlek na

kiggo Dia umazlivaenia

poszczegolnych rzedach faczme z nagjnizszym Nie dopuszeza sig ufywania lstew 2 tworsywa
wrawedziach poziomych ani i Kolor spoiny dohierze Projektant wramach nadzoru autors
YWykonawea dostarczy Projektantowi probk
5.2. Okladziny ceramiczne
Materialy do wykonywania oktadzin ceramicznych

WMaterialy ceramiczne powinny odpowiadac wymagan:om odpowiednich norm lub aprobat technicznych Zaprawy camentows |
camentowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-B-14501 1060 Zaprawy klejace powinny
copowiadac wymaganiom normy PN-R-10107 1898 Wb odpowednim aprobatom technicznym

Basy klgjace w postaci past | zaprawy do spoinowania powinny cdpowiadad wymagamom odpowiednich aprobat techniczriveh
Podltoza pod oktadziny

- Podlsze moga stanowid nie otynkowane lub ofynkowane mury 7 eicmentow dro nowyniarowych araz sciany hetonows
- Podloze powinno bys sdwne. nie pylace pozbawione powlck malarskich bez zatiuszozen i sladsw bitumow

- Przy mocowaniu za pomoca zaprawy cementowe; luh cementowe-wapiennej spoiny w murach ceglanych powinny mied
glebokosc ok 10-15 mm & powierzchnia belonowa powinna zostaé nakhula na ck. 50% powierzchni

Uszkodzone podioza nalezy naprawic mocna zaprawa cementowa marki min. M4 iub specjalnyimi masami naprawczynu
Wykonywanie okiadzin przy uzyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej

Na scianach murowych nalezy wykonac dwuwarsiwowy podrlad z obrzutki (zapiawa mark: IM7-IM15) i narzutu (Zaprawa marki ivig-
F7;. Elementy ceramiczne nalezy posegregowad wedlug wymiardw 1 gatunkéw. a bezpodrednio przed ukladaniem namoczyc w
wodzie przez ok 2 godoiny. Po shtwardnieniv podikladu mozna praystapié de mecowania elementéw nakladajac na ich sirone
montazowa zaprawe cementowa lub cementowo-wapienna i dociskajac je do podicza Zaprawa powmnna pokrywac caia
powsarzehne plytkn Osagdzame slemantow rozpoczynamy od doly  Szerokosc spain 1est zalezna od roozam elementaw
chladzinowych | powining byd okresiona w projekcie 1@chmcznym

Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

FPodloze powmno byC rowng 1 mocne Na scanach murowych nalezy wykonac mocny podklad lak jak dla ukiadaim mocowanych
przy uzyciu zapraw zwyklych Na stwardniatym podkiadzie lub rownycn podiczach belonowych nalezy rozprowadzic za pomaoca
pacy zabkowane] o wysokescl zabkow 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceranmcznego) zaprawe klgjaca | nastepnie
przytozyG 1 docisnac mocowany element Przy mocowaniu elementéw za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczyc
plytek a przygotowuiac zaprawe klejaca. nalezy bezwzalednie przastrzegad instruke)i podane| przez producenta zaprawy

D Szerckosc spoiny pownna byc ckredlona w projekcie technicznym a dia jej uzyskama stosuje sie odpowtadnie wkiacki
dystansowe. np. krzyzyki z tworzyw sztucznych. usuwane po stwardnieniu zaprawy

Spoinowanie okladzin ceramicznych

Po zwaazanmu zaprawy (zwyklzj lub kiejace)) nalezy szczeliny {spoinyt pomiedzy plytkami oczyscic i wypetme zaprawa do
speinowania. tzw. fuga Zaprawe nalezy przygotowad zgodnie z instrukcja producenta.

Szerokosc keztah i kolor spom powinny by okreslone w projskoe technicznym

Przy doborze zaprawy do spomowania tfugi) nalezy uwzaglednic szerokosé spoin.

Od momentu wykonania podkiadow samopoziomujacych typu dalsze prace ckiadzinowe uzalzznione sa od warunkow cleplno-
vaigotnosciowyeh panujacych w nugjscu wylara czyh w ponueszezeniu Zaleca sig. aby prace okladzincwe rozpoczac nie
werzesnig; iz pe 3 tygedmach od momentu wylania. Polwigrdzenie I

Na podtos

nwyschniecia podioza moze byC taw. test fohi,
wylane| posadzki nalezy ulozyc kawatek folii z tworzywa sztucznego. np. 0.5m x 05 m . przycisnad ja | po kitku godzinach ocenié
wizualnie je; powierzchnig Jesli wystepuje skroplona para ped folia wylewka jeszcze nie wyschia | nie nadaje sig do ukiadazma
glazury

e natezy ukladac bezspoinowe. czyh bez kadnyceh cdstepow ponvedzy kafelkamy Pod wphawem mikroruchdw phylii moga
sie minimalmie przemigszezac - jesh me ma zoslawionych spom - ocierac sie 0 siehie co grozi ulrata szozelnosci okiadziny
Spomnujac nalezy pametac o tym  ze matenal powinien w 100 proc wypelniac szezeline Diatego w przypadku plytek na
podiodze. zalsca s wylewame spony | rozprowadzanie, w przypadku $cian - dopychanie gumowa szpachelka Zeby spoina
wygladata estelyczme powinne s ja przetized wilgolna gabka (kiedy zacenie przesychac) Uzyskamy w len sposob jgdnolita
fakture fugr craz rownomiermy odoen koloru W narozmikach budynku. tam gdzie koncentruja sig najwieksze naprezenia
koniecznie trzeba uzyc elaslycznego sdikonu sanitamego

5.2.1. Zaprawa klejowa do gresu i plytek ATLAS

Zastosowanie:

ATLAS znajduje zastosowanie pizy ukladaniu plytek o mskig] nasiakivwosci w szczegoinosc giesu oraz plylek ceramicznych.
terrakoty  piytek elewacynych klnkierowych, na zewnatrz | wewnatiz budynkow na podlozach betonowych gazohetonowych
ceramicznych  plytach aipsowo karlonowych  asfalce oraz tynkach gipsowych. na powierzchniach stare glazity  lastriko
lerakoly jak rowniez pozoslaloscach starych. silnie przylegajacych kigjow lub farb olggnych

Pt
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Wiasciwosci:

ATLAS jest fabrycznie przygotowana migszanina spoiw mineralnych wypelniaczy kwarcowych o starannie dobranym uziarniemu
oraz srodkow modyfikujacych. poprawiajacych parametry robocze i techniczne Mrozo i wodoodporna.

Przygotowanie podioza:

Podloze powinno by odpowiednio moene 1 rdwne oczyszezone z kurzu, bridu. wapna olgjow Huszczow. wosku reszlek farb
clegnych emulsynych tp Wieksze nierdwnoscr | wglebienia nalezy wypelnic szpachldwka a zriszezone i siabo przylegajace tynk:
usunac. W przypadku klegjenia na trudne do oczyszezema i niestazbilne podioze. zaleca se wykananie proby przyczepnoicr.
polegajace] na przyklejeniu plytki « sprawdzemu potaczenia po 48 godzinach. Podloza chlonne ub o ZIMNEISZONE] Przyczepnoscr
zagruntowac preparatem gruntuacym

Proporcje mieszanki:

Zawartos¢ worka weypac do naczynia z 5.75 do & 25 Ira waody {1 kg proszku na 023 do 0 25 litra wody} Migszac recznig lub
pray uzyciu wiertarki wolnoobrotowe) z migszadlem do czasu uzyskania jednolite] konsystencyi bez grudsk Zaprawa nadaje sig do
uzycia go uplywie 10 min | povtornym wymieszaniu. Zachowuje swoje wlasciwoscl robocze przez okres do ¢ godgzin

Przyklejanie plytek:

Na przygotowane podioze neklada se zaprawe przy pomocy pack zabkowane). rownolegiymi pasami moziwie w jednym
kierunku \WWietkose zebow pacy wana iz od 3 do 8 mm W praktyce nalezy wykonac probe przyklejama piytki nastepnie cderwad
ja 1 sprawdzic czy jest pokryta kigjem na cate) swojej powierzchni Elastycznosc kleju pozwala na korygowanie polozenia plytki
leszeze przez ok 10 mun po gey preykiejeniu Uzytkowanie posadzke nalezy rozpoczac nie wezesnig) niz po 24 godzinach od
pizyklejenia plytek. & petna wytrzymalose osiaga g po uplywie 3 dni Grubosé natozonego kleju nie powinna przekraczac § mm
Zaprawe nakladamy cenkowarstwowo na podloze przy pemocy kieln nasteprie wyrownuemy paca lub kigima zabkowang Frzy
klefeniu plytek o wymiarach 15 x 15 cm naiezy uzyc kiglni o kwadratewych zabkach o wymiarach 5 mm a pray kigjemniu piytek o
wymiarach 30 x 30 em nalezy uzyc kieini o kwadratowych zabkach o wymiarach & mim Nie zalecamy moczenia plytek
ceramicznych przed kigjeniem ani kigjerua plytek na styk Minimalna szerokosé spoiny 2 mm. Pyt powinny by¢ przyklejone w
claqu 20 minut do pofozema zaprawy kigjace) na podiodze

UWAGA' Nakladac przy temperaturze podioza od +5 C do+25°C, Wiglhose powgrzonn przygotowane) do rozprowadzena
Hleju natezy dostosowad do warunkow podioza vindyvaduaingsh miestnose)

Bezposrednio po zakonczenw prac vzvle narzedzia nalezy spickac czysta woda

UWAGA:

Produkl zawiera cement | reaguje alhalcene z woda, diatego nalezy
& duza ioscia czyste] wody a nastepnie skontaklowac sig 2 ek
Przechowywanie:

Okres przydatnodcl do uzycia wynosi 12 miesiesy od daly produke)
Przechowywac w orygimalnie zamknigtym opakowaniu w Suchym pomieszczenmu

hrordé skore 1 oczy W izypadiu zatarcia oka. przepiukac

'e)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci rohot

Ogclne zasady kontroli jakoder robot podano w ST 00-00 -00 Wymagania ogoine”, pkt 6

Zgodnosc z dokumentacia techmczng 1 ST sprawdza sie prezez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i
rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemne) zgodnosc przez cgledziny zewneirzne. pom:ary oraz kenieczne proby zgodne ze
wskazaniami dostawcow wyposazenia

Materiaty kontroluje sig bezposrednio lub posrednio. 1zn na podsiawie zapiséw w dzienniku budowy lib protckolach cdbioru
materiattw stwierdzajacych zgednesc uzylych matenatow oraz sposobu ich montazu i ustawienia z wymaganami dokumentacy
technicznie) i kartami katalogowymi

6.2. Badania przeprowadzane na budowie.

6.2.1. Rodzaje badan

4 sprawdzenie zgodnosc: 2 dokumentacia techniczna.
b sprawdzenie podiozy

C sprawdzenie materialow

d sprawdzenie pravidiowesc wykenania okdadziny

6.3. Warunki przystapienia do badan.
Do odbioru catosci zakanczonych robot okiadzinowych wykonawea obowiazany jest przegstawic dokumentacje techniczna oraz:

a stwigrdzenie prawidiowego wykonania robot migdzyoperacyjnych {protokoty z odbicréw miedzyoperacyjnych)
o protekoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajzee jakose uzytych matenaiow (atesty)

c zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania rabot

6.4, Opis badan

8.4.1, Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powmno byc przeprowadzone przez porownanie wykonanego elementu kamignnego Z projektem technicznym i cpisem
kosztorysowym. oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosc za pomoca ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru

Sprawdzenie podlozy powinno byC przeprowadzone na podstawie protokotu badania MIsdzyoperacyjneqe. zawierajacego
stwierdzeme wiascive) jakoscr | prawidlowego uksztaltowanma podloza zgodnie z wymagamami pkt 22 1 553 niniejsze; ST
Sprawdzenie matenaldw nalezy w czasie odbioru okladziny przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w dzienmku
budowy oraz przedlozonych przez dostawce zaswiadczen (atestéw) 7 konbrol jakoscr materialtdw  stwerdzaacych Zo0dnose
uzytych elementow kamennych 1 innych matenalow z wwymaganany dokumentzcji techniczne; oraz z wiasoiwymi nornami
przedmiotowymi. a w przypadky matenatow nigznormalizowanych - z wymagamami ustalonymi Swiadectwem dopuszczenia do
stosowania. wydanym w trybie ohowiazujacych przepiséw. Materialy nie majace dokumentow potwierdzajacych ich jakosé
powinny byc przed uzyciem do rohal poddane badanion przez upowazniong laboraioria

6.4.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania oktadziny

Sprawdzenie przygotowania elementow kamiennych, ich uslawiena lub wozenia oraz zakotwienis a tekze grubosci zalewk: lub
podkladu nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowry

Sprawdzenie grubosci spoin i prawidtowosci ich przebiegu. Grubosc 1 spesob wypelnizaia spoin nalezy sprawdzaé za
pemeca ogledzin zewnetrznych a w przypadkach budzacych watplveosci przez pomiar 2 dokladnoscia do 1 mm

Sprawdzenie prostoliniowosct | prawidlowosct ukdadu spoin w okfadzinach z elementow regularnych na zgodnosc z wyrmagamani
ninigjsze] ST nalezy przeprowadzac przez naciagniecie cienkiegoe sznura lub drutu wzdluz dwoch dowolnie wybranych spoin na
cala :ch dlugosc 1 pomiar odchyien z doktadnoscia do 1 mm Kierunek prostopadiy nalezy sprawdzaé przez przvlozenie do tego
sznura lun drulu Katownika murarskiege | pomiar odenyien z dokiadnoscia do 1 mm

Sprawdzenie prawidlowosci powierzehni okladziny nalezy przeprowadzad na 2godnosc 2 wymaganiami ninigsre; ST za
pomoca przykiadania w dwéch prostopadiyeh do siebie kierunkach laty kontroing] o dlugesci 2 m w dowolnych migjscach
povierzehng | pomiaru szezelinonierzem z dokladnoscia do 1 mim pizeswity miedzy tatataa p rzchima oktadziny

W przypadku gdy zgedre z wymaganianu dokumentacji okladzina nie tworzy plaszczyzny. do sprawdzema nalezy zaniast faty
xontrolney uzyc odpowiednich szablonow

Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych | pemiary dla stwisrdzema zgodnose ich
wykonania z ustaleniami projektu techmicznego i wymagan ninigjsze; ST




Sprawdzenie oczyszczenia okladziny na zgodnos$¢ z niniejsze; ST nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin
zewnetrznych
6.5. Ocena wynikow badan.
Jezel wszystkie badania przewidziane w ninigjsze] ST dadza wynik dodaini wykonana orladzing nalezy uznac za zgodna z
wymaganiami. W przypadku gdy jakigkolwiek sprawdzenie dalc wynik wemny nalezy albe calose odberanych robdt albo tylko ich
nigwtascivie wykonana czest uznad za niezgodng z wymaganiami ST
W razie uznana caloscs robot za niezgodne z wymaganiami nalezy ustalic czy trzeba catkowicie lub czgsclowo odizucic reboly. czy
tez po dokonamu poprawek mozlive jest doprowadzenie «h do zgodnosc z wymaganiami ST a nastepnie przedstawienie do
ponownego odbioru. kidrege wynik jest ostateczny
6.6. Kaontrola wykonania okfadzin ceramicznych
Kentrola veykonania okladzin Ceramicznych powinna chepmowac spravdzene zgodnosci z dokumentaca techniczna pediozy
matenalow prawidiowosci wykonania oktadziny
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia techniczna powinne byc przeprewadzone przez pordwnanie wykonane;
ORladziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i pormiarow

Spravidzenie podiozy powinno byc przeprowadzone na padstawie pratokdléw badan Miedzycperacyjnych
- Sprawdzenie matenialow powinng byé przeprowadzone na pedstawie derlatac)i zgotnoser lub certyfikatow zgodnose
przedivzenych pizez dostawcow
Kontrola prawidtowoscs wykonama ckladziny powinna obejmowac sprawdzenie
5 przyczepnosc ekladziny
. odchylenia krawedzi od kigrunku poziomego | PIONOWEZD

audchylenla powierzchni ¢d piaszczyzny

prawidiowosc wypetnignia | przebiegu spoin
Szezegoiowe wymagama i metody badan wedtug podano w tabt. 2

Szezegolowe wymagania i metody badan okladzin ceramicznych Tablica 2

t_;p:av.d:ar‘xa cecha VWyrmananie fetoda badamia

Przyczepnosé brak  ghichsgo  odglosulishig opukane  okladziny W kilky  dowolnie
prey opukiwaniu wybrarych migjscach

Odchiylenie krawedzi cd pomiar przeswitu migdzy tata o dlugoser 2 m

Kigryunky poziomego IS 2 mimim preylozona do krawedzi ckiadziny a okladzina

Ipioncwego

Odchyleme  powierzehini  od pormiar przeswity misdzy powierzchnia ckiadziny a

slaszezyzny =2 mm ftata o diugesel 2 mm preytozera w dowolnym

_|miejscu

Prawidlowose  wypelrienia s 2 mm { U2 1 przes porvar odchyled przebiegu spoin w

Iorzehiegu sp0IN slosunhu do naciagnielego sznura

7. OBNMIAR ROBOT

Qgolne zasady obimiaru Robet podano w ST 00 00 00 Mymagania ogoine’ pkt. 7

7.1, Jednostka chmiarowa

Jednostka oboiaru jest w zaleznoger od przyieleqo systemu rozliczama

m2 (metr kwadratowy) powierzchn $cianki,

szl (sziuka) wg wyceny warnosc danego mochutu sciank

lios¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektows) z uwzgledniemem ewentuainych znyan Zaaprobowanych brzaz
inspeklora Nadzoru.,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace ocdbiory Robot podanc w ST 000000 Wymagania agolne” Podstawe do odbioru robot
ckiadzinowych stanow stwierdzenis zgodnosc) wykonania z dokumentacja projektowa | zatwierdzonymi zmianami Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic pelna dokumentacie powykonawcza. protaké! badan kentrolnych. deklaracje zgodnoscr lub
certyfikaty materialow protekoly odbiordw dokonanych w ramach kantrol przed 1+ po wykonaniy rohot. wykaz stwierdzonych w
trakcie wykonywania robot niezgodnosci | dziatan korygujacych
Zgodnosc wykonania z dokumentacja techmczna stwierdza si¢ na podstawe porownania wynikow badan z wymogami nomm i
aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dekumentagji projektows]
Frotokdl odtnoiu powiren zawierac

Podsumaowanie wynikéw badan

Stwierdzenie zgodnosci wykonama z dokumentacja projekiowa

) Wiykaz usierek ze wskazamnemn sposobu ich usuniecia

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy e sa ohowiazkowe - za wyjatiiem

N Wyrnienionych - jzko obowiazuace -w Zataczriku nrl do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietma 2004 ¢ Dz, U Nr 109,

poz 1i86) w sprawie zmiany warunkow techmicznych. jakim pewanny odpowiadac budynki 1 ich usytuowane 1Dz U 2002 nr 75
poz 680 z 12 kwietnia 2002).

2) Przywolanych v ninigjszej specy ihacji techniczne] w oktd - jako obiigatory)ne diz vaneas zadana

3 Jeshsa przywotans w projekce’” jako podstawa projektu lub rozvsazania

. PMN-93/B-10027 Pioncwe elsmenly budowlare Badania adporansci na uderzenia Ciata uderzajace | ogoina procedura
badawcza

° PN-B-23116° 1997 Wyroby do izolacji cieping} w budowmictyie Fica, maly t plyly 2 welny mineralneg)

. PN-92/C-81515 Wyraby lakierowe Qznaczama grubosc powok

. PN-71/H- 04651 Ochrana przed kotozja. Klasyfikacia i okreslenie agrasywnoscl kerozyjre] érodowiska

- PN-78/H-47070 Och:ona przed korozja Pokiyoia lakierowe Wytycone ogalne

. FNOEN SO 2178 199 Powiok memagnetyczne na padlozu magnetycznym  Pomiar gruboscr povdok  Meloda

anetyczna
* PN-EN 10142«A1 1928 Stal niskostopowa Tasmy 1 biachy ocynkowans ogniows w sposcb clagly do obrabk
plastyczngy na zmno Warunki lechriczne dostawy Instrukga 1TB 326 Wymagania odpomnoscer na uderzenia lekkich

neprzezroczystych przegrod ponowyeh Ranerty. sprawozdania z Badan oceny. klasyfikacie
yEY { Y i i ) )

° PN-82-B-04531 Materialy do zolac): cieplngj z wiokien nieotganicznych Melody badan
» PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosl Losowy wybor jednostek produity do bk
$5



PN-93/B-02862 Ochrona pfzecwwpozarowa budynkow Metoda badania niepalnosc materialéw budowlanych

PN-EN 822 1998 Wyroby do izolac) cieping) w budownictvie Okreslanie clugosct 1 szerokoscl

PN-EN 823 1988 Wyroby do 1zolagyi cieping] w nudownictwie Okresianie grubosci

EN-EN 8241998 Wyroby do izolac) cieping] w budowniciwie Okreslame prostokatnosci

PN-EN 825 1098 Wyraby do 1zolacgji cieping] w budownictwie Okreslanie plaskosci przez zolacje cieplne przewodow
rurgwych

PN-EN 1802+AC 1998 Wyrchy do izolaci cieping] w budownictwie Okreslanie ggstosci pozorne)

PN ISO 10456 1999 izolacja ciepina. Materialy i wyroby budowlane Okreslanie deklarowanych | projgktowych WETOSC!
cieplych Techmiczne karly katatogows matizolacyjnych wraz 2 instrukcjami wykonywainia
izolac urzadzen

PN-B-23116 Wyroby do izolagy ciepingp w budownictwie Filce maly 1 plyty z weiny mineraing

PN-B80/P-50453 lPapier 1 tektura powlekana polietylenem

PN-B-23118 Welon z wiokien szklanych

PN-86/H-92824 Aluminium Folia nie uszlachetniona

PN-EN 150 10545-7 Oznaczanie odpornosc na scierane powierzehni piylek szilivionych”

PN-EN 87 1994 Piytki 1 plyty ceramiczne écienne 1 podtogowe Definicie. klasylikacja. wlasciwasci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1998 Ptk 1 plyty ceraniczne Pobieranie probek i warunki odbiory

PN-EN IS0 10545-2. 1959 Piyty | pivtki ceramiczne. Oznacianie wymiaicw | sprawdzanie jakese powierzchni

PN-7QB-0B7 11 Kruszywa mineralne Piasek do zapraw budowlanych

['N-E-10108 1998 Tynki | zaprawy budowlane Suche mieszank! tyrkarskie

PN-B-101056 1997 Tynki1 zaprawy budowiane Masy tynkarskie do wypraw pociemonych

BN-?D’B 10710 Robotv tynkarskie Tynki zwykie Wymagania i badania przy odbiorze

FN-B-11203 1897 Materialy bamienne Elementy kamenne Phay do okladzin panowych zewnetrznych t wewnglriznych

PN-B 11:04 1@96 tMateraly kamienne Elementy kamienne P,y y cokolowe zewnetrzne

PN-B-11021 1996 Materialy kamenne Elemanty kanuenne Podokienniki zewngliztie

£N-8-11205 1956 Matenaly kamennc Elementy hamienne. Stope schodows monafityezne | okiadziny stopni

FN-B-08181 1067 Roboty kamienne. Elementy kotwiace do osadzanis okladziny P*mxennel

FN-B-06180 197 2 Roboty kamieniarskie Qkladziny kamignne Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze

§ Matenaly kamenne Elementy kamienne. Podokienniki wewnetrzne

GGE Tynki | zanrawy budowlane Zaprawy pocienioneg d¢ plylek minerainych

997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy Qips tynkarski 1 klgj aipsowy

972 Roboty ckladzinowe Suche tynke VWymagania 1 bagania proy odhiorze

PN-B-11206.19
FIN-B-10107 1
PN-B-30042 1
PN-B-101221
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Kod CPV 45442100.8

1. WSTEP
1, Przedmiot Specyfikacii Technicznej
Przedmiolem ninigjszej ST sa wymagania dotyczace wykonama odbiory rohot polegajacych na wykKonaniu malowania scian i
sufitow wewnelrznych oraz malowania zewngtrznych elementow budynku
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacia Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoine dolyc2gce wykonania i odbiory Reboét, ktere sa zlscone |
objgte kontrakiem, polegajacych na wykonaniy malowania scian i sufitow wewneglrznych,
1:3. Zakres robdt objetych ST
Rohoty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosel umozitwiajace | majace na celu wykopanie robat malarskich z
zabezpigczeniem powierzchni nie malowanych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z odpowiednimi (przyveolanymi v specyfikacii) normami
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace Robot
i Podstawa wykonania Robst bedzie Projekt Budowlany wraz 2 Decyzja 0 pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawezy
Roboty beda prowadzare zgodnie 7 zakresem okreslonym w Specyiikac;i Techniczrej, zgodnis » Dokumeantacia
Frojektowa
2 Dokumentacja Projektowa. Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Viykonawey stanowia czesé Kantraktu, 2 wymagania wyszczegdlnions w chodby jednym z nich sa obowiazujacse dia
Wkanawey zla

aWG

tak, jakby zawsan:

3 Wszystkie wykonane Rohoty i dostarczons mzleraly beda zoodne z Dokumentaca Projektowa i Specylikacjani
Technizznymi, Wykonawea nie moze wykorzystywac bledow lub opbuszezen w Dokumnentach Kontraktowych a o ich
wykryciu winian natychmyast powiadomic Inspeitora Hadzoiu, xiory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretac)i tych dokumentg: skonanie zmian | poprawek musi by skceptowane preez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentagji Projekiowaj

4 Dane okreslone w Dokumentacii Projektowe] 1 w ST beda uwazane za wartedei docelowe, od ktdrych dopuszezalne sa
osdchylenia w ramach okresionego przedziaty tolerancii Cechy materiatow 1 elementow budowli musza byé jednorodne |
wykazywaé bliskg zgodnoic 2 Skreslonymi wymaganian, 3 rozrzuty tych cech nie moQ3a przekracrac dopuszczalnego
przedziatu folerang)i

5 W przypadkuy, ady materialy |ub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentagia Projektowa lub ST i wpiyme 1o na
nis‘-?_adc*\.'.'a!ajacg jakosc elesmenty bud wii, Lo takie materialy zostana niezwlocznie zastapions innymi, a Roboty rozebrans
iwykenzane ponownie na koszt Vilykonawcey.

8 W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Spacyfikacja Techniczna.
ale osiagniglo mnozliwa do Zaakceptowania Jakosc elementéw budowli to Inspektora Nadzoru moze zaakceptowad takis
ichoty i zgodzi¢ sig na ich pozostawienie. jednak zastosue odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi Kentraktu,

7 Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt. musi podac w formis psemnrej fysunkowe) detale fozwiazan

technicznych (jeili nie 88 podane w projekcie) - potaczenia, newralgiczne slementy itp Te rozwiazania musza byd na tyls
szezegdlowe, aby mozna roziiczyd Podwykonawee z zakresu obot, a lakze jednoznacznie rozliczye go w okrasie
warantynym (jakosc prag). Kierownik kontraktu prey udeiale wybranego Podwykanawey must te rozwigzania uzgodnic z
Inwestorem (Inspektor Nadzory ) i Projektantem.

2. MATERIALY

24, Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowac mozna kazda wode zdatng do picia vedozaolone jest uzycie wogd sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zavigrajacych tluszcze organiczne, oleje i mul

2.2 Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez fozcieniczenis 1 czesci ciasta waplennego z
3 czasciami wady. tworzaea jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3, Pokost Iniany

Pokest Iniany powinien by¢ ciecza oleisty o zabanvieni od zollego do ciemnobrazowsgo | odpowiadajaca Wymaganiom normy
panstwows|

2.3.2. Pokost syntetyczny

Pokost syntetyczny powinien byd uz rwany wWoposlad cieczy. banuwy od jasnozoile] do brunatngj, bedace] roztworem Zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rezpuszezalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfkujacym. o vdascivoiciach technicznych
zbhizonych de pokosty naturalnego, lecz o krotszym czasie schmigcia Powinien on odpowiadad wyrmaganiom normy panstwowe
lub dwiadectwa dopuszczenia do slosowania w budowrictwie

2.4. Rozcienczalniki

VW zaleznoser od rodzaju farby nalezy stosowaé: wode

. do farb wapiennych, terpentyne | henzyne

' do farb i emalii olejnych,

. nna rozciztczalniki przygctowane fabrycanie dla porzezegoinych rodzagdyr farn POVANNY Oodpuwisdad normom panstwowym
lub mied cechy techniczne zgodne z zaswigdczeniem o jakodoi wydanym przez producenta oraz z zakresem «ch stosowania
2.5, Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny cdpowiadac wWymaganiom norm lub Swiadectw dopuszezenia do stosowania w
budownictwie

2:51. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emuisyjne na spoivach z potioctanuy wintylu, izteksy buladiens-styrenowago 1 innyeh zgodnis z
zasadami podanymiw normach i Swiadectwvach ich dopuszczenia przez TR

527 Wyroby chlorokauczukowe

) -Ernalia chlorokauczukows 0gdinegou stoscwania

* wydainosc - 6-10m2idm3. max cras schrigeia - 24h

. -Farba chlorekauczukowa do Jruntowania przecsurtzewna cyrkowa 70% szara metaiiczna

. wydajnosc - 15-16m2/cm3.

. max. czas schnigcia - 8h

. -Kit szpachlowy chlorckauczukavy ogoinego stosowania - tialy

do wygladzania peakiaduy pCd powloki chiorokauczukowe,

+ Rozcierczainik chlorckauezukowy do wyrobdw chlorckauczukowych ogalnego stosowania - mialy do rezcienczania WYTOhow
chlorokauczukowych




2.5.3. Wyroby epoksydowe
. -Gruntoszpachiowka epoksydowa bezrozpuszezalnikowa, chemocdporna wydajnose 6-10m2/dm3, max. Czas schimecia -
24h
-Farba do gruntowania epoksypcliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C 81511/97 wydajnosé - 4.5-5m2/dm3 czas schniecis -
24h
v -Emalia epoksydowa chemoodporna, biala wydajnosc - 5.6m2/dm3. max. cras schmgcia - 24h
. -Emalia epoksydowa, chemoodporna. szara wydajnosc - 6-8m2/dm3 czas schniecia - 24h
. -Lakier bitumiczne-epoksydowy wydajnose - 1 2-1 5m2/dm3 czas schriecia - 12h
254, Farby olejne i ftalowe
. -Farba olejna do gruntowania ogoinego stosowania wg PN-C-81901 2002 wydajnosc - 6-8m2/dm3 czas schngcia - 12h
) -Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C- 81601/2002 wydainosc - 8-10m2/dm3
2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych,.
Wymagania dia farb:
. lepko$¢ umowna * min.60 -gestose: max 1.6g/em3
* zawarlosc substangi Iotnych w % masy max. 45%
. roztarcie pigmentow. max. 80 m
: czas schnigcia powloki w temp 20°C i wilgotnasci wzglgdne) powieliza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia-
max. 2godz
Wymagania dia powlok
. wyglad zewngtrzny - gladka matowa. bez zmarszezen | zaciekow,
" grubes¢ - 100-120 jam
. przyczepnosc do podioza - 1 stopien,
v elastycznose - zaieta powioka na sworzniy o srednicy 3 mm nie wykazue pekned lub odslawaia od podicza,
. twardosc¢ wzgledna - min . 0.1,
g odpornosc na uderzenia - masa 0 5 kg Spadajaca £ wysokoscr 1,0 m nie powinna powotgowac uszkodzenia powlaki
. odpornose na dzialanie wody - po 120 Qodz. zanurzenia w wodzie nig moze wyslepowac spgeherzenie powloki
Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2 1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-180 90-2 2002 |
przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-51400
2.6, Srodki gruntujgce.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkdw zwykiych nie zsieca sie gruntowania. o le Swiadectwo dopuszczenia foOweys rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
: na chionnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunky 1:3-5 7 tego
samego iodzaju farby . z jakiey przewiduje sie wykonanie powloki malarskigj,
2.6.2, Przy malowaniu farbami olejnym
Przy maiowaniu farbami alejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad rozcienczonym pokostem 1 1 {pokost. benzyna
lakiermicza)
263 Mydto szare
Mydlo szare, slosowane do gruntowania podioza w celt zmniejszenia 890 wsiakliwosci powinno by stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%
pimgd Przygotowanie powierzchni.
Przed przystapieniem do malowania naprawic uszkodzenia powierzchin tynkow 1 wezesnig naprawianych miejsc. Zaleca sie
stosowanie do tego celu zapraw | szpachiowek produkowanych fabrycznie w postac gotowe] do stosowania lub w postaci
proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed uzyciem
2.8. Termin robot.
Roboly malaiskie wewnatrz i na zewnaliz budynku wykonywad dopiero po wyschnigciu tynkow i naprawianych migjsc (jednolite
zabarwienie powierzchni naprawianej) Malowanie konstrukeyi stalowyeh - po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszvstkich
elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow w scianach
2.9. Powierzchnie podlozy pod malowanie powinny byé:
ofadkie i réwne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mieczka cementowego, kawern: dopuszcza sie pojedyncze
wglebienia o srednicy do 5 mm i glebokosci do 4 mm - dia podiozy betenowych: w zakresie réwnose: obowigzujg wymagania jak
dia tynkow IV kategoni (z wyjatkiem tynkow doborowych),
mocne. tzn powierzchniowo nie pylace. nie wykruszajace sig, bez spekan | rozwarstwier)
czyste. tzn bez plam, zachwien, plesni i zaneczyszczen (kurzem rdza),
dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyine, oleine i 2 2ywic symtelycznych, zn po 2-6 tygodniach w zaleznosct od rodzaju farby
Farbami emulsyjnymi. akrylowymi mozna malowaé podioza po 7 dniach.
suche - (tabela) badanie wilgoinosci podioza mozna wykonac aparatami wskaznikowymi (elekirycznyrn lub karbidowym} meloda
suszarkowo-wagowa fub papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Najwigksza dopuszczalna wilgotnoéé podiozy do malowania

Podioze Rotzaj farby Nagwieksza &'#I{QOQDOSCM
podiozath masy

Tynki  cementowe cementowo- |Wapienna kKlejowa lub kazeinowa emulsyina |64 4 3

wapienneg olejna, z zywic syntetycznych

VTyﬁ‘-u gipsowe - ‘K!emwa Emulsyjna o!e;’néf Tz ‘Jéyr.uc 433

syntetycznych
Drewno, skigjka, piyly pllsniowe |oiejna, z Zywic synletyczaych (4 12 i
[w.farde chemouiwardzalna

2.10. Malowanie.

Fravadiowu wykonana powicka malarska powinna speiniad dwa zadama: zapewme wlasciwea ochrone podioza preed daataniem
czynnikow atmosferycznych oraz spleyjac uzyskaniu efektu dekoracynego kieki ten mozna nsiagnac pod warunkiem viascnvegn
preygotowania podgloza oraz przez zastosowanic cdpowiednich produktow 1 prawidiowe) technologn malowama  Podstawews
sktadniki wyrohéw malarskich lo

- Spoiwa - substancie majace zdolnosc tworzema powioki na pokrywane] powierzchni

= pigmenty barwniki wypeiniacze - substancje kryjace barwiace Iy wypelniajace stosowane w poslaci zawiesiny lub roztwory
kiore pozostaja po wyparowaniu rozpuszezalnikow,

— rezpuszczalniki - ciecze loine. kiorych zadaniemn Jest przeprowadzenie spoiw w roztwor w caly amozlivienia povestania cienkig)

‘.



powloki poczatkowo plynne) a poznig; przechadzace) (w miare «ch odparcwywania) w cislo slale. oraz zapewnienie prawidiowego
przebiegu przemian fizykochemicznych

Oprécz wyze) wymienionych skiadnikow wyroby malarskie moga zawieraé srodki pomocnicze nadajace im okreslone wlaiciwosa
lub tez odpowiadajace za cechy powlok Sa to migdzy innymi dyspergalory, peplyzatory. srodki zapobiegajace kozuszeni
ubwardzacze. slabiizatory emuls) ip Ze wzgledu na rodza) substancji powloko-tworcze] | g postad fizykochemiczna wsrod
wyrobow malarskich wyrozma sie

— latby - dyspersje cial stalych (pigmentow? w cieczy, ki6ra stanowi spoiwo. Do naniesieniu retnia funkcje ochionne,

= emale - fozbwory koloidalne spowa w rozpuszczainikach organicznych po naniesieniu peima zwykle funkeje dekoracyjne

— lakiery - roztwory mielotnych substancy powlokotworczych (zywice asfalty itp ) w rozpuszczalnikach 1 rozcenczalnikach ich
cechy charakierystyczna jest orak zdolnosci krycia

Paoniewaz farba lub emalia nazywa sie zawiesing zdyspergowanych w odpowiednim sponvie nadajacych im barwe czastek
pigmentu ktare jednoczesme nadaja powioce wiasciwosc kryjace. nazwy te bedq czesio stosowane wymennie  Przed
rezpoczectern malowania nalezy zawsze zapoznad sie 2z wformacjami podanymi na opakowaniu wyrobow malarskich Sa tam
wyspecyfikowane dane dotyczace:

— przeznaczenia - do jakiego podioza nalezy slosowac produkl. miestely bardzo czesto na opakowaniu brakuje przeciwviskazan
do stosowania farby

—-  sposobu uzycia - w jaki sposob nalezy przygotowac podioze. w)akie) temperaturze malowad ip

— Sposobu nanoszenia -aka technikg nanosié fartbe pedziem watkeem lub lez metody natryskowa

== Krytia - e razy nalezy pomalowad powigrzchnig, aby uzyskac calkowite pokrycie. nformacje te zwykle sa podawane za
pomocy symbol 1.2" (koneczne edne malowarme 3 jesh to me wyslarcza - dwa) lub  2--3" (konieczne dwa malowania a(eshto
nie wystarcza - trzy)

— wydajnosci - de farby trzeba kunic by pomalowad konkrelna powiatzohmeg

-= czasu schniecia - po jakim czasie pomalowana powerzohnia jest sucha 1 mazna nanesic kolejre warstwy 1 wyzsza
lemiperatura  nizsza valgolno$d w poumieszczeniu, tym czas ten jest ksotszy,

— rodzaju rozcienczalnika - czym nalezy rozcienczyd fache aby uzyskac odpovaeiinig honsystence

— okresu przydatnosci do stosowania - przez Jaki czas farba zachowuje swoje wiasciwosai | tworzy oowloke dobrej jakoscr
atestow - produkty. ktore nie maja oceny higieniczney Panstwowego Zakiadu Higieny (PZH), moga byt szkodhwe dla zdrowia, na
opakowani bywaja rowniez informacie o mnych atestach. np. o centyfikacie zgodnosci 2 Folska Norma lub znak E, ktery oznacza
produkt ekologicznie bezpieczny farby tak oznaczone maja dobra jakosc s sa bezpreczne dla zdrowia 1 drodowiska

3. SPRZET

31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

I Ogdlne wymagania dotyczace Sprzety podane w ST 00 00 00 Mymagan:a ogslng”

3.2 Sprzet do wykonania robét malarskich

Agiegaty malarskie -urzadzema do natryskowago malowania farbami wapiennym, Kigjowymt - emulsyjinymi. clgrymin
syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni Pedzle watki raizrskie drabiny, rusztowama

3.2.1. Malowanie pgdziem

Wyroby przeznaczone do malowania pedziem powinny charakleryzowad sie diugim czasem schniecia 0raz nie powInny Zawieras
rozpuiszczalnikow agiesywnych Dobre do nanoszenia tg technika sa farby akidowe olejne sncksydowe | pohuretanowe Duzy
wplyw na estelyke wykonywane powick ma wiasciwe przygotowanie nowego peozla. lzn. usuniecie z niego kurzu | luznych
wiosow. W lym celu pedzal nalezy dokladmie WYmye w wodzie z mydlem, bardzo slatanne wypiukac i WYSUSZYC. a nastepnie
kilkakrotnie zanurzye w farkie (lub lakigrze) s Goerdjac o bizeg wnego naczyma aby me wprowadzic Zameczyszczen do farby;
usunac nadmuar farby Po kilkakrotnym powtorzeniu tych czynnosci mozna rozpoczac malowanie

Duze znaczeme ma rowner wyhér cdpowedniego pedzta Do gruntowania podloza oraz malowania faibaimni gikidowym,
cpuksydowymi, olgjnymi  uretanowyn fajlepsze <g pedzie o twardym, krotkim wiosiu Do nanoszenia farb winylowych
chiorokauczukowych mozna stosowad pedzle plaskie Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosic pedziami plaskimi o
migkkim wiosiu  polega na nancszemu farby rownolegiymi pasami minmalnie zachodzacymi na siebie Farby 1 emalie
nawierzchmowe nakiada sie w dwoch kierunkach prostopadlych do siebie (krzyzowo). nieznacznie dociskajac pedzel do malowang)
powierzehni Farby gruntowe. olejne 1 alkidowe naklada sig rowniez w dwoch kierunkach cienkimi warstwarni. sinie weierajac w
podipze.

Aby uniknac powstawania zaciekow podczas malowania powierzehni pionowych nalezy na ograniczone] powierzchni nagpieny
natozys farbe w kierunku pionowym pasami lekko zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni. a nastegnie
w Kierunku poziomym Kolejna warstwe naklada Sig o0 gty do defu. lekko dotiskajac pedzel i odrywajac go powoli od malowane)
powierzohni - Aby podczas malowania pedzlem  zmwnmzizowad powstawame sladow przejsc pedzla, mozna stosowad
wyrownywane poveerzchni plaskim pedziem

Szybko schnace 1 zawierajace agresywne rozpuszczainiki wyroby winylowe . chiorokauczukowe oraz polretanowe wymagaja nnej
techniki nakladania Na pedzel nalezy naberad wigksza fdose farby (lub fakeru) 1 nakladac ja rownomiginie na podicze hez
welarania starajac sig nie wracac na pormalowane nuejsca gdyz mozna doprowadzic do rozpuszczena nalozone] juz poprzednio
warstwy VW trakcie malowama farbami szybko schiacymi pedzel nalezy co pewien czas {podany przez producenta wyrobu)
dokladrie amyc w odpowiednim rozpuszezalniky (zalecanym przez producenta wyrobu), WYSUSZYC | umyC poncwnie woda 2
rm:.tri!-?m

3.2.2. Malowanie walkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo w ydara - walkiem nanosi sig faroy akidowe olene uretanowe o soluretanows Do
powerzchn chropowatyen zaleca sie watki o dugim wlosiu. kiGrych uzyCie zapewni pomaiowanie zagiebien podloza barby
rozpuszezalnkows nanog se watkem Fterkowym, farby wodo ayspersyine walkierm z gabk Prey malowain watkaen jest
nezbgdna tacka do walka poazielona zwykle na dwie czesc wanlenke do klore) wlewa sig farbe oraz zebrowang pochyla
plaszezyzne na RICI&) MOZNa 0dCiSnac nadmiar farby (niektdre tacki zamast plaszczyzny zetrowane) miaja spegjaina siatke)
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta Walek zanurza sig w farbie a nastepnie przetacza Sig go po powerzchn
zebrowanegj lub siatce w ceiu rownomisregu nasaczema go farba oraz cdaismeca je) nadmiaru  1ak przygotowany walek
prowadzi sie 0o malowane] pewierzehn rewnoleglymi pasami Kklore powmny minimalnie na siebie zachodzié Po pemalowanu
powierzchnl w jednym kierunky pewlarza se te Crynnosc w kierunku prostopadlym do pasow pierwsze) warstwy Walkiem dosé
ruadno  rozprowadza sie wyroby schnace fizycznie | ZRWIiers|ace  agresvwne  rozpuszozalnik fwinviows  akiyiowe
criorohauczukowel Na walek naiezy nabierac weeksza iosc farby 1 nakladac 1 rownenverrie na podloze bez welerania starajac
$'@ NIg wratac na pomalowane migjsca gdyz moze to doprowadzic do rOZpUSZTLENtE N3lozons juz poprzednio warstwy W irakoe

malowama farbarm szybko schnaoyny walek co pewien czas fokreslony przez producenta wyrohuy) naiezy dokladme umyd w
tarpuszczalnku zalecanym pizez producenia wWyfobu) wysuszye rumyg ponownie woda z myalem Nig jest zalecane grurlowane
podloza prey uzyow watka Trudnosa pojawiala sie takze przy rozprowadzaniu walkiem matarsioch wyrobow szybko schnacych
3.2.3. Mechaniczne wykonywanie powlok malarskich

Do mechamicznego malowania na budowie shuza aparaly naliyskowe VW zaleznosc: od sposcbu rozpylenia farby mozna wyrozng
urzadzena do naliysku mechaniczneyo. Fneumatyczoego « hydrogynamicznego




9. PRZEPISY ZWIAZANE
crmy na sa chowiazkowe - za wyjatkiem

1 Wymenonych - jako obowiazujace -w Zaiaczniku nrl do iozporzadzena M1z dnia 7 kwastnia 2004 1 (Dz. U Nr 109 poz
11551 w sprawie zmiany warunkow technicznych. jakim powinny odpowiasac budynk: 1 1ch usytuowanie (Dz U 2002 nr 75,
poz 550 z 12 kwietnia 2002;

2 Przywolanych w niniejszej specyfkaci techniczna) w pkid - jako obiigatoryjne d’a danego zadania

3 Jeslisa przywotane w projekce’ jako podstawa projektu lub rozywiazania

PN-85:B 04500 Zaprawy budowlane Bacama cech fizycznyeh rwytrzymatosciowych

PN-B-10106 1997 Tynki ( zaprawy budowlane Masy tynkarske do wypraw pocigrignych

PN-B-10107.1998 Tynki 1 zaprawy budowlare Zaprawy pocienone do plytek mineratnych

PN-B-10107 1928/Az1 2000 Tynkii zaprawy budowiane Zaprawy pocenione do plytek minerainychiZmiana Az 1)

PN-B-10105 1998 Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-30041 1997 Spoiwa gipsowe Gips budowlany

PN-8-30042.1997 Spoiwa gipsowe Gips szpachlowy. gips tynkarski i klej gipsowy

PN-70/B-10100 Raboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania | badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Reboly tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/8.10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki Wymagan:a i badania przy cdbiorze

PN-B-78405 1957 Piyty aipsowo-kartonowe

PN-B-79405 1997 Plyty warstwowe gipsowo-karisnowe

PN-B-19401.1986 Plyly gipsowo dewekoctdonne, cerRotacyjne | wenlylacyne

PN-B-15402 1985 Plyly gipsowo scenng
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1. WSTEP

10 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmictem ninigjsze) ST ca wymagania dotyczace wykonara | odbioru robot peiegajacych na wykonaniu podicg

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfkacia Techmczna zawiera mformage oraz wymagania wspoing dolyczace wykonama o odhioru Robat ktdre s3 zlscone
ohygle konhiaklem. polegajacych na wykenarw robot pediogowych

1.3: Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podioga
Podtega za$ nazywamy caly uklad warstw (w tym wymienionych wyze) w definicjach) wykonanych na stropie Iub plycie
fundamenlowe;  dla  zapsaniema wiaschvych wanmko\a exsploatacyirych, 2z jednoczesnym  spelnieniem  wymagan
wylizymalosgiowych przeciwpozarowych termucznych akustycznych a takze tworzacych plaszezyzre {podbudowe) ped warstwe
uzylkowa czyli posadzxe
Konstrukeja podiogr - ukiad warsiw ziozony z podioza izolacy przeciwwiigaciowe iub paroszczelng) zolac) przeciwdzwiekows) lub
izolacy cieplnej craz roznych warsty rordzielcze) adhezyjne), wyrownawcze) wyaladzajace) podkladu podiogowsgo i posadzki W
zalzznoscl od rodzaju pomieszozena | obcia eh uzytkowych konstrukcig podiog stanowi uklad wybrany z wymienanych wyze
zolac warstw
Podiogs, o rezwinelych ukladach konstrukeynych, skladaja sie 2 lizech podstawowych elementow. podidadu (czesto Nazywanego
pottozemi warstw izolach (czesto kiku o rdznych zakiadanysch fankeiach) | posarizia
Podioze element konstruken budynku na ktarym wykonana est poataga
Warstwa rezdzelcza - warstwa uniemeringiajaca kontakt miedzy podklagem 1 podiczem
Warsiwa adniesy)nd - waistwa swighsza)aca prayczepnosc potisiasu do podloza
Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosc: b rdznic pozioméw poveerzchni pedicza albo w
cetu whudowania przewedow. rur lub innych slementow
Warstwa wygladzaaca - cenka warstwa wykonana w celu uzyskania glackie) powierzchm podkladu przed uozenigm
posadzke Rozrozna s nastepujace roazae podiog

. ’)uﬂ”ofu‘ utozonie na podiozu betonowym polozonym bezposredmo ra gruncie - majgce 1zolace przecvnvilgociows

izolage ciepina.
. podiagr nad pomeszozeniam ziminygrng 1 ofwarta PIZeSIZGNg - Mazace 1zolace cigping chromong przed Fawilgocenam w
trakcie budowy luk uzytkowan:a
d padfog: nad pomueszezemami i htorveh wyslepue okresovo Jub siale zwiekszona ilosc pary wodngl - majace izolace
parochronna zakezpeczajaca kenstrukce podiog przed zawiigoceniem

. podfog na stropach wykazujqzych niedostaleczng izolacynose przecradZiigkowa - majace zolacie przecwdzwickowa
Wyprowadzona na sciany pormieszezenia czyl tzw plywajaca konstrukcye podiog
: podiog na sitor. ”‘i‘*ﬁf‘}f;‘:":OEC.’ prrecnidzveekows) - maace posadzke 7 warstwa Humeca lub pozmioma

warstwe 1zolach przecnyddw
. podiogi w pormeszezeniach zm.;!naceanvch 1 mokryeh. me wymaaajacych instalacy odwadmiajace; — majace zolace
cieplna | przeciwdZwiekows 2z wyrobGw odpornych na dzialanie wody. posadzka jest zabezpieczona izolacja
wodpszczeina
. podiogn w pomiesrozamgeh mokrych. w ktorych sa zamnstalowane urzadzenia adphywowe - majaca 1zolasje weodnszozeina
ulozona ze spadkem w kierunku kratki sciekows| lub odwodmenia nowego bezpoérednio pod posadrzka spadek
warshwy izofacj woedoszezelng) podkladu podlogowego « posadzkiw kisrunky kratks Soimkowe) wynosi
- W pomieszczeniach mokiych w budowictwie 0goinym co najmme) 17y
< W potmeszezenach mokrych w budownicivie przemystowym co najmnig) 1.5
1izolacie wouoszczeing wywia SI1g na stiany na wysckasS co nammej 10 cm oraz faczy z urzagzemami adphywowymi w Sposob
umoziwviajacy sphyw wody do kanalizacp
: nodtogr w poreszezeniach narazonych na duiataie chemibahcw - zagrojekiowana | wykonana w sposob zapawmajacy
skuteczna ochrong zardwno konstrukgy podlegl jak i podicza przed agresywnym dzialaniem chemkaitw pedkiady
betonowes posatdrkowes spetriam wymagama zgodnie 2 owlasciwosciami 1owarunksmi stoscwania projektowanego
zabezpeczena chemoodpoinego posadzki: kKonstruksja podiog ma izolacie chemoodrorna, dostoscwana pod wzgledem
adp pcrnosc | szozelngsordo rodzaju dziatajacych na pesadrke chemikahow
i O pochvy nych wymagarniach odpornodcr na wplpivy mechamczne - dlozone na podkiadzie zbrojonym @
dnig) wytrzymatosc

1.3:2 Podklad podtoegowy
: shy O ok
prezyczepnost aibo lu? ulezona na .yahl'md

. uzysAamnia ckreslenago peziomu

. Ulezenia pasadsks

. stanewnenia posadzie
Pagkad (rotioze) jest kenstru
emanty konstrukcyira
wanie na nm ukiadu

$edng na podtozu v

payas:

slementen budynku a jegc 2 :

siupy podoiagly budynku, J2dne 8 L\oai-«ac: I
cyinych pposadzkl W ozaleznoso clozema funkge
sn lub piasek)

sYpX!i2 (grar 'M'aiy - Keramazy!

F odkiad podlogowy moze bys mngm, bezposieano na podiozu lub na 1€ 23Iac) prEeciawilgocie: s aibo ra
clacy prz:c:.vdzn:'eka'.-'.‘ej ciepiney | oddzielony od SCan PoONMuESZCIen: g zolacn - taw podkiad

!_f_. Wamacy h

Rozrozmia s nasigpujace r

. podk!aﬁ' bitumiczny, » Loemdsia Blurmerncg s comenty bediaoherne

J podktad cementaowy, ».m,ch:; POl

. podkiad cementowo- pohme:owy. 'r' 3 b dodatdany polimerdy o

oostal dyspersy lub prosekow
. podkiad magnezjowy, xtorego spory
4 podktad zywiczny, korsgn g
twardnie@ca na budowie w wyniku prae

. podktad gipsowylanhydrytowyl. rtareac spon

of Henku magnezy
/czna o konsystenggr okl lub odpowedne) do zacierania

egu reakop chrhm‘c:mj

M jest siarczan sy




* podkiad asfaltowy, ktérego spoivem jest masa asfaliowa

Pod wzgledem konstrukcyjnym rozrdzna sie nastepujace rodzaje podkiaddw:

* podktad monolityczny, viykonywany z cementu na swiezym podiozu betonowyn,

* podkiad zwiazany z podiozem,

d podktad nie zwiqzany z podiozem,

. pocdiklad plywajacy, wykonany na warstwg izolagy przeciwdwigkowe] iub ciepineg;, cddzizlony od innych elementdw budynky,
takich jak np $ciany,

» podkiad utoZony na warstwie rozdzielczej, wykonany na warstwie rozdzielcze), me polaczony z podiozem

- podktad prefabrykowany, wykenany z elementow prefabrykowanyen

. podkiad zbrojony - zavaerajacy zbrojanie,

‘ podkiad grzewczy, z wbudowanymi elementami systemu ogrzewarnia podicgowego,

. podktad wykonywany na budowie z zaprawy przygotowaneg] na budowiz lub dostarczone; w staniz suchym albo zarobiongj
wiada

1.3.3. Posadzka

posadzka jest uzytkowa. powierzehniowa warstwa podiogi 1 jednoczesdme je wykonczeniem zewnetiznym Fosadgk moga byd
jedno- lub wielowarstwowe.

Rozroznia sig nastepujace rodzaje posadzek.

. posadzka mineralna - wykonana 7 wyrobow mireralnych' betonu. lastryka, piyt ceramicznych. plyt kamsennych itp.

. posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowe zmodyfikowane; dodatkami polimerow lub pesadzka
Leloncwa zaimpregnowana preparatani polirnerowym,

d posadzka bitumiczna - wykonywana z mas asfaltowych zawergjacych wypetniacze mineralne

$ posadzka z zywic syntetycznych - vwykonywana z kompozytow z zywic syntetycznych zawierajacych wypelniacze mineralne.
pramenty 1 dodatki w postact roznych modyfikatoréw

Sposiod wyszezegalnionych posadzek napviekszd grupe stanowaa posadzki z zaslosowaniem zywic syntelycznych Baza
materialowa do wykonywana posadzek z zastoscwarnem LywiC syntelycznych sa nastepujace spova organiczne

0 epoksydowe,

o poliuretanowe.,

0 akrylowe

0 epoksydowo-poliuretanowe

o winylowo-estrowe,

o polestrowe

Z wymienionych wyze) spowy | odpovaadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sa wykonywane nastepu;ace rodzaye
posadzek.

. posadzha powlokowa - warstwa uzytkowa podiogi wykonywana z kompozycjl zywiczne| jedno- lub dwuskiadnikows) o
gruvoscr okolo 0.5 mm, moze byc warstwa sztywna lub elastyczna.

» posadzka wylewana - warstwa uzylkowa podiogr wykorana z kompozyc) zywicznej dwu- lub trojsktadnikowey, o grubosci od
1.5 mim do 4.0 mm; moze byc warstwa sztywna lub elastyczna,

. posadzka szpachiowa - warstwa uzyikowa podiogr wykonana z kompozycy zywicznej. dwu- iub trojskiadnikowe). 2 grubosa
od 3.0 mm do 25 0 mm

Wymienione posadzki wykonue sie na ndpowiednich zaimpregnowanych lub zagruntowanych podktagach betonowych

1.3.4. Podklad betonowy
wyranany Z betonu. o ckreslonej grubosci wytrzymalossi | suchosei. na Rtorvm wykonuie sie posadzke zywiczna

1:3.5. jastrych

Jest rodzajem bezspoinoweco podikdadu podiogowean ub bezspoinowa posadzka wykonywana 2 mieszaniny o konsystanci
sypkeel, plastyczne| lub ciekle). ktora twaroniele w efekcie zacheoozacych w niej procesow wiazan chemicznych lub termicznych
tjasteych asfaltowy - przypadek szczegolny) Wyroznia sie rowniez systemy suchych jastrychow podlogowych. - technclegia ich
wyRonama polega na faczeniu klgjuwym + mechanicznym iwkiely: plyt wiékno-gipsowych. sa one izejsze od jastrychow
wykonywanych na mokro i pozwalaja na szybsze kontynuowanis dalszych robot

Oprdcz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte 0 spoiwo cementowe z wypehnaczami mingralnymi {uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem “mieka wapiennega” lub Vinacelu w ilosci ok 15% Wwagowo do masy cementul Dostepns sa takze
konfekcjonowane w poslaci suchey mieszann jastrychy samopoziomujace anbydrytowe lub zawierajace w swoim skladzie gipsy

synietyczne

1.3.6. lzolacje podtogowe
dzielimy w zaleznosci od funkep, jaka maja spelnic. Naleza do nich izolacja lermiczna. przeciwwilgociowa wodoszezelna 1 izolacia

przeciwvdzwiekowa

1.3.7. Impregnacja
nowlekane podioza lub podkiadu niecza wimikajaca w pory matenaty bez tworzenia ciagley vaarstwy na powierzohing tych elemeantdy

1.3.8. Posadzka chemoodpoerna
wykonywana z wyrohdw cdpornych na dzialanie chermmalbcw wystepujacych w trakgie je; uzytkowana | stancwiaca Jednoczesne
zabezpreczerme konstrukoj zelbetowe) przed przenikanem tych chermikahdw zgodnie 7 PN-80:B-01800 W zaleznosci od rogza)u

porna moze stanowic fedna 2 wyzep ckreslonyoh posadzek na pizyklad posadzka 2

srodowiska agresywnego posadzke cheoc
zywicy synietyczne; lub posadzka asfaliows

1.3.9. Szczeliny dylatacyjne

wykonane migdzy dwiema czesciany budynko lub nuedzy polami podkiadu, pezwalajace na akomodacgie ich odkszialcen lub
wzaemnych ruchdw Szozelny dylatacyine s3 stosowane w miggscach dylatacy konstrukcji bustynku oraz dodatkowe w majscach
wymagajacych wyshminowana szkodlve 3o welywu rezszerzalnosci cleping) | pecznenia v yrobowr

d potdeza lub

iy zelacyne sa

1.3.10.  Szczeliny izolacyjne

tosowane w celu oddzieleria podliogr od iInnych elementow konstiukep shigklu. albe odazielena konstrukep pod
sosadzhke od podkladu Warstwa zolacyna w konstruke)s podtog: sienow jednoczesne szezehne izolacvina Szozein
tosowane takze w migiscach zmiany 9rubcsa podikladu oraz w migjscach styku réznych konst Hop pudiog

o

o

1.3.41.  Szczeliny przeciwskurczowe
wykonana na czescl grubodc: podkladu w celu wymuszena przewdzianego rezmieszczema rys skurc
vodowanych skurczem  Szczeling przecivskurczowe stoesuje sie w podkladagn

w

2hiia

o
-

awych lub przemnes)
Frawy Cementow

&

cdkszialcen sp



podkiadach z betonu Dziela one podkiad na pola o powerzshr nie wigksze) mz 35 m°, przy dlugoscl boku prostckata nie
przgkraczajace) 5 m Na zewnairz pomieszezen pola nmuedzy szozelnami nie preekraczaa 5 m°. przy najngksze) Jugosct boku 3
m Szczeliny przzcavskurczows w podkiadzie cementowym sa wykonywans jako naciesia o g«etm«osc: - 173 grubesci podkdady,

1.3.12.  Whkladka (tasma) dylatacyjna
whiadka untieszczona muedzy pedkiadem 1 przyleglyni czesciam konstrukep
Pozostale ckreslenia sa zgccme z chowsazuacymn Polskimi Nermami oraz 2 defirugiami podanymi w ST 00 00.00 Mymagane

cgaine

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1 Cgdine vwymagama dotyczace Robat poganc w ST 00 00 00 0 Wymagama agolne™

2 ‘.‘«)I-.onm,ca jest odpowiedziainy za Jakesc wykonama Robdt oraz za «ch zgodnasc z Dokumentacia Projektowa 1 ST
1:5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1 Podstawa wykonania Robot tedzie Projekt Butowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe oraz Pr rojek
Wykonawczy Robety beda prowadzone zgodnie z zakresem ckreslonym w Specyhkac;: Techniczne) zgodnie
Deckumentacja Projektc..a

2 Dokumentacja Projekiowa. Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dckumen!y przekazane prze? Inspextora Nadzory
Wykonawey slanovia czesc Kontraktu, a wymagana wyszczegdimone w chachy jedaym z nich sa ohowiazuace dla
YWykonawcy tak. jakby zawarte byly w cate] dokumentagy

3 Wszystkie wykenane Roboly 1 dostarczone materialy hedg zgodre z Dokumentacia Projgktowa Specyfikacjami
Techmiczoym Viykonawca nie moze wykorzyslywac bledow fub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych a o ich
WYRIYCIU wimen ra?yfhm-uc' powsadomic Inspektera Nadzore kiéry dokena ofpowiednich zman poprawek lub
rRerpretacy tych dokun Ockoname zmian 1 poprawek musi oyc akceplowansg przez Frojertanta o e dolyczy
Dokumentacji Projekiowe)

4 Dane okreslone w Dokumentacy Projeklowe! | w ST neda uwazare za wartosc docelowe od ktorych dopuszczaine sa

M5

odchylenia w ramach ckiesionego przedziatu tolerancjl \.,-c:ul'li' matenatow « elementiw Ludows musza LyC jednorodne
wykazywac hiska zgodnose z okraslonymi wymaganiarm:, a rezrzuty tych cach nie moga przekraczac dopuszozal negc‘

grze;zulu tclerancy

YV przypadku. gdy matenaly b Roboty mie beda w peln zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST o wplynie to na
nizzadowalaiaca jakosc slemantu hudow! to takie materialy zostana nezwloczne zastapione innymi. a Roboly
rezebrane | wykonane ponownig na keszt Wykonawey.

W przypadiku ady matenaly lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacia Projektowa lub Spec viikacja
Techniczna ale csiagmeto moziwa do zaakceptowana jakose elenentow budowll to Inspekicra Nadzory mosze
zaakceplowac takis eboty 1+ zgodind Sig na ich pozosiawienie. jednak zaslosuje odpowsdnie potracerua od Ceny
kontrastowe). zgodnie z ustaieniami szczegdtowymi Kontraktu

7 Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdl musi podad w formie pisemngj 1 rysunkowe) detale rozwiazan

techmicznych (jesh nie sa pedane w projekcg) - polaczenia. newralgiczne elementy tp Te ToZwIazania musza byl na
tyle szczegotows aby mozna rozhczye Podwykonawee z zakresu robot. a takze jedncznaczniz rozliczyé go w okresia
gwarancynym yakosc prac) Kierownik kontrakiu przy udziale wybrarego Podwykonawcy musi le rozvigzama uzgodnic
z Inwestorem dnspektor Nadzoru § 1 Projeklantem

(&3]

[»7]

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

2.1.1. Wymagania dotyczqce przyjecia wyrobow na budowe

Na budowe pownny by~ dostarczans wyroby do wykonywania podicy | pesadtzek przewidziane w projekoie Wykonawea powinien

zapewnic

’ odpowiednio wyposazone pomreszczcma w xtorych beda przetuymyv.ane wyrceby do czasu «ch przyiecia na budowe
dotyczy to wyrohdw wymagajacych specialnego traktowania np zywic syntetycznych klejdw z zywic syntatycznych itp
CO pOWINNO byC Zaznaczone w projekcie,

* pomigszczena. w klorych wykonawea robol bedzie dokonywat przyymowan:a na budowe wyze wymenenych veyrobow
. pomigszczena do magazynowania wyrobow przyetych na budows
. W opomieszczemach. w kidrych przechowuwe sie wyroby do wykonywania podidg i posadzek. nie Moga byc skladowane

inne wyichy

Vyroby co wykonywania podiog 1 posadzek powinny byc dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami
v certyfikatem fu deklaracia zgodnosci z norma lub aprobata techniczna,
% WYLYCZNY T S10SGwania wyrobu dlug producenta. o e 53 one wymagane w projeks.

. wformaca o ckresie preydatnosa do stosowama,

' podstawowym nformaciam bhp | przechvpozawymi
Zyvace klee synlelyczne rozpuszezalnki rozeienczalniki srodk odtluszezajace + zmywaace. zgodnie 2 Ustawa o substangach
preparatach chemvcznych z dmia 11 stycznia 2001 7 Dz U, nr 11 poz 84: nie masa bye D'Z*.}éit. na sudowe jezel nie maja kany

charaklerystyki substanc) nisbezoeczne]” (art 520 KChSN must bye acowana zgodme z wzorem podanym w zataczniku do

reeporzadeena Ministra Zdrowa « Opiext Spoleczne; z dma 1§ lutego l:iuw rbzy nr 26 p 441y - stan prawny ze stycznia
2004 ¢ Qpakewania musza spelniac wymagania pedane w Rozporzadzeniu Ministra er owia & ama 11 lipca 2002 1w sprawie
Cznakowania opakowan suostanc) nienszpecznych 1 preparaiow nebezpieczaycn (Dz U MU pcz 11735 ~ stan prawny ra

5 ARA -
cznia 2004 r

TN3WC DOWINen soran

abow przeznaczonych o

ZAS przyjmowaniz na budow

. zgodnoss dostarczonyct Ow z dokumentac.a Lrulu lu..

. kKornpletnosc | aktualnose dokumentéw destarczenych na L,dowg wraz 2 matgnatarn do wykonania podtéy 1 posadzer

. wyglad zswnetrzny kolor stan skupiemia. stan zawiigocenia zapach wymary dp asm“'oscl 10SOWO wybrang| partn

dostarczorego materiaty z godanyni w dokumentach opmisami tych wascnwosc, preewas anymi Jde osprawdzenia podczas
Cig

It biezace) lub innymi o ile kentrola taka byla przewidziana w projeke

bug

kontro
ravectZzema matenaty  powimen :,.: ,u‘[wanv wodziennikuy

mat
@ OWYRENYWADRA DOSaNIZAA
. I'JEE.'y" -\‘.-ykc-r‘-)—wamu posaczki z drawna tub maﬂ,ru-ﬂu-., drewnopochodrych ratezy ckreshic rowniez wilgotnose wagledna
powiEliza
. przy wykonywanu posadzek 7 hworzyw sztucznych i digvna takze wilgoinese podkiadu Viynikn pomiarew powinny byd
winsana do dzienmika budowy



2.1.2. Podlogi mozemy pod wzgledem przeznaczenia dzielimy na:
1 Podiogi do pomieszczen technicznych i pediog garazy. charakteryzujace sie WYSOKImI parametrami wytrzymalosciowymi.
wysoka odpomnoescia na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne. niska shskoscia | wlasnosciami antyelektrostatycznym
Ponadto powinny zapswniac wysokie bezpieczenstwo pozarowe Cechy estetyczne 1 izolacyjnose termiczna w WIZKSZO5CH
przypadkow majg znaczenie drugorzgdne.
2 Podlogr pomieszezen tachnicznych i pomocniczych. to ustroje uproszezone wymagajace nizszych parametrow
wytrzymaloscicwych Zasadniczym argumentem w dchorze warianty konstrukc) takig) podtogt sa wzgledy ekonomiczie.
3 Podlogi w pomieszczenach przeznaczonych do stalego iub czasoweyo pobyty ludzi powanny. oprocz wymagan traalosc
I bezpieczenstwa uzytkowanma. spelniad takze warunki eslelycznego wygladu 1 ograniczenia przencszenia déwiekow oraz
izolacyjnosci ceplne
Wymiemone typy podlog wykonuje sie 2 zachowaniem stalych elapow lechnologicznych Na podiozu ukiada sie

. varstwe wyrdwnaweza celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad podklady, o wytizymatosci 12-13 MPa
. warstwe gladzi (czegsto prisz szpachiowanie matenaiem SamopozIomuacym) o wytrzymatoscl przekraczajace) 15-20
MPa.

* warstwe styczna (preparatem gruntujacym) dla ulatwienia mocowania klejowego materiatu posadzki,
. warstwe klejaca da mocowania materialu posadzki (klg) dyspersyjny. zaprawa kieiowa iub Spomvo bitumiczng
 lub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niskidrych typow posadzek “plywajacych”.
2.2, Warunki szczegdlowe posacdzki betonowe
2.2.1. Przygotowanie wyrohdéw do wykonywania izolacji podiog
2.2.1.1 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdiwiekowych
Wyrohy shizace do wyKonywanma zolagi cieplnych przecwdZwigkowych obgymuja réznego rodzaju plyly np. styrop:anows
WIOrowie lp 0raz masy kigjace do mocowama piyt de podioza
Piyty listwy. klgje | preparaty uszczelnajace, bezposredmo przed ich zastosowaniem do wykonania i1zolacji przecuwdzvigkowe| lub
crepingg. powinny mied temparature zhlizona do temperatury zabezpieccaneyo podioza, nie nizsza aiz 10 °C
Frzygotowams konkretnych swyronéw do stosowania powinno cdbywac sig zgodme z instrukgami lub technealogiami ich stosowania
delaczonym przes producenta do aprobaty techmiczng) 1 powolanyimi w projekcie
Podstawowe czynnoscl zwiazane z przygotowaniem tych wyronow do stosowania obejmuia

. oCzyszezeme. capyierie plyl wolacyjnyeh dopasowania ich do podioza eweniualne przycigcie do odpowisdnich
wymiarow
. wymieszanie plynnych klejéw | preparatow uszczeiniajacych. co powinno doprowadzié je do viednoredmiema iijednality

wyalad i kolor}.
Wykonanie wymienionych czynnoscl powinno by¢ adnotowane w dziennikd budowy
2.2.1.2 Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
Wyraby stuzace do wykenywania izolagji przeciwwilgociowych podiog obejmuja wyroby rolowe. papy lub folie z tworzyw sztucznych
Wwraz z klgjami do przyklejania izolacji do podtoza 1 preparatami uszczelniajacym: oraz kompozyly zywaczng | polimerows-zvwiczne
Rolxl pap lub folu. masy zywiczne araz kleje | preparaty uszczelniajace bezposrednio przed ich zasicsowaniem o wykonan:a
izolag przeciwwilgociowe) povinny miec temperature rowng lub zbhzona do izolowanego podioza
Przygotowanie konkretnych wyrobow o stosowania powinno sig odbywac zgodnie z wytycznymi ich stosowania antgczanym oo
wyrobow przez producenta lub zamisszoczonymi w projekcie
Podstawows czynnosci zwiazane z przygotowaniem wyrobow izolacyjnych ohejmuja

. rozwinigcie papy lub folil dopasowanie jej do podioza. przyciecie |8 na cdpowiednie arkusze. oczyszezenie arkuszy z
Rurzu ewentuaine nawiniecie arkuszy na ralki np z tekiury,

d wymigszanie przed Lzyciem wyrobow polimerowa-cememiowych wyrebow z zywic syntetycznych, zardwno jedna- jak |
dwuskiadnikowych, piynnych klgjdw i preparatéw uszczelniajacych co powinno doprowadzic le do uisdnorodniena
fosiagnigca jednoitego wygladu 1 koloru): mieszame powinno sig wykonywac mechaniczne przez co naymniej 3 min

. rozciericzente plynnych wyrobdw podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem. o de jest dopuszczone pizez
producenta. co powinno przyaotowad wyroby do prawidtowego stosowania  jezel ulegly zageszczeniu w trakcie
Magazynowan:a

Wykoname wymienionych czynnosci powinno byc odnotowane w dzienniku bidowy,

Przygotowanie plyanych Rlejéw. preparaléw uszczelnigjgeych, kompozyci z zywic syntetycznych 1 mueszanak polimerowa-
cementowych powinno sig odbywad w migjscu suchym przewiewnym, zabezpiaczonym pized wplywami atmasferycznym) w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 *C i nie wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglgdne) powietrza nie przekraczajace)
80%

2.2.2. Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek

2.2.2.1 Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek minerainych

Do wykonywania posadzek minerainych stosuje sie mieszanke hetonowa do wykonywana posadzio betonowe] pivty kamienne 1 2
cdpadow kaniennych piytki lastrykowe. plytki ceramiczne (terakolowe, Klinkierows ceramiczne chemoodporng) plytki bazaltowe
piythi t cegly weglows Piyly | piylki sa zespalane migdzy scba 1 mocowane do podioza za pomoca spoiw  Jako spomwa sa3
stosowane zaprawy. kity 1 klgje mineraine organiczne lub kombinace mineraino-organiczne Do wypeiniania szezelin dylatacynych
Sa slosowane elastyczne 1 plastyczne kity oraz masy z ZywiC syrtetycznych

Ptk cegly oraz zaprawy kity kigje masy uszczelmajace bezoosrednio przed ich zastosowamem do wykonania posadzk)
powinny nugd temperature rewna lub zhlizona do podloza na kterym bedzie uktadana pesadrka
Przyvastowams konkretnych wyrobow d¢o stesowania powinno sie odbywad zgodnie 7wy
producena lub zamieszezonym w projekcie

Podslawowe czynnoscr zviazane z przygotowaniem wyrobdw wykladzinowych obeimua

4 przesortowame plytek phyt lub cegiet (eliminage uszhodzen | wad, zgodo@e 2 PN-EN ISQ 10545.21, odpylene
polrzelyy wwysaszenie plylex lub cegel, jezeh beda wigoloe lub mokre & dotyku,

. wWyrmigszanie spony minaralnych lub z zywic syntetyczrveoh, zardwno JEANO jak 1 dwuskiadnkowyoh plynnych kigjow |
mieszangk Kitowych, co powinho doprowadzié je do ujednoradnienia tosiagniecia jednoitego wygladu 1 kolaruy nueszaniz
FOwWInNO sig wykonywac mechanicznie przez co nagmmig) 3 mun

Wykonane wymienionych czynnosc nalezy odnotowac w dzienniky budow,
Przygotowanie plynnych klgdw. kitdw 1 mas uszezelnigiacych z zywic syntetyczoych powinno sig odbywac w nugiscu suchym
crzeveewnym zabezpieczonym przed wolywami atmosferycznymi. w powietrzu o temperaturze nie NIZSZEe) niz

. 15 °C 1 mig wyzszey
niz 25 *C oraz wilgotnosc: wzgledne) powietrza nie przckraczajace; 80%

2:2:2:2 Przygotowanie wyrobdw do wykonywania posadeek mineralno-zywicznych

Do wykonywana posadzek mireralno-zywicznych stosue sie wyrohy produkowane na bazie 2ywic synis
mpregrac) pewserzehne uiwardzone) posadzki betonowe) oraz mieszank betonowe medyiikowan:
wprowadzonych do mieszank: betonowe) w postac dyspersp wodnych lub proszku

Przygotowanie konkretnych. zmodyfikowanych dodatkami polimerdw mieszanek betonowveh do stosowania PGWINNO Ste odbywad

godnie z cpisem pedanym w projekcie albo 2 powotanymi w projekcie instrukcjami lul techinologrami ich stoscwama  Takze

‘ch, preparaty do
k.

kami polmeraw

>
Fas

przygotowanie preparatow anpregaacyjnych do sloscwania powinno se cdbywac zgednie z nstrukgiami lub chnoiogiam: ich
stosowania powolanymi w projekcia



Preparaty impregracyne - bezposredrio przed przystapieniem do ich nakiadania na powierzchnig betonows) posadzki - powinny

mied temperaturg rowna lub zblzona do temperatury zabezpisczanego podioza

2.2.23 Przygotowanie wyrobhdw do wykonywania posadzek asfaltowych

Do wykonywania posadzex asfaltowych stosuje sig masy asfaltewe skiadajace sig z odpowiednio dobranego lepiszeza asfaltovego

1 wypetniaczy w postaci maczek kariennych, piaskow 1 zwirdw o odpowiedniej granulacg)i | w odpowiedmich propergiach podanych w

projekcie lub w powolanych w projgxcie dokumentach (instrukcjach producenta. aprobatach technicznych) Przygotowanie mas

asfaltowych do stosowania powinno sig osbywac zgedme z opisern podanym w projekcie lub w powolanych w projgkcie

instrukejach. albo technologiach ich stosowama.

2.2.24 Przygotowanie wyrohow do wykonywania posadzek z zywic syntetycznych

Do wykonywama posadzek 2 zywic syntetycznych stosuje sig kompozyly zywiczne z utwardzaczem. wypelnaczami mineralnym:,

mgmentamr i dodatkami réznych mod;fkatorcv.r Z kompaozycy Zzywicznych wykonuje sie posadzki powlokows szpachlowe,

zacierang

Wyrcby do wykonywania posadzek zywicznych - hezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki - powinny miec

temperature rowna lub zohzona do temperatury podkladu posadzki

Przygotowanie mieszangk kempozytéw Zywicznych do stosowama powinno byc zgedne 2 opisem zawarlym w projekcic b

z instrukgjami stosowania przywolanymi w projekcie.

Fodstawowe czynnosci przygotoviujace posadzkowe xompozyty zywiczne sa nastepujace

. wymieszame skiadmkow danego matenatu. zardowno jedno- jak | dwu- fub trojskladnikowego  Ktore ma na celu
deprowadzic wyrGh do ujednorodmenia (jednolty wyglad 1 kolory. mieszanis powinno sie wykonywad mechan.czne przez
co najmniej 3 min. o lie picjekl nie stanowi inacze)

. rozcienczenie matenaly odpowedim, podanym w projekcie rozpuszezaintkiern. o ile jast dopuszczone przez producenta.
Co powinno przygolowac wyreb do stosowania jezel uleg! on zageszezenw w lrakcie magazynowana lub wymaga tego

vn—-hn«‘ ~r- e i Talls ]
ologia stosovwania

Jgolowanig pPoUsSadzkowWyCh KOmpozylow ZywiCZnych, Kidre powinno odbywad sig w migjscu suchym, prze
cabezpeczonym pried wilywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie mizszej niz 15 °C 1 nie wy2s
25 *C oraz valgetnosci wzgledngj nie przekraczajace] 70%. ole projekt nie stanowi inaczej

WynOnane wyrmemonych CZynnosct povwinno by cdnotowane w daignniku budowy.

2:3: Wykladziny dywanowe
Wykiadziny dywanowe - wg wskazan producentdw. szczegolows wytyczre w innej Specytikac)

2.4, Posadzki kamienne
Warunxi dotyczace kamignnych materiatow posadzkowych analogicznie jak dla ckiadzin sciennych opisanyeh w inne; Specyfikacy

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace spreetu
Ogolnie wyrnagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00 00 G0 Wymagania cgoine

4.  TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.02.00 Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagama dolyczace wykonaria Robot podano w 51 UU.UU U0 Wymagania ogolng

5.2. Wykonywanie warstw podkladowych

5.2.1. Podktad

ha decydujace znaczenie dla zapewnienia wiascive; niezawodnosa | tnvalosar pediogi Powinien byc dostatecznie sztywny i mied

odpowiednia wytrzymatosc mechaniczng oraz rdwna i gladka povaerzchnie Przed wykonaniem podkladu nalezy ustalic polozenie

gsrnej powizrzchni posadzk: na wysokosai ustalone] w projekcie

Podklady monolityczne (wylewana) moga byc wykonywane

- ha podiozu. tvorzac z nim podkiad zwiazany - na przekiadee z papy lub foli lub na vearstwie 1zolag) przecivilgociows]. ulozone

na podtozu,

- na warsteae zolacy przecwdzwigkowe) lub ceplochronng ulozoneg) na stropie (podkiad plywajacy!

Podilady z betonow i zapraw cementowvych wykonuje sig z cemeniu portlandzkiego 1 drobnego zwiru lub piasku o propoercy

skiadnikow 1 3 lub 14 Mieszanke ukiada sig warstwa grubosc: 2wykie 30-40 i, bezposrednio na warstwie ochronneg) miedzy

istwami migtalewymi fuly drewnanyan wyznaczajacymi grubosc pockiadu VW okresie kilku pieryszych dni podkiad nalezy zwilzac

woda w celu nalezylego zwiazama 1 stwardniena Wzdliz Scian w pomueszczeniach diugich lub duzych nalezy wykonywac

szczebny dylatacyine obepmuace powelzchmg ok 20 m2 Padkiad monotyczny po uplywie 8 tygodni od ulozenia jest na tyie

suchy ze umozinvia wykoname posadzki Podkiad betonowy moze - wuzasadrionycn przypadkach - slanowic samoistna posadzhe.

Podktady cirsowe | gipschefonone. tzw. mokre, wykonue sie Z zaczynu gipsowego lub gipschetonu (Meszaniny JIpsu Z

wruszywen: Zaczyn Qipsowy szybko wiaze wymaga wygladzema cowierzchn szpachldvika gosowa naktadana warstwa grubosc

2-3 e Podkdady esinchgipsowe maja wyzZsza wylraymalose na SCISKane 1 Zginane niz gipsowe  5a 1alwig|sze w wykonaniu z

powodu weimeszege wiazama Podkiady gipsowe | estnengpsowe wykenuje sie grubosci ok. 40 mm Podkfady $EMaPCTIOMWace

wyRONnujE sw@ 2 sucheg) mieszan m [Ris} L.aaar‘.u Capo .1E:L|ﬂl<.,} HOSCH wody. w SKiad nueszZanki wohodzr moin magczka annyirytowa

zginame > 4 & MPa: moze by stosovar Tkach ?‘JW’E!SZP;:‘!";‘-‘h '
ako. podkiad ¢ MY na warshwig addazielalace; jako skiadgs

temach ogizewania podiugoweye Zaleta ;-:L_.,u jest szybki czas wiazania Po wykonaniu poditadu moze cdbywal ¢ na

7y Juz po & godzimach VWaga jest ograniczona do 2 max 4 mm grubose warstwy  Uzyskuge se réwna pozioma 1 gladka

povwierzchhe podklagu baz stos Gwana dodatkowych zabiegow wyrdwnu)gcych powerzchnig

{CaS041. ma wytray
uzyteczrosc publicznep |

& i rm,h

5.2.1.1 Warunki wykonania i kontroli podkiadow podio;owych
wtady cemantows lub 2 naych soowy (PN-EN 13318) ;:mmuvy DYS wykonan
s =l ot 2y 2ol S oimy

C pockiadu AN Ienia

WAL WY TiEgda & j f
Iney itp v oraz ukiad srezein 1nna szczegoly (np "cl- oy odwodrmenie 1t
dkiadow cementovych o e projsel ne stancwi inacze) sa nastepujace

. gruhose podktatiu 2wiazarego 2 podiczem nia pownna byc mnigjsza miz 25 mm

. grubesc podiladu naizelacy preecrawilgociowe) nig powinra bhye mnigisza niz 35 mm

. arubode podslatiu plywaacego” na zolac) przecivdzwigkowe) lub cgplng) z matenalu saisiy
cowinna byd mmq%zcs mz -iO mm & w “v\madnu izolac) z wyrcbéw sztywenych (np sziywnego styrop
. W '*Cf'LhL zie povs sykonane zaprejektowana szezegely np szezelny dylatacyine. przeciwskurczowe ¢
ry dylat fundamentach urzadze
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nuneralmen nig
anui ne mmgjsza miz 35 mm
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ANty ByC owykonane wonugiscach dylatacy catego chuektu. przy




stupow konstrukeynych oraz w limach odgraniczajacych posadzki o wyraznie rozmacych sig olciazenach, szerokose szezelin
dyiatacyinych powinna wynosic od 4 mm do 12 mm,

E szczehiny powinny byc wygelnions odpowiednim materalem wskazanym w projekcie

. szezeling prrecivskurczowe povinny byc wykanane w adigglosciach nie preekraczajacych,

3 mw podkiadach na otwartym powistizu na podiozuy gruntowym,

4 mw podktadach na podiozu gruntowym, lecz w pormieszczeniach zamknigtych

5 m w podkladach usytuowanych w pomieszezeniach z nieveelking wahaniami temperatury

5.5 m w podkladach usytuowanych w pozostatych migjscach,

. lemperatura poweliza podczas wykonywania podkiadow cement wych 0raz w ciagu co naimnie 3 dnipo wykonaniu podkladu
powinna byC wyzsza mz 5 °C

g zaprawe cemeniowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowad zgodne z opisem zawartym w projekee

. zaprawg cementowa fub mieszanke betonowa nalezy ukladad nieznwlocznie PO jg) przygstowaniu, mizdzy  listwami
kerunkowymi o wysokoso 1ownegy grubosc poakiadu, 2 zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania povserzohini
podkiadu

. W swiezym pokiadzie powinny by uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na glebokose od 1/3 do 172 aruboscr podkiadu.

J wSiagu plerwszych T dni podkiad powinien byé pielegnowary

. podkiad powinien mieé powierzchnig réwna stancwigca plaszczyzne pozioma. lub zgodna z zaprojektowanym spadkiem,
powierzchnia podkladu sprawdzana 2-melrowa lata przyiladana w dowolnym migscu rie powinna wykazywac przeswitow
waghszych miz 3 mm; odehylenie povaerzchm podklady o plaszezyzny poziome) lub pochylong; nie powinno prezekraczal 2 mmim i
5 mm na cale) dlugosct lub szerokosci pemisszozenia.

VWykonanie wymienionych czynnosct powmnno byc odnotowane w dzienniky bugowy

2 Q

©

=]

5.2.2. Wykonywanie warstw wyréwnujgcych i izolacyjnych

Warstwg wyrdwnujacg wykonujg sig wowczas, gdy powierzchma podivza me jest PI3s£Czyzna POZioma lub ma NIErcwnosc
VUykonuje sig 8 najczesciel 2 zaprawy cemenlowej o slosunku objelosCiowym cementu do piasku rownymod 1 3do 1.4

fdozna stosowad rowniez zapraweg pohmearowo-cemeantows o tym sarmyin siosunku ohigtoscicwym skladmkow albo WEROMMIANG
wyzej m:eszanke samopoziomujaca

Warstivy wuiacyine. w zaieznoscr od funkgi jaka maja speiniac. moga bye przecawwnigociowe  parochronne, wodoszczelne.,
weptochronne. przeciwd g

‘zolacje przecihavilgociowe wykonuje sie na podiozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podingi prred
woda lub wilgocia grunfowa

lzolacje parochronne wykonuje sia w przypadku, gdy w sasaduiacych ze soba pomieszozeniach wyslepuja znaczne rézmice
lemperatury, wilgotnosci | préznoscl pary wodnej.

irolacje wwodoszezelne wykonuje sig w pomieszczaniach. w kioryeh podioga moze byc narazona na zaiewaniz woda

lzolacie ciepine wykonuje sie w podiogach usytuowanych na podiozu lezacym bezposrednio na gruncie.

izolacse przecivdzvagkove wykonuje s w konslrukggach podioy na stropach miedzypetrowych | zaleza nna od rodzaju i masy

stropu

5221 Warunki wykonania i kontrola izolacji podiogowych cieplnych i przeciwdzwiekowych

lzoiacje podiogowe nalezy wykonywac jedynie na podlozach, ktorych prawidtowssc przygotowania zoslalz potwierdzona ZEDIS2T W
dzienniku budowy iub protokelem z odbioru przejsciowegn

Pedloze pod zolage cepina jub precivdzvigkowa powinnog wykazywac wilgotnose nie wigksza mz 3%, a dopuszezaine
Zagiebienia w powierzchni podioza me powinny przekraczac 5 mm

Sposob wykonania izolacy podiogowych powinien byC zaodny z opisem podanym w proiekcie

Podstawowe wymagania dotyczace wykenywania izelacy podtogowych sa nastepujace

. temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajacych powinna wynosicod 5§ *C do 25 °C

# wyroby t1zolacje cieplne w czasie whudowywania nalezy chionic prized zawigoceniem

. redzaje 1 grubosc izolagji cieplnyeh lub przeciwdzwigrowych povanny by podane w projekcie podtog,

. izolacja cienlna 1 przecwwdzwiekowa powinny byc wykonywane 7 wyrohow w stanie powigtrzno-suchym.

' izolagya ceplng i przeciwidiwickowa w konstiukel podleyg powinna byc viozena szezelnie oraz w takl sposob. aby zapohiec
tworzeniu sig mostkéw cieplnych lub déwickowych: izolacje ukladana z piyt powinny byt ukiazane na spoine mijana

. utozona warstwa izolacji powinna byc chroniona w czasie dalszych robot przed uszkodzemami | zawillgoceniem.

. nalezy unikac faczenia wyrobdw styropianowych z matenalami wydzelajacym subslancie organiczne. ktdre rozpuszeza)a

poistyren
Wykonarme wymienionych czynnosci powinno byc odnotowane w dzienniku budowy.

§.2.2.2 Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochrennych podiog

Izolacje przeciwwiigociowe lub parochronne nalezy wykonywac jedynie na podiozach lub padkiadach podiogowyeh ktorych
pravadiowosc wykonama zostata potwierdzona wpisem do dziennika tudowy lub delaczonym protokclem odbioru podiaza iuh
podkiadu

Podioza pod izclacie przecwwilgecicwe t parochronna powvenny byt invate rowne baz waleBizn wypukiosa | pekniec czyste |
cdpylona bez nsttych krawedz
Sposch wykonama izg ciowe) lnh pa 1 :
Podstawowe wymagana dotyczace wykonywania izol preecisalgociovwych | parochronnych sa nastepujace
. welacie powinny w spesob ciaoly 1 szozelny zabezpieczad poateae przed dziaiamem wody lub pary wodnie

) 1zolagie pownny scisle przylegad de chromonegs podioza a ch powerzchnia povanna byl rewna bez lokalnych walebien

NERronne) powirnen by z23odn N podanym ow prowehkoe

b wybirzug
. zolagie przeci 0 oWy Ly wnneszozane wohonstiukcp podlogl oo strony dziatania wodyv. a izolage
parochronne od strony dziaiana pary wodng)
Temperalua powietrza podczas wykonywania izolacy przecrvwilgociowych | parochronnych powinna Wynesic

. powyze) 5 °C w przypadku izolacy 2 wyrebow Bitumicznych Rrzy stosowaniu lepku na §oraco oraz v przypadku 2olag 2
wyrohow polimerowo-cementawych,

: powyze) 10 °C w przypadku wolac) 2 wyrebéw titumiczayveh rozpuszczalnikowysh

y od 15 'C ¢ "Cow przypadku izalagt 2 wyrobow 2 zywic syntetycznych o folu o bworzyw sriuczaych Vivkonaniz

FOWyESZyCh CZYNnNUSCl powinno Lyc odnotowane w darenniky DUACwy

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe
LUhvaga cgolna

Do wykonywama posadze
podiogr v perticszeremiu usytucwania posadski z wyjathiem prac im

(et

mozna przystepowad dopiero po zakonczemu wszelkich prac budowlanyoh « instalacyjryeh w
arshich

kEonstrusg




5.3.1. Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej
Posadzki 2 netonu lub z zaprawy cementows) pownny by wykonywane zgodnie z projektem zay vierajacym dane o redzaju betonu
(g0 klasie wylrzymalosci posadzr 1 &) aruboser §cizralnosci techrologn ukiadama mieszank beionouﬂj it
Posadzke z betonu lub z zaprawy cementowe) nalezy wykonywac jedynie na pogkladach. ktorych prawidiowosé . wyronama zostala
potwigrdzona wpisem de dziennika budowy lub zalgczonym do dziennika budowy protokotem odbioru podktadu podiogowego
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z betonu 1 2 zaprav, Y cemen'owez sa nastepujace

' posadzka powinna by zwiazana z podidadem podlogowym i powinna przylegad do podkiadu cala powi ierzehmia,

. w posadzrach powinny Byc wykenane szezeliny dylatacyne | przecny-skurczowe w sposob analogiczny. jak w podkiadzie

podiogowym (pairz p 3 3 3) oraz szczelny zﬂlac\q'"e cddziglajace posadzre wraz z caty konstrukga podiog od proncwyeh

giementow obieklu b dzislace ragmenty posadzki rozniace sig nuedzy soba cbhoazeniam UZYIROWYITH, wymiarami itp

s posadzka povanna miec jednolta barwg powierzchnia posadzki powinna byé zatarta wedlug wymagan projektu
niedopuszczaine sa pskniecia

. powierzchma pesadzei powinna byc rowna dopuszczalne odchylerie merzone 2-metrowa iata kontrolna nie powinno

przekraczac 3 mm w przypadku posagzek wykonanych z zaprawy cementowe) | 5 mm w przypadku posadzek wyronanych
z betonu.

g dopuszezaineg odchylene od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-melrowa lata kontrolna nie powinno byc
wigksze niz £ &mm na calg] dlugoser lub szerokosc posadzki 1 nie powinno powodowac zaniku zaprojektowanegn spadku

. grubosc posadzk: wykonane) 2 zaprawy cemenmwn: povanna wynosic nie mmgj iz 20 mm. a z batonu nig mnigy vz 20 mm

. wrmigjscach przylegania posadzki do sciany powinny byc wykonane cokoty,

: posadzke nalezy pelsynowad przez pucrwsze 7 odm od daty wykonania. © e progkt nie stanowi inacze) Wykoname

WYITIENIONYCh CZynnose powinne Lye odnelowane w dzienniky budowy

5.3.2 Pasadzki polimerowo-betonowe
Fasaazk: z imigszank: belonowe] Modyikowang; LOMMErami POWINNyY DYC WyYKINywane zgodnie 2 projekiem ZAWiglGjacyim dans ©
rodzapu betonu i jego wiasie dodatkach polmercw. wylrzymalosci posadzki 1 ey grubosc scigraincsch .emrmIGQII ukladaria

miaszank: betonowej it
PDS&EEJZK:: £ Migszanki polmerowo-belonowe) r>a 2y wykOnywac Jetyme na podiladach storyeh pravacdiowosc wykonaria zosiasia

potyierdzona wmcr--n do dzenmka b ,‘(nwy bl Z_:_?:xr"'r.r\mﬁ do driennika b Wy p-‘r\?rl- alem gy ﬂr\réH,_ ey .v\uig

F’ous‘a\.oue wymagania dotyczace n,kc-numa pusadzek polimerowo-betorowych sa nastepujace

. w posadzce powinny byc wykonane szezeliny dylatacyjne w miejscach dy'atacy podiiadu podiogowego, orzy scianach
slupach fundamentach oraz w iiniach oduram\_zajar_yrh posadzki 0 wyraZnie rozmiacych sie obcigzeniach

. szarckose szezelin dylatacyjnych povanna wynosic od & mm do 12 mm

. posadzka przy scianach powinna byc wyt-c.ncvowa cokatem,

. arubosc pesadzki pewinna byc nie mniejsza miz 30 mim. 0 ile projekl me stanows inacze).

¥ posadzia powinna calg swoya powierzchnia przyiegad ao podidadu podiogowego

- powierzehn@ posadzia powinna migc jednolita barwe. niedopuszczaine sa peknie

,

. powierzehnia posadzi pownna byc rowna. dopuszczalng odchylenie migrzone 2-meliowa lala ae powinno Ly wisksze
nZ 5 mm. dopuszczalng ogchylenie od pomomu lub zaprojgkiowanyeh spadkow nie powinno byc wigksze mz 5 mm na
calz) diugosc: lub szerokosci pesadzki

S posadzke nalezy pielegnowal przez pierwsze 7 dnl od daty | wykonania chromiac ja przed uszkodzemami
fechaniczrym:, jezen projent nie stancwi inacze;

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé odncotowane w dzignniku budowy

53.3. Posadzki z plytek (terakotowych, klinkierowych, lastrykowych i initych)

Posadzki z plytek terakotowych roccwane sa kigem lub zaprawa cementowa. naiczescie) na cie nkie) spoine grubosc od 3
do 5 mm. w zaleznost: 0d wielkesc plytki Po naniesigniu warstwy Klgju lub zaprawy na pogioru rozorowadza sie ia szpacnia lub
paca zgbata o wysckosci zabow od 5 oo & mm

Posadzki z gresow charakteryzuja se riska nasiaklwoscia wysoky twardoscia wytrzymaloscia | mrozoodparnoscia Gresy
mocye sig klgiem tak samc jak plytki terakotowe

Posadzke z plytek mezna wykonywaé jedynie na podkladzie klorego pravediowosc wykonania zostala pohwierdzona woisem do
dziennika buscwy lub protokolem odbiory dofaczonym do dziennika budowy

VWykoname posadzki powinno bys zgodne z projektem ckredlajacym rodza; plytek zapraws lub Kit stosow any do uxtadania piytek.
QIUbUBC warstvy zaprawy lub hitu stosowanych pod piythe, szerokosc spon, dylatac) tp

Podstawowe wymagana uctyczace wykonania posadzek z piylek sa nastepujace

. wopemeszezerach w ktorych wykonuge sie pesadzkr z plytek ukladanych na zaprawach cementcwysh wirakce rohot
przez kilka dni po wykonamu posadzki (P"n,,ela*ura powielrza me powinna byc nizsza niz 5 °C.

. lemperatura powieliza w pomigszezeniach w kidrych posadzka z pliytek jesl ukladana na zaprawach 1 kitach z Zywic
synielycznych nie powinna kyC mzsza niz 15 °C w trakce roboty przez kidka dni po wykananiu posadzk,

. Wooscach przez,a-—“u dy:atacy konstrukcyjnyth chiekiu rowniez W posadzee powinna bys wykonana szozeling

wlkiem szozehna dylatacyna powinna byc wykonana na hini wodo rozazialu
gwentusing zabrudzena zaprawa lub kitam nalezy usuwac niezwi

ooIne W lrakois
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Posadzkiz piyt kamiennych moga byc stosowane w pomigszczaniach zamkniglych oraz na otwartym pewetrzu
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek ramiennych sa nastzpujace:
. temperatura powigtrza w trakcie ukladania posadzki kamienngj nie powinna byé nizsza rmz 5 °C, temperatura ta powinna
wystepowac od co najmnigj 48 godz
przed r0ZpoCzeciem prac posadzkowych i przez co namniej 14 dni po wykonaniu pesadzki,
. v posadzkach z elementow regularmych spoiny powinny byc prostelinicwe | o jednakowe) gruboicl nie wigksze) niz

- 2 mmw pomieszczeniach,

-od 3 mm do 5 mim w otwartym powielrzy

> w posadzkach wykonanych z elemantow o meregularnych ksztallach nalezy przestrzegac aby mimo neragularrego
ukfadu spoin ich gruboesc byla w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczala 8 mm,

. dyiatacie pesadzki powinny pokrywac sie z dylataciami podioza « podkiadiu podicgowego. ponadto szezelny dylatacyjne
powinny oddzizlac posadzke od scian stupéw Wb fragmentow posadzki rozniacych sig obciazeniami uzytkowymi,

. szerokosc szezelin dylatacynych powinna wynosic od 10 mm do 15 mm- szczeliny dylatacyjne powinny byc wypelnione
materiatem podanym w projekcie,

. posadzka powinna byc wykonczona przy $cianach. slupach ub innych monovych elementach cokolem kamiennym,

+ posadzka powinna byl swiazana z podkiadem podtogowym

. powierzchnia posadzki powinna byé réwna 1 piaska iub pownna v, ykazywac spadek podany w projekcie. posadzka

wykonana z piyt o fakturze pol polerowanej, szlifowanej lub pilowanej nis powinna przy sprawdzemu krzyzowym 3-
metrowa lata wykazywad - na dlugosc tej laty - odchylenia od plaszeczyzny wigkszego miz 2 mm. a posadzka z plyt
aroszkawanych odchylenia vigkszego niz 3 mm,

' w posadzkach wykonanych z kwadratowych lub prostokatnych plyt spoiny powsnny tworzyé uklad wzajemnie rownoleglych
' prostopadiych hini prostych, a odehylenia lni spom od Iinii prostych nie povanny przekraczac 2 mm na dugosci do 5 m
3 mm na diugoseci ponad 5 m.

Wykonanie wyniemonych czynnoda powinno by¢ odnoicwane w dzienniky budowy

5.3.5. Posadzki asfaltowe

Posadzke asfaltowa mozna wykonywac jedynie na podkiadzie Ktérego prawidlowose wykonania zostala potwierdzona wpisem do
dZignmika budowy lub protokeem odbiory dotaczonym do dziennika budowy

Wykonanic posadzki powinno byé zgodne z pigjsrtem ohresiajacym rodzay asfaitu. wypelniaczy WyroDy pomocnicze, grubosc
warstwy, spadk: itp

Podstawewe wymagania dotyczace wykonana posadzek asfaltowych sa nastepujace.

. posadzki asfaliowe powinny byé wykonywane o pomieszozeniach. w ktoryeh temperatura powetrza jest wyzsza niz
104G,
. posadzka powinna cala powierzchnia przytegad do podkiadu podlogowego | by< z nim zwiazana.
' posadzka powinna miec jednolita ciernna barwe, niedopuszezalne sa pecherze czy pekniscia po ulozeniu posadzki g
rowierzchnia powinna byé posypana praskiem lub m3aczka mineralna
- powierzchnia posadzki powinna by¢ rwna i pozioma iub o spadkach okreslonych w projekcie; dopuszczalne odchylenie

powigrzchni posadzki o plaszczyzny. migrzone 2-metrowa lata kontrolng przykiadana w dwécn prostopadiych do siebie
mierunkach w co najmnigj trzech dowoinych mieiscach posadgzki me powinno by¢ wigksze niz 3 mm ra calej dlugosci faly
dopuszezalne odchylenie od poziemu lub ustalonych spadkéw nie powinno byC wigksze niz 5 mm na calej diugosci lub
szerokosc posadzki,

. MHEIsta Slykow | zalaman powigrzonm posadzi powinny byc wyokragleone, przy scianach 1 slupach posadzka powinna byc
wykonczona cokolikiem o wysokosci co najmnie] 15 cm

. arubosc posadzki. o e projekt nig stanow inaczei powinna wynosic nd 25 mm do 15 mm dopuszezanie odeohylanie od
pedane] w projekcie grubosct posadzki wynosi + 3 mm.

. szczeliny dylatacyine powmny byé wykonane w posadzce w migjscach dylatacy podikiadu podiogowego, przy

fundamentach wzdluz osi stupdw + w liniach odazielajacych fragmenty pesadzi rezmace sig wielkoscia ohciazen
srerokosc szczelin dylatacyjnych powinna wynosic od 5 mm do 10 mum. szczeliny powinny by¢ wypelnione matenalem
podanym w projekaie

Viyhonanie wymienionych czynnoscl powinno Lyc odnolowane w dzienniku budowy.

5.3.6. Posadzki z zywic syntetycznych

Posadzke z zywic syntetycznych mozna wykonywac jedymie na podkladzie kidrego prawidiownse wykonania zostata potwierdzona
wpisem do Jziennika budewy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy

Wykoname nosadzki powinno byé zgodne z projektem okreslajgcym rodza) masy posadzkowe; z zywicy syntetyczre). wypetniaczy.

wyraby pomocnicze grubosé warstwy posadzk srereliny dylatacyine spadki :tp
Podstawowe wymagania dotyczace wykcnania posadzek z zywic syntetycznych sa nastepujace

) temperatura powetrza podezas wykonywania posadzek powinna zawierac sig w przedziale od 15 “C do 25 °C waigotnose
wzgiedna povaetrza me powinna przekraczad 70%
. temperatura podkiadu padiogowego w trakcie wyronywania posadzke oraz w lrakce J&] utwardzana sie powinna byd

wyzsza mz 15 "C; wyroby do wykonywania posadzk: powinny miec temperature rowng lub zbhzena do temperatury
podkiadu pogtogowego ’
4 w trakme wykonywanma po
zaprojekicwane szczegaoly v
mnyrni posadzkami
' przyrzady uzywane do wykonania posadzki powinny byd bezwzglednie czyste. do mycia | plukania FrIyrzadow nalezy

~ana danego matenaty povestans) w proskcie

W pr

[ i)
posadzki ze sciaana lub z

slosowac rozpuszezalng podans w mnstruksy stos

. PO wykonaniv pesader nalezy zapewnic podane w DIOJEACIE WAlUNKI DiglBgNAC) | ulwardzana s:e warat Dosadakowe:
czas. po uplywia kidrego posadzka uzyska optymaing parametry techniczne, powinien LyC zgodny z podanym w
projekcie

Wykaranie wymiemonych czynneda povanno bvé odnotowans w rzic nniku budew
3 y i ¥ ¥

53.7. Wykonywanie posadzek posadzki z PVC

Zgodnie z instrukgja instalacy wykladzin podioza belonowe musza
- czystle

- 2dpowiedno twarde | slaildne wymarowo

- gladiie

nosde podicza przy uzyciu aparstu CK — Mmaksymaina dopuszczaina

permanentmie sughe - jedyny wiarygodny pomiar v
vilgotnosc dla wykladzin wynost 3% {wagown)

Podezas przygotowana podicza pod wykiadzny elastyczne uzywa sw inas wyrownuacych ktoryeh producenc za'ecaja jeszoze
Mzsza depuszezalng wilgetnese (2 5% przy kidre) mozna laka masg wylewal N zastosowane sie do PO ZsZyCh wymagan



spoweduge misprawidiowoscr wonslatacy wykiadziny co w konsskwency) moze doprosadzie do jel zniszezenia i koniecznosc

ponownef instalacy. Posadzki z PVC mogg byC wykonane 2 piylek b wykladzin ruloncwych

Posadzki z plytek PVC ukiadane sa przede wszystlim na md itycznych podkladach cementowych ub gipscwych na gladka

powierzchmg z warstwa wygtaozajaca) Plytki mocuje sie za pomoca klgju dyspersyjnego lub kontaklowego Temperatura

ukiadania pokojowa. powyzej 15°C Posadzka moze by¢ ugzylsawana po 24 godzinach od wlozenia 2 piytek PVYC mozna

wysenywac posadzi antyposlizgowe antyelektrostatyczne z 1zolacja akustyczna.

Posadzki z wyktadzin rulonowych z PVC stosowane sa jako jecrorodng 1 2 warstva izolacypna spieniong. Wykladziny moga by

ukiadane na podlozu Betonowym z masy samopoziomujace) Wykiadzing MOCUE SIg Za pPOMaCa «igjow dyspersyjnych (wykladziny

o powrerzehne do 20 m2 mezna ukiadac 2a pomoca tasm dwus' onme klgjacychs Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zanka

zapachu

5.3.7.1 Przygotowanie podioza

Podicze powinno byé gladke, odpowedng wytrizymalosc réwne, suche Clayszczone ¢ wszelkich zaneczyszozen kurzu i

zagruntowane

Uwaga: Nalezy pamietac ze resziki asfaitu tuszozy $rodkow mpregnujacych atrament z dlugopisow dp. moga powodowad

cdbarwiena wykladziny. Przy poduladach cementowvech zaleca sig stoscwane mas wyltadzajacych  (samopoziomujacych)

przeznaczanych do stosowania pod wykladziny elastyczne Podloza z piyt widrowych naiezy kiasc zgodnie z zaleceniam ich

producenta Gdy zastosowans jest ogrzewanie podlogowe naiezy parmugtac, ze wykladzina pediogowa nie meze byé narazona na

temperature przekraczajaca 20°C W przecwnym wypadky meose ulec odbarwvieniy luh nnym meodwracainym zmanrom W

przypadky stssowania dwuskladnikovsych $Srodkdw poliesticwysh moga wysiapie odbanwenia, jesii proporgie zostana dobrane

newtasciwvie.

Wszelkie cznaczenia moga byc dokonywane Jedynie cidwkam gra towymi Nalezy pamiatac ze wsrelke oznaczenia flamastram,

markerami diugopisami pidrami kulkowymi itp spowodowad mega odbarwienia na skutek dyfuz)i tuszu w strukture wykigoziny Do
i

aodondpornych Wilgotnoss podicza nie powinng byd wyzsza miz 27 dia cemer

nina bys wyisza nZ 2% dia cementu 1 0.5%

~ el

ioza uzywaj tylko mas

Lrzygotowania po
dia anfryds vt (gIpsal

5:3.7.2 Przygotowanie materialu

Przed instalacja nalezy sprawdz . rolkl wyktadziny pod katem nurmerdw fabrycznyeh. Zachowa elvkiety fabryczne wszystkizh rolek
az do chwiii zakonczemnia mstalacy

Uwaga: W celu unkniecia réznicy w adcisniach do jedr
produkeyjng). Zaleca sie rowniez ukiadanie wykiadziny kolejno sasiednimi numeramy rolzk
przewijac przed instalacia. Rolki nalezy przecnowywad w Dozycj pionows) lub poziomo w jedne} wars
O wagdach widocznych nalezy informowac mezwiocznie jeszoze priesd zamontowanem wykiadziny
5:37.3 Instalacja wykladzin elastycznych ¥ -

Przed instalacja wykladzina powinna przy;ac temperature pomigszczenia (nie nizsza niz 18'Cy Dopero wiedy nalezy przyciac
arkusze wykladziny W miare mozhwoscl nalezy roziozyé je na olaskim podiozu. by matarial pozbyt sie naprezen orzyat
temperalure pomeszizenia Jest 1o szczegolnie slotne w przypadhu divzszych arsuszy Nalezy unikac marszczenia + zaminama
matenafu. gdyz moze 1o doprowadzic do meodwracalnych zmian Uzywac nalezy tylko klejow przeznaczonych do wykiadzin
winylowych. stoswy sig U0 wskazan producenta Kigjow. Arsusze wykladziny nalezy laczye tenmicznie przy pomocy sznura
spawainiczeqgo Tarkett

Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy naiezy przygolowac plan instalacy

Trasowanie | przycinanie

Sukces catej instalacy lezy we wiasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza w czasie m tatacy kurczy sie na dlugoscii rozszerza
na szerckasct Z1ego powodu przy docinanu arkuszy nalezy wwzglednid dodatkowa diugesc orofo 10 mnt na kazdy meir dtugosci
arkuszaj, ale nie wiecg) niz 100 mm

Klejenie

Klejenie stanow: podstawe doskonale ulczong] podiogi Vykladzing nalezy kiasé na ciagle mokry Kley 1 dokladmie docisnac do
podioza. zwiaszcza na orzegach. Nastgpnie przy pomocy walca nalszy walcowac powierzchme najpeny wezerz a potern wzatuz
arkusza oraz usunac nadmuar kieju Po instalacji nalezy sie upewnic ze pomieszczenie jest dobrze wietrzone Swiezo utozona
pocloga nie powinna byC uZywana 4o momentu calkowitego wyschnietia klgju co w normalnych warunkach trwa dwa dni
Zgrzewanie

Po wyschmeciu %igiu (z reguly nastepnege dma) podioge mozna zgrzewad Zgrzewanie ma na celu uzyskane efekiu
dekoracyinege badz deaime higienicznej podiogs

- UZywac dyszy 4o sZvbRiego zgrzewania o Srednicy 5 mm

-temperatura zgrzewama 350 °C

cnig naiezy dobrad

cobraday 03 Z 10} 5aMe) Ser

wweoscr rolki nalezy




Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru 1 ctowka zaznacz Linie na wszysikich scianach pomieszezenma na
wysokosci ck. 10 em Przy pomocy drobnozabkowaneg) pacy naloz warstwe kigju na sciany
do poziomu hinit Rozprowadzid czesd kleju na podinze (iak jak to pokazano na rysunku)

Pedezas gdy ke nabiera ciagiwe; konsysteng)l. prayln wykladzing wedlug projektu Diugosc
arkuszy povanna przewyzszac diugese pomieszezenia oznacz srodek arkusza orar srodek
podioza prostopadiyn osiami Ulates o ulozen’e arkusza we wdasciwe) pozye) Punkty
prreciecia 0si na wykladzinie | na podiozu powinny zachodzic na siebie

Jesh szerokndd pomieszozenia przekracza szarckosd wykladziny (tzn jesli dla praykrycia
podioza potrzeba wiece] niz jednego aikuszai, zaznacz na podiozu g rownolegty do sciany
wadtuzne) w odleglosci 12 ¢m od migjsca gizie siega arkusz wykladziny Na tej ini zaznacz
5 K opomieszczenia Na odwrotng) strome wszystkich arkuszy zaznacz ich srodek

adtymi csiami Punkly przooigcia 036 na podioiu i na arkuszach powinny zachudzic na

Zuna arkusze z potowy diugoscs pomieszezenia Rozprowad? kle; na podiozu paca zebala.
VVoko! ofworow scigkowycn | w migjscach trudno dostgpnych uzyj pedzia 2 migkkiege wilosia
Wokol 1 wewnatrz otworow Scigkowych zastosyy kle; kontaktowy Stesy) sie do zalecsn
producanta kleju. ktary wybrales
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Docigng starznme wyklad:

Powstata luka musi zostac uzupeiniona tfrojkatem wycietym z wykladzing  Aby watwad
przyklejanie trojkata. wykona) ziobek na odwrotne) stionie materialu za pomoca noza
ckraglego Tarket! Glabokosc ziobka nie powinna przekraczas potowy grubesc arkusza

Przy pormocy relin naroznikowe} docisny wykladzing tak, aby przylegala scisle do i
zetkniecia sciany podioga W pomieszczemach odzig arkusz wykltadziny wystarcza dia
zakrycia calego podioza klgp mozna rezprowadzié na cale] powierzchni przed
potozeniem arkusza Metoda ta wymaga deswiadtczenia lecz jest najszybsza

Potaczame NarmInkewe pOVINNG byC umieszozene na jedne| ze écan pod katem ok

‘ﬂ\_.ﬂ.ql Sl

AL AT e e
o VWYKo o

Sy s
widoczng 3labo osw

Frezowame

preyviegal

dnym wyschniec kleju



W narcznikach wewnelrznych nalszy przeciac falde matenaiu uzpeoZynajac na
wysckoscl ok 5 mm nad podiczem Jezel przed dopasowanem matenaly zachodz
potrzeba jego pedgrzania (uplastycznienial, podgrze) takze przestizen pomigdzy sciana
a materatem. Dzieki termu wykladzina baozee lepie] przylegala do pokryte kiejam sciany

W naroznikach zewretrznych wykiadzine nalézy odgiac | naciad TOZPOCZYNA/AC na
WySOKOSCH ek 5 mm nad podozem (Line na rysunku pokazua zalys naroznika na
arkuszu 1 pozycie przececia pod katem 457 Nasteoriz nalezy wykonad cecie po
przekatne) tak jak pokazano na rysunku

W onaroznikach wewnelrznych | zewneliznych uzy] do spawania zgrzewark termiczng)
woncdwka do zgrzewand sznurowego Tarkell jest spegalnie preysloscwana do
zgrzewana podlog winylowyeh  Doskonaly raruliat zarawnim stosowsme ke ko
reperacyjne) firmy Tarkett (Swan neck) klora ostaleczre uszozelma s wszystkie
Zgrzewry WIdiuz §cian 1 peding,

Dopasowanie wykladziny wokol rur i podiogowych otworow sciekowych

""h)»“'

W oprzypadkn cur usytupwanych w poblizy s2@n wykonaj paciecis w arkuszy | gocisng
wohal rury tak, by powstal kolmigrz Jash rura znajdue sig blisko scany cece naiezy
wyronal tak jak pokazano na rysanku thma preerywanay Jesh estona TUrY Wyxony~ana
jest

Ay z wykladziny podiogowe] przygotowana cslone nalezy dopasowad do rury. nastepnie
uZywsac ki komakiowego przykieww ' ostatecznie zespawac brzeg wyktadzing.
uzywaac w lym celu koncowki typu "swan neck’” (szyja tahedzia)

Bj Ostony prefasrykowanz - zamonty wg wskazan producenta Dia dodatkowego
uszczelmenia wokot rur mezna uzyé odpowigdniego uszczelniacza do ZGrzewow. badz
Masy uszCzeluigace) (np Sibkon Agualal lub podotne) Uszezeimace naiezy stosowac
somigdzy podiozem 3 arkuszem winylowyny.

VW przypagku rur sciekowych zegn arusz pizy rurze | zaznacz na rim o punkt
oupowiadaacy srodrov rury Witn w wykladzine claor o $rednicy ok 25 mm MIrigsze)
mz osredmea rury Ony zaczynajac od zgeca - tak jak pokazano na rysunku
Ogrze; arrusz winylowy 1wodni go w rure Odetni nadmiar matenaly nozeam nakowym

Otwory scekows lerace w te) samea) £laszonysms oo pod

usytuowame of

MOWEQgo uszozelmenia rezprowadzs
SHIMONU POMuedZy aRuSZam 3 krawgezia perssena



Zgrzewanie

Do frezowania wszystiich ziacz stosuje sie frezarks rgczng Tarkett z ostrzem 2e stopu
twardego. Duze powwerzchnia moina frezowaé przy pomocy frezarks elexiryczneg)
Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewark) termiczne) WYDPosazone) w
koncéwke do zgrzewana sznurcwego {speed welding nozzle).

Zgrzewa) goracym powietrzem przy uzyciy koncowk do Zgrzewania sznurowezc Tarkelt, Uwaga: wszystkie ZQIZewy musza
ostygnac przed odcigciem nadmiara zgrzewu. Qdonane rezpoczny womiejscu. adzie rozpoczales zgrzewanwe Zaleca e
deustapowa obrobke zgrzevwu wsiepna o wygladzajaca Noz do odcinania nadmiaru zgrzewu Zapewnia wykonanie obu stapow

Arani

pracy Pojedne) stronie noza znaidue sia nstrze do ohrobki wslgpne) a po drugiej ostrze do wygtadzania

5.3.8. Wyktadziny dywanowe

Vilyklacziny gywanowe uklada sig w temperaturze 15 C uzylkowanie po 24 godz od wykonania Mocowane za pomoca klejaow
dyspersynycn lub uktadame luzne Ze wezgledu na zigzmicowanic wyrobow | produceniow wykladzin z lwotzyw sziucznych
wykonane posadzek powinng odhywad sie zgoadnie ze szezegatowymi zalocenami producestioy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagama dotyczace kontrol jakoser Robét podans w ST 63 00.00 Wymagania ogeine”

6.1.1. Prawidlowo$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé z projektem

sprawdza sie podezas ostatecznzgo adbioru budynku lub Jego czgscl Podstawa odbioru 10b6t s dokumenty:

projek! lectinigeny zaveergiacy na rysunkach wykonawczych wszyslhie dane niezbedne do wykonama rohot na rysunkach

wykonawczych powinny byC wwdoczniore wszelkie Zmiany dokonang w trakcie wykonywama robot a udokumentowane w

denminug budowy odpowednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

= gziennik sudowy,

s ceryfikaty lub swadectwa zgodnosci materialow,

w  Polskia Normy 1 aprchaty techniczre okreglajace wymagania  padania techniczne pizy odbiorze LoszCzEYGINYCH rodzagow
podiog

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnyzh odbicrow poszczegolnych robét zanikajacych. jak np

wykonana warsty zotaty iyl podiiaddw, od ktoryen jakosa Zalezy osiaieczna wanasc techricena podiog Badanma wykonanych

podidg skladaja sie z badan posrednich kiore cbejmuja badania materialow podkiadow warstw izolacyjnych tp . oraz badan

bezposrednich ohejmujacych sprawdzene pramdiowesc wykonania posadzki

6.1.2. Zakres czynnosci kontroinych
Zakres podstawowych czynnosa kontrolnych w trakcie odbioru. zarewno przejsciowego, jak | koncowego, obejmue
“ sprawdzenie kompletnoscr prradinzone) dokumentacy
. sprawdzenie prawidiowosc) wykonania robot poprzedzajgoych na podstawie zapisow w dzienniky budowy lub protckatow
adbioru,

d sprawdzenie zgodnosc 7 projekiem zastosowanych wyrobdw - na podstawie zapisow | w
. spravdzenie jakcsct wykonama wizualne lub na podstawie preeprowadzonych w trakcie odbiory badan spravwdzaacych
podanych w p. 4 4 8 niniejszego opracowania oraz w projekcie
Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych
Kontrola i badania podtoza pod izolacje podiogi
5 czynnoscl kontreinych dotyczacych podioza pod 1izolagg podtog: powinien oheimaowac.,

' sprawdzenie wizualne powterzchni podloza pod wrgledem wygiadu zewnglrznego, szorstkoscl Czystosci, zawilgocenia
. sprawdzeme reInNeszCIENd | wyTharow szezelin dyratacyinych,
§ sprawdzenie wyltrzymatesct betonu podioza metodam: memszezacym Wynik kontrol podloza powinny hyCc zamieszczons
w dzienniky budowy.
6.1.5. Kontrola i badania izolacji podiogowych

i creplnyoh s preecividawegkowyth powinien naslepowas po chreslonym w siojekce

Cubnor izetag) podiogowyeh przecmaigo
k : oo wykonania izolag)

Ceyrnasc kontiolnych dotyczacych izolag) podlogowyeh ohemuje.

. wizualng sprawdzenia irolag prrecivdzvaekows] warstwa izolag powmna 1éwnomisie PORIYS ROWBTZohme stopy &
Siykl wyrobow iZzolacyinych powinny do Sishie przylegac medopuszozalne jest

2 II0Iag) prZy SGENIE BOWINNG Oljadl piuehluwany pudkiad betonowy poea posadzre,

wystepowame ubylhow w wastuve

szolacyineg) wykonczos pray
= wazualne spravedzene zelacy przeciwvilgociowe) (parcchionnej). warstwa izelacy powinna byé ciagta. réwra bez
zmarszezen. pekmed i pecherzy zolaga powinna przylegac do podioza,
. wizualne sprawdzenie izolacy ciepine). warstwa izolacji powinna byc citagla 1 powmna srevlegac do podioza
4 spravedzenie izolac) cieplne) lub przeciwdiwekowe) przez delyk palcem izolaca mig moze byc Zawilgocona
: wazuaing sprawdeanie claglose warstwy izolacying) popravnogs | doktacdinosey otrobignia szezegoidw uszezelnies izalaga

o2e misc pecherzy, sfaldowan. odspojen niedokien
6.1.6. Kontrola i badania podkladow pod posadzki
Octucr podsiady pesadzkowego powinien bYC wysonany nezposiednig przed provslap enmm 4o viykonywama rohet

Py

posadzhowych
Zakres czynneser kontrolnych powinien cogmowag
¢ sprawdzene wizualne wyaladu powierzchm podkladu pod wrgledem wyimagang) szorstkosor wystgpowana ubylkow

parcwatoscs, czystosct i zawilgocenia
sprawdzeniz rownoscr podkladu. ktore przeprowadza sie nrzykladajac w dowoinych miescach 1 kierunkach 2- metrowa



Iate

! spravdzene spadkow podidadu posadzrowedo za pomota 2-metrawe) latly | poZIomBicy  pomiary rGwnosc 1 epadkow
nalazy wykonad z dokladrescia do 1 mm

' sprawdzene crawidlowosc wykonania szczegoiow w podkladzie. szczeln dylatacynych przecrwskurczowych. cokclow
itp vazualnie ) dekonujac pomiarow szerckoscl s prostonniowoscr szezehn oraz wysokoscr cokoicw

4 sprawazene wytrzymaicsel betonu. zaprawy cementows) gipsu lub innych materialow  z ktorych podkiad zestal
wykonany metodam niemszezacymu

6.1.7. Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych

Zakres czyrnoscr kentiolnych dotyczacych posadzek belonowych z zaprawy cementows) polimaraws-petonowych powamen

cogn MCWwad

y wizualng sprawdzenie wygladu rewnefriznego i wykonhczema posadzkr posadzka pownna mied jgdnolita barwe
powierzchaia  posadgkl povenna byt zatara zgodmie z wymagamam progktu. pekrigcid na  posadzos 53

zdopuszczalne w migjscach przylegania posadzki do Sciany powinny by wykonane cokoty

. sprawdzen:e rownescl | SHNZIOMowania powIerzchnl za pomoca Ko ntrumej taty ¢ glugosci 2 m przez przylozeme jg) w
rozrych kierunkach w dowolnym migiscu powisrzehni posadzai praeswit pomiedzy 1ata a powisrzohnig posadzki nalezy
migrzyc z doktadnoscia do 1 mm, przy spravwdzamu odchylen od po ‘.mu nalfz,' dodatkowo peoslugiwac sig peziormnica.

‘ sprawdzenie przylegama do pedkladu pizez lekkie opukivanie posadzki miotkiem drewmanym. charaklerystyczny glichy
dzwsek syaadozy o braku przylzgana poszdzk do podkiadu. posadrka xtora me przylega do podkiadu pesadzkoweso
Mg moze byc odebrana

. sprawdzeme grubosci posadzki - na zadanie nwestora - poprzez wycgdie w dowoinie wybranych mugscach trzech
otworow kwadratowych o wiglkoscr bokow nie przekraczageyeh 10 cm i znigrzenie gruboscr posadzk z dokiadnoscia | Go
I mm za wynik sprawdzenia grubosc posadzki przyjmuje sig Srednig anyt mt,t;n,zna pemiarew w trzech otworach, n
kazde 100 m posadzks powinno praypadad co napmnig jodne spra

' sprawdzene szerckostr szczehn dylatacynych - wizuainie | Za pOMOCE pPOMIAIow - 0raz polgwnanie wyniku 2
Wymiaganian projehtu

Wynie cdbioru nalezy opisac w dzienniku budowy Jezeh chooiaz jedno sprawdzone migjsce nie spein stawianeqo mu wymagana

T MIGZNa G2NEC, Ze posadzka coslaia wykonana grawidiowo

a

TAnD M
Zong »l»._].:‘..L.

6.1.8. Kaontrola i badania posadzek z plytek
Zakres czynnosc kontrolnych dotyczacych posadzek z plytek povaimen cbejmowac
. sprawdzenie prawidiowoscl wozenia plytek. ulozeme r,# tek oraz ich barwe 1 cdcen nalezy sprawdzic wizualnie o

porownac z wymaganiami projekiu technicznego oraz wzorcem plytek,

’ sprawdzenia hylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomoca ‘aty kontrolng] dlugosc 2 m praykl adang) w
dhwoch roznych Kigrunkach. w dowolnym megjscu posadzke przeswil needzy fata 1 poveerzchnia posadzki nalezy zm 181ZyC
z dokiadnoscia do 1 .mm,

. sprawdzenis prostoliniowoscl Spoin Za pomoca cienkiego diulu paciagnelegs wzdluz spoin na cale) ich diugosc
doxonanie pormiaru odchylen z dokfadnoscia do | mm

. sprawdzenie svaazania posadzks z padiladem przez lekkig opukane posadzk miotkem drewrianym charaxterystyczny
gtuchy dzwier jest dowodem nie zwiazama posadzki 2 podkiadem,

: sprawdzene grubosc spom i oich wype!mema za pomoca ogledain zewnetrznych 1+ pomiary na dowolnie wybraneg
povierzchn posadzin wiglkoscr 1 m” nalezy zemerzy spoiny suwmiarka z dokladnoscia do 0.5 mm

Viyiihe nontroh posadeer powinny byd porownane z wymaganiami podanyimi w progkzic lubw p 33 MME)SZEU0 Opracswarila o

opisane w dziennaiku budowy lub protokele zalaczonym do dzennika hudowy

Jezel choc jedna z kontrolowanych cech nie spelnia stawlanego wymagania. odbieranych prac sudowlanych nie mozna uznad za

wyKkonang pravwidiows

6.1.9. Kontrola i badania posadzek kamiennych

Zakies ceynnosct kontrolnych dotyczacych pesadzek kamiennych powinien obgrmowac

' sprawgzemnie rowncscl powerzchm oraz prawidiowosst SPOzicmowania 1 spadubw posadzks. kiore nalezy srzeprowadzic
ra pomoca przykladania w dwoch prostopadiych do siebie kierunkach 'aty kontrolnej o diugosci 3 m w doy volnyen
megjscach powierzehni nalszy zmiarzy vit meedsy data | pow hria posadzki z dokiadroszia do 05 mm. po
przylozeniu do {aty poziomnicy nalezy sprawdzic prawithowasc Spoziomowania oraz zrmerzyc spadk: posadzki

s sprawdzenie grubosci ) SpOSODU Wypeinienia spoin 2a pomaoca ogledzin zewnebznych, w przypadkach v ~atpinvych nalezy
ZmierzyC wymiary spon z dokladnescia do 0.5 mm.
» .:(,.:n.dzune prostohniowasct 1 prawidtowasar uktadu spoin w posadzrach z gyt reguiaimych preez naciagnigos wzdluz

dowoinie wynranych spoin na calg ch glugosc cienkiego diuiu | dokonang pomiary odehyled 2 dekladnascia do 1 mm,
kierunek prostopadily nalezy sprawdzac przez przylozenie do sznura lub drutu katewnika murarskiego,
L sprawdrenie zwiazania posanzk z podkiadem przez opukivane pewierzchn posadeek miothiem :ffe\..‘,'r‘.xanym. alzmenty

me zvagzaneg z podeladem wydaia gluchy dzwek

. soravazens szezelns dylatacyjnych meteda wizualna lub - w praypadeu watplivosc: - sprawdzajac wymiary 1 uktad
szozeh

Vidyrikl kontrol powj.«:-\x powinny byc porcwnane Z wymaganiami podanymi w projekos lub w p 4 3 mimig)sze €30 Cprasowama i

crsane w dz Lawn.ku budzwy lub protokcle zataczonym do dziennika busowy
choc jegna z aontrolowanych cech nie spebnia stawianego wymags

odteranych prac budowlanych rie mazna uznas 2a

WYRONANE DIAaWIio WG
6.1.10. Kontrolai mdanie posadzek asfaltowych
Z..

akres czynnasci kaormtroinych .':Gwcza(‘v-"h ;:a:am gk asfaltowyLn powinien ebgm
g sprawdzene przylegama ) raes dehikatne ¢ wanie T charaklasvatyezny gluchy diwek

sviadczy o nie przy legﬁmu RAL-Rr Lt Hu posadike z podbiacaem

;'Ii::ilci\c[_iu I loda wicudiig pusddaia posiiid e jed!

Ciila ueililig Ualwe Iiedupusiidaitie

. shiaveddetig
2 lub peknigcia

FGWRUSSE PoWw
h prostepadiych do s:e'me kigrunkach, w co naymnigy trzech dowelne wyb:s
megdizy tata a powerzchnia posadzki nalezy muerzyc z gortagnascl do 1 mm
: ania luh zmuierzenia pra

rechn posadak metcda WiZuaing Za pomoca faty konlroing) o dlugoese 2 m,
YOl migjscach powier

zchni orh..w..:t

* SERrawazane - no !\r"‘)‘i'1?>311.|l DAY DOZICIINICY - Praw

Graz W Mg act = chi dn Eoiane
Poaeldd e Gigpooanh ‘\i-g_)u.,j..m g Mo Deal

: ! 3 otwordw o wielkesc bokew nie
rsh Qrubesc posadurk 7 dokiad

posadzie meltda wiZualng oraz wyhranyoh

veywlaniyn

e lubw o 43 ringszegs OpIasowana |

wytnag

Viynikr kontrol pos ! :o..mn. byl porownans z
niku budewy luh protokele ralaczonym de dz




h

J

el chec jedna z kantrolowanych cech ne speinia stawsanego wymagania odbieranych prac budowianych nie mozna uznaé za
wykonare prawidiows

6.1.11.  Kontrola i badania posadzek z zywic syntetycznych i posadzek betonowych impregnowanych powierzehniowo
Zakres czynnosci kontralnych  detyczacych posadzex Zywic syntélycznych 1 posadzek ketonowych impregnowanych
POWIBIZCANOWD powinien chejmowac

. sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualna wiwardzona posadzka powinna by rewna. o jednolite) hanvie bez rys.
spekan i pofaldowan. gladka lub szorstka, w zaleznosc od jg redzaju. niedepuszczaine 5a piale przebarwiena | kleistose
dovaerzchn pod wplywem wilgoc

g sprawdzane stopnia ulwardzenia posadzki poprzez naciskanie ey powierzchni metalowym przedmictem RPC naciskaniy
e powinny pozostawas w posadzee Invaie odkszislcema

. Sprawdzenie przyiegama | zvaazama posadzki z podikdadem podicgowym popizez spukiwanie J&y povaerzchm drewmianym
miotkiem, posadzka me powinna wydawac charaklerystycznego gluchegao cdatosu

s sprawdzene prawmidiowoser v vkonania szczelhn dylatacyjnych MEUa wizualna oraz poprzez zmiarzenie ich szerokoscr w

dovolnie wybranych trzech migjscach szezelny dyfatacyne powinny miec jednakowa szerokosé a masa dylatacyina
povanna dokladnie wypetmad przestrzen pomisdzy polami posadzk.

. surawidzenie prawidtowoscr wykonania spadkow ktorego nalezy dokonac ozlewajac wode na posadzke cbsenvuac
Kigrunek je) splywu

. sprawdzenie rdwnosct powserzohn pesadzki za pomoca taty drewnianej o dlugosc 2 m Tierzac odehylenia na jg
diugesc

% sprawdzemie prawidiowosc wykonania szezegoldw wykORczenia posadzhy PP esadzema wpustu wykonania conolu

metoga wizuaina

Vvniki kontrol posadzki poewinny byc pordwnang z Hymaganami podanym: w projgkoe lub w P43 nimigszego opracowania |

Opsane w dzienniku budowy lub protokole zalaczanym do dziennika budowy

Jezel chod jedna ¢ konlroicwanych cech nie speinia stawianegn wymagama pdbisranyc

Synonang prawvidiowo

6.1.12.  Posadzki wykiadzinowe (dywanowe i PCV)

. Nie dopuszeza sie wystepowania na powierzchini posadzk migjsc nie preykieionych o postact faid, Reiharzy udstaaoych
hrzegow arkuszy nadz phytek

. Arkusze lub Uousdd ByC uwioZong  szozeine, dopuszczalna szerokost spoin nie powinna byc wieksza niz
0 Smmmiedzy arkuszami 1 0 8mm medzy piytkami

) Spony miedzy arkuszami lub basami plytek powinny tworzye linig prosta ( w pasach plytek dopuszeza sig mijankowy
uktad spoin) Odcnylene SpoIny od inii proste) powinno wynosié nie wiecel niz 1 mm'm 1 Smm na cate; diugoscei Spoiny w
Lomigszozeniu

: Posadki z wykladzin nalezy wykoticzy¢ hstwami PCV (v wypadku wykladain dywancwych Lstvami pozwalajacymi na
wykonczenie ich wykiadzina analogiczna z wvkladzina podiogelistuy musza byé masaaane na Cale) diugosc sciany
dekladne dopasowane do plaszczyzny Sciany Nie dopuszeza sie odstawania hstow WyKonczemowych

ac budowlanych nie mezra uznac za

7. OBMIAR ROBOY
1 Oaolne wymagama dntyczace obmiaru Robot podanc w ST 06 50.00 Symagania ogoine”
2 Jednostka chmiary jest M°

8. ODBIOR ROBOT

a.1 Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
1 Ogdine wymagana dotyczace odbisru Robol podans w ST 00 00 00 Wymagania ogcine”
2. Roboty wymienicne w ST podleas)a zasadom adhiory robat zanikajgoych

8.2 Ustalenia szczegslowe dotyczace odbioru robot

8.2.1. Rodzaje odbioréw
Odnor fragmentu prac budawlanych lub calego elementu czy oblsktu po ich wykonanu polega na sprawdzeniy 2g0dnosci jego
sianu z wymaganiami podanymiw projekcie. Wyrdzma sie

. odoidi pfzejsciowy polegajacy na sprawdzeniu 2godnosct wykonania z projekiem pewnego fragmenty prac (prawidtowose
ich wykonania wyviera wotyw na prawidiowase dalszych prac)

. odigr koncowy. ctejmujacy sprawdzene zgodnosci z projektem wykonania calosc zaproieklowanych prac budowianych

. Gdbor matenalow

W oamiorze powinn utzestniczyc przedstawiciele wiasciciela lub iInvestora oraz przedstawiciele wykanawey

8.2.2, Kolejnosc odbiorow prac podiogowych i posadzkowych

Robaoty podionowe i posadzkowe  jakn wielostapows HNYMaEgaja  odbiorow przggsciowych, podczas ktorych powanna byc
skontrolowans jakoge wykonanych prac 1 ich zgodnese z Wymagamami projektu technicznego W trakcie prac dotyczacych podidg
58 wymagane nastepujace odbiery przejsciowe

. odtior podicza betenowego pod konstrukele podiog

‘ cdmar kazde) z warstey 1zolagp przgcivwilgociows) no gruntowans Warstwy spodnig) warstysy
Zaproekiowana)
or kazdey z v
dnicr Kazde) 7y

wierzchng] (o g jest

. dlmer warstwy ochranneg; sz iZwighowe) (¢ ile jest zaprojektowana;.

. itaor kazde) 2 warsty 1zolac) orreci OWe io e jes! raprojektowana)

¥ cdbaar podicgowego podkiadu betonowe wementowe) fub z nnycn materialow pad
. odior warstw wirdwnawe yia adhe RE 10 ile sa zavrogeklowaie)

WAL ZGan wodusaczelng lun

> SUior kaade) 2 warstv pesadzrowych, |€2¢il posadzka |est Zapraektowana 7 bl s
chemoodporne) pod nawierzeknia posadzii
Odnior korcowy nastepule po zakonczenu calosc zaprgjekiowanych prac dotyczy posadzk
Odbior poszczegolnych etapéw robot
Odcitndr podioza powimen chejmowac: sprawdzene matenalow sprawdzene wylizymalosa rowneser Czystoden stanu wilgotnosc
#oza lub podikiady spravczene spadrow poatora ub podkiady FCLMIBEZTZEN:A WEGSIOW Potioa oy
! lad, e preeprowadza sie w nastepuiacych stapzoh ronor j&
vy ocheenng) lub uiozeriem podkiadi Przy

wiigoinoscl podicza  sprawdzenio gruk

o

i

) JECTTHCING) 1+ akusiyo
WLy warstivy 1Zolacy;ne]  przed wykonaniem wars

sprawdzaene natenalow, spravadzenie rownosci CZysloso

casiosci warstvey

izolacyine
Cubidr poditatu poverian y& praeprowadzony na rastepuiacych etapach robat po wykonariy warstoey
clacyinym podezas ukiadama padkladu po calowitym stwardrmarg podkiadu wikenariy badania wy

Y d = X

blach

aa matenale

a4 SCIERANIS Na

ront

MG RLES IR i =T T

- matarnigiow



- prawidtowoscr wozenia warshyy ochronn ') na mates 1alz izolacyjnym,
- gru‘;{;scl oodkiadu w czasie j£go wykonania w dowolnych 3 Tﬂiz:‘.SCpCh

wytrzymaloscl podkiagu na soiskame | zginanie na pedstavie wynikow badan laboralorynyeh badana nalezy przeprowadzac dla
po ffh'ado‘“ cementowych i gnh)ﬂr\to.v,-.:m powinny bys one wykonywane nig rzadzig) niz 1 raz na 1000 m2 podkiadu.
- rownosci podkiadu przez przykladanie w dowolnych migjscach | kierunkach dwumeltrowey laty konirolngj, odchylenia stanowiace
przeswity miedzy tata | podkladem nalezy mwurzyc z dokiacinoscia do 1 mm.
- pdenylen od plaszczyzny poztcm:a; fup chigslone) wyznaczonym spadkiem £a pomoca dwumets
adchylenia nalezy migrzyc z doktadnosca ds 1 mm
- prawidiowosct osadzenia w podkladzie elementow dodatkowrych (wpustow podicgowych, plaskownikow itp ) badane naiezy
wviykonywasl przez egledziny.
- pravedtowesct wykonaria szczehn dylatacynych, izolacyjnych i przeciwskurczovych,
823 Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejéciowych
Przy wyszezegolnienych powyze) edbiorach przejsciowych powinny byl przediszene nastgpuace dokumenty
. GRIS techniczny | rySunk: zawane w projekcie, w Kiorym podano wymagania, jakie powinne speiniac podioze  podklad
podiogowy 12olace lub posadzki
. dziennik budowy.
. rysunki { pisemine potwierdzenia wszelkien ewentualnych uzgodmonych 1 dokonanycn zmian
. protokoly z odbiordw przejsciowych prac poprzedzajacych.
. wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkows lub podicza oraz podkiady {0 de byly wymagane w projekcig | wykonane).
Qdbior koncowy rohdt podiogowych polega na stwierdzeniu zgodnoscl wykonang) podlogi z dokumentacid projeklowo-
koszlorysowa Dceny zoodnosa dokonuje siz przez oglgdziny | pomiary posadzki a cale) konstruscy podiogr na podstawe zapisow
w dzienniku budowy 1 protokoiow odbiorew migdzyfazowych.
W/ ramach aclunry konoowena nalezy Sprasnozic jakose uzylych Malenalty warunki wykonama rebot warunks wiigolnoscowg |
t=mperaturowel na podstawie 2apisow w dzienn;ku budowy prawidiowose wykonania warslw Ronstrukcyjpych poarog ). podkladu
nodstawe zapsow w dzenmky hudowy ub protokolow adbiorow miedzyfazowyen. Ooeng prawdiowosc

1 005

gy taly Rontrolng) + poZiomnicy

warstw izolacyjnych
wyhonama pesadzk przeprowasna se giy posadzka ostagme z‘&lne whasciwosci techmczne QOddbidr pasadzki powinien cheimowac

sprawdzenie’

- veygladu zewnglrznego na podstawie oglstain | oceny vizZuaing)

- IEWNDSTI Z@ pomoca faty Kontrolng)

- odchylen od piaszczyzny pozicme] b ckresionego spadku za pomaca faty kontrolne) poziomrucy

- potaczenia posadzks 2 podkiadem na podstawie ogledzin,

- gruboscl posadzek menclitycznych na podstawee pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzii

- wytrzymaloscr na Sciskanie pos;;d._kr monolityczng)] (przeprowadza sie na prohkach kontrclnych pobranych w czasie

vykonywania posadzkii

- prawidlowoscl (przez ogledziny esadzenia w posadzae kratek smekowych dylatacy rp

- prawiHowoscl iprzez pormiar) wykonama st kow matenaldw posadzkowych Y pomuar odchyien od prostoliniowosc poenuar

SZ2TOKOSC1 $piin

- wyroAczenia posadzhi (przez ogledziny) zamccowania cokotdw, stew portingowych

Gay w projekcis praewidziano wykonamii pesadzki z betonu odpoimedo na scierane. nalszy przeprowadzic hadanie s sralnosci na

probkach matenaty pobranegs podcezas wykonywania posadzki

8.2.4. Wykaz dokumentow niezbednych przy odhiorze koncowym

Pray odbiorze koncowym powinny byc przediozone nastepujace dekumenty

) projekt architektomozng-budowlany wraz z rysunkanmt

v dziennik budowy. protokoly odbiorow przejsciowych

8.2.5. Odbhioru jakosciowego materialow

dokonue si@ po dostagzenu 1ch na budowe Nalezy sprawdz:¢ zgodnodc veascrvosc technicznych z wymaganiami odpowiednich

norm Iu mnych dokumentow (aprobat techmczaych). zezwalgjacych na sioscwanme ich W budownmctwie  Prezy odborze

"enl\'g wzonych robot nalezy dokonac sprawdzema malenalow na podsiawie zapwww W dzienniku b 1 zalaczonych
wiadczan icertyfikaty, swadectwa zgodnosc) z kontroh, stwagrdzajacych 2godn uzytych

r‘.r_‘b amentac)i tachniczne} oraz z powolanvmi normanm « aprobatame techmicznymu Materialy uzyle do ‘,Por*ama posadzki. nig

majace dokumeniow stwigrdzajacych ich jakost 1 nasuwajgce z tego wzgledu walphwosc: powinny Dyo podd ne padaniom przez

upowaznone laboratona

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Mormy g sa ehowiazkowe - za wyjatkiem
1 Wymienionych - jako obowiazujace -w Zalaczmiku nri do rozporzadzenia Mz dma 7 kwietma 2004 1 (Dz U Nr 109
poz 1155) w sprawe zmiany warunkow techmcznych jakim pownry cdpowsadac budynki ©ich usytuowame (Dz U 2002
nr 78 poz 690 z 12 kveetrua 2002;
2 Przywolanych w ninigjsze) S;‘.?:‘C,f‘k&:ﬁ, techniczng) w pktd - jako obigatoryng dia dan
3 Jeshisa przywotane w projekcie’ jako podstawa '\r'.;-H 1 lub rozw sz ania
; w“an’w- -2 Warszawa

514 rozdz 25

etk Pyl CETAMICInE SCiegnne 39 ) 2 Hiasy CRNOSCY L ZNakowanie
FKJ'E?N 14400 nil ~raramicrzne - Pehbiarar oru
PN-73.B-1 Piytia | KSZiakk) poMtogowe Kantionxo.
PN-G2.B-12145 Mosadzki z batonu 1 zapra ”y Fc,n er‘*c‘“ej
£ cagrzehn

-



ST-01.13.00 ,STOLARKA | SLUSARKA"
kody CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem dirzwi i okien

1. Wstep
1.1. Zakres rohot objetych SST
Roboty. kiorych dotyczy ninigjsza ST ohejmuje wszystkie czynnoéci umozimviajace | majace na celu montaz.
- ckien zewnetrznych
- drzwi zewnetrznych
- stolarkl drzvnowe) wewnetrzne;
- balustrad schodowych

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze) ST sa zgodne z zaneszczonymiw ST Mlymagania cgolne”.
Stolarka - wykonanie lub laczenie obiobionych glemantéw drewnianych. PCV i wyrobow plylowych Nie zalicza sig tu konstiuke
drewnanych ani oktadzin
Drzwi - konstrukeja do zamykania obworu, przeznaczona glownie do zapewniema dostepu. dzialajaca na zawiasach przegubowych
osi obrotu lub za pomoca przesuvwu
Okna - konstrukcja do zamykania ofwore przeznaczona glowme do dodwietlenia + wenlylac) pormeszezen dziatajaca na zawasach
przegubowych. osi obrotu

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 00 00 Wymagamz ogolneg’

2. Materiaty
Ogoine wymagania dotyczace matenalow. 1ch pozyskiwama i sktadowama. podano w ST 00 00 G0 Wymagania ogolne’

Whudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z ckuciami i powlokami malarskimi

21, Okna
~ Okna z PVC 1 Aluminium wg zestawiena stolark: projekiu branzy architektury
2.2, Drzwi

- Wszystkie drzwi do sanitariatow | pomieszczen ze wspomaganiem wentylacji grawitacyne) musza posiadac dolne nawietrzak
umozhvaajace naptyw odpowiednie] dosci powietrzz do pomiesrozenia oraz musza bys wyposazone w samozamykasze. Drrwi
prtycinowe pokryte lanmmatem CPL

- Drzw zewnetrzne w systenmvie alurminiowyn izofowanym teroicznie w standardzie co najmnie) 77mm

Povwagrzchme profill nalezy wykonczyc povdokami lgkiermczymi w kolarze RAL 5007 wedluy systemu kontrol jakoscl Qualicoat
A Wymog techniczne.

A 1 lzolacyjnoéé lermiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi wspolczynnk U f <

2 2Wim2K lzofacyiposc termiczna dla catego przeszklenia Lhw < 2 0 Wm2K

A 2 Kategorie szezeinosc

Frzepuszczalnose powietrza

Flasyfikacja. Klasa 3wy PN IN 12207 2001

Specyfikacja techniczna wykonama i odbioru robot budowianych

Weodoszezelnosé

Klasyfikacja 4A wg. PN EN 12208 2001

Odpornose na obciazenie wiatrem.

Kiasyfikacia C2 wg PN EN 12211 2001

8. Wymiary profili

Giehokose zabudowy dia ramy. stupka i rygla wynosi 77 mm

Glebokose zabudowy dia skrzydla wynosi 77 mm

Profile wykonane ze stopu AIMgSI 0 6 F22 wg DINT1725 DIN 1745 1 DIN 17615

C Wypeiniene

smm SunGuard SN 51/28 ESG/ ramka 14 arg / 4mm ESG/ ramka 14 arg / LamiGlass Extra Clear 33 2

Patamelly oplyczno-engrgetyczne szyby zespalong)

Ll - 40% EN-410

Lre - 16% EN-410

g 1SF) - 23% EN-410

Ug ~ 0.6 Wim2K EN-673

wylmiary 1 losci zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe) w projekcie architeklury

2 ¢ Stelarka drzwiowa wewnetizna

diewt plycinowe, staiowe, stalowe p poz | drew szklang

2 3 Draw i scianki przeszklone wewnelrzne zaprojekicwano w systemie alummiowym nigizolovwanym termncznie w standarazie o

najmnie) $5num
Powerzchme profil nalezy wykoncryé powlokam fakierniczym wedlug systemu kentiol jakose: Qualicoat
nncZng.

i nalazy rdobiacars snndeie v nbhheremany ctafusrmumg
NEZY Goeral rgodme X onhCzemam slalyCrnyi

A Wymon
Wymiary pro
B Wynuaty profili

Gigbokossé zabudowy dla oscieznicy 1 skizydla wynos: a5mm

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0.5 F22 wg DIN1725 DIN 1748 1 DIN 17615
C Viypeinenie

Szklo - Float VEG 33 2

24 Drzwn v soianky przeszkione o oodwyzszong] adoormnosc
rzolowanym termiczive posiadajacym stosowng xlasyfikacie ppoz w standardzie co najmnigj 78mim
Powierzehme profill nalezy wykonczyc powtckami lakiermiczymi wadlug systemu kontroh jakoser Qualicoat
Wszystive rigtiki puvinny DyC e stah nieidzewng

A 1 Wymog techniczne

Wyrmary profill nalezy dobierad zgodnig z obhczemanu statyczoymi

A 2 Kalegore szczeinesc

Przepuszezainodc powietiza

Klasybhkacia Klasa 2 wg PN EN 12207 2001 \
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Waodeszczelnose

Klasyfikacja 3A wg PN EN 12208 2001

Odpornosé na obciazene wiatrem

Klasyfikacja Cf1 wg PNEN 122112001

B Wymiary profiy

Glebokose zabudowy dla OsCieznicy | skrzydiia wynosi min 78mm

Profile wykonane z& stopu All4gS10 5 F22 wg DIN1725 . DIN 1746 1 DIN 17515

Zestawy szybowe o cdpowiednie) odpornasei Gariowes 2godnie 2 zapisami w aprobace technizzrig] systamy

Wymary 1 losc zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe) w projexcie architekiury

- Brama oddzieienia pozaroweqo w garazu

Dia zapewniama naturainego przewietrzania garazu zastosowano otwor pizewielrzajacy w sciame oddzelenis pozarowsqo Otwer
ten w przypadky pozaru bedzie zamykany brama oddzelama pozaroweln o odporosci El 120 zamykana samoczynnie
sterowana z instalacji SAP

2.3 Balustrady

Balustrada klatk: schodowe) z rur ze slai merdzewney Balustrady powinny spetniac wymog §298 Rozporzadzema Minsira
infrastruktury w spravas technicznych. jakim Rovanny odpowiadac budynk 1 ich usyluowanie

2.4, Odbojinice

- na scranach we wszvstkich clagach komunikacynych pozior Tyoh dostepnych dla pacienlow naiezy zamocowac odhojoporecze
firmy CS Polska lub rownowazne

- w salach tozkowych gabinetach zablegowych nalezy zamocowac cdiginice fimy CS Polska lub ‘ownowazne

- ha narczacl w ciagach komunikacyinyeh mizy drzvasch wepgciowych de gaminetow. poko Nalesy zastosowac narozik
systemowe CS Pelska inh rawnowarea

2.5, Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolark budgowiang; powinien byc wyposazony w okucia zamykajace taczace zabezpeczajace uchwiylown.
ostonowe Okugia pochiwyt ze stali nerdrewna; kwascodporng). ¢ df Min 80Grmm <dinish | rozetks wykonane ze stal nerdzewng
kwasoodporne; Okucia pownny odpowiagac wymaganiom norm

Waeystiie elementy vanny byC zaoferowane w stanie komplatnie okutym tzn w cene cfertowa nalezy whczye wszysthie okucia
niezbedne do Nezawodnego funkgonowania. nawet jeshi nie zostaly one wyraznie | w szozegolach wymienone w lekstach
przetargowych. Okuciom stawia SI§ Najwyz8Ze wyrmagana

Elementy (e nalezy dostarczac na budowe w ujednaticonych partiach pochodzacych od JEdNeQs producents — dostawcy

2.6, Skiadowanie elomentow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w Magazynach zamknetych suchych t przewiewnych zabezpieczonych przed opadan
almosferycznymi

Paorllogi w pomieszezeniy MAGAZYOIWYIN powinny by utwardzone pOZIOME 1 rowne Wyroby nalezy ukladac w odlegloscr e
mriejszep nz T m od czynnyeh urzadzen grzemnych povanny by¢ zahezpieczane przed USZKodzenmem

3. Sprzet
Ogolne wymaganig dotyczace sprzetu podano w ST 00 00 00 Wymagama ogolne
Sprzet do mortazy Grzwi — reczny sprzet hudowlany elektronarzedma muary ze stie LUl skiadans poziemioe rusziowania
I ¥ ¥ ¥ | S

podnoshik, ruravwie

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogctlne wymagania dotyczace transportu podanc w ST 00 00 00 wWymagania ogoine
4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow
Elementy wykonczone powinny byc pakowane w sposob zabezpleczaacy (e przed uszkedzenism 1 ZNISZCzZEnem okreslony przez
producents instrukga winna byc dustarczona odbiorcom w 2zyku polskin
Freechowywanie elementow powinne zapewnac staty golowosC uzycia ich do montazy Przechowywac w pom@szezeniach
krytych zamknigtych suchych przewiewnych v cdlegivsci me mmejsae; iz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych
4.3. Transport materialéw
Stolarke arzwiowa 1 akienrg przewozic dowolnymi Srodkami transpenu w sposab zabEzpisczaacy je przed przesuwanien sia
hodczas jazdy uszkodzenem | zriszezeriem
Wyraby do transporty zabezmeczyc pized uszkodzeniam: przez cdpowiednie opakowanie Okucia e zamontowane do skizynst
drzwiowych | okiennych transpartowac | przechowywad skompletowane w odrgbnych fabrycznych opakowaniach
ZJaladungk 1 roziadunek powinien cdbywac sie w sposéb zmechanizowany pizy pomacy wozka widitwego o HAZVIGU
dostosowanym do ciezary palety lub zurawia WYROSEZONBQO W zawiese 2 wiclam

5. Wykonanie robot
Ousine zasady sykonama rebot padano w ST 00 00 00 Wymagana agolne
5.1 Warunki przystapienia do robot
Prrea preystapieniem ao MOMAzY stolark ralesy sprawdzic dokiadnose Wyronan=2 ascezy kiére powmnny bys wykonane zgogn
SOAMBJANIAMI wykongna rghot MUrowyCh W preypadiu stwierdzema wad o wykonamu lub zabrudzen powetzenn oscigzy nalezy
12 naprawic 1 oczysoig
5.2, Przygotowanie osCiezy
Przed osadzenem etolark nalezy sp O Ma pizyiegac oscieznica
prazypadiu w FSEPUIACYCn wad \w wykenamn nscieza fub zabrudzemn JCLT povierzchrg usuieze na T2y nanrawic | oezysoid
Stolarke nalezy zamocowas v puskiach rozmieszezonych w nsciszy ZJOTNE Z Wwymaganany
5.3 Osadzenie slolarki
W sprawdzone Praygolewane cscieze nalezy wstawic oscieznice na podkladkach lub histwach Elementy ketwizce
nsadzic w osciezach
Uszczelenie cscezy nalezy wykonac atam traale pl SWYCANY W pEnka polierelanowa
Ustawone dizwr okna Nalezy sprawdzic w piche W roziarve Qopusreza cdchyienie od piohu powinng (V%
"8 M wysokosC nie BCE] iz 3 mm Roznice wyrmiaiow po przekainych re powmny byl wieksze od
Crzekatne; 30 I m 3 rm prey dingssc przekaine; do 2 m 4 mm orzy tlugosc) przakaing powyzer 2 m
i ; TOopud sagledem ermicznym pizes w VEEMIENE SzCZENiny mig
PTOUpUSZEZonym do stosowama do 1890 celu swadectwem ITB Zatrama s UZy
hemiczne sekodiive dia zdrowia ludzr
aC Za poMoea Kotew Iub haxow osadzonych vw oscigzy
Szczelny nug Td IUrent wypetnic matenaiem Zolacyinym dopuszeranym do Y0 celu svnades
Przea tnvatym TCONEIEM HBIRZY SOMAWIZIC USIAVENIE OSCIBZNC W PICTE L poZIoNie

U0 JORMadnoss wykonania osrieza do ktore

Linnigsze od 1 mm
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogalne zasady konlroli jakesci podanc w ST 00 00 00 Wymagama ogolne”
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badanie materiatéw
Badanie matenaldw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzic posrednio na podstawie zataczonyeh
zaswiadczen o jakosa wystawionych przez producenta vraz zaswiadezen wyKonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajacych
zgodnose uzylych matenaléw z wymagamami dokumentacji techniczne). W przypacku. gdy producen! elementow przeprowadzil
badania jakosc materalow we wilasnym zakresie, wyniki tych badan powinny byc zatgczone do dokumentaci odbiorczey
6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych
Sprawdzenie kompletnosci zestawy narzedzi stuzgcych do montazy (na podstawie instrukeji montazowej producenta).
Sprawdzenie wymaganych uprawnieri ekipy mentazowe; (np. do pracy na WYSokosci)
Sprawdzenie wyposazenia ekipy mentazowej w wymagane $rodki BHP
ldentyfikacja zestawu systemowych czesci skladowych wyrobu {metalowe profile konstrikoyng elementy ziaczne. Biementy
wypelniajace)
Identyfikacja zestawu niesystemowych elementow sktadowych na podstawie dokumentag) projektowe) (np. oszklene, elementy
Kotwiace, montazowe masy uszczelniajace)
Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumenlagi projeklowe)
6.2.3. Prace montazowe
Kentrola w trakcie prac montazowych powinna ohejmowac
- sprawdzenie polozenia elementow kotwiacych
sprawdzenie montazu profil konstruke) nosne; faczenie profili regulacja
sprawdzenie wypelnienia ram szkiciely konstrukcyinego taflami oszklenia i/ luh pivtame menrzerrestyny
- SPIaWGZENIE MONEZU USZCZBIBK {MONtaz narznikow | / lub klejene uszezelek w narozach) | lslew szkienia
- sprawdzenie wypelenia wnelrza dla seian materatam zelacyjnymi | montazy ckladam wewnelznych,
- sprawdzenie wypelnienia potaczenia ze stropem
- Sprawdzenie wykoiczenia polaczen narozy. polaczen w poziomie cokoly budynku i w peziomie attyk
sprawdzenie przygotowania Konstruke) do odbioru — wyRONama niezbeanych prac konserwacyjnych {ub napraw drobnych
uszkodzen
6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakoscr wbudewania powinna obegjmowar sprawdzenie stany | wygladu elementéw pod wzgledem (Gwnodo
PIONOWGSC | SRCZIOMOwania. sprawdzenie rozmieszezena IMIBISC | EROS0DU MOCOwaNa. sprawdzenie uszezelnienia sprawdzemia
dziatama czesc ruchomych. stan  wyglad wbudowanycn glementow oraz ich Zgodnosc 2 dokumentaca
Destarczone na plac budowy matenaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakoses
Konlrola jakoscr polega na sprawdzeniu czy dosiarczone materiaty 1 wyrohy Majg zasveadezenia o jakosc wyslawione przez
producenta craz na sprawdzeniu wiascrvose technicznych na podstawie badan daraznych
6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbiory rabot przeprowadza sig celem oceny czy spelnione zoslaly wsaystkie wymagama dotyczace wykonanych
rohot
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogelne zasady obmiaru rohot podano w ST 00 CC.00 Mymagania ogoine
7.2, Jednostka i zasady obmiarowania
Jeanosikg obmiarowa jest )

- dia drzwi, okien fasad - metr kwadratowy (m”)
- dla balustrad  parapetow odho)me - metr biezacy (mb)
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wizlkosci obmiarowe okresla sie na podstawe dokumentacji projextowe] Sprawdzonych w natiirze
8. Odbior roboét
Ogolne zasady odbicru iobot podane w ST 60 00 00 Wymagania coolne’
8.1. Odbidr elementow przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny byc sprawdzone nastepujace cechy

- zgodnosc wykonania elementow i ich skladowych z dokumentacja techmczna

- wWymary gotowego elementu 1 jego ksztal,

- prawidlowose wykonania palaczen (przekroje, dhlugosc i rozmeszezene spawcwy SILl). srednice  obworow

- dotrzymanie dopuszczalnych udchylek w wymiarach. katach i plas czyznach

- fodza) zastosowanych matenaldw
8.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykonczeniy
Przy odbiorze stolarki 1 elementéw slusarsko-kowalskich powinny byc sprawdzone

- prawidlowosc osadzenia elementy w konstrukep budowtane)

- Zgodnosc whudowanegoe elementy z projektem

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagana dotyczace platnosc: podano w §1 Wymagania ogolne

i0. Przepisy zwigzane

PMN-B-31000 1986 Slolatka budowiana Terminoloma

FN-EN 12519 2007 Okna 1 drzwi - tlerminologia

PN-B-05000 tags Okna i drzws - Pakowanie, przechon ywanie s transpent

PN-EN 12207 2601 Okna i drzw Przepuszczalnese powietrza Klasyhkaca

PN-EN 14351-1+A1 2010 Okna i drzws -- Norma wyrehu wiasciwoso: eksploatacyne - Czase | Ckna i drzwi zewnelrzne taz
vAasciwoser dotyczacych edpormosc oaniowef vlub dymcszezelnos

PN-EN 12978441 20122001 Drewi i bramy - wrzadzema zabezpieczajace 4o drzva s biam 2 fiapedem Wymagama metody badan

PHN-EN 13241-i4A0 3 Bramy - Nomma wyrobu ~cz 1 wWyIGhy bez wiascwosc detyczanyrh ndpomasgei ognicwe)
b dymaoszezelnosc

FPN-CN 1527 7ni1 Drzwi okna toiany asles Kiaty Zeluge - 0UROIMOSE Na vlamare - wytiagania | klasyhkaca

PN-EN 1528 2011 Crzeir okna sciany ostongwe Kiaty. zaluzje - odpornosc na wlamanie - meloda badania gia
okreslema udpormodci na chciazenie slatyczne

PN-EN 1524 2011 Drzwi, ckiia sclany osionowe, kraty zaluzie - odpomose na wiamane - melcda badama Aqia
ckreslenia cdporiosa na ol:Clazeme dynarmiczne

PN-EN 1330 2011 Orzve, okna  suany ostonowe. kialy, zaluzje - odpomesé na Wamarie — meloda badama dia

okreslenia odgpoimosci na proby recznego wlamania



PN-EN 12209 2005
PN-EN 1806 2610
PN-EN 1090-1+A1 2012

PN-EN 1090-2+A1 2012
FN-EN 1279-5 2006
PN-EN 1086-1 2012

PN-EN 1095-2 2012

PN-EN 1088-3 2012
PN-ENISO 12543-1 2011

PN-EN 150 12543.5 2011

PN-EN 1276-5+42 2011
PN-B-07151.3 1009

PN-B-021

53:2002
Nomma 1SO

Okucia budowlane Zamki mechaniczne wraz z zaczepami Wymagania | metody badan

Okutia bugdowdane Kiamki i galki drzwicwe wraz z tarczan Wymagaria 1 metody badan

Yykonanie konstrukci stalowych alumimicwych - ¢z 4 Zasady oceny zgodnosc elementow
konstrukcyjnych

Viykonanie konstrukey stalowych 1 alumimowych - ¢z 2 Wymagania techniczne dotyczace konstrukg):
stalowych

Szkio budowlane - szyby zespolone

Szkio w hudownictwie ~ szkio powiekane — ¢z 1 Defuucie i klasyfikaca

Szkio w pudownictwe ~ szklo powlskane - ¢z 2 Wymagania 1 meiody badana powlak kategori: A 8
S

Szklo w budownictive - szkdo powlekane ~ ¢z 3 Wymagania 1 metody badama powlok kategorn C D
Szkto w budownictwie ~ szkio warstwowe | bezpieczne szklo warstwowe - ¢z 1 Defimgie 1 opis czesc
skladowych

Szkic w  budownictvie -~
twykonczenie ohrzeza
Szkio w budownictwe - izolacyne szyby zespolore - ¢z 5 Ocena zgoanosct

Akuslyka budowlana Ochrona przed halasem w budynkach izolacyjnosc akustyczna przegrod
v budynkach oraz zolacyjnosc akustyczna elementow budovdanych Wymagama

Akustyka budowlana Nazwy 1 okreslenia

Sena 9000, 8001 9002 9003 S0D4) Normy dotyczace SYSIEmOow Xapewnienia |akosc | zazadzana
Systemani zapewnienia jakosci

CEPEWNIENIA |GKoSCl 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosr

szhio warstwowe | bezpieczne szkio warstyowe - cz T \Wynmary



