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1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny na
przystosowanie istniejacych pomieszczen oznaczonych na inwentaryzacji
nr,nr308,309,310,311,312 zlokalizowanych na III pigtrze kliniki
neurologii WSZZ w Kielcach dla potrzeb monitorowania pierwszej doby

udaru mozgu.

2. Podstawa opracowania:
Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowig:

e umowa na wykonanie powyzszego zakresu prac

e ustalenia dokonane z inwestorem

e inwentaryzacja budowlana stanu istniejacego

e literatura techniczna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (DZ.U nr 75 poz. 690 ze zminamiQ

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony p.poz budynkéw 1 innych
obiektéw budowlanych (DZ.U nr 109 poz. 719)

e przepisy techniczno-budowlane 1 obowigzujace polskie normy

e protokot kominiarski nr 1305/2023 z dnia 13.10.2023r sporzadzony
przez ZU-H ,,SLONECZKO”

3. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje projekt techniczny na przystosowanie
istniejagcych pomieszczen(dla potrzeb monitorowania pierwszej doby

udaru moézgu) w zakresie obejmujacym:



rozwigzania funkcjonalne

wyposazenie technologiczne

instalacje sanitarne 1 wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
instalacji elektrycznych

gazdw medycznych

4. Opis stanu technicznego:

Budynek w ktorym zlokalizowane s3 sale jest obiektem V

kondygnacyjnym calkowicie podpiwniczonym zrealizowanym w

technologii mieszanej:

podstawowe elementy konstrukcyjne takie jak stropy, plyty
dachowe, elementy $cian nos$nych wykonane zostaty jako
zelbetowe prefabrykowane

pozostate elementy jak $ciany zewngtrzne , klatki schodowe

wykonane zostaly w technologii tradycyjnej

5. Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe:

Dla przystosowania istniejgcych rozwigzan dla docelowych potrzeb

niezbednym jest wyburzenie czesci istniejacych rozwigzan takich jak:

wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych.

wyburzenie $cian i1 posadzki tazienki istniejace;j

wyburzenie istniejagcych oktadzin $ciennych 1 posadzki wlazience
istniejace]

zdjecie istniejacych posadzek w pomieszczeniach

demontaz istniejgcych otwordéw drzwiowych

Roboty budowlane adaptacyjne:

e zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

e wykonanie otworu w S$cianie konstrukcyjnej pigtra III o wymiarach

200x230cm



6.

W

wykucie otworu o wymiarach 80x230cm w $ciance konstrukcyjnej j.w.
zatozenie nad wykonanymi otworami nadprozy stalowych

wykonanie oktadzin ceramicznych na $cianach tazienki

wykonanie posadzki ceramicznej w tazience

utozenie gtadzi samopoziomujacej 1cm w pomieszczeniach
wyrdéwnanie powierzchni §cian istniejagcych przyjeto w wysokosci 70%
powierzchni $cian istniejacych

montaz drzwi do pomieszczen (wymiana)

wykonanie posadzki w pomieszczeniach

malowanie pomieszczen

wykonanie petnego zakresu robo6t instalacji elektrycznych

wykonanie instalacji gazéw medycznych

wykonanie otworow w stropach nad III 1 IV pietrze 1 ptytach dachowych

Opis stanu projektowanego:

ramach stanu projektowanego przewiduje si¢ wykonanie prac

budowlanych w nastepujacych projektowanych pomieszczeniach:

¢ sala intensywnej opieki — 77,54m?2
e lazienka —3.52m2

81,06m2

Opis technologii wykonania robot:

Zamurowania;

Istniejacy otwor drzwiowy w S$cianie podluzne; korytarza zamurowac

gazobetonem gr. 12 cm odmiany ,,06”. Na gazobetonie wykona¢ tynk cem-wap

kat. IIT (alter. Scianke mozna zamurowa¢ pustakami ceramicznymi)



Robot wyburzeniowe:

Dotycza w glownej] mierze wykonania otworOw w istniejace] $cianie

poprzecznej prefabrykowanej kanatowe;.

Przy wykonywaniu tych otworéw o wymiarach 80x230cm 1 200x230cm nalezy

zachowac¢ szczegblng ostrozno$¢ z uwagi na fakt , iz na $cianach tych oparte sg

stropy nad III pigtrem 1 Sciany IV pigtra 1 strop nad IV pietrem.

Technologia wykonania w.w otworow jest nastepujaca:

I.

Podstemplowanie stropow z obydwu stron $ciany w ktérej majg by¢
wykonane otwory

Wyznaczenie na §cianie obrysu przewidywanych otworow

. Nawiercenie na krawedziach wyznaczonych otwordéw , otworow @20mm

w rozstawie co 20cm

wycinanie otworow wykona¢ pitg do cigcia betonu

. rownolegle w prefabrykatach $cian wykonaé nalezy gniazda o dtugosci

20cm dla stworzenia mozliwosci oparcia nadproza stalowego.

pionowe kanaty w plycie Sciennej srednicy 15 mm przylegajace

do wykutych otworow zala¢ betonem C20/25.

po osadzeniu nadprozy nalezy je osiatkowac siatkg Rabitza i otynkowacé
(tynk cem.) Kat. I1I

pozostale krawegdzie otwordw (mozliwie nieregularnych) uzupehnié
betonem i otynkowac

otwory w stropach nad III 1 IV pietrem o wymiarach 30x95cm

w istniejgcych plytach stropowych oraz w prefabrykowanej ptycie
dachowej wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci (wycinke

wykonac¢ pita do betonu)

10.posadowienie central na dachu kliniki wykona¢ w oparciu o opracowany

projekt konstrukcyjny konstrukcji wsporczych.



Roboty wykonczeniowe:

Sciany — uzupelnienia tynkéw na $cianach wykona¢ jako cem-wap kat. III

gtadzone gladzia gipsowa.

W tazience wyktadzina PCV do wysokosci sufitow podwieszonych.
Przy punktach wodnych fartuchy z PCV o wym. 160x160 cm.
Sciany malowane farba lateksowa.

Piony i poziomy instalacji sanitarnej w azience kryte. Pionowe elementy (na III
pietrze) wentylacji mech. obudowane ptytami gipsowo — kartonowymi na
ruszcie stalowym. Na IV pietrzepionowe elementy  wentylacji  mech.

obudowane plytami gipsowo — kartonowymi o odpornosci ogniowej EI-60.

Sufity — sufit podwieszany 60x60cm w wersji higienicznej na konstrukcji

stalowej (z zamocowanymi systemowymi uszczelnieniami)

Plyty wykonane ze 100% czystej welny mineralne;.

Pokrycie powloka malarska odporng na grzyby, plesnie, bakterie, tatwe
do mycia.

Konstrukcja nos$na z profilize stali ocynkowanej i malowane;.

W lazience sufity wodoodporne na wys. 2,6 m.

Posadzki - w lazience przewidziano posadzki z ptyt gres , w pozostalym

pomieszczeniach wyktadzina PCV ulozona przy potaczeniu $cian z posadzka
w sposOb wyoblony 1 bezszczelinowy umozliwiajacy doktadne mycie.

Stolarka drzwiowa:

e drzwi drewniane, ptytowe ze stalowg oscieznicg



e drzwi do sanitariatow beda wyposazone w dolne nawiewniki
umozliwiajgce naptyw odpowiedniej iloSci powietrza do pomieszczenia,

drzwi wyposazone w samozamykacze

Izolacje — w tazience nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg w postaci

folii w ptynie, przewidzie¢ na $cianach 1 posadzkach

Uwagi koncowe:

e niniejszy projekt techniczny jest integralng czescig petnobranzowego
projektu technicznego

e wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub
specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu czegsciach
projektu

o wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie

e projektem budowlanym i pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia do kierowania danym zakresem robot

e roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
iprzepisami BHP

e materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i
aprobaty

e techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi
oraz pozytywng ocen¢ higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad

Higieny.
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