DEPE PROJEKT
25-561 Kielce, ul. Piwowarska 36
e-mail: biuro@depeprojekt.pl

Rodzaj
dokumentacji STWIOR
Przebudowa klinicznego oddziatu leczenia udarow mozgu
"Z’anvﬁgrzema Swietokrzyskiego Centrum Neurologii
budowlanego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Branza INSTALACY]JNA SANITARNA
Kategoria obiektu XI
budowlanego
Nazwa Wojewddzki Szpital Zespolony ul Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
i adres Inwestora

data

wykonania podpis

‘ imie i nazwisko specjalnos¢ ‘ nr uprawnien ‘

Opracowata: ‘ mgr inz. lwona Zalinska Sanitarna ‘ SWK/0057/P0O0S/07 ‘ 07.2024 .



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST-s-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-s-01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNE]J INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
(CPV 24111900-4)

ST-s-02.00.00 TERMINY 1 ZASADY PLATNOSCI



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST-s5-00.00.00,, WYMAGANIA OGOLNE”
CPV45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji gazéw medycznych,
ktére zostang wykonane w ramach projektu wykonawczego dla Inwestycji : "Przebudowa klinicznego oddziatu
leczenia udaréw moézgu Swietokrzyskiego Centrum Neurologii Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy
ul. Grunwaldzka 45, 25 - 736 Kielce.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres roboét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wynikajacych
z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
objetych poszczegdlnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreSlenia
Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

* Zamawiajacy— osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt

* z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robot.

*  Wykonawca- osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.

* Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

* Inspektor nadzoru- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca

* w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

* Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami

* ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

* Podwykonawca— osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgéci robdt
budowlanych, oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z
ktérag Wykonawca zawarl umowe, za zgodg Zamawiajgcego, o wykonanie czg¢sci robot oraz jej nastepcy prawni.

* Inni wykonawcy— osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecilt bezposrednio wykonanie rob6t na
terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na terenie budowy.

* Roboty budowlane ("'roboty'')- zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce

* w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez
dostarczenia pracownikéw, materiatéw i sprzetu.

* Teren budowy-— przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach umowy.

* Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.

» Urzadzenia- aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢$¢ Robét Statych.

* Urzadzenia tymczasowe— wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
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budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu robot.

Materialy— wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne

z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Oferta— wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na pisSmie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie rob6t budowlanych oraz usunig¢cie wad zgodnie z warunkami okre§lonymi w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

Umowa- zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi§mie, o wykonanie okre$lonej
w jej tre$ci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegétowe warunki umowy— dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogélne warunki umowy.

Cena umowna- kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét
budowlanych wraz z usuni¢ciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Wada- jakakolwiek czg$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien— kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o péinocy.

Data rozpoczecia— data, okres$lona w szczegétowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢
roboty budowlane okre§lone w umowie.

Termin wykonania— czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie calo$ci lub czgsci rob6t
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia.
Data zakonczenia— data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawceg o gotowosci rob6t budowlanych do
odbioru.

Zmiana- kazde odstepstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Cena jednostkowa-— cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty— wartosci podane przez Wykonawce¢ w ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materialéw i pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku

i zastosowane przez Wykonawcg przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyZsza — zdarzenie zewng¢trzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny— wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi

w czasie realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
glod(TyjlailwlItlry[TTjg robot or [ TILTTt Wil Tillilos[i wykol[TTy[h robét; [t Towigl [lpod(tiw doilh ol 11y

i odbioru koncowego.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu— odbiér polegajacy na ocenie iloscii jakosci wykonanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy— odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robét, dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i odbioru lub, ktéra zostala wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Odbiér koncowy— odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato§ci wykonanych robét, ich wykonanie
zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Odbiér ostateczny — odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca— osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnig¢cia sporéw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys— zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci

z okre$leniem jednostek obmiaru i ilo$ci robét.

Kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawcg §lepy kosztorys.
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* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST)- oznacza dokument tak zatytutowany
zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za roboty budowlane, wlaczony do Kontraktu.

* Rysunki- oznaczaja rysunki Robét wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

* Przedmiar Robét- dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zosta¢ wykonane

* w Kontrakcie, wskazujace ilo§¢ kazdej pozycji.

* Dziennik Budowy- opatrzony piecz¢cig Urzgdu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw
Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

* Odpowiednia (bliska) zgodno$¢— zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

* Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywnag ocen techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

* Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu

* istosowania.

* Znak zgodnoS$ci- zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okres$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

* Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie
w tekscie do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami
i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni z inspektorem nadzoru
i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonywania napraw.
1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
. unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Iub wiasnosci spotecznej innych a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
. materialy i elementy rozbiérkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
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1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa bedzie sie
stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego w projekcie budowlanym dla przedmiotowej
inwestycji. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
*  oznaczenie przejs¢,
* oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego
Iub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okres§lonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wyréb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem
budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania i kontroli
Jjakosci materialéow i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do rob6t i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez
Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialow
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art.
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10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdélowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt
dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz
z tymi znakami winna by¢ dolaczona informacja zawierajaca:

* okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

* identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek
i klas¢ wg PN lub AT,

* numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodno$¢
wyrobu budowlanego,

* numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

* inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

* nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy si¢
usuna¢, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do
niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej, oznakowanie
umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materialdbw na podstawie zapisow w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych - sanitarnych
3.1. Wymagania ogélne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania rob6t budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykowywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach budowlanych
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobow
5.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow wykonania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petnag kontrole robét i jako$¢ materiatéw.

5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan celem ich oceny.
Wyniki badan bgdg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych — sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania ilos$ci robé6t i materialéw
Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bgda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [mb].
Jezeli szczeg6lowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okre$lonych robét inaczej, objgtosci beda wyliczone
w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenie w [szt.]. Obowigzuje doktadnoéé
do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed cz¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

7. Odbiér robét budowlanych
7.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
*  odbidr czgsciowy,
*  odbidr etapowy,
*  odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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*  odbidr koncowy,
*  odbidr po okresie rgkojmi,
*  odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbidr ,,po okresie rekojmi".

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,,po okresie rgkojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
w trakcie realizacji robdt, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac odpowiednie dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

* dziennik budowy,

*  odbidr przewodéw kominowych,

* dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw tylko dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

*  protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci,

*  protokoly z odbioru robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

»  protokoty z przeprowadzonych rozruchéw i regulacji poszczegdlnych instalacji,

*  Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnos$ci wykonania rob6t z ustalonymi warunkami i przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robét
Rozliczenie rob6t nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt sanitarnych.
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ST-s-01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
(CPV 45331000-6)
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru wewng¢trznej instalacji gazéw medycznych
w ramach projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla Inwestycji: ""Przebudowa klinicznego oddziatu leczenia
udaréw mézgu Swigtokrzyskiego Centrum Neurologii Wojewédzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy

ul. Grunwaldzka 45, 25 - 736 Kielce.

1.2. Instalacja gazéw medycznych

Instalacj¢ gazéw medycznych nalezy wlaczy¢ do instalacji gazéw medycznych.
Na potrzeby remontowanej Sali nalezy wykona¢ instalacje gazéw medycznych :

- tlenu (O),

Instalacje gazéw medycznych sprezonego powietrza, tlenu i prézni muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
PN-EN - ISO 7396-1 z VIL.2010r, PN-EN - ISO 7396-2 z .2011r.
Projektowane gazy nalezy wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z PN-EN 13348:2009 Miedz i stopy miedzi. Rury
miedziane okragle bez szwu do gazéw medycznych lub prézni nalezy taczy¢ poprzez lutowanie twarde. Podczas
lutowania twardego lutem srebrnym potaczenia rurociggéw, powinny by¢ w sposéb ciagly ptukane od wewnatrz gazem
ostonowym. Instalacje gazéw medycznych do $rednicy 22mm zaleca si¢ taczy¢ poprzez roztlaczanie koncéwek rur,
trojnikéw, tuki wykonaé poprzez gigcie. Dopuszcza si¢ taczenie rur za pomocg typowych zlgczek. Instalacje gazéw
medycznych wigkszej $rednicy 22mm nalezy taczy¢ za pomoca typowych zlaczek, tréjnikéw i
kolanek. Projektowane gazy medyczne zasilane beda z istniejacej instalacji. Instalacje gazéw medycznych beda
zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z normg PN-EN 9170-1 z 12.2009r., oraz norma PN-EN 9170-2
12.2010r. Kazdy punkt poboru powinien zawiera¢ dedykowany punkt potaczeniowy. Kazdy punkt poboru powinien
posiada¢ zawor serwisowy reczny lub automatyczny. Punkty poboru bedg instalowane w $ciennej tablicy poboru
gazéw. Projektowane instalacje gazow medycznych bgdg ponadto wyposazone w system alarmowy automatycznej
sygnalizacji stanu gazow medycznych, sktadajacy si¢ ze strefowych zespotow kontrolnych gazu, oraz analogowych
sygnalizator6w awarii gazow medycznych. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji
gazéw medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym stanéw awaryjnych tych instalacji. Odprowadzenie gazéw
anestetycznych rurg na zewnatrz budynku. Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do §cian lub stropéw. Zalecane
maksymalne odstepy podpar¢ dla rur miedzianych.

Zalecane maksymalne odstgpy podpar¢ dla rur miedzianych.

Srednica zewnetrzna rury [mm] Maksymalny odstgp miedzy podparciami

[m]

Srednica do 15 mm 1,5

Odlegto$¢ rurociagéw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnoleglego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz
10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie si¢ przewodéw z instalacja elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowac
minimalny przeswit 10 cm lub zastosowaé tuleje ochronna z PCV. Odlegto$¢ rurociagéw gazéw medycznych od
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rurociggdw gazéw palnych lub mediéw goracych nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm. Potaczenie nieroztgczne
rurociggéw nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich ztaczek lub ksztattek.
Podczas wykonywania potaczen rurociggéw rury powinny by ¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

ZAWORY ODCINAJACE
Instalacja gazéw medycznych zostata wyposazona W zawory awaryjne
i eksploatacyjne. Zawory awaryjne montowane w skrzynkach musza umozliwia¢ szybkie i pewne zamknigcie doptywu

gazu, a lokalizowaé¢ je nalezy na $cianie w miejscach dostgpnych i dobrze widocznych. Zawory eksploatacyjne
zamontowane zostang w zamykanych na klucz skrzynkach. Dostep do nich powinien mie¢ tylko personel zajmujacy
si¢ eksploatacja instalacji. Skrzynki kontrolno — informacyjne gazéw typu SZKA-3 wyposazone s3 W zawory oraz
aparatur¢ kontrolno — pomiarowg. Konstrukcja skrzynki i wyposazenie pozwala na:

» zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod ci$nieniem,

* pomiar i wskazanie ci$nienia lub podci$nienia gazéw,

* generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji i awaryjnej,

* sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych przekroczenia ci$nienia max. i min.

 fizyczne oddzielenie instalacji,

¢ awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

* awaryjne zasilanie gazéw medycznych.

MECHANICZNEJ I SZCZELNOSCI

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Préba wytrzymato$ci mechanicznej powinna by¢ wykonana po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem.
PROBY SZCZELNOSCI

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu

Rurociaggi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do §ciany badz sufitéw. Podejscia powinny by¢
za$lepione.

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu , a przed eksploatacjg instalacji:

Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowac wszystkie punkty poboru, manometry i wakuometry, zawory
nadmiarowe oraz czujniki ci$nienia

Sygnalizacja awaryjnych alarmoéw klinicznych

Spadek cisnienia gazéw medycznych (lub wzrost ci $nienia prézni) sygnalizowany jest przez sygnalizatory awaryjnych
stanéw gazéw SG zamontowanych na skrzynkach SZKA-3 lub na Scianie we wskazanym pomieszczeniu. Po
przekroczeniu krytycznych wartosci ci$nienia sygnat z czujnikéw doprowadzony zostaje do sygnalizatoréw, ktére

w sposob akustyczny i Swietlny informuja o zmianie ci$nienia. Sygnat awarii trwa dopdki ci $nienie gazu nie powrdci
do normy.

Instalacja sygnalizacji gaz6w medycznych zasilana jest w energi¢ elektryczna.

Stacja tlenu

Zrédto tlenu nie jest objete niniejszym opracowaniem. Zrédlo zasilania tlenu istnieje na terenie Szpitala
Wojewddzkiego.

Badanie szczelno$ci prézniowego systemu rurociggowego

Podtaczy¢ wakuometr do systemu. Uruchomié prézniowy system zasilajacy i odczekaé do osiggnig¢cia nominalnego
ci$nienia rozprowadzania. Odcig¢ prézniowy system zasilajgcy pod nominalnym cisnieniem rozprowadzania.
Sprawdzi¢ czy wzrost ci$nienia po uptywie 1 h nie przekracza 20 kPa przy otwartych wszystkich zaworach
odcinajacych. Badanie to moze by¢

przeprowadzone dla poszczegdlnych sekcji rurociggu, pod warunkiem ze zadna sekcja nie zostanie pomini¢ta.
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Badanie wytrzymato$ci prézniowego systemu rurociggowego

Badanie to moze by¢ przeprowadzone dla poszczegdlnych sekcji rurociagu, pod warunkiem ze zadna sekcja nie
zostanie pomini¢ta. Podtaczy¢ odpowiednie urzadzenie do pomiaru ci$nienia do badanej sekcji. Napetni¢ badane
sekcje gazem probierczym pod ci$nieniem 500 kPa. Po uptywie 5 minut sprawdzi¢, czy system nie ulegl rozerwaniu.

Badanie wytrzymato$ci mechanicznej systeméw rurociggowych do sprezonych gazéw medycznych

Podlaczy¢ odpowiednie urzadzenie do pomiaru ci$nienia do badanej sekcji. Napemi¢ badana sekcje gazem
probierczym pod ci$nieniem 1,2-krotnie wigkszym od ci$nienia maksymalnego dla tej sekcji. Po uptywie 5 minut
sprawdzi¢, czy system nie ulegl rozerwaniu.

Badanie szczelnos$ci mechanicznej systeméw rurociggowych do sprezonych gazéw medycznych

Podtaczy¢ odpowiednie urzadzenie do pomiaru ci$nienia do kazdej sekcji badanego systemu. Podnie$¢ ci$nienie gazu
probierczego do nominalnego ci$nienia rozprowadzania dla kazdej sekcji. Nalezy zastosowa¢ $rodki umozliwiajace
fizyczne odcigcie danego medium pomiedzy sekcjami, powyzej i ponizej kazdego strefowego zaworu odcinajgcego.
Odtaczy¢ i usunac zasilanie gazem probierczym. Zapisac ci$nienie i temperatur¢ pomieszczenia na poczatku i na koncu
czasu badania (od2hdo 24 h).

Badanie na obecnos¢ polaczen krzyzowych

Wszystkie systemy rurociaggowe musza znajdowac si¢ pod ci$nieniem atmosferycznym, przy otwartych wszystkich
zaworach odcinajacych. Zaleca si¢ stosowanie pojedynczego zrédla gazu probierczego, potaczonego w czasie badan
do jednego systemu rurociagowego. Zwigksza¢ ci$nienie (lub obniza¢) w systemie rurociggowym poddanym badaniu
do nominalnego cis$nienia rozprowadzana.

Sprawdzi¢ czy gaz przeplywa przez kazdy punkt poboru badanego systemu rurociggowego. Sprawdzi¢ czy nie
wystepuje przeptyw gazu przez jakikolwiek punkt poboru dowolnego innego otwartego systemu rurociggowego,
wywolany przez uzycie dedykowanego wtyku i co za tym idzie, nie wystgpuja zadne polgczenia krzyzowe. Jezeli
podczas procedury odbioru zostaly wykonane jakiekolwiek modyfikacje w systemie rurociagowym, powtérzy ¢ te

badania w catosci.

UWAGI OGOLNE

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy zastosowac obejme ognioochronng wraz z ognioochronng
akrylowa masg uszczelniajaca lub opaskami ognioochronnymi wraz z wypelieniem masg uszczelniajaca.

Dla srednic ponizej 40mm nalezy zastosowaé
Opaska ognioochronna

Zastosowania ogdlne Rury
Zakres temperatury stosowania -5-50°C
Zakres odpornosci na temperature -30 - 100 °C
Temperatura przechowywania i -5-50°C
transportu — zakres

Grubos¢ 5 mm

Masa uszczelniajgca
Zastosowania ogdlne Kable, Rury, Mieszane

11
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Maksymalny  otwér  w $cianie 1200 x 2000 mm
(Szerokos$¢)

Zakres temperatury stosowania 5-40°C
Temperatura przechowywania i 5-25°C
transportu — zakres

Okres trwatosci 15 miesigce
Zakres odpornos$ci na temperature -40 - 100 °C

2. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie.

ST-s-02.00.00 ,,TERMINY I ZASADY PLATNOSCI”
Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zaméwienia okresla projekt umowy.

LITRATURA
* PN-ENISO 7396-1 System rurociaggéw tlenu. Wymagania
»  PN-EN 3348:2009 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub
prézni. Wymagania
* PN-ENISO 9170-1 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych”
Czes¢ 1: ,,Punkty poboru do uzycia ze spr¢zonymi gazami medycznymi i préznia”.
* PN-ENISO 9170-2 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych”

Czes$¢ 2: ,,Punkty poboru do systeméw odciggu gazéw anestetycznych”
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych cz. 2 — Instalacje sanitarne
i przemystowe
Opracowata:
mgr inz. Iwona Zalinska
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