AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

AIR Kit

AIR Kit

Modut sterujacy AIR Kit umozliwia podtaczenie uniwersalngj, inwerterowej
jednostki zewnetrznej do wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej.

odstawowe cechy:
prosta budowa i niski koszt
petna kontrola agregatu skraplajacego
sterowanie za pomocg sygnatu analogowego 0~10VDC
tryb grzania, tryb chtodzenia
funkcja migkkiego startu
obstuga wszystkich urzadzen MDV z serii Office Standard
wysSwietlanie btedow
funkcja defrost
czujnik przeciwzamrozeniowy Frost (opcja)
sterowanie za pomocg sygnatu on/off
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Tryb grzania/tryb chtodzenia

Modut AIR Kit moze zasila¢ zaréwno wymienniki w centralach wentylacyjnych
pracujace jako chtodnice jak i nagrzewnice powietrza.
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Bardzo proste podtaczenie

Ukfad wykorzystuje elementy rozprezne wbudowane w jednostke zewngtrzng,
nie ma wiec koniecznosci stosowania dodatkowych zawordw.

Sterowanie agregatem odbywa sie za pomocg sygnatéw wejsciowych:
® bezpotencjatowy sygnat on-off do zezwolenia pracy w chtodzeniu i grzaniu
® sygnat 0-10 V pradu statego do ptynnej regulacji wydajnosci agregatu

Sygnaty wyjsciowe z modutu sterujgcego:

® bezpotencjatowy sygnat w przypadku wystgpienia alarmu

* bezpotencjatowy sygnat podczas funkeji odszraniania wymiennika
jednostki zewnetrznej

Miekki start

Inverterowa sprezarka z funkcja "migkkiego” startu ogranicza chwilowe
przecigzenia i spadki napiecia w sieci elektrycznej budynku. Wysokowydajne
sprezarki inwerterowe uzyskujg nominalng wydajnosé w bardzo kratkim
czasie co bezposrednio wptywa na czas wychtodzenia lub nagrzania klimaty-
zowanych pomieszczen. Mniejsze wahania temperatury gwarantujg natych-
miastowe uczucie komfortu.

Poréwnanie rozruchu inwerterowego z rozruchem tradycyjnym

Prad rozruchu
(%) rozruch bezposredni
600 + rozruch ,Y - A”
I rozruch inwerterowy
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100 T
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Schematy potaczen
Schemat potaczenia agregatu z centralg wentylacyjng nawiewna

Sygnaty wychodzace zmodutu AIR KIT:
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Oznaczenia:

—— Rurocigg miedziany CIECZOWY izolowany termicznie “Sygnaty sterujace:

+==. Rurociag miedziany GAZOWY izolowany termicznie - analogowy 0~10V
- == Potgczenia elektryczne / Sygnatowe i sterujace - oporowy 0-25 Q
@ Opcjonalny czujnik temperatury do zabezpieczenia przeciw zamrozeniowego - ON/OFF

Schemat potaczenia agregatu z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng

Sygnaty wychodzace z modutu AIR KIT:

Sygnaty wychodzace z centrali
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Oznaczenia:
— Rurocigg miedziany CIECZOWY izolowany termicznie *Sygnaty sterujace:
+==- Rurocigg miedziany GAZOWY izolowany termicznie - analogowy 0~10V

- == Potaczenia elektryczne / Sygnatowe i sterujace - oporowy 0~25 Q
@ Opcjonalny czujnik temperatury do zabezpieczenia przeciw zamrozeniowego . ON/OFF
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Dane techniczne

Komplet AHU-KIT24-B1 AHU-KIT36-B1 AHU-KIT36-B3 AHU-KIT42-B1 AHU-KIT42-B3 AHU-KIT48-B3 AHU-KIT55-B3
=<
Modut wymiennika KA8140 KA8140 KA8140 KA8140 KA8140 KA8140 KA8140 8
c
e
et e s ARDNTOU  JGRNTSOU  RONTIOU  WRONTSOU  WRONTTOU  GRENTOU  SSRENTOU %
Zasilanie jednostki zewngtrznej (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 B
Zasilanie modutu wymiennika (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-260/1/50 220-260/1/50 g
Wersja Rewersyjna pompa ciepta ;
Wydajnost Nominalna kw 70 104 10.5 121 121 13.6 15.7 g
Chiodzenie Min-Max kw 22-82 2.6~12.0 26~12.0 32-132 32~132 48~146 5.3~16.7 E
Nominalny pobor mocy kw 219 3.91 3.90 403 403 542 599 =]
EER kW/kw 321 2.66 269 3.00 3.00 251 2,62 §
. Nominalna kw 74 n1 n1 13.5 13.5 159 182 =
Wydajnosc ) =
Grzanie Min-Max kw 24~817 29-13.2 29~13.2 29~147 2.9~147 3.9~16.8 44~19.3 E
Nominalny pobér mocy kw 1.98 3.07 297 349 349 5.34 6.03 =
cop kW/kW 372 362 374 3.87 387 298 3.02 E
Przeptyw powietrza m3/min 58.3 66.7 66.7 66.7 66.7 125.0 125.0 2
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 60 63 63 63 63 63,5 64 =
Wymiary (szer. x gt. x wys)) mm 890x342x673 946x410x810 946x410x810 946x410x810 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333 il
Wymiary transportowe (szer. x gt. x wys.) mm 995x398x740 1090x500x885 1090x500x885 1090x500x885 1090x500x885 1095x495x1480 1095x495x1480
Waga (netto/brutto) kg 43.9/46.9 66.9/71.5 80.5/85.0 71.0/75.0 71.0/75.0 103.7/118.3 107/1212
Czynnik Typ R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
chtodniczy llose kg 150 240 240 280 2.80 290 3.00
Ciecz/gaz mm 09.52 / 0159 09.52 / 0159 09.52 / 015.9 09.52 / 015.9 09.52 / 9159 09.52 / 015.9 09.52 / 015.9
Rury chtodnicze Maksymalna dtugos¢ m 50 75 75 75 75 75 75
Maksymalna réznica pozioméw m 25 30 30 30 30 30 30
Zalecane przewody przewd zasilajacy mm? 3x25 525 5x25 5x25 5x2.5 5x2.5 5x25
elektryczne
izabezpieczenia  7apesnieczenie A 20 25 16 16 16 16 20
Rekomendowane zakresy Chtodzenie °C -15~50 -15~ 50
temperatury pracy (zewnetrzne]  Grzanie °C 15~ 2% 15~ 2%

Wydajnos¢ jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkow:

Chtodzenie: temperatura wewngtrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewngtrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB. Dtugosc orurowania: Diugosc potaczonych rur
wynosi 75 m, roznica poziomow wynosi 0. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A, GWP=2088). Dla poprawnej pracy jednostek zewngtrznych w trybie pompy ciepta, konieczne jest zastosowanie grzatki tacy ociekowej
lub zapewnienie swobodnego odptywu kondensatu w inny sposob. Dobor odpowiedniego rozwiazania jest w gestii instalatora.




