PODPORA POD CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNA NW1 szt.1

V\’IJDOK Z GORY sas SZCZEGGL "a” 1:10 SZCZEGOL. b” 1:10
50 ke 2174 * 2174
95 | /Rk Eggﬂ%om@ T T Tre 100x100x5
48 i +E_ —t | (" L=388 @
g m { :

997
897

gbrny poziom -

|
|
|
|

4] Vi H |+ o

2 PRZEKROJ C-C
I\bl.12x200 \bl.12><200©
L=200 L=200 4100 4 100
bl.12x200 42050
7 C : \, . i | HILTI HSM-M10x68/5

Nova e k % g I €
~ B Y ey Vv v :'r,“— . ) N N e N i i i o | =
ASASASANESASAR L8 m@ gormy porom . - 8

n istniejqca ptyta stropowa a , o
| 499, 2074 705, 2074 4100 | | @—0/ —
| 507, 2174 . 2174 - ! ﬁ
o i B -~ ‘ 200

WYKAZ STAL

600

488

2o
ﬂ;ﬂi-

CIEZAR STALI
NR SYMBOL | & [mb]| SZT. [JEDNOSTK. | CALKOWITY
(kg/mb] [kq]
1 Rk 100x100x5 4,448 2 14,08 125.26
2 Rk 100x100x5 0,997 4 14,08 56.15
3 Rk 100x100x5 0,797 2 14,08 22.44
4 Rk 100x100x5 0,488 12 14,08 © B2.45
5 bl.12x200 0,200 12 18,80 45,12
6 Rk 100x100x5 4,082 2 14,08 114.95
7 HILTI HSM-M10x68/5 48
RAZEM STALI ; kg 446.37
I
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ELEKTRODY ER-146
UWAGA:
1. Usytuowanie podpér w/% pro. wentylacji.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne:
— stopien oczyszczania powierzchni I,
| — zestaw epoksydowo—poligretanowy,

3. Przed zespawaniem stu;jd wypelni¢

welng mineraling,

! 4. Przed przystgpieniem doLwykononio
konstrukcji wymiary sprawdzi¢
na budowie. ) @u‘
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