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1.1.

CZESC OGOLNA

Uprawnienia i oSwiadczenie projektanta.

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2015r.
OKREGOWA

9

B2 B A
—~ | INZYNIEROW
[ |/ BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0080(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z péin. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014r. \poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Slawomir Andrzej Cholewka
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 marca 1960 roku w Rawie Mazowieckiej

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0280/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej §wi§tokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ﬁ GW g, A
drzgj Pie

mgr inz. An nigzek
Przewodniczaey skiadu orzekajgcego

Otrzymujg:
1. Pan Stawomir Andrzej Cholewka

ul. Biskupa M. Jaworskiego 26/54
25-430 Kielce

2. Okrggowa Rada SOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala Czionek skladu orzekajacego

nck sktadu orzekajacego
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LSS INZYNIEROW
gill BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-C8H-F58-XBL *

Pan Stawomir Andrzej Cholewka o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0120/16

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 37/7, 26-600 Radom

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-12 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie os$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Imie i nazwisko: mgr inz. Stawomir Cholewka

Upr. nr: SWK/0280/PWBE/ 15 w specjalnosci instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych bez ograniczen

Cztonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0120/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej dla zamierzenia:
Przebudowa klinicznego oddziatu leczenia udaréw moézgu
Swietokrzyskiego Centrum Neurologii Wojewoédzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach

Ul. Grunwaldzka 45

25-736 KIELCE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy

technicznej.
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1.2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest:

Przebudowa klinicznego oddziatu leczenia udaréw mézgu
Swietokrzyskiego Centrum Neurologii
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

1.3. Podstawa opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie
szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza. (Dz. U.
z 2019r poz. 595 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach ( tj Dz. U z 2020r
poz.797)

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 pazdziernika 2017r w
sprawie szczegOtowego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi ( Dz. U. 2017 poz. 1975)

- literatura, wytyczne

1.4. Opis stanu istniejacego:

W chwili obecnej pomieszczenia wykorzystywane sg na dwie sale
chorych z tazienkami.
Pomieszczenie znajduje sie na III pietrze w budynku

Swietokrzyskiego Centrum Neurologii dostepne sg z komunikaciji
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ogblnej wewnetrznej oddziatu. WysokosS¢ pomieszczenia 2,96m,
o$wietlenie naturalne i sztuczne, wentylacja grawitacyjna. W salach
wykonana jest instalacja oSwietlenia w oparciu o oprawy
Swietldbwkowe. Pomieszczenia posiadajg obwody gniazd ogdlnych
230V, gniazd dedykowanych DATA, gniazd instalacji komputerowej

RJ45 oraz instalacje przyzywowa.

ZALOZENIA PROGRAMOWE

Planuje sie adaptacje dwoch sal na potrzeby wzmozonego nadzoru
neurologicznego. W $cianie miedzy dwoma salami zostang wykonane
dwa otwory, tworzac jedno pomieszczenie z 6 t6zkami i stanowiskiem
nadzoru pacjentow bedacych w ciezkim stanie ale niewymagajacych
standardéw OIOM. Utrzymana zostanie jedna tazienka zlokalizowana
przy Sali od lewej strony.
Przy kazdym t6zku przewidziano punkt wyposazony w:

e 2 gniazda 230V DATA

e 4 gniazda 230V

e 2x gniazda RJ-45
Dodatkowo w miejscu powstajacego stanowiska nadzoru, planuje sie
wykonaé 2 punkty elektryczno-logiczne sktadajace sie z:

e 2 gniazda 230V DATA

e 4 gniazda 230V

e 2x gniazda RJ-45

W taczonych salach chorych wykonana jest instalacja przyzywowa,
ktéra pozostaje i zmiany nie sg objete ponizszym opracowaniem.
Istniejgca instalacja sygnalizacji pozaru SAP, pozostaje niezmieniona
gdyz nie ulega funkcja i rozktad pomieszczen. Na czas prac nalezy
zabezpieczy¢ detektory przed uruchomieniem spowodowanym
trwajacymi pracami budowlanymi.
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3. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie nie ulegnie zmianie.

4, WYTYCZNE OGOLNE OBWODOW ELEKTRYCZNYCH

41. Wytyczne do systemu zasilania i ochrony
przeciwporazeniowej

Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:
e instalacja oswietlenia podstawowego i nocnego 230V
e instalacja osSwietlenia awaryjnego
e instalacja gniazd wtykowych 230V ogdlnych

e instalacja zasilania komputerow 230V DATA,

Zasilanie budynku odbywa sie na zasadzie zasilania
dwustronnego, tj. na doprowadzeniu dwach linii zasilajacych, z
dwoch réoznych, niezaleznych GPZ (gtéwny punkt zasilajacy).

4.2. Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Sale chorych adaptowane na sale dozoru posiada osSwietlenie, ktére nalezy
zdemontowac. Instalacje na suficie oraz Scianach nalezy zdemontowac.
Nowy uktad opraw przedstawiony zostat na Rys.1. Pomieszczenie bedzie
posiadato 2 wejscia oraz stanowisko nadzoru nad chorymi. Nalezy
wykonac instalacje oswietlenia podstawowego sterowanego przy wejsciach
oraz z stanowiska nadzoru. Nalezy zastosowa¢ podwdjne taczniki
schodowe oraz krzyzowe, zgodnie z podziatem jak na Rys.1.

Dodatkowo w Sali nadzoru nalezy wykonac¢ oswietlenie awaryjne z
zastosowaniem opraw z ukfadem podtrzymania minimum 1h. Dla

uzyskania komfortu przebywajacych chorych nalezy wykonac¢ na Scianach
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punkty oswietlenia nocnego w formie kinkietéw ze skierowanym

strumienia do gory.

Nalezy zastosowac oprawy o minimalnych parametrach oraz cechach.

Oprawa oswietlenia podstawoweqgo:

Obudowa na stropowa
Typ zrédta

Moc oprawy

Strumien oprawy [Im]
Temperatura barwowal[K]
Stopien szczelnosci
Obudowa

Przestona

Wymiary

Oprawa oswietlenia nocneqgo.

n

Obudowa scienna ,Kinkiet
Typ zrédta

Moc oprawy

Obudowa

Strumien Swiatta

Oprawa fazienka.

LED

42W

4400

4000

IP65
Aluminium
Mikropryzma
600x600

LED
5w
Aluminium

Skierowany do géry.

Obudowa Scienna , Kinkiet umywalkowy”

Typ zrédta
Obudowa

Oprawa awaryijna.

Obudowa nastropowa
Moc oprawy

Czas podtrzymania pracy
Optyka

LED

Aluminium

3w
Minimum 1h.

Dookodlna.
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4.3.

4.4.

Instalacja Oswietlenia Oprzewodowania

Istniejgce okablowanie nalezy zdemontowac.

Nowg instalacje nalezy wykona¢ pod tynkowo. Przy drzwiach
wejsciowych oraz stanowisku nadzoru nalezy zabudowac taczniki
oSwietlenia p/t w puszkach tgaczeniowych PK60. Caty osprzet
tgcznikdw przy drzwiach oraz przy stanowisku nadzoru wykonac¢ w
ramkach 3M oraz 1M. Wysokos$¢ dolna ramki od posadzki 1,4m.
Aktualnie obwody oswietlenia w salach potaczone sg do puszek
rozgateznych nad stropem podwieszanym w korytarzu. Instalacja
o$wietlenia zasilana jest z rozdzielnicy pietrowej zlokalizowanej w
pomieszczeniu 343. Rozdzielnica pietrowa posiada wydzielone sekcje
zasilania oswietlenia, gniazd, gniazd DATA, oswietlenia awaryjnego.
Nowe obwody os$wietlenia awaryjnego oraz nocnego nalezy zasili¢ z
dedykowanej sekcji rozdzielnicy. Instalacja w korytarzu prowadzona
jest na trasach kablowych nad sufitem podwieszanym. Instalacje
nalezy wykona¢ przewodem klasy B2ca 3(4)x1,5mm?.

Nowe obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym o
charakterystyce B10. W pomieszczeni tazienki nalezy wykonac punkt
oSwietlenia kinkietu wraz z gniazdem 230V. Cato$¢ zabudowac w

ramce 2M.

Instalacja gniazd ogdlnych 230V

Instalacja prowadzona pod tynkiem, do likwidacji. Ze wzgledu na
zmiane funkcji potgqczonych pomieszczen na sale nadzoru, nalezy
instalacje wykona¢ jako nowa. Instalacja do wykonania pod tynkiem
z zastosowaniem kabli klasy B2ca 3x2,5mm?2. Lokalizacja
poszczegdlnych gniazd zostata przedstawiona na Rys.1. Doktadng
lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Osprzet gniazd p/t w puszkach PK60 z zastosowaniem ramek 4M.
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W kazdym wskazanym miejscu powstanie  punkt elektryczno-
logiczny, sktadajacy sie z 2 ramek 4M. W ramkach zabudowane bedg
4 gniazda 230V ogdlne, 2 gniazda DATA oraz 2 gniazda RJ45. Uktad
ramek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Wysokos$¢ montazu zestawu elektryczno-logicznego (PEL) wynosi
1,4m od poziomu posadzki. Zasilanie obwoddéw gniazd ogdlnych oraz
DATA wykonac z rozdzielnicy pietrowej w pomieszczeniu 343.

Obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo

pragdowymi ,AC” dla gniazd ogdlnych oraz nadprgdowymi B16.

4.5. Instalacja gniazd 230V dedykowanych DATA

Instalacja prowadzona pod tynkiem, do likwidacji. Ze wzgledu na
zmiane funkcji potagczonych pomieszczen na sale nadzoru, nalezy
instalacje wykona¢ jako nowa. Instalacja do wykonania pod tynkiem
z zastosowaniem kabli klasy B2ca 3x2,5mm?2. Lokalizacja
poszczegdlnych gniazd zostata przedstawiona na Rys.1. Doktadng
lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Osprzet gniazd p/t w puszkach PK60 z zastosowaniem ramek 4M.

W kazdym wskazanym miejscu powstanie  punkt elektryczno-
logiczny, sktadajgcy sie z 2 ramek 4M. W ramkach zabudowane bedg
4 gniazda 230V ogdlne, 2 gniazda DATA oraz 2 gniazda RJ45. Uktad
ramek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Wysokos$¢ montazu zestawu elektryczno-logicznego (PEL) wynosi
1,4m od poziomu posadzki. Zasilanie obwoddéw gniazd ogdlnych oraz
DATA wykonac z rozdzielnicy pietrowej w pomieszczeniu 343.
Obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami roéznicowo

pradowymi ,,A” dla gniazd DATA oraz nadpradowymi B16.
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4.6.

4.7.

4.8.

Instalacja telefoniczna
Nalezy przewidzie¢ instalacje telefoniczng wiaczong do istniejgcej

centrali telefonicznej przez GPD zlokalizowany w pomieszczeniu 343.
Punkty abonencki przewidzie¢ w miejscu biurka dla pielegniarki na
Sali.

Instalacja sieci komputerowej
Punkty abonenckie przewidzie¢ w do kazdego td6zka nie mniej niz 2
punkty oraz w miejscu biurka dla pielegniarki na Sali w ilosci 4 sztuk.
Instalacje okablowania wykonac¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
e wykonac zgodnie z normg PN-EN 50173,
e okablowanie kablem UTP kat. 6, zakonczone gniazdami
abonenckimi typu RJ-45
Instalacje od gniazd abonenckich nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni
nad stropem podwieszanym korytarza do pomieszczenia nr 343 do
istniejacej szafy GPD. W szafie nalezy zabudowa¢ dodatkowy patch-
panel 24xRJ45 z modutami Cat.6. Kable komputerowe UTP kat.6
nalezy zakonczy¢ w nowym patch-panelu. Do uruchomienia nalezy
dostarczy¢ kable krosowe 2m w ilosci 24 sztuk. Catos$¢ okablowania
nalezy pomierzy¢ i przedstawi¢ wyniki w formie protokotfu
pomiarowego.
Dodatkowo dla planowanej instalacji kamer dozoru, nalezy wykonacd
w pomieszczeniu 2 punkty PEL1 (Gniazdo RJ-45 n/t). Lokalizacja na

Rys.1 na Scianie pod zabudowg kanatéw wentylacyjnych.

Zasilanie obwodow wentylacji.

W pomieszczeniu zostanie wykonana nowa instalacja wentylacji w
oparciu o agregat do centrali wentylacji MDV 55R32INT OU.
Zasilanie do centrali zabudowanej na dachu nalezy wykonac¢ z
rozdzielnicy  gtébwnej pomieszczenie 442. W  powyzszym

pomieszczeniu znajduja sie obwody zasilania uktadow wentylacji
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5.

budynku Neurologii. Nalezy z rozdzielnicy zza gtéwnego wytacznika
wyprowadzi¢ WLZ kablem B2ca 5x4mm? do nowej rozdzielnicy n/t
2x12M. Nowaq rozdzielnice nalezy zabudowaé obok istniejacych (na
wprost od wejscia do pomieszczenia 442). Od nowej rozdzielnicy
nalezy wyprowadzi¢ WLZ do zasilania centrali na dach kablem
5x4mm?2. W pomieszczeniu 442 istnieje przepust na dach, ktory
nalezy wykorzysta¢ i ponownie uszczelni¢. W celu zabezpieczenia
nowego obwodu wentylacji, nalez zabudowac zabezpieczenia:
e Zasilanie nowej rozdzielnicy - B32A

e Zabezpieczenie centrali z nowej rozdzielnicy - B20A.

Dodatkowo w pomieszczeniu tazienki zabudowany zostanie
wentylator wywiewny, ktory nalezy zasilic z obwodu oswietlenia.

Wentylator uruchamiany wraz z wtgczeniem oswietlenia.
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