Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
1| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.1| 0840-05 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - demontaz r-g
analogia x0,6
47,52 m2 47,520
RAZEM 47,520
2| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m?2
d.1| 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
30,15 m2 30,150
RAZEM 30,150
3| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1| 0504-03
65,25 m2 65,250
RAZEM 65,250
4| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1| 0354-04 m2 - demontaz drzwi r-g X2
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci m2
d.1| 0104-05 powyzej 15 do 40 cm; miejsce cigcia - Sciana
4,98 m2 4,980
RAZEM 4,980
6| KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - | m3
d.1| 0212-03 Sciana kanatowa
analogia
3,035 m3 3,035
RAZEM 3,035
7| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci m2
d.1| 0104-05 powyzej 15 do 40 cm; miejsce cigcia - strop
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
8| KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z m
d.1| 0210-14 betonu zwirowego od spodu - pod belki nadprozowe rms
x2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9| KNR 4-01 | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji | m2
d.1| 0201-01
2 m2 2,000 S
RAZEM 2,00L
10| KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - | m3
d.1| 0212-03 strop
analogia
0,148 m3 0,148
RAZEM 0,148
11] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ 25 km wraz z utylizacja
0108-10
analogia
9,256 m3 9,256
RAZEM 9,256
2 Roboty adaptacyjne
12| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub m2
d.2| 0303-02 | zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.2| 0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120
analogia | mm x2
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7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
14| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, | m2
d.2| 0703-02 | podciggach, biegach i spocznikach schodowych
2,52 m2 2,520
RAZEM 2,520
15| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z m2
d.2| 0711-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
2,52 m2 2,520
RAZEM 2,520
16| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.2| 0602-02
23,4 m2 23,400
RAZEM 23,400
17| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy | m
d.2| 0602-04 uszczelniajgcej pionowej
12 m 12,000
RAZEM 12,000
18] KNR-W 2-02 | Sciany z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.2| 1123-02 | izolacyjnej rulonowe
analogia
20,28 m2 20,280
RAZEM 20,230
19| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.2| 0602-01
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
20| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy m
d.2| 0602-03 | uszczelniajgcej poziomej
7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
211 NNRNKB | (z.Vl) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2| 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warsiwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
22| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 m2
d.2| 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podtozu z tynku
128,22 m2 128,220
RAZEM 128,220
23| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 m2
d.2| 2011-07 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm - wyréwnanie
do 70%
Krotnos¢ = 3
85,866 m2 85,866
RAZEM 85,866
24| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szi.
d.2| 1025-02 | wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD7
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykie m2
d.2 1026-01
2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
26| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne m2
d.2| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone - antysept.
7,56 m2 7,560
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RAZEM 7,560
27| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.2| 202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
77,54 m2 77,540
RAZEM 77,540
28| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.2| 1123-02 | izolacyjnej rulonowe
77,54 m2 77,540
RAZEM 77,540
29| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.2| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
77,54 m2 77,540
RAZEM 77,540
30| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.2| 1124-05 | zgrzewane - wywinigcie z wyobleniem wypetnionym
analogia
23,62 m 23,620
RAZEM 23,620
31| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba
analogia | lateksowa
57,9 m2 57,900
RAZEM 57,900
32 Wykonczenie otworéw w stropie na pozostatych kpl.
d.2| analiza kondygnacjach
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 2-02 | Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2| 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
50-01 - obudowy pionéw
11,1 m2 11,100
RAZEM 11,100
34| KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.2| 2004-07 | na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
50-01
26,049 m2 26,049
RAZEM 26,049
35| NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2| 202 2702-01 | wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
61,071 m2 61,071
RAZEM 61,071
3 Konstrukcje stalowe na dachu pod centrale
36| KNR 2-05 | Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu t
d.3| 0208-05 [ do 250 kg - konstrukcja pod centrale
0,276 t 0,276
RAZEM 0,276
37| KNR 2-05 | Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu t
d.3] 0208-05 | do 250 kg - wzmocnienie obrzezy
0,708 t 0,708
RAZEM 0,708
38| KNR 4-01 [ Uzupetnienie pokryé¢ 2 warstwami papy dachow m2
d.3| 0515-02 betonowych - analogicznie do istn. pokrycia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
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