SA Ttumiki prostokatne LOXI M I D E

SA
Ttumiki prostokatne

LOXIMIDE

DANE PROJEKTOWE

Szerokos¢ A [mm] mm
Wysokos¢ H [mm] 313 mm
Dtugos$¢ L [mm] mm
Liczba kulis [szt] 0 ]szt
T X 100 mm
Szerokosc kulisy d [mm] X 200 mm
L X AB
Rodzaj kulis AB/AR < AR
Strumien Q [m3/h] m3/h
Owiewki 0/Z
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SA Ttumiki prostokatne LDXI M I D E

1. SA-821-313-1500-3-200-74-AR-0

PARAMETRY
Szerokosé A [mm]
Wysokos¢é H [mm] 3

Dtugos¢ L [mm] H

Szerokos¢ kulisy d [mm]

Przeswit miedzy kulisami s [mm]

llos¢ kulis n [szt.]

\'} Lw
[m3/h] [dB(A)]

250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]

Przed sttumieniem

Ttumienie

Po sttumieniu

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Hz
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