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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.Podstawa opracowania:

e 7zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu prac,

® wizja w terenie,

¢ dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu,

® obowigzujace normy i przepisy,

e Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz.
725 z p6z. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2022r.,

poz. 1225 z p6z. zm).

1.2.Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku Swietlicy Wiejskiej w Brzozie
wraz z przebudowa istniejacych pomieszczen w celu poprawienia izolacyjnosci cieplnej i estetyki
budynku, a takze wykonanie niezbednej przebudowy pomieszczen i przeprowadzenia prac
remontowo- budowlanych w celu poprawienia bezpieczenstwa przybywajacych w nim ludzi oraz

przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.

1.3.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.
Przedmiotowa dziatka polozona jest w zachodniej czgsci miejscowosci. Najblizsze sgsiedztwo to
budynki jednorodzinne oraz budynek ustugowo-handlowy. Dojazd do dziatki droga gminng o
nawierzchni asfaltowe;.
Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek Swietlicy Wiejskiej, sktadajacy sie z budynku gtéwnego
oraz budynku z zapleczem sanitarno-gospodarczym. Dziatka jest cze§ciowo ogrodzona. Strefa
wejsciowa jest utwardzona. Wjazd na teren inwestycji bezposredni z drogi gminnej (dz. nr 215/1).
Na terenie nieruchomosci nie znajduja si¢ obiekty przewidziane do rozbiérki.
Do budynku doprowadzone sg przytacza:

e wodne,

e  kanalizacji sanitarnej,

e telekomunikacyjne,

® energetyczne.

1.4.Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmian¢ zagospodarowania terenu.

Wejscie na teren dzialki, teren utwardzony, przeznaczony do wymiany. Nalezy rozebra¢ istniejace
utwardzenie, zamieniajac na nowe zgodne z zalaczonym rysunkiem zagospodarowania terenu oraz
przekroju. Wykonawca zobowiazany jest do utylizacji urobku. W miejscach, gdzie moga wystapic¢
grunty stabono$ne nalezy przewidzie¢ wymiang podloza na nosne. Istniejace ogrodzenie rozebrac i

wykona¢ nowe zgodnie z przebiegajacymi granicami. Nowe ogrodzenie wykona¢ z paneli



systemowych, ocynkowanych malowanych proszkowo na stupkach stalowych w rozstawie do 2,5m
wraz z podmuréwka systemowa betonowa. Ostateczng kolorystyke ustali¢ z zamawiajacym przed

dokonaniem zamdwienia.

1.5.Zestawienie powierzchni zabudowy poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu.
Istniejace bez zmian.

1.6.Dane méwiace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Budynek Swietlicy Wiejskiej w Brzozie nie podlegaja w ramach obowiazujacych przepiséw
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze
ochrony konserwatorskiej. Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nie wymagaja
pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z przepisami ustawy o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.7.Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

1.8.Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczeniu w zakresie zgodnym przepisami odrebnymi.
Nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu z uwagi

na charakter inwestycji.

1.9.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.

Nie dotyczy.

1.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian.

Podpis projektanta



2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Strzelce Kraj.,

Oswiadczenie projektanta br. architektonicznej

Ja, nizej podpisany(a) Stanistaw Gaczynski posiadajagcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

rozwiazan architektonicznych: bud. Inwestorskich i gospodarczych, adaptacji
projektéow typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw
zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacja tych budynkow

z dn. 14-05-1976r. nr 131/76/Gw oraz aktualny wpis na list¢ cztonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego — Lubuska Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie WIkp. — nr
LBS/B0/2066/01

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2023r, poz. 682 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany, dotyczacy budowy:

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W BRZOZIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
DZ. NR 55, W OBREBIE 16 BRZOZA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Prawdziwos$¢ danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wtasnorgcznym podpisem.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig¢ aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta )



Strzelce Kraj.,

Oswiadczenie projektanta br. sanitarnej

Ja, nizej podpisany(a) Jakub Mandzij posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

Projektowania i Kkierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych z dn. 01-06-2007 r. nr ew. LBS/0010/PWOS/07oraz
aktualny wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie WIkp. — nr LBS/IS/0154/07

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
20232r, poz. 682 z p6ézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany, dotyczacy budowy:

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZOZIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
DZ. NR 55, W OBREBIE 16 BRZOZA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Prawdziwos$¢ danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wtasnorgcznym podpisem.

W zataczeniu przedkitadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig¢ aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta )



Strzelce Kraj.,

Oswiadczenie projektanta br. elektrycznej

Ja, nizej podpisany(a) Jacek Hajdasz posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z dn. 19-05-2012r.
nr LBS/0051/POOE/12 oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego — Lubuska Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie WIkp. — nr
LBS/IE/2011/03

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
20232r, poz. 682 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany, dotyczacy budowy:

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZOZIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
DZ. NR 55, W OBREBIE 16 BRZOZA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Prawdziwos$¢ danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wtasnorgcznym podpisem.

W zataczeniu przedkiadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig¢ aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta )



4. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

4.1. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu prac,

wizja w terenie,

dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu,

obowigzujace normy i przepisy,

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz.
725 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2022r.,

poz. 1225 z p6z. zm).

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku Swietlicy Wiejskiej w Brzozie

wraz z wykonaniem niezbednej przebudowy pomieszczen i przeprowadzenia prac remontowo-

budowlanych w celu poprawienia bezpieczenstwa przybywajacych w nim ludzi oraz

przystosowanie budynku dla 0séb niepetnosprawnych.

Uktad funkcjonalno — przestrzenny budynku Swietlicy Wiejskiej pozostaje bez zmian.

Szczegbtowy zakres opracowania zawiera:

demontaz komina spalinowego,

wymiang stolarki okiennej (wraz z parapetami wewngtrznymi)

wymiana i odnowa stolarki drzwiowej zewngetrznej

wymiana skrzynek elektrycznych,

demontaz istniejacych przewodéw wentylacyjnych

wykonanie wentylacji mechanicznej

wymiana instalacji elektrycznej w catym obiekcie,

wymiana instalacji wodociggowej

wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

montaz instalacji ogrzewania elektrycznej (grzejniki wiszace, klimatyzatory)
montaz instalacji klimatyzacji typu multi-split

montaz instalacji wentylacji

montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

montaz instalacji odgromowej

montaz instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW

budowa instalacji zasilajacej urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
remont pomieszczen po wykonanej wymianie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz
wodnej

roboty remontowo-budowlane wewnatrz budynku



4.3. Charakterystyka obiektu
4.3.1. Lokalizacja
Budynek Swietlicy Wiejskiej znajduje si¢ w miejscowosci Brzoza na dziatce nr 55. Dojazd do
nieruchomos$ci istniejacym zjazdem z drogi publicznej. Budynek posiada przylacza
wodociaggowe, energetyczne oraz kanalizacyjne do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Najblizsze

sasiedztwo to budynki jednorodzinne oraz budynek ustugowy.

4.3.2. Opis budynku

Budynek Swietlicy Wiejskiej nalezy do IX kategorii obiektéw budowlanych. Budynek objety
zakresem opracowania to budynek jednokondygnacyjny, sktadajacy si¢ z dwéch bryl/czesci tj.
budynek gtéwny , na obrysie prostokgta, z dachem dwuspadowym symetrycznym oraz
budynek zaplecza sanitarno-gospodarczego, z dachem jednospadowym.

Konstrukcja budynku gléwnego tradycyjna: fundamenty betonowe, S$ciany murowane,
konstrukcja dachu drewniana wykonana z wigzaréw wieszarowych ze §ciggiem stalowym,
dach pokryty blachodachéwka, kominy murowane z cegly ceramicznej. Stolarka okienna i
drzwiowa wykonana jest z PCV, drzwi zewnetrzne PCV.

Konstrukcja budynku z zapleczem sanitarno-gospodarczym tradycyjna: fundamenty betonowe,
Sciany murowane, konstrukcja dachu drewniana, jednospadowa dach pokryty blachodachéwka,
kominy murowane z cegly ceramicznej. Stolarka okienna i drzwiowa wykonana jest z PCV,

drzwi zewngetrzne PCV.

4.3.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

kubatura budynku 1060,50m’
powierzchnia zabudowy 249,20m’
powierzchnia uzytkowa budynku 204,00m’
wysoko$¢ budynku do kalenicy budynku gtéwnego 6,50m
dlugo$¢ budynku 27,20m
szerokos¢ budynku 11,80m
liczba kondygnacji 1

4.4.Wykaz robot termomodernizacyjnych

e (Odnowa oraz wymiana drzwi zewn¢trznych na energooszczedne, a od granicy z dziatkg
54 dodatkowo aluminiowe.

e Wymiana okien na energooszczedne a od granicy z dzialka 54 dodatkowo aluminiowe,
szyby w catosci mleczne.



4.4.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje si¢ odnowe drzwi zewngtrznych z przodu budynku oraz wymiang istniejacych drzwi
wewngetrznych i zewnetrznych (od strony granicy z dz. nr 54) na nowe. Dodatkowo drzwi z tylu
budynku od strony granicy z dz. nr 54 musza by¢ wykonane z aluminium i posiada¢ wspétczynnik
przenikalnosci ciepta U=1,3 W/m*>K. Istniejace drzwi nalezy zdemontowaé. Drzwi wejéciowe od
strony frontowej nalezy podda¢ renowacji poprzez zdemontowanie ze skrzydet zamkow i usunigcie
powtok malarskich przy uzyciu metod chemicznych i mechanicznych, a nastgpnie przejs¢ do
czynno$ci kolorystycznych. Kolor zewng¢trzny drzwi RAL 7037 (ostateczny kolor ustali¢é z
zamawiajacym przed wykonaniem prac zwigzanych z kolorystyka budynku). OScieznice w kolorze
drzwi. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szerokos$ci otworu w S$wietle oScieznicy drzwi. Minimalna szeroko$¢ otwieralnego skrzydia w
oScieznicy to 90cm. Wejscie do pomieszczenia gospodarczego, projektuje si¢ drzwi petne,
wykonane z PCV, jednoskrzydtowe.

Otwory drzwiowe do toalet nalezy dostosowa¢ do wymiaru szerokos$¢ otwieralnego skrzydia w
oscieznicy 90cm. Grubo$¢ skrzydita drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejszaé
wymiaru szeroko$ci otworu w $wietle oScieznicy. Drzwi powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczenia. Otwory o sumarycznym przekroju nie powinny by¢ mniejsze niz 0,022m? dla
doplywu powietrza.

W ramach remontu, projektuje si¢ wymiang istniejacych okien w calym budynku na nowe PCV oraz
aluminiowe z szybami w caloSci mlecznymi w pomieszczeniach sali gléwnej i kuchni
o wspoélczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2'K w ukladzie trzyszybowym. Kolor okien RAL
7037.

Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ szczegétowe pomiary istniejacych otworéw.

Po demontazu istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonawca zobowigzany jest ja

zutylizowac.

4.4.2. Wymagania ogoélne dotyczace materialow

Materiaty powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej 1 spelnia¢ wymagania stosowanych norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych. Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i
przepisami BHP. Nie przewiduje si¢ zadnych szczegdlnych wymagafn odno$nie materiatéw lub
wyrobéw budowlanych. Wymagany jest system spelniajacy wszystkie ponizsze parametry (lub

przewyzszajace je):

4.4.3. Przygotowanie powierzchni $cian murowanych, otynkowanych, pokrytych
powlokami malarskimi

Powloki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszcza si¢ w sposéb widoczny nalezy usunaé za

pomoca szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usuni¢ciu

powtok lub wyprawy catg powierzchni¢ $cian nalezy zmy¢ woda.

4.5. Parapety
Ze wzgledu na wymiang calej stolarki okiennej, zaklada si¢ wymian¢ parapetéw wewngtrznych na

nowe. Zamontowa¢ parapety wewnetrzne wykonane z ptyty wiérowej lub MDF.



4.6. Roboty remontowe wewnatrz budynku
4.6.1. Roboty malarskie, okladziny $cian i posadzki

Istniejace posadzki z plytek ceramicznych nalezy rozebra¢ a powstala powierzchnie oczyscic.
Podlogi we wszystkich pomieszczeniach (z wyjatkiem paneli w sali gléwnej) oraz $ciany w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych obtozy¢ plytkami ceramicznymi. Przed rozpoczeciem
prac zabezpieczy¢ panele podlogowe w sali glownej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do
zabezpieczenia podlogi nalezy wykorzysta¢ najgrubsza foli¢ (tzw. mocna foli¢ malarskag LDPE), na
foli¢ nalezy potozy¢ dodatkowo grubg tekturg. Rusztowania uzywane wewnatrz budynku powinny
posiada¢ gumy na kotach, chroniace przed zarysowaniem powierzchni. Projektuje si¢
przemalowanie wszystkich pomieszczen farbami lateksowymi o odporno$ci na szorowanie w klasie

minimum 2.

4.6.2. Instalacja wodociggowa
Zasilanie budynku w wode zimng z istniejagcego przylacza wody. Zewnetrzng instalacje
wodociggowa wykonaé z rur PE-HD o $rednicy 50mm. Ci$nienie wody w instalacji wodociagowe;j
przed kazdym punktem czerpalnym powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,5 bar i nie wigcej niz 6 bar.
Wejscie wody do budynku w pomieszczeniu gospodarczym poprzez istniejacy korytarz -
zastosowa¢ natynkowg szatke na kluczyk, wyposazona w gtéwny zawér odcinajacy kulowy DNS50,
na odejsciu do instalacji hydrantowej zawér zwrotny antyskazeniowy DN32, na odejsciu do
instalacji bytowej zawor odcinajacy kulowy DN25 oraz zawdr pierwszenstwa DN25.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przy umywalkach za posrednictwem elektrycznych
przeplywowych podgrzewaczy wody w toaletach o mocy 3,5 kW oraz w kuchni o mocy 8kW.
Instalacj¢ wodng projektuje si¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego i aluminium o
$rednicach: 16, 20, 25 i 32. Przejscia rur przez §ciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Kulowe
katowe zawory odcinajace nalezy zamontowac na podej$ciach do przyboréw sanitarnych i punktéw
czerpalnych. Rury w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinie gr. 9 mm.
Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie
zaworéw antyskazeniowych.
Woda doprowadzona bgdzie do wszystkich punktéw czerpalnych tj. baterii zlewozmywakowych,
umywalkowych, ptuczek zbiornikowych, podgrzewaczy wody.

UWAGI:

- Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen, osprz¢tu, armatury i baterii.

- Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem i zasypaniem nalezy wykona¢ préby

szczelnosci.

- Minimalne ci$nienie prébne= ci$nienie robocze x 1,5, ale nie mniej niz 6 bar.

- Przed wykonaniem préb szczelnosci instalacje nalezy przeptukac.

- Po wykonaniu préby szczelno$ci instalacje przed oddaniem do uzytkowania nalezy

zdezynfekowac i przeptuka¢ oraz uzyskaé pozytywny wynik badania jakosci wody .

- Préby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru

robdt instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL Zeszyt 7.



4.6.3. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji. Instalacje zewngtrzna
wykona¢ z rur PCV o $rednicy 200 mm klasy SN4, na trasie instalacji zewnetrznej (na zatamaniach i
rozgalezieniach) stosowa¢ studzienki rewizyjne DN400 mm wykonane z tworzywa sztucznego.

W budynku zaprojektowano pion kanalizacyjny Dn 110 mm, wyprowadzony nad dach i zakonczony
rurg wywiewng 110/160, a na dole rewizja.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC-U oraz PP HT
faczonych na kielichy z uszczelkami, o $rednicach 200, 160, 110 i 50 mm. Podejscia do przyboréw
sanitarnych montowa¢ w bruzdach. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ z tac
ociekowych klimatyzatoréw przewodami skroplin @50 z rur PVC taczonych za pomoca potaczen
kielichowych z uszczelkg kanalizacyjng (stosowaé syfony). Dozwolone jest odprowadzenie skroplin
elastycznym wezem o zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajacej przewodowi odporno$¢ na
zalamania i uszkodzenia umozliwiajac jednocze$nie swobodne ksztaltowanie przebiegu
odprowadzania skroplin z jednostki wewngtrzne;j.

Pion kanalizacyjny zabudowa¢ ptytami kartonowo-gipsowymi.

Rury kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem minimalnym 1,5%.

Przejscie przez tawy fundamentowe nalezy wykonaé w rurze ochronnej uszczelnionym elastycznym

szczeliwem.

4.6.4. Instalacja grzewcza i klimatyzacja
W pomieszczeniach sali gtéwnej oraz kuchni zastosowaé odnawialne zrédila energii w postaci
$ciennych pomp ciepla typu powietrze-powietrze (w uktadzie Multi Split) do celéw ogrzewania i
klimatyzacji. Parametry jednostek wewnetrznych wg rysunku I-2.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, bibliotece oraz w pomieszczeniach gospodarczych
zaprojektowano wiszace elektryczne grzejniki panelowe
-moc 500W, 1000W, 1500W (230V)
- bryzgoszczelno$é: IPX4
- niskotemperaturowe elementy grzewcze z radiatorem
- elektroniczny termostat zapewniajacy stabilng temperatur¢ pomieszczenia
- system sterowania z zegarem tygodniowym
- funkcja Eco-Start decydujaca o czasie zalagczenia w celu osiggnigcia wymaganej temperatury w
przedziale czasowym
- intuicyjny panel sterowania z wy$wietlaczem LCD
- wysokiej jako$ci metalowa obudowa malowana proszkowo
UWAGI:
-Instalacje zasilania grzejnikow wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia i z zaleceniami
uprawnionego elektryka.
- Instalacj¢ klimatyzacji nalezy poddawa¢ okresowym przegladom, co najmniej jeden raz w
roku, nalezy wykona¢ czyszczenie i dezynfekcj¢ uktadu.
- wszystkie materiaty i urzadzenia posiadajg odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz znak

HCEH.



- Instalacja klimatyzacji moze by¢ montowana wylacznie przez wykwalifikowane osoby

posiadajace tzw. uprawnienia "f-gazowe" (zarejestrowane w UDT).

4.6.5. Instalacja wentylacji

W budynku projektuje sie:

- wentylacje wywiewna grawitacyjng - poprzez zastosowanie kominéw murowanych, stosowac
kratki wywiewne stalowe.

- wentylacj¢ wywiewna hybrydowa - poprzez zastosowanie dachowych nasad wentylacyjnych
Turbowent hybrydowy o $r. @200mm.

- wentylacje wywiewna mechaniczng - poprzez zastosowanie wentylatorow tazienkowych o
wydajnosci 97mdh, instalacja uruchamiana razem z instalacja oS$wietlenia (toalety) poprzez
wlacznik Scienny.

jako elementy nawiewne przewidziano :

-nawietrzaki grawitacyjne o $r. 150mm, wyposazone w grzatk¢ elektryczna, filtr i stabilizator
przeptywu.

Wszystkie przewody/kanaly wentylacyjne (kanaty taczace kratki wywiewne z nasadami
dachowymi) nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych. Zaprojektowano kanaty stalowe ocynkowane
SPIRO oraz kanaty stalowe ocynkowane prostokatne. Stosowaé izolacje cieplna kanaléw z mat

kauczukowych lub izolacji na bazie mineralnej (dedykowanych do kanaléw wentylacyjnych).

UWAGI:

1) Instalacj¢ wentylacji nalezy co najmniej raz w roku podda¢ okresowemu przegladowi oraz
oczyszczeniu i opcjonalnie dezynfekcji.

2) Filtry sprawdzac¢ i wymienia¢ co najmniej raz na 3 miesiace.

3) Co 3 miesiagce kontrolowac i czySci¢ kratki zewnetrzne (czerpnie i wyrzutnie).

4) Co najmniej 2 razy w roku dokonaé przegladu nasad dachowych, oczyszczenia nalotéw
statych oraz przesmarowanie czg¢sci obrotowych smarem. Powyzsze czynno$ci musi wykonac
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

5) drzwi do toalet musza posiada¢ w dolnej czgéci kratki transferowe lub podcigcie o
powierzchni przekroju co najmniej 220 cm?.

6) Przez caly okres uzytkowania system wentylacji nalezy utrzymaé na odpowiednim poziomie
higienicznym.

UWAGA! Po uptywie 4 tygodni od rozpoczgcia uzytkowania budynku nalezy oczysci¢ kratki

i/lub wymienic¢ filtry (ze wzglgdu na zabrudzenia, ktérych zrédlem jest pyt z budowy itp.)

4.6.6. Instalacja hydrantowa ppoz.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o potaczeniach
gwintowanych o $rednicy DN32 mm. Calg instalacje¢ realizowa¢ zgodnie z PN-B-02865. Wszystkie
przewody rurowe nalezy mocowa¢ za pomoca systemOw przeznaczonych dla instalacji ppoz.
Podejscie do hydrantu 25 nalezy wykona¢ rurg DN32. Hydrant musi posiada¢ mufe redukcyjna
DN32/25 oraz mosi¢zny Srubunek z oringiem DN25.



Przy potaczeniach gwintowanych nalezy wykona¢ gwinty stozkowe, a do uszczelnieh gwintéw,
powinno si¢ stosowa¢ konopie i paste.

Nalezy instalowa¢ wylacznie hydranty posiadajace Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje
Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz.

W budynku zastosowaé hydrant 25, nascienny z wezem tlocznym pétsztywnym @25 mm o dlugosci
30m zgodnym z norma PN-EN 671-1 w szafkach koloru czerwonego. Kierunek otwierania
drzwiczek nalezy ustali¢ i potwierdzi¢ na budowie.

Hydrant powinien by¢ oznakowany w sposoéb pozwalajacy na ich szybkie odnalezienie.
Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegltosci ok. 5Sm od hydrantu i powinno by¢ widoczne.
Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ISO
7010:2012.

Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z
PN-EN 671-3:2009 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Cze$¢ 3: Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantdéw wewnetrznych z wezem plasko
sktadanym" oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksiazke konserwacji systemu.

Rur ani urzadzen nie wolno malowa¢ i gruntowa¢ farbami metalicznymi. Uzyte do wykonania
instalacji materiaty oraz sposéb prowadzenia robét musza odpowiada¢ warunkom technicznym i

przepisom BHP.

4.6.7. Bialy montaz
W zaprojektowanej toalecie meskiej zamontowa¢ umywalke porcelanowa, ustep kompaktowy oraz
pisuar. W toalecie damskiej przystosowanej roéwniez dla os6b niepelnosprawnych zastosowaé

sanitary dostosowane dla oséb niepetnosprawnych oraz uchwyty.

4.7. Roboty uzupelniajace

Istniejacy komin na sali gtéwnej nalezy zdemontowa¢ do poziomu posadzki.

Znajduja si¢ w budynku scen¢ poddaé¢ renowacji. Powloki malarskie z elementéw drewnianych
usungé¢ za pomocag metod mechanicznych i chemicznych, drewno profilaktycznie zabezpieczy¢
preparatami o wiladciwosciach grzybobdjczych i plesniobdjczych, a nastgpnie pokryé warstwa
lakieru ogniochronnego. Lakier musi by¢ przeznaczony do podlég w pomieszczeniach

wewnetrznych uzyteczno$ci publicznej, posiada¢ wysoka twardo$¢ i odpornos¢ na §cieranie.

4.8. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Wejscie do budynku $wietlicy wiejskiej odbywac si¢ bedzie bezposrednio z poziomu terenu przed
gléwnym wejsciem (brak schodéw). Budynek jest dostosowany do potrzeb 0s6b

niepetnosprawnych.

4.9. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu po przeprowadzeniu inwestycji i w trakcie jej realizacji ograniczy si¢
do terenu dzialki oraz najblizszego sgsiedztwa na ktorej postawiony jest budynek objety

opracowaniem.



Uwagi:

Inne nie uj¢te w opisie elementy lub problemy zaistniale w trakcie realizacji wyja$niane
beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie roboty ogélnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ ze sztuka budowlang oraz przepisami BHP
i PPOZ oraz ochrony Srodowiska.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku réznic skorygowac.

Podpis projektanta



6. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU



5. CZESC OPISOWA PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

51 Podstawa projektowania.
Projekt techniczny opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,
- konsultacji z inwestorem,
- planu sytuacyjnego,
- wizji 1 inwentaryzacji urzgdzen energetycznych w terenie,
- przepiséw budowy urzadzen energetycznych.

5.2 Zakres projektowania.
Opracowanie obejmuje :

- instalacj¢ wewnetrzng pomieszczen budynku,
- szatke rozdzielczo-pomiarowa SRP,
- tablice rozdzielcza kuchni TRK,
- instalacje wentylacji i ogrzewania,
- instalacje¢ niskopradowa,
- instalacj¢ fotowoltaiczna.

53 Dane energetyczne budynku:
- napigcie sieci zasilajacej 400/230 V,
- przylacze kablowe 4 przewodowe ,

- pomiar energii elektrycznej — szafka pomiarowa na §cianie na zewnatrz budynku

- moc przylaczeniowa 30 kW.
- ochrona od porazen — zastosowanie wylacznika réznicowopradowego

54 Bilans mocy:
odbiornik Moc Wspdiczynnik Moc
Lp zainstalowana jednoczesnosci chwilowa
(kW] (kW]
1 o$wietlenie 2 0,5 1,0
2 Gniazda 230V ogdlnego uzytku 4 0,6 2,4
3 Gniazda kuchni 230V 3 0,6 1,8
4 Lodéwka 1 0,6 0,6
5 Lodéwka 1 0,6 0,6
6 Patelnia elektryczna 4 0,6 2.4
7 Podgrzewacz przeptywowy 3-f 8 0,4 3,2
8 Podgrzewacz przeptywowy 1-f 3 0,3 0,9
9 Podgrzewacz przeptywowy 1-f 3 0,3 0,9
10 | Zmywarka 2 0,5 1,0
11 Warnik 2 0,5 1,0
12 | Garnek elektryczny 2 0,5 1,0
13 | Klimatyzacja 4 0,6 2.4
14 | Wentylacja 1 0,5 0,5
15 | Grzejniki elektryczne 5 0,6 3,0
16 | Kuchenka elektryczna 6 0,6 3,6
17 | Stanowisko DJ 3 0,8 2.4
Razem 29,9

Moc przytaczeniowa 30kW




5.5 Zasilanie budynku.
W celu zasilenia projektowanego budynku w energi¢ elektryczng nalezy:
— na $cianie budynku zainstalowaé projektowang szafke pomiarowa SP zlicowana z elewacja,
— 7 istniejgcego ztacza kablowego KHOO utozyé pod tynkiem WLZ YKY 4x16mm’ do projektowanej
szafki pomiarowej SP na $cianie zewnetrznej budynku ,
— z szafki pomiarowej SP poprowadzi¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca do tablicy rozdzielczej TE kablem typu

YKYzo 4x16mm’
— w tablicy rozdzielczej uziemi¢ szyn¢ PEN dokonujac jednocze$nie rozdzialu na szyng
NiPE

5.5.1 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy zainstalowanej 9,9 kWp w modutach fotowoltaicznych,
bedzie posadowiona na potudniowej czgéci dachu budynku.

W sktad danej instalacji fotowoltaicznej wchodza 22 polikrystaliczne mody fotowoltaiczne o mocy 450W
oraz tréjfazowy falownik o mocy znamionowej 10 kW.

Moduly fotowoltaiczne nalezy przymocowa¢ do dachu za pomocg systemowej konstrukcji montazowe;j.

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano tréjfazowy falownik o znamionowej mocy 10kW.
Projektowany falownik automatycznie synchronizuje si¢ z siecig elektroenergetyczng. Posiada wtasny uktad
regulacji i zabezpieczen majacy na celu utrzymanie wtasciwych parametrow energii elektrycznej. Ponadto posiada
zabezpieczenie uniemozliwiajace podanie napig¢cia na wylaczong sie¢. Inwerter wyposazony jest réwniez

w modut komunikacyjny do transferu danych. Inwerter zamontowa¢ wewnatrz budynku w pomieszczeniu
gospodarczym.

Moduty nalezy polaczy¢ szeregowo w dwa tancuchy po 11 paneli.

Do podigczenia modutéw znajdujacych sie w réznych rzgdach a przyporzadkowanych do jednego tahcucha
wykorzysta¢ zlacznik w standardzie MC4 i kabel solarny.

Potaczenia poszczegélnych modutéw fotowoltaicznych nalezy wykona¢ za pomocg kabli dedykowanych do
stalopradowych instalacji fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm?2. Zastosowane przewody posiadad
takie cechy jak odporno$¢ na szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosferycznych, podwdjng izolacje, wzmocniong
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Kable pomigdzy taczeniami modutéw fotowoltaicznych a falownikiem nalezy prowadzi¢ rurach ostonowych lub
zamknietych korytkach kablowych, przystosowanych do funkcjonowania w przestrzeniach otwartych i odpornych
na promieniowanie UV.

Falownik zostanie potaczony z rozdzielnica RG za pomoca kabla YKY 5x10mm?2. Strona zmiennopradowa
zostanie zabezpieczona wytacznikiem nadmiarowo pradowy 3P C25. Dodatkowo inwerter zabezpieczony zostanie
ochronnikiem przeciwprzepigciowym DC, chronigcym przed przepigciami na skutek wytadowania
atmosferycznego oraz przepi¢ciami tgczeniowymi.

Konstrukcje wszystkich paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcje wsporcze potaczy¢ przewodem LgY 16 mm2 z
gléwna szyna wyréwnawcza budynku. Instalacje na dachu zabezpieczy¢ przed wyladowaniami atmosferycznymi
za pomocg iglic odgromowych polaczonych z istniejaca (projektowana) instalacja odgromowa zgodnie z
rysunkiem.

Budynek, na ktérym zamontowana ma zosta¢ instalacja paneli fotowoltaicznych jest wyposazany w gtéwny
wylacznik pradu, ktéry odetnie napigcie od wszystkich odbiornikéw elektrycznych w budynku w tym od instalacji
fotowoltaicznej. W celu zwigkszenia bezpieczefistwa pozarowego nalezy na dachu budynku zastosowad
roztgczniki DC PPOZ, ktérych zadaniem jest automatyczne roztgczenie obwodéw DC na wypadek zaniku napiecia
sieciowego.

Po zakonczeniu sprawdzenia poszczeg6lnych elementéw instalacji uprawnione osoby powinny wykona¢ badania i
pomiary obwodéw okreslajac ich zdolno$¢ do pracy.

Prébe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowe;j.

5.6 Pomiar energii elektrycznej i ochrona przeciwporazeniowa

Pomiar energii elektrycznej zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku w szafce pomiarowej. Instalacje
elektryczne odbiorcze zaprojektowano w ukladzie TN-S. Ochrona od porazeh pradem elektrycznym bedzie
izolacja ochronna oraz samoczynne wylaczenia zasilania zgodnie z PN-HD 603664-4-41 zrealizowane za
pomoca wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych. Ochrong uzupelniajaca petni¢ beda wytaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie wyzwalajagcym 30mA .

Przewody PE winny mie¢ izolacj¢ koloru zéttozielonego, a przewody neutralne N koloru niebieskiego. Przewodu
PE nie wolno przerywac tacznikami ani zabezpiecza¢ bezpiecznikami.

Z przewodem PE nalezy potaczy¢: zaciski ochronne opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych,
zacisk PE tablic rozdzielczych, kuchenki elektrycznej itp.



5.7 Tablice rozdzielcze

Szafka pomiarowa SP zasilana z istniejacego ztacza kablowego KHOO kablem YKYzo 4x16mm”. Wyposazenie:
- tablica licznikowa — szt. 1,

- ogranicznik mocy ETIMAT T 1P50A —szt. 3

- wylacznik FRx100A — szt. 1 wspétpracujacy z przyciskiem p.poz.

Tablica TE zasilana z szafki pomiarowej znajdujacej si¢ na $cianie zewnetrznej remontowanego budynku.
Zabezpieczenia projektowanych obwodéw elektrycznych nalezy umiescié w obudowie
o nastepujacych parametrach:

- zgodno$¢ z normg PN-EN 60439-3,

- stopien ochrony IP 40,

- II klasa ochronnosci,

- drzwiczki izolacyjne koloru biatego,

- liczba rzedéw -5,

- illo$¢ modutéw w rzedzie 12

Rozmieszczenie elementéw rozdzielnicy:

Rzad pierwszy (od géry) - 12 modutéw:

- wylacznik gtéwny FR63A — 3 miejsca

- przekaznik PF-431 — 2 miejsca

- wylacznik instalacyjny S301 -3 miejsc

- wylacznik instalacyjny S303 — 3 miejsca
- lampka sygnalizacyjna — 1 miejsce

Rzad drugi — 12 modutéw:
- wylacznik réznicowopradowy P304 25/0,03A — 4 miejsca,
- wylaczniki instalacyjne S301 - 8 miejsc

Rzad trzeci - 12 modutéw:
- wylacznik réznicowopradowy P304 25/0,03A — 4 miejsca,
- wylaczniki instalacyjne S301 - 8 miejsc

Rzad czwarty -12 moduléw:

- wylacznik réznicowopradowy P304 25/0,03A — 4 miejsca,
- wylaczniki instalacyjne S301 - 5 miejsc

- wylaczniki instalacyjne S303 -3 miejsca

Rzad piaty- 10 moduléw + rezerwa:

- wylacznik réznicowopradowy P304 25/0,03A — 4 miejsca,
- wylaczniki instalacyjne S301 - 3 miejsc

- wylaczniki instalacyjne S303 - 3 miejsca

Rzad sz6sty — 4 moduly + rezerwa:
- ochronniki przepig¢ — 4 miejsca,

Przyktadowy wyglad rozdzielnicy podtynkowej 6x12

Konstrukcja

Montaz podtynkowy

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
Rodzaj zamka bez zamknigcia

Liczba drzwi 1

Materiat

Kolor biaty

Materiat blacha stalowa ocynkowana
Materiat obudowy Blacha stalowa
Rodzaj wykonczenia powierzchni malowane proszkowo
Wymiary

Glebokos¢ produktu 110 mm

Wysokos¢ produktu 1070 mm
Wyposazenie

Liczba rzedéw pod aparaty 6

Liczba po6l / sekcji 1

Norma

Klasa ochrony i norma IP30 - EN 62208
Zgodno$¢ z norma EN 61439-1 /-3



Bezpieczenstwo
Klasa ochronnosci klasa ochronnosci II
Stopief ochrony IP30

i

=T,
|

Tablica rozdzielcza kuchni TRK zasilana z tablicy rozdzielczej TE znajdujacej si¢ na §cianie wewngtrznej w
korytarzu remontowanego budynku.

Zabezpieczenia projektowanych obwodéw elektrycznych nalezy umiescié w obudowie
0 nastepujacych parametrach:

- zgodno$¢ z normg PN-EN 60439-3,

- stopien ochrony IP 40,

- II klasa ochronnosci,

- drzwiczki izolacyjne koloru biatego,

- liczba rzedow -3,

- ilo§¢ modutéw w rzedzie 12

Rozmieszczenie elementéw rozdzielnicy:

Rzad pierwszy (od gory) - 12 modutéw:

- wylacznik réznicowopradowy P304 25/0,03A
- wylacznik gtéwny FR63A — 3 miejsca

- wylacznik instalacyjny S301 -1 miejsc

- wylacznik instalacyjny S303 — 3 miejsca

- lampka sygnalizacyjna — 1 miejsce

Rzad drugi — 12 moduléw:
- wylacznik réznicowopradowy P304 25/0,03A — 4 miejsca,
- wylaczniki instalacyjne S301 - 8 miejsc

Rzad trzeci - 12 modutéw:

- wylacznik réznicowopradowy P304 25/0,03A — 4 miejsca,
- wylaczniki instalacyjne S301 - 2 miejsca

- wylacznik instalacyjny S303 — 6 miejsc

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 3x12 (NA 36 MODUEOW) DRZWICZKI METALOWE KOLOR
BIALY VU36NE



Liczba rzgdéw: 3

Liczba moduiéw na rzad: 12

Rodzaj montazu: podtynkowy

Kolor: bialy RAL 9010

Stopien ochrony: IP30

Odpornos¢ uderzeniowa: IK07

Klasa izolacji: IT

Maksymalny prad aparatu: 63 A

Materiat: polistyren, drzwi i ramka maskujaca wykonane z blachy stalowej
Rodzaj zamka: zatrzask

Zaciski N: 22 otworow (1x25 mm?2+21x10/16 mm?)
Zaciski PE: 22 otworow (1x25 mm2+21x10/16 mm?)
Wysokos¢ produktu: 630 mm

Szerokos$¢ produktu: 348 mm

Glebokos¢ produktu: 94,5 mm

Glegbokos¢ zabudowy: 90 mm

Maksymalna glebokos¢ zabudowy aparatéw: 70 mm
Normy: DIN 43871, PN-EN 60439-3

SZAFKA SM 2x12 multimedialna n/t 1P40.

Natynkowa/podtynkowa rozdzielnia wyposazona w ptyte perforowang multimedialng oraz miejsce na 24 moduty
do montazu na szynie DIN. 24 moduty moga by¢ montowane w ukladzie: 2 rzgdy po 12 modutéw. Model
wykonany jest z tworzywa sztucznego, w kolorze biatym (RAL 9003). Réwniez drzwiczki sa w kolorze obudowy,
nieprzezroczyste. Dodatkowym atutem 2425-20 jest mozliwo$¢ zmiany kierunku otwierania si¢ drzwiczek prawo/
lewo — dzigki czemu mozna dowolnie montowac ten egzemplarz. Drzwiczki sa na zatrzask. W rozdzielni jest
dodatkowo patchpanel oraz gniazdo 45x45 2P+Z 16A 250V. Na wyposazeniu s3 tu oczywiscie listwy zaciskowe
N+PE.

Rozdzielnica 2x12 multimedialna n/t IP40 ma wymiary 350x310x104 mm. Stopien szczelnosci tego produktu to
IP40 i posiada II klas¢ izolacji. Pracuje z napigciem znamionowym 400V i ma klas¢ ochrony na uderzenia IKOS.
Spetnia normy PN-EN 61439-3:2012 i PN-EN 61439-1:2011. Mozna z powodzeniem stosowac tego typu
rozdzielni¢ w mieszkaniach, domach oraz budynkach biurowych. Szafka multimedialna pozwoli w 1 obudowie
zamontowac rézne urzadzenia do obstugi catego obiektu, np. dekoder TV, router, czy inne urzadzenia
teletechniczne. Spetnia bowiem funkcj¢ centralnego punktu zarzadzania szeroko pojeta instalacja teletechniczna,
w tym réwniez instalacjg pozarowa, czy alarmowa. To praktyczne rozwigzanie porzadkujace i spajajace zadania
techniczne

5.8 Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY o przekrojach podanych na schemacie
pomiarowo-rozdzielczym.

Dla obwodéw jednofazowych projektuje sie wykonanie instalacji uktadanej p/t przewodami YDY 3 x 1,5 mm” i
YDY 4 x 1,5 mm’ (rozprowadzenie obwodéw o$wietleniowych) oraz YDY 3 x 2,5 mm” (rozprowadzenie
obwodéw gniazd) i YDY 5x4m? dla zasilenia podgrzewacza przeptywowego w pomieszczeniu kuchni.

Obwod o$wietlenia zewngtrznego wejscia sterowany bedzie czujnikiem zmierzchu zainstalowanym w oprawie lub
zegarem sterujagcym.

Zastosowac¢ osprzet instalacyjny p/t zwykty IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. 1P44 w
pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu i zwigkszonej wilgotnosci (fazienki) oraz na zewnatrz budynku.



Wysoko$¢ montazu osprzgtu:

e taczniki — 1,30 m. nad posadzka,

e gniazda 230V 0,30 m nad posadzka.
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, ktére zacznie pracg przy braku
zasilania wywotanym czynnikami zewngtrznymi.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi na napigcie 750V. Catos¢ okablowania ma by¢ prowadzona
jako okablowanie ciagle, polaczenia okablowania na trasach nalezy wykonywa¢ tylko w miejscach do tego
dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Polaczen okablowania nalezy
dokonywa¢ tylko za pomoca systemowych zlaczy srubowych lub wciskanych (nie stosowa¢ potaczen skrecanych
lub lutowanych). Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno stosowa¢ tasmy izolacyjnej. Zyty kabli moga
by¢ odizolowane tylko na odcinkach niezbednych do osadzenia w danym ziaczu (nie wystaja odizolowane kable).
Poza urzadzenia i miejsca potaczeniowe kable moga by¢ wyprowadzone tylko w podwdjnej fabrycznej izolacji.
Wszystkie przewody maja by¢ prowadzone w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem
dedykowanych do instalacji elektrycznej. Kanaty PVC moga by¢ stosowane natynkowo tylko w miejscach, gdzie
prowadzenie instalacji wewnatrz $ciany / stropu nie jest mozliwe. W przypadku uktadania przewodéw w
przestrzeniach miedzy sufitowych oraz przed kazdym urzadzeniem pozostawi¢ niezbedne zapasy przewodéw
zgodnie z wytycznymi PN.

Instalacje elektryczne w budynku uktadaé¢ podtynkowo, w rurach instalacyjnych oraz kanatach instalacyjnych(w
zalezno$ci od potrzeb). Przej$cia przez §ciany i stopy chroni¢ w rurach instalacyjnych. Stosowa¢ przewody o
parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych. Zabrania si¢ kucia, przewiercania
elementdéw konstrukcyjnych budynku.

Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE.

Z instalacji oSwietleniowej zasili¢ wentylatory lazienkowe zatgczane osobnym wytacznikiem lub wylacznikiem
Swiecznikowym fazienki.

Rozmieszczenie osprzgtu elektrycznego, tablic  rozdzielczych oraz sposob prowadzenia przewoddw
elektrycznych pokazano na planie instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykowych rys nr 3-5.Wybér osprzetu i
rodzaju opraw wedlug uznania inwestora.

5.8.1 Instalacja ogrzewania i wentylacji

Dla ogrzewania pomieszczen $wietlicy projektowane sa grzejniki elektryczne o mocy podanej na rysunkach
schematach. Sala gtéwna i kuchnia wyposazona bedzie w klimatyzacj¢ zasilang z jednostki zewngtrznej
umieszczonej przed budynkiem.

W Sali gtéwnej projektowane sa wentylatory hybrydowe z mozliwoscia regulacji wydatku wentylowanego
powietrza.

5.9 Polaczenia wyrownawcze
Nalezy zainstalowa¢ gléwna szyne wyréwnawcza GSzW w postaci zaciskdw uziemiajacych, ktérg nalezy
podiaczy¢ bednarka FeZn 25x4 mm z uziomem fundamentowym budynku.

5.10 Instalacje niskopradowe.

Obok tablicy rozdzielczej projektowana jest skrzynka medialna SM zasilana z tablicy TE,
do ktérej istnieje mozliwo§¢ doprowadzenia linii telefonicznej i telewizyjnej naziemnej lub satelitarnej. Inwestor
ma mozliwo$¢ rozprowadzenia sieci internetowej i telewizyjnej wg potrzeb.

- sie¢ telefoniczna i internetowa: do potaczenia punktu logicznego w pomieszczeniach ze skrzynka SM  zostal

zaprojektowany przewdd transmisyjny UTP 4x2x0,8( skretka) kat 6. Punkt logiczny nalezy zakonczy¢
gniazdkiem 2xRJ45

Do skrzynki medialnej SM wprowadzi¢ kabel telefoniczny zelowany lub $§wiattowdd z istniejacego stupka
telefonicznego.

- sie¢ telewizyjna: do potaczenia punktu telewizyjnego nalezy uzy¢ przewodu antenowego Rgb

Calg instalacj¢ medium transmisyjnego nalezy wykona¢ pod tynkiem.



5.11. OBLICZENIA TECHNICZNE.
5.11.1 Dobér zabezpieczen:

P, =30,0 kW
cos¢ = 0,93
In=Pn /1,73 x U, x cosp =46,61A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe zastosowac¢ ogranicznik mocy 3XETIMAT T1P50A
Zabezpieczenie gtéwne w zlaczu 63 A

5.11.2 Dobér przekroju kabli.

Przekréj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:
—  pradu dlugotrwale dopuszczalnego,
— spadku napigcia na przylaczu kablowym,

5.11.2.1. Prad dlugotrwale dopuszczalny
Wg Dziennika Budownictwa nr 7 z dn. 07.11.74 r.:

— dla projektowanej wlz YKYzo 4 x 16 mm’ Isw= 98 A
- dla projektowanego przewodu YDY 5 x 4 mm’ liw= 44 A
- dla projektowanego przewodu YDY 3 i 2,5 mm’ Iaw= 30 A
- dla projektowanego przewodu YDY 3 x 1,5 mm® liw= 22 A

5.11.2.2. Obliczanie spadku napi¢cia na wewnetrznej linii zasilajacej

a) dla WLZ do tablicy TE

KHOO SP TE TRK
s=16mm2 L=6m s=16mm2 L=3m s=10mm2 L=35m
AU% AU,%
P =30kw P =26 kw P =16 kW

AU% = 100 xP. x1/yx s x U

AU, % = 100x36000x6/56x16x400x400 = 0,15%
AU,% = 100x26000x3/56x16x400x400 = 0,05%
AU;% = 100x16000x35/56x10x400x400 = 0,62%
AU% = AU % + AU,% + AU3% = 0,82%
AU%qg,p - dla przytgcza kablowego wynosi 2%
AU% < AU%qqp




5.11.3. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia napiecia dla najodleglejszego
odbiornika.

Dla najbardziej odlegtego odbiornika

KHOO SP TE
YKYzo 4x16mm?2 YKYzo 4x16mm2 YDY 3x2,5mm?2 r
L1 = 0,006 km L2 = 0,003 km I_I L3 =0,025 km

Do obliczen przyjeto impedancje sieci energetyczne;j:
R=0,2486

X=0,1881

Ry, =1000x 2 x I; /y x s = 1000x2x0,006/56x16 = 0,0134 Q
X=X x2x1;=0,07 x 2 x 0,006 =0,0009 Q

R, =1000x 2 x I; /y x s = 1000x2x0,003/56x16 = 0,0067Q
X=X’ x2x1;=0,07 x 2 x 0,003 =0,0005 Q

Ri3=1000x 2 x I, /y x s = 2000x0,025/56/2,5 = 0,3572 Q
X=X x2x13=0,1 x 2 x 0,025 =0,0050Q

R =Ry + R, + R, = 0,6259Q R*=0,3918 Q
X =X+ X+ Xs =0,1974 Q X% =0,0390 Q
7/ =

\R*+ X2 = 0,6563Q

IZ:Uf /Z :350A
IW=(XXINB=5X50A=250A
I; > Iw

W uktadzie nastapi samoczynne wyltaczenie napigcia.

5.12. PRZEPISY BHP.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegdlnie:

*

Rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
—Dz. U.nr 129 z 1997 r. poz.844,

Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych — Dz. U. z 2013 r. poz. 492,

Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby — Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 228

Rozporzadzenia MIPS z dnia 28/.04.2003 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlne;j
sprawnosci psychofizycznej — Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 287,

Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegélowych zasad stwierdzenia posiadanych
kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci — Dz. U. nr 89 z 2003 r.
poz.828

5.13. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac nalezy:

Wykona¢ pomiary izolacji kabla zasilajacego oraz instalacji wewnetrznej
Wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Uzyte w opisie nazwy wlasne sa jedynie przyktadem. Wykonawca ma mozliwo$§¢ zaoferowania r6wnowaznego
produktu o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast o takich samych wlasciwosciach
wymaganych przez zamawiajacego.



