Elektroniczna Szafa Zasilajgca ESZ-240Z-0
wyposazona w 3 szt. elektronicznych regulatoréow
obrotéw ERO-32MS-0 do TU-H,TUP-H (wersja na

szyne TS-35)
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Jednostka zewnetrzna typu Multi Split
moc chtodnicza 10,6kW, moc grzewcza 12kW
wymiar: 1020x826x369mm, waga 72 kg,
COP 3,95,przeptyw powietrza 5800 m3/h,
poziom cisnienia akustycznego 60 dB(A),
220-240 V/ 50 HZ, zabezpieczenie 32 A
Pompa ciepta typu powietrze-powietrze
do grzania i chtodzenia (klimatyzator $cienny typu Multi Split)
moc chtodnicza 5,2kW, moc grzewcza 5,6kW
wymiar: 970x300x224mm, waga 13 kg,
COP 3,90,przeptyw powietrza 460-850 m3/h,
poziom ci$nienia akustycznego 30-44 dB(A),
220-240 V/ 50 HZ,
PARTER- zestawienie pomieszczen
nr | Pomieszczenie | Powierzchnia Pow. uzytkowa
1.1 | Biblioteka terakota 11,70m?
1.2 | Toaleta terakota 4,60m?
1.3 | Toaleta terakota 4,60m?
1.4 | Pom. gosp. terakota 6,60m?
1.5 | Korytarz terakota 8,80m?
1.6 | Sala terakota/ 135,70m?
panele
podiogowe
1.7 | Pom. gosp. terakota 8,00m?
1.8 | Scena deska drewniana| 14,50m?
1.9 | Kuchnia terakota 9,50m?

UWAGA!

1) Drzwi do tazienek i toalet musza posiada¢ w dolnej czesci kratki transferowe lub podciecie o powierzchni przekroju co najmniej 220 cm?.

2) Przez caly okres uzytkowania system wentylacji nalezy utrzymywa¢ na odpowiednim poziomie higienicznym

3) Co najmniej raz w roku wykona¢ czynnosci kontrolne systemu wentylacji oraz konserwacje i czyszczenie.

Filtry nalezy wymienia¢ zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niz raz na rok. UWAGA! Po uptywie 4 tygodni

od pierwszego uruchomienia wentylacji nalezy wymieni¢ filtry (ze wzgledu na zabrudzenia, ktorych zrédtem jest pyt z budowy itp.)

4) Rurociagi chtodnicze prowadzi¢ w bruzdach sciennych

5) Jednostki zewnetrzne klimatyzacji montowaé na atestowanych wspornikach

6) Instalacje klimatyzacji nalezy co najmniej raz w roku podda¢ okresowemu przegladowi oraz czyszczeniu i dezynfekcji.

7) Instalacja klimatyzacji moze by¢é montowana wytacznie przez wykwalifikowane osoby posiadajace uprawnienia "f-gazowe" (zarejestrowane w UDT).
Powyzsze czynnosci musi wykonaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

8) Co 3 miesiace kontrolowa¢ i czyscic¢ kratki zewnetrzne (czerpnie i wyrzutnie)

9) Co najmniej 2 razy w roku dokona¢ przegladu nasad dachowych, oczyszczenia nalotéw stalych oraz przesmarowanie czesci obrotowych smarem.

Nawietrzak scienny DARCO NOG150A-CC

RZUT PARTERU
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wigzar wieszarowy
wigzar wieszarow:

Wentylacja wywiewna hybrydowa @200 mm
Vmaks.=490 m3/h, maks. podci$nienie 20 Pa
Stosowac elastyczny tumik akustyczny.
Turbowent Hybrydowy TH150CHAL-BIII

+ Przejscie dachowe jednospadowe PDKD-II-J:200-OC/20-35 i

Pompa ciepta typu powietrze-powietrze

do grzania i chtodzenia (klimatyzator $cienny typu Multi Split)
moc chtodnicza 7,1kW, moc grzewcza 7,8kW

wymiar: 1078x325x246mm, waga 16 kg,

COP 3,90,przeptyw powietrza 800-1250 m?h,

poziom ci$nienia akustycznego 33-48 dB(A),

220-240 V/ 50 HZ,

LEGENDA:
NG - projektowany nawietrzak $cienny grawitacyjny z grzatkg elektryczng,
filtrem i stablizatorem przeptywu, zamontowany 2,0 m nad posadzkg
WG - wentylacja wywiewna grawitacyjna
WH - wentylacja wywiewna hybrydowa (nasady dachowe)
WM - wentylacja wywiewna mechaniczna (wentylator typu tazienkowego)
A_L/moo:JN - kratki transferowe w drzwiach lub podcigcie o pow. 220 cm?

UWAGA! Dodatkowe informacje dot. wentylacji wywiewnej hybrydowe;:

- w suficie stosowac¢ kratki wentylacyjne stalowe @200 mm

- ww. kratki polgczy¢ z proj. nasadami dachowymi za pomocg kanatéw
wentylacyjnych z rur stalowych OC spiro @200 mm + izolacja cieplna gr. 40mm
(mata samoprzylepna z wetny mineralnej wzmocniona folig aluminiowg)
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(_uo_:um ciepfa typu powietrze-powietrze

do grzania i chtodzenia (klimatyzator $cienny typu Multi Split)

moc chtodnicza 2,7kW, moc grzewcza 3,0kW
wymiar: 845x289x209mm, waga 10,5 kg,
COP 4,29,przeptyw powietrza 390-610 m%/h,
poziom ci$nienia akustycznego 25-38 dB(A),
220-240 V/ 50 HZ,
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