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1.0

Dane ogodlne:

1.1

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 roku.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.2. Przedmiot opracowania:

2.0.

Przedmiotem opracowania jest remont budynku swietlicy wiejskiej wraz z

przebudowg istniejgcych pomieszczen w gm. Strzelce Krajenskie, Brzoza 35A,
dz. nr 55, obreb: 16 Brzoza.

Wskazania:

2.1.

2.2.

2.3.

Wskazania elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Budynek - w zwigzku z prowadzeniem prac na wysokosci.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg energetyczna
budynku.

e Zagrozenia zwigzane z montazem rusztowania

e Zagrozenia zwigzane z odbiciem czesci tynkow zewnetrznych

i wewnetrznych

e Zagrozenia zwigzane z rozbiorka parapetdw, rynien i rur spustowych

oraz opierzen

e Zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

e Zagrozenia zwigzane z upadkiem z rusztowania

e Zagrozenia zwigzane z przebywaniem oséb w obrebie wciggarki

e Zagrozenia zwigzane z obstugg sprzetu i urzgdzen budowlanych

i transportowych

e Zagrozenia zwigzane z roztadunkiem materiatéw budowlanych

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot.



3.0.

4.0.

5.0.

Roboty zwigzane z oczyszczeniem podtoza

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podtoza jak rowniez
roboty demontazowe parapetdw, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzié¢
nalezy pod nadzorem uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzymac, gdy
predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robét nalezy

stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

Roboty ogolnobudowlane

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z projektem budowlanym, Scisle
przestrzegajgc zawartych w nim wytycznych. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robét a takze od stopnia zagrozenia zdrowia
i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z prowadzeniem rob6t przy uzyciu wciggarek
budowlanych oraz prowadzenia prac na wysokosci i rusztowaniach, winny one by¢
prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i przepiséw
BHP.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy na rusztowaniach i wysokosci
W trakcie rob6t na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

e rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu,

e zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatosc na
przewidywane obcigzenia,

e przed przystapieniem do prac na rusztowaniu dokonac¢ odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego
faktu do dziennika budowy),

e montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

e pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujacy z
nimi majg obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

e przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejsc dla

pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabronione jest:
e montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:
e jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg

widocznos¢;



e widocznosc¢ czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

e w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawienie materiatow wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.
Przecigzenie pomostow rusztowan materiatami.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
wyrobdw, materiatdw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie.

UWAGI:
e uzywac wytgcznie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
e pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne
badania lekarskie
e prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie
ze sztukg budowlana.
6.0. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
e drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,
e drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.
e umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo —
informacyjnych,
e miejsca niebezpieczne powinny bys ogrodzone tasmg ostrzegawczg bgdz
ogrodzone.

- sanitarnej nalezy uzyskaé¢ zgode od odpowiednich instytucji, zgode na sposob
wykonywania rob6t. W przypadku odkrycia przewoddw podczas prowadzenia
robét ziemnych, nalezy przerwaé prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i
wiascicieli. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.

- Wykopy waskoprzestrzenne w gruncie zwartym nie gtebsze jak 1,0 m mozna
wykona¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli jest krétkotrwaty (nie diuzszy nig
5 dni) — grunt zwarty: glina, it z gling. Wzdtuz wykopu po obu stronach nalezy
pozostawic¢ wolny pas szer. 0,5 m na ktérym nie wolno sktadowaé ziemi z urobku
lub materiatébw budowlanych. Wykopy mozna wykonywacé recznie lub sprzetem

zmechanizowanym (koparkami).



- Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy zachowaé
nastepujace warunki:
1) obstugiwaé koparke lub inny sprzet mechaniczny mogg osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepisow BHP,
2) koparka winna by¢ ustawiona stabilnie,
3) podczas wykonywania wykopu zachowac szczeg6lng uwage
przy nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka.

Uwaga:

Przed zgtoszeniem o rozpoczeciu prac budowlanych obiekiu obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie i przedtozenie w organie nadzoru budowlanego, do ktérego
sktadane sg dokumenty o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i zawiadomienie
o rozpoczeciu  budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
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